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Tabella per la selezione 
delle guaine metalliche

GUAINA MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPRO-

VAZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compres Impatto Trazione UV Oli Classe

FCEN
Acciaio 
galvaniz-
zato 

- -55 °C +300 °C 4 
(1250N)

4 
(6J)

4 
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 3

SL
Acciaio 
galvaniz-
zato 

- -55 °C +300 °C 4 
(1250N)

4 
(6J)

4 
(1000N) +++ ++++ ++++ IP 40 1 - 11

SLI
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 4 
(1250N)

4 
(6J)

4
(1000N) +++ ++++ ++++ IP 40 1 - 12

SLI-316
Acciaio 
inox
AISI-316

- -100 °C +600 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) +++ ++++ ++++ IP 40 1 - 19

SLI-CAP
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 3
(750N)

3
(2J)

3
(500N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 22

SLB

Acciaio 
galvaniz-
zato con 
treccia
in inox

- -55 °C +300 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 27

UIG
Acciaio 
galvaniz-
zato

- -55 °C +300 °C 5
(4000N) 

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 29

UI
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 5
(4000N) 

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 30

UI-CAP
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 5
(4000N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 42

RWS
Acciaio 
galvaniz-
zato

- -45 °C +230 °C 4
(1250N)

4
(6J)

3
(500N) ++ ++++ ++++ IP 40 1 - 47

RWA Alluminio - -45 °C +260 °C 4
(1250N)

4
(6J)

3
(500N) ++ ++++ ++++ IP 40 1 - 48

Anaflex
Acciaio 
inox
AISI-316L

- -70 °C +250 °C 3
(750N)

3
(2J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 69 1 - 51

FCD Nera
Acciaio 
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +80 °C 3

(750N)
3

(2J)
3

(500N) ++++ ++++ ++ IP 67 2 - 3

FCD 
Grigia

Acciaio 
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +80 °C 3

(750N)
3

(2J)
3

(500N) ++++ ++ ++ IP 67 2 - 4

FCE Nera
Acciaio 
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +80 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++ ++++ ++ IP 67 2 - 5

FCE-LFH 
Nera

Acciaio 
galvaniz-
zato

TPO
Halogen- 
free RoHS

-25 °C +80 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++ IP 67 2 - 6
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPRO-

VAZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compres Impatto Trazione UV Oli Classe

EF-M 
Grigia
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -20 °C +70 °C 3 

(750N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++ +++ +++ IP 66 
IP 67 

3 - 3 
3 - 4

EF 
Grigia
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -25 °C +70 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ +++ +++ IP 66 
IP 67 

3 - 5
3 - 6

OR 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -15 °C +100 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 7

OR 
Blu

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -15 °C +100 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 8

HC 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 9

HCX 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPE
RoHS -55 °C +145 °C 4  

(1250N)
4

 (6J)
4  

(1000N) ++++ +++ ++ IP 66
IP 67 3 - 10

HFX
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-55 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 11

HFX 
Blu

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-55 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 3 - 12

HFX-V0 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-50 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 13

ZHLS 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPO 
Halogen free 

RoHS
-25 °C +80 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++ IP 66 
IP 67 3 - 14

HTDL
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 15

HTUA 
Grigia

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 16

ZHUA 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-50 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 17

CW 
Blu

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -40 °C +80 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 18

Tabella per la selezione delle guaine
Anaconda Sealtite®
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TABELLA PER LA SELEZIONE DELLE GUAINE METALLICHE

GUAINA MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPRO- 

VAZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oli Classe

HCI 
Nera/  
Blu

Acciaio 
inox
AISI-304

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ ++++ IP 66
IP 67

4 - 3
4 - 4

HFI 
Nera

Acciaio 
inox
AISI-304

TPU
Halogen free 

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 5

HFI 
Blu

Acciaio 
inox
AISI-304

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 6

HCXI 
Nera

Acciaio 
inox
AISI-304

TPE
RoHS -55 °C +145 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ +++ ++ IP 66
IP 67 4 - 7

HCI-316 
Nera

Acciaio 
inox
AISI-316

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 8

HFI-316 
Nera/ 
Blu

Acciaio 
inox
AISI-316

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67

4 - 9
4 - 10

EF-L 
Grigia Alluminio PVC

RoHS -20 °C +80 °C 3
750N

3
(2J)

3
500N +++ +++ +++ IP 66

IP 67 4 - 11

AS Nera
Acciaio
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -25 °C +70 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ +++ IP 66
IP 67 4 - 12

Shieldtite 
Grigia Bronzo PVC

RoHS -45 °C +105 °C 4
1250N

4
(6J)

4
1000N +++ ++++ ++++ IP 66

IP 67 4 - 13

Shieldtite 
Z1 Bronzo

TPU
Halogen free

RoHS
-50 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 14

FG 
Bianca/
Blu

Acciaio
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +60 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++ +++ IP 66
IP 67

4 - 15
4 - 16

HTFG 
Bianca

Acciaio
galvaniz-
zato

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 17

HTFG Blu
Acciaio
galvaniz-
zato

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 18

Acciaio
inox
AISI-316

Acciaio
inox
AISI-316

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 19

XTHF 
Grigia

Acciaio
galvaniz-
zato

Silicone
Halogen free

RoHS
-70 °C +200 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ +++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 20
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Tabella per la selezione 
dei raccordi

RACCORDO MATERIALI TEMPERATURA RANGE MISURE FILETTO SHIELDING OMOLOGAZIONE PROTEZIONE PAGINA

Tipo Corpo Min. Max. IS0 Pg NPT EMP Classe

Diritto compact Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M90 

Pg 11
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

3”
++++ IP 66

IP 67

5 - 3 
fino a 
5 - 9

45° compact Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M75 

-
1/2” 

fino a 
3”

+++ IP 66 
IP 67

5 - 3 
fino a 
5 - 9

90° compact Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M75 

Pg 11
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

3”
+++ IP 66 

IP 67

5 - 3 
fino a 
5 - 9

Racc.-pressacavo
serie compact

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M40 

- - +++ IP 67 
IP 68 5 - 4

Girevole diritto /
45° / 90°

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M63 

-
1/2”

fino a
1”

+++ IP 67
5 - 10 
fino a 
5 - 11

Maschio diritto
serie standard

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M12 
fino a 
M63 

Pg 7 
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Maschio 45°
serie standard

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a
M63 

Pg 11 
fino a 
Pg 48

1/2”
fino a

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Maschio 90°
serie standard

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a
M63 

Pg 11 
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Femmina diritto Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
 fino a 
M63 

Pg 11 
 fino a 
Pg 48

1/2” 
 fino a 

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Racc.-pressacavo Ottone 
nichelato -40 °C +100 °C

M16 
fino a 
M63

Pg 9
fino a
Pg 29

1/2” 
fino a 
3/4”

+++ IP 67 
IP 68

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Diritto / 45° / 90°      
serie compact

Acciaio 
inox  
AISI-304

-45 °C +105 °C
M16

fino a
M63

-
1/2” 

fino a 
3”

+++ IP 66 
IP 67

5 - 20
fino a

5 - 23

Diritto / 45° / 90°      
serie standard

Acciaio 
inox 
AISI-304

-45 °C +105 °C
M16 

fino a 
M50

Pg 11 
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

1”
+++ IP 67

5 - 24
fino a
5 - 27

Diritto / 45° / 90°     
Acciaio 
inox
AISI-316

-45 °C +105 °C
M16 

fino a 
M63 

-
1/2” 

fino a 
3”

+++ IP 66 
IP 67

5 - 28
fino a

5 - 34

Food Grade
Acciaio 
inox
AISI-316

-45 °C +105 °C
M16 

fino a 
M63 

- - +++ IP 68 
IP 69

5 - 35
fino a
5 - 37

Diritto / 90° Alluminio -55 °C +300 °C - - 
1/2” 

fino a 
2” 

+++ IP 67 5 - 38

Diritto / 45° / 90° Acciaio  
zincato -55 °C +300 °C

M16 
fino a 
M32 

Pg 11
fino a 
Pg 48

1/2”
fino a

4”
+++ IP 67

5 - 39
fino a

5 - 44

Adattatore per
connettore
Hummel

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C M25 x 1 

M42 x1 Pg 11 - +++ IP 67
6 - 3

fino a
6 - 4
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TABELLA PER LA SELEZIONE DEI RACCORDI

RACCORDO MATERIALI TEMPERATURA RANGE MISURE FILETTO SHIELDING APPROVA-
ZIONI PROTEZIONE PAGINA

Tipo Corpo Min. Max. IS0 Pg NPT EMP Classe

Adattatore 
per altri
connettori

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C M24 x 1 - - +++ IP 67 6 - 5

Adattatore 
per sensori

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C

M8 x 1 
M12 x 1 
M18 x 1 

M30 x 1,5

- - +++ IP 65 6 - 6

Adattatore 
per sensori

Ottone 
nichelato / 
policarbonato

-45 °C +105 °C
M8 x 1  
M12 x 1 
M18 x 1

- - - IP 65
6 - 7

fino a
6 - 8

Adattatore 
per sensori

Poliammide 
PA6 -45 °C +105 °C

M8 x 1 
M12 x 1 
M18 x 1 

M30 x 1,5

- - - IP 65 6 - 9

Accessori

Accessori  
per raccordi 
in ottone 
nichelato

-55 °C +105 °C - - - - -
6 - 10
fino a
6 - 18

Accessori

Accessori  
per raccordi 
in acciaio inox 
AISI-304

-55 °C +105 °C - - - - -
6 - 19
fino a

6 - 20

Accessori

Accessori  
per raccordi 
in acciaio inox 
AISI-316

-55 °C +105 °C - - - - - 6 - 21

Accessori

Accessori  
per raccordi  
in acciaio 
galvanizzato

-55 °C +300 °C - - - - -
6 - 22
fino a

6 - 24

Connettore
Guaina - tubo
Rigido

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C DN16 a 

DN32 - - +++ IP 67 6 - 25

Pressacavo Ottone  
nichelato -55 °C +125 °C M16 a 

M50 - - +++ IP 68 6 - 26

Pressacavo

Ottone
nichelato
Acciaio inox
AISI-316

-45 °C +105 °C M16 a 
M50 - 1/2” a 

1.1/2” +++ IP 68
6 - 27
fino a

6 - 30
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Tabella per la selezione 
delle guaine plastiche

GUAINE 
PLASTICHE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA

(NEN-EN-IEC 61386)
FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPROVAZIONI PROTE-

ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oil Classe

CNP
Arancio

PVC, Nylon 
rinforzato
RoHS

PVC
RoHS -20 °C +60 °C 1

(125N)
3

(2J)
4

(1000N) ++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 8 -3

CNP 
Grigia

PVC, Nylon 
rinforzato
RoHS

PVC
RoHS -20 °C +60 °C 1

(125N)
3

(2J)
4

(1000N) ++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 8 - 4

NMUA 
Grigia

PVC, PVC 
rinforzato
RoHS

- -20 °C +80 °C 2
(320N)

3
(2J)

4
(1000N) +++ ++++ +++ IP 66

IP 67 8 - 7

NMSF 
Grigia

PVC, PVC 
rinforzato
RoHS

- -20 °C +80 °C 1
(125N)

3
(2J)

4
(1000N) ++++ +++ +++ IP 66

IP 67 8 -8

NMFG 
Blu

PVC, PVC 
rinforzato
RoHS

- -35 °C +60 °C 1
(125N)

3
(2J) 4

(1000N) ++++ +++ +++ IP 66
IP 67 8 - 13

MPC 
Grigia

Spirale 
metallica

PVC
RoHS -20 °C +70 °C 3

(750N)
3

(2J)
1

(100N) ++++ +++ ++ IP 66
IP 67 8 - 20

MPU 
Blu

Spirale 
metallica

TPU 
Halogen

 free RoHS
-40 °C +90 °C 3

(750N)
3

(2J)
1

(100N) ++++ +++ ++++ IP 66
IP 67 8 - 21

PA6L 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 1
(125N)

1
(0,5J)

1
(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 3

PA6S 
Nera

Poliammide
PA6 
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 4

PA6S 
Grigia

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ +++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 5

PA6SU 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 6 

PA6V0 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 3
(750N)

3
(2J)

3
(500N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

V0 IP 67 9 - 7

PA12S 
Nera

Poliammide
PA12
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 8

PP-Mod 
Nera

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 1

(125N)
1

(0,5J
1

(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 
V2 IP 67 9 - 9

PA6S 
DUO

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 3
(750N)

3
(2J)

3
(500N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 54 9 - 10

PP-Mod 
DUO

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 2

(320N)
2

(1J)
2

(250N) ++++ ++ ++++ UL-94 
V2 IP 54 9 - 11
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TABELLA PER LA SELEZIONE DELLE GUAINE PLASTICHE

GUAINE 
PLASTICHE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA

(NEN-EN-IEC 61386)
FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPROVAZIONI PROTE-

ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oil Classe

PP-UV 
DUO

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 2

(320N
2

(1J)
2

(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 
V2 IP 54 9 - 12

GIG PA6 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) +++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 26

GIG PA6 
Grigia

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) +++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 26

GIG PP 
Nera

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 1

(125N)
1

(0,5J)
1

(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 
V2 IP 67 9 - 27

GIG PUR 
Nera

Poliuretano
TPU
Halogen-free

- -40 °C +125 °C 1
(125N)

1
(0,5J)

1
(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 28
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Tabella per la selezione 
dei prodotti per alte temperature

PRODOTTO MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA
CONTINUA

TEMPERATURA
BREVE INTERVALLO RESISTENZA APPRO-

VAZIONI PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. 20 min. 15-30 sec. Oli Schizzi

Hiprojacket 
Aero

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 4

10 - 5

Hiprojacket 
Industrial

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 6

10 - 7

Hiprojacket 
Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +538 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 10

Hiprosiltape Silicone
Silicone

Halogen-free
RoHS

-55 ºC +260 ºC - - ++++ ++ 10 - 11

Hiprotape Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 12

10 - 13

Hiproblanket 
Wrap Heavy

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 14

10 - 15

Hiproblanket 
Wrap Medium

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +230 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++ 10 - 16

Hiproblanket 
Wrap Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 °C +260 ºC +538 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 17

Thermojacket Fibra di 
vetro - -55 ºC +538 ºC - - - - 10 - 18

Silicajacket Fibre di silice - -55 ºC +980 ºC - - - - 10 - 22

Basaltjacket Filato di lana 
di basalto - -260 ºC +750 ºC - +980 ºC - - 10 - 23

Hiproblanket 
Heavy 

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640ºC ++++ ++++ 10 - 24

Hiproblanket 
Medium

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 25

Hiproblanket
Medium 
Alluminio

Fibra di 
vetro Alluminio -55 ºC +200 ºC 600 ºC - - - 10 - 27

Hiproblanket 
Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 28

Silicablanket Fibra di 
silice - -55 ºC +1090 ºC - - - - 10 - 29
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Profilo Aziendale
Anamet Europe B.V. è specialista nel campo dei tubi flessibili per il passaggio di fluidi e gas, così come 

dei sistemi di guaine e raccordi per la protezione di cavi elettrici. Come parte del gruppo Anamet 

Inc siamo in grado di dare servizio e supporto specializzato ai nostri clienti ovunque nel mondo e di 

risolvere, in una vasta gamma di applicazioni, ogni sorta di problema tecnico legato alla installazione e 

protezione di guaine, tubi e cavi.

Essendo costruttori di tali sistemi siamo in grado non solo di fornire componenti ma anche di 

sviluppare prodotti assemblati secondo le specifiche tecniche richieste dai clienti. Da oltre 75 anni 

Anamet Europe B.V. fornisce tubi flessibili in acciaierie, centrali elettriche, macchine utensili, nei settori 

ferroviario, alimentare, automotive, oil & gas, navale, marina militare. L’esperienza maturata nel tempo 

ed il nostro costante impegno nel lavorare assieme ai nostri clienti, per trovare le soluzioni ottimali ai 

loro problemi, ci hanno reso dei veri e propri specialisti nel nostro campo. 
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Qualità
Attraverso nostro sistema di controllo della qualità, basato sugli standard internazionali ISO 

9001:2015, non solo possiamo assicurare che i nostri prodotti soddisfino completamente le Vostre 

richieste, ma anche che tutti i nostri servizi ed i processi interni vengano costantemente migliorati 

al fine di attendere il più possibile le Vostre aspettative. La nostra sede produttiva è localizzata ad 

Amsterdam nei Paesi Bassi. La nostra produzione si attiene agli standard più moderni ed è eseguita  

da personale altamente specializzato.

Progettazione
Avete un problema nel campo delle connessioni flessibili? Assicuratevi la scelta di un partner 

affidabile! Scegliete Anamet Europe B.V. Un team di ingegneri entusiasti e ben preparati sono pronti ad 

assistervi. Utilizzando progettazione supportata da tecniche informatiche (CAD), in combinazione con 

differenti test e metodi di ricerca nei nostri laboratori, definiremo assieme la soluzione ottimale per il 

Vostro problema.



Impianti di produzione
Nella nostra fabbrica ad Amsterdam ci avvaliamo di una vasta gamma di attrezzature per la 

produzione e test. Siamo in grado di effettuare lavorazioni meccaniche quali taglio, rotazione, rettifica, 

avvolgimento, trecciatura, foratura e tornitura, ma anche di realizzare giunture attraverso incollaggio, 

aggraffatura e saldature di tipo TIG, MIG, spot welding. 

Con i nostri operai altamente specializzati siamo in grado di produrre un’ampia gamma di tubi flessibili 

in conformità alle specifiche richieste dai clienti. Sia che si tratti di grandi quantità di flessibili utilizzati 

nell’edilizia civile o industriale, sia nel caso di tubi speciali per l’industria chimica e petrolchimica, in 

diametri da 1/4” fino a 14”, in acciaio inox, monel o bronzo, siamo a vostra disposizione.
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Guaine Anaconda Sealtite®
Uno dei più noti prodotti di Anamet a livello mondiale è rappresentato dalle guaine Anaconda Sealtite®, 

le quali, in combinazione con i raccordi Anaconda, garantiscono, in una vasta serie di applicazioni, una 

protezione stagna efficace e duratura nel tempo per i cavi elettrici. Le guaine a tenuta stagna Anaconda 

Sealtite sono formate da un anima spiralata metallica (in acciao zincato, inox, bronzo o alluminio), con un 

rivestimento plastico estruso di materiale differente a seconda delle esigenze del cliente.

Qualunque sia il tipo di protezione di cui abbiate bisogno: da oli e grassi, polvere, agenti chimici, alte e basse 

temperature, radiazioni, ambienti a rischio di esplosione, schermatura da interferenze elettromagnetiche, 

rivestimenti halogen free, o semplicemente per una ottima protezione meccanica e facilità di installazione, 

abbiamo la soluzione che fa per il Vostro caso. Per mercati che esigono alti requisisti, quali ad esempio il 

settore ferroviario, navale, la marina militare, le centrali nucleari, abbiamo soluzioni specifiche appositamente 

studiate, testate e certificate per applicazioni in quelle particolari aree. Poiché siamo sensibili alla 

salvaguardia dell’ambiente la quasi totalità dei nostri prodotti è fabbricata in conformità alle normative 

europee RoHS. Tutte le nostre guaine sono classificate seguendo la normativa europea NEN-EN-IEC 

61386. Per macchine ed impianti destinati all’export siamo anche in possesso, per alcune linee di prodotti, 

delle certificazioni americana UL listed, canadese CSA, russa Gost-R. 
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Accanto alla guaine metalliche rivestite abbiamo anche una vasta gamma di guaine metalliche nude nonché 

di guaine interamente plastiche (PVC, poliammide, PP e PU). Per ogni tipologia di guaina forniamo inoltre un 

ampio range di raccordi e accessori combinati. Tra i prodotti unici possiamo annoverare: raccordi a innesto 

rapido per i flessibili a parete continua Anaconda Anaflex; adattatori speciali per connettori circolari e 

proximity switch; raccordi in acciaio inox diritti a 45° e 90° gradi; raccordi a barriera e raccordi-pressacavo  a 

prova di esplosione certificati ATEX Exd. La maggior parte dei nostri prodotti sono disponibili a stock in pronta 

consegna. Il nostro team di esperti è sempre a Vostra disposizione per consigliarvi sul sistema di protezione 

più idoneo alla Vostra applicazione al fine di darvi la migliore garanzia di continuità dei Vostri impianti.

Prodotti per alte temperature
Anamet Europe B.V. ha un ampio range di prodotti studiati per resistere alle alte temperature in differenti 

tipologie, forme e misure. La combinazione di un tessuto di fibra di vetro, ricoperto con uno strato di silicone 

contenente ossido ferrico, prende forma in un prodotto avente le caratteristiche di un buon isolamento 

termico ed una eccellente resistenza alle altissime temperature. Le nostre calze Hiprojacket ed i fogli 

Hiproblanket possono resistere a temperature continue fino a +260 °C, per circa 20 minuti fino a +800 °C, e 

fino a +1640 °C per 15-30 secondi. Inoltre resistono a schizzi incandescenti di metallo fuso. Abbiamo anche 

calze Thermojacket in fibre di vetro trattate che resistono fino a +538 °C in temperatura continua. Tutti questi 

prodotti vengono utilizzati per proteggere da fonti di calore sia cavi elettrici che tubi flessibili contenenti oli, 

liquidi e gas. Trovano applicazione in tutti i settori ove le problematiche legate alle fonti di calore siano molto 

sentite come nelle acciaierie e fonderie, nell’industria del vetro, nei forni industriali. 



Tubi flessibili in acciaio inox 
I tubi flessibili a parete continua in acciaio inox di Anamet Europe B.V. trovano uso in diverse 

applicazioni industriali in particolare ove vi siano elevate esigenze di movimento, assorbimento di 

vibrazioni o compensazione di disallineamento in sistemi di tubazioni rigide. 

Il vantaggio di utilizzare flessibili in acciaio inox al posto che tubi in gomma sono l’alta resistenza 

termica, da -200 °C fino a +600 °C, e la maggiore resistenza chimica ad una serie di fluidi e gas 

particolarmente aggressivi. Presentano inoltre un alto grado di impermeabilità e non sono 

soggetti al deterioramento nel tempo. Queste specifiche caratteristiche, sommate alle nostre capacità 

di progettazione, rendono i nostri prodotti tra i più affidabili per quanto concerne le connessioni 

flessibili. Tubi metallici sono spesso usati in condizioni ambientali estreme. Per prevenire usura 

prematura possiamo fornirli con diversi accessori opzionali quali guaine metalliche protettive, spirali, 

materiali isolanti, calze termorestringenti, fodere termoisolanti.
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Tabella per la selezione delle guaine 
Anaconda Multiflex

MULTIFLEX MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPRO- 

VAZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compres Impatto Trazione UV Oli Classe

FCEN
Acciaio 
galvaniz-
zato 

- -55 °C +300 °C 4 
(1250N)

4 
(6J)

4 
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 3

SL
Acciaio 
galvaniz-
zato 

- -55 °C +300 °C 4 
(1250N)

4 
(6J)

4 
(1000N) +++ ++++ ++++ IP 40 1 - 11

SLI
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 4 
(1250N)

4 
(6J)

4
(1000N) +++ ++++ ++++ IP 40 1 - 12

SLI-316
Acciaio 
inox
AISI-316

- -100 °C +600 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) +++ ++++ ++++ IP 40 1 - 19

SLI-CAP
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 3
(750N)

3
(2J)

3
(500N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 22

SLB

Acciaio 
galvaniz-
zato con 
treccia
in inox

- -55 °C +300 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 27

UIG
Acciaio 
galvaniz-
zato

- -55 °C +300 °C 5
(4000N) 

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 29

UI
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 5
(4000N) 

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 30

UI-CAP
Acciaio 
inox
AISI-304

- -100 °C +600 °C 5
(4000N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 40 1 - 42

RWS
Acciaio 
galvaniz-
zato

- -45 °C +230 °C 4
(1250N)

4
(6J)

3
(500N) ++ ++++ ++++ IP 40 1 - 47

RWA Alluminio - -45 °C +260 °C 4
(1250N)

4
(6J)

3
(500N) ++ ++++ ++++ IP 40 1 - 48

Anaflex
Acciaio 
inox
AISI-316L

- -70 °C +250 °C 3
(750N)

3
(2J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 69 1 - 51

I raccordi per Multiflex sono illustrati nelle prossime pagine dopo le guaine e/o nel capitolo 5.
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Square locked

I raccordi per le guaine Multiflex FCEN sono illustrati da pag. 1 - 4 a pag. 1 - 10

FCEN 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 9 11/13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

FCEN DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA PICCOLA SCATOLA STANDARD BOBINA PESO

Misure
Ø (dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

10 7 9 20 30 - - - - 50 370.010.5 0,1

12 10 13 30 45 - - 25 370.012.2 50 370.012.5 0,15

16 13 16 45 60 10 370.016.1 25 370.016.2 50 370.016.5 0,2

20 17 20,5 50 70 10 370.020.1 25 370.020.2 50 370.020.5 0,26

25 21,2 25 60 80 10 370.025.1 25 370.025.2 50 370.025.5 0,3

32 28,1 32 70 90 10 370.032.1 25 370.032.2 - - 0,42

40 37,7 43 90 120 10 370.040.1 25 370.040.2 - - 0,6

50 48,4 54 110 140 10 370.050.1 25 370.050.2 - - 0,9

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio galvanizzato, aggraffatura 

semplice tipo “square-locked”. 

Proprietà “fuoco-fumi”: La guaina FCEN 

soddisfa ai requisiti delle seguenti normative 

ferroviarie:

- EN 45545-2 (2013): 

  R22: (interior equipment) Classe HL1, HL2 and 

HL3. 

  R23: (exterior equipment) Classe HL1, HL2 and 

HL3.

- BS 6853 (1999):

 Tabel 7: (Interior) Category 1a, 1b and II vehicle.

  Tabel 8: (Exterior) Category 1a, 1b and II 

vehicle.

-  London Underground LUL 1-085 (2011):  

Tabel 3: Extensive and grouped usage. 

Tabel 4: Limited and dispersed usage.

Temperatura di esercizio: da -55 ºC a +300 ºC.

Colore: Metallico.

MOLTO FLESSIBILE E ROBUSTA
La FCEN è una guaina metallica flessibile a semplice aggraffatura. Si utilizza in diverse applicazioni industriali, nell’ impiantistica, in sistemi di 

protezione sotto pavimento, in macchinari. Non avendo un rivestimento plastico risulta non propagante la fiamma in caso di incendio e per 

questo è anche una valida soluzione nel settore ferroviario, tunnel, metropolitane, ove non sia richiesto un alto grado di impermeabilità IP. La 

FCEN soddisfa ai requisiti delle normative London Underground LUL 1-085 e EN45545.

Guaina Anaconda Multiflex
TIPO FCEN
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Raccordi a due pezzi per FCEN, 
IP 40, ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato

FILETTO
ISO

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 10 5,5 24 8 14 - - 10 256.010.0 1,3

M12 x 1,5 10 5,5 24 8 14 - - 10 256.011.0 1,4

M12 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 256.012.0 1,8

M16 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 256.015.0 2

M16 x 1,5 16 11,2 27 10 20 - - 10 256.016.0 2,3

M20 x 1,5 16 11,2 27 10 22 - - 10 256.017.0 2,6

M20 x 1,5 20 15,2 27 10 24 - - 10 256.020.0 3

M25 x 1,5 25 19,2 32 12 30 - - 5 256.025.0 5,4

M32 x 1,5 32 25,9 35 13 38 - - 5 256.032.0 8,1

M40 x 1,5 40 34,8 41 14 48 - - 1 256.040.0 15

M50 x 1,5 50 44,8 45 15 60 - - 1 256.050.0 22,4

M63 x 1,5 50 44,8 46 16 70 - - 1 256.060.0 28,6

FILETTO
ISO

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 10 5,5 30 8 14 - 14 10 256.110.0 1,7

M12 x 1,5 10 5,5 30 8 14 - 14 10 256.111.0 1,9

M12 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 256.112.0 2,4

M16 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 256.115.0 3,1

M16 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 20 10 256.116.0 3,9

M20 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 22 10 256.117.0 4,2

M20 x 1,5 20 15,2 37 10 24 - 24 10 256.120.0 4,9

M25 x 1,5 25 19,2 43 12 30 - 30 5 256.125.0 8,8

M32 x 1,5 32 25,9 47 13 38 - 38 5 256.132.0 13,3

M40 x 1,5 40 34,8 56 14 48 - 48 1 256.140.0 25,1

M50 x 1,5 50 44,8 60 15 60 - 60 1 256.150.0 36,7

M63 x 1,5 50 44,8 61 16 60 - 70 1 256.160.0 47,1

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 2 parti: 

collare e corpo.

Materiali: Ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +260 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA A DUE PEZZI, IN OTTONE NICHELATO, IP40, PER GUAINE 
MULTIFLEX FCEN 
I raccordi Anaconda a 2 pezzi FCEN sono simili ai raccordi standard per guaine Multitite tipo FCE, con la differenza che i collari sono stati 

modificati per potersi fissare appropriatamente con le guaine Multiflex tipo FCEN. Rappresentano una soluzione economica ed universale ed 

offrono un’ottima resistenza alla corrosione assieme ad un design compatto. Accanto ai raccordi standard illustrati, per la connessione delle 

guaine FCEN, possiamo inoltre sviluppare altre soluzioni costruite su specifiche del cliente.
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RACCORDI A DUE PEZZI PER FCEN, IP 40, OTTONE NICHELATO

Raccordo Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato

Raccordo ISO femmina diritto fisso in ottone nichelato

Raccordo Pg maschio diritto girevole in ottone nichelato

FILETTO
PG

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 10 5,5 24 8 14 - - 10 256.407.0 1,3

Pg 9 12 8,5 26 10 18 - - 10 256.409.0 1,9

Pg 11 16 11,2 27 10 20 - - 10 256.411.0 2,4

Pg 16 20 15,2 27 10 24 - - 10 256.416.0 3,2

Pg 21 25 19,2 32 12 30 - - 5 256.421.0 5,5

Pg 29 32 25,9 35 13 40 - - 5 256.429.0 8,9

Pg 36 40 34,8 41 14 50 - - 1 256.436.0 19

Pg 48 50 44,8 45 16 65 - - 1 256.448.0 25,3

FILETTO
ISO

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 12 8,5 26 11 18 - - 10 256.312.0 1,9

M16 x 1,5 12 8,5 28 13 20 - - 10 256.315.0 2,1

M16 x 1,5 16 11,2 29 13 20 - - 10 256.316.0 2,4

M20 x 1,5 16 11,2 30 13 24 - - 10 256.317.0 3

M20 x 1,5 20 15,2 30 13 24 - - 10 256.320.0 3,2

M25 x 1,5 25 19,2 34 15 30 - - 5 256.325.0 5,9

M32 x 1,5 32 25,9 38 16 38 - - 5 256.332.0 8,5

M40 x 1,5 40 34,8 43 16 48 - - 1 256.340.0 16,6

M50 x 1,5 50 44,8 47 17 60 - - 1 256.350.0 24,5

FILETTO
PG

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 10 5,5 30 8 14 - 14 10 256.507.0 1,8

Pg 9 12 8,5 34 10 18 - 18 10 256.509.0 3

Pg 11 16 11,2 36 10 20 - 20 10 256.511.0 4

Pg 16 20 15,2 37 10 24 - 24 10 256.516.0 5,2

Pg 21 25 19,2 43 12 30 - 30 5 256.521.0 9,2

Pg 29 32 25,9 47 13 38 - 40 5 256.529.0 14,6

Pg 36 40 34,8 56 14 48 - 50 1 256.536.0 27,3

Pg 48 50 44,8 61 16 60 - 65 1 256.548.0 43,8
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FILETTO FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 18 6 13 - - 10 264.110.0 0,4

- 12 8,5 18 6 17 - - 10 264.112.0 0,4

- 16 11,2 18 6 20 - - 10 264.116.0 0,8

- 20 15,2 19 6 24 - - 10 264.120.0 1,2

- 25 19,2 21 7 30 - - 5 264.125.0 1,8

- 32 25,9 22 8 38 - - 5 264.132.0 2,9

- 40 34,8 24 8 49 - - 2 264.140.0 5,2

- 50 44,8 25 8 60 - - 2 264.150.0 7,6

FILETTO FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 16 - 14 - - 10 256.610.0 1

- 12 8,5 16 - 18 - - 10 256.612.0 1,4

- 16 11,2 17 - 20 - - 10 256.616.0 1,7

- 20 15,2 17 - 24 - - 10 256.620.0 2,5

- 25 19,2 20 - 30 - - 5 256.625.0 4

- 32 25,9 22 - 38 - - 5 256.632.0 6,1

- 40 34,8 27 - 48 - - 1 256.640.0 11,6

- 50 44,8 30 - 60 - - 1 256.650.0 18

FILETTO 
ESTERNO

FILETTO 
INTERNO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 10 - 24 22 10 783.016.0 6

M20 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 10 - 25 24 10 783.020.0 10

M25 x 1,5 M25 x 1,5 - 32 10 - 34 33 5 783.025.0 16

M32 x 1,5 M32 x 1,5 - 40 12 - 40 42 5 783.032.0 26

Boccola per guaina FCEN in ottone nichelato

Raccordo per connessione diretta a cassetta in ottone nichelato

Curva 90° ISO maschio / femmina in ottone nichelato

RACCORDI A DUE PEZZI PER FCEN, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 12 8,3 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.112.0 1,8

- 16 11,2 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.116.0 2,2

- 20 15,2 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.120.0 2,6

- 25 19,2 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.125.0 3,8

- 32 25,9 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.132.0 4,2

FILETTO 
ISO

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.3 5,7

M20 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.3 5,8

M16 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.016.3 6,1

M20 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.017.3 6,2

M20 x 1,5 20 15,2 32 10 29 - 27 10 712.020.3 7

M25 x 1,5 25 19,2 33 10 35 - 33 5 712.025.3 10,4

M32 x 1,5 32 25,9 36 12 45 - 42 5 712.032.3 15,9

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio e corpo del raccordo in ottone 

nichelato, anello di tenuta e virola in ottone 

passivato. I gommini dei raccordi-pressacavo 

sono in EPDM. 

Proprietà “fuoco-fumi”: I raccordi-pressacavo 

hanno i gommini in EPDM ritardante alla fiamma 

V0 ed in conformità alla norma EN 45545-2 sono 

utilizzabili in Classe HL 1, HL 2 and HL 3 nei livelli 

di rischio R22 e R23.

Temperatura di esercizio: Continua da -55°C a 

+260 ºC. I raccordi-pressacavo -55°C a +125 ºC

Classe di impermeabilità: IP 40. I raccordi-

pressacavo hanno grado IP 68 al collegamento 

con la cassetta. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA COMPACT, IP 40, IN OTTONE NICHELATO PER MULTIFLEX FCEN
Tutti i raccordi della serie compact per guaine Sealtite, illustrati nel capitolo 5, si possono utilizzare in combinazione con le guaine FCEN, 

sostituendo la virola in acciao zincato e l’ anello di serraggio in poliammide, contenuti standard al loro interno, con l’ adattatore in ottone 

nichelato per FCEN qui sotto menzionato. I raccordi della serie compact oltre ad essere dal punto di vista estetico migliori rispetto ai raccordi a 

due pezzi, grazie all’ alta qualità dell’ ottone nichelato di cui sono formati offrono una eccellente resistenza alla corrosione.

Raccordi compact per FCEN,  
IP 40, ottone nichelato

Adattatore in ottone passivato per guaine FCEN

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in ottone 
nichelato (incluso adattatore per FCEN)

Gli adattatori per guaine FCEN sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi compact 

illustrati nel capitolo 5.
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FILETTO
ISO

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 12 8,3 48 10 26 24 21 10 813.015.3 9,9

M16 x 1,5 16 10,7 48 10 26 24 21 10 813.016.3 10,3

M20 x 1,5 20 13,9 49 10 29 27 25 10 813.020.3 12,8

M25 x 1,5 25 17,4 49 10 35 33 31 5 813.025.3 17,6

M32 x 1,5 32 23,4 55 12 45 42 38 5 813.032.3 36,7

FILETTO
ISO

FCEN
 Ø (DN)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 12 4,0 - 8,3 50 10 26 24 18 10 712.715.3 8,6

M20 x 1,5 12 4,0 - 8,3 50 10 26 24 22 10 712.714.3 9,2

M16 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.3 9

M20 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.3 9,6

M20 x 1,5 20 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.3 10,2

M25 x 1,5 20 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.3 11,6

M25 x 1,5 25 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.3 15,5

M32 x 1,5 25 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.3 18,8

M32 x 1,5 32 16,0 - 25,0 61 12 45 42 35 5 712.732.3 24,5

M40 x 1,5 32 16,0 - 25,0 63 13 45 42 43 2 712.735.3 28,7

FILETTO
ISO

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 12 8,3 26 10 26 31 22 10 712.915.3 8,4

M20 x 1,5 12 8,3 26 10 26 32 24 10 712.914.3 9,7

M16 x 1,5 16 11,2 26 10 26 31 22 10 712.916.3 8,8

M20 x 1,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 712.917.3 10,1

M20 x 1,5 20 15,2 28 10 29 34 27 10 712.920.3 11,8

M25 x 1,5 25 19,2 32 10 35 40 33 5 712.925.3 20

M32 x 1,5 32 25,9 40 12 45 49 42 5 712.932.3 32

Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato 
(incluso adattatore per FCEN)

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto in ottone nichelato  
(incluso adattatore per FCEN)

Raccordo compact ISO maschio fisso 90° in ottone nichelato  
(incluso adattatore per FCEN)

RACCORDI COMPACT PER FCEN, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
PG

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 12 8,3 30 10 26 - 24 10 710.012.3 5,8

Pg 13,5 12 8,3 30 10 26 - 24 10 710.014.3 6

Pg 11 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.011.3 6,2

Pg 13,5 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.013.3 6,4

Pg 16 20 15,2 32 10 29 - 27 10 710.016.3 7,1

Pg 21 25 19,2 33 10 35 - 33 5 710.021.3 10,3

Pg 29 32 25,9 36 12 45 - 44 5 710.029.3 16,4

FILETTO
ISO

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 12 8,3 39 10 26 35 22 21 10 813.915.3 12,6

M16 x 1,5 16 10,7 39 10 26 35 22 21 10 813.916.3 13

M20 x 1,5 20 13,9 39 10 29 37 27 25 10 813.920.3 15,8

M25 x 1,5 25 17,4 46 10 35 44 33 31 5 813.925.3 26,6

M32 x 1,5 32 23,4 55 12 45 55 42 38 5 813.932.3 45,6

FILETTO
PG

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 12 8,3 26 10 26 32 24 10 710.912.3 9,5

Pg 13,5 12 8,3 26 10 26 32 24 10 710.914.3 9,8

Pg 11 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.911.3 9,9

Pg 13,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.913.3 10,2

Pg 16 20 15,2 28 10 29 34 27 10 710.916.3 11,8

Pg 21 25 19,2 32 10 35 40 33 5 710.921.3 19,5

Pg 29 32 25,9 40 12 45 49 42 5 710.929.3 32,8

Raccordo compact Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per FCEN)

Raccordo ISO maschio 90° girevole in ottone nichelato  
(incluso adattatore per FCEN)

Raccordo compact Pg maschio fisso 90° in ottone nichelato  
(incluso adattatore per FCEN)

RACCORDI COMPACT PER FCEN, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
NPT

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 30 14 26 32 24 10 714.912.3 10,4

NPT 1/2” 20 15,2 32 14 29 34 27 10 714.916.3 12,2

NPT 3/4” 25 19,2 36 14 35 40 33 5 714.920.3 20,5

NPT 1” 32 25,9 44 16 45 49 42 5 714.926.3 32,5

FILETTO
NPT

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 35 14 26 - 24 10 714.012.3 6,6

NPT 1/2” 20 15,2 36 14 29 - 27 10 714.016.3 7,6

NPT 3/4” 25 19,2 37 14 35 - 33 5 714.020.3 10,8

NPT 1” 32 25,9 40 16 45 - 42 5 714.026.3 16,8

FCEN
 Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

12 8,3 41 - 26 - 24 10 784.010.3 11

16 11,2 41 - 26 - 24 10 784.012.3 11,8

20 15,2 45 - 29 - 24 10 784.016.3 14

25 19,2 48 - 35 - 33 5 784.020.3 20,6

32 25,9 53 - 45 - 44 5 784.026.3 33,6

Raccordo compact NPT maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per FCEN)

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato  
(incluso adattatore per FCEN)

Nipplo per collegare due spezzoni di guaina FCEN in ottone nichelato 
(incluso adattatore per FCEN)

RACCORDI COMPACT PER FCEN, IP 40, OTTONE NICHELATO
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Guaina Anaconda Multiflex
TIPO SL

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio zincato, aggraffatura semplice 

tipo “square locked”.

Temperatura di esercizio: da -55 ºC a +300 ºC.

Colore: Metallico.

FLESSIBILE E MOLTO ROBUSTA
La guaina SL è in pratica l’anima interna nuda delle famose guaine Anaconda Sealtite. Per la sua costruzione è stato scelto uno spesso 

lamierino di acciaio galvanizzato di alta qualità, che ne determina una resistenza meccanica molto elevata. Per tanto la SL, pur essendo a 

semplice aggraffatura, oltre ad essere flessibile ha la stessa robustezza di una guaina a doppia aggraffatura. Sottoposta inoltre a forze di 

torsione, le sue spire non si sgraffano come avviene per guaine di minor pregio. Tale guaina viene usata, tra gli altri campi, in macchine utensili 

con presenza di schegge metalliche e trucioli incandescenti, in acciaierie e fonderie, per la protezione da roditori, nel settore ferroviario e 

ovunque vi sia la necessità di proteggere cavi elettrici con guaine metalliche robuste non rivestite.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

I raccordi per le guaine Multiflex SL sono illustrati da pag. 1 - 13 a pag. 1 - 16

SL DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

5/16” 10,1 12,8 50 65 30 107.010.2 - - - - 0,14

3/8” 12,6 15,5 60 85 30 107.012.2 - - - - 0,24

1/2” 16 18,9 75 110 30 107.016.2 - - - - 0,26

3/4” 21 23,9 90 140 30 107.020.2 - - - - 0,41

1” 26,5 30 120 170 30 107.026.2 - - - - 0,55

1.1/4” 35,1 38,7 135 215 30 107.035.2 - - - - 0,63

MULTIFLEX 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO M12 - M16 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M63  M75 M90 M105

PG 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Square locked

* Per misure di 1.1/2” e maggiori si consiglia l’uso delle guaine a doppia aggraffatura tipo UIG (vedi pagina 1 - 29).

* A richiesta le guaine SL si possono ordinare in matasse di produzione con lunghezze variabili (codici 107.xxx.0).
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Guaina Anaconda Multiflex
TIPO SLI

Square locked

MULTIFLEX 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO M12 - M16 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M63  M75 M90 M105

PG 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

SLI DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

5/16” 10,1 12,8 50 65 30 600.010.2 - - - - 0,15

3/8” 12,6 15,5 60 85 30 600.012.2 - - - - 0.24

1/2” 16 18,9 75 110 30 600.016.2 - - - - 0.26

3/4” 21 23,9 90 140 30 600.020.2 - - - - 0.41

1” 26,5 30 120 170 30 600.026.2 - - - - 0.55

1.1/4” 35,1 38,7 135 215 30 600.035.2 - - - - 0.63

I raccordi per le guaine Multiflex SLI sono illustrati da pag. 1 - 13 a pag. 1 - 18

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio inox (AISI 304), aggraffatura 

semplice tipo “square locked”. Disponibile anche 

in AISI 316 vedasi tipo SLI316. 

Temperatura di esercizio: da -100 ºC a +600 ºC.

Colore: Metallico.

FLESSIBILE, ROBUSTA E RESISTENTE ALLA CORROSIONE
La guaina SLI è la versione in inox 304 del tipo SL. Le caratteristiche di robustezza e flessibilità della guaina SL rimangono per tanto inalterate. 

In aggiunta l’uso dell’acciaio inossidabile rende la SLI molto resistente alle altissime temperature, all’ossidazione e alla corrosione dovute a 

salsedine e/o elementi chimici particolarmente aggressivi. Tale guaina viene usata, tra gli altri campi, in acciaierie e fonderie, in marina e nel 

settore navale, laddove un alto grado di impermeabilità del sistema non rappresenti un prerequisito.

* Per misure di 1.1/2” e maggiori si consiglia l’uso delle guaine a doppia aggraffatura tipo UI (vedi pagina 1 - 30).

* A richiesta le guaine SLI si possono ordinare in matasse di produzione con lunghezze variabili (codici 107.xxx.8).
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Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiale: dado di bloccaggio, anello di tenuta, e 

corpo del raccordo in ottone nichelato, virola in 

acciaio zincato. O-ring in NBR (di colore nero per 

filetto ISO e blu per Pg)

Temperatura di esercizio: Continua da -55°C a 

+260 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA SERIE “COMPACT”, IN OTTONE NICHELATO, PER GUAINE 
MULTIFLEX SL / SLI/ SLI-316
Tutti i raccordi Anaconda in ottone nichelato per guaine Sealtite della serie compact illustrati nel capitolo 5, si possono utilizzare anche per le 

guaine Multiflex SL / SLI / SLI-316, sostituendo l’anello di serraggio standard in poliammide contenuto al loro interno, con l’anello adattatore 

metallico sotto illustrato. Grazie all’alta qualità dell’ottone nichelato di cui sono formati, offrono una eccellente resistenza alla corrosione, oltre 

ad avere un’ottima estetica. In confronto con i raccordi Anaconda standard, la serie compact presenta un design più compatto con dimensioni 

più ridotte, un peso più leggero ed un filetto più corto.

Raccordi compact per SL / SLI,  
IP 40, ottone nichelato

Gli anelli adattatori per guaine SL / SLI sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi 

compact illustrati nel capitolo 5.

FILETTO
SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 5/16” - M16 x 1,5 Pg 9 1/2” NPT 10 817.210.6 0,6

- 3/8” - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.6 0,6

- 1/2” - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.6 0,6

- 3/4” - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.6 1

- 1” - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.6 1,2

- 1.1/4” - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.6 2

FILETTO 
ISO

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.6 6,1

M20 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.6 6,2

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.016.6 4,5

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.017.6 4,6

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.020.6 5

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.025.6 7,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.032.6 12,9

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.040.6 18

Anello adattatore di tenuta in ottone nichelato per guaine tipo SL / SLI 

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in ottone 
nichelato (incluso adattatore per SL / SLI)
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FILETTO
ISO

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 31 22 10 712.915.6 8,8

M20 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 712.914.6 10,1

M16 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 31 22 10 712.916.6 7,2

M20 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 712.917.6 8,5

M20 x 1,5 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 712.920.6 9,8

M25 x 1,5 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 712.925.6 17,2

M32 x 1,5 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 712.932.6 29

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 712.940.6 42,1

Raccordo compact ISO maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

FILETTO
ISO

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 8,3 48 10 26 24 21 10 813.015.6 10,3

M16 x 1,5 3/8” 10,4 48 10 26 24 21 10 813.016.6 8,7

M20 x 1,5 1/2” 13,9 49 10 29 27 25 10 813.020.6 10,8

M25 x 1,5 3/4” 17,4 49 10 35 33 31 5 813.025.6 14,8

M32 x 1,5 1” 23,4 55 12 45 42 38 5 813.032.6 33,7

M40 x 1,5 1.1/4” 29,4 58 14 54 50 48 2 813.040.6 55

FILETTO
ISO

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

CLAMPING 
RANGE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4,0 - 8,3 50 10 26 24 18 10 712.715.6 9

M20 x 1,5 5/16” 4,0 - 8,3 50 10 26 24 22 10 712.714.6 9,6

M16 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.6 7,4

M20 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.6 8

M20 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.6 8,2

M25 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.6 9,6

M25 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.6 12,7

M32 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.6 16

M32 x 1,5 1” 16,0 - 24,7 61 12 45 42 35 5 712.732.6 21,5

M40 x 1,5 1” 16,0 - 24,7 63 13 45 42 43 2 712.735.6 25,7

M40 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 32,0 69 13 53 50 43 2 712.740.6 30,6

Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto in ottone nichelato, a doppia 
tenuta, in conformità alle norme EN 45545-2, HL 1 / HL 2 / HL 3, table 
livelli di rischio R22 e R23 (incluso adattatore per SL / SLI)

RACCORDI COMPACT PER SL / SLI, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
PG

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 710.912.6 9,9

Pg 13,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 710.914.6 10,2

Pg 11 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 710.911.6 8,3

Pg 13,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 710.913.6 8,6

Pg 16 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 710.916.6 9,8

Pg 21 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 710.921.6 16,7

Pg 29 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 710.929.6 29,8

Pg 36 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 710.936.6 42,1

Raccordo compact Pg maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

FILETTO
PG

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 710.012.6 6,2

Pg 13,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 710.014.6 6,4

Pg 11 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 710.011.6 4,6

Pg 13,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 710.013.6 4,8

Pg 16 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 710.016.6 5,1

Pg 21 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 710.021.6 7,5

Pg 29 1” 24,7 36 12 45 - 44 5 710.029.6 13,4

Pg 36 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 52 2 710.036.6 18,4

FILETTO
ISO

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 5/16” 8,3 39 10 26 35 22 21 10 813.915.6 13

M16 x 1,5 3/8” 10,4 39 10 26 35 22 21 10 813.916.6 11,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 39 10 29 37 27 25 10 813.920.6 13,8

M25 x 1,5 3/4” 17,4 46 10 35 44 33 31 5 813.925.6 23,8

M32 x 1,5 1” 23,4 55 12 45 55 42 38 5 813.932.6 42,6

Raccordo compact Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

Raccordo ISO maschio 90° girevole in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

RACCORDI COMPACT PER SL/SLI, IP 40, OTTONE NICHELATO
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SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

5/16” 5/16” 8,3 41 - 26 - 24 10 784.010.6 11,8

3/8” 3/8” 10,4 41 - 26 - 24 10 784.012.6 8,6

1/2” 1/2” 13,9 45 - 29 - 24 10 784.016.6 10

3/4” 3/4” 18,5 48 - 35 - 33 5 784.020.6 15

1” 1” 23,8 53 - 45 - 44 5 784.026.6 27,6

1.1/4” 1.1/4” 31,9 58 - 53 - 50 2 784.035.6 36,6

Nipplo per collegare due spezzoni di guaina SL / SLI in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

FILETTO
NPT

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.6 5,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.6 5,6

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.6 8

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.6 13,8

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.6 18,8

Raccordo compact NPT fisso maschio 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per SL / SLI)

RACCORDI COMPACT PER SL / SLI, IP 40, OTTONE NICHELATO

FILETTO
NPT

SL / SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.912.6 8,8

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.6 10,2

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.6 17,7

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.6 29,5

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.6 43,4
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Raccordi compact per SLI,  
IP 40, inox AISI-304

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in inox AISI-304 è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado, la virola ed il corpo sono in inox 

AISI-304. L’anello di tenuta in ottone nichelato. Gli 

O-ring sono in gomma NBR ed hanno colore nero 

per i raccordi con filetto ISO e blu per quelli Pg. 

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+260 ºC.

Classe di Impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA SERIE “COMPACT”, IN INOX AISI-304, PER GUAINE ANACONDA 
MULTIFLEX SLI
Tutti i raccordi Anaconda in acciaio inox per guaine Sealtite della serie compact illustrati nel capitolo 5, si possono utilizzare anche per le 

guaine Multiflex SLI / SLI-316, sostituendo l’anello di serraggio standard in poliammide contenuto al loro interno, con l’anello adattatore 

metallico sotto illustrato. Grazie all’alta qualità data dall’acciaio inox AISI-304 di cui sono formati, offrono una eccellente resistenza alla

corrosione, oltre ad avere un’ottima estetica.

Gli anelli adattatori per guaine SL / SLI sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi 

compact illustrati nel capitolo 5.

FILETTO 
ISO

SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 3/8” - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.6 0,6

- 1/2” - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.6 0,6

- 3/4” - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.6 1

- 1” - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.6 1,2

- 1.1/4” - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.6 2

FILETTO 
ISO

SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.016.96 4,5

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.017.96 4,6

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.020.96 5

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.025.96 7,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.032.96 12,9

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.040.96 18

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.032.96 12,9

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.040.96 18

Anello adattatore di tenuta in ottone nichelato per guaine tipo SLI

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in inox AISI-304
(incluso adattatore per SLI) 
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RACCORDI COMPACT PER SLI, IP 40, INOX AISI-304

Raccordo compact ISO maschio fisso 90° in inox AISI-304
(incluso adattatore per SLI)

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in inox AISI-304
(incluso adattatore per SLI)

Raccordo compact NPT maschio fisso 90° in inox AISI-304
(incluso adattatore per SLI)

FILETTO
NPT

SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11,0 30 14 26 32 24 10 714.912.96 8,8

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.96 10,2

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.96 17,7

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.96 29,5

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.96 43,4

FILETTO
NPT

SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11,0 35 14 26 - 24 10 714.012.96 5,0

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.96 5,6

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.96 8,0

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.96 13,8

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.96 18,8

FILETTO
ISO

SLI
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 11,0 26 10 26 31 22 10 712.916.96 7,2

M20 x 1,5 3/8” 11,0 26 10 26 32 24 10 712.917.96 8,5

M20 x 1,5 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 712.920.96 9,8

M25 x 1,5 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 712.925.96 17,2

M32 x 1,5 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 712.932.96 29,0

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 712.940.96 42,1
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Square locked

MULTIFLEX 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO M12 - M16 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M63  M75 M90 M105

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

I raccordi per le guaine Multiflex SLI-316 sono illustrati da pag. 1 - 20 a pag. 1 - 21

SLI-316 DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

5/16” 10,1 12,8 50 65 30 600.610.2 - - - - 0,15

3/8” 12,6 15,5 60 85 30 600.612.2 - - - - 0.24

1/2” 16 18,9 75 110 30 600.616.2 - - - - 0.26

3/4” 21 23,9 90 140 30 600.620.2 - - - - 0.41

1” 26,5 30 120 170 30 600.626.2 - - - - 0.55

1.1/4” 35,1 38,7 135 215 30 600.635.2 - - - - 0.63

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Materiale: Acciaio inox AISI 316. 

Struttura: Aggraffatura semplice tipo “square 

locked”. 

Temperatura di esercizio: Da -100 ºC a +600 ºC.

Colore: Metallico.

FLESSIBILE, ROBUSTA E ESTREMAMENTE RESISTENTE ALLA CORROSIONE
La guaina SLI-316 è la versione in inox 316 del tipo SL. Le caratteristiche di robustezza e flessibilità della guaina SL rimangono per tanto inalte-

rate. In aggiunta l’uso dell’acciaio inossidabile AISI-316 rende la SLI-316 estremamente resistente alle altissime temperature, all’ossidazione 

e alla corrosione dovute a salsedine e/o elementi chimici particolarmente aggressivi. Tale guaina viene usata, tra gli altri campi, in acciaierie e 

fonderie, in marina e nel settore navale, laddove un alto grado di impermeabilità del sistema non rappresenti un prerequisito.

Guaina Anaconda Multiflex
TIPO SLI-316

* A richiesta le guaine SLI-316 si possono ordinare in matasse di produzione con lunghezze variabili (codici 107.xxx.9).
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Raccordi compact per SLI-316, 
IP 40, inox AISI-316

Anello adattatore di tenuta in ottone nichelato per guaine tipo SLI-316

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in inox AISI-316
(incluso adattatore per SLI-316)

FILETTO
SLI-316
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 3/8” - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.6 0,6

- 1/2” - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.6 0,6

- 3/4” - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.6 1

- 1” - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.6 1,2

- 1.1/4” - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.6 2

FILETTO
ISO

SLI-316
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.116.96 4,5

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.117.96 4,6

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.120.96 5

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.125.96 7,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.132.96 12,9

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.140.96 18

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio inox 316 è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiale: dado di bloccaggio e corpo del 

raccordo sono in acciaio inox 316. Virola in acciaio 

inox 304 stampato. Anello di tenuta in ottone 

nichelato. O-ring in NBR (di colore nero per filetto 

ISO e blu per Pg).

Temperatura di esercizio: Continua da -55°C a 

+260 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA SERIE “COMPACT”, IN ACCIAIO INOX 316, PER GUAINE 
MULTIFLEX SLI-316
I raccordi Anaconda in acciaio inox 316 per guaine Sealtite serie compact, illustrati nel capitolo 5, si possono utilizzare anche per le guaine 

Multiflex SL / SLI / SLI316, sostituendo l’anello di serraggio standard in poliammide contenuto al loro interno, con l’anello adattatore metallico 

sotto illustrato. Grazie all’alta qualità data dell’ acciaio inox di cui sono formati, offrono una eccellente resistenza alla corrosione, oltre ad avere 

un’ottima estetica.

Gli anelli adattatori per guaine SLI-316 sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi compact illustrati 

nel capitolo 5.
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FILETTO
NPT

SLI-316
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.112.96 5

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.116.96 5,6

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.120.96 8

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.126.96 13,8

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.135.96 18,8

FILETTO
ISO

SLI-316
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 31 22 10 712.516.96 7,2

M20 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 712.517.96 8,5

M20 x 1,5 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 712.520.96 9,8

M25 x 1,5 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 712.525.96 17,2

M32 x 1,5 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 712.532.96 29

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 712.540.96 42,1

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in inox AISI-316
(incluso adattatore per SLI-316)

Raccordo compact ISO maschio fisso 90° in inox AISI-316
(incluso adattatore per SLI-316)

Raccordo compact NPT maschio fisso 90° in inox AISI-316
(incluso adattatore per SLI-316)

RACCORDI COMPACT PER SLI-316, IP 40, INOX AISI-316

FILETTO
NPT

SLI-316
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.512.96 8,8

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.516.96 10,2

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.520.96 17,7

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.526.96 29,5

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.535.96 43,4
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Guaina Anaconda Multiflex
TIPO SLI-CAP 

MULTIFLEX 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO M12 - M16 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M63  M75 M90 M105

Pg 7 9-11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

SLI-CAP DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA PICCOLA SCATOLA STANDARD BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

3 3,5 5,1 21 30 30 600.003.2 - - - - 0,03

4 4 6 22 32 30 600.004.2 - - - - 0,04

5 4,8 6,8 23 33 30 600.005.2 - - - - 0,05

6 6,4 8,4 40 50 30 600.006.2 - - - - 0,06

7 7,2 9,5 40 50 30 600.007.2 - - - - 0,07

8 8 10,3 45 55 30 600.008.2 - - - - 0,08

9,5 9,8 13 50 65 30 600.009.2 - - - - 0,15

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio inox (AISI-304), aggraffatura 

semplice tipo “square locked”. A richiesta 

disponibile anche in inox AISI-316.

Temperatura di esercizio: Da -100 ºC a +600 ºC.

Colore: Metallico.

DI PICCOLI DIAMETRI, FLESSIBILE E MOLTO RESISTENTE ALLA CORROSIONE
Il tipo SLI-CAP è una guaina capillare di diametri molto piccoli adatta per proteggere cavi molto sottili. Trova campi d’applicazione nella 

strumentazione, in apparecchi di misurazione, nell’industria farmaceutica ed anche per la protezione di fibre ottiche.

* A richiesta disponibile anche in lunghezze maggiori di 30 metri (codice articolo termina per.0).

Square locked

I raccordi per le guaine Multiflex SLI-CAP sono illustrati da pag. 1 - 23 a pag. 1 - 26
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Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 2 parti: collare e corpo.

Materiali: Ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+260 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

RACCORDI A DUE PEZZI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER MULTIFLEX SLI-CAP
Questi raccordi Anamet in ottone nichelato sono i raccordi standard per le guaine Multitite tipo FCD, che tuttavia possono essere anche 

utilizzati per le guaine Multiflex SLI-CAP. Composti di 2 pezzi, con un design compatto, offrono un’ottima resistenza alla corrosione. Accanto 

a questi raccordi standard, per la connessione delle guaina SLI-CAP possiamo inoltre sviluppare altre soluzioni costruite su specifiche del 

cliente.

Raccordi a due pezzi per  
SLI-CAP, IP 40, ottone nichelato

FILETTO 
ISO

SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 7 5,5 30 8 14 - 14 10 256.110.0 1,7

M12 x 1,5 7 5,5 30 8 14 - 14 10 256.111.0 1,9

M12 x 1,5 9,5 8,5 34 10 18 - 18 10 256.112.0 2,4

M16 x 1,5 9,5 8,5 34 10 18 - 18 10 256.115.0 3,1

FILETTO 
ISO

SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 7 5,5 24 8 14 - - 10 256.010.0 1,3

M12 x 1,5 7 5,5 24 8 14 - - 10 256.011.0 1,4

M12 x 1,5 9,5 8,5 26 10 18 - - 10 256.012.0 1,8

M16 x 1,5 9,5 8,5 26 10 18 - - 10 256.015.0 2

Raccordo ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato
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FILETTO SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 7 5,5 18 6 13 - - 10 264.110.0 0,4

- 9,5 8,5 18 6 17 - - 10 264.112.0 0,4

FILETTO
PG

SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7 5,5 30 8 14 - 14 10 256.507.0 1,8

Pg 9 9,5 8,5 34 10 18 - 18 10 256.509.0 3

FILETTO
PG

SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7 5,5 24 8 14 - - 10 256.407.0 1,3

Pg 9 9,5 8,5 26 10 18 - - 10 256.409.0 1,9

Boccola per guaina SLI-CAP in ottone nichelato

Raccordo Pg maschio diritto girevole in ottone nichelato

Raccordo Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato

RACCORDI A DUE PEZZI PER SLI-CAP, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO 

ISO
SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 6 5,2 33 10 19 - 17 10 812.012.2 2,8

M16 x 1,5 6 5,2 35 12 19 - 19 10 812.013.2 3,4

M12 x 1,5 9,5 8,3 33 10 22 - 20 10 812.011.2 3,6

M16 x 1,5 9,5 8,3 35 12 22 - 20 10 812.015.2 3,8

M20 x 1,5 9,5 8,3 36 13 22 - 24 10 812.014.2 4,2

FILETTO 
PG

SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 6 5,2 33 10 19 - 17 10 810.007.2 2,8

Pg 9 9,5 8,3 35 12 22 - 20 10 810.009.2 3,8

FILETTO SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 6 - M12 x 1,5 Pg 7 - 10 817.206.6 0,4

- 6 - M16 x 1,5 - - 10 817.206.6 0,4

- 9,5 - M12 x 1,5 Pg 9 - 10 817.209.6 0,6

- 9,5 - M16 x 1,5 - - 10 817.209.6 0,6

- 9,5 - M20 x 1,5 - - 10 817.209.6 0,6

Raccordo ISO, small design, maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(escluso anello adattatore per SLI-CAP)

Raccordo Pg, small design, maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(escluso anello adattatore per SLI-CAP)

Anello adattatore di tenuta in ottone nichelato per guaine tipo SLI-CAP 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Nel corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è 

presente inoltre nella parte interna della estremità una boccola in 

PA6 (di colore rosso per il filetto ISO, blu per quello Pg) 

Materiali: Dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del 

raccordo sono di ottone nichelato. La boccola è in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +260 ºC

Classe di impermeabilità: IP 40. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO SMALL DESIGN PER MULTIFLEX SLI-CAP
I raccordi per guaine Sealtite Anaconda “small design”, illustrati al capitolo 5, si possono utilizzare anche per le guaine Multiflex SLI-CAP nei 

diametri di 6 e 9,5 mm, sostituendo l’anellino di serraggio in poliammide fornito standard nei raccordi con l’anello metallico adattatore per 

guaine SLI-CAP sotto illustrato (l’anello deve essere ordinato separatamente). Oltre ad avere un’ottima estetica tali raccordi garantiscono 

un’alta resistenza alla corrosione, nonché un’altissima tenuta alle forze di trazione grazie al profilo aguzzo del filetto della loro virola in ottone 

nichelato tornita. Accanto a questi raccordi standard, per la connessione delle guaina SLI-CAP possiamo inoltre sviluppare altre soluzioni 

costruite su specifiche del cliente.

Raccordi compact per SLI-CAP, 
IP 40, ottone nichelato
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FILETTO 
ISO

SLI-CAP
DN (MM)

CLAMPING
RANGE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M12 x 1,5 6 1,0 - 5,2 46 9 19 17 14 10 712.712.26 4

M16 x 1,5 6 1,0 - 5,2 47 10 19 17 18 10 712.713.26 4,7

M16 x 1,5 9,5 4,0 - 8,3 50 10 22 20 18 10 712.715.26 5,7

M20 x 1,5 9,5 4,0 - 8,3 50 10 22 20 22 10 712.714.26 6,4

FILETTO SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 6 - M12 x 1,5 - - 10 817.206.6 0,4

- 6 - M16 x 1,5 - - 10 817.206.6 0,4

- 9,5 - M16 x 1,5 - - 10 817.209.6 0,6

- 9,5 - M20 x 1,5 - - 10 817.209.6 0,6

Raccordo-pressacavo ISO, small design, maschio diritto in  
ottone nichelato (escluso anello adattatore per SLI-CAP)

Anello adattatore di tenuta in ottone nichelato per guaine 
tipo SLI-CAP 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in ottone 

nichelato è formato di 6 parti: dado di bloccaggio, 

anello di tenuta, virola, parte intermedia, gommino 

di tenuta e corpo del raccordo. 

Materiali: Dado di bloccaggio, anello di tenuta, 

parte intermedia, virola e corpo del raccordo sono 

di ottone nichelato; gommino di tenuta in gomma 

EPDM; O-ring in NBR.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+125 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40, IP 68 al 

collegamento con la cassetta. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESSACAVO ANACONDA COMPACT IN OTTONE NICHELATO MULTIFLEX  
SLI-CAP
I raccordi-pressacavo compact per guaine Sealtite Anaconda, illustrati al capitolo 5, si possono utilizzare anche per le guaine Multiflex SLI-CAP 

nei diametri di 6 e 9,5 mm, sostituendo l’anellino di serraggio in poliammide fornito standard nei raccordi con l’anello metallico adattatore per 

guaine SLI-CAP sotto illustrato (l’anello deve essere ordinato separatamente). Vengono utilizzati, tra le altre applicazioni, assieme ad adattatori 

per proximity switch al fine di garantire un collegamento IP 68 con la cassetta. Oltre ad avere un’ottima estetica tali raccordi-pressacavo 

garantiscono un’alta resistenza alla corrosione, nonché un’altissima tenuta alle forze di trazione grazie al profilo aguzzo del filetto della loro 

virola in ottone nichelato tornita. 

Raccordi compact per SLI-CAP, 
IP 40, ottone nichelato
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 Square locked

MULTIFLEX 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO M12 - M16 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M63  M75 M90 M105

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

SLB DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

5/16” 10,1 13,5 37 50 30 107.710.2 - - - - 0,16

3/8” 12,6 15,8 45 60 30 107.712.2 - - - - 0,2

1/2” 16 20,5 55 80 30 107.716.2 - - - - 0,25

3/4” 21 25,5 70 100 30 107.720.2 - - - - 0,34

1” 26,5 32,8 95 125 30 107.726.2 - - - - 0,64

1.1/4” 35,1 40,5 115 160 30 107.735.2 - - - - 0,94

1.1/2” 40,3 46,5 165 250 15 107.740.2 - - - - 1,22

2” 51,6 58 210 300 15 107.750.2 - - - - 1,81

I raccordi per le guaine Multiflex SLB sono illustrati a pag. 1 - 28

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Anima in acciaio galvanizzato 

aggraffatura semplice tipo “square locked”,  

con treccia in inox (AISI-304).

Temperatura di esercizio: Da -55 ºC a +300 ºC.

Colore: Metallico.

FLESSIBILE E MOLTO ROBUSTA, CON TRECCIA IN INOX
La guaina Multiflex SLB viene utilizzata, tra gli altri campi, in acciaierie e fonderie, in macchine utensili con presenza di schegge metalliche e 

trucioli incandescenti, e ovunque vi sia la necessità di proteggere cavi elettrici con guaine metalliche molto robuste e prive di rivestimento 

plastico. Grazie alla treccia fornisce inoltre un ottima schermatura dalle interferenze elettromagnetiche.

Guaina Anaconda Multiflex
TIPO SLB
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FILETTO 
ISO

SLB
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.0 4,5

M20 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.0 4,6

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.016.1 4,5

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.017.1 4,6

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.020.1 5

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.025.1 7,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.032.1 12,9

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.040.1 18

M50 x 1,5 1.1/2” 38 46 14 62 - 58 2 712.050.1 29,5

M63 x 1,5 2” 49 52 16 76 - 72 2 712.063.1 47,6

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in ottone 
nichelato (senza anello adattatore)

Anello adattatore di tenuta in ottone zincato per guaine tipo SLB

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiali: Dado di bloccaggio e corpo del 

raccordo sono in ottone nichelato, l’anello di 

tenuta in ottone zincato, la virola in acciaio 

galvanizzato.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+260 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40. (raccordi-

pressacavo IP 68 al collegamento con la 

cassetta).

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER MULTIFLEX SLB
Tutti i raccordi Anaconda in ottone nichelato per guaine Sealtite della serie compact illustrati nel capitolo 5, si possono utilizzare anche per le 

guaine Multiflex SLB, sostituendo l’anello di serraggio standard in poliammide contenuto al loro interno, con l’anello adattatore metallico sotto 

illustrato. L’ anello metallico si deve ordinare separatamente.

Raccordi compact per SLB,  
IP 40, ottone nichelato

FILETTO 
SLB

MISURE
(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 5/16” - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.710.0 0,6

- 3/8” - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.712.0 0,6

- 1/2” - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.716.0 0,6

- 3/4” - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.720.0 1

- 1” - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.726.0 1,2

- 1.1/4” - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.735.0 2

- 1.1/2” - M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.740.0 4,2

- 2” - M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.750.0 9

Gli anelli adattatori per guaine SLB sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi compact illustrati nel 

capitolo 5.
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Fully Interlocked

UIG DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

5/16” 9,5 12,5 50 60 30 515.010.0 - - - - 0,12

3/8” 13 16 65 80 30 515.012.0 - - - - 0,2

1/2” 17 21 75 100 30 515.016.0 - - - - 0,3

3/4” 22 26 90 125 30 515.022.0 - - - - 0,4

1” 26 30 120 160 30 515.025.0 - - - - 0,47

1.1/4” 34 39 175 220 30 515.034.0 - - - - 0,67

1.1/2” 40,3 44,4 230 280 15 515.040.0 - - - - 0,73

2” 51,6 55,7 285 340 15 515.050.0 - - - - 1,6

2.1/2” 63,3 67,4 350 400 7,5 515.063.0 - - - - 1,9

3” 78,4 84,2 430 600 7,5 515.075.0 - - - - 2,4

4” 102,1 108 490 700 7,5 515.099.0 - - - - 3,1

UIG - 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO - M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M63 - - -
PG - 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

I raccordi per le guaine Multiflex UIG sono illustrati da pag. 1 - 31 a pag. 1 - 39

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 5, Molto pesante (4000 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio galvanizzato, doppia 

aggraffatura tipo “fully inter-locked”.

Temperatura di esercizio: Da -55 ºC a +300 ºC.

Colore: Metallico.

MOLTO ROBUSTA ED ESTREMAMENTE FLESSIBILE (PER ROBOTICA)
La guaina in acciaio zincato UIG avente profilo d’aggancio delle spire a doppia aggraffatura (fully interlocked), oltre ad essere estremamente 

flessibile è molto resistente alle forze di compressione, trazione e torsione. È particolarmente indicata per quelle applicazioni ove siano 

richieste grande resistenza sia meccanica che alle fonti di calore e/o protezione da schizzi incandescenti metallici. Viene usata pertanto, tra gli 

altri campi, in impianti e robots di fonderie e acciaierie, in macchine utensili per la lavorazione dei metalli, macchinari per pressofusione.

Guaina Anaconda Multiflex
TIPO UIG

*  A richiesta la guaina UIG nei diametri di 1.1/2” e 2” può essere fornita anche in bobine di produzione aventi lunghezze variabili. In tal caso i codici della guaina 

cambiano come segue: 1.1/2” = 109.040.0 e 2” = 109.050.0
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Guaina Anaconda Multiflex
TIPO UI

UI - 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 

ISO - M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M63 

PG - 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 

UI DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

5/16” 9,5 12,5 50 60 30 512.010.0 - - - - 0,17

3/8” 13 16 65 80 30 512.012.0 - - - - 0,27

1/2” 17 21 75 100 30 512.016.0 - - - - 0,34

3/4” 22 26 90 125 30 512.022.0 - - - - 0,37

1” 26 30 120 160 30 512.025.0 - - - - 0,53

1.1/4” 34 39 175 220 30 512.034.0 - - - - 0,73

1.1/2” 40,3 44,4 230 280 15 512.040.0 - - - - 0,87

2” 51,6 55,7 285 340 15 512.050.0 - - - - 1,34

I raccordi per le guaine Multiflex UI sono illustrati da pag. 1 - 31 a pag. 1 - 41

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 5, Molto pesante (4000 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio inox AISI 304, doppia aggraffatura tipo “fully inter-

locked”.

Proprietà “fuoco-fumi”: Non avendo rivestimento plastico la guaina 

UI soddisfa ai requisiti delle seguenti normative ferroviarie:

- EN 45545-2 (2013): 

  R22: (interior equipment) Classe HL1, HL2 e HL3. 

R23: (exterior equipment) Classe HL1, HL2 e HL3.

- BS 6853 (1999):

   Tabel 7 (Interior): Category 1a, 1b and II vehicle. 

Tabel 8 (Exterior): Category 1a, 1b and II vehicle.

- London Underground LUL 1-085 (2011): 

 Tabel 3: Extensive and grouped usage.

Tabel 4: Limited and dispersed usage.

Temperatura di esercizio: Da -100 ºC a +600 ºC.

Colore: Metallico.

ROBUSTISSIMA E MOLTO FLESSIBILE, RESISTENTE ALLA CORROSIONE
La guaina UI è la versione in acciaio inox 304 della guaina UIG. Estremamente flessibile e robusta, questa guaina a doppia aggraffatura oltre ad 

essere particolarmente resistente alle forze di trazione, torsione e schiacciamento in virtù dell’ acciaio inox di cui è formata resiste anche molto 

bene all’ ossidazione ed alla corrosione. Per la sua flessibilità rappresenta un ottima soluzione per la protezione meccanica di cavi in posa 

mobile ed in robotica. Viene usata tra gli altri campi, in impianti di fonderie e acciaierie, industria del vetro, in macchine utensili per la lavorazione 

dei metalli, in robots dell’industria pesante, in telecamere a circuito chiuso, sistemi di sorveglianza e sicurezza, nel settore ferroviario.

Inter locked
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*  Per i diametri da 2.1/2” fino 3” l’inserto adattatore è formato solo dall’anello metallico in quanto le virole 

standard dei raccordi compact per Sealtite da 2.1/2” fino 3” sono adatte anche per le guaine UIG.

 

Gli adattatori per guaine UI / UIG sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi compact 

illustrati nel capitolo 5.

Adattatore in ottone nichelato per guaine UIG e UI 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiale: Ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -55°C a 

+260 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40. Raccordi-

pressacavo IP 68 al collegamento con la cassetta.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA SERIE “COMPACT”, IN OTTONE NICHELATO, PER GUAINE 
MULTIFLEX UIG / UI
Tutti i raccordi Anaconda in ottone nichelato per guaine Sealtite della serie compact illustrati nel capitolo 5, si possono utilizzare anche per 

le guaine Multiflex UIG / UI, sostituendo l’anello di serraggio standard in poliammide e la virola in acciaio zincato contenuti al loro interno, con 

l’ adattatore metallico per guaine UIG / UI (anello in ottone nichelato + virola in ottone nichelato tornita) qui sotto illustrato. I così ottenuti 

raccordi per guaine UIG / UI, oltre ad avere un’ottima estetica garantiscono una forte resistenza alla corrosione, nonché un’altissima tenuta alle 

forze di trazione grazie al profilo aguzzo del filetto della loro virola in ottone nichelato tornita. In confronto con i raccordi Anaconda standard, la 

serie compact presenta un design più compatto con dimensioni più ridotte, un peso più leggero ed un filetto più corto.

Raccordi compact per UI / UIG, 
IP 40, ottone nichelato

FILETTO 
UIG/UI

MISURE
(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 5/16” 6,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.210.9 2,2

- 3/8” 9,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.9 2

- 1/2” 13,9 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.9 2,4

- 3/4” 18,5 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.9 3,8

- 1” 22,8 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.9 4

- 1.1/4” 30,8 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.9 9,8

- 1.1/2” 36,9 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.240.9 12,4

- 2” 47,9 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.250.9 18,2

- 2.1/2” - M75 x 1,5 - 2.1/2” NPT 1 817.263.6* 14

- 3” - M90 x 2,0 - 3” NPT 1 817.275.6* 20
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FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 6,8 48 10 26 24 21 10 813.015.7 10,3

M16 x 1,5 3/8” 9,8 48 10 26 24 21 10 813.016.7 10,1

M20 x 1,5 1/2” 13,9 49 10 29 27 25 10 813.020.7 12,6

M25 x 1,5 3/4” 17,4 49 10 35 33 31 5 813.025.7 17,6

M32 x 1,5 1” 22,8 55 12 45 42 38 5 813.032.7 36,5

M40 x 1,5 1.1/4” 29,4 58 14 54 50 48 2 813.040.7 62,8

M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 65 14 62 58 55 2 813.050.7 78,2

M63 x 1,5 2” 47,9 74 16 76 72 68 2 813.063.7 139

Raccordo ISO maschio girevole in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

Raccordo-pressacavo ISO, maschio diritto in ottone nichelato  
(incluso adattatore per UIG / UI)

RACCORDI COMPACT PER UI / UIG, IP 40, OTTONE NICHELATO

FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4,0 - 6,8 50 10 26 24 18 10 712.715.7 9

M20 x 1,5 5/16” 4,0 - 6,8 50 10 26 24 22 10 712.714.7 9,6

M16 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.7 8,8

M20 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.7 9,4

M20 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.7 10

M25 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.7 11,4

M25 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.7 15,5

M32 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.7 18,8

M32 x 1,5 1” 16,0 - 22,5 61 12 45 42 35 5 712.732.7 24,3

M40 x 1,5 1” 16,0 - 22,5 63 13 45 42 43 2 712.735.7 28,5

M40 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 30,8 69 13 53 50 43 2 712.740.7 38,4

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 6,8 31 10 26 - 24 10 712.015.7 6,1

M20 x 1,5 5/16” 6,8 31 10 26 - 24 10 712.014.7 6,2

M16 x 1,5 3/8” 9,8 31 10 26 - 24 10 712.016.7 5,9

M20 x 1,5 3/8” 9,8 31 10 26 - 24 10 712.017.7 6

M20 x 1,5 1/2” 13,9 32 10 29 - 27 10 712.020.7 6,8

M25 x 1,5 3/4” 18,5 33 10 35 - 33 5 712.025.7 10,4

M32 x 1,5 1” 22,8 36 12 45 - 44 5 712.032.7 15,7

M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 40 13 53 - 50 2 712.040.7 25,8

M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 46 14 62 - 58 2 712.050.7 37,7

M63 x 1,5 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 712.063.7 56,8

M75 x 1,5 2.1/2” 60,7 62 20 90 - 85 1 712.075.7 88,8

M90 x 2,0 3” 75,5 70 24 108 - 102 1 712.090.7 127
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FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 6,8 26 10 26 31 22 10 712.915.7 8,8

M20 x 1,5 5/16” 6,8 26 10 26 32 24 10 712.914.7 10,1

M16 x 1,5 3/8” 9,8 26 10 26 31 22 10 712.916.7 8,6

M20 x 1,5 3/8” 9,8 26 10 26 32 24 10 712.917.7 9,9

M20 x 1,5 1/2” 13,9 28 10 29 34 27 10 712.920.7 11,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 32 10 35 40 33 5 712.925.7 20

M32 x 1,5 1” 22,8 40 12 45 49 42 5 712.932.7 31,8

M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 46 13 53 53 52 2 712.940.7 49,9

M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 52 14 62 57 60 2 712.950.7 69,9

M63 x 1,5 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 712.963.7 108,8

Raccordo compact ISO maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

RACCORDI COMPACT PER UI / UIG, IP 40, OTTONE NICHELATO

FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 5/16” 6,8 39 10 26 35 22 21 10 813.915.7 13

M16 x 1,5 3/8” 9,8 39 10 26 35 22 21 10 813.916.7 12,8

M20 x 1,5 1/2” 13,9 39 10 29 37 27 25 10 813.920.7 15,6

M25 x 1,5 3/4” 17,4 46 10 35 44 33 31 5 813.925.7 26,6

M32 x 1,5 1” 22,8 55 12 45 55 42 38 5 813.932.7 45,4

FILETTO
PG

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,8 31 10 26 - 24 10 710.011.7 6

Pg 13,5 3/8” 9,8 31 10 26 - 24 10 710.013.7 6,2

Pg 16 1/2” 13,9 32 10 29 - 27 10 710.016.7 6,9

Pg 21 3/4” 18,5 33 10 35 - 33 5 710.021.7 10,3

Pg 29 1” 22,8 36 12 45 - 44 5 710.029.7 16,2

Pg 36 1.1/4” 30,8 40 13 53 - 52 2 710.036.7 26,2

Pg 42 1.1/2” 36,9 46 14 62 - 60 2 710.042.7 38,7

Pg 48 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 710.048.7 56,8

Raccordo ISO maschio girevole 90° in ottone nichelato
(incluso adattatore per UIG / UI)

Raccordo compact Pg maschio fisso 90° in ottone nichelato (incluso 
adattatore per UIG / UI)
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FILETTO
NPT

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 9,8 30 14 26 32 24 10 714.912.7 10,2

NPT 1/2” 1/2” 13,9 32 14 29 34 27 10 714.916.7 12

NPT 3/4” 3/4” 18,5 36 14 35 40 33 5 714.920.7 20,5

NPT 1” 1” 22,8 44 16 45 49 42 5 714.926.7 32,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 30,8 49 16 53 53 52 2 714.935.7 51,2

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,9 56 18 62 57 60 2 714.940.7 71,5

NPT 2” 2” 47,9 66 20 76 68 72 2 714.950.7 109

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 80 25 90 87 85 1 714.963.7 212

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.975.7 309

FILETTO
NPT

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 9,8 35 14 26 - 24 10 714.012.7 6,4

NPT 1/2” 1/2” 13,9 36 14 29 - 27 10 714.016.7 7,4

NPT 3/4” 3/4” 18,5 37 14 35 - 33 5 714.020.7 10,8

NPT 1” 1” 22,8 40 16 45 - 42 5 714.026.7 16,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 30,8 43 16 53 - 50 2 714.035.7 26,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,9 50 18 62 - 58 2 714.040.7 38,2

NPT 2” 2” 47,9 56 20 76 - 72 2 714.050.7 59,4

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.7 97,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.7 133

Raccordo compact NPT maschio fisso 90° in ottone nichelato (incluso 
adattatore per UIG / UI)

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in ottone 
nichelato (incluso adattatore per UIG / UI)

FILETTO
PG

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,8 26 10 26 32 24 10 710.911.7 9,7

Pg 13,5 3/8” 9,8 26 10 26 32 24 10 710.913.7 10

Pg 16 1/2” 13,9 28 10 29 34 27 10 710.916.7 11,6

Pg 21 3/4” 18,5 32 10 35 40 33 5 710.921.7 19,5

Pg 29 1” 22,8 40 12 45 49 42 5 710.929.7 32,6

Pg 36 1.1/4” 30,8 46 13 53 53 52 2 710.936.7 49,9

Pg 42 1.1/2” 36,9 52 14 62 57 60 2 710.942.7 69,9

Pg 48 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 710.948.7 110,3

Raccordo compact, Pg, maschio fisso 90°,  
ottone nichelato, (incluso adattatore) 

RACCORDI COMPACT PER UI / UIG, IP 40, OTTONE NICHELATO
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RACCORDI COMPACT PER UI / UIG, IP 40, OTTONE NICHELATO

UI / UIG
MISURE 

(POLLICI)

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

5/16” 5/16” 6,8 41 - 26 - 24 10 784.010.7 11,8

3/8” 3/8” 9,8 41 - 26 - 24 10 784.012.7 11,4

1/2” 1/2” 13,9 45 - 29 - 27 10 784.016.7 13,6

3/4” 3/4” 18,5 48 - 35 - 33 5 784.020.7 20,6

1” 1” 22,8 53 - 45 - 44 5 784.026.7 33,2

1.1/4” 1.1/4” 30,8 58 - 53 - 50 2 784.035.7 52,2

1.1/2” 1.1/2” 36,9 69 - 62 - 58 2 784.040.7 60,8

2” 2” 47,9 78 - 76 - 72 2 784.050.7 94,3

Connettore per collegare due spezzoni di guaina UIG / UI 
in ottone nichelato (incluso adattatore per UIG / UI)
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FILETTO 
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 812.015.7 6,2

M20 x 1,5 5/16” 6,8 36 13 26 - 24 10 812.014.7 6,5

M16 x 1,5 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 812.016.7 6,4

M20 x 1,5 3/8” 9,8 36 13 26 - 24 10 812.017.7 6,7

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 812.020.7 7,7

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 812.025.7 10,9

M32 x 1,5 1” 22,8 46 15 45 - 43 5 812.032.7 20,1

M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 52 16 54 - 52 2 812.040.7 31,7

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 812.050.7 47,9

M63 x 1,5 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 812.063.7 82,9

FILETTO 
UIG/UI

MISURE
(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 5/16” 6,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.210.9 2,2

- 3/8” 9,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.9 2

- 1/2” 13,9 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.9 2,4

- 3/4” 18,5 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.9 3,8

- 1” 22,8 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.9 4

- 1.1/4” 30,8 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.9 9,8

- 1.1/2” 36,8 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.240.9 12,4

- 2” 47,8 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.250.9 18,2

Raccordo ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

Gli anelli adattatori per guaine UI / UIG sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi 

standard illustrati nel capitolo 5.

Adattatore in ottone nichelato per guaine UIG e UI 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Nel corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è 

presente inoltre nella parte interna della estremità una boccola in 

PA6 (di colore rosso per filetto ISO, blu per Pg e bianco per NPT)

Materiali: Il dado, il corpo, l’anello di tenuta e la virola tornita sono di 

ottone nichelato. La boccola è in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +260 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40 (con i raccordi-pressacavo al 

collegamento con la cassetta si ottiene un IP 68).

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA SERIE STANDARD, IN OTTONE NICHELATO, PER GUAINE 
MULTIFLEX UIG / UI
Tutti i raccordi Anaconda in ottone nichelato per guaine Sealtite della serie standard illustrati nel capitolo 5, si possono utilizzare anche per le 

guaine Multiflex UIG / UI, sostituendo l’anello di serraggio standard in poliammide e la virola in acciaio zincato contenuti al loro interno, con l’ 

adattatore metallico per guaine UIG / UI (anello in ottone nichelato + virola in ottone nichelato tornita) qui sotto illustrato.

Raccordi per UI / UIG, IP 40,  
ottone nichelato, serie standard
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FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 3 - 6,8 64 12 26 24 20 10 812.715.27 10,4

M16 x 1,5 3/8” 3 - 9,8 64 12 26 24 20 10 812.716.7 10,2

M20 x 1,5 3/8” 6 - 9,8 57 12 26 24 22 10 812.717.7 11,9

M20 x 1,5 1/2” 7 - 13,9 64 12 29 27 24 10 812.720.7 12,6

M25 x 1,5 3/4” 9 - 18 77 15 35 33 30 5 812.725.7 20,8

M32 x 1,5 1” 13 - 22,8 88 15 45 43 40 5 812.732.7 35

M40 x 1,5 1.1/4” 20 - 30,8 102 15 54 52 50 2 812.740.7 64,4

M50 x 1,5 1.1/2” 21 - 36,8 106 18 63 60 58 2 812.750.7 80,8

M63 x 1,5 2” 27 - 44,0 116 18 77 74 68 2 812.763.7 125,8

FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 812.315.7 6,4

M16 x 1,5 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 812.316.7 6,6

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 812.320.7 9,4

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 812.325.7 12

M32 x 1,5 1” 22,8 46 15 45 - 43 5 812.332.7 20,9

M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 52 16 54 - 52 2 812.340.7 33,1

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 812.350.7 46,8

M63 x 1,5 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 812.363.7 81,2

FILETTO
ISO

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 6 50 5 26 24 18 10 812.715.73 7,4

M16 x 1,5 3/8” 4 - 9 50 5 26 24 18 10 812.716.73 9,4

M20 x 1,5 1/2” 4,5 - 12 53 6 29 27 22 10 812.720.73 11,5

M25 x 1,5 1/2” 10 - 13 57 7 29 27 28 5 812.722.73 13,5

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto ottone nichelato con gommino 
in silicone per temp. fino a +220 °C (incluso adattatore per UIG / UI)

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

Raccordo ISO femmina fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG /UI)

RACCORDI PER UI/UIG, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
PG

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

CLAMPING
RANGE 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 9 5/16” 4 - 6,8 55 10 26 24 17 10 810.709.7 9,2

Pg 9 3/8” 5 - 8 55 10 26 24 20 10 810.712.7 9,4

Pg 11 3/8” 5 - 9,8 55 10 26 24 20 10 810.711.7 11,1

Pg 13,5 1/2” 6 - 12 57 10 29 27 22 10 810.715.7 11,5

Pg 16 1/2” 10 - 13,9 60 10 29 27 24 10 810.716.7 13,5

Pg 21 3/4” 13 - 18 67 12 35 33 30 5 810.721.7 22,6

Pg 29 1” 18 - 22,8 80 12 45 43 40 5 810.729.7 38

FILETTO
PG

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 810.312.7 6,7

Pg 13,5 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 810.314.7 7,2

Pg 11 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 810.311.7 6,9

Pg 13,5 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 810.313.7 7,4

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 810.316.7 8,1

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 810.321.7 12,3

Pg 29 1” 22,8 46 15 45 - 43 5 810.329.7 23,3

Pg 36 1.1/4” 30,8 52 16 54 - 52 2 810.336.7 33,1

Pg 42 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 810.342.7 48,8

Pg 48 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 810.348.7 84,2

FILETTO
PG

UIG /UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 810.009.7 6,4

Pg 11 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 810.012.7 7,2

Pg 9 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 810.010.7 6,4

Pg 11 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 810.011.7 7,2

Pg 13,5 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 810.013.7 7,2

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 810.016.7 8,1

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 810.021.7 11,4

Pg 29 1” 22,8 46 15 45 - 43 5 810.029.7 27,6

Pg 36 1.1/4” 30,8 52 16 54 - 52 2 810.036.7 38,4

Pg 42 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 810.042.7 52,8

Pg 48 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 810.048.7 81,4

Raccordo-pressacavo Pg maschio diritto in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

Raccordo Pg femmina fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

Raccordo Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

RACCORDI PER UI/UIG, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
NPT

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 6,8 37 13 26 - 24 10 814.311.7 6,7

1/2” NPT 3/8” 9,8 37 13 26 - 24 10 814.312.7 6,9

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 814.316.7 8

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 814.320.7 12

1” NPT 1” 22,8 46 15 45 - 43 5 814.326.7 23,3

1.1/4” NPT 1.1/4” 30,8 52 16 54 - 52 2 814.335.7 33,1

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 814.340.7 49,4

2” NPT 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 814.350.7 82,7

FILETTO
PG

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 11 3/8” 5 - 9,8 51 6 26 24 22 10 810.711.73 11,1

Pg 13,5 1/2” 08 - 12 54 7 29 27 24 10 810.715.73 11,5

Pg 16 1/2” 8 - 13,9 56 6 29 27 24 10 810.716.73 13,5

Pg 21 3/4” 10 - 18 62 7 35 33 32 5 810.721.73 22,6

FILETTO
NPT

UIG/UI
MISURE

(POLLICI)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 814.011.7 7

1/2” NPT 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 814.012.7 7,2

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 814.016.7 8

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 814.020.7 11,9

1” NPT 1” 22,8 46 15 45 - 43 5 814.026.7 27,6

1.1/4” NPT 1.1/4” 30,8 52 16 54 - 52 2 814.035.7 43,8

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 814.040.7 49,4

2” NPT 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 814.050.7 82,9

Raccordo NPT femmina fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG /UI)

Raccordo NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per UIG / UI)

Raccordo-pressacavo Pg maschio diritto ottone nichelato con gommino 
in silicone per temp. fino a +220 °C (incluso adattatore per UIG / UI)

RACCORDI PER UI / UIG, IP 40, OTTONE NICHELATO
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FILETTO 
ISO

UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 6,8 31 10 26 - 24 10 712.015.8 6,1

M20 x 1,5 5/16” 6,8 31 10 26 - 24 10 712.014.8 6,2

M16 x 1,5 3/8” 9,8 31 10 26 - 24 10 712.016.8 5,9

M20 x 1,5 3/8” 9,8 31 10 26 - 24 10 712.017.8 6

M20 x 1,5 1/2” 13,9 32 10 29 - 27 10 712.020.8 6,8

M25 x 1,5 3/4” 18,5 33 10 35 - 33 5 712.025.8 10,4

M32 x 1,5 1” 22,8 36 12 45 - 44 5 712.032.8 15,7

M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 40 13 53 - 50 2 712.040.8 25,8

M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 46 14 62 - 58 2 712.050.8 29,5

M63 x 1,5 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 712.063.8 47,6

FILETTO 
UI

MISURE
(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 5/16” 6,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.210.9 2,2

- 3/8” 9,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.9 2

- 1/2” 13,9 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.9 2,4

- 3/4” 18,5 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.9 3,8

- 1” 22,8 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.9 4

- 1.1/4” 30,8 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.9 9,8

- 1.1/2” - M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.240.6* 4,2

- 2” - M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.250.6* 9

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in inox AISI-304 
(incluso adattatore per UI)

*   Per i diametri 1.1/2” e 2” l’inserto adattatore è formato solo dall’anello metallico in quanto le virole 

standard dei raccordi compact per Sealtite da 1.1/2” e 2” sono adatte anche per le guaine UI.

Gli adattatori per guaine UI sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi compact 

illustrati nel capitolo 5.

Adattatore in ottone nichelato per guaine UI

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in inox AISI-304 è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado ed il corpo sono in Inox AISI-304. 

La virola e l’anello di tenuta sono in ottone nichelato. 

Gli O-ring sono in gomma NBR ed hanno colore 

nero per i raccordi con filetto ISO e blu per quelli Pg. 

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+260 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA SERIE “COMPACT”, IN INOX AISI-304, PER GUAINE MULTITITE UI
Tutti i raccordi Anaconda in acciaio inox AISI 304 (cosi come quelli in AISI 316) per guaine Sealtite della serie compact illustrati nel capitolo 5, si 

possono utilizzare anche per le guaine Multiflex UI, sostituendo l’anello di serraggio standard in poliammide e la virola in acciaio inox contenuti 

al loro interno, con l’ adattatore metallico per guaine UI (anello in ottone nichelato + virola in ottone nichelato tornita) qui sotto illustrato. I così 

ottenuti raccordi per guaine UI, oltre ad avere un’ottima estetica garantiscono una forte resistenza alla corrosione, nonché un’altissima tenuta 

alle forze di trazione grazie al profilo aguzzo del filetto della loro virola tornita. In confronto con i raccordi Anaconda standard, la serie compact 

presenta un design più compatto con dimensioni più ridotte, un peso più leggero ed un filetto più corto.

Raccordi compact per UI, IP 40, 
inox AISI-304
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FILETTO 
NPT 

UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 9,8 30 14 26 32 24 10 714.912.8 10,2

NPT 1/2” 1/2” 13,9 32 14 29 34 27 10 714.916.8 12

NPT 3/4” 3/4” 18,5 36 14 35 40 33 5 714.920.8 20,5

NPT 1” 1” 22,8 44 16 45 49 42 5 714.926.8 32,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 30,8 49 16 53 53 52 2 714.935.8 51,2

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,9 56 18 62 57 60 2 714.940.8 61,5

NPT 2” 2” 47,9 66 20 76 68 72 2 714.950.8 99,8

FILETTO
NPT

UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 9,8 35 14 26 - 24 10 714.012.8 6,4

NPT 1/2” 1/2” 13,9 36 14 29 - 27 10 714.016.8 7,4

NPT 3/4” 3/4” 18,5 37 14 35 - 33 5 714.020.8 10,8

NPT 1” 1” 22,8 40 16 45 - 42 5 714.026.8 16,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 30,8 43 16 53 - 50 2 714.035.8 26,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,9 50 18 62 - 58 2 714.040.8 30

NPT 2” 2” 47,9 56 20 76 - 72 2 714.050.8 50,2

FILETTO
ISO

UI
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,8 26 10 26 31 22 10 712.916.8 8,6

M20 x 1,5 3/8” 9,8 26 10 26 32 24 10 712.917.8 9,9

M20 x 1,5 1/2” 13,9 28 10 29 34 27 10 712.920.8 11,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 32 10 35 40 33 5 712.925.8 20

M32 x 1,5 1” 22,8 40 12 45 49 42 5 712.932.8 31,8

M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 46 13 53 53 52 2 712.940.8 49,9

M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 52 14 62 57 60 2 712.950.8 61,7

M63 x 1,5 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 712.963.8 99,6

Raccordo compact NPT maschio fisso 90° in inox AISI-304 
(incluso adattatore per UI)

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in inox AISI-304 
(incluso adattatore per UI)

Raccordo compact ISO maschio fisso 90° in inox AISI-304 
(incluso adattatore per UI)

RACCORDI COMPACT PER UI, IP 40, INOX AISI-304
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Guaina Anaconda Multiflex
TIPO UI-CAP

UI-CAP 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9,5

ISO - - - M12 M12 - M16 M12 M12 - M16 M12 - 16 - 20

PG - - - 7 7 7 7 9

NPT - - - - - - - -

I raccordi per le guaine Multiflex UI-CAP sono illustrati da pag. 1 - 43 a pag. 1 - 46

UI-CAP DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

DN
(mm)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

4,5 4,5 7,5 35 45 - 575.145.0 - - - - 0,08

5 5 8 35 45 - 575.030.0 - - - - 0,09

5,5 5,5 8,5 40 50 - 575.040.0 - - - - 0,1

6 6 9 40 50 - 575.060.0 - - - - 0,11

7 7 10 45 55 - 575.045.0 - - - - 0,12

8 8 11 45 55 - 575.840.0 - - - - 0,14

9,5 9,5 12,5 50 60 - 511.010.0 - - - - 0,19

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio inox (AISI-304), aggraffatura 

doppia tipo “fully inter-locked”. A richiesta 

disponibile anche in AISI-316.

Temperatura di esercizio: Da -100 ºC a +600 ºC.

Colore: Metallico.

DI PICCOLI DIAMETRI, MOLTO ROBUSTA, FLESSIBILE E RESISTENTE ALLA CORROSIONE
ll tubo flessibile capillare UI-CAP è nato dalla guaina (TCA) che Anamet ha prodotto per decenni per proteggere da atti di vandalismo i cavi 

telefonici delle cornette delle cabine pubbliche. In acciaio inox, estremamente robusta e flessibile, resiste in maniera straordinaria alle 

prove più severe di torsione, schiacciamento e trazione. Molto resistente alla corrosione ed ossidazione. I campi d’applicazione sono nella 

strumentazione, in sistemi di sorveglianza e sicurezza, nella protezione di cavi in uscita da sensori, di cavi microfonici e telefonici, in sistemi 

bus, in robotica.

*  La guaina UI-CAP è prodotta in lunghezze comprese tra 50 e 100 metri. Possiamo scegliere le lunghezze di produzione più appropriate per raggiungere  

le quantità totali ordinate. Su richiesta è possibile anche fornire spezzoni tagliati e levigati alle estremità conformi alle specifiche dei clienti.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 5, Molto pesante (4000 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 40. Fully Interlocked
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FILETTO 
PG

UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 8 6,5 24 8 14 - - 10 260.507.0 0,6

FILETTO 
PG

UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 8 6,5 28 8 14 - - 10 261.507.0 1,4

FILETTO 
ISO

UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 5,5 5,5 10 6 13 - - 10 057.261.0 0,4

M12 x 1,5 7 7 21 10 13 - - 10 055.581.0 0,8

FILETTO 
PG

SLI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 5,5 5,5 10 6 13 - - 10 043.231.0 0,4

Raccordo maschio diritto PG fisso in ottone nichelato  
(escluso collare esterno)

Raccordo maschio diritto PG girevole in ottone nichelato 
(escluso collare esterno)

Raccordo monopezzo maschio diritto ISO in ottone nichelato 

Raccordo monopezzo maschio diritto Pg in ottone nichelato

FILETTO UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 8 - - 7 - 10 059.401.0 0,2

Collare esterno in ottone nichelato per guaine tipo UI-CAP

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordi in ottone nichelato sono formati di 2 parti: 

corpo del raccordo e collare esterno. L’altra tipologia è monopezzo. 

Materiali: Ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +260 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 40. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER MULTIFLEX UI-CAP
Questi raccordi Anamet in ottone nichelato sono soluzioni speciali appositamente studiate per i flessibili UI-CAP. Il fissaggio ottimale nella 

tipologia in due pezzi è ottenuto pressando sulla guaina il collare esterno dopo aver avvitato il corpo del raccordo all’interno della guaina 

stessa. Nel tipo mono-pezzo invece, il raccordo si avvita sull’esterno del flessibile (in tal modo il passaggio utile risulta quindi coincidere con 

il diametro interno della guaina). Per una maggiore tenuta si consiglia di aggiungere un po’di loctite. Oltre a questi raccordi per la connessione 

delle guaine UI-CAP possiamo sviluppare altre soluzioni speciali a richiesta del cliente.

Raccordi a due pezzi per UI-CAP, 
IP 40, ottone nichelato

* Avvitamento sull’esterno della guaina. Passaggio utile = diametro interno guaina

* Avvitamento sull’esterno della guaina. Passaggio utile = diametro interno guaina.
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FILETTO 
ISO

UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 8 5,5 26 8 14 - - 10 055.973.0 2

M16 x 1,5 8 5,5 28 10 17 - - 10 055.983.0 2,8

Raccordo maschio diritto ISO girevole inox AISI-304 per UI-CAP 
(escluso collare esterno)

Collare esterno in inox AISI-304 per guaine tipo UI-CAP

Materiali e composizione:
Composizione: l raccordi in acciaio inox sono 

formati di 2 parti: corpo del raccordo e collare 

esterno.

Materiali: Acciaio inox AISI-304.

Temperatura di esercizio: Continua da -100 °C a 

+600 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN ACCIAIO INOX AISI-304 PER MULTIFLEX UI-CAP
Questi raccordi Anamet in acciaio inox sono soluzioni speciali appositamente studiate per i flessibili UI-CAP. Il fissaggio ottimale nella tipologia 

in due pezzi è ottenuto pressando sulla guaina il collare esterno dopo aver avvitato il corpo del raccordo all’interno della guaina stessa.

Anamet può anche offrire le guaine tagliate in spezzoni della lunghezza richiesta con i raccordi già montati, fornendo quindi un assemblaggio 

completo.

Raccordi a due pezzi per UI-CAP, 
IP 40, inox AISI-304

FILETTO UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 8 5,2 M12 x 1,5 - - 10 222.703.1 0,4

- 8 5,2 M16 x 1,5 - - 10 222.703.1 0,4
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FILETTO 

ISO
UI-CAP

DN (MM)
PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 6 5,2 33 10 19 - 17 10 812.012.2 2,8

M16 x 1,5 6 5,2 35 12 19 - 19 10 812.013.2 3,4

M12 x 1,5 9,5 8,3 33 10 22 - 20 10 812.011.2 3,6

M16 x 1,5 9,5 8,3 35 12 22 - 20 10 812.015.2 3,8

M20 x 1,5 9,5 8,3 36 13 22 - 24 10 812.014.2 4,2

FILETTO 
PG

UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 6 5,2 33 10 19 - 17 10 810.007.2 2,8

Pg 9 9,5 8,3 35 12 22 - 20 10 810.009.2 3,8

Raccordo ISO, small design, maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(escluso adattatore per UI-CAP)

Raccordo Pg, small design, maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(escluso adattatore per UI-CAP)

Adattatore in ottone nichelato per guaine UI-CAP

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Nel corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è 

presente inoltre nella parte interna della estremità una boccola in 

PA6 (di colore rosso per filetto ISO, blu per Pg).

Materiali: Dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del 

raccordo sono di ottone nichelato. La boccola è in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +260 ºC 

Classe di impermeabilità: IP 40. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO SMALL DESIGN PER MULTIFLEX UI-CAP
I raccordi per guaine Sealtite Anaconda “small design”, illustrati al capitolo 5, si possono utilizzare anche per le guaine Multiflex UI-CAP nei 

diametri di 6 e 9,5 mm, sostituendo l’anellino di serraggio in poliammide e la virola forniti standard nei raccordi con l’ adattatore metallico per 

guaine UI-CAP sotto illustrato (l’adattatore deve essere ordinato separatamente). Oltre ad avere un’ottima estetica tali raccordi garantiscono 

un’alta resistenza alla corrosione, nonché un’altissima tenuta alle forze di trazione grazie al profilo aguzzo del filetto della loro virola in ottone 

nichelato tornita. Accanto a questi raccordi standard, per la connessione delle guaina UI-CAP possiamo inoltre sviluppare altre soluzioni 

costruite su specifiche del cliente.

Raccordi compact per UI-CAP,  
IP 40, ottone nichelato

FILETTO UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 6 5,2 M12 x 1,5 Pg 7 - 10 817.206.9* 0,4

- 6 5,2 M16 x 1,5 - - 10 817.206.9* 0,4

- 9,5 8,3 M12 x 1,5 Pg 9 - 10 817.209.9 2,2

- 9,5 8,3 M16 x 1,5 - - 10 817.209.9 2,2

- 9,5 8,3 M20 x 1,5 - - 10 817.209.9 2,2

*  Per il diametro 6 mm l’inserto adattatore è formato solo dall’anello metallico in quanto le virole standard dei raccordi 

small design per Sealtite da ¼” che si utilizzano sono adatte anche per le guaine UI-CAP di diametro 6 mm.
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FILETTO 
ISO

UI-CAP
DN (MM)

CLAMPING
RANGE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M12 x 1,5 6 1,0 - 5,2 46 9 19 17 14 10 712.712.27 4

M16 x 1,5 6 1,0 - 5,2 47 10 19 17 18 10 712.713.27 4,7

M16 x 1,5 9,5 4,0 - 8,3 50 10 22 20 18 10 712.715.27 5,7

M20 x 1,5 9,5 4,0 - 8,3 50 10 22 20 22 10 712.714.27 6,4

*  Per il diametro 6 mm l’inserto adattatore è formato solo dall’anello metallico in quanto le virole standard 

dei raccordi-pressacavo per Sealtite da ¼” che si utilizzano sono adatte anche per le guaine UI-CAP di 

diametro 6 mm.

Raccordo-pressacavo ISO, small design, maschio diritto 
in ottone nichelato (incluso adattatore per UI-CAP)

Adattatore in ottone nichelato per guaine UI-CAP 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in ottone 

nichelato è formato di 6 parti: dado di bloccaggio, 

anello di tenuta, virola, parte intermedia, gommino 

di tenuta e corpo del raccordo. 

Materiali: Dado di bloccaggio, anello di tenuta, 

parte intermedia, virola e corpo del raccordo sono 

di ottone nichelato; gommino di tenuta in gomma 

EPDM; O-ring in NBR.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+125 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 40, IP 68 al 

collegamento con la cassetta. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESSACAVO ANACONDA COMPACT IN OTTONE NICHELATO MULTIFLEX UI-CAP
I raccordi-pressacavo compact per guaine Sealtite Anaconda, illustrati al capitolo 5, si possono utilizzare anche per le guaine Multiflex UI-CAP 

nei diametri di 6 e 9,5 mm, sostituendo l’anellino di serraggio in poliammide e la virola forniti standard nei raccordi con l’ adattatore metallico 

per guaine UI-CAP sotto illustrato (l’adattatore deve essere ordinato separatamente).Vengono utilizzati, tra le altre applicazioni, assieme ad 

adattatori per proximity switch al fine di garantire un collegamento IP 68 con la cassetta. Oltre ad avere un’ottima estetica tali raccordi-

pressacavo garantiscono un’alta resistenza alla corrosione, nonché un’altissima tenuta alle forze di trazione grazie al profilo aguzzo del filetto 

della loro virola in ottone nichelato tornita.

Raccordi compact per UI-CAP,  
IP 40, ottone nichelato

FILETTO UI-CAP
DN (MM)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 6 5,2 M12 x 1,5 - - 10 817.206.9* 0,4

- 6 5,2 M16 x 1,5 - - 10 817.206.9* 0,4

- 9,5 8,3 M16 x 1,5 - - 10 817.209.9 2,2

- 9,5 8,3 M20 x 1,5 - - 10 817.209.9 2,2
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Continuously interlocked

RWS DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

3/8” 9,8 14,9 60 85 30 332.112.1 - - - - 0,27

1/2” 16,1 22,6 90 140 30 332.116.1 - - - - 0,42

3/4” 20,9 27,3 115 165 30 332.120.1 - - - - 0,49

1” 25,9 34 145 225 15 332.126.1 - - - - 0,76

1.1/4” 32,4 40,4 180 270 15 332.135.1 - - - - 0,94

1.1/2” 39,1 48,3 215 300 7,5 332.140.1 - - - - 1,13

2” 51,8 61 285 390 7,5 332.150.1 - - - - 1,49

RWS 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO - - - - - - - - - - - -

PG - - - - - - - - - - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” - - -

I raccordi per le guaine Multiflex RWS sono illustrati da pag. 1 - 49 a pag. 1 - 50

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Acciaio galvanizzato profilo 

arrotondato a semplice aggraffatura  

“continously interlocked”.

Certificazioni: UL -1 (file # 98045). Per la misura 

3/8” ha anche approvazione CSA. Conforme 

alla norma NEC articolo 348. Approvata per uso 

interno ed esterno ( Articolo 340.10),  

per conduttori di motori chiusi (Articolo 

430.245B), ascensori, scale mobili, ascensori per 

disabili (Articolo 620.21). Non approvata per l’ uso 

in ambienti bagnati. 

Temperatura di esercizio: Da -45 ºC a +230 ºC.

Colore: Metallico.

MOLTO ROBUSTA E CERTIFICATA UL-1 LISTED
La guaina RWS ha un profilo arrotondato a semplice aggraffatura di tipo “continously interlocked” che la rende molto resistente alle forze di 

schiacciamento ed impatto. Soddisfa ai requisiti della normativa americana UL-1 e viene utilizzata dove accanto alla flessibilità venga richiesta 

una resistenza meccanica molto alta. Si utilizza in applicazioni pesanti di impianti e macchine nonchè in ascensori, scale mobili, ascensori per 

disabili e conduttori di motori chiusi, laddove sia richiesta la conformità con la norma UL-1.

Guaina Anaconda Multiflex 
TIPO RWS
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Guaina Anaconda Multiflex 
TIPO RWA

I raccordi per le guaine Multiflex RWS sono illustrati da pag. 1 - 49 a pag. 1 - 50

RWA 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

ISO - - - - - - - - - - - -

PG - - - - - - - - - - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” - - -

Continuously interlocked

RWA DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

3/8” 9,8 14,9 60 85 30 332.012.1 - - - - 0,1

1/2” 16,1 22,6 90 140 30 332.016.1 - - - - 0,16

3/4” 20,9 27,3 115 165 30 332.020.1 - - - - 0,22

1” 25,9 34 145 225 15 332.026.1 - - - - 0,38

1.1/4” 32,4 40,4 180 270 15 332.035.1 - - - - 0,45

1.1/2” 39,1 48,3 215 300 7,5 332.040.1 - - - - 0,57

2” 51,8 61 285 390 7,5 332.050.1 - - - - 0,72

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 40.

Materiali e composizione:
Struttura: Alluminio, con profilo arrotondato a 

semplice aggraffatura angolata.

Certificazioni: UL -1 (file # 98045). Per la misura 

3/8” ha anche approvazione CSA. Conforme alla 

norma NEC articolo 348.

Temperatura di esercizio: Da -45 ºC a +260 ºC.

Colore: Metallico.

CERTIFICATA UL, LEGGERA E MOLTO RESISTENTE ALLA CORROSIONE
Guaina in alluminio, con profilo arrotondato a semplice aggraffatura di tipo “continously interlocked”, flessibile e con ottima resistenza alla 

corrosione, facile da tagliare. Utilizzata per applicazioni destinate l’export per quei mercati ove sia richiesta una certificazione UL-1 per guaine 

metalliche nude. I campi di utilizzo sono tra i più diversi: ascensori, scale mobili, ascensori per disabili, lampade, elettrodomestici, cucine, forni, 

bruciatori. Adatta anche per proteggere cavi interrati da corrosione e da roditori.
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FILETTO
NPT 

RWA
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 3/8” 7,8 33 11 23 - - 50 296.112.5 2,0

1/2” NPT 1/2” 11,7 35 12 23 - - 50 296.116.5 2,2

3/4” NPT 3/4” 16,8 41 12 29 - - 25 296.120.5 3,6

FILETTO
NPT 

RWA
MISURE

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 3/8” 9,8 26 11 28 - - 25 296.012.0 2,6

1/2” NPT 1/2” 13,7 36 11 36 - - 25 296.016.0 3,4

3/4” NPT 3/4” 18,8 39 11 40 - - 25 296.020.0 5,4

1” NPT 1” 23,8 45 14 50 - - 10 296.026.0 7,8

1.1/4” NPT 1.1/4” 31,6 49 16 57 - - 10 296.035.0 8,2

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 53 18 64 - - 5 296.040.0 8,9

2” NPT 2” 48,0 60 19 78 - - 5 296.050.0 11,4

Raccordo in zinco pressofuso NPT maschio fisso, ad 
avvitamento interno nella guaina (incluso ghiera NPT)

Raccordo in zinco pressofuso NPT maschio fisso, con 
fissaggio esterno a mezzo vite (incluso ghiera NPT)

Materiali e composizione:
Struttura: Raccordi monopezzo.

Materiali: Zinco pressofuso.

Temperatura di esercizio: Da -55 ºC a +300 ºC.

Classe di impermeabilità: IP40.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANAMET IN ZINCO PRESSOFUSO PER GUAINE MULTIFLEX RWS/RWA
Raccordi in zinco pressofuso, leggeri e resistenti alla corrosione. Tali raccordi, come gli accessori connessi, sono in possesso della  

certificazione UL listed e CSA per l’uso in combinazione con guaine nude di tipo RWS e RWA (Regular Wall Steel e Regular Wall Aluminium 

Flexible conduit).

Raccordi per RWS / RWA,  
IP 40, zinco pressofuso
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FILETTO
NPT 

RWA
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 3/8” 9,8 28 9 44 28 - 25 296.912.0 3,6

1/2” NPT 1/2” 13,7 38 10 54 36 - 25 296.916.0 5,8

3/4” NPT 3/4” 18,8 42 11 61 40 - 25 296.920.0 7,2

1” NPT 1” 23,8 59 14 73 50 - 10 296.926.0 8,9

1.1/4” NPT 1.1/4” 31,6 70 16 102 57 - 10 296.935.0 9,6

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 95 19 152 64 - 5 296.940.0 11,2

2” NPT 2” 48 102 19 152 78 - 5 296.950.0 15,4

Raccordo 90° in zinco pressofuso NPT maschio fisso, con 
fissaggio esterno a mezzo vite (incluso ghiera NPT)

RACCORDI PER RWS / RWA, IP 40, ZINCO PRESSOFUSO

FILETTO
NPT 

RWA
MISURE 

(POLLICI)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” - - - - - - 1000 296.412.0 0,03

- 1/2” - - - - - - 1000 296.216.0 0,05

- 3/4” - - - - - - 1000 296.220.0 0,07

Inserto protettivo per i cavi (da infilarsi alle estremità della guaina RWA)
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Materiali e composizione:
Struttura: Tubo corrugato a parete continua in 

inox AISI-316L.

Proprietà “fuoco-fumi”: Essendo 

completamente metallico il flessibile Anaflex 

soddisfa ai requisiti delle seguenti normative 

ferroviarie:

-  EN 45545-2 (2013): R22 (interior equipment) 

Classe HL1, HL2 and HL3. 

  R23 (exterior equipment) Classe HL1, HL2  

and HL3.

-  BS 6853 (1999) Tabel 7 (Interior) Category  

1a, 1b and II vehicle. 

  Tabel 8 (Exterior) Category 1a, 1b and II 

vehicle.

- London Underground LUL 1-085 (2011). 

 Tabel 3: Extensive and grouped usage.

 Tabel 4: limited and dispersed usage.

Temperatura: -70 ºC till +250 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 69. 

Colore: Metallico.

TUBO PIEGHEVOLE NUDO A PARETE CONTINUA, IP 69, IN INOX AISI 316L, ALTA 
SCHERMATURA EMI / EMP
Il tubo pieghevole a parete continua Anaflex in inox AISI-316L, assieme ai propri raccordi, è stato sviluppato inizialmente come un sistema di rapido 

montaggio per applicazioni HVAC (Heating, Ventilation & Airconditioning). Il sistema Anaflex oltre ad essere adatto per il passaggio di aria, acqua, liquidi e 

vapori a bassa pressione, può essere utilizzato anche per la protezione di cavi ove si richieda una resistenza del tubo a temperature molto elevate e nello 

stesso tempo un grado di impermeabilità molto alto. Anaflex garantisce la tenuta fino a 250 °C con un grado IP 69. Il flessibile interamente in acciaio 

inox AISI-316 presenta inoltre un’alta resistenza agli oli, grassi, solventi, ed in caso di fuoco non sprigiona né fumo né elementi tossici. Grazie al profilo a 

parete continua offre infine valori altissimi di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche EMI / EMP. La combinazione delle caratteristiche sopra 

indicate rendono il sistema Anaflex molto adatto per l’uso in metropolitane, treni, tunnel, stazioni,  

infrastrutture pubbliche, aeroporti, acciaierie, industria chimica e petrolchimica, ma anche nel  

settore militare, nella marina e nell’industria navale.

Tubo flessibile Anaconda  
Multiflex tipo Anaflex 
TIPO ANAFLEX

ANAFLEX® DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

DN 12 12,2 16,7 45 180 30 465.012.1 10 465.012.3 120 465.012.5 0,12

DN 16 16,2 21,5 60 180 30 465.016.1 10 465.016.3 90 465.016.5 0,2

DN 20 20,3 26,7 70 190 30 465.020.1 10 465.020.3 60 465.020.5 0,28

DN 25 25,4 32,3 100 215 30 465.025.1 10 465.025.3 - - 0,39

Per la connessione del tubo flessibile in acciaio inox ANAFLEX® si possono utilizzare i raccordi speciali ad innesto 
rapido ANAFLEX®-CLICK illustrati a pagina 1 - 51

ANAFLEX®  - - - 12 16 20 25

ISO - - M16 - M20 M20 M25 M32

PG - - - - - -

NPT - - - 1/2” 1/2” - 3/4” 3/4” 1”

Standard corrugation
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FILETTO 
NPT

ANAFLEX
MISURE Ø 

(DN)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” DN 12 10 50 15 24 - 22 10 844.012.0 6,3

NPT 1/2” DN 16 14 58 17 29 - 27 10 844.016.0 9,7

NPT 3/4” DN 16 14 59 17 29 - 27 5 844.018.0 10,5

NPT 3/4” DN 20 18 62 17 36 - 34 5 844.020.0 16

NPT 1” DN 25 24 63 18 42 - 40 5 844.026.0 22,8

FILETTO 
ISO

ANAFLEX
MISURE Ø 

(DN)

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 DN 12 10 47 12 24 - 22 10 842.016.0 5,9

M20 x 1,5 DN 12 10 48 13 24 - 22 10 842.017.0 6,1

M20 x 1,5 DN 16 14 54 13 29 - 27 10 842.020.0 9

M25 x 1,5 DN 20 18 60 15 36 - 34 5 842.025.0 15,6

M32 x 1,5 DN 25 24 60 15 42 - 40 5 842.032.0 21,6

Raccordo NPT maschio diritto in ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto in ottone nichelato

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo è formato di 6 parti: dado di bloccaggio, 

corpo del raccordo, anello di tenuta, anello di riempimento, 

guarnizione, o-ring di tenuta.

Materiali: Dado, corpo e anelli di tenuta e riempiemento sono in 

ottone nichelato, la guarnizione interna è fatta in PTEF mentre l’o-ring 

è di silicone.

Cerificazioni: Il sistema a click è stato e certificato dall’ Ente 

Svizzero: Institut für Solartechnik SPF.

Temperatura di esercizio: Continua da -70 °C a +250 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 69. Colore: Metallico.

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO, AFFIDABILI, RESISTENTI ALLE ALTE TEMPERATURE, 
CON ALTISSIMO GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP 69
Per il tubo in inox Anaflex sono stati sviluppati dei raccordi speciali unici in ottone nichelato. Il vantaggio maggiore nell’ utilizzo dei raccordi 

ANAFLEX-CLICK consiste nel sistema di montaggio rapido con innesto a click, con il quale non si necessita smontare il raccordo a priori ma 

con una semplice pressione manuale si inserisce il tubo all’interno del raccordo già montato in tutte le sue parti. Dopo aver fissato il dado di 

bloccaggio (con due o tre giri completi di chiave inglese) si ottiene una connessione molto solida e completamente impermeabile (IP 69).

Raccordi Anaflex-click,  
IP 69, ottone nichelato
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Tabella per la selezione delle guaine 
Anaconda Multitite

MULTITITE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPROVA-

ZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compres Impatto Trazione UV Oli Classe

FCD Nera
Acciaio 
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +80 °C 3

(750N)
3

(2J)
3

(500N) ++++ ++++ ++ IP 67 2 - 3

FCD Grigia
Acciaio 
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +80 °C 3

(750N)
3

(2J)
3

(500N) ++++ ++ ++ IP 67 2 - 4

FCE Nera
Acciaio 
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +80 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++ ++++ ++ IP 67 2 - 5

FCE-LFH 
Nera

Acciaio 
galvaniz-
zato

TPO
Halogen- 

free
RoHS

-25 °C +80 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++ IP 67 2 - 6

FCE-PU-V0 
Nera

Acciaio 
galvaniz-
zato

TPU
Halogen- 

free
RoHS

-50 °C +105 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 67 2 - 7

FCE-LFHB
Acciaio 
galvaniz-
zato

TPO
Halogen- 
free con 
treccia
in inox

-25 °C +80 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++ IP 67 2 - 20 

I raccordi per Multitite sono illustrati nelle prossime pagine in successione alle guaine.
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I raccordi per le guaine Multitite sono illustrati da pag. 2 - 8 a pag. 2 - 19

MULTITITE 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63

Pg 7 9 11 - 13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima in acciaio zincato, aggraffatura semplice

tipo “square locked”, con sottile strato di rivestimento aspirato in PVC. 

Misure in conformità a DIN 49012 (tipo H).

Rivestimento: PVC privo di piombo in conformità a RoHS.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a +80 ºC, 

con punte fino a +90 ºC.

Colore: Nero (disponibile anche in grigio).

FLESSIBILE CON RESISTENZA MECCANICA LEGGERA
La guaina FCD viene utilizzata per la connessione a quadri comando, in installazioni, in edifici, e per tutte quelle applicazioni ove sia richiesto un 

sistema metallico di facile montaggio, senza valori elevati di resistenza meccanica.

Guaina Anaconda Multitite
TIPO FCD NERA

Square locked

MULTITITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA CONFEZIONE PICCOLA CONFEZIONE STANDARD BOBINA PESO

Misure
Ø (dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

10 7 10 30 40 - - - - 50 360.010.5 0,08

12 10 14 37 50 10 360.012.1 - - 50 360.012.5 0,14

16 13 17 45 60 10 360.016.1 - - 50 360.016.5 0,17

18 15 19 50 70 10 360.018.1 - - 50 360.018.5 0,19

20 17 21,5 55 80 10 360.020.1 - - 50 360.020.5 0,23

25 21,2 26 70 100 10 360.025.1 - - 50 360.025.5 0,31

32 28,1 34 95 125 10 360.032.1 25 360.032.2 - - 0,4

40 37,7 45 115 160 10 360.040.1 25 360.040.2 - - 0,6

50 48,4 56 135 190 10 360.050.1 25 360.050.2 - - 0,88
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MULTITITE 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 9 11 - 13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

I raccordi per le guaine Multitite sono illustrati da pag. 2 - 8 a pag. 2 - 19

MULTITITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA CONFEZIONE PICCOLA CONFEZIONE STANDARD BOBINA PESO

Misure
Ø (dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

10 7 10 30 40 - - - - 50 361.010.5 0,08

12 10 14 37 50 10 361.012.1 - - 50 361.012.5 0,14

16 13 17 45 60 10 361.016.1 - - 50 361.016.5 0,17

18 15 19 50 70 10 361.018.1 - - 50 361.018.5 0,19

20 17 21,5 55 80 10 361.020.1 - - 50 361.020.5 0,23

25 21,2 26 70 100 10 361.025.1 - - 50 361.025.5 0,31

32 28,1 34 95 125 10 361.032.1 25 361.032.2 - - 0,4

40 37,7 45 115 160 10 361.040.1 25 361.040.2 - - 0,6

50 48,4 56 135 190 10 361.050.1 25 361.050.2 - - 0,88

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima in acciaio zincato, aggraffatura 

semplice tipo “square locked”, con sottile strato 

di rivestimento aspirato in PVC. Misure in 

conformità a DIN 49012 (tipo H).

Rivestimento: PVC privo di piombo in conformità 

a RoHS.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+80 ºC, con punte fino a +90 ºC.

Colore: Grigio (disponibile anche in nero).

Guaina Anaconda Multitite
TIPO FCD GRIGIA

FLESSIBILE CON RESISTENZA MECCANICA LEGGERA
La guaina FCD viene utilizzata per la connessione a quadri comando, in installazioni, in edifici, e per tutte quelle applicazioni ove sia richiesto un 

sistema metallico di facile montaggio, senza valori elevati di resistenza meccanica.

Square locked 
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I raccordi per le guaine Multitite sono illustrati da pag. 2 - 8 a pag. 2 - 19

MULTITITE 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 9 11 - 13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

MULTITITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA BOBINA PICCOLA BOBINA STANDARD BOBINA GRANDE PESO

Misure
Ø (dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

10 7 10 30 40 - - 25 371.010.2 50 371.010.5 0,1

12 10 14 37 50 - - 25 371.012.2 50 371.012.5 0,18

16 13 17 45 60 10 371.016.1 25 371.016.2 50 371.016.5 0,23

20 17 21,5 55 80 10 371.020.1 25 371.020.2 50 371.020.5 0,3

25 21,2 26 70 100 10 371.025.1 25 371.025.2 50 371.025.5 0,39

32 28,1 34 95 125 10 371.032.1 25 371.032.2 - - 0,52

40 37,7 45 115 160 10 371.040.1 25 371.040.2 - - 0,75

50 48,4 56 135 190 10 371.050.1 25 371.050.2 - - 1,1

Guaina Anaconda Multitite
TIPO FCE NERA

Materiali e struttura:
Struttura: Anima in acciaio zincato, aggraffatura 

semplice tipo “square locked”, con sottile strato 

di rivestimento aspirato in PVC. L’anima di acciaio 

interna è fatta con un lamierino più spesso e più 

resistente rispetto a quello delle guaine di tipo FCD. 

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+80 ºC, con punte fino a +90ºC.

Colore: Nero. 

FLESSIBILE E ROBUSTA
La guaina FCE, viene utilizzata in macchinari ed impianti industriali ove siano richiesti raggi di curvatura molto stretti ed una resistenza 

meccanica medio alta. In combinazione con i raccordi IP 65 e IP 68 il sistema può raggiungere valori di impermeabilità molto elevati. La guaina 

FCE viene fornita in bobine molto pratiche di cartone con nucleo centrale metallico.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile). Square locked
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MULTITITE 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 9 11 - 13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

I raccordi per le guaine Multitite sono illustrati da pag. 2 - 8 a pag. 2 - 19

MULTITITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA BOBINA PICCOLA BOBINA STANDARD BOBINA GRANDE PESO

Misure
Ø (dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

12 10 14 37 50 - - 25 373.012.2 - - 0,18

16 13 17 45 60 - - 25 373.016.2 50 373.016.5 0,23

20 17 21,5 55 80 10 373.020.1 25 373.020.2 50 373.020.5 0,3

25 21,2 26 70 100 10 373.025.1 25 373.025.2 50 373.025.5 0,39

32 28,1 34 95 125 10 373.032.1 25 373.032.2 - - 0,52

40 37,7 45 115 160 10 373.040.1 25 373.040.2 - - 0,75

50 48,4 56 135 190 10 373.050.1 25 373.050.2 - - 1,1

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e composizione:
Struttura: Anima in acciaio zincato, aggraffatura semplice tipo “square 

locked”, con rivestimento aspirato in poliolefina (TPO). L’anima di acciaio 

interna è fatta con un lamierino spesso e resistente, come le guaine FCE. 

Rivestimento: Sottile strato aspirato di poliolefina (TPO), halogen free 

e a bassa emissione di fumi in caso di incendio, con buona resistenza 

ai raggi UV, adatto per uso esterno.

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”: 

-  EN 45545-2 (2013): 

R22 (interior equipment) Classe HL 1, HL 2 e HL 3.  

R23 (exterior equipment) Classe HL 1, HL 2 e HL 3. 

(CITnlp = 0,09, Ds max = 121 and LOI = 41,5).

-  BS 6853 (1999): Tabel 7 (Interior) Category 1b and II vehicle.  

Tabel 8 (Exterior) Category 1a, 1b and II vehicle.

-  London Underground LUL 1-085 (2011). 

Tabel 4: limited and dispersed usage. 

Solamente i diametri 20 e 25 sono ufficialmente omologati.

Temperatura di esercizio:  Continua da -25 ºC a +80 ºC, con punte 

fino a +100 ºC.

Colore: Nero.

Guaina Anaconda Multitite
TIPO FCE-LFH NERA

FLESSIBILE, ROBUSTA, HALOGEN FREE ED A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI IN CASO  
DI INCENDIO
Il tipo FCE-LFH è una guaina in acciaio zincato con rivestimento aspirato in Poliolefina (TPO). Tale materiale, in caso d’incendio, non libera gas alogeni ed 

ha una bassa emissione di fumi e gas tossici. Conforme alle direttive europee, in quelle situazioni in cui, in caso d’incendio, si debba garantire la massima 

sicurezza e l’incolumità delle persone, la guaina FCE-LFH rappresenta un’ottima soluzione. I campi d’applicazione sono segnalamento ferroviario, tunnel, 

treni, metropolitane, stazioni, infrastrutture pubbliche, ascensori e scale mobili. In combinazione con i raccordi IP 65 e IP 68 il sistema può raggiungere 

valori di impermeabilità molto elevati. La guaina FCE-LFH viene fornita in bobine molto pratiche di cartone con nucleo centrale metallico.

Square locked
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I raccordi per le guaine Multitite sono illustrati da pag. 2 - 8 a pag. 2 - 19

MULTITITE 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63
PG 7 9 11 - 13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

MULTITITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA BOBINA PICCOLA BOBINA STANDARD BOBINA GRANDE PESO

Misure
Ø (dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

12 10 14 37 50 - - 25 374.012.2 - - 0,18

16 13 17 45 60 - - 25 374.016.2 - - 0,23

20 17 21,5 55 80 - - 25 374.020.2 - - 0,3

25 21,2 26 70 100 - - 25 374.025.2 - - 0,39

32 28,1 34 95 125 - - 25 374.032.2 - - 0,52

40 37,7 45 115 160 10 374.040.1 - - - - 0,75

50 48,4 56 135 190 10 374.050.1 - - - - 1,1

Guaina Anaconda Multitite
TIPO FCE-PU-V0 NERA

Materiali e composizione:
Struttura: Anima in acciaio zincato, aggraffatura semplice tipo 

“square locked”, con rivestimento aspirato in poliuretano V0. 

L’anima di acciaio interna è fatta con un lamierino più spesso e più 

performante rispetto a quello delle guaine di tipo FCD. 

Rivestimento: Sottile strato aspirato di poliuretano TPU V0, halogen 

free, molto flessibile e resistente anche a bassissime temperature. 

Resistente agli oli e grassi, ai raggi UV, adatto per uso esterno. 

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”:

-  EN 45545-2 (2013): 

 R22 (interior equipment) classe HL1 e HL2  

R23 (exterior equipment) classe HL1 e HL2. 

(CITnlp = 0,15, Ds max = 239,8 e LOI = 30,5).

Test sulle proprietà alla fiamma: Test ufficiali (VTEC Laboratories 

Inc.) dimostrano che il poliuretano utilizzato nelle guaine FCE-PU-V0 

soddisfa ai requisiti delle norme NFPA 130, ASTM E162,ASTM E662 

e BSS 7239.

Temperatura di esercizio: Costante da -50 ºC a +105 ºC, con punte 

fino a +125 ºC.

Colore: Nero. 

HALOGEN FREE, MOLTO FLESSIBILE E ROBUSTA, CON CERTIFICAZIONI “FUOCO-FUMI” 
EN45545
La guaina FCE-PUV0 è stata creata per soddisfare alle nuove norme europee del settore Ferroviario EN45545. È una guaina in acciaio zincato 

con rivestimento aspirato in poliuretano speciale, autoestinguente e con bassissime emissioni di fumi e gas in caso di incendio. Ideale per 

installazioni soggette a movimenti ove sia richiesta un’alta flessibilità anche a temperature molto basse (fino a -50°C). I campi di applicazione 

sono materiale rotabile, segnalamento ferroviario, tunnel, metropolitane, stazioni.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile). Square locked
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Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato

FILETTO 
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.110.0 1,7

M12 x 1,5 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.111.0 1,9

M12 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.112.0 2,4

M16 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.115.0 3,1

M16 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 20 10 261.116.0 3,9

M20 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 22 10 261.117.0 4,2

M20 x 1,5 18 13,2 37 10 24 - 24 10 261.118.0 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 37 10 24 - 24 10 261.120.0 4,9

M25 x 1,5 25 19,2 43 12 30 - 30 5 261.125.0 8,8

M32 x 1,5 32 25,9 47 13 38 - 38 5 261.132.0 13,3

M40 x 1,5 40 34,8 56 14 48 - 48 2 261.140.0 25,1

M50 x 1,5 50 44,8 60 15 60 - 60 2 261.150.0 36,7

M63 x 1,5 50 44,8 61 16 60 - 70 2 261.160.0 47,1

FILETTO 
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.110.0 1,3

M12 x 1,5 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.111.0 1,4

M12 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.112.0 1,8

M16 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.115.0 2

M16 x 1,5 16 11,2 27 10 20 - - 10 260.116.0 2,3

M20 x 1,5 16 11,2 27 10 22 - - 10 260.117.0 2,6

M20 x 1,5 18 13,2 27 10 24 - - 10 260.118.0 2,7

M20 x 1,5 20 15,2 27 10 24 - - 10 260.120.0 3

M25 x 1,5 25 19,2 32 12 30 - - 5 260.125.0 5,4

M32 x 1,5 32 25,9 35 13 38 - - 5 260.132.0 8,1

M40 x 1,5 40 34,8 41 14 48 - - 2 260.140.0 15

M50 x 1,5 50 44,8 45 15 60 - - 2 260.150.0 22,4

M63 x 1,5 50 44,8 46 16 70 - - 2 260.160.0 28,6

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 2 parti: testa e corpo.

Materiali: Ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+260 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 54.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANAMET IP 54 IN OTTONE NICHELATO PER MULTITITE FCD E FCE
Questi raccordi Anamet in ottone nichelato sono i raccordi standard per le guaine Multitite tipo FCE / FCD. Composti di 2 pezzi, con un design 

compatto, sono di facile montaggio ed offrono un’ottima resistenza alla corrosione. 

Raccordi a due pezzi FCE / FCD, 
IP 54, ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato
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FILETTO 
PG

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.207.0 1,3

Pg 9 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.209.0 1,9

Pg 11 16 11,2 27 10 20 - - 10 260.211.0 2,4

Pg 13,5 18 13,2 27 10 24 - - 10 260.213.0 3

Pg 16 20 15,2 27 10 24 - - 10 260.216.0 3,2

Pg 21 25 19,2 32 12 30 - - 5 260.221.0 5,5

Pg 29 32 25,9 35 13 40 - - 5 260.229.0 8,9

Pg 36 40 34,8 41 14 50 - - 2 260.236.0 19

Pg 48 50 44,8 45 16 65 - - 2 260.248.0 25,3

FILETTO 
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 12 8,5 26 11 18 - - 10 260.312.0 1,9

M16 x 1,5 12 8,5 28 13 20 - - 10 260.315.0 2,1

M16 x 1,5 16 11,2 29 13 20 - - 10 260.316.0 2,4

M20 x 1,5 16 11,2 30 13 24 - - 10 260.317.0 3

M20 x 1,5 20 15,2 30 13 24 - - 10 260.320.0 3,2

M25 x 1,5 25 19,2 34 15 30 - - 5 260.325.0 5,9

M32 x 1,5 32 25,9 39 16 38 - - 5 260.332.0 8,5

M40 x 1,5 40 34,8 43 16 48 - - 2 260.340.0 16,6

M50 x 1,5 50 44,8 47 17 60 - - 2 260.350.0 24,5

FILETTO 
PG

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.207.0 1,8

Pg 9 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.209.0 3

Pg 11 16 11,2 36 10 20 - 20 10 261.211.0 4

Pg 13,5 18 13,2 37 10 24 - 24 10 261.213.0 4,6

Pg 16 20 15,2 37 10 24 - 24 10 261.216.0 5,2

Pg 21 25 19,2 43 12 30 - 30 5 261.221.0 9,2

Pg 29 32 25,9 47 13 38 - 40 5 261.229.0 14,6

Pg 36 40 34,8 56 14 48 - 50 2 261.236.0 27,3

Pg 48 50 44,8 61 16 60 - 65 2 261.248.0 43,8

Raccordo Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato

Raccordo ISO femmina diritto fisso in ottone nichelato

Raccordo Pg maschio diritto girevole in ottone nichelato

RACCORDI A DUE PEZZI FCE / FCD, IP 54, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
ESTERNO

FILETTO
INTERNO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI CODICE

ARTICOLO
PESO

(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 10 - 24 22 10 783.016.0 6

M20 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 10 - 25 24 10 783.020.0 10

M25 x 1,5 M25 x 1,5 - 32 10 - 34 33 5 783.025.0 16

M32 x 1,5 M32 x 1,5 - 40 12 - 40 42 5 783.032.0 26

Curva 90° ISO maschio / femmina in ottone nichelato

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 18 6 13 - - 10 264.110.0 0,4

- 12 8,5 18 6 17 - - 10 264.112.0 0,4

- 16 11,2 18 6 20 - - 10 264.116.0 0,8

- 18 12,6 19 6 22 - - 10 264.118.0 1

- 20 15,2 19 6 24 - - 10 264.120.0 1,2

- 25 19,2 21 7 30 - - 5 264.125.0 1,8

- 32 25,9 22 8 38 - - 5 264.132.0 2,9

- 40 34,8 24 8 49 - - 2 264.140.0 5,2

- 50 44,8 25 8 60 - - 2 264.150.0 7,6

FILETTO MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 16 - 14 - - 10 262.210.0 1

- 12 8,5 16 - 18 - - 10 262.212.0 1,4

- 16 11,2 17 - 20 - - 10 262.216.0 1,7

- 18 13,2 17 - 24 - - 10 262.218.0 2,1

- 20 15,2 17 - 24 - - 10 262.220.0 2,5

- 25 19,2 20 - 30 - - 5 262.225.0 4

- 32 25,9 22 - 38 - - 5 262.232.0 6,1

- 40 34,8 27 - 48 - - 2 262.240.0 11,6

- 50 44,8 30 - 60 - - 2 262.250.0 18

Boccola per guaina FCE / FCD in ottone nichelato

Raccordo per connessione diretta a cassetta in ottone nichelato

RACCORDI A DUE PEZZI FCE / FCD, IP 54, OTTONE NICHELATO
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FILETTO 
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.4 4,3

M20 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.4 4,4

M16 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.016.4 4,3

M20 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.017.4 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 32 10 29 - 27 10 712.020.4 5

M25 x 1,5 25 19,2 33 10 35 - 33 5 712.025.4 7,4

M32 x 1,5 32 25,9 36 12 45 - 42 5 712.032.4 13,9

M40 x 1,5 40 35,1 40 13 56 - 54 2 712.040.4 19,5

M50 x 1,5 40 35,1 46 14 62 - 58 2 712.045.4 28,3

M50 x 1,5 50 45,4 46 14 62 - 58 2 712.055.4 39,5

M63 x 1,5 50 45,4 52 16 76 - 72 2 712.060.4 42,6

Gli adattatori per guaine FCD e FCE sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi 

compact illustrati nel capitolo 5.

Adattatore per guaine FCD e FCE, IP 65: virola in ottone 
passivato e anello di tenuta in PA6 

Raccordo IP 65 compact ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

FILETTO MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

MISURE FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 12 8,3 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.012.0 0,8

- 16 11,2 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.016.0 0,8

- 20 15,2 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.020.0 1,1

- 25 19,2 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.025.0 1,5

- 32 25,9 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.032.0 3,3

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiali: Dado, e corpo sono in ottone nichelato, 

la virola è in ottone passivato, l’anello di tenuta è 

in PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 65. I raccordi-

pressacavo hanno grado IP 68 al collegamento 

con la cassetta. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IP 65 IN OTTONE NICHELATO PER FCD E FCE
I raccordi Anaconda IP 65 in ottone nichelato per le guaine Anaconda Multitite FCD / FCE oltre ad avere un’ottima estetica ed una buona resi-

stenza alla corrosione, offrono un buon grado di impermeabilità al sistema: IP 65. Per le misure 12, 16, 20, 25 e 32 è possibile adattare alle guaine 

FCD / FCE tutti i raccordi Anaconda serie compact in ottone nichelato e acciaio inox per Sealtite 5/16” fino a 1”, illustrati al capitolo 5, sostituendo 

l’anello in poliammide blu e la virola in acciaio standard, contenuti al loro interno, con l’adattatore per FCD / FCE formato da 2 parti: virola in ottone 

tornita e anello di tenuta di colore grigio. Questo inserto viene fornito separatamente assieme ai raccordi, eccezione fatta per i raccordi metrici ISO 

diritti per FCD / FCE, nei quali l’inserto è già montato all’interno dei raccordi stessi. 

Raccordi compact per FCD / 
FCE, IP 65, ottone nichelato
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FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 12 8,3 48 10 26 24 21 10 813.015.4 8,1

M16 x 1,5 16 11,2 48 10 26 24 21 10 813.016.4 8,1

M20 x 1,5 20 15,2 49 10 29 27 25 10 813.020.4 10,2

M25 x 1,5 25 19,2 49 10 35 33 31 5 813.025.4 13,8

M32 x 1,5 32 25,9 55 12 45 42 38 5 813.032.4 32,5

M50 x 1,5 40 35,1 65 14 62 58 55 2 813.045.4 74

M63 x 1,5 50 45,4 74 16 76 72 68 2 813.060.4 130

Raccordo IP 65 ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE) 

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 12 4,0 - 8,3 50 10 26 24 18 10 712.715.4 7,2

M20 x 1,5 12 4,0 - 8,3 50 10 26 24 22 10 712.714.4 7,8

M16 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.4 7,2

M20 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.4 7,8

M20 x 1,5 20 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.4 8,2

M25 x 1,5 20 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.4 9,6

M25 x 1,5 25 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.4 12,5

M32 x 1,5 25 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.4 15,8

M32 x 1,5 32 16,0 - 25,0 61 12 45 42 35 5 712.732.4 22,5

M40 x 1,5 32 16,0 - 25,0 63 13 45 42 43 2 712.735.4 26,7

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 12 8,3 26 10 26 31 22 10 712.915.4 7

M20 x 1,5 12 8,3 26 10 26 32 24 10 712.914.4 8,3

M16 x 1,5 16 11,2 26 10 26 31 22 10 712.916.4 7

M20 x 1,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 712.917.4 8,3

M20 x 1,5 20 15,2 28 10 29 34 27 10 712.920.4 9,8

M25 x 1,5 25 19,2 32 10 35 40 33 5 712.925.4 17

M32 x 1,5 32 25,9 40 12 45 49 42 5 712.932.4 30

M50 x 1,5 40 35,1 52 14 62 57 60 2 712.945.4 60,5

M63 x 1,5 50 45,4 62 16 76 68 72 2 712.960.4 94,6

Raccordo-pressacavo IP 65 ISO maschio diritto in ottone nichelato, a 
doppia tenuta, in conformità alle norme EN 45545-2, HL 1 / HL 2 / HL 3, 
livello di rischio R22 e R23 (incluso adattatore per guaine FCD / FCE) 

Raccordo IP 65 compact ISO maschio 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore)

RACCORDI COMPACT PER FCD / FCE, IP 65, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
PG

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.011.4 4,4

Pg 13,5 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.013.4 4,6

Pg 16 20 15,2 32 10 29 - 27 10 710.016.4 5,1

Pg 21 25 19,2 33 10 35 - 33 5 710.021.4 7,3

Pg 29 32 25,9 36 12 45 - 44 5 710.029.4 14,4

Pg 42 40 35,1 46 14 62 - 60 2 710.040.4 29,3

Pg 48 50 45,4 52 16 76 - 72 2 710.050.4 42,6

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 12 8,3 39 10 26 35 22 22 10 813.915.4 10,8

M16 x 1,5 16 11,2 39 10 26 35 22 22 10 813.916.4 10,8

M20 x 1,5 20 15,2 39 10 29 37 27 25 10 813.920.4 13,2

M25 x 1,5 25 19,2 46 10 35 44 33 31 5 813.925.4 22,8

M32 x 1,5 32 25,9 55 12 45 55 42 38 5 813.932.4 41,4

FILETTO
PG

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.911.4 8,1

Pg 13,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.913.4 8,4

Pg 16 20 15,2 28 10 29 34 27 10 710.916.4 9,8

Pg 21 25 19,2 32 10 35 40 33 5 710.921.4 16,5

Pg 29 32 25,9 40 12 45 49 42 5 710.929.4 30,8

Pg 42 40 35,1 52 14 62 57 60 2 710.940.4 60,5

Pg 48 50 45,4 62 16 76 68 72 2 710.950.4 96,1

Raccordo IP 65 compact Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo IP 65 ISO maschio 90° girevole in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo IP 65 compact Pg maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

RACCORDI COMPACT PER FCD / FCE, IP 65, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
NPT

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

 DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 16 10,7 41 12 26 35 22 22 10 819.912.4 12

NPT 1/2” 20 13,9 41 12 29 37 27 25 10 819.916.4 14

NPT 3/4” 25 17,4 48 12 35 44 33 31 5 819.920.4 23,5

NPT 1” 32 23,4 56 13 45 55 42 38 5 819.926.4 42

Raccordo IP 65 NPT maschio 90° girevole in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

FILETTO
NPT

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 30 14 26 32 24 10 714.912.4 8,6

NPT 1/2” 20 15,2 32 14 29 34 27 10 714.916.4 10,2

NPT 3/4” 25 19,2 36 14 35 40 33 5 714.920.4 17,5

NPT 1” 32 25,9 44 16 45 49 42 5 714.926.4 30,5

NPT 1.1/2” 40 35,1 56 18 62 57 60 2 714.945.4 60,3

NPT 2” 50 45,4 66 20 76 68 72 2 714.955.4 94,8

FILETTO
NPT

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 35 14 26 - 24 10 714.012.4 4,8

NPT 1/2” 20 15,2 36 14 29 - 27 10 714.016.4 5,6

NPT 3/4” 25 19,2 37 14 35 - 33 5 714.020.4 7,8

NPT 1” 32 25,9 40 16 45 - 42 5 714.026.4 14,8

NPT 1.1/2” 40 35,1 50 18 62 - 58 2 714.045.4 28,8

NPT 2” 50 45,4 56 20 76 - 72 2 714.055.4 45,2

Raccordo IP 65 compact NPT maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo IP 65 compact NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

RACCORDI COMPACT PER FCD / FCE, IP 65, OTTONE NICHELATO



2 | 15

A
na

co
nd

a
M

ul
tit

ite

FILETTO MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 18 6 13 - - 10 264.110.0 0,4

- 12 8,5 18 6 17 - - 10 264.112.0 0,4

- 16 11,2 18 6 20 - - 10 264.116.0 0,8

- 18 12,6 19 6 22 - - 10 264.118.0 1

- 20 15,2 19 6 24 - - 10 264.120.0 1,2

- 25 19,2 21 7 30 - - 5 264.125.0 1,8

- 32 25,9 22 8 38 - - 5 264.132.0 2,9

- 40 34,8 24 8 49 - - 2 264.140.0 5,2

- 50 44,8 25 8 60 - - 2 264.150.0 7,6

FILETTO MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 12 8,3 41 - 26 - 24 10 784.010.4 7,4

- 16 11,2 41 - 26 - 24 10 784.012.4 7,4

- 20 15,2 45 - 29 - 27 10 784.016.4 8,8

- 25 19,2 48 - 35 - 33 5 784.020.4 13

- 32 25,9 53 - 45 - 44 5 784.026.4 25,2

- 40 35,1 69 - 62 - 58 2 784.045.4 52,4

- 50 45,1 78 - 76 - 72 2 784.055.4 76,3

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 2,8 - 19 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

FILETTO
PG

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

Boccola per guaina FCD / FCE in ottone nichelato

Connettore IP 65 per collegare due spezzoni di guaina FCD / FCE in 
ottone nichelato (incluso adattatore per guaine FCD / FCE) 

Ghiera ISO in ottone nichelato

Ghiera Pg in ottone nichelato

RACCORDI COMPACT PER FCD / FCE, IP 65, OTTONE NICHELATO
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Raccordo IP 68 compact ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

FILETTO 
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 12 8,5 31 10 22 - 20 10 812.012.5 3,8

M16 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.016.5 4,3

M20 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.017.5 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 32 10 29 - 27 10 712.020.5 5

M25 x 1,5 25 19,2 33 10 35 - 33 5 712.025.5 7,4

M32 x 1,5 32 25,9 36 12 42 - 44 5 712.032.5 13,9

M40 x 1,5 40 34,5 45 14 59 - 55 2 812.040.5 18,8

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 5 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta metallico, guarnizione interna a cappuccio 

in gomma, virola in ottone nichelato tornita, corpo 

del raccordo.

Materiali: Dado, anello, virola e corpo sono in 

ottone nichelato, la guarnizione in gomma NBR

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 68. (completamente 

stagno a polvere e liquidi). I raccordi girevoli sono 

IP 67.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IP 68 IN OTTONE NICHELATO PER FCD E FCE
I raccordi Anaconda IP 68 in ottone nichelato per le guaine Anaconda Multitite FCD e FCE oltre ad avere un ottima estetica ed una buona 

resistenza alla corrosione, offrono, grazie alla speciale guarnizione interna, un altissimo grado di impermeabilità al sistema: IP 68. Per le misure 

16, 20, 25 e 32 è possibile adattare alle guaine FCD e FCE tutti i raccordi Anaconda per Sealtite 3/8”, 1/2”, 3/4”, e 1”, sostituendo l’anello in 

poliammide e la virola in acciaio standard con l’adattatore per FCD e FCE formato da 3 parti: anello di tenuta metallico, virola in ottone nichelato 

tornita, guarnizione interna a cappuccio in gomma. Questo inserto viene fornito separatamente assieme ai raccordi, eccezione fatta per i 

raccordi metrici ISO diritti per FCD e FCE, nei quali l’inserto è già montato all’interno dei raccordi stessi. 

Gli adattatori per guaine FCD e FCE sopra menzionati si possono utilizzare con tutti i tipi di raccordi 

compact illustrati nel capitolo 5.

Adattatore per guaine FCD e FCE, IP 68: virola e anello
in ottone nichelato, guarnizione in gomma NBR 

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

RACCORDI FILETTO MISURE CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)ISO Pg NPT

- 16 11,2 M16 x 1,5 Pg 11 10 817.816.0 0,8

- 16 11,2 M20 x 1,5 Pg 13,5 1/2” NPT 10 817.816.0 0,8

- 20 15,2 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.820.0 1,1

- 25 19,2 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.825.0 1,5

- 32 25,9 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.832.0 3,3

Raccordi compact per FCD / 
FCE, IP 68, ottone nichelato
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FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

CLAMPING
RANGE (MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.5 7,2

M20 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.5 7,8

M20 x 1,5 20 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.5 8,2

M25 x 1,5 20 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.5 9,6

M25 x 1,5 25 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.5 12,5

M32 x 1,5 25 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.5 15,8

M32 x 1,5 32 16,0 - 25,0 61 12 45 42 35 5 712.732.5 22,5

M40 x 1,5 32 16,0 - 25,0 63 13 45 42 43 2 712.735.5 26,7

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 16 11,2 26 10 26 31 22 10 712.916.5 7

M20 x 1,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 712.917.5 8,3

M20 x 1,5 20 15,2 28 10 29 34 27 10 712.920.5 9,8

M25 x 1,5 25 19,2 32 10 35 40 33 5 712.925.5 17

M32 x 1,5 32 25,9 40 12 45 49 42 5 712.932.5 30

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F 

M16 x 1,5 16 10,7 48 10 26 24 21 10 813.016.5 8,1

M20 x 1,5 20 13,9 49 10 29 27 25 10 813.020.5 10,2

M25 x 1,5 25 17,4 49 10 35 33 31 5 813.025.5 13,8

M32 x 1,5 32 23,4 55 12 45 42 38 5 813.032.5 32,5

Raccordo IP 68 compact ISO maschio 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato, IP 65 (statico) / 
IP 67 (dinamico) (incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo-pressacavo IP 68 ISO maschio diritto in ottone nichelato,
a doppia tenuta, in conformità alle norme EN 45545-2, HL 1 / HL 2 / HL 3, 
livelli R22 e R23 (incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

RACCORDI COMPACT PER FCD / FCE, IP 68, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
PG

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.011.5 4,4

Pg 13,5 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.013.5 4,6

Pg 16 20 15,2 32 10 29 - 27 10 710.016.5 5,1

Pg 21 25 19,2 33 10 35 - 33 5 710.021.5 7,3

Pg 29 32 25,9 36 12 45 - 44 5 710.029.5 14,4

Raccordo IP 68 compact Pg maschio fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 16 10,7 39 10 26 35 22 21 10 813.916.5 10,8

M20 x 1,5 20 13,9 39 10 29 37 27 25 10 813.920.5 13,2

M25 x 1,5 25 17,4 46 10 35 44 33 31 5 813.925.5 22,8

M32 x 1,5 32 23,4 55 12 45 55 42 38 5 813.932.5 41,4

FILETTO
ISO

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 16 11,2 35 12 26 - 24 10 812.316.5 5,4

M20 x 1,5 20 15,2 37 13 29 - 27 10 812.320.5 8,2

M25 x 1,5 25 19,2 40 15 35 - 33 5 812.325.5 9,8

M32 x 1,5 32 25,9 46 15 45 - 43 5 812.332.5 20,5

Raccordo ISO maschio 90° girevole in ottone nichelato IP 65 (statico) / 
IP 67 (dinamico) (incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo IP 68 ISO femmina diritto fisso in ottone nichelato  
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

RACCORDI COMPACT PER FCD / FCE, IP 68, OTTONE NICHELATO



2 | 19

A
na

co
nd

a
M

ul
tit

ite

FILETTO
NPT

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 35 14 26 - 24 10 714.012.5 4,8

NPT 1/2” 20 15,2 36 14 29 - 27 10 714.016.5 5,6

NPT 3/4” 25 19,2 37 14 35 - 33 5 714.020.5 7,8

NPT 1” 32 25,9 40 16 45 - 42 5 714.026.5 14,8

FILETTO
PG

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.911.5 8,1

Pg 13,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.913.5 8,4

Pg 16 20 15,2 28 10 29 34 27 10 710.916.5 9,8

Pg 21 25 19,2 32 10 35 40 33 5 710.921.5 16,5

Pg 29 32 25,9 40 12 45 49 42 5 710.929.5 30,8

FILETTO
NPT

MULTITITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 30 14 26 32 24 10 714.912.5 8,6

NPT 1/2” 20 15,2 32 14 29 34 27 10 714.916.5 10,2

NPT 3/4” 25 19,2 36 14 35 40 33 5 714.920.5 17,5

NPT 1” 32 25,9 44 16 45 49 42 5 714.926.5 30,5

Raccordo IP 68 compact NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo IP 68 compact Pg maschio 90° in ottone nichelato  
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

Raccordo IP 68 compact NPT maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(incluso adattatore per guaine FCD / FCE)

RACCORDI COMPACT PER FCD / FCE, IP 68, OTTONE NICHELATO
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Square locked

MULTITITE 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 9 11/13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

I raccordi per le guaine FCE-LFHB sono illustrati da pag. 2 - 21 a pag. 2 - 24

FCE-LFHB DIAMETRO RAGGIO CURVATURA BOBINA PICCOLA BOBINA STANDARD BOBINA GRANDE PESO

Misure
Ø (dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. Metri Codice Art. Metri Codice Art. (kg/m)

16 13 18,2 45 60 - - 25 375.016.2 - - 0,38

20 17 22,7 55 80 - - 25 375.020.2 - - 0,49

25 21,2 27,2 70 100 - - 25 375.025.2 - - 0,62

32 28,1 35,2 95 125 - - 25 375.032.2 - - 0,82

Guaina Anaconda Multitite
TIPO FCE-LFHB

Materiali e struttura:
Struttura: Anima in acciaio zincato, aggraffatura semplice tipo 

“square locked”, con rivestimento aspirato in poliolefina (TPO) e 

treccia esterna in acciaio inox AISI-304. 

Rivestimento: Sottile strato aspirato di poliolefina (TPO), halogen 

free e a bassa emissione di fumi in caso di incendio, con buona 

resistenza ai raggi UV, adatto per uso esterno.

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”: 

-   EN 45545-2 (2013): R22 (interior equipment) classe HL1, HL2 e 

HL3 R23 (exterior equipment) classe HL1, HL2 e HL3. R23 (exterior 

equipment) Classe HL 1, HL 2 e HL 3. (CITnlp = 0,09, Ds max = 121 e 

LOI = 41,5). 

-   BS 6853 (1999) Tabella 7 (Interior) Category 1b e II vehicle Tabella 

8 (Exterior) Category 1a, 1b e II vehicle.

-   London Underground LUL 1-085 (2011). Solamente i diametri 20 e 

25 sono ufficialmente omologati.

Temperatura di esercizio: Costante da -25 ºC a +80 ºC, 

intermittente fino a +100 ºC. 

Colore: Metallico.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

FLESSIBILE, ESTREMAMENTE ROBUSTA, HALOGEN FREE E A BASSA EMISSIONE DI FUMI 
IN CASO DI INCENDIO 
Il tipo FCE-LFHB è una guaina in acciaio zincato con mantello aspirato in Poliolefina (TPO) e rivestita con una treccia in acciaio inox. Con l’ uso della 

treccia si ottiene una maggiore robustezza da possibili atti vandalici o sabotaggi terroristici, nonché una maggiore schermatura dalle interferenze 

elettromagnetiche. La guaina FCE-LFHB viene utilizzata in infrastrutture pubbliche ove si richiedano per normativa materiali liberi da gas alogeni 

e con bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. Essendo in possesso delle certificazioni ferroviarie sotto indicate è ottimale per 

l’ uso in materiale rotabile, stazioni e metropolitane, ma si può utilizzare anche in altre aree pubbliche come aeroporti, ospedali, ascensori e scale 

mobili. L’ imballaggio della guaina FCE-LFHB consiste in bobine molto pratiche di cartone con nucleo centrale metallico.
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FILETTO 
ISO

FCE-LFHB 
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C G E

M16 x 1,5 16 11,2 39 10 20 21 20 10 261.616.0 4

M20 x 1,5 16 11,2 39 10 20 21 22 10 261.617.0 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 41 10 24 26 24 10 261.620.0 5,1

M25 x 1,5 25 19,2 48 12 30 30 30 5 261.625.0 9,1

M32 x 1,5 32 25,9 51 13 38 40 38 5 261.632.0 13,6

FILETTO 
ISO

FCE-LFHB 
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C G E

M16 x 1,5 16 11,2 30 10 20 21 - 10 260.616.0 2,4

M20 x 1,5 16 11,2 30 10 22 21 - 10 260.617.0 2,8

M20 x 1,5 20 15,2 31 10 24 26 - 10 260.620.0 3,2

M25 x 1,5 25 19,2 37 12 30 30 - 5 260.625.0 5,7

M32 x 1,5 32 25,9 39 13 38 40 - 5 260.632.0 8,4

Raccordo IP54 ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato

Raccordo IP54 ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 2 parti: testa e corpo.

Materiale: Ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+260 ºC. Classe di impermeabilità: IP 54.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANAMET IP 54 IN OTTONE NICHELATO PER MULTITITE FCE-LFHB
Questi raccordi Anamet in ottone nichelato sono i raccordi speciali per le guaine Multitite tipo FCE-LFHB. Composti di 2 pezzi, con un design 

compatto, offrono un’ottima resistenza alla corrosione. 

Raccordi a due pezzi FCE-LFHB, 
IP 54, ottone nichelato
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FILETTO
PG

FCE-LFHB
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C G E

Pg 11 16 11,2 39 10 20 21 20 10 261.711.0 4,1

Pg 16 20 15,2 41 10 24 26 24 10 261.716.0 5,4

Pg 21 25 19,2 48 12 30 30 30 5 261.721.0 9,5

Pg 29 32 25,9 51 13 38 40 40 5 261.729.0 14,9

FILETTO
PG

FCE-LFHB
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C G E

Pg 11 16 11,2 30 10 20 21 - 10 260.711.0 2,5

Pg 16 20 15,2 31 10 24 26 - 10 260.716.0 3,4

Pg 21 25 19,2 37 12 30 30 - 5 260.721.0 5,8

Pg 29 32 25,9 39 13 38 40 - 5 260.729.0 9,2

Raccordo Pg maschio diritto girevole in ottone nichelato

Raccordo Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato

RACCORDI A DUE PEZZI FCE-LFHB, IP 54, OTTONE NICHELATO
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FILETTO 
ISO

FCE-LFHB
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 16 10,7 65 10 24 24 21 10 733.016.4 13,5

M20 x 1,5 20 13,9 68 10 28 27 25 10 733.020.4 16

M25 x 1,5 25 17,4 69 10 34 33 31 5 733.025.4 23

M32 x 1,5 32 23,4 78 12 41 42 38 5 733.032.4 35,5

FILETTO 
ISO

FCE-LFHB
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 16 11,2 48 10 24 - 24 10 732.016.4 9,5

M20 x 1,5 16 11,2 48 10 24 - 24 10 732.017.4 9,8

M20 x 1,5 20 15,2 51 10 28 - 27 10 732.020.4 11,5

M25 x 1,5 25 19,2 52 10 34 - 33 5 732.025.4 16

M32 x 1,5 32 25,9 59 12 41 - 42 5 732.032.4 25.5

Raccordo IP 65 ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 5 parti: testa, corpo intermedio, anello 

di tenuta, virola e corpo. 

Materiali: testa, corpo intermedio e corpo sono in 

ottone nichelato, la virola è in ottone passivato, l’ 

anello di tenuta in PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 65. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IP 65 IN OTTONE NICHELATO PER GUAINE MULTITITE  
TIPO FCE-LFHB
Questi raccordi IP 65, a 5 pezzi, in ottone nichelato sono stati disegnati espressamente per le guaine Multitite FCE-LFHB. Sono disponibili col 

filetto metrico ISO e su richiesta anche Pg, in differenti tipologie: raccordi diritti, a 90 gradi, girevoli e connettori per collegare due spezzoni di 

guaina. Sono stati progettati per resistere alla corrosione e per l’utilizzo condizioni operative difficili. La struttura di aggancio sull’esterno della 

treccia fornisce una resistenza alla trazione ottimale, oltre a migliorare le caratteristiche di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche 

del sistema.

Raccordi a cinque pezzi FCE- 
LFHB, IP 65, ottone nichelato

Raccordo IP 65 ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato
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FILETTO FCE-LFHB
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 16 11,2 75 - 24 - 24 10 785.012.4 18,5

- 20 15,2 84 - 28 - 27 10 785.016.4 21,5

- 25 19,2 88 - 34 - 33 5 785.020.4 29,5

- 32 25,9 96 - 41 - 44 5 785.026.4 48

Connettore IP 65 per collegare due spezzoni di guaina FCE-LFHB
in ottone nichelato

FILETTO
ISO

FCE-LFHB
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 16 11,2 26 10 24 48 22 10 732.916.4 13

M20 x 1,5 16 11,2 26 10 24 49 24 10 732.917.4 14

M20 x 1,5 20 15,2 28 10 28 54 27 10 732.920.4 16,5

M25 x 1,5 25 19,2 32 10 34 61 33 5 732.925.4 24

M32 x 1,5 32 25,9 40 12 41 69 42 5 732.932.4 39

FILETTO
ISO

FCE-LFHB
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 16 11,2 19 10 24 44 22 10 732.416.4 12,5

M20 x 1,5 16 11,2 20 10 24 45 24 10 732.417.4 13,5

M20 x 1,5 20 15,2 21 10 28 50 27 10 732.420.4 15,8

M25 x 1,5 25 19,2 23 10 34 53 33 5 732.425.4 23,5

M32 x 1,5 32 25,9 28 12 41 61 42 5 732.432.4 38,5

Raccordo IP 65 ISO maschio 90° in ottone nichelato

Raccordo IP 65 ISO maschio 45° in ottone nichelato

RACCORDI A CINQUE PEZZI FCE-LFHB, IP 65, OTTONE NICHELATO
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPRO-

VAZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compres Impatto Trazione UV Oli Classe

EF-M 
Grigia
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -20 °C +70 °C 3 

(750N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++ +++ +++ IP 66 
IP 67 

3 - 3 
3 - 4

EF 
Grigia
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -25 °C +70 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ +++ +++ IP 66 
IP 67 

3 - 5
3 - 6

OR 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -15 °C +100 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 7

OR 
Blu

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -15 °C +100 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 8

HC 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 9

HCX 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPE
RoHS -55 °C +145 °C 4  

(1250N)
4

 (6J)
4  

(1000N) ++++ +++ ++ IP 66
IP 67 3 - 10

HFX
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-55 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 11

HFX 
Blu

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-55 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 3 - 12

HFX-V0 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-50 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 13

ZHLS 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPO 
Halogen free 

RoHS
-25 °C +80 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++ IP 66 
IP 67 3 - 14

HTDL
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 15

HTUA 
Grigia

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 16

ZHUA 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPU 
Halogen free 

RoHS
-50 °C +105 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 17

CW 
Blu

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -40 °C +80 °C 4  

(1250N)
4 

(6J)
4  

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66 
IP 67 3 - 18

Tabella per la selezione delle guaine
Anaconda Sealtite®
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art.
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

1/4” - - - - - - - - - - -

5/16” - - - - - - - - - - -

3/8” 12,6 17,8 60 100 75 314.012.1 - - 240 314.012.5 0,2

1/2” 16 21,1 75 125 60 314.016.1 - - 150 314.016.5 0,3

3/4” 21 26,4 90 160 30 314.020.1 - - 150 314.020.5 0,5

1” 26,5 33,1 120 200 30 314.026.1 - - 120 314.026.5 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 150 240 15 314.035.1 - - 75 314.035.5 0,9

1.1/2” 40,3 47,8 200 290 15 314.040.1 - - 45 314.040.5 1,25

2” 51,6 59,9 250 350 15 314.050.1 - - 30 314.050.5 1,75

Square locked 3/8” - 2”

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo, aggraffatura semplice di tipo “square locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

ancorato all’anima metallica, conforme alla 

normativa RoHS. 

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+70 ºC, con punte fino a +80 ºC.

Colore: Grigio (disponibile anche in nero).

GUAINA FLESSIBILE PER USO GENERALE CON BUONA PROTEZIONE MECCANICA
La guaina Anaconda EF-M è la versione più economica della guaina Anaconda Sealtite® tipo standard EF. L’estrusione del PVC è fatta con le 

spire metalliche dell’anima interna tirate e non compresse, come avviene al contrario per tutte le altre guaine Anaconda Sealtite, per tanto al 

suo interno vi è meno materiale metallico, rispetto a queste ultime. Non presenta inoltre il filo di canapa intercalante tra le spire. 

Il sistema di estrusione rimane tuttavia lo stesso delle altre Anaconda Sealtite, ovvero il PVC va a collocarsi all’interno delle spire metalliche 

rimanendovi ben ancorato. Il tipo EF-M viene utilizzato per lo più in macchine utensili, quadri comando, in applicazioni statiche e dove non vi 

siano parametri ambientali particolarmente gravosi.

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO EF-M GRIGIA
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

1/4” - - - - - - - - - - -

5/16” - - - - - - - - - - -

3/8” 12,6 17,8 60 100 75 310.012.1 - - 240 310.012.5 0,2

1/2” 16 21,1 75 125 60 310.016.1 - - 150 310.016.5 0,3

3/4” 21 26,4 90 160 30 310.020.1 - - 150 310.020.5 0,5

1” 26,5 33,1 120 200 30 310.026.1 - - 120 310.026.5 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 150 240 15 310.035.1 - - 75 310.035.5 0,9

1.1/2” 40,3 47,8 200 290 15 310.040.1 - - 45 310.040.5 1,25

2” 51,6 59,9 250 350 15 310.050.1 - - 30 310.050.5 1,75

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Square locked 3/8” - 2”

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo, aggraffatura semplice di tipo “square locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

ancorato all’anima metallica, conforme alla 

normativa RoHS. 

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC  

a +70 ºC, con punte fino a +80 ºC.

Colore: Nero (disponibile anche in grigio).

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO EF-M NERA

GUAINA FLESSIBILE PER USO GENERALE CON BUONA PROTEZIONE MECCANICA
La guaina Anaconda EF-M è la versione più economica della guaina Anaconda Sealtite® tipo standard EF. L’estrusione del PVC è fatta con le 

spire metalliche dell’anima interna tirate e non compresse, come avviene al contrario per tutte le altre guaine Anaconda Sealtite, per tanto al 

suo interno vi è meno materiale metallico, rispetto a queste ultime. Non presenta inoltre il filo di canapa intercalante tra le spire. 

Il sistema di estrusione rimane tuttavia lo stesso delle altre Anaconda Sealtite, ovvero il PVC va a collocarsi all’interno delle spire metalliche 

rimanendovi ben ancorato. Il tipo EF-M viene utilizzato per lo più in macchine utensili, quadri comando, in applicazioni statiche e dove non vi 

siano parametri ambientali particolarmente gravosi.
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Inter locked 1/4”, 1.1/2” - 6” 

Square locked 5/16” - 1.1/4” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. Nel 

diametro di ¼” e a partire da 1.1/2” le guaine EF 

hanno aggraffatura doppia “inter locked”. Da 

2.1/2” fino a 4” sono provviste di omologazione 

UL e sono marcate come tipo EFST / UA.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

ancorato all’anima metallica, conforme alla 

normativa RoHS, adatto per uso esterno ed 

interramento. 

Temperatura di esercizio: Costante da -25 ºC  

a +70 ºC, con punte fino a +90 ºC.

Colore: Grigio (disponibile anche in nero).

GUAINA ROBUSTA FLESSIBILE PER USO GENERALE CON BUONA PROTEZIONE MECCANICA
La EF è la guaina Anaconda Sealtite® di tipo standard applicabile universalmente. Come tutte le guaine Sealtite (fatta eccezione per la EF-

M), pur avendo (fino ad 1.1/4”) semplice aggraffatura presenta la stessa robustezza di una guaina a doppia aggraffatura, poiché non solo è 

costruita con un lamierino di grosso spessore ma l’estrusione viene anche effettuata con l’anima metallica compressa e non stirata. Il PVC 

va inoltre a collocarsi all’interno delle spire ancorandosi fortemente all’anima metallica. In tal modo le guaine Anaconda Sealtite risultano 

molto resistenti non solo alle forze di compressione ed impatto ma anche a quelle di trazione. I campi d’applicazione sono i più vari, tra gli altri 

citiamo: macchine utensili, nastri trasportatori, macchinari per imballaggio, quadri comando ed impianti in generale ove non vi siano parametri 

ambientali particolarmente gravosi.

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 50 311.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 65 50 311.010.1 10 311.010.3 - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 75 311.012.1 10 311.012.3 250 311.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 60 311.016.1 10 311.016.3 150 311.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 50 311.020.1 10 311.020.3 120 311.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 311.026.1 10 311.026.3 90 311.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 30 311.035.1 10 311.035.3 60 311.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 311.040.1 - - 45 311.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 311.050.1 - - 30 311.050.5 2,15

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 7,5 311.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 311.075.1 - - - - 3,7

4” 102,1 113,8 490 600 7,5 311.100.1 - - - - 4,9

5” 127,1 140,5 630 750 7,5 311.125.1 - - - - 7,9

6” 153,5 167,5 850 1000 7,5 311.150.1 - - - - 9,9

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO EF GRIGIA
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 50 315.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 65 50 315.010.1 10 315.010.3 - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 75 315.012.1 10 315.012.3 250 315.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 60 315.016.1 10 315.016.3 150 315.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 50 315.020.1 10 315.020.3 120 315.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 315.026.1 10 315.026.3 90 315.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 30 315.035.1 10 315.035.3 60 315.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 315.040.1 - - 45 315.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 315.050.1 - - 30 315.050.5 2,15

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 7,5 315.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 315.075.1 - - - - 3,7

4” 102,1 113,8 490 600 7,5 315.100.1 - - - - 4,9

5” 127,1 140,6 600 750 7,5 315.125.1 - - - - 7,9

6” 153,5 167,5 730 1000 7,5 315.150.1 - - - - 9,9

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Inter locked 1/4”, 1.1/2” - 6” 

Square locked 5/16” - 1.1/4” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. Nel 

diametro di ¼” e a partire da 1.1/2” le guaine EF 

hanno aggraffatura doppia “inter locked”. Da 

2.1/2” fino a 4” sono provviste di omologazione 

UL e sono marcate come tipo EFST/UA.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

ancorato all’anima metallica, conforme alla 

normativa RoHS, adatto per uso esterno ed 

interramento. 

Temperatura di esercizio: Costante da -25 ºC  

a +70 ºC, con punte fino a +90 ºC.

Colore: Nero (disponibile anche in grigio).

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO EF NERA

GUAINA ROBUSTA FLESSIBILE PER USO GENERALE CON BUONA PROTEZIONE MECCANICA
La EF è la guaina Anaconda Sealtite® di tipo standard applicabile universalmente. Come tutte le guaine Sealtite (fatta eccezione per la EF-

M), pur avendo (fino ad 1.1/4”) semplice aggraffatura presenta la stessa robustezza di una guaina a doppia aggraffatura, poiché non solo è 

costruita con un lamierino di grosso spessore ma l’estrusione viene anche effettuata con l’anima metallica compressa e non stirata. Il PVC 

va inoltre a collocarsi all’interno delle spire ancorandosi fortemente all’anima metallica. In tal modo le guaine Anaconda Sealtite risultano 

molto resistenti non solo alle forze di compressione ed impatto ma anche a quelle di trazione. I campi d’applicazione sono i più vari, tra gli altri 

citiamo: macchine utensili, nastri trasportatori, macchinari per imballaggio, quadri comando ed impianti in generale ove non vi siano parametri 

ambientali particolarmente gravosi.
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SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art.

Nera (Kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 50 320.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 65 50 320.010.1 10 320.010.3 - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 75 320.012.1 10 320.012.3 250 320.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 60 320.016.1 10 320.016.3 150 320.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 50 320.020.1 10 320.020.3 120 320.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 320.026.1 10 320.026.3 90 320.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 30 320.035.1 10 320.035.3 60 320.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 320.040.1 - - 45 320.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 320.050.1 - - 30 320.050.5 2,15

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 15 320.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 320.075.1 - - - - 3,7

4” 102,1 113,8 490 600 7,5 320.100.1 - - - - 4,9

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5 

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. Nel 

diametro di ¼” e a partire da 1.1/2” le guaine OR 

hanno aggraffatura doppia “inter locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente agli oli ed ai grassi, 

ben ancorato all’anima metallica, conforme alla 

normativa RoHS, resistente ai raggi UV, adatto 

per uso esterno. 

Temperatura di esercizio: Costante da -15 ºC  

a +100 ºC, con punte fino a +120 ºC. 

Colore: Nero (disponibile anche in blu).

GUAINA ROBUSTA FLESSIBILE RESISTENTE AGLI OLI E GRASSI 
Il tipo OR è una guaina studiata per essere impiegata in ambienti particolarmente esposti all’azione deteriorante di oli e grassi. Grazie al suo 

particolare rivestimento, la guaina OR mantiene nel tempo la propria flessibilità evitando quei tipici irrigidimenti e screpolature del mantello, 

che normalmente si verificano in ambienti con presenza di oli e grassi. Campi d’applicazione: macchine utensili; grossi motori diesel, generatori, 

industria chimica e petrolchimica, ascensori e scale mobili.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO OR NERA

Inter locked 1/4”, 1.1/2” - 6” 

Square locked 5/16” - 1.1/4” 
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SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Blu Metri Codice Art.
Blu Metri Codice Art.

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 322.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 322.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 322.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 322.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 30 322.035.1 - - - - 1

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. Nel 

diametro di ¼” e a partire da 1.1/2” le guaine OR 

hanno aggraffatura doppia “inter locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente agli oli ed ai grassi, 

ben ancorato all’anima metallica, conforme alla 

normativa RoHS, resistente ai raggi UV, adatto 

per uso esterno. 

Temperatura di esercizio: Costante da -15 ºC  

a +100 ºC, con punte fino a +120 ºC. 

Colore: Blu (disponibile anche in nero).

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO OR BLU

Square locked 5/16” - 1.1/4” 

GUAINA ROBUSTA FLESSIBILE RESISTENTE AGLI OLI E GRASSI
Il tipo OR è una guaina studiata per essere impiegata in ambienti particolarmente esposti all’azione deteriorante di oli e grassi. Grazie al suo 

particolare rivestimento, la guaina OR mantiene nel tempo la propria flessibilità evitando quei tipici irrigidimenti e screpolature del mantello, che 

normalmente si verificano in ambienti con presenza di oli e grassi. Il colore blu viene utilizzato generalmente in apparecchiature a prova 

di esplosione aventi sistema di protezione a sicurezza intrinseca Exi. Campi d’applicazione: industria chimica e petrolchimica, motori diesel, 

generatori, impianti Atex Exi.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 50 317.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 65 50 317.010.1 10 317.010.3 - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 75 317.012.1 10 317.012.3 250 317.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 60 317.016.1 10 317.016.3 150 317.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 50 317.020.1 10 317.020.3 120 317.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 317.026.1 10 317.026.3 90 317.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 30 317.035.1 10 317.035.3 60 317.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 317.040.1 - - 45 317.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 317.050.1 - - 30 317.050.5 2,15

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 7,5 317.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 317.075.1 - - - - 3,7

4” 102,1 113,8 490 600 7,5 317.100.1 - - - - 4,9

Inter locked 1/4”, 1.1/2” - 4” 

Square locked 5/16” - 1.1/4” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. Nel 

diametro di ¼” e a partire da 1.1/2” le guaine HC 

hanno aggraffatura doppia “inter locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente alle alte e basse 

temperature e alle forti escursioni termiche, ben 

ancorato all’anima metallica. Buona resistenza agli 

oli e grassi e ai raggi U.V. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +120 ºC.

Colore: Nero.

ROBUSTA, RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE
Il tipo HC è una guaina studiata per resistere in ambienti con presenza sia di alte e basse temperature, che di forti escursioni termiche. Campi 

di applicazione: trasformatori di alta potenza; segnalamento ferroviario, macchine per la lavorazione dei metalli, sistemi di controllo in centrali 

elettriche.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HC NERA
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 326.012.1 10 326.012.3 250 326.012.5 0,30

1/2” 16 21,1 75 110 30 326.016.1 10 326.016.3 150 326.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 326.020.1 10 326.020.3 120 326.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 326.026.1 10 326.026.3 90 326.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 326.035.1 - - 60 326.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 326.040.1 - - 45 326.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 326.050.1 - - 30 326.050.5 2,15

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di elastomero 

termoplastico TPE, ben ancorato all’anima 

metallica, resistente ai raggi UV, alle alte e basse 

temperature, alle forti escursioni termiche. 

Flessibile a temperature molto rigide. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -55 ºC  

a +145 ºC, con punte fino a +160 ºC.

Colore: nero (antracite).

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCX NERA

Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 3/8” - 1.1/4”

ROBUSTA, RESISTENTE E FLESSIBILE ALLE ESTREME TEMPERATURE
Il tipo HCX rappresenta la soluzione migliore per proteggere cavi in presenza di estreme temperature e/o forti sbalzi termici. Grazie allo speciale 

materiale termoplastico del mantello, la guaina HCX ha inoltre la caratteristica di rimanere flessibile anche a temperature molto basse. Campi 

d’applicazione: trasformatori di alta potenza, fonderie, acciaierie, strumenti di misurazione termica, forni.



3 | 11

A
na

co
nd

a
S

ea
lti

te

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 30 331.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 331.010.1 10 331.010.3 250 331.010.5 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 331.012.1 10 331.012.3 250 331.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 331.016.1 10 331.016.3 150 331.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 331.020.1 10 331.020.3 120 331.020.5 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 331.026.1 10 331.026.3 90 331.026.5 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 331.035.1 - - 60 331.035.5 1,15

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 331.040.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 210 300 15 331.050.1 - - - - 2,15

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. Nel 

diametro di ¼” e a partire da 1.1/2” le guaine HFX 

hanno aggraffatura doppia “inter locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

TPU, ben ancorato all’anima metallica, halogen 

free, molto flessibile, con ottima resistenza ai 

raggi UV, all’abrasione ed alla corrosione, agli 

inchiostri, ad oli sintetici e a grassi. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -55 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +125 ºC.

Colore: Nero.

ROBUSTA, MOLTO FLESSIBILE, HALOGEN FREE, RITARDANTE LA FIAMMA E RESISTENTE 
AGLI ATTACCHI CHIMICI
Il tipo HFX è una guaina in acciaio zincato con rivestimento liscio in poliuretano. Tale materiale, oltre ad essere particolarmente resistente 

all’abrasione ed alla corrosione, è molto flessibile, anche a temperature molto basse. Resiste bene ai raggi UV, agli oli, grassi, agenti chimici 

ed inchiostri. Inoltre è completamente libero da alogeni. I campi di applicazione sono segnalamento ferroviario, treni, tunnel, metropolitane, 

stazioni, infrastrutture pubbliche, impianti in industrie chimiche e petrolchimiche, macchine per la stampa, settore navale, marina.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFX NERA

Inter locked 1/4”, 1.1/2” - 2” 

Square locked 5/16” - 1.1/4” 
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art.

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 335.212.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 335.216.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 335.220.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 335.226.1 - - - - 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 335.235.1 - - - - 1,15

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 335.240.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 210 300 15 335.250.1 - - - - 2.15

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 3/8” - 1.1/4”

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

TPU, ben ancorato all’anima metallica, halogen 

free, molto flessibile, con ottima resistenza ai 

raggi UV, all’abrasione ed alla corrosione, agli 

inchiostri, ad oli sintetici e a grassi. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -55 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125 ºC.

Colore: Blu.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFX BLU

ROBUSTA, MOLTO FLESSIBILE, HALOGEN FREE, RITARDANTE LA FIAMMA E RESISTENTE 
AGLI ATTACCHI CHIMICI
Il tipo HFX blu è una guaina in acciaio zincato con rivestimento liscio in poliuretano. Il colore blu viene utilizzato generalmente in 

apparecchiature a prova di esplosione aventi sistema di protezione a sicurezza intrinseca Exi. Il poliuretano, oltre ad essere particolarmente 

resistente all’abrasione ed alla corrosione, è molto flessibile, anche a temperature molto basse. Resiste bene ai raggi UV, agli oli, grassi, agenti 

chimici ed inchiostri. Inoltre è completamente libero da alogeni. I campi di applicazione sono impianti Atex EXi in Oil & Gas, industrie chimiche e 

petrolchimiche.
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Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 5/16” - 1.1/4” 

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 348.010.1 - - - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 348.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 348.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 348.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 348.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 348.035.1 - - - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 348.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 348.050.1* - - - - 2,15

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

TPU V0, ben ancorato all’anima metallica, 

halogen free, molto flessibile e resistente anche 

a bassissime temperature. Resistente agli oli e 

grassi, raggi UV, adatto per uso esterno. 

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”:

-  EN 45545-2 (2013):  

R22 (interior equipment) classe HL1 e HL2  

( diam. 2” solo HL1)  

R23 (exterior equipment) classe HL1 e HL2.

 (CITnlp = 0,19, Ds max = 262 e LOI = 31,6).

-  NF F 16-101: classe I3 / F1 (LOI = 31,6%, 

smoke index = 19)

-  EN ISO 11925-2: passa i test di infiammabilità 

a 30 sec.

Test sulle proprietà alla fiamma: Test ufficiali 

(VTEC Laboratories Inc.) dimostrano che Il 

poliuretano utilizzato nelle guaine HFX-V0 

soddisfa ai requisiti delle norme NFPA 130, ASTM 

E162, ASTM E662 e BSS 7239.

Temperatura di esercizio: Costante da -50 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125 ºC.

Colour: Nero.

ROBUSTA, HALOGEN-FREE, MOLTO FLESSIBILE, AMPIO RANGE DI TEMPERATURE E 
RITARDANTE LA FIAMMA
La guaina HFX-V0 è stata creata per soddisfare alle nuove Norme Europee del settore Ferroviario EN45545. È una guaina in acciaio zincato con 

rivestimento liscio fatto con un poliuretano speciale, autoestinguente e con bassissime emissioni di fumi e gas in caso di incendio. Ideale per 

installazioni soggette a movimenti ove sia richiesta un alta flessibilità anche a temperature molto basse (fino a -50°C). I campi di applicazione 

sono materiale rotabile, segnalamento ferroviario, tunnel, metropolitane, stazioni.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFX-V0

* Misura 2” solamente HL1 per R22 (interior equipment) e HL1/HL2 per  R23 (exterior equipment)
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 30 309.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 309.010.1 10 309.010.3 - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 309.012.1 10 309.012.3 250 309.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 309.016.1 10 309.016.3 150 309.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 309.020.1 10 309.020.3 120 309.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 309.026.1 10 309.026.3 90 309.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 309.035.1 - - 60 309.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 309.040.1 - - 45 309.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 309.050.1 - - 22 309.050.5 2,15

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Inter locked 1/4”, 1.1/2” and 2”

Square locked 5/16” - 1.1/4” 

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. Nel 

diametro di ¼” e a partire da 1.1/2” le guaine ZHLS 

hanno aggraffatura doppia “inter locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliolefina, 

halogen free e a bassa emissione di fumi in caso 

di incendio, ben ancorato all’anima metallica, con 

buona resistenza ai raggi UV, adatto per uso esterno.

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”: 

- EN 45545-2 (2013): 

-  EN 45545-2 (2013):  

R22 (interior equipment) classe HL1, HL2 e HL3  

R23 (exterior equipment) classe HL1, HL2 e HL3. 

(CITnlp = 0,09, Ds max = 121 e LOI = 41,5).

-  BS 6853 (1999)  

Tabella 7 (Interior) Category 1b e II vehicle 

Tabella 8 (Exterior) Category 1a, 1b e II vehicle

-  London Underground LUL 1-085 (2011)  

Tabella 4: limited and dispersed usage

Temperatura di esercizio: Costante da -25 ºC  

a +80 ºC, intermittente fino a +100 ºC.

Colore: Nero.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO ZHLS NERA

ROBUSTA, HALOGEN-FREE, A BASSA EMISSIONE DI FUMI E RITARDANTE LA FIAMMA IN 
CASO DI INCENDIO
Il tipo ZHLS è una guaina in acciaio zincato con rivestimento liscio in poliolefina. Tale materiale, in caso d’incendio, non libera gas alogeni ed ha 

una bassissima emissione di fumi e gas tossici. Conforme alle direttive europee, in quelle situazioni in cui, in caso d’incendio, si debba garantire 

la massima sicurezza e l’incolumità delle persone, la guaina ZHLS rappresenta un’ottima soluzione. I campi d’applicazione sono segnalamento 

ferroviario, tunnel, treni, metropolitane, stazioni, infrastrutture pubbliche, ascensori e scale mobili.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 85 60 330.012.2 10 330.012.3 150 330.012.5 0,4

1/2” 16,1 21,1 90 110 60 330.016.2 10 330.016.3 150 330.016.5 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 45 330.020.2 10 330.020.3 120 330.020.5 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 330.026.1 10 330.026.3 150 330.026.5 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 330.035.1 - - 60 330.035.5 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 330.040.1 - - 45 330.040.5 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 330.050.1 - - 30 330.050.5 2,3

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 15 330.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 330.075.1 - - - - 3,7

Inter locked 1.1/2” - 4” 

Square locked 3/8” - 1.1/4” 

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato 

a caldo con filo di rame passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale resistente alle alte e basse temperature 

ed alle forti escursioni termiche, ai raggi UV, ben 

ancorato all’anima metallica. Adatto per uso 

esterno.

Omologazioni: UL-360 (file # E18917) CSA 22.2 

(file # 63790/ 158897) Utilizzabile per ambienti 

a rischio di esplosione in conformità alla norma 

americana NEC Article 250.118 (6), 350, 300.22 

(D), 620.21 e 645.5 (E) (2). Article 501.10 (B) (2) 

Class I, Division 2, Article 502.10 (A) (2) e (B) (2) 

Class II, Division 1 e 2, Article 503.10 (A) (3) e (B) 

Class III, Division 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC (la massima 

temperatura secondo la norma CSA è di 75 ºC). 

Colore: Nero. A richiesta disponibile anche in 

grigio (vedasi tipo HTUA pag. 3 - 16).

ROBUSTA, CERTIFICATA UL & CSA LISTED, AMPIO RANGE DI TEMPERATURE
Il tipo HTDL è una guaina in acciaio zincato, provvista di filo di rame intercalante tra le spire (fino al diametro 1.1/4”) e con approvazioni 

statunitense UL e canadese CSA. Il filo di rame, oltre che garantire la messa a terra secondo le norme americane, conferisce alla guaina la 

caratteristica di ottima continuità elettrica e buona schermatura EMI / EMP. Viene impiegata in macchinari ed impianti destinati verso i mercati 

extraeuropei e/o laddove vi sia la necessità di una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento in PVC speciale è 

adatto per l’uso alle alte e basse temperature.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HTDL NERA

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)

Frequency (MHz)
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 85 30 312.512.1 - - - - 0,4

1/2” 16,1 21,1 90 110 30 312.516.1 - - - - 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 30 312.520.1 - - - - 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 312.526.1 - - - - 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 312.535.1 - - - - 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 312.540.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 312.550.1 - - - - 2,3

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 15 312.563.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 312.575.1 - - - - 3,7

Inter locked 1.1/2”- 4” 

Square locked 3/8” - 1.1/4” 

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato 

a caldo con filo di rame passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale resistente alle alte e basse temperature 

e alle forti d escursioni termiche, ai raggi UV, 

ben ancorato all’anima metallica. Adatto per uso 

esterno.

Omologazioni: UL-360 (file # E18917) CSA 22.2 

(file # 63790/ 158897) Utilizzabile per ambienti 

a rischio di esplosione in conformità alla norma 

americana NEC Article 250.118 (6), 350, 300.22 

(D), 620.21 e 645.5 (E) (2). Article 501.10 (B) (2) 

Class I, Division 2, Article 502.10 (A) (2) e (B) (2) 

Class II, Division 1 and 2, Article 503.10 (A) (3) e 

(B) Class III, Division 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC (la massima 

temperatura secondo la norma CSA è di 75 ºC). 

Colore: Grigio. Disponibile anche in nero (vedasi 

tipo HTDL pag. 3 - 15).

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HTUA GRIGIA

ROBUSTA, CERTIFICATA UL & CSA LISTED, AMPIO RANGE DI TEMPERATURE
Il tipo HTUA è una guaina in acciaio zincato, provvista di filo di rame intercalante tra le spire (fino al diametro 1.1/4”) e con approvazioni 

statunitense UL e canadese CSA. Il filo di rame, oltre che garantire la messa a terra secondo le norme americane, conferisce alla guaina la 

caratteristica di ottima continuità elettrica e buona schermatura EMI / EMP. Viene impiegata in macchinari ed impianti destinati verso i mercati 

extraeuropei e/o laddove vi sia la necessità di una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento in PVC speciale è 

adatto per l’uso alle alte e basse temperature.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)

Frequency (MHz)
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SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 85 30 334.012.1 - - 150 334.012.5 0,4

1/2” 16,1 21,1 90 110 30 334.016.1 - - 150 334.016.5 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 30 334.020.1 - - 150 334.020.5 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 334.026.1 - - 120 334.026.5 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 334.035.1 - - 60 334.035.5 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 334.040.1 - - 45 334.040.5 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 334.050.1* - - 30 334.050.5 2,3

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 3/8” - 1.1/4” 

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato 

a caldo con filo di rame passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter locked”.

Rivestimento: Poliuretano, halogen free, a bassa 

emissione fumi e gas tossici, molto flessibile, con 

ottima resistenza ai raggi UV, all’abrasione ed alla 

corrosione, ad oli sintetici e grassi. Adatto per uso 

esterno.

Omologazioni: UL-360 (file # E18917). Utilizzabile 

per ambienti a rischio di esplosione in conformità 

alla norma americana NEC Articolo 250.118 (6), 

350, 300.22 (D), 620.21 e 645.5 (E) (2). Articolo 

501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2, Articolo 502.10 

(A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 and 2, Articolo 

503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

NF EN 45545-2: livelli di rischio R22 classe HL1/

HL2, R23 classe HL1/HL2/HL3  (ITCpnl = 0,12, Ds 

max = 230 e LOI >32). UNI-CEI 1170-3 conforme 

livelli di rischio LR4 NF F 16-101: classe I3 / F1 

(LOI = 31,6%, smoke index = 19) EN ISO 11925-2: 

passa i test di infiammabilità a 30 sec.

Test sulle proprietà alla fiamma: Test ufficiali 

(VTEC Laboratories Inc.) dimostrano che Il 

poliuretano utilizzato nelle guaine ZHUA soddisfa  

ai requisiti delle norme NFPA 130, ASTM 

E162,ASTM E662 e BSS 7239.

Temperatura di esercizio: Costante da -50 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125 ºC (approvata  

UL da -40 ºC a +80 ºC). 

Colore: Nero.

ROBUSTA, HALOGEN-FREE, CERTIFICATA UL / CSA LISTED, A BASSA EMISSIONE DI FUMI 
E RITARDANTE LA FIAMMA IN CASO DI INCENDIO
Il tipo ZHUA è una guaina in acciaio zincato, provvista di filo di rame tra le spire (fino al diametro 1.1/4”), con approvazione UL / CSA ed avente 

rivestimento halogen free in poliuretano. Il filo di rame, oltre che garantire la messa a terra secondo le norme americane, conferisce alla guaina 

la caratteristica di ottima continuità elettrica e buona schermatura EMI / EMP. La ZHUA viene impiegata laddove, accanto all’omologazione  

UL / CSA, vi sia la necessità di una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche e/o ove sia  

richiesta la presenza di materiali liberi da alogeni e a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di  

incendio. I campi d’applicazione sono: treni, metropolitane, stazioni, tunnel, aeroporti, ascensori e  

scale mobili, centrali elettriche e nucleari, settore navale, marina.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO ZHUA

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)

Frequency (MHz)
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* Misura 2” solamente HL1 per R22 (interior equipment) e HL1/HL2 per  R23 (exterior equipment)
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art.
Blu Metri Codice Art.

Blu (kg/m)

3/8” - - - - - - - - - - -

1/2” 16,1 21,1 90 110 30 323.016.1 - - - - 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 30 323.020.1 - - - - 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 323.026.1 - - - - 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 323.035.1 - - - - 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 323.040.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 323.050.1 - - - - 2,3

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Inter locked 1.1/2” - 4” 

Square locked 1/2” - 1.1/4” Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato 

a caldo con filo di rame passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “fully inter locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC blu 

resistente ai raggi UV, ben ancorato all’anima 

metallica. Adatto per uso esterno.

Omologazioni: UL-360 (file # E18917) CSA 22.2 

(file # 63790/ 158897) Utilizzabile per ambienti 

a rischio di esplosione in conformità alla norma 

americana NEC Articolo 250.118 (6), 350, 300.22 

(D), 620.21 e 645.5 (E) (2). Articolo 501.10 (B) (2) 

Classe I, Divisione 2, Articolo 502.10 (A) (2) e (B) 

(2) Classe II, Divisione 1 and 2, Articolo 503.10 (A) 

(3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC  

a +80 ºC. con punte fino a +90 ºC

Colore: Blu.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO CW BLU

ROBUSTA, CERTIFICATA UL & CSA LISTED, PER LA PROTEZIONE DI CAVI COMPUTER
Il tipo CW (Computer Wiring) è una guaina UL / CSA listed sviluppata per la protezione di cavi di computer in impianti americani, ove per la 

identificazione è richiesto il colore blu. Anche utilizzata in impianti antideflagranti a sicurezza intrinseca EXi dove accanto al colore blu si 

richieda anche l ‘omologazione UL / CSA. In virtù del filo di rame intercalante tra le spire, la guaina offre anche una buona schermatura dalle 

interferenze elettromagnetiche EMI / EMP, nonché un alto grado di continuità elettrica. Campi di applicazione: protezioni di cavi di computer  

in impianti destinati all’export in paesi ove si utilizzano norme americane, impianti Atex EXi in Oil & Gas,  

industrie chimiche e petrolchimiche. EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)

Frequency (MHz)
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Tabella per la selezione delle guaine 
Anaconda Sealtite® Speciali

SEALTITE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPRO- 

VAZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oli Classe

HCI 
Nera/  
Blu

Acciaio 
inox
AISI-304

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ ++++ IP 66
IP 67

4 - 3
4 - 4

HFI 
Nera

Acciaio 
inox
AISI-304

TPU
Halogen free 

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 5

HFI 
Blu

Acciaio 
inox
AISI-304

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 6

HCXI 
Nera

Acciaio 
inox
AISI-304

TPE
RoHS -55 °C +145 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ +++ ++ IP 66
IP 67 4 - 7

HCI-316 
Nera

Acciaio 
inox
AISI-316

PVC
RoHS -45 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 8

HFI-316 
Nera/ 
Blu

Acciaio 
inox
AISI-316

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67

4 - 9
4 - 10

EF-L 
Grigia Alluminio PVC

RoHS -20 °C +80 °C 3
750N

3
(2J)

3
500N +++ +++ +++ IP 66

IP 67 4 - 11

AS Nera
Acciaio
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -25 °C +70 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ +++ IP 66
IP 67 4 - 12

Shieldtite 
Grigia Bronzo PVC

RoHS -45 °C +105 °C 4
1250N

4
(6J)

4
1000N +++ ++++ ++++ IP 66

IP 67 4 - 13

Shieldtite 
Z1 Bronzo

TPU
Halogen free

RoHS
-50 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 14

FG 
Bianca/
Blu

Acciaio
galvaniz-
zato

PVC
RoHS -20 °C +60 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ ++ +++ IP 66
IP 67

4 - 15
4 - 16

HTFG 
Bianca

Acciaio
galvaniz-
zato

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 17

HTFG Blu
Acciaio
galvaniz-
zato

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 18

HTFGI
-316
Blu

Acciaio
inox
AISI-316

TPU
Halogen free

RoHS
-55 °C +105 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 19

XTHF 
Grigia

Acciaio
galvaniz-
zato

Silicone
Halogen free

RoHS
-70 °C +200 °C 4

1250N
4

(6J)
4

1000N +++ +++ ++++ IP 66
IP 67 4 - 20
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 50 318.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 65 50 318.010.1 10 318.010.3 - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 75 318.012.1 10 318.012.3 - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 60 318.016.1 10 318.016.3 - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 50 318.020.1 10 318.020.3 - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 318.026.1 10 318.026.3 - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 30 318.035.1 10 318.035.3 - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 318.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 318.050.1 - - - - 2,15

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

304 aggraffatura semplice square locked. Per 

i diametri di ¼”, 1.1/2”e 2” aggraffatura doppia 

inter-locked. Disponibile anche in AISI-316 (vedi 

pag. 4 - 8 tipo HCI316).

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente alle alte e basse 

temperature e alle forti escursioni termiche, ben 

ancorato all’anima metallica. Buona resistenza agli 

oli e grassi e ai raggi U.V. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC.

Colore: Nero.

ROBUSTA, MOLTO RESISTENTE ALLA CORROSIONE ED ALLE ALTE E BASSE 
TEMPERATURE
Il tipo HCI è la versione della guaina Anaconda Sealtite HC con l’anima metallica in acciaio inossidabile invece che in acciaio zincato. Per tanto 

oltre ad essere adatta alle alte e basse temperature come la HC, grazie al lamierino di acciaio inox, ha un’ottima resistenza alla corrosione ed 

ossidazione. Campi di applicazione: off-shore, acciaierie, trasformatori, impianti e macchinari in industrie chimiche, petrolchimiche, passaggi a 

livello ferroviari.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCI NERA

Inter locked  1/4”, 1.1/2” - 2” 

Square locked 5/16”- 1.1/4
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 358.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 358.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 358.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 358.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 30 358.035.1 - - - - 1

Square locked 3/8”- 1.1/4” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

304 aggraffatura semplice square locked.  

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente alle alte e basse 

temperature e alle forti escursioni termiche, ben 

ancorato all’anima metallica. Buona resistenza 

agli oli e grassi e ai raggi U.V. Adatto per uso 

esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +120 ºC.

Colore: Blu.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCI BLU

ROBUSTA, MOLTO RESISTENTE ALLA CORROSIONE ED ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE
Il tipo HCI è la versione della guaina Anaconda Sealtite HC con l’anima metallica in acciaio inossidabile invece che in acciaio zincato. Per tanto 

oltre ad essere adatta alle alte e basse temperature come la HC, grazie al lamierino di acciaio inox, ha un’ottima resistenza alla corrosione 

ed ossidazione. Il colore blu viene utilizzato generalmente in apparecchiature a prova di esplosione aventi sistema di protezione a sicurezza 

intrinseca Exi. Campi di applicazione: off-shore, impianti e macchinari in industrie chimiche, petrolchimiche ed Oil & Gas.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

1/4” 6,4 11,5 40 50 30 333.006.1 - - - - 0,15

5/16” 10,1 14,4 50 62 30 333.010.1 10 333.010.3 - - 0,20

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 333.012.1 10 333.012.3 - - 0,30

1/2” 16,0 21,1 75 110 30 333.016.1 10 333.016.3 - - 0,40

3/4” 21,0 26,4 90 140 30 333.020.1 10 333.020.3 - - 0,50

1” 26,5 33,1 120 170 30 333.026.1 10 333.026.3 - - 0,70

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 333.035.1 - - - - 1,15

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox 

AISI-304 aggraffatura semplice di tipo “square 

locked”. Il diametro 1/4” è a doppia aggraffatura 

tipo ”inter-locked”. A richiesta disponibile anche in 

AISI-316 (vedi pag. 4 - 9 tipo HFI-316).

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen 

free, molto flessibile, con ottima resistenza ai 

raggi UV, all’abrasione ed alla corrosione, agli 

inchiostri, ad oli sintetici e a grassi. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125ºC.

Colore: Nero.

Inter locked 1/4” 

Square locked 3/8”- 1.1/4” 

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFI NERA

LIBERA DA ALOGENI, MOLTO FLESSIBILE E RESISTENTE ALL’OSSIDAZIONE, 
ALL’ABRASIONE, AGLI OLI, GRASSI ED AGENTI CHIMICI
Il tipo HFI è la versione della guaina Anaconda Sealtite HFX con l’anima metallica in acciaio inox invece che zincato. Grazie al rivestimento in 

poliuretano, è una guaina halogen free, molto resistente all’abrasione con grandissima flessibilità anche a temperature molto basse. In virtù 

del lamierino in inox ha inoltre un’ottima resistenza alla ossidazione e corrosione. Campi di applicazione: impianti e macchinari in industrie 

chimiche, petrolchimiche, off-shore, settore navale, marina militare.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 339.212.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 339.216.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 339.220.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 339.226.1 - - - - 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 339.235.1 - - - - 1,15

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 339.240.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 210 300 15 339.250.1 - - - - 2,15

Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 3/8”- 1.1/4

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

304 aggraffatura semplice di tipo “square locked”. 

Il diametro 1.1/2” e 2” sono a doppia aggraffatura 

tipo ”inter-locked”. A richiesta disponibile anche in 

AISI-316 (vedi pag. 4 - 10 tipo HFI-316 blu).

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen 

free, molto flessibile, con ottima resistenza ai 

raggi UV, all’abrasione ed alla corrosione, agli 

inchiostri, ad oli sintetici e a grassi. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125ºC.

Colore: Blu.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFI BLU

LIBERA DA ALOGENI, MOLTO FLESSIBILE E RESISTENTE ALL’OSSIDAZIONE, 
ALL’ABRASIONE, AGLI OLI, GRASSI ED AGENTI CHIMICI
Il tipo HFI blu è la versione della guaina Anaconda Sealtite HFX con l’anima metallica in acciaio inox invece che zincato. Grazie al rivestimento 

in poliuretano, è una guaina halogen free, molto resistente all’abrasione con grandissima flessibilità anche a temperature molto basse. In virtù 

del lamierino in inox ha inoltre un’ottima resistenza alla ossidazione e corrosione. Il colore blu viene utilizzato generalmente in apparecchiature 

a prova di esplosione aventi sistema di protezione a sicurezza intrinseca Exi. Campi di applicazione: impianti e macchinari in industrie chimiche, 

petrolchimiche, off-shore, Oil &Gas, settore navale, marina militare.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 340.012.1 10 340.012.3 - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 340.016.1 10 340.016.3 - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 340.020.1 10 340.020.3 - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 340.026.1 10 340.026.3 - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 340.035.1 - - - - 1

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

304 aggraffatura semplice di tipo “square locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di elastomero 

termoplastico TPE, ben ancorato all’anima 

metallica, resistente ai raggi UV, alle alte e basse 

temperature, alle forti escursioni termiche. 

Flessibile a temperature molto rigide. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -55 ºC a 

+145 ºC, con punte fino a +160 ºC.

Colore: Nero (antracite).

RESISTENTE E FLESSIBILE ALLE ESTREME TEMPERATURE
Il tipo HCXI è la versione della guaina Anaconda Sealtite HCX con l’anima metallica in acciaio inox invece che zincato. Oltre ad essere resistente 

e flessibile alle temperature molto alte e molto basse, così come a forti sbalzi termici, grazie all’uso del lamierino in inox, risulta particolarmente 

resistente alla ossidazione e corrosione. I campi d’applicazione sono acciaierie, fonderie, off-shore, macchinari ed impianti soggetti a 

temperature estreme, specialmente per uso esterno, industria chimica e petrolchimica.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCXI NERA

Square locked 3/8”- 1.1/4” 
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 319.012.1 10 319.012.3 - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 319.016.1 10 319.016.3 - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 319.020.1 10 319.020.3 - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 319.026.1 10 319.026.3 - - 0,75

Square locked 3/8”- 1” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

316 aggraffatura semplice di tipo “square locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente alle alte e basse 

temperature e alle forti escursioni termiche, ben 

ancorato all’anima metallica. Buona resistenza agli 

oli e grassi e ai raggi U.V. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC.

Colore: Nero.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCI-316 NERA

ROBUSTA, OTTIMA RESISTENZA ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE ED ALLA CORROSIONE
La guaina Sealtite HCI-316, avente l’ anima interna in acciaio inox AISI-316, rappresenta la soluzione migliore contro gli attacchi della 

corrosione, ossidazione e salsedine. Trova ottimo utilizzo in zone marine ed off-shore, impianti e macchinari in industrie chimiche, 

petrolchimiche, in acciaierie.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 333.512.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 333.516.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 333.520.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 333.526.1 - - - - 0,7

Square locked 3/8”- 1” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

316 aggraffatura semplice di tipo “square locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen free, 

molto flessibile, con ottima resistenza ai raggi UV, 

all’abrasione ed alla corrosione, agli inchiostri,  

ad oli sintetici e a grassi. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125ºC.

Colore: Nero. Disponibile anche in blu (vedi pag. 

4 - 10 HFI-316 blu).

ROBUSTA, HALOGEN-FREE, MOLTO FLESSIBILE E RESISTENTE ALLA OSSIDAZIONE, ALL’ 
ABRASIONE, AGLI OLI, GRASSI ED AGENTI CHIMICI
Il tipo HFI-316 è la versione della guaina Anaconda Sealtite HFX con l’anima metallica in acciaio inox 316 invece che zincato. Grazie al rive-

stimento in poliuretano, è una guaina halogen free, molto resistente all’abrasione con grandissima flessibilità anche a temperature molto 

basse. In virtù del lamierino in inox 316 ha inoltre una eccellente resistenza alla ossidazione e corrosione. Campi di applicazione: impianti e 

macchinari in industrie chimiche, petrolchimiche, off-shore, settore navale, marina militare.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFI-316 NERA
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 339.412.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 339.416.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 339.420.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 339.426.1 - - - - 0,7

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

316 aggraffatura semplice di tipo “square locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, alogen free, 

molto flessibile, con ottima resistenza ai raggi UV, 

all’abrasione ed alla corrosione, agli inchiostri,  

ad oli sintetici e a grassi. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125ºC. 

Colore: Blu. Disponibile anche in nero (vedi pag. 

4 - 9 HFI-316).

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile). Square locked 3/8”- 1” 

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFI-316 BLU

ROBUSTA, HALOGEN-FREE, MOLTO FLESSIBILE E RESISTENTE ALLA OSSIDAZIONE,  
ALL’ ABRASIONE, AGLI OLI, GRASSI ED AGENTI CHIMICI
Il tipo HFI blu è la versione della guaina Anaconda Sealtite HFX con l’anima metallica in acciaio inox 316 invece che zincato. Grazie al 

rivestimento in poliuretano, è una guaina halogen free, molto resistente all’abrasione ed alla corrosione con grandissima flessibilità anche a 

temperature molto basse. In virtù del lamierino in inox 316 ha inoltre una eccelente resistenza alla ossidazione e corrosione. Il colore blu viene 

utilizzato generalmente in apparecchiature a prova di esplosione aventi sistema di protezione a sicurezza intrinseca Exi. Campi di applicazione: 

impianti e macchinari in industrie chimiche, petrolchimiche, off-shore, Oil &Gas, settore navale, marina militare.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 3/8”- 1.1/4”

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di alluminio con filo  

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. A partire da 1.1/2” 

aggraffatura doppia “fully inter-locked”

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

conforme norma RoHS, ben ancorato all’anima 

metallica, resistente ai raggi UV. Adatto per uso 

esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC  

a +60 ºC, con punte fino a +80 ºC.

Colore: Grigio.

MOLTO LEGGERA E RESISTENTE ALLA CORROSIONE, AMAGNETICA
Il tipo EF-L è una guaina con anima interna in alluminio, utilizzata ove vi sia l’esigenza di una guaina metallica molto leggera, molto resistente 

alla ossidazione e corrosione, con proprietà amagnetiche. Campi di applicazione: settore navale, militare, marina, ferroviario.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO EF-L GRIGIA

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 324.012.1 - - - - 0,2

1/2” 16 21,1 75 110 30 324.016.1 - - - - 0,25

3/4” 21 26,4 90 140 30 324.020.1 - - - - 0,3

1” 26,5 33,1 120 170 30 324.026.1 - - - - 0,5

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 324.035.1 - - - - 0,65

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 324.040.1 - - - - 0,9

2” 51,6 59,9 210 300 15 324.050.1 - - - - 1,2
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 350.010.1 - - - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 350.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 350.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 350.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 350.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 15 350.035.1 - - - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 350.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 350.050.1 - - - - 2,15

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO AS NERA

Inter locked 1.1/2” and 2” 

Square locked 5/16”- 1.1/4” 

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. A partire da 1.1/2” 

aggraffatura doppia “fully inter-locked”.

Rivestimento: PVC antistatico, conforme alla 

normativa RoHS, adatto per uso esterno ed 

interramento, resistente ai raggi UV.

Rendimento antistatico: resistenza di superficie 

< 109 Ohm, in conformità ai requisiti richiesti dalla 

norma NEN-EN-IEC 60079-0, sezione 26-13.

Temperatura di esercizio: Costante da -25 ºC a 

+70 ºC, con punte fino a +90 ºC. 

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

ANTISTATICA CON ALTA RESISTENZA MECCANICA 
La guaina Sealtite AS è stata sviluppata per tutte quelle applicazioni in zone Atex a rischio di esplosione, ove si renda necessario l’uso di 

una guaina rivestita con materiale antistatico. Con l’uso della guaina AS si esclude completamente la possibilità accumulo sulla superficie 

di cariche elettrostatiche le quali, in caso di scarico per contatto, potrebbero dar origine a formazioni di scintille. Viene utilizzata in impianti, 

macchinari, pannelli di controllo, in zone Atex, nell’industria chimica, petrolchimica, farmaceutica, alimentare ed Oil & Gas.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Inter locked 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in bronzo con doppia  

aggraffatura di tipo “fully inter-locked”, rivestita 

in PVC.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC, ben  

ancorato all’anima metallica, privo di piombo in 

accordo con RoHS, resistente ai raggi solari ed 

UV, agli oli e grassi, utilizzabile per istallazioni 

all’ aperto.  A richiesta disponibile anche con 

rivestimento halogen free (vedi tipo Shieldtite Z1 

pag 4 - 14).

Approvazioni speciali: MIL-STD 1310D.

Temperatura di esercizio: continua da -45 ºC a 

+105 °C, con punte fino s +120 °C.

Colore: Grigio.

ROBUSTA E SCHERMANTE EMI / EMP
La guaina Shieldtite, con l’anima interna in bronzo a doppia aggraffatura, provvista dell’approvazione MIL-SDT-1310D dell’esercito statunitense, 

è stata appositamente studiata per garantire la massima schermatura dalle interferenze elettromagnetiche EMI (Electro Magnetic 

Interference) e EMP (Electro Magnetic Pulse). Tali interferenze rappresentano una delle maggiori causa di disturbo delle apparecchiature 

elettroniche non di rado presenti anche nell’automazione. La guaina Shieldtite trova le maggiori applicazioni nei radar, negli aeroporti, 

nell’esercito e nella marina militare, dove l’esigenza di proteggere apparecchiature sofisticate dalle interferenze elettromagnetiche è di vitale 

importanza.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO SHIELDTITE GRIGIA

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 80 100 30 304.012.1 - - 250 304.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 90 125 30 304.016.1 - - 150 304.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 110 160 30 304.020.1 - - 120 304.020.5 0,6

1” 26,5 33,1 120 200 30 304.026.1 - - 90 304.026.5 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 240 15 304.035.1 - - 60 304.035.5 1,1

1.1/2” 40,3 47,8 200 290 15 304.040.1 - - 45 304.040.5 1,5

2” 51,6 59,9 275 380 15 304.050.1 - - 30 304.050.5 2,1

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)

Frequency (MHz)
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 80 100 30 304.212.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 90 125 30 304.216.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 110 160 30 304.220.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 200 30 304.226.1 - - - - 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 135 240 15 304.235.1 - - - - 1,1

1.1/2” 40,3 47,8 200 290 15 304.240.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 275 380 15 304.250.1 - - - - 2

Inter locked Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO SHIELDTITE Z1 GRIGIA

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in bronzo, aggraffatura 

doppia di tipo “fully inter-locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

TPU V0, ben ancorato all’anima metallica, 

halogen free, molto flessibile e resistente anche 

a bassissime temperature. Resistente agli oli e 

grassi, raggi UV, adatto per uso esterno. 

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”:

-  EN 45545-2 (2013):  

R22 (interior equipment) classe HL1 e HL2  

( diam. 2” solo HL1). 

R23 (exterior equipment) classe HL1 e HL2. 

(CITnlp = 0,19, Ds max = 262 e LOI = 31,6).

-  EN ISO 11925-2: Passa i test di infiammabilità  

a 30 sec.

-  NF F 16-101: Classe I3 / F1 (LOI = 31,6%, 

smoke index = 19)

Test sulle proprietà alla fiamma: Test ufficiali

(VTEC Laboratories Inc.) dimostrano che Il

poliuretano utilizzato nelle guaine HFX-V0

soddisfa ai requisiti delle norme NFPA 130,

ASTM E162, ASTM E662 e BSS 7239.

Temperatura di esercizio: Costante da -50 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125 ºC.

Colore: Grigio.

ROBUSTA E SCHERMANTE EMI / EMP E HALOGEN FREE
La guaina Shieldtite Z1, ha anima interna in bronzo a doppia aggraffatura e rivestimento in poliuretano V0. Provvista dell’ approvazione MIL-SDT-

1310D dell’esercito statunitense, è stata appositamente studiata per garantire la massima schermatura dalle interferenze elettromagnetiche EMI 

(Electro Magnetic Interference) e EMP (Electro Magnetic Pulse) in ambienti dove siano anche richiesti materiali completamente liberi da sostanze 

alogene. La guaina Shieldtite trova le maggiori applicazioni nel settore ferroviario, nei radar, negli aeroporti, nell’esercito e nella marina militare, dove 

l’esigenza di proteggere apparecchiature sofisticate dalle interferenze elettromagnetiche è di vitale importanza.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)

Frequency (MHz)
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Square locked 3/8”- 1” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. 

Rivestimento: Spesso strato liscio ben ancorato 

all’anima metallica di PVC speciale inibente la 

crescita di batteri ed in conformità alle norme 

alimentari americane FDA CFR21.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC 

a+80 ºC, con punte fino a +80 ºC. 

Colore: Bianco.

ROBUSTA, CON APPROVAZIONE ALIMENTARE AMERICANA FOOD GRADE FDA E NSF 
Il tipo Sealtite FG (Food Grade) è una guaina espressamente sviluppata per impianti e macchinari operanti del il settore alimentare. Il 

rivestimento della guaina è fatto con un PVC speciale facile da pulire ed inibente la crescita di batteri, approvato dalla Agenzia degli Alimenti 

e Medicinali americana FDA (Food and Drug Administration) ed in conformità con NSF 51 ed ECOLAB. Si utilizza ove sono frequenti pulizie e 

lavaggi, incluso le zone soggette a schizzi. Campi di applicazione: macchine ed impianti per il confezionamento e trattamento di cibo, bevande, 

carne, pollami; macchinari ospedalieri.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO FG BIANCA

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Bianca Metri Codice Art. 
Bianca Metri Codice Art. 

Bianca (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 341.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 341.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 341.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 341.026.1 - - - - 0,75
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 352.010.1 - - - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 352.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 352.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 352.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 352.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 352.035.1 - - - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 352.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 352.050.1 - - - - 2,15

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO FG BLU

Inter locked 1.1/2” - 2” 

Square locked 5/16”- 1.1/4” 

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. A partire da 1.1/2” 

aggraffatura doppia “fully inter-locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio ben ancorato 

all’anima metallica di PVC speciale inibente la 

crescita di batteri ed in conformità alle norme 

alimentari americane FDA CFR21.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC 

a+80 ºC, con punte fino a +80 ºC. 

Colore: Blu. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

ROBUSTA, CON APPROVAZIONE ALIMENTARE AMERICANA FOOD GRADE FDA 
Il tipo Sealtite FG (Food Grade) è una guaina espressamente sviluppata per impianti e macchinari operanti del il settore alimentare. Il 

rivestimento della guaina è fatto con un PVC speciale facile da pulire ed inibente la crescita di batteri, approvato dalla Agenzia degli Alimenti e 

Medicinali americana FDA (Food and Drug Administration) ed in conformità con ECOLAB. Si utilizza ove sono frequenti pulizie e lavaggi, incluso 

le zone soggette a schizzi. Campi di applicazione: macchine ed impianti per il confezionamento e trattamento di cibo, bevande, carne, pollami. 
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Bianca Metri Codice Art. 
Bianca Metri Codice Art. 

Bianca (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 308.212.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 308.216.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 308.220.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 308.226.1 - - - - 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 308.235.1 - - - - 1,15

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 308.240.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 210 300 15 308.250.1 - - - - 2,15

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HTFG BIANCA

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. Per i diametri di 1.1/2”e 

2” aggraffatura doppia inter-locked.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen 

free, molto flessibile, con ottima resistenza ai 

raggi UV, all’abrasione ed alla corrosione, ad oli 

sintetici e a grassi, speciale inibente la crescita 

di batteri ed in conformità alle norme alimentari 

americane FDA CFR21. 

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125ºC. 

Colore: Bianco.

ROBUSTA, CON APPROVAZIONE ALIMENTARE AMERICANA FOOD GRADE FDA E 
RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE
Il tipo Sealtite HTFG (Food Grade) è una guaina espressamente sviluppata per impianti e macchinari operanti del il settore alimentare, ove si 

richieda anche una buona resistenza alle alte e basse temperature. Il rivestimento della guaina è fatto con un TPU speciale facile da pulire 

ed inibente la crescita di batteri, approvato dalla Agenzia degli Alimenti e Medicinali americana FDA (Food and Drug Administration). Si utilizza 

ove sono frequenti pulizie e lavaggi, incluso le zone soggette a schizzi. Campi di applicazione: macchine ed impianti per il confezionamento e 

trattamento di cibo, bevande, carne, pollami.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile). Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 3/8”- 1.1/4” 
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 308.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 308.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 308.020.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 308.026.1 - - - - 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 308.035.1 - - - - 1,15

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 308.040.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 210 300 15 308.050.1 - - - - 2,15

Inter locked 1.1/2” e 2” 

Square locked 3/8”- 1.1/4” 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. Per i diametri di 1.1/2”e 

2” aggraffatura doppia inter-locked.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen 

free, molto flessibile, con ottima resistenza ai 

raggi UV, all’abrasione ed alla corrosione, ad oli 

sintetici e a grassi, speciale inibente la crescita 

di batteri ed in conformità alle norme alimentari 

americane FDA CFR21. 

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125ºC. 

Colore: Blu.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HTFG BLU

ROBUSTA, CON APPROVAZIONE ALIMENTARE AMERICANA FOOD GRADE FDA E 
RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE
Il tipo Sealtite HTFG (Food Grade) è una guaina espressamente sviluppata per impianti e macchinari operanti del il settore alimentare, ove si 

richieda anche una buona resistenza alle alte e basse temperature. Il rivestimento della guaina è fatto con un TPU speciale facile da pulire 

ed inibente la crescita di batteri, approvato dalla Agenzia degli Alimenti e Medicinali americana FDA (Food and Drug Administration). Si utilizza 

ove sono frequenti pulizie e lavaggi, incluso le zone soggette a schizzi. Campi di applicazione: macchine ed impianti per il confezionamento e 

trattamento di cibo, bevande, carne, pollami.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio inossidabile 

AISI316, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. Per i diametri di 1.1/2”e 

2” aggraffatura doppia inter-locked.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen 

free, molto flessibile, con ottima resistenza ai 

raggi UV, all’abrasione ed alla corrosione, ad oli 

sintetici e a grassi, speciale inibente la crescita 

di batteri ed in conformità alle norme alimentari 

americane FDA CFR21.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC, con punte fino a +125ºC. 

Colore: Blu.

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 351.512.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 351.516.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 351.520.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 351.526.1 - - - - 0,7

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 351.535.1 - - - - 1,15

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 351.540.1 - - - - 1,5

2” 51,6 59,9 210 300 15 351.550.1 - - - - 2,15

Inter locked 1.1/2” e 2”

Square locked 3/8” – 1.1/4”

Guaina Anaconda Sealtite
HTFGI-316 BLU

ROBUSTA, CON APPROVAZIONE ALIMENTARE AMERICANA FOOD GRADE FDA, 
RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE ED ALLA OSSIDAZIONE E CORROSIONE
Il tipo Sealtite HTFGI-316 (Food Grade) è una guaina espressamente sviluppata per impianti e macchinari operanti del il settore alimentare, ove 

si richieda anche una buona resistenza alle alte e basse temperature, nonché una eccellente resistenza alla corrosione ed ossidazione. 

Il rivestimento della guaina è fatto con un TPU speciale facile da pulire ed inibente la crescita di batteri, approvato dalla Agenzia degli Alimenti 

e Medicinali americana FDA (Food and Drug Administration). Si utilizza ove sono frequenti pulizie e lavaggi, incluso le zone soggette a schizzi. 

Campi di applicazione: macchine ed impianti per il confezionamento e trattamento di cibo, bevande, carne, pollami.
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I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

Square locked

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

1/2” 16,1 21,1 90 110 30 353.016.1 - - - - 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 30 353.020.1 - - - - 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 353.026.1 - - - - 1,05

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo con filo di rame passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”, rivestita 

con un sottile stato di silicone. 

Rivestimento: Sottile strato di silicone, privo di 

alogeni e a bassa emissione di fumi e gas tossici in 

caso di incendio, buona resistenza agli oli e grassi, 

resistente alla fiamma in conformità a IEC 60614-1.

Test speciali: Toxicity acc. NES 713 (1,0), Low 

smoke acc. NES 711, Oxygen index 29.2.

Temperatura: Da -70 ºC a +200 ºC.

Colore: Grigio.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO XTHF GRIGIA

HALOGEN FREE, A BASSA EMISSIONE DI FUMI, UTILIZZABILE PER UN RANGE DI 
TEMPERATURE MOLTO AMPIO
Il tipo XTFH è una guaina robusta di acciaio galvanizzato rivestito con un mantello di silicone, halogen free, resistente ai raggi UV, agli oli e 

sostanze chimiche, ritardante la fiamma e a bassa emissione di fumo in caso di incendio. Viene utilizzata soprattutto per l’ uso in applicazioni 

soggette a temperature molto alte come acciaierie e fonderie, ma anche per temperature molto basse dove mantiene un buon grado di 

flessibilità.
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Tabella per la selezione dei raccordi 
Anaconda / Anamet 

RACCORDO MATERIALI TEMPERATURA RANGE MISURE FILETTO SHIELDING OMOLOGAZIONE PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Corpo Min. Max. IS0 Pg NPT EMP Classe

Diritto compact Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M90 

Pg 11
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

3”
++++ IP 66

IP 67

5 - 3 
fino a 
5 - 9

45° compact Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M75 

-
1/2” 

fino a 
3”

+++ IP 66 
IP 67

5 - 3 
fino a 
5 - 9

90° compact Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M75 

Pg 11
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

3”
+++ IP 66 

IP 67

5 - 3 
fino a 
5 - 9

Racc.-pressacavo
serie compact

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M40 

- - +++ IP 67 
IP 68 5 - 4

Girevole diritto /
45° / 90°

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a 
M63 

-
1/2”

fino a
1”

+++ IP 67
5 - 10 
fino a 
5 - 11

Maschio diritto
serie standard

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M12 
fino a 
M63 

Pg 7 
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Maschio 45°
serie standard

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a
M63 

Pg 11 
fino a 
Pg 48

1/2”
fino a

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Maschio 90° 
serie standard

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
fino a
M63 

Pg 11 
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Femmina diritto
serie standard

Ottone 
nichelato -45 °C +105 °C

M16 
 fino a 
M63 

Pg 11 
 fino a 
Pg 48

1/2” 
 fino a 

2”
+++ IP 67

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Racc.-pressacavo
serie standard

Ottone 
nichelato -40 °C +100 °C

M16 
fino a 
M63

Pg 9
fino a
Pg 29

1/2” 
fino a 
3/4”

+++ IP 67 
IP 68

5 - 12 
fino a 
5 - 19

Diritto / 45° / 90°

serie compact

Acciaio 
inox  
AISI-304

-45 °C +105 °C
M16

fino a
M63

-
1/2” 

fino a 
3”

+++ IP 66 
IP 67

5 - 20
fino a

5 - 23

Diritto / 45° / 90°      
serie standard

Acciaio 
inox 
AISI-304

-45 °C +105 °C
M16 

fino a 
M50

Pg 11 
fino a 
Pg 48

1/2” 
fino a 

1”
+++ IP 67

5 - 24
fino a
5 - 27

Diritto / 45° / 90°     
Acciaio 
inox
AISI-316

-45 °C +105 °C
M16 

fino a 
M63 

-
1/2” 

fino a 
3”

+++ IP 66 
IP 67

5 - 28
fino a

5 - 34

Food Grade
Acciaio 
inox
AISI-316

-45 °C +105 °C
M16 

fino a 
M63 

- - +++ IP 68 
IP 69

5 - 35
fino a
5 - 37

Diritto / 90° Alluminio -55 °C +300 °C - - 
1/2” 

fino a 
2” 

+++ IP 67 5 - 38

Diritto / 45° / 90°
Zinco  
Pressofuso/
Acciaio zincato   

-55 °C +300 °C
M16 

fino a 
M32 

Pg 11
fino a 
Pg 48

1/2”
fino a

4”
+++ IP 67

5 - 39
fino a

5 - 44
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Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.0* 4,3

M20 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.0* 4,4

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.016.1 3,9

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.017.1 4

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.020.1 4,4

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.025.1 6,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.032.1 11,7

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.040.1 16

M50 x 1,5 1.1/2” 38 46 14 62 - 58 2 712.050.1 25,3

M50 x 1,5 2” 44 50 14 76 - 72 2 712.055.1 39,5

M63 x 1,5 2” 49 52 16 76 - 72 2 712.063.1 38,6

M75 x 1,5 2.1/2” 60,7 62 20 90 - 85 1 712.075.1* 74,8

M90 x 2,0 3” 75,5 70 24 108 - 102 1 712.090.1* 107

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado ed il corpo del raccordo sono 

di ottone nichelato, la virola è in acciaio zincato, 

mentre l’anello di tenuta è in PA6. 

Omologazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (numero 

del file combinato CuL # E 234207). Utilizzabili 

per ambienti a rischio di esplosione in conformità 

alla norma americana NEC Articolo 250.118 (6), 

350, 300.22 (D), 620.21 e 645.5 (E) (2). Articolo 

501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2, Articolo 502.10 

(A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2, Articolo 

503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 66, IP 67, NEMA 4X.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO SERIE COMPACT, CERTIFICATI UL, CSA, 
NEMA 4X, PER GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi Anaconda in ottone nichelato della serie “compact”, si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione 

del tipo CNP). Presentano un design compatto con dimensioni più ridotte e filetto più corto rispetto ai raccordi Anaconda della serie standard, 

fornendo un’ ottima soluzione laddove nell’istallazione vi siano problemi di spazio. Grazie all’alta qualità dell’ottone nichelato di cui sono formati, 

offrono una eccellente resistenza alla corrosione, oltre ad avere un’ottima estetica. Hanno grado di impermeabilità IP 66 e IP 67 e sono 

certificati NEMA 4x. La speciale virola flangiata garantisce al collegamento con la guaina una resistenza molto alta alle forze di trazione.  

I raccordi-pressacavo della serie compact presentano un gommino in conformità alle norme EN45545-2 e per tanto sono approvati per l’uso 

in materiale rotabile del settore ferroviario. 

Raccordi compact, IP 66 / IP 67, 
ottone nichelato

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e 3” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M12 x 1,5 1/4” 1,0 - 5,2 46 9 19 17 14 10 712.712.2* 4
M16 x 1,5 1/4” 1,0 - 5,2 47 10 19 17 18 10 712.713.2* 4,7
M16 x 1,5 5/16” 4,0 - 8,3 50 10 22 20 18 10 712.715.2* 5,7
M20 x 1,5 5/16” 4,0 - 8,3 50 10 22 20 22 10 712.714.2* 6,4
M16 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.1 6,8
M20 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.1 7,4
M20 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.1 7,6
M25 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.1 9
M25 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.1 11,7
M32 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.1 15
M32 x 1,5 1” 16,0 - 25,0 61 12 45 42 35 5 712.732.1 20,3
M40 x 1,5 1” 16,0 - 25,0 63 13 45 42 43 2 712.735.1 24,5
M40 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 32,0 69 13 53 50 43 2 712.740.1 28,6
M50 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 32,0 70 14 53 50 55 1 712.745.1 34,5
M50 x 1,5 1.1/2” 30,0 - 40,0 78 14 62 58 55 1 712.750.1 46,0

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 31 22 10 712.915.0* 7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 712.914.0* 8,3

M16 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 31 22 10 712.916.1 6,6

M20 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 712.917.1 7,9

M20 x 1,5 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 712.920.1 9,2

M25 x 1,5 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 712.925.1 16,2

M32 x 1,5 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 712.932.1 27,8

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 712.940.1 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 712.950.1 57,5

M63 x 1,5 2” 49 62 16 76 68 72 2 712.963.1 90,6

M75 x 1,5 2.1/2” 60,7 75 20 90 87 85 1 712.975.1* 186

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto in ottone nichelato,  
a doppia tenuta, in conformità alle norme EN 45545-2, HL 1 /
HL 2 / HL 3, livelli di rischio R22 and R23

Raccordo compact ISO maschio fisso 90° in ottone nichelato

Raccordo compact ISO maschio fisso 45° in ottone nichelato

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 19 10 26 27 22 10 712.415.0* 6,7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 20 10 26 28 24 10 712.414.0* 7,6

M16 x 1,5 3/8” 11 19 10 26 27 22 10 712.416.1 6,3

M20 x 1,5 3/8” 11 20 10 26 28 24 10 712.417.1 7,2

M20 x 1,5 1/2” 14,5 21 10 29 30 27 10 712.420.1 8,3

M25 x 1,5 3/4” 19,4 23 10 35 33 33 5 712.425.1 12,8

M32 x 1,5 1” 24,7 28 12 45 38 42 5 712.432.1 22,5

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 33 13 53 39 52 2 712.440.1 34,5

M50 x 1,5 1.1/2” 38 35 14 62 46 60 2 712.450.1 50

M63 x 1,5 2” 49 40 16 76 53 72 2 712.463.1 80,5

M75 x 1,5 2.1/2” 60,7 51 20 90 65 85 1 712.475.1* 146

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, OTTONE NICHELATO

M63 x 1,5 1 .1/2” 30,0 - 40,0 82 16 62 58 70 1 712.755.1 62
M63 x 1,5 2” 40,0 - 50,0 89 16 76 72 70 1 712.763.1* 81
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.011.0* 4,8

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.1 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.1 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.1 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.1 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.1 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.1 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.1 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.1* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.1* 113,9

Raccordo compact Pg maschio fisso 90° in ottone nichelato

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 710.912.0* 8,1

Pg 13,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 710.914.0* 8,4

Pg 11 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 710.911.1 7,7

Pg 13,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 710.913.1 8

Pg 16 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 710.916.1 9,2

Pg 21 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 710.921.1 15,7

Pg 29 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 710.929.1 28,6

Pg 36 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 710.936.1 40,1

Pg 42 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 710.942.1 57,5

Pg 48 2” 49 62 16 76 68 72 2 710.948.1 92,1

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 710.012.0* 4,4

Pg 13,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 710.014.0* 4,6

Pg 11 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 710.011.1 4

Pg 13,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 710.013.1 4,2

Pg 16 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 710.016.1 4,5

Pg 21 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 710.021.1 6,5

Pg 29 1” 24,7 36 12 45 - 44 5 710.029.1 12,2

Pg 36 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 52 2 710.036.1 16,4

Pg 42 1.1/2” 38 46 14 62 - 60 2 710.042.1 26,3

Pg 48 2” 49 52 16 76 - 72 2 710.048.1 38,6

Raccordo compact Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato 

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, OTTONE NICHELATO

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e 3” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato 
(guarnizione e ghiera “tiger gripp” incluse)

Raccordo compact NPT maschio fisso 90° in ottone nichelato

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.011.2* 5,3

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.2 4,9

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.2 5,5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.2 7,8

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.2 13,9

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.2 18,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.2 28

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.2 45

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.2* 87,1

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.2* 119.5

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.911.0* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.912.1 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.1 9,6

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.1 16,7

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.1 28,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.1 41,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.940.1 57,3

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.950.1 90,8

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 80 25 90 87 85 1 714.963.1* 198

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.975.1* 289

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.411.0* 8,1

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.412.1 7,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.416.1 8,8

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.420.1 14,5

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.426.1 24

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.435.1 35,5

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.440.1 51

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.450.1 85,5

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 56 25 90 65 85 1 714.463.1* 155

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.475.1* 220

Raccordo compact NPT maschio fisso 45° in ottone nichelato

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, OTTONE NICHELATO

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e 3” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.911.2* 9,1

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.912.2 8,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.2 10,1

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.2 17,5

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.2 29,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.2 43,2

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.940.2 59,5

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.950.2 93,6

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 80 25 90 87 85 1 714.963.2* 201,5

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.975.2* 294,6

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4,0 - 9,5 54 14 26 24 24 10 714.712.2 8,0

NPT 1/2” 1/2” 6,0 - 13,0 57 14 29 27 24 10 714.716.2 8,9

NPT 3/4” 1/2” 6,0 - 13,0 58 14 29 27 30 5 714.718.2 10,3

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 18,0 60 14 35 33 30 5 714.720.2 13,2

NPT 1” 3/4” 10,5 - 18,0 62 16 35 33 38 5 714.723.2 16,5

NPT 1” 1” 16,0 - 24,7 65 16 45 42 38 5 714.726.2 22,2

NPT 1.1/4 1” 16,0 - 24,7 66 16 45 42 48 2 714.730.2 26,4

NPT 1.1/4 1.1/4” 22,0 - 32,0 72 16 53 50 48 2 714.735.2 31,8

NPT 1.1/2” 1.1/4” 22,0 - 32,0 74 18 53 50 55 1 714.738.2 36,5

NPT 1.1/2” 1.1/2” 29,5 - 38,0 92 18 62 58 55 1 714.740.2 53,0

Raccordo compact NPT maschio fisso 90° in ottone nichelato 
(guarnizione e ghiera “tiger gripp” incluse)

Raccordo-pressacavo NPT maschio diritto in ottone nichelato,  
a doppia tenuta, in conformità alle norme EN 45545-2, HL 1 /
HL 2 / HL 3, livelli di rischio R22 e R23

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.411.2* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.412.2 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.416.2 9,3

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.420.2 15,3

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.426.2 25,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.435.2 37,3

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.440.2 53,2

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.450.2 88,3

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 56 25 90 65 85 1 714.463.2* 158,3

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.475.2* 225,6

Raccordo compact NPT maschio fisso 45° in ottone nichelato 
(guarnizione e ghiera “tiger gripp” incluse)

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, OTTONE NICHELATO

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e 3” sono privi di omologazioni UL / CSA.

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e 3” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3 - 20 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

M75 x 1,5 - - 7 - 80 - - 5 880.175.0 -

M90 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 -

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, OTTONE NICHELATO

FILETTO 
ISO

FILETTO 
PG

FILETTO 
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETTO
PG 

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 2,9 - 15 - - 50 880.007.0 0,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

Guarnizione in neoprene per raccordi ISO

Ghiera Pg in ottone nichelato

Ghiera ISO in ottone nichelato
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.0 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.0 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.0 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.0 8,8

Ghiera NPT in ottone nichelato

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, OTTONE NICHELATO

FILETTO DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 11 - - - - - 50 815.011.2 0,4

- 1/2” 14,5 - - - - - 50 815.016.2 0,5

- 3/4” 19,4 - - - - - 25 815.021.2 0,7

- 1” 24,7 - - - - - 25 815.029.2 1,1

- 1.1/4” 33,3 - - - - - 10 815.036.2 1,5

- 1.1/2” 38 - - - - - 10 815.042.2 2,1

- 2” 49 - - - - - 10 815.048.2 3,2

- 2.1/2” 60,7 - - - - - 5 815.063.2 4,3

- 3” 75,5 - - - - - 5 815.075.2 5,9

Virola flangiata in acciaio zincato



5 | 10 RACCORDI SEALTITE 2019

Raccordo ISO maschio 45° girevole in ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado di bloccaggio, la virola ed il 

corpo del raccordo sono in ottone nichelato, 

l’anello di tenuta in PA6. Gli O-ring per il filetto ISO 

sono in gomma NBR di colore nero. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45°C a 

+105 ºC in combinazione con guaine Anaconda 

Sealtite.

Grado di impermeabilità: IP 67 (stagno alla 

polvere ed impermeabile ai liquidi).

RACCORDI ANACONDA GIREVOLI IN OTTONE NICHELATO, PER GUAINE ANACONDA 
I raccordi Anaconda girevoli in ottone nichelato si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione del tipo CNP). 

Dispongono di un meccanismo girevole speciale che elimina la tensione di coppia sull’ interfaccia guaina raccordo, favorendo una facile 

installazione. Presentano una virola in ottone nichelato tornita, sono resistenti alla corrosione ed hanno un grado di impermeabilità IP 65 per 

applicazioni dinamiche e IP 67 per applicazioni statiche. 

Raccordi girevoli, IP 67, 
ottone nichelato

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 8,3 48 10 26 24 21 10 813.015.0 8,1

M16 x 1,5 3/8” 10,4 48 10 26 24 21 10 813.016.0 8,1

M20 x 1,5 3/8” 10,4 49 10 26 25 25 10 813.017.0 8,9

M20 x 1,5 1/2” 13,8 49 10 29 27 25 10 813.020.0 10,2

M25 x 1,5 3/4” 17,4 49 10 35 33 31 5 813.025.0 13,8

M32 x 1,5 1” 23,4 55 12 45 42 38 5 813.032.0 32,5

M40 x 1,5 1.1/4” 29,4 58 14 54 50 48 2 813.040.0 53

M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 65 14 62 58 55 2 813.050.0 74

M63 x 1,5 2” 47,9 74 16 76 72 68 2 813.063.0 130

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 5/16” 8,3 34 10 26 28 22 21 10 813.415.0 9,9

M16 x 1,5 3/8” 10,4 34 10 26 28 22 21 10 813.416.0 9,5

M20 x 1,5 1/2” 13,8 34 10 29 30 27 25 10 813.420.0 13,5

M25 x 1,5 3/4” 17,4 37 10 35 32 33 31 5 813.425.0 21,5

M32 x 1,5 1” 23,4 41 12 45 37 42 38 5 813.432.0 36,5
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FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 5/16” 8,3 36 12 26 28 22 22 10 819.411.0 11,9

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 26 28 22 22 10 819.412.0 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 29 30 27 25 10 819.416.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 39 12 35 32 33 31 5 819.420.0 22

NPT 1” 1” 23,4 42 13 45 37 42 38 5 819.426.0 37

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 5/16” 8,3 39 10 26 35 22 22 10 813.915.0 11,2

M16 x 1,5 3/8” 10,4 39 10 26 35 22 22 10 813.916.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 13,8 39 10 29 37 27 25 10 813.920.0 13,2

M25 x 1,5 3/4” 17,4 46 10 35 44 33 31 5 813.925.0 22,8

M32 x 1,5 1” 23,4 55 12 45 55 42 38 5 813.932.0 41,4

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 5/16” 8,3 41 12 26 35 22 22 10 819.911.0 12,4

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 26 35 22 22 10 819.912.0 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 29 37 27 25 10 819.916.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 48 12 35 44 33 31 5 819.920.0 23,5

NPT 1” 1” 23,4 56 13 45 55 42 38 5 819.926.0 42,0

Raccordo NPT maschio 45° girevole in ottone nichelato

Raccordo ISO maschio 90° girevole in ottone nichelato

Raccordo NPT maschio 90° girevole in ottone nichelato

RACCORDI GIREVOLI, IP 67, OTTONE NICHELATO
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 1/4” 5,2 33 10 19 - 17 10 812.012.2 2,8

M16 x 1,5 1/4” 5,2 35 12 19 - 19 10 812.013.2 3,4

M12 x 1,5 5/16” 8,3 33 10 22 - 20 10 812.011.2 3,6

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 22 - 20 10 812.015.2 3,8

M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 22 - 24 10 812.014.2 4,2

Raccordo ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato “slim design”

* Raccordi per guaine con diametro 1/4” e 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.

Raccordo ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato 

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 1/4” 5,2 33 10 22 - 20 10 812.012.1* 4,8

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 812.015.1* 5,2

M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 26 - 24 10 812.014.1* 5,5

M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 812.016.1 4,8

M20 x 1,5 3/8” 10,2 36 13 26 - 24 10 812.017.1 5,1

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 812.020.1 5,9

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 812.025.1 7,9

M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 812.032.1 17,5

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 812.040.1 27,9

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 812.050.1 42,3

M63 x 1,5 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 812.063.1 73,5

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

(dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo). 

Nel corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è 

presente inoltre, nella parte interna della estremità, una boccola in 

PA6 di colore rosso per filetto ISO, blu per Pg e bianco per NPT.

Materiali: Il dado ed il corpo sono di ottone nichelato. La virola è 

in acciaio in banda stagnata per guaine da 3/8” fino a 1”, in ottone 

nichelato tornita per le rimanenti misure. L’anello di tenuta e la 

boccola sono in poliammide PA6. 

Omologazioni: UL-514B and CSA C 22.2 (file combinato UL / CSA 

CUL nr. # E 234207). Utilizzabile in ambienti a rischio di esplosione in 

conformità alle norme NEC:

- Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

- Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

- Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC (per i 

raccordi-pressacavo da -40 °C a +100 °C).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto 

contro gli effetti della immersione). Con i raccordi-pressacavo al 

collegamento con la cassetta si ottiene un IP 68.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO SERIE STANDARD, CERTIFICATI UL / CSA, 
PER GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi Anaconda in ottone nichelato della serie standard, si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione del 

tipo CNP). Offrono una eccellente resistenza alla corrosione, oltre ad avere un’ottima estetica, hanno grado di impermeabilità IP 67 e sono 

certificati UL e CSA listed, dal diametro 3/8” fino a 2”.

Raccordi standard, IP 67, 
ottone nichelato
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FILETTO 

ISO
DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 812.915.1* 8,6

M20 x 1,5 5/16” 8,3 33 13 26 42 22 10 812.914.1* 8,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 812.916.1 8,2

M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 26 42 22 10 812.917.1 8,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 29 43 27 10 812.920.1 12,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 35 48 33 5 812.925.1 19,2

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 59 42 5 812.932.1 31,6

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 57 16 54 68 51 2 812.940.1 56,1

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 63 18 63 78 60 2 812.950.1 85,3

M63 x 1,5 2” 47,8 74 20 77 96 74 2 812.963.1 139,8

Raccordo ISO maschio 90° fisso in ottone nichelato 

RACCORDI STANDARD, IP 67, OTTONE NICHELATO

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 23 12 26 33 22 10 812.415.1* 7,7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 24 13 26 33 22 10 812.414.1* 7,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 23 12 26 33 22 10 812.416.1 7,3

M20 x 1,5 3/8” 10,2 24 13 26 33 22 10 812.417.1 7,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 25 13 29 33 27 10 812.420.1 10,5

M25 x 1,5 3/4” 18,5 30 15 35 36 33 5 812.425.1 13,6

M32 x 1,5 1” 23,8 34 15 45 46 42 5 812.432.1 26,5

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 39 16 54 54 51 2 812.440.1 44,9

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 45 18 63 59 60 2 812.450.1 67,5

M63 x 1,5 2” 47,8 53 20 77 71 74 2 812.463.1 128

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 812.315.1* 5,4

M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 812.316.1 5

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 812.320.1 7,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 812.325.1 9

M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 812.332.1 18,3

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 812.340.1 29,3

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 812.350.1 41,2

M63 x 1,5 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 812.363.1 71,8

Raccordo ISO maschio 45° fisso in ottone nichelato 

Raccordo ISO femmina diritto fisso in ottone nichelato 

* Raccordi per guaine con diametro 1/4” e 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 3 - 10,2 64 12 26 24 20 10 812.716.2 8,2

M20 x 1,5 1/2” 7 - 13,9 64 12 29 27 24 10 812.720.2 10,2

M25 x 1,5 3/4” 9 - 18,0 77 15 35 33 30 5 812.725.2 17

M32 x 1,5 1” 13 - 23,8 88 15 45 43 40 5 812.732.2 31

M40 x 1,5 1.1/4” 20 - 31,8 102 15 54 52 50 2 812.740.2 54,6

M50 x 1,5 1.1/2” 21 - 36,8 106 18 63 60 58 2 812.750.2 76,6

M63 x 1,5 2” 27 - 44,0 116 18 77 74 68 2 812.763.2 116,6

Raccordo-pressacavo ISO, maschio, in ottone nichelato, per 
passaggio di più cavi (vedasi gommino con fori multipli a pag. 5 - 15)

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 8 57 12 26 24 18 10 812.615.2 5,2

M16 x 1,5 3/8” 4 - 8 57 12 26 24 18 10 812.616.1 7,8

M20 x 1,5 3/8” 6 - 10,2 57 12 26 24 22 10 812.617.1 9,5

M20 x 1,5 1/2” 6 - 12 59 12 29 27 22 10 812.620.1 9,7

M25 x 1,5 1/2” 10 - 13,9 62 12 29 27 27 5 812.622.1 11,7

M32 x 1,5 3/4” 13 - 18 70 15 35 33 34 5 812.628.1 19,6

M40 x 1,5 1” 18 - 23,8 83 15 45 43 43 2 812.635.1 35,4

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 8 57 12 26 24 18 10 812.715.2 5,2

M16 x 1,5 3/8” 4 - 8 57 12 26 24 18 10 812.716.1 7,8

M20 x 1,5 3/8” 6 - 10,2 57 12 26 24 22 10 812.717.1 9,5

M20 x 1,5 1/2” 6 - 12 59 12 29 27 22 10 812.720.1 9,7

M25 x 1,5 1/2” 10 - 13,9 62 12 29 27 27 10 812.722.1 11,7

M32 x 1,5 3/4” 13 - 18 70 15 35 33 34 5 812.728.1 20,2

M40 x 1,5 1” 18 - 23,5 83 15 45 43 43 2 812.735.1 32,6

M40 x 1,5 1.1/4” 22 - 31,5 96 15 54 52 43 2 812.740.1 46

M50 x 1,5 1.1/4” 22 - 31,8 96 15 54 52 55 2 812.745.1 60

Raccordo-pressacavo in versione EMC, ISO in ottone nichelato 

Raccordo-pressacavo ISO in ottone nichelato 

RACCORDI STANDARD, IP 67, OTTONE NICHELATO
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Gommino con fori multipli per raccordo-pressacavo per passaggio di 
più cavi

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

NUMERO 
DEI FORI X 
DIAM. (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 1/2” 3 x 4,0 - - - - - 100 785.234.0* -

M20 x 1,5 1/2” 3 x 5,0 - - - - - 100 785.235.0* -

M20 x 1,5 1/2” 4 x 3,0 - - - - - 100 785.243.0* -

M20 x 1,5 1/2” 4 x 4,0 - - - - - 100 785.244.0* -

M25 x 1,5 3/4” 2 x 7,0 - - - - - 100 785.327.0 -

M25 x 1,5 3/4” 3 x 6,6 - - - - - 100 785.336.6 -

M25 x 1,5 3/4” 3 x 8,0 - - - - - 100 785.338.0 -

M32 x 1,5 1” 3 x 7,5 - - - - - 100 785.437.5 -

M32 x 1,5 1” 4 x 8,0 - - - - - 100 785.448.0 -

M32 x 1,5 1” 6 x 5,0 - - - - - 100 785.465.0 -

M32 x 1,5 1” 6 x 6,0 - - - - - 100 785.466.0 -

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 1/4” 5,2 33 10 19 - 17 10 810.007.2 2,8

Pg 9 5/16” 8,3 35 12 22 - 20 10 810.009.2 3,8

Raccordo Pg diritto fisso in ottone nichelato “small design”

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 1/4” 5,2 33 10 22 - 20 10 810.007.1* 3

Pg 9 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.009.1* 5,2

Pg 11 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.012.1* 6

Pg 13,5 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.014.1* 6

Pg 9 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.010.1* 4,8

Pg 11 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.011.1 5,6

Pg 13,5 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.013.1 5,6

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 810.016.1 6,3

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 810.021.1 8,4

Pg 29 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 810.029.1 25

Pg 36 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 810.036.1 34,6

Pg 42 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 810.042.1 47,2

Pg 48 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 810.048.1 72

Raccordo Pg maschio diritto fisso in ottone nichelato 

RACCORDI STANDARD, IP 67, OTTONE NICHELATO

*  I gommini con fori multipli per M20 sono utilizzabili unicamente con i raccordi-pressacavo standard terminanti con 

codice 1. 

**  Altre tipologie di gommini con fori multipli sono disponibili a richiesta. I gommini con fori multipli vengono forniti 

separatamente.

* Raccordi per guaine con diametro 1/4” e 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 810.912.1* 9,3

Pg 13,5 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 810.914.1* 9,3

Pg 11 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 810.911.1 8,9

Pg 13,5 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 810.913.1 8,9

Pg 16 1/2” 13,9 36 13 29 43 27 10 810.916.1 15,3

Pg 21 3/4” 18,5 43 15 35 48 33 5 810.921.1 21,6

Pg 29 1” 23,8 48 15 45 59 42 5 810.929.1 35,3

Pg 36 1.1/4” 31,8 57 16 54 68 51 2 810.936.1 62,5

Pg 42 1.1/2” 36,8 63 18 63 78 60 2 810.942.1 88,1

Pg 48 2” 47,8 74 20 77 96 74 2 810.948.1 141,9

Raccordo Pg maschio 90° fisso in ottone nichelato 

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 23 12 26 33 22 10 810.412.1* 8,5

Pg 13,5 5/16” 8,3 23 12 26 33 22 10 810.414.1* 8,5

Pg 11 3/8” 10,2 23 12 26 33 22 10 810.411.1 8,1

Pg 13,5 3/8” 10,2 23 12 26 33 22 10 810.413.1 8,1

Pg 16 1/2” 13,9 25 13 29 33 27 10 810.416.1 11,6

Pg 21 3/4” 18,5 30 15 35 36 33 5 810.421.1 15,3

Pg 29 1” 23,8 34 15 45 46 42 5 810.429.1 31,5

Pg 36 1.1/4” 31,8 39 16 54 54 51 2 810.436.1 53,2

Pg 42 1.1/2” 36,8 45 18 63 59 60 2 810.442.1 78,5

Pg 48 2” 47,8 53 20 77 71 74 2 810.448.1 132

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.312.1* 5,7

Pg 13,5 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.314.1* 5,7

Pg 11 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.311.1 5,3

Pg 13,5 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.313.1 5,3

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 810.316.1 6,3

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 810.321.1 9,3

Pg 29 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 810.329.1 20,7

Pg 36 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 810.336.1 29,3

Pg 42 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 810.342.1 43,2

Pg 48 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 810.348.1 74,8

Raccordo Pg maschio 45° fisso in ottone nichelato 

Raccordo Pg femmina diritto fisso in ottone nichelato

RACCORDI STANDARD, IP 67, OTTONE NICHELATO

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 814.011.1* 6

1/2” NPT 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 814.012.1 5,6

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 814.016.1 6,2

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 814.020.1 8,9

1” NPT 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 814.026.1 25

1.1/4” NPT 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 814.035.1 40

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 814.040.1 43,8

2” NPT 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 814.050.1 73,5

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 9 5/16” 4 - 8 55 10 26 24 17 10 810.609.1 8,2

Pg 9 3/8” 5 - 8 55 10 26 24 20 10 810.612.1 7,8

Pg 11 3/8” 5 - 10 55 10 26 24 20 10 810.611.1 9,5

Pg 13,5 1/2” 6 - 12 57 10 29 27 22 10 810.615.1 9,7

Pg 16 1/2” 10 - 13,9 60 10 29 27 24 10 810.616.1 11,7

Pg 21 3/4” 13 - 18 67 12 35 33 30 5 810.621.1 19,6

Pg 29 1” 18 - 23,8 80 12 45 43 40 5 810.629.1 35,4

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 9 5/16” 4 - 8 55 10 26 24 17 10 810.709.1 8,2

Pg 9 3/8” 5 - 8 55 10 26 24 20 10 810.712.1 7,8

Pg 11 3/8” 5 - 10 55 10 26 24 20 10 810.711.1 9,5

Pg 13,5 1/2” 6 - 12 57 10 29 27 22 10 810.715.1 9,7

Pg 16 1/2” 10 - 13,9 60 10 29 27 24 10 810.716.1 11,7

Pg 21 3/4” 13 - 18 67 12 35 33 30 5 810.721.1 19,6

Pg 29 1” 18 - 23,8 80 12 45 43 40 5 810.729.1 35,4

Raccordo-pressacavo EMC, Pg in ottone nichelato 

Raccordo-pressacavo Pg in ottone nichelato 

Raccordo NPT maschio diritto fisso in ottone nichelato 

RACCORDI STANDARD, IP 67, OTTONE NICHELATO

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 814.911.1* 13,7

1/2” NPT 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 814.912.1 13,3

1/2” NPT 1/2” 13,9 36 13 29 43 27 10 814.916.1 14,6

3/4” NPT 3/4” 18,5 43 15 35 48 33 5 814.920.1 22

1” NPT 1” 23,8 48 15 45 59 42 5 814.926.1 31,7

1.1/4” NPT 1.1/4” 31,8 57 16 54 68 51 2 814.935.1 62,5

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 63 18 63 78 60 2 814.940.1 89,1

2” NPT 2” 47,8 74 20 77 96 74 2 814.950.1 141,9

Raccordo NPT maschio 90° fisso in ottone nichelato 

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 23 12 26 33 22 10 814.411.1* 8,3

1/2” NPT 3/8” 10,2 23 12 26 33 22 10 814.412.1 7,9

1/2” NPT 1/2” 13,9 25 13 29 33 27 10 814.416.1 10,7

3/4” NPT 3/4” 18,5 30 15 35 36 33 5 814.420.1 15,7

1” NPT 1” 23,8 34 15 45 46 42 5 814.426.1 31,8

1.1/4” NPT 1.1/4” 31,8 39 16 54 54 51 2 814.435.1 54,2

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 45 18 63 59 60 2 814.440.1 78,5

2” NPT 2” 47,8 53 20 77 71 74 2 814.450.1 132

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 37 13 26 - 24 10 814.311.1* 5,7

1/2” NPT 3/8” 10,2 37 13 26 - 24 10 814.312.1 5,3

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 814.316.1 6,2

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 814.320.1 9

1” NPT 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 814.326.1 20,7

1.1/4” NPT 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 814.335.1 29,3

1.1/2” NPT 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 814.340.1 43,8

2” NPT 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 814.350.1 73,3

Raccordo NPT maschio 45° fisso in ottone nichelato 

Raccordo NPT femmina diritto fisso in ottone nichelato

RACCORDI STANDARD, IP 67, OTTONE NICHELATO

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,2 - - - - - 10 815.011.0 0,4

- 1/2” 13,9 - - - - - 10 815.016.0 0,6

- 3/4” 18,5 - - - - - 5 815.021.0 0,8

- 1” 23,8 - - - - - 5 815.029.0 1,4

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

3/8” NPT 5/16” 4 - 8 60 15 26 24 17 10 814.709.1 8,2

3/8” NPT 3/8” 4 - 8 60 15 26 24 17 10 814.710.1 7,8

1/2” NPT 3/8” 6 - 10,2 57 13 26 24 22 10 814.712.1 11,7

1/2” NPT 1/2” 6 - 12 59 13 29 27 22 10 814.715.1 11,7

3/4” NPT 3/4” 13 - 18 68 13 35 33 30 5 814.721.1 19,6

FILETTO DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 1/4” 5,2 - - - - - 10 815.006.0 0,4

- 5/16” 8,3 - - - - - 10 815.010.0 0,8

- 3/8” 10,2 - - - - - 10 815.011.3 0,6

- 1/2” 13,9 - - - - - 10 815.016.3 0,8

- 3/4” 18,5 - - - - - 5 815.021.3 1,4

- 1” 23,8 - - - - - 5 815.029.3 2,8

- 1.1/4” 31,8 - - - - - 2 815.036.3 6

- 1.1/2” 36,8 - - - - - 2 815.042.3 6,8

- 2” 47,8 - - - - - 2 815.048.3 8,8

Virola in acciaio in banda stagnata

Raccordo-pressacavo NPT in ottone nichelato 

Virola tornita in ottone nichelato

RACCORDI STANDARD, IP 67, OTTONE NICHELATO
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Raccordo compact ISO maschio diritto 90° in acciaio inox AISI-304

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 31 22 10 712.915.9* 7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 712.914.9* 8,3

M16 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 31 22 10 712.916.9 6,6

M20 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 712.917.9 7,9

M20 x 1,5 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 712.920.9 9,2

M25 x 1,5 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 712.925.9 16,2

M32 x 1,5 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 712.932.9 27,8

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 712.940.9 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 712.950.9 57,5

M63 x 1,5 2” 49 62 16 76 68 72 2 712.963.9 90,6

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio inox AISI-304 è formato di 4 

parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado, il corpo e la virola sono in acciaio inox AISI-304, 

l’anello di tenuta è in PA6. Gli O-ring sono in gomma NBR ed hanno 

colore nero per i raccordi con filetto ISO e blu per quelli Pg.

Omologazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (numero del file combinato  

CuL # E 234207). NEC Articolo 250.118 (6), 350, 300.22 (D), 620.21  

e 645.5 (E) (2). Utilizzabili per ambienti a rischio di esplosione in 

conformità alle norme americane: 

- NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

- NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

- NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 66, IP 67, NEMA 4X.

RACCORDI ANACONDA IN INOX AISI 304 SERIE COMPACT, CERTIFICATI UL, CSA, NEMA 
4X, PER GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi Anaconda in acciaio inox 304 della serie “compact”, si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione 

del tipo CNP). Presentano un design compatto con dimensioni più ridotte e filetto più corto rispetto ai raccordi Anaconda della serie standard, 

fornendo un’ ottima soluzione laddove nell’istallazione vi siano problemi di spazio e sia richiesta un’ ottima resistenza alla corrosione. Hanno 

grado di impermeabilità IP 66 e IP 67 e sono certificati NEMA 4x e UL / CSA listed, per le guaine da 3/8” fino a 2”. La speciale virola flangiata in 

acciaio inox garantisce al collegamento con la guaina una resistenza molto alta alle forze di trazione.

Raccordi compact, IP 66 / IP 67, 
inox AISI-304

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-304

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.9* 4,3

M20 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.9* 4,4

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.016.9 3,9

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.017.9 4

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.020.9 4,4

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.025.9 6,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.032.9 11,7

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.040.9 16

M50 x 1,5 1.1/2” 38 46 14 62 - 58 2 712.050.9 25,3

M63 x 1,5 2” 49 52 16 76 - 72 2 712.063.9 38,6
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.911.9* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.912.9 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.9 9,6

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.9 16,7

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.9 28,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.9 41,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.940.9 57,3

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.950.9 90,8

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.975.9* 289

Raccordo compact NPT maschio 90° fisso in acciaio 
inox AISI-304

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.411.9* 8,1

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.412.9 7,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.416.9 8,8

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.420.9 14,5

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.426.9 24

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.435.9 35,5

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.440.9 51

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.450.9 85,5

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.475.9* 220

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.011.9* 4,8

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.9 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.9 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.9 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.9 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.9 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.9 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.9 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.91* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.91* 113,9

Raccordo compact NPT maschio 45° fisso in acciaio 
inox AISI-304

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in acciaio 
inox AISI-304

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, INOX AISI-304

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e  3” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.911.92* 9,1

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.912.92 8,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.92 10,1

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.92 17,5

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.92 29,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.92 43,2

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.940.92 59,5

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.950.92 93,6

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.975.92* 294,6

Raccordo compact NPT maschio 90° fisso in acciaio inox  
AISI-304 (con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.411.92* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.412.92 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.416.92 9,3

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.420.92 15,3

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.426.92 25,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.435.92 37,3

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.440.92 53,2

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.450.92 88,3

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.475.92* 225,6

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.011.92* 5,3

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.92 4,9

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.92 5,5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.92 7,8

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.92 13,9

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.92 18,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.92 28

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.92 45

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.92* 87,1

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.92* 119,5

Raccordo compact NPT maschio 45° fisso in acciaio inox  
AISI-304 (con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in acciaio inox  
AISI-304 (con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, INOX AISI-304

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e  3” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.9 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.9 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.9 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.9 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.9 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.9 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.9 6,2

FILETTO DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 11 - - - - - 50 815.011.5 0,4

- 1/2” 14,5 - - - - - 50 815.016.5 0,5

- 3/4” 19,4 - - - - - 25 815.021.5 0,7

- 1” 24,7 - - - - - 25 815.029.5 1,1

- 1.1/4” 33,3 - - - - - 10 815.036.5 1,5

- 1.1/2” 38 - - - - - 10 815.042.5 2,1

- 2” 49 - - - - - 10 815.048.5 3,2

- 2.1/2” 60,7 - - - - - 5 815.063.5 4,3

- 3” 75,5 - - - - - 5 815.075.5 5,9

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 880.316.9 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 50 880.320.9 0,8

NPT 1” - - - - - - - 50 880.326.9 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - - 20 880.335.9 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 20 880.340.9 2,2

NPT 2” - - - - - - - 20 880.350.9 2,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 5 880.363.9 3,5

NPT 3” - - - - - - - 5 880.375.9 5,6

FILETTO
NPT

SEALTITE
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 1/2” - - - - - - 50 815.616.0 0,03

NPT 3/4” 3/4” - - - - - - 25 815.620.0 0,05

NPT 1” 1” - - - - - - 25 815.626.0 0,11

NPT 1.1/4” 1.1/4” - - - - - - 10 815.635.0 0,15

NPT 1.1/2” 1.1/2” - - - - - - 10 815.640.0 0,19

NPT 2” 2” - - - - - - 10 815.650.0 0,33

NPT 2.1/2” 2.1/2” - - - - - - 10 815.663.0 0,45

NPT 3” 3” - - - - - - 10 815.675.0 0,6

Ghiera ISO in inox AISI 304

Virola flangiata in acciaio inox AISI-304

Ghiera NPT “tiger grip” in inox AISI 304

Guarnizione in NBR per raccordi NPT

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, INOX AISI-304
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 23 12 27 33 22 10 812.415.9* 7,7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 24 13 27 33 22 10 812.414.9* 7,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 23 12 27 33 22 10 812.416.9 7,3

M20 x 1,5 3/8” 10,2 24 13 27 33 22 10 812.417.9 7,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 25 13 30 33 27 10 812.420.9 10,5

M25 x 1,5 3/4” 18,5 30 15 36 36 33 5 812.425.9 13,6

Raccordo ISO maschio 45° fisso in acciaio inox AISI-304 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in inox AISI-304 è formato di 4 parti: dado 

di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. Nel corpo 

del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è presente 

inoltre nella parte interna della estremità una boccola in PA6 (di 

colore rosso per filetto ISO, blu per Pg e bianco per NPT).

Materiale: Il dado ed il corpo sono in AISI-304, la virola in ottone 

nichelato (a richiesta in inox). L’anello di tenuta e la boccola sono in 

poliammide PA6. 

Omologazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (numero del file combinato  

CuL # E 234207). Utilizzabili per ambienti a rischio di esplosione in 

conformità alle norme americane:

- NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

-  NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

-  NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: continua da -45 °C a +105 ºC (per i 

raccordi-pressacavo da -40 °C a +100 °C).

Classi di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto 

contro gli effetti della immersione); con i raccordi-pressacavo al 

collegamento con la cassetta si ottiene un IP 68.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN INOX 304 SERIE STANDARD, CERTIFICATI UL / CSA, PER 
GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi Anaconda in acciaio inox AISI 304 della serie standard, si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione 

del tipo CNP). Offrono un’ ottima resistenza alla corrosione, hanno grado di impermeabilità IP 67 e sono certificati UL e CSA listed. 

Raccordi standard, IP 67, 
inox AISI-304

* Raccordi per guaine con diametro 1/4” e 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.

Raccordo ISO maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-304

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 812.015.9* 5,2

M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 27 - 24 10 812.014.9* 5,5

M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 812.016.9 4,8

M20 x 1,5 3/8” 10,2 36 13 27 - 24 10 812.017.9 5,1

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 812.020.9 5,9

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 812.025.9 7,9

M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 812.032.9 17,5

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 812.040.9 27,9
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FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 810.012.9* 6

Pg 13,5 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 810.014.9* 6

Pg 11 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 810.011.9 5,6

Pg 13,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 810.013.9 5,6

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 810.016.9 6,3

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 810.021.9 8,4

Pg 29 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 810.029.9 25

Pg 36 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 810.036.9 34,6

Pg 42 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 810.042.9 47,2

Pg 48 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 810.048.9 72

Raccordo Pg maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-304

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 8 57 12 27 24 18 10 812.715.9 8,2

M16 x 1,5 3/8” 4 - 8 57 12 27 24 18 10 812.716.9 7,8

M20 x 1,5 3/8” 6 - 10,2 57 12 27 24 22 10 812.717.9 9,5

M20 x 1,5 1/2” 6 - 12 59 12 30 27 22 10 812.720.9 9,7

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 812.915.9* 8,6

M20 x 1,5 5/16” 8,3 33 13 27 42 22 10 812.914.9* 8,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 812.916.9 8,2

M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 27 42 22 10 812.917.9 8,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 812.920.9 12,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 812.925.9 19,2

Raccordo-pressacavo ISO maschio in acciaio inox AISI-304

Raccordo ISO maschio 90° fisso in acciaio inox AISI-304

RACCORDI STANDARD, IP 67, INOX AISI-304

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 25 13 27 33 22 10 814.411.9* 8,3

1/2” NPT 3/8” 10,2 25 13 27 33 22 10 814.412.9 7,9

1/2” NPT 1/2” 13,9 25 13 30 33 27 10 814.416.9 10,7

3/4” NPT 3/4” 18,5 30 15 36 36 33 5 814.420.9 15,7

Raccordo NPT maschio 45° fisso in acciaio inox AISI-304

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 37 13 27 - 24 10 814.011.9* 6

1/2” NPT 3/8” 10,2 37 13 27 - 24 10 814.012.9 5,6

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 814.016.9 6,2

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 814.020.9 8,9

1” NPT 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 814.026.9 25

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 810.912.9* 9,3

Pg 11 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 810.911.9 8,9

Pg 16 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 810.916.9 15,3

Pg 21 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 810.921.9 21,6

Pg 29 1” 23,8 48 15 46 50 42 5 810.929.9 35,3

Raccordo NPT maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-304

Raccordo Pg maschio 90° fisso in acciaio inox AISI-304

RACCORDI STANDARD, IP 67, INOX AISI-304

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.9 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.9 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.9 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.9 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.9 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.9 8,8

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - 100 880.316.9 0,5

NPT 3/4” - - - - - - 50 880.320.9 0,8

NPT 1” - - - - - - 50 880.326.9 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - 20 880.335.9 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - 20 880.340.9 2,2

NPT 2” - - - - - - 20 880.350.9 2,8

Ghiera NPT in inox AISI 304

Ghiera NPT “tiger grip” in inox AISI 304

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.9 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.9 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.9 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.9 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.9 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.9 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.9 6,2

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 36 13 27 43 22 10 814.911.9* 13,7

1/2” NPT 3/8” 10,2 36 13 27 43 22 10 814.912.9 13,3

1/2” NPT 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 814.916.9 14,6

3/4” NPT 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 814.920.9 22

1” NPT 1” 23,8 48 15 46 59 42 5 814.926.9 31,7

Ghiera ISO in inox AISI 304

Raccordo NPT maschio 90° fisso in acciaio inox AISI-304

RACCORDI STANDARD, IP 67, INOX AISI-304

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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Raccordo compact ISO maschio 90° fisso in acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 31 22 10 712.515.9* 7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 712.514.9* 8,3

M16 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 31 22 10 712.516.9 6,6

M20 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 712.517.9 7,9

M20 x 1,5 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 712.520.9 9,2

M25 x 1,5 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 712.525.9 16,2

M32 x 1,5 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 712.532.9 27,8

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 712.540.9 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 712.550.9 57,5

M63 x 1,5 2” 49 62 16 76 68 72 2 712.563.9 90,6

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio Inox AISI-316 è formato di 4 

parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado ed il corpo del raccordo sono in acciaio inox 316, 

la virola è in acciaio inox 304, mentre l’anello di tenuta è in PA6. Gli 

O-ring sono in gomma NBR ed hanno colore nero per i raccordi con 

filetto ISO e blu per quelli Pg. 

Omologazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (numero del file combinato  

CuL # E 234207). NEC Articolo 250.118 (6), 350, 300.22 (D), 620.21 

e 645.5 (E) (2). Utilizzabili per ambienti a rischio di esplosione in 

conformità alle norme americane. 

- NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

- NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2. 

- NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 66, IP 67, NEMA 4X.

RACCORDI ANACONDA IN INOX AISI-316 SERIE COMPACT, CERTIFICATI UL, CSA, NEMA 
4X, PER GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi Anaconda in acciaio inox 316 della serie “compact”, si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione 

del tipo CNP). Presentano un design compatto con dimensioni più ridotte e filetto più corto rispetto ai raccordi Anaconda della serie standard, 

fornendo un’ ottima soluzione laddove nell’istallazione vi siano problemi di spazio e sia richiesta una massima resistenza alla corrosione. Hanno 

grado di impermeabilità IP 66 e IP 67 e sono certificati NEMA 4x e UL / CSA listed. La speciale virola flangiata in acciaio inox garantisce al 

collegamento con la guaina una resistenza molto alta alle forze di trazione.

Raccordi compact, IP 66 / IP 67, 
inox AISI-316

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.

Raccordo compact ISO maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.115.9* 4,3

M20 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.114.9* 4,4

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.116.9 3,9

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.117.9 4

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.120.9 4,4

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.125.9 6,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.132.9 11,7

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.140.9 16

M50 x 1,5 1.1/2” 38 46 14 62 - 58 2 712.150.9 25,3

M63 x 1,5 2” 49 52 16 76 - 72 2 712.163.9 38,6
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* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e  3” sono privi di omologazioni UL / CSA.

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.211.9* 8,1

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.212.9 7,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.216.9 8,8

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.220.9 14,5

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.226.9 24

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.235.9 35,5

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.240.9 51

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.250.9 85,5

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.275.9* 220

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.111.9* 4,8

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.112.9 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.116.9 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.120.9 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.126.9 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.135.9 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.140.9 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.150.9 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.163.9* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.175.9* 113,9

Raccordo compact NPT maschio 45° fisso in acciaio 
inox AISI-316

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in acciaio 
inox AISI-316

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, INOX AISI-316

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.9 6,8

M20 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.9 7,4

M20 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.9 7,6

M25 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.9 9,0

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.9 11,7

M32 x 1,5 3/4” 10,5 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.9 15,0

M32 x 1,5 1” 16,0 - 24,7 61 12 45 42 35 5 712.732.9 20,3

M40 x 1,5 1” 16,0 - 24,7 63 13 45 42 43 2 712.735.9 24,5

M40 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 32,0 69 13 53 50 43 2 712.740.9 28,6

M50 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 32,0 70 14 53 50 55 1 712.745.9 34,5

M50 x 1,5 1.1/2” 29,5 - 38,0 78 14 62 58 55 1 712.750.9 46,0

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto in acciaio inox 
AISI-316, a doppia tenuta, in conformità alle norme EN 
45545-2, HL 1 / HL 2 / HL 3, livelli di rischio R22 and R23
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.211.92* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.212.92 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.216.92 9,3

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.220.92 15,3

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.226.92 25,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.235.92 37,3

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.240.92 53,2

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.250.92 88,3

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.275.92* 225,6

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.111.92* 5,3

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.112.92 4,9

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.116.92 5,5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.120.92 7,8

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.126.92 13,9

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.135.92 18,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.140.92 28

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.150.92 45

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.163.92* 87,1

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.175.92* 119,5

Raccordo compact NPT maschio diritto 45° in acciaio inox  
AISI-316 (con guarnizione e ghiera “tiger grip” AISI-304 incluse)

Raccordo compact NPT maschio diritto fisso in acciaio inox  
AISI-316 (con guarnizione e ghiera “tiger grip” AISI-304 incluse)

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, INOX AISI-316

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.511.9* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.512.9 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.516.9 9,6

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.520.9 16,7

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.526.9 28,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.535.9 41,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.540.9 57,3

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.550.9 90,8

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.575.9* 289

Raccordo compact NPT maschio 90° fisso in acciaio 
inox AISI-316

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e  3” sono privi di omologazioni UL / CSA.



5 | 31

R
ac

co
rd

i 
S

ea
lti

te

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4,0 - 9,5 54 14 26 24 24 10 714.712.92 8,0

NPT 1/2” 1/2” 6,0 - 13,0 57 14 29 27 24 10 714.716.92 8,9

NPT 3/4” 1/2” 6,0 - 13,0 58 14 29 27 30 5 714.718.92 10,3

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 18,0 60 14 35 33 30 5 714.720.92 13,2

NPT 1” 3/4” 10,5 - 18,0 62 16 35 33 38 5 714.723.92 16,5

NPT 1” 1” 16,0 - 24,7 65 16 45 42 38 5 714.726.92 22,2

NPT 1.1/4” 1” 16,0 - 24,7 66 16 45 42 48 2 714.730.92 26,4

NPT 1.1/4” 1.1/4” 22,0 - 32,0 72 16 53 50 48 2 714.735.92 31,8

NPT 1.1/2” 1.1/4” 22,0 - 32,0 74 18 53 50 55 1 714.738.92 36,5

NPT 1.1/2” 1.1/2” 29,5 - 38,0 92 18 62 58 55 1 714.740.92 53,0

FILETTO DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,2 - - - - - 10 815.011.9 0,6

- 1/2” 13,9 - - - - - 10 815.016.9 0,8

- 3/4” 18,5 - - - - - 5 815.021.9 1,4

- 1” 23,8 - - - - - 5 815.029.9 2,8

Raccordo-pressacavo NPT maschio diritto in acciaio inox  
AISI-316, a doppia tenuta, in conformità alle norme EN 45545-2, 
classe HL 1 / HL 2 / HL 3, livelli di rischio R22 and R23, incluso 
guarnizione piatta in NBR e ghiera in inox AISI-304

Virola in acciaio inox AISI-316

RACCORDI COMPACT, IP 66 / IP 67, INOX AISI-316

Raccordo compact NPT maschio diritto 90° in acciaio inox  
AISI-316 (con guarnizione e ghiera “tiger grip” AISI-304 incluse)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.511.92* 9,1

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.512.92 8,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.516.92 10,1

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.520.92 17,5

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.526.92 29,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.535.92 43,2

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.540.92 59,5

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.550.92 93,6

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.575.92* 294,6

* Raccordi per guaine con diametro 5/16”, 2.1/2” e 3” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 23 12 27 33 22 10 812.215.9* 7,7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 24 13 27 33 22 10 812.214.9* 7,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 23 12 27 33 22 10 812.216.9 7,3

M20 x 1,5 3/8” 10,2 24 13 27 33 22 10 812.217.9 7,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 25 13 30 33 27 10 812.220.9 10,5

M25 x 1,5 3/4” 18,5 30 15 36 36 33 5 812.225.9 13,6

Raccordo ISO maschio 45° fisso in acciaio inox AISI-316 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio Inox AISI-316 è formato di 4 

parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado ed il corpo sono in AISI-316, la virola in ottone 

nichelato (a richiesta in inox). L’anello di tenuta e la boccola sono in 

poliammide PA6 (di colore rosso per il filetto ISO, blu per Pg e bianco 

per NPT).

Omologazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (numero del file combinato  

CuL # E 234207). NEC Articolo 250.118 (6), 350, 300.22 (D), 620.21  

e 645.5 (E) (2).Utilizzabili per ambienti a rischio di esplosione in 

conformità alle norme americane:

- NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

- NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

- NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto contro 

gli effetti della immersione).

RACCORDI ANACONDA IN INOX 316 SERIE STANDARD, CERTIFICATI UL / CSA, PER 
GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi Anaconda in acciaio inox AISI-316 della serie standard, si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione 

del tipo CNP). Offrono un’ ottima resistenza alla corrosione, hanno grado di impermeabilità IP 67 e sono certifi cati UL e CSA listed.

Raccordi standard, IP 67, 
inox AISI-316

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.

Raccordo ISO maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 812.115.9* 5,2

M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 27 - 24 10 812.114.9* 5,2

M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 812.116.9 4,8

M20 x 1,5 3/8” 10,2 36 13 27 - 24 10 812.117.9 4,8

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 812.120.9 5,9

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 812.125.9 7,9

M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 812.132.9 17,5
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FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 810.116.9 6,3

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 810.121.9 8,4

Pg 29 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 810.129.9 25

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 812.515.9* 8,6

M20 x 1,5 5/16” 8,3 33 13 27 42 22 10 812.514.9* 8,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 812.516.9 8,2

M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 27 42 22 10 812.517.9 8,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 812.520.9 12,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 812.525.9 19,2

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 13,5 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 810.514.9* 9,3

Pg 13,5 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 810.513.9 8,9

Pg 16 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 810.516.9 15,3

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 37 13 27 - 24 10 814.111.9* 6

1/2” NPT 3/8” 10,2 37 13 27 - 24 10 814.112.9 5,6

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 814.116.9 6,2

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 814.120.9 8,9

1” NPT 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 814.126.9 25

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 36 13 27 43 22 10 814.511.9* 13,7

1/2” NPT 3/8” 10,2 36 13 27 43 22 10 814.512.9 13,3

1/2” NPT 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 814.516.9 14,6

Raccordo Pg maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-316

Raccordo ISO maschio 90° fisso in acciaio inox AISI-316

Raccordo Pg maschio 90° fisso in acciaio inox AISI-316

Raccordo NPT maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-316

Raccordo NPT maschio 90° fisso in acciaio inox AISI-316

RACCORDI STANDARD, IP 67, INOX AISI-316

* Raccordi per guaine con diametro 5/16” sono privi di omologazioni UL / CSA.
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 27 35 22 22 10 819.512.9 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 30 37 27 25 10 819.516.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 60 14 36 50 33 33 5 838.520.9 23,5

NPT 1” 1” 23,4 102 15 46 60 42 42 5 838.526.9 42

Raccordo NPT maschio 90° girevole in acciaio inox AISI-316

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiale: Il dado di bloccaggio ed il corpo del 

raccordo sono in acciaio inox AISI-316, la virola è 

in ottone nichelato, l’anello di tenuta in PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45°C a 

+105 ºC. 

Classi di impermeabilità: IP 67 (stagno alla 

polvere ed impermeabile ai liquidi).

RACCORDI ANACONDA GIREVOLI IN ACCIAIO INOX 316 PER GUAINE ANACONDA 
SEALTITE
I raccordi Anaconda girevoli in acciaio inox 316 si possono utilizzare con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione del tipo CNP). 

Dispongono di un meccanismo girevole speciale che elimina la tensione di coppia sull’ interfaccia guaina raccordo, favorendo una facile 

installazione. Sono estremamente resistenti alla corrosione ed hanno un grado di impermeabilità IP 67 per applicazioni statiche e IP 65 per 

applicazioni dinamiche.

Raccordi girevoli, IP 67, 
inox AISI-316

Raccordo NPT maschio 45° girevole in acciaio inox AISI-316

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 27 28 22 22 10 819.212.9 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 30 30 27 25 10 819.216.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 47 14 36 37 33 33 5 838.220.9 22

NPT 1” 1” 23,4 54 15 46 46 42 42 5 838.226.9 37
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Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo è formato di 4 parti: dado di bloccaggio, 

anello di tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiali: Il corpo del raccordo ed il dado di bloccaggio sono di 

acciaio inox AISI-316. Le guarnizioni blu sul dado sono in TPE. La 

virola è in ottone nichelato. L’anello di tenuta interno di colore blu è in 

PA6.

Omologazioni: Le guarnizioni sono fatte in TPE halogen free avente 

omologazione alimentare statunitense FDA in conformità alle linee 

guida CFR21.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a +105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 68 in conformità a EN60529.

RACCORDI COMPACT ANACONDA IN INOX 316 SERIE “HYGIENIC DESIGN”, FOOD GRADE 
PER GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi compact in acciaio inox AISI-316 Anaconda “Food grade” si possono utilizzare su tutte le guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione del 

tipo CNP). Molto resistenti alla ossidazione, ai sali e alla corrosione, sono stati sviluppati per impianti e macchine utilizzati nel settore alimentare 

o farmaceutico. Allo scopo di prevenire deposito di batteri e microrganismi, tutta la loro superficie è perfettamente liscia ed una volta montati 

correttamente anche il filetto va completamente a scomparire al di sotto del corpo del raccordo. Le guarnizioni esterne speciali di colore blu 

sono fatte in TPE avente approvazione FDA e chiudono ermeticamente il raccordo rendendo il sistema resistente a lavaggi anche con pompe 

ad alta pressione (fino a 40 bar).

Raccordi food grade compact, 
IP 68, inox AISI-316

Raccordo compact food grade ISO maschio diritto fisso in  
acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D F

M16 x 1,5 5/16” 8,3 29 10 24 - 28 10 742.015.9 5,2

M16 x 1,5 3/8” 10,4 29 10 27 - 31 10 742.016.9 5,7

M20 x 1,5 1/2” 13,8 30 10 30 - 34 10 742.020.9 6,9

M25 x 1,5 3/4” 18,5 31 10 36 - 40 5 742.025.9 9,8

M32 x 1,5 1” 23,8 35 12 44 - 48 5 742.032.9 17,2

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 35 13 53 - 57 2 742.040.9 21,7

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 38 14 60 - 65 1 742.050.9 32,6

M63 x 1,5 2” 47,8 40 16 72 - 78 1 742.063.9 44,3
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Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo 

del raccordo.

Materiali: Il corpo del raccordo ed il dado di 

bloccaggio sono di acciaio inox AISI-316. Le 

guarnizioni blu sul dado sono in TPE. La virola è 

in ottone nichelato. L’anello di tenuta interno di 

colore blu è in PA6.

Omologazioni: Le guarnizioni sono fatte in TPE 

halogen free avente omologazione alimentare 

statunitense FDA in conformità alle linee guida 

CFR21.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC  

a +105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 68 in conformità a 

EN60529.

RACCORDI ANACONDA IN INOX 316 SERIE “HYGIENIC DESIGN”, FOOD GRADE PER 
GUAINE ANACONDA SEALTITE 
I raccordi in acciaio inox AISI-316 Anaconda “Food grade” si possono utilizzare su tutte le guaine Anaconda Sealtite (ad eccezione del tipo CNP). 

Molto resistenti alla ossidazione, ai sali e alla corrosione, sono stati sviluppati per impianti e macchine utilizzati nel settore alimentare o farmaceutico. 

Allo scopo di prevenire deposito di batteri e microrganismi, tutta la loro superficie è perfettamente liscia ed una volta montati correttamente anche 

il filetto va completamente a scomparire al di sotto del corpo del raccordo. Le guarnizioni esterne speciali di colore blu sono fatte in TPE avente 

approvazione FDA e chiudono ermeticamente il raccordo rendendo il sistema resistente a lavaggi anche con pompe ad alta pressione (fino a 40 bar).

Raccordi food grade standard, 
IP 68, inox AISI-316

Raccordo food grade ISO maschio diritto fisso in acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 48 12 27 - 31 10 832.016.9 6,6

M20 x 1,5 1/2” 13,8 50 13 30 - 34 10 832.020.9 8

M25 x 1,5 3/4” 18,5 57 15 36 - 41 5 832.025.9 11,8

M32 x 1,5 1” 23,8 68 15 46 - 53 5 832.032.9 22,8

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 75 16 54 - 62 2 832.040.9 34,2

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 81 18 63 - 70 1 832.050.9 38,6

M63 x 1,5 2” 47,8 88 20 77 - 85 1 832.063.9 76,6
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Raccordo compact Anaconda ISO, maschio a 90° fisso in ottone 
nichelato lucidato a specchio

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 718.940.1 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 718.950.1 57,5

M63 x 1,5 2” 49 62 16 76 68 72 2 718.963.1 90,6

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. 

Materiali: Il dado ed il corpo sono di ottone 

nichelato. La virola è in acciaio in banda stagnata 

per guaine da 3/8” fino a 1”, in ottone nichelato 

tornita per le rimanenti misure. L’anello di tenuta e 

la boccola sono in poliammide PA6. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC .

Classi di impermeabilità: IP 67 (stagno alla 

polvere e protetto contro gli effetti della 

immersione).

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA A 90 GRADI, CON SUPERFICIE COMPLETAMENTE LISCIA 
LUCIDATA A SPECCHIO PER IL SETTORE ALIMENTARE
Questi raccordi a 90 gradi aventi superficie completamente liscia lucidata a specchio, sono stati disegnati per il settore alimentare e 

farmaceutico. In ottone nichelato, offrono una buona resistenza alla corrosione. Si possono utilizzare su tutte le guaine Anaconda Sealtite (ad 

eccezione del tipo CNP).

Raccordi food grade standard, 
IP 67, ottone nichelato

Raccordo standard Anaconda ISO, maschio a 90° fisso in ottone nichelato 
lucidato a specchio

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 818.915.1 8,6

M20 x 1,5 5/16” 8,3 33 13 26 42 22 10 818.914.1 8,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 818.916.1 8,2

M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 26 42 22 10 818.917.1 8,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 29 43 27 10 818.920.1 12,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 35 48 33 5 818.925.1 19,2

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 59 42 5 818.932.1 31,6
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Raccordo NPT maschio 90° in alluminio
(incluso guarnizione e ghiera NPT in alluminio)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO 
EF-L

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 298.912.6 3,8

NPT 1/2” 1/2” 13,7 32 15 29 36 27 25 298.916.6 3,9

NPT 3/4” 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 298.920.6 6

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 298.926.6 9,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 46 18 56 58 - 5 298.935.6 18,7

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 2 298.940.6 30,7

NPT 2” 2” 48 67 18 77 91 - 1 298.950.6 45,2

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in alluminio è formato di 3 parti: dado di 

bloccaggio, virola e corpo del raccordo.

Materiali: Dado di bloccaggio, virola e corpo del raccordo sono in 

alluminio. 

Omologazioni: UL-514B (file # E 11853) e CSA C22.2 (file # 65178). 

Utilizzabili per l’uso in zone a rischio di esplosione in conformità alla 

norme americane: 

-  NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2;

-  NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

-  NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +300 ºC 

Impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto contro gli effetti 

della immersione).

Colore: Metallico.

RACCORDI ANAMET IN ALLUMINIO PER SEALTITE TIPO EF-L
I raccordi Anamet in alluminio si utilizzano in combinazione con la guaina in alluminio Sealtite tipo EF-L. Sono molto leggeri, facili da montare e 

molto resistenti alla corrosione, oltre ad essere amagnetici. 

Raccordi Anamet, 
IP 67, alluminio

Raccordo NPT maschio diritto in alluminio
(incluso ghiera NPT in alluminio)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO 
EF-L

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 298.012.6 2,4

NPT 1/2” 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 298.016.6 2,6

NPT 3/4” 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 298.020.6 3,7

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 298.026.6 5,5

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 298.035.6 13,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 60 18 64 - 61 2 298.040.6 19

NPT 2” 2” 48 64 18 77 - 77 1 298.050.6 27,6
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 2.1/2” 2.1/2” 61 86 24 90 104 86 1 294.963.0 117,8

NPT 3” 3” 74 98 26 108 112 104 1 294.975.0 172,8

NPT 4” 4” 95 112 28 134 127 128 1 294.999.0 278,6

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 2.1/2” 2.1/2” 61 71 24 90 - 86 1 294.063.0 67,4

NPT 3” 3” 74 75 26 108 - 104 1 294.075.0 96,6

NPT 4” 4” 95 80 28 134 - 128 1 294.099.0 125

NPT 5” 5” 121 82 30 - - - 1 294.125.0 -

Raccordo NPT maschio 90° fisso in zinco pressofuso

Raccordo NPT maschio diritto fisso in zinco pressofuso

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in zinco pressofuso è 

formato di 4 parti: (dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo).

Materiali: Il dado ed il corpo sono in zinco 

pressofuso, anello di tenuta in PA 6 e virola in 

acciaio in banda stagnata.

Temperatura di esercizio: Da -40 ºC a +125 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 67.

RACCORDI ANAMET IN ZINCO PRESSOFUSO PER GUAINE SEALTITE DI GROSSI 
DIAMETRI
I raccordi Anamet in zinco pressofuso sono stati sviluppati come soluzione economica per le guaine Sealtite di grosse dimensioni (fatta 

eccezione per il tipo CNP). Hanno un aspetto liscio ed offrono una buona protezione contro la corrosione.

Raccordi anamet, IP 67, 
zinco pressofuso

Raccordo ISO maschio diritto fisso in zinco pressofuso

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M50 x 1,5 1.1/2” 37,5 47 15 59 - 57 2 293.040.0 21,6

M63 x 1,5 2” 48,5 55 19 74 - 73 2 293.050.0 34
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Raccordo ISO maschio 45° fisso in acciaio zincato

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 22 15 26 29 27 25 295.412.0 7,8

M20 x 1,5 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 295.416.0 8,2

M25 x 1,5 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 10 295.420.0 16,8

M32 x 1,5 1” 24,2 30 18 42 37 40 5 295.426.0 21,6

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio zincato è formato di 3 parti: 

(dado di bloccaggio, virola e corpo del raccordo). Nel corpo del 

raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è presente inoltre, 

nella parte interna della estremità, una boccola in PA6 (di colore verde 

per filetto ISO, blu per Pg e bianco per NPT)

Materiali: Dado di bloccaggio, virola e corpo del raccordo sono in 

acciaio zincato. La boccola è in poliammide PA6.

Omologazioni: UL-514B (file # E 11853) e CSA C22.2 (file # 65178). 

Utilizzabili per l’uso in zone a rischio di esplosione in conformità alla 

norme americane:

- NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

-  NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

-  NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +300 ºC 

Classi di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto contro 

gli effetti della immersione).

RACCORDI ANAMET IN ACCIAIO ZINCATO PER SEALTITE
I raccordi Anamet in acciaio zincato possono essere usati con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (eccetto il tipo CNP). Sono in particolare 

utilizzati nel caso di temperature di esercizio più alte rispetto a quelle dei raccordi Anaconda in ottone nichelato (ad esempio in combinazione 

con Sealtite HXC). I raccordi Anamet essendo in possesso delle certificazioni UL e CSA sono anche indicati per l’export verso paesi 

extraeuropei.

Raccordi anamet, IP 67, 
acciaio zincato

Raccordo ISO maschio diritto fisso in acciaio zincato 

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 37 15 26 - 24 25 295.012.0 6,4

M20 x 1,5 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 295.016.0 6,8

M25 x 1,5 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 295.020.0 10

M32 x 1,5 1” 24,2 44 18 42 - 40 10 295.026.0 15
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FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 22 15 26 29 27 25 299.411.0 8,2

Pg 13,5 3/8” 10,4 22 15 26 29 27 25 299.413.0 8,2

Pg 16 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 299.416.0 8,2

Pg 21 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 10 299.420.0 13,6

Pg 29 1” 24,2 33 18 42 37 - 5 299.426.0 22,4

Pg 36 1.1/4” 31,6 38 18 56 46 - 5 299.435.0 46,4

Pg 42 1.1/2” 36,8 44 18 64 55 - 1 299.440.0 63

Pg 48 2” 48 51 18 77 58 - 1 299.450.0 106

Raccordo Pg maschio 45° fisso in acciaio zincato

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 37 15 26 - 24 25 299.011.0 6,8

Pg 13,5 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 299.013.0 6,8

Pg 16 1/2” 13,7 38 15 29 - 27 25 299.016.0 7,2

Pg 21 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 299.020.0 10,8

Pg 29 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 299.026.0 15,6

Pg 36 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 299.035.0 38,4

Pg 42 1.1/2” 36,8 62 18 64 - 61 1 299.040.0 56

Pg 48 2” 48 64 18 77 - 77 1 299.050.0 68

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 32 15 26 34 27 25 295.912.0 10

M20 x 1,5 1/2” 13,7 33 15 29 38 27 25 295.916.0 10,6

M25 x 1,5 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 295.920.0 21,4

M32 x 1,5 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 295.926.0 25,6

Raccordo Pg maschio diritto fisso in acciaio zincato 

Raccordo ISO maschio 90° fisso in acciaio zincato

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO
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FILETTO 
NPT 

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 22 15 26 29 24 25 298.412.0 8,2

NPT 1/2” 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 298.416.0 8,2

NPT 3/4” 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 25 298.420.0 13,6

NPT 1” 1” 24,2 30 18 42 37 - 5 298.426.0 22,4

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 38 18 56 46 - 5 298.435.0 46,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 44 18 64 55 - 1 298.440.0 73

NPT 2” 2” 48 51 18 77 58 - 1 298.450.0 106

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 91 27 92 91 - 1 298.463.0 346

NPT 3” 3” 72 110 30 108 110 - 1 298.475.0 450

NPT 4” 4” 95 118 32 133 118 - 1 298.499.0 820

Raccordo NPT maschio 45° fisso in acciaio zincato  
(con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 298.012.0 6,8

NPT 1/2” 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 298.016.0 7,3

NPT 3/4” 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 298.020.0 10,6

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 298.026.0 15,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 298.035.0 18,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 60 18 64 - 61 1 298.040.0 27

NPT 2” 2” 48 64 18 77 - 77 1 298.050.0 78

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 86 27 92 - - 1 298.063.0 154

NPT 3” 3” 72 94 30 108 - - 1 298.075.0 206

NPT 4” 4” 95 102 32 133 - - 1 298.099.0 298

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 32 15 26 36 27 25 299.911.0 10,6

Pg 13,5 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 299.913.0 10,6

Pg 16 1/2” 13,7 33 15 29 38 27 25 299.916.0 11

Pg 21 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 299.920.0 17,8

Pg 29 1” 24,2 44 18 42 51 39 5 299.926.0 28,4

Pg 36 1.1/4” 31,6 44 18 56 61 - 5 299.935.0 52

Pg 42 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 1 299.940.0 72

Pg 48 2” 48 69 18 77 91 - 1 299.950.0 124

Raccordo NPT maschio diritto fisso in acciaio zincato  
(con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

Raccordo Pg maschio 90° fisso in acciaio zincato

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO



5 | 43

R
ac

co
rd

i 
S

ea
lti

te

Raccordo diritto tipo STN per connessione a cassetta in 
acciaio zincato 

PER FORO MM
MIN-MAX

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

22 - 25 3/8” 10,4 37 - 26 - 26 25 298.212.0 8,2

22 - 25 1/2” 13,7 37 - 29 - 27 25 298.216.0 9,1

28 - 31 3/4” 18,8 40 - 35 - 34 25 298.220.0 13,8

34 - 37 1” 23,8 45 - 42 - 40 5 298.226.0 18,8

43 - 47 1.1/4” 31,6 67 - 56 - 57 5 298.235.0 56,8

49 - 53 1.1/2” 36,8 67 - 64 - 68 1 298.240.0 84

61 - 66 2” 48 59 - 77 - - 1 298.250.0 128

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 33 11 26 - 24 25 298.612.0 5,9

NPT 1/2” 1/2” 13,7 34 11 29 - 27 25 298.616.0 6,4

NPT 3/4” 3/4” 18,8 36 12 35 - 33 25 298.620.0 9,6

NPT 1” 1” 24,2 42 15 42 - 40 5 298.626.0 14

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 298.912.0 10,6

NPT 1/2” 1/2” 13,7 32 15 29 36 27 25 298.916.0 11

NPT 3/4” 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 298.920.0 17,2

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 298.926.0 26,4

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 46 18 56 58 - 5 298.935.0 52,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 1 298.940.0 87

NPT 2” 2” 48 67 18 77 91 - 1 298.950.0 128

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 183 27 92 215 - 1 298.963.0 382

NPT 3” 3” 72 220 30 108 258 - 1 298.975.0 500

NPT 4” 4” 95 287 32 133 327 - 1 298.999.0 980

Raccordo NPT femmina diritto fisso in acciaio zincato

Raccordo NPT maschio 90° fisso in acciaio zincato  
(con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO
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FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 297.416.0 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 100 297.420.0 0,8

NPT 1” - - - - - - - 50 297.426.0 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - - 50 297.435.0 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 50 297.440.0 2,2

NPT 2” - - - - - - - 25 297.450.0 2,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 1 297.463.0 3,5

NPT 3” - - - - - - - 1 297.475.0 5,6

NPT 4” - - - - - - - 1 297.499.0 9,8

Ghiera NPT dentellata tipo “tiger grip” in acciaio zincato

FILETTO DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,4 - - - - - 50 297.212.0 1,3

- 1/2” 13,7 - - - - - 25 297.216.0 1,3

- 3/4” 18,8 - - - - - 25 297.220.0 1,4

- 1” 24,2 - - - - - 25 297.226.0 1,8

- 1.1/4” 31,6 - - - - - 5 297.235.0 2

- 1.1/2” 36,8 - - - - - 5 297.240.0 2,4

- 2” 48 - - - - - 5 297.250.0 2,8

- 2.1/2” 58,5 - - - - - 5 297.263.0 6,4

- 3” 72 - - - - - 5 297.275.0 7,2

- 4” 95 - - - - - 1 297.299.0 7,6

PER FORO MM
MIN-MAX

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

22 - 25 3/8” 10,4 - - 26 - - 25 298.812.0 9,6

22 - 25 1/2” 13,7 - - 29 - - 25 298.816.0 13,8

28 - 31 3/4” 18,8 - - 35 - - 10 298.820.0 16,4

34 - 37 1” 23,8 - - 42 - - 5 298.826.0 36,4

Virola in acciaio zincato

Raccordo 90° tipo STN per connessione a cassetta in 
acciaio zincato 

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO
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RACCORDO MATERIALI TEMPERATURA RANGE MISURE FILETTO SHIELDING APPROVA-
ZIONI PROTEZIONE PAGINA

Tipo Corpo Min. Max. IS0 Pg NPT EMP Classe

Adattatore 
per
connettore
Hummel

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C M25 x 1 

M42 x1 Pg 11 - +++ IP 67
6 - 3

fino a
6 - 4

Adattatore 
per altri
connettori

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C M24 x 1 - - +++ IP 67 6 - 5

Adattatore 
per sensori

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C

M8 x 1 
M12 x 1 
M18 x 1 

M30 x 1,5

- - +++ IP 65 6 - 6

Adattatore 
per sensori

Ottone 
nichelato / 
policarbonato

-45 °C +105 °C
M8 x 1  
M12 x 1 
M18 x 1

- - - IP 65
6 - 7

fino a
6 - 8

Adattatore 
per sensori

Poliammide 
PA6 -45 °C +105 °C

M8 x 1 
M12 x 1 
M18 x 1 

M30 x 1,5

- - - IP 65 6 - 9

Accessori

Accessori  
per raccordi 
in ottone 
nichelato

-55 °C +105 °C - - - - -
6 - 10
fino a
6 - 18

Accessori

Accessori  
per raccordi 
in acciaio inox 
AISI-304

-55 °C +105 °C - - - - -
6 - 19
fino a

6 - 20

Accessori

Accessori  
per raccordi 
in acciaio inox 
AISI-316

-55 °C +105 °C - - - - - 6 - 21

Accessori

Accessori  
per raccordi  
in acciaio 
galvanizzato

-55 °C +300 °C - - - - -
6 - 22
fino a

6 - 24

Connettore
Guaina - tubo
Rigido

Ottone  
nichelato -45 °C +105 °C DN16 a 

DN32 - - +++ IP 67 6 - 25

Pressacavo Ottone  
nichelato -55 °C +125 °C M16 a 

M50 - - +++ IP 68 6 - 26

Pressacavo
Ottone
nichelato
Acciaio inox
AISI-316

-45 °C +105 °C M16 a 
M50 - 1/2” a 

1.1/2” +++ IP 68
6 - 27
fino a

6 - 30

Tabella per la selezione degli adattatori  
speciali Anaconda
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FILETTO
PER 

SEALTITE
Ø POLLICI

MISURA
HUMMEL

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

Pg 11 5/16” M16 2 - 7 - - - 10 810.303.2 4,8

Pg 11 3/8” M16 8 - 10 - - - 10 810.304.1 4,8

M25 x 1 3/8” M23 3 - 10 - - - 10 812.323.1 7,6

M25 x 1 1/2” M23 7 - 13 - - - 10 812.327.1 7,6

M25 x 1 3/4” M23 11 - 17 - - - 5 812.329.1 18,3

M42 x 1 1” M40 13 - 23,5 - - - 5 812.338.1 31,8

M42 x 1 1.1/4” M40 18 - 28 - - - 2 812.342.1 31,8

FILETTO
PER

SL/SLI
Ø POLLICI

MISURA
HUMMEL

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

Pg 11 5/16” M16 2 - 7 - - - 10 810.303.6 4,8

Pg 11 3/8” M16 8 - 10 - - - 10 810.304.6 6,6

M25 x 1 3/8” M23 3 - 10 - - - 10 812.323.6 9,4

M25 x 1 1/2” M23 7 - 13 - - - 10 812.327.6 9,4

M25 x 1 3/4” M23 11 - 17 - - - 5 812.329.6 21,3

M42 x 1 1” M40 13 - 23,5 - - - 5 812.338.6 34,8

M42 x 1 1.1/4” M40 18 - 28 - - - 2 812.342.6 34,6

Adattatore per connettore circolare per guaine Multiflex SL / SLI, IP 40 
(per dettagli guaine vedi cap. 1) 

Adattatore per connettore circolare per guaine Sealtite, IP 67 
(per dettagli guaine vedi cap. 3 e 4)

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiali: Il dado ed il corpo sono in ottone nichelato. A seconda della 

tipologia di guaina la virola è in acciaio in banda stagnata o in ottone 

nichelato, l’anello di tenuta è metallico o in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC. (per guaine 

Multiflex e Hiprojacket da -55 °C a +260 ºC).

Impermeabilità del sistema: La connessione del connettore con la 

cassetta o il motore è IP 67 / 69 conforme le specifiche di Hummel. 

La connessione con il flessibile dipende dalla tipologia di guaina, da 

IP40 con Anaconda Multiflex, a IP 67 con Sealtite, fino a IP 68 con 

FCD / FCE.

Colore: Metallico.

ADATTATORI ANACONDA PER CONNETTORI CIRCOLARI HUMMEL
Questi adattatori sono stati sviluppati per rendere possibile l’attacco diretto dei connettori circolari Hummel M16, M23 e M40 alla guaine 

Anaconda, con lo scopo di proteggere il cavo in uscita per mezzo di un sistema sicuro e compatto. In pratica si sostituisce la testa del 

pressacavo del connettore con l’adattatore speciale femmina Anaconda che si collega a sua volta con la guaina. Il corpo ed il dado 

dell’adattatore sono gli stessi per tutti i tipi di guaine Anaconda, la virola e l’anello di serraggio variano a seconda della tipologia di guaina con 

cui si vuole proteggere il cavo.

Raccordi speciali, IP 40 / 54 /  
67 / 68, ottone nichelato
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FILETTO 
 PER

UI/UIG
Ø POLLICI  

MISURA
HUMMEL

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

Pg 11 5/16” M16 2 - 7 - - - 10 810.303.7 6,2

Pg 11 3/8” M16 8 - 10 - - - 10 810.304.7 6,4

M25 x 1 3/8” M23 3 - 9,8 - - - 10 812.323.7 9,2

M25 x 1 1/2” M23 7 - 13 - - - 10 812.327.7 9,4

M25 x 1 3/4” M23 11 - 17 - - - 5 812.329.7 21,3

M42 x 1 1” M40 13 - 22,8 - - - 5 812.338.7 34,4

M42 x 1 1.1/4” M40 18 - 28 - - - 2 812.342.7 35,6

FILETTO 
PER

FCD/FCE
Ø DN 

MISURA
HUMMEL

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

Pg 11 12 M 16 2 - 7 - - - 10 810.303.2* 4,8

Pg 11 16 M 16 8 - 10 - - - 10 810.304.5 4,8

M 25 x 1 16 M 23 3 - 11 - - - 10 812.323.5 7,6

M 25 x 1 20 M 23 7 - 13 - - - 10 812.327.5 7,6

M 25 x 1 25 M 23 11 - 17 - - - 5 812.329.5 18,3

FILETTO 
PER

HIPROJACKET 
AERO 

MISURA
HUMMEL

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

Pg 11 13 M16 8 - 10 - - - 10 810.304.1 4,8

M25 x 1 13 M23 3 - 10 - - - 10 812.323.1 7,6

M25 x 1 16 M23 7 - 13 - - - 10 812.327.1 7,6

M25 x 1 22 M23 11 - 17 - - - 5 812.329.1 18,3

M42 x 1 25 M40 13 - 23,5 - - - 5 812.338.1 31,8

M42 x 1 35 M40 18 - 28 - - - 2 812.342.1 31,8

HIPROJACKET AERO MISURA
HUMMEL

PER RACCORDI CON FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Misura Tipo ISO Pg NPT

13 HJ - 08 M16 - Pg 11 - 10 817.512.0 0,6

13 HJ - 08 M23 M25 x 1 - - 10 817.512.0 0,6

16 HJ - 10 M23 M25 x 1 - - 10 817.516.0 0,6

22 HJ - 14 M23 M25 x 1 - - 5 817.520.0 1

25 HJ - 16 M40 M42 x 1 - - 5 817.526.0 1,2

35 HJ - 22 M40 M42 x 1 - - 2 817.535.0 2,8

Adattatore per connettore circolare per guaine Multiflex
UIG / UI, IP 40 (per dettagli guaine vedi cap. 1)

Adattatore per connettore circolare per guaine Multitite
FCD / FCE, IP 68 (per dettagli guaine vedi cap. 2)

Adattatore per connettore circolare per calze Hiprojacket Aero,  
IP 54 / IP 67 (per dettagli calze vedi cap.10) 

Anello adattatore in ottone nichelato per Hiprojacket Aero

RACCORDI SPECIALI, IP 40 / 54 / 67 / 68, OTTONE NICHELATO

* L’adattatore Pg11 per FCD 12 ha grado IP 67 invece che IP 68.

Note: per il collegamento con Hiprojacket è necessario l’uso dell’anello adattatore sotto indicato.

Il grado di protezione standards è IP 54, con l’uso addizionale del nastro hiprosiltape si può raggiungere IP 67. 
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(per dettagli guaine vedi cap. 3 e 4) 

Adattatore per connettore circolare per guaine Multiflex SL / SLI, IP 40 
(per dettagli guaine vedi cap. 1) 

Adattatore per connettore circolare per guaine Multiflex UIG / UI, IP 40 
(per dettagli guaine vedi cap. 1)

Adattatore per connettore circolare per guaine Multitite FCD / FCE, IP 68 
(per dettagli guaine vedi cap. 2)

FILETTO
PER 

SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M24 x 1 3/8” - 3 - 10 - - - 10 812.322.1 7,6

M24 x 1 1/2” - 7 - 13 - - - 10 812.326.1 9

FILETTO
PER

SL/SLI
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M24 x 1 3/8” - 3 - 10 - - - 10 812.322.6 9,4

M24 x 1 1/2” - 7 - 13 - - - 10 812.326.6 9,4

FILETTO
PER

UI/UIG
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M24 x 1 3/8” - 3 - 9,8 - - - 10 812.322.7 9,2

M24 x 1 1/2” - 7 - 13 - - - 10 812.326.7 9,4

FILETTO
PER

FCD/FCE
Ø DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M24 x 1 16 - 3 - 11 - - - 10 812.322.5 7,6

M24 x 1 20 - 7 - 13 - - - 10 812.326.5 9

Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo dell’adattatore.

Materiali: Il dado ed il corpo sono in ottone nichelato. A seconda della 

tipologia di guaina la virola è in acciaio in banda stagnata o in ottone 

nichelato, l’anello di tenuta è metallico o in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC. (per guaine 

Multiflex da -55 °C a +260 ºC).

Classe di impermeabilità: La connessione del connettore con 

la cassetta o il motore è IP 67 / IP 69 conforme le specifiche del 

fabbricante dei connettori. La connessione con il flessibile dipende 

dalla tipologia di guaina, da IP 40 con Anaconda Multiflex, a IP 67 con 

Sealtite, fino a IP 68 con FCD / FCE.

Colore: Metallico.

ADATTATORI ANACONDA PER CONNETTORI CIRCOLARI DI ALTRE MARCHE
Questi adattatori sono stati sviluppati per rendere possibile l’attacco diretto a connettori circolari simili a Hummel, ma di altre marche, alla 

guaine Anaconda, con lo scopo di proteggere il cavo in uscita per mezzo di un sistema sicuro e compatto. In pratica si sostituisce la testa 

del pressacavo del connettore con l’adattatore speciale femmina Anaconda che si collega a sua volta con la guaina. Il corpo ed il dado 

dell’adattatore sono gli stessi per tutti i tipi di guaine Anaconda, la virola e l’anello di serraggio variano a seconda della tipologia di guaina con 

cui si vuole proteggere il cavo. 

Raccordi speciali, IP 40 / 54 /  
67 / 68, Ottone nichelato
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FILETTO
FEMMINA

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

FILETTO
MASCHIO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M8 x 1 1/4” M12 x 1,5 5,2 34 12 19 17 15 10 884.008.0 3

M12 x 1 1/4” M16 x 1,5 5,2 38 16 19 17 20 10 884.012.0 3,5

M14 x 1 1/4” M18 x 1,5 5,2 41 20 19 20 22 10 884.014.0 4

M18 x 1 5/16” M22 x 1,5 8,3 49 26 22 24 26 10 884.018.0 6

M30 x 1,5 5/16” M35 x 1,5 8,3 53 30 22 36 40 5 884.030.0 13

Adattore per sensore per Anaconda Sealtite, IP 65  
(per dettagli guaine vedi capitoli 3 e 4)

Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore in ottone nichelato 

è formato di 5 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola, corpo dell’adattatore e ghiera.

Materiali: Il dado ed il corpo, la virola e la ghiera 

sono di ottone nichelato. A seconda della 

tipologia di guaina l’anello di tenuta è metallico o 

in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C 

a +105 °C (per guaine Multiflex da -55 °C a 

+260 °C).

Classe di impermeabilità: IP 65 con Sealtite, 

IP 40 con Multiflex.

Colore: Metallico.

ADATTATORI ANACONDA METALLICI PER SENSORI DI VARIE MARCHE
Questi adattatori completamente metallici per sensori di varie marche (con cavo già assemblato), vengono utilizzati soprattutto in presenza 

di alte temperature o in condizioni ambientali particolarmente gravose, laddove gli adattatori plastici non potrebbero resistere. Utilizzando da 

un lato un filetto femmina, su cui viene fissato il sensore, e dall’ altro lato un filetto maschio, che va ad avvitarsi sul dado di bloccaggio, questi 

adattatori sono molto facili da montare e danno un’ ottima protezione. Sono stati studiati per connettersi con le guaine Anaconda Sealtite 

tuttavia cambiando le virole e gli anellini di tenuta si possono utilizzare anche per altri tipi di guaine Anaconda.

Adattatori per sensori,  
IP 65, ottone nichelato
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FILETTO
SENSORE

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)  

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M8 x 1 1/4” - 5,2 - - - 10 883.308.6 3,4

M8 x 1 5/16” - 8,3 - - - 10 883.310.6 4

M12 x 1 1/4” - 5,2 - - - 10 883.312.6 3,4

M12 x 1 5/16” - 8,3 - - - 10 883.316.6 4

M18 x 1 1/4” - 5,2 - - - 10 883.314.6 3,4

M18 x 1 5/16” - 8,3 - - - 10 883.318.6 4

Adattatore per sensori Pepper + Fuchs per guaine Multiflex 
SL / SLI, IP 40 (per dettagli guaine vedi cap. 1)

Adattatore per sensori Pepper + Fuchs per guaine Sealtite, IP 65 
(per dettagli guaine vedi cap. 3 e 4)

FILETTO
SENSORE

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)  

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M8 x 1 1/4” - 5,2 - - - 10 883.308.0 3

M8 x 1 5/16” - 8,3 - - - 10 883.310.0 3,4

M12 x 1 1/4” - 5,2 - - - 10 883.312.0 3

M12 x 1 5/16” - 8,3 - - - 10 883.316.0 3,4

M18 x 1 1/4” - 5,2 - - - 10 883.314.0 3

M18 x 1 5/16” - 8,3 - - - 10 883.318.0 3,4

Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore è formato di 5 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo 

dell’adattatore, involucro cilindrico a protezione 

del sensore.

Materiali: L’involucro cilindrico è in policarbonato. 

Il dado, il corpo e la virola sono di ottone 

nichelato. A seconda della tipologia di guaina 

l’anello di tenuta è metallico o in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C  

a +105 ºC.

Impermeabilità del sistema: La connessione 

dell’adattatore con il sensore è IP 65. La 

connessione con il flessibile dipende dalla tipologia 

di guaina, da IP40 con guaine Anaconda Multiflex, 

a IP 67 con Sealtite, fino a IP 68 con FCE.

Colore: Metallico, l’involucro cilindrico è 

trasparente.

ADATTATORI ANACONDA PER SENSORI PEPPERL + FUCHS
Questi adattatori Anamet sono stati sviluppati per proximity switches della Pepperl + Fuchs M8, M12 ed M18. Sono formati da un involucro 

cilindrico in policarbonato trasparente (per poter verificare se il led è acceso o meno) a protezione del proximity, collegato con un adattatore 

femmina speciale in ottone nichelato che va a fissarsi sulla guaina Anaconda, a protezione del cavo in uscita.

Adattatori per sensori,  
IP 40 / 65, policarbonato
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Adattatore per sensori Pepper + Fuchs per guaine Multitite FCD / FCE, IP 65 
(per dettagli guaine vedi cap. 2)

Adattatore per sensori Pepper + Fuchs per guaine Multiflex UI-CAP,  
IP 40 (per dettagli guaine vedi cap. 1)

FILETTO
SENSORE

PER
FCD/FCE

Ø DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M8 x 1 12 - 8,3 - - - 10 883.310.0 3

M12 x 1 12 - 8,3 - - - 10 883.316.0 3

M18 x 1 12 - 8,3 - - - 10 883.318.0 3

FILETTO
SENSORE

PER
UI-CAP

Ø DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M8 x 1 6 - 5,2 - - - 10 883.308.7 3,4

M8 x 1 9,5 - 8 - - - 10 883.310.7 4

M12 x 1 6 - 5,2 - - - 10 883.312.7 3,4

M12 x 1 9,5 - 8 - - - 10 883.316.7 4

M18 x 1 6 - 5,2 - - - 10 883.314.7 3,4

M18 x 1 9,5 - 8 - - - 10 883.318.7 4

ADATTATORI PER SENSORI, IP 40 / 65, POLICARBONATO
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ADATTATORI ANACONDA PER SENSORI DI VARIE MARCHE IN POLIAMMIDE
Questi adattatori per sensori in poliammide si utilizzano per connettere sensori M8, M12, M18 ed M30 esclusivamente

con guaine Anaconda di tipo Sealtite.

Adattatori per sensori,  
IP 65, poliammide

Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore è formato di 4 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo 

dell’adattatore.

Materiali: Dado di bloccaggio, anello di tenuta e 

corpo dell’adattatore sono in poliammide, la virola 

in ottone.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Impermeabilità del sistema: IP 65.

Colore: Bianco.

Adattatore per sensori per guaine Sealtite, IP 65 
(per dettagli guaine vedi cap. 3 e 4)

FILETTO
SENSORE

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C

M8 x 1 1/4” - 5,2 - - - 25 883.208.0 0,8

M12 x 1 5/16” - 8,3 - - - 25 883.212.0 1,2

M18 x 1 5/16” - 8,3 - - - 25 883.218.0 1,4

M30 x 1,5 5/16” - 8,3 - - - 25 883.230.0 2,8

ID 20 mm 5/16” - 8,3 - - - 25 883.320.0 2

ID 34 mm 5/16” - 8,3 - - - 25 883.334.0 3
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PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM  CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 11 - - - - - 50 815.011.2 0,4

- 1/2” 14,5 - - - - - 50 815.016.2 0,5

- 3/4” 19,4 - - - - - 25 815.021.2 0,7

- 1” 24,7 - - - - - 25 815.029.2 1,1

- 1.1/4” 33,3 - - - - - 10 815.036.2 1,5

- 1.1/2” 38 - - - - - 10 815.042.2 2,1

- 2” 49 - - - - - 10 815.048.2 3,2

- 2.1/2” 60,7 - - - - - 5 815.063.2 4,3

- 3” 75,5 - - - - - 5 815.075.2 5,9

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM  CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,2 - - - - - 10 815.011.0 0,4

- 1/2” 13,9 - - - - - 10 815.016.0 0,6

- 3/4” 18,5 - - - - - 5 815.021.0 0,8

- 1” 23,8 - - - - - 5 815.029.0 1,4

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM  CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 1/4” 5,2 - - - - - 10 815.006.0 0,4

- 5/16” 8,3 - - - - - 10 815.010.0 0,8

- 3/8” 10,2 - - - - - 10 815.011.3 0,6

- 1/2” 13,9 - - - - - 10 815.016.3 0,8

- 3/4” 18,5 - - - - - 5 815.021.3 1,4

- 1” 23,8 - - - - - 5 815.029.3 2,8

- 1.1/4” 31,8 - - - - - 2 815.036.3 6

- 1.1/2” 36,8 - - - - - 2 815.042.3 6,8

- 2” 47,8 - - - - - 2 815.048.3 8,8

Virola tornita in ottone nichelato

Virola in acciaio galvanizzato

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO

Virola flangiata in acciaio galvanizzato
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Guarnizione in neoprene per filetto ISO

Guarnizione in neoprene per filetto Pg / NPT

Guarnizione in NBR per filetto NPT

PER
FILETTO

ISO

DIMENSIONI IN MM  CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

PER
FILETTO

PG

 PER
FILETTO

NPT  

DIMENSIONI IN MM  CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

PER
FILETTO

NPT

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

DIMENSIONI IN MM  CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 1/2” - - - - - - 50 815.616.0 0,03

NPT 3/4” 3/4” - - - - - - 25 815.620.0 0,05

NPT 1” 1” - - - - - - 25 815.626.0 0,11

NPT 1.1/4” 1.1/4” - - - - - - 10 815.635.0 0,15

NPT 1.1/2” 1.1/2” - - - - - - 10 815.640.0 0,19

NPT 2” 2” - - - - - - 10 815.650.0 0,33

NPT 2.1/2” 2.1/2” - - - - - - 10 815.663.0 0,45

NPT 3” 3” - - - - - - 10 815.675.0 0,6

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO
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Ghiera NPT, ottone nichelato

Ghiera Pg, ottone nichelato

Ghiera ISO, ottone nichelato

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.0 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.0 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.0 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.0 8,8

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 2,9 - 15 - - 50 880.007.0 0,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3 - 20 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

M75 x 1,5 - - 7 - 80 - - 5 880.175.0 7,5

M90 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 11

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 A 11 6,5 22 - - 50 882.111.0 1,3

Pg 16 M20 x 1,5 A 16 7 27 - - 50 882.116.0 3,2

Pg 21 M25 x 1,5 B 13 8 32 - - 20 882.121.0 3,8

Pg 29 M32 x 1,5 B 14 8,5 40 - - 20 882.129.0 8

Pg 36 M40 x 1,5 B 15 8,5 55 - - 10 882.136.0 12,4

Pg 48 M50 x 1,5 B 17 10 65 - - 5 882.148.0 17,2

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 Pg 9 - 15 5 17 - - 50 882.009.0 0,7

Pg 9 Pg 11 - 16,5 6 20 - - 50 882.011.0 0,9

Pg 9 Pg 13,5 - 17,5 6 22 - - 50 882.012.0 1,1

Pg 11 Pg 13,5 - 17,5 6 22 - - 50 882.013.0 1,2

Pg 11 Pg 16 - 19 6,5 24 - - 25 882.016.0 1,2

Pg 13,5 Pg 16 - 18,5 6 24 - - 25 882.017.0 1,3

Pg 13,5 Pg 21 - 21 6,5 30 - - 20 882.018.0 2,3

Pg 16 Pg 21 - 21 6,5 30 - - 20 882.021.0 2,4

Pg 21 Pg 29 - 23 7 39 - - 15 882.029.0 3,7

Pg 29 Pg 36 - 28 8 50 - - 10 882.036.0 7,4

Pg 36 Pg 42 - 31 9 57 - - 10 882.042.0 9,3

Pg 42 Pg 48 - 33 10 64 - - 10 882.048.0 14,7

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 880.316.0 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 50 880.320.0 0,8

NPT 1” - - - - - - - 50 880.326.0 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - - 20 880.335.0 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 20 880.340.0 2,2

NPT 2” - - - - - - - 20 880.350.0 2,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 10 880.363.0 3,5

NPT 3” - - - - - - - 10 880.375.0 5,6

Adattatore Pg / ISO ottone nichelato

Allargatore Pg / Pg, ottone nichelato

Ghiera dentellata NPT “tiger grip”, acciaio galvanizzato 

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 Pg 7 A 17 7 14 - - 100 881.107.0 0,8

M16 x 1,5 Pg 9 A 18 7 18 - - 50 881.109.0 0,9

M20 x 1,5 Pg 11 A 18 7 22 - - 50 881.111.0 1,6

M25 x 1,5 Pg 16 A 22 8 27 - - 50 881.116.0 2,6

M32 x 1,5 Pg 21 A 24 9 34 - - 20 881.121.0 4

M40 x 1,5 Pg 29 B 14 9 42 - - 10 881.129.0 8,6

M50 x 1,5 Pg 36 B 16 10 52 - - 10 881.136.0 12,3

M63 x 1,5 Pg 48 A 33 11 65 - - 1 881.148.0 22,5

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 M16 x 1,5 - 15 5 18 - - 50 881.216.0 1,2

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 18 6 22 - - 50 881.220.0 1,5

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 19 7 27 - - 50 881.225.0 2,5

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 21 8 34 - - 20 881.232.0 2,9

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 23 8 42 - - 20 881.240.0 4,5

M32 x 1,5 M50 x 1,5 - 31 9 53 - - 10 881.245.0 6

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 31 9 53 - - 10 881.250.0 7,7

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 24 10 65 - - 5 881.263.0 7,8

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 Pg 7 - 8 5 17 - - 100 881.007.0 0,4

Pg 11 Pg 7 - 9 6 19 - - 100 881.008.0 0,7

Pg 11 Pg 9 - 9 6 19 - - 100 881.009.0 0,9

Pg 13,5 Pg 9 - 9 6 21 - - 100 881.010.0 0,9

Pg 13,5 Pg 11 - 9 6 21 - - 100 881.011.0 0,9

Pg 16 Pg 11 - 9 6 23 - - 100 881.012.0 0,9

Pg 16 Pg 13,5 - 9 6 23 - - 100 881.013.0 1,2

Pg 21 Pg 13,5 - 10 7 29 - - 50 881.015.0 2,1

Pg 21 Pg 16 - 10 7 29 - - 50 881.016.0 1,8

Pg 29 Pg 21 - 11 8 39 - - 25 881.021.0 3,7

Pg 36 Pg 29 - 11 8 50 - - 25 881.029.0 5,7

Pg 42 Pg 36 - 14 10 64 - - 25 881.036.0 6,5

Pg 48 Pg 42 - 14 10 64 - - 25 881.042.0 7,7

Adattatore ISO / Pg, ottone nichelato

Allargatore ISO / ISO, ottone nichelato 

Riduzione Pg / Pg, ottone nichelato

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO

A

B



6 | 15

R
ac

co
rd

i 
S

pe
ci

al
i

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 NPT 1/2” - - - - - - 50 882.410.0 3,1

Pg 11 NPT 3/8” - - - - - - 50 882.411.0 3,1

Pg 11 NPT 1/2” - - - - - - 50 882.412.0 2,8

Pg 13,5 NPT 1/2” - - - - - - 50 882.413.0 2,8

Pg 16 NPT 1/2” - - - - - - 50 882.416.0 3,8

Pg 21 NPT 3/4” - - - - - - 20 882.420.0 3,8

Pg 29 NPT 1.1/4” - - - - - - 20 882.435.0 8

Pg 36 NPT 1.1/2” - - - - - - 10 882.440.0 17

Pg 48 NPT 2” - - - - - - 5 882.450.0 22

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 9 - - - - - - 50 882.309.0 2,9

NPT 1/2” Pg 11 - - - - - - 50 882.311.0 2,9

NPT 1/2” Pg 13,5 - - - - - - 50 882.313.0 3,2

NPT 1/2” Pg 16 - - - - - - 50 882.316.0 3,3

NPT 3/4” Pg 21 - - - - - - 50 882.321.0 8

NPT 1” Pg 21 - - - - - - 20 882.326.0 11,6

NPT 1” Pg 29 - - - - - - 20 882.329.0 13,8

NPT 1.1/4” Pg 29 - - - - - - 20 882.330.0 20,2

NPT 1.1/4” Pg 36 - - - - - - 10 882.336.0 22,3

NPT 1.1/2” Pg 36 - - - - - - 10 882.340.0 22,5

NPT 1.1/2” Pg 42 - - - - - - 5 882.342.0 23,8

NPT 2” Pg 48 - - - - - - 5 882.348.0 24,1

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M12 x 1,5 - 10 7 20 - - 50 882.212.0 1,2

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 10 7 24 - - 50 882.216.0 1,5

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 12 8 30 - - 20 882.220.0 2,6

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 13 9 36 - - 20 882.225.0 4,5

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 13 9 42 - - 10 882.232.0 6,9

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 15 10 55 - - 5 882.240.0 11,8

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 18 11 70 - - 1 882.250.0 22,1

Adattatore Pg / NPT, ottone nichelato 

Adattatore NPT / Pg, ottone nichelato

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO

Riduzione ISO / ISO, ottone nichelato
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - - - - - - 50 882.612.0 3,8

M20 x 1,5 NPT 1/2” - - - - - - 50 882.616.0 8,9

M25 x 1,5 NPT 3/4” - - - - - - 20 882.620.0 7,3

M32 x 1,5 NPT 1” - - - - - - 10 882.626.0 7,5

Adattatore ISO / NPT, ottone nichelato

Adattatore NPT / ISO, ottone nichelato

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - - - - - - 50 882.516.0 3,1

NPT 1/2” M20 x 1,5 - - - - - - 50 882.520.0 3,2

NPT 1/2” M25 x 1,5 - - - - - - 50 882.522.0 2,8

NPT 1/2” M32 x 1,5 - - - - - - 50 882.523.0 3,5

NPT 3/4” M20 x 1,5 - - - - - - 50 882.524.0 4,7

NPT 3/4” M25 x 1,5 - - - - - - 50 882.525.0 8,9

NPT 3/4” M32 x 1,5 - - - - - - 10 882.527.0 9

NPT 1” M25 x 1,5 - - - - - - 20 882.528.0 9,2

NPT 1” M32 x 1,5 - - - - - - 20 882.532.0 12

NPT 1.1/4” M25 x 1,5 - - - - - - 20 882.536.0 20

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - - - - - - 10 882.538.0 22

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - - - - - - 20 882.540.0 28

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - - - - - - 1 882.548.0 36

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - - - - - - 1 882.550.0 40

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - - - - - - 1 882.552.0 44

NPT 2” M50 x 1,5 - - - - - - 1 882.560.0 -

NPT 2” M63 x 1,5 - - - - - - 1 882.563.0 -

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 42 12 22 - 22 10 885.216.1 6,8

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,9 44 13 27 - 27 10 885.220.1 10,2

M25 x 1,5 M25 x 1,5 17,4 48 15 33 - 33 5 885.225.1 16

M32 x 1,5 M32 x 1,5 23,4 48 15 40 - 40 5 885.232.1 21

M40 x 1,5 M40 x 1,5 29,4 51 16 48 - 48 2 885.240.1 30,8

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M16 x 1,5 8,5 39 10 21 - 21 10 885.216.0 6,2

M20 x 1,5 M20 x 1,5 12 42 10 25 - 25 10 885.220.0 9,2

M25 x 1,5 M25 x 1,5 17,5 42 10 31 - 31 5 885.225.0 11,2

M32 x 1,5 M32 x 1,5 22,5 45 12 38 - 38 5 885.232.0 17,2

M40 x 1,5 M40 x 1,5 28 54 14 48 - 48 2 885.240.0 36,8

PER
SEALTITE
Ø POLLICI

PER
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

5/16” 5/16” 8,3 41 - 26 - 24 10 784.010.0 7,4

3/8” 3/8” 10,4 41 - 26 - 24 10 784.012.0 7,4

1/2” 1/2” 13,8 45 - 29 - 27 10 784.016.0 8,8

3/4” 3/4” 18,5 48 - 35 - 33 5 784.020.0 13

1” 1” 23,8 53 - 45 - 44 5 784.026.0 25,2

1.1/4” 1.1/4” 31,9 58 - 53 - 50 2 784.035.0 32,6

1.1/2” 1.1/2” 36,9 69 - 62 - 58 2 784.040.0 52,4

2” 2” 47,9 78 - 76 - 72 2 784.050.0 76,3

Adattatore girevole, ISO, maschio / femmina, ottone nichelato, IP 67

Adattatore girevole, ISO, maschio / femmina, ottone nichelato, IP 54

Connettore per collegare due spezzoni di guaina Sealtite,  
ottone nichelato, IP 67

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO
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FILETTO
ISO 

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 25 16 13 6,2 30 50 880.610.0 -

M20 x 1,5 - - 29 20 13 6,2 33 50 880.612.0 -

M25 x 1,5 - - 34 25 13 6,2 36 50 880.613.0 -

M32 x 1,5 - - 42 32 22 12,2 41 50 880.620.0 -

M40 x 1,5 - - 54 40 26 14,2 47 50 880.627.0 -

M50 x 1,5 - - 67 50 29 14,2 64 50 880.635.0 -

M63 x 1,5 - - 77 63 29 14,2 73 50 880.650.0 -

- - NPT 1/2” 29 22 13 6,2 33 50 880.716.0 -

- - NPT 3/4” 34 27 13 6,2 36 50 880.720.0 -

- - NPT 1” 42 34 22 12,2 41 50 880.726.0 -

- - NPT 1.1/4” 54 42 26 14,2 47 50 880.735.0 -

- - NPT 1.1/2” 67 49 29 14,2 64 50 880.740.0 -

- - NPT 2” 77 61 29 14,2 73 50 880.750.0 -

PER
SEALTITE
Ø POLLICI

DIAMETRO 
MIN.-MAX
CAVO (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 4 - 9 33 - - - - 3000 266.812.0 0,3

- 1/2” 5 - 12 34 - - - - 2400 266.817.0 0,6

- 3/4” 7 - 17 47 - - - - 1200 266.823.0 1,1

- 1” 9 - 20 48 - - - - 800 266.829.0 1,4

- 1.1/4” 16 - 30 47 - - - - 800 266.836.0 1,9

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 10 - 24 22 10 783.016.0 6

M20 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 10 - 25 24 10 783.020.0 10

M25 x 1,5 M25 x 1,5 - 32 10 - 34 33 5 783.025.0 16

M32 x 1,5 M32 x 1,5 - 40 12 - 40 42 5 783.032.0 26

Piastrina di messa a terra, ISO / NPT, ottone nichelato 

Cappuccio fissacavo in neoprene, IP 54

Curva 90°, ISO, maschio / femmina, ottone nichelato

ACCESSORI PER RACCORDI IN OTTONE NICHELATO



6 | 19

R
ac

co
rd

i 
S

pe
ci

al
i

Virola flangiata, acciaio inox AISI-304

Ghiera ISO, acciaio inox AISI-304

Ghiera Pg, acciaio inox AISI-304

Ghiera NPT, acciaio inox AISI-304

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 11 - - - - - 50 815.011.5 0,4

- 1/2” 14,5 - - - - - 50 815.016.5 0,5

- 3/4” 19,4 - - - - - 25 815.021.5 0,7

- 1” 24,7 - - - - - 25 815.029.5 1,1

- 1.1/4” 33,3 - - - - - 10 815.036.5 1,5

- 1.1/2” 38 - - - - - 10 815.042.5 2,1

- 2” 49 - - - - - 10 815.048.5 3,2

- 2.1/2” 60,7 - - - - - 5 815.063.5 4,3

- 3” 75,5 - - - - - 5 815.075.5 5,9

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.9 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.9 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.9 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.9 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.9 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.9 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.9 6,2

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.9 0,4

Pg 13,5 - - 2,9 - 23 - - 50 880.013.9 0,5

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 25 880.016.9 0,6

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.9 1

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 10 880.029.9 1,6

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.9 2,5

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.9 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.9 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.9 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.9 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.9 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.9 8,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 1 880.263.9 -

NPT 3” - - - - - - - 1 880.275.9 -

ACCESSORI PER RACCORDI IN ACCIAIO INOX
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FILETTO
NPT

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 880.316.9 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 50 880.320.9 0,8

NPT 1” - - - - - - - 50 880.326.9 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - - 20 880.335.9 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 20 880.340.9 2,2

NPT 2” - - - - - - - 20 880.350.9 2,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 5 880.363.9 3,5

NPT 3” - - - - - - - 5 880.375.9 5,6

FILETTO 
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETTO 
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

FILETTO
MISURA 

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 1/2” - - - - - - 50 815.616.0 0,03

NPT 3/4” 3/4” - - - - - - 25 815.620.0 0,05

NPT 1” 1” - - - - - - 25 815.626.0 0,11

NPT 1.1/4” 1.1/4” - - - - - - 10 815.635.0 0,15

NPT 1.1/2” 1.1/2” - - - - - - 10 815.640.0 0,19

NPT 2” 2” - - - - - - 10 815.650.0 0,33

NPT 2.1/2” 2.1/2” - - - - - - 10 815.663.0 0,45

NPT 3” 3” - - - - - - 10 815.675.0 0,6

Ghiera NPT dentellata tipo “tiger grip”, acciaio inox AISI-304

Guarnizione in neoprene per raccordi ISO

Guarnizione in neoprene per raccordi Pg / NPT

Guarnizione in gomma NBR per raccordi NPT

ACCESSORI PER RACCORDI IN ACCIAIO INOX
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FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.8 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.8 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.8 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.8 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.8 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.8 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.8 6,2

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,2 - - - - - 10 815.011.9 0,6

- 1/2” 13,9 - - - - - 10 815.016.9 0,8

- 3/4” 18,5 - - - - - 5 815.021.9 1,4

- 1” 23,8 - - - - - 5 815.029.9 2,8

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.8 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.8 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.8 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.8 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.8 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.8 8,8

Ghiera NPT, acciaio inox AISI-316

Piastrina di messa a terra, ISO / NPT, acciaio inox AISI-316

Ghiera ISO, acciaio inox AISI-316

Virola, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI PER RACCORDI IN ACCIAIO INOX

FILETTO 
ISO

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 25 16 13 6,2 30 50 880.610.8 -

M20 x 1,5 - - 29 20 13 6,2 33 50 880.612.8 -

M25 x 1,5 - - 34 25 13 6,2 36 50 880.613.8 -

M32 x 1,5 - - 42 32 22 12,2 41 50 880.620.8 -

M40 x 1,5 - - 54 40 26 14,2 47 50 880.627.8 -

M50 x 1,5 - - 67 50 29 14,2 64 50 880.635.8 -

M63 x 1,5 - - 77 63 29 14,2 73 50 880.650.8 -

- - NPT 1/2” 29 22 13 6,2 33 50 880.716.8 -

- - NPT 3/4” 34 27 13 6,2 36 50 880.720.8 -

- - NPT 1” 42 34 22 12,2 41 50 880.726.8 -

- - NPT 1.1/4” 54 42 26 14,2 47 50 880.735.8 -

- - NPT 1.1/2” 67 49 29 14,2 64 50 880.740.8 -

- - NPT 2” 77 61 29 14,2 73 50 880.750.8 -
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FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 297.016.0 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 100 297.020.0 0,5

NPT 1” - - - - - - - 50 297.026.0 0,6

NPT 1.1/4” - - - - - - - 50 297.035.0 0,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 50 297.040.0 1,4

NPT 2” - - - - - - - 50 297.050.0 1,4

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 297.416.0 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 100 297.420.0 0,8

NPT 1” - - - - - - - 50 297.426.0 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - - 50 297.435.0 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 50 297.440.0 2,2

NPT 2” - - - - - - - 25 297.450.0 2,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 1 297.463.0 3,5

NPT 3” - - - - - - - 1 297.475.0 5,6

NPT 4” - - - - - - - 1 297.499.0 9,8

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,4 - - - - - 50 297.212.0 1,3

- 1/2” 13,7 - - - - - 25 297.216.0 1,3

- 3/4” 18,8 - - - - - 25 297.220.0 1,4

- 1” 24,2 - - - - - 25 297.226.0 1,8

- 1.1/4” 31,6 - - - - - 5 297.235.0 2

- 1.1/2” 36,8 - - - - - 5 297.240.0 2,4

- 2” 48 - - - - - 5 297.250.0 2,8

- 2.1/2” 58,5 - - - - - 5 297.263.0 6,4

- 3” 72 - - - - - 5 297.275.0 7,2

- 4” 95 - - - - - 1 297.299.0 7,6

Guarnizione NPT in neoprene con supporto in  
acciaio galvanizzato

Ghiera NPT dentellata tipo “tiger grip”, acciaio galvanizzato 

Virola, acciaio galvanizzato

ACCESSORI PER RACCORDI IN ACCIAIO GALVANIZZATO

* Da 1.1/4” la virola è in alluminio
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PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” - - - 26 - - 20 297.312.0 2,5

- 1/2” - - - 29 - - 20 297.316.0 5

- 3/4” - - - 35 - - 20 297.320.0 7,5

- 1” - - - 42 - - 20 297.326.0 8,5

- 1.1/4” - - - 56 - - 10 297.335.0 10

- 1.1/2” - - - 64 - - 10 297.340.0 12

- 2” - - - 77 - - 5 297.350.0 14

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” - - - 26 - - 25 297.512.0 2,8

- 1/2” - - - 29 - - 25 297.516.0 3,4

- 3/4” - - - 35 - - 10 297.520.0 -

- 1” - - - 42 - - 5 297.526.0 -

- 1.1/4” - - - 56 - - 5 297.535.0 -

- 1.1/2” - - - 64 - - 1 297.540.0 -

- 2” - - - 77 - - 1 297.550.0 -

Dado con calza antistrappo in acciaio zincato
(solo per raccordi Anamet in acciaio zincato)

Dado con vite esterna di messa a terra in acciaio zincato  
(solo per raccordi Anamet in acciaio zincato)

ACCESSORI PER RACCORDI IN ACCIAIO GALVANIZZATO
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PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 1/4” - 10 - 12,5 25 4,2 100 885.306.0 0,4

- 5/16” - 13 - 12,5 27 4,2 100 885.310.0 0,4

- 3/8” - 18 - 11 34 4,2 100 885.312.0 0,5

- 1/2” - 21 - 15,5 40 5,5 100 885.316.0 1

- 3/4” - 29 - 15,5 48 5,5 50 885.320.0 1,2

- 1” - 35 - 18 60 6,2 30 885.326.0 2,2

- 1.1/4” - 42 - 18 74 6,3 20 885.335.0 2,7

- 1.1/2” - 54 - 18,5 86 6,2 20 885.340.0 3,2

- 2” - 58 - 18 90 6,3 20 885.350.0 3,6

- 2.1/2” - 79 - 25 100 8,5 1 885.363.0 8,4

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 1/2” 21,5 64 15,5 5,0 49 - 25 885.016.2 0,9

- 3/4” 26,5 72 17,1 5,0 56 - 10 885.020.2 1,1

- 1” 33,5 86 18,9 6,0 66 - 5 885.026.2 2,1

- 1.1/4” 43,2 106 20,9 6,6 88 - 5 885.035.2 2,4

- 1.1/2” 46,2 116 21,7 6,6 95 - 2 885.040.2 4,2

- 2” 58,6 125 24,5 8,1 107 - 1 885.050.2 5,5

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 1/2” 21,5 45 15,5 5,0 40 - 25 885.016.0 0,7

- 3/4” 26,5 50 17,1 5,0 44 - 10 885.020.0 0,9

- 1” 33,5 60 18,9 6,0 52 - 5 885.026.0 1,8

- 1.1/4” 43,2 75 20,9 6,6 69 - 5 885.035.0 2,0

Clip di fissaggio, acciaio galvanizzato

Fissaguaina con foro di fissaggio doppio, acciaio galvanizzato

Fissaguaina con foro di fissaggio singolo, acciaio galvanizzato

ACCESSORI PER RACCORDI IN ACCIAIO GALVANIZZATO
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Raccordi Anaconda in ottone nichelato per fissaggio tubo  
flessibile-tubo rigido EN-60423

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 9 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola, parte intermedia, due O-ring, anello 

di riempimento, anello di tenuta sul tubo rigido, 

dado di compressione.

Materiali: Dado di bloccaggio, parte intermedia, 

anello di riempimento, anello di tenuta sul tubo 

rigido e dado di compressione sono in di ottone 

nichelato. l’anello di tenuta è in poliammide PA6. 

La virola è in acciaio galvanizzato. I due O-ring 

sono in gomma NBR.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classe di Impermeabilità: IP 67.

Colore: Metallico.

CONNETTORI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER FISSAGGIO TUBO FLESSIBILE-
TUBO RIGIDO CONFORME ALLA NORMA EN-60423
I raccordi Anaconda in ottone nichelato per tubi rigidi non filettati sono stati sviluppati per fissare una guina flessibile Anaconda Sealtite ad un 

tubo rigido ISO non filettato conforme alla norma EN-60423. Con l’utilizzo di un doppio anello di serraggio sulla connessione col tubo rigido 

si ottiene un ottimo grado di impermeabilità IP 67. Grazie al buon meccanismo di presa sull’anello di serraggio del tubo rigido viene realizzata 

un’ottima resistenza alle forze di trazione.

Connettori per fissaggio tubo 
flessibile-tubo rigido, IP 67

DIAM. TUBO
ISO

PER 
SEALTITE
Ø POLLICI

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

16 5/16” 8,3 43 26 16 24 26 10 705.015.0 8,7

16 3/8” 11 43 26 16 24 26 10 705.016.1 8,3

16 1/2” 14 43 29 16 27 26 10 705.018.1 8,8

20 1/2” 14,5 44 29 20 28 30 10 705.020.1 9,9

20 3/4” 18 46 35 20 34 30 5 705.023.1 12,5

25 1” 22 48 45 25 42 36 5 705.028.1 20

32 1.1/4” 29 53 53 32 50 45 2 705.035.1 29
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Pressacavo ISO maschio, ottone nichelato  
(con gommino a doppio strato in EPDM)

Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo in ottone nichelato 

è formato di 3 parti: corpo, dado di bloccaggio, 

gommino di serraggio a doppio strato. 

Materiali: Il corpo e il dado di bloccaggio sono in 

ottone nichelato, il gommino è in gomma EPDM.

Certificazioni: Il pressacavo è provvisto di 

gommini ritardanti alla fiamma V0 e certificati 

HL1, HL2 e HL3 in conformità alla norma 

ferroviaria EN 45545-2, R22 e R23.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a 

+125 ºC.

Classe di Impermeabilità: IP 68.

Colore: Metallico.

PRESSACAVI ANACONDA CON GOMMINO A DOPPIO STRATO
I pressacavi Anaconda si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni, tra cui il settore ferroviario, in quanto i gommini di serraggio sono 

provvisti delle certificazioni fuoco-fumi EN 45545-2. I gommini di serraggio sono formati da due strati disposti uno sopra l’altro. Togliendo lo strato 

più interno si può allargare il range dei diametri di cavi che si possono utilizzare con lo stesso pressacavo. I pressacavi Anaconda si possono 

utilizzare anche per cavi con treccia metallica per applicazioni EMC semplicemente piegando l’ estremità della treccia sulla parte superiore del 

gommino prima del montaggio.

Pressacavi Anaconda 
in ottone nichelato 

FILETTO
ISO

Ø CAVO (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)S 1 + S 2 S 1 A B C D E

M12 x 1,5 1,0 - 4,0 4,0 - 6,5 29 9 14 - 14 10 726.712.1 1,9

M16 x 1,5 1,0 - 4,0 4,0 - 6,5 30 10 14 - 18 10 726.713.1 2,7

M16 x 1,5 4,0 - 6,5 6,5 - 9,5 32 10 17 - 18 10 726.716.1 3

M20 x 1,5 4,0 - 6,5 6,5 - 9,5 32 10 17 - 22 10 726.717.1 3,7

M20 x 1,5 6,0 - 9,0 9,0 - 13 35 10 22 - 22 10 726.720.1 3,8

M25 x 1,5 6,0 - 9,0 9,0 - 13 36 10 22 - 27 5 726.722.1 5,3

M25 x 1,5 11 - 14 14 - 18 38 10 27 - 27 5 726.725.1 5,8

M32 x 1,5 11 - 14 14 - 18 40 12 27 - 35 5 726.728.1 9

M32 x 1,5 16 - 20 20 - 25 42 12 35 - 35 5 726.732.1 9,9

M40 x 1,5 16 - 20 20 - 25 43 13 35 - 43 2 726.735.1 14,3

M40 x 1,5 22 - 27 27 - 32 45 13 43 - 43 2 726.740.1 15,2

M50 x 1,5 22 - 27 27 - 32 46 14 43 - 55 2 726.745.1 21,5

M50 x 1,5 30 - 35 35 - 40 50 14 53 - 55 2 726.750.1 23

M63 x 1,5 30 - 35 35 - 40 53 16 53 - 70 2 726.755.1 41

M63 x 1,5 40 - 45 45 - 50 57 16 65 - 70 2 726.763.1 43
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FILETTO
ISO

Ø CAVO (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)S 1 + S 2* S 1 A B C D E

M16 x 1,5 4,0 - 6,5 6,5 - 8,5 32 10 17 - 18 10 736.716.1** 3

M20 x 1,5 4,0 - 6,5 6,5 - 8,5 32 10 17 - 22 10 736.717.1 3,7

M20 x 1,5 6,0 - 9,0 9,0 - 12 35 10 22 - 22 10 736.720.1 3,8

M25 x 1,5 6,0 - 9,0 9,0 - 12 36 10 22 - 27 5 736.722.1 5,3

M25 x 1,5 10,5 - 14 14 - 17 38 10 27 - 27 5 736.725.1 5,8

M32 x 1,5 10,5 - 14 14 - 17 40 12 27 - 35 5 736.728.1 9

M32 x 1,5 15,5 - 20 20 - 24 42 12 35 - 35 5 736.732.1 9,9

M40 x 1,5 15,5 - 20 20 - 24 43 13 35 - 43 2 736.735.1 14,3

M40 x 1,5 22 - 27 27 - 31 45 13 43 - 43 2 736.740.1 15,2

M50 x 1,5 22 - 27 27 - 31 46 14 43 - 55 2 736.745.1 21,5

M50 x 1,5 29,5 - 35 35 - 40 50 14 53 - 55 2 736.750.1 23

*  Per applicazioni UL / CSA che richiedono una resistenza alle forze di trazione di almeno 159 N, se si 

utilizza il doppio gommino, si deve scegliere il pressacavo avente un gommino S1 + S2 con un range di 

valori di almeno 1,5 mm. più grande rispetto al diametro del cavo.

** La misura M16 x 1,5 non è certificata UL listed ma UL recognized UR.

Pressacavo ISO maschio, UL / CSA, ottone nichelato 
(con gommino a doppio strato in EPDM)

Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo in ottone nichelato è formato di 3 parti: 

corpo, dado di bloccaggio, gommino di serraggio a doppio strato. 

Materiali: il corpo e il dado di bloccaggio sono in ottone nichelato, il 

gommino è in gomma EPDM.

Certificazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (file combinato UL / CSA # E 

500099), utilizzabili in zone con pericolo di esplosione in conformità 

alle norme americane NEC: 

-  Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

-  Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

-  Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2. 

Il pressacavo è provvisto di gommini ritardanti alla fiamma V0 e 

certificati HL1, HL2 e HL3 in conformità alla norma ferroviaria EN 

45545-2, R22 e R23.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +125 ºC.

Classe di Impermeabilità: IP 68.

Colore: Metallico.

PRESSACAVI ANACONDA CON GOMMINO A DOPPIO STRATO IN OTTONE NICHELATO
I pressacavi Anaconda certificati UL / CSA listed, oltre che per l’esportazione verso mercati extraeuropei si possono utilizzare in una vasta 

gamma di applicazioni, tra cui il settore ferroviario, poiché i gommini di serraggio sono provvisti delle certificazioni fuoco-fumi EN 45545-2. 

Tali gommini sono formati da due strati disposti uno sopra l’altro. Togliendo lo strato più interno si può allargare il range dei diametri di cavi 

che si possono utilizzare con lo stesso pressacavo. I pressacavi Anaconda UL / CSA si possono utilizzare anche per cavi con treccia metallica 

per applicazioni EMC, semplicemente piegando l’ estremità della treccia sulla parte superiore del gommino prima del montaggio. Hanno un 

controdado particolarmente robusto e una forza di serraggio molto elevata.

Pressacavi Anaconda in ottone
nichelato, UL / CSA listed

M63 x 1,5  29,5 - 35 35 - 40 53 16 53 - 70 2 736.755.1 41
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PRESSACAVI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO, UL / CSA LISTED

FILETTO
NPT

Ø CAVO (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)S 1 + S 2* S 1 A B C D E

1/2” NPT 4,0 - 6,5 6,5 - 8,5 36 14 17 - 24 10 738.712.2 4,6

1/2” NPT 6,0 - 9,0 9,0 - 12 39 14 22 - 24 10 738.716.2 5,1

3/4” NPT 6,0 - 9,0 9,0 - 12 40 14 22 - 30 5 738.718.2 6,8

3/4” NPT 10,5 - 14 14 - 17 42 14 27 - 30 5 738.720.2 7,3

1” NPT 10,5 - 14 14 - 17 44 16 27 - 38 5 738.723.2 10,9

1” NPT 15,5 - 20 20 - 24 46 16 35 - 38 5 738.726.2 11,8

1.1/4” NPT 15,5 - 20 20 - 24 46 16 35 - 48 2 738.730.2 17,5

1.1/4” NPT 22 - 27 27 - 31 48 16 43 - 48 2 738.735.2 18,5

1.1/2” NPT 22 - 27 27 - 31 50 18 43 - 55 2 738.738.2 23,5

1.1/2” NPT 29,5 - 35 35 - 40 64 18 53 - 55 2 738.740.2 30

*  Per applicazioni UL / CSA che richiedono una resistenza alle forze di trazione di almeno 159 N, se si 

utilizza il doppio gommino, si deve scegliere il pressacavo avente un gommino S1 + S2 con un range di 

valori di almeno 1,5 mm. più grande rispetto al diametro del cavo

Pressacavo NPT maschio, UL / CSA, ottone nichelato  
(con gommino a doppio strato in EPDM)
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo in acciaio inox 316 è formato di 3 parti: 

corpo, dado di bloccaggio, gommino di serraggio a doppio strato. 

Materiali: Il corpo e il dado di bloccaggio sono in acciaio inox AISI 316, 

il gommino è in gomma EPDM.

Certificazioni: UL-514B e CSA C 22.2 (file combinato UL / CSA # E 

500099), utilizzabili in zone con pericolo di esplosione in conformità 

alle norme americane NEC: 

-  Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

-  Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

- Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2. 

Il pressacavo è provvisto di gommini ritardanti alla fiamma V0 e 

certificati HL1, HL2 e HL3 in conformità alla norma ferroviaria EN 

45545-2, R22 e R23.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +125 ºC.

Classe di Impermeabilità: IP 68.

Colore: Metallico.

PRESSACAVI ANACONDA CON GOMMINO A DOPPIO STRATO IN ACCIAIO INOX 316
I pressacavi Anaconda in inox 316 certificati UL / CSA listed, oltre che per l’esportazione verso mercati extraeuropei si possono utilizzare in una 

vasta gamma di applicazioni, tra cui il settore ferroviario, poiché i gommini di serraggio sono provvisti delle certificazioni fuoco-fumi EN 45545-2. 

Tali gommini sono formati da due strati disposti uno sopra l’altro. Togliendo lo strato più interno si può allargare il range dei diametri di cavi che 

si possono utilizzare con lo stesso pressacavo. L’ uso dell’ acciaio inox 316 li rende particolarmente resistenti all’ ossidazione e alla corrosione e 

particolarmente adatti per uso in ambiente marino. I pressacavi Anaconda UL / CSA si possono utilizzare anche per cavi con treccia metallica per 

applicazioni EMC, semplicemente piegando l’ estremità della treccia sulla parte superiore del gommino prima del montaggio. Hanno un controdado 

particolarmente robusto e una forza di serraggio molto elevata.

Pressacavi Anaconda in acciaio
inox AISI-316, UL / CSA listed

FILETTO
ISO

Ø CAVO (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)S 1 + S 2* S 1 A B C D E

M16 x 1,5 4,0 - 6,5 6,5 - 8,5 32 10 17 - 18 10 736.716.9** 3,0

M20 x 1,5 4,0 - 6,5 6,5 - 8,5 32 10 17 - 22 10 736.717.9 3,7

M20 x 1,5 6,0 - 9,0 9,0 - 12 35 10 22 - 22 10 736.720.9 3,8

M25 x 1,5 6,0 - 9,0 9,0 - 12 36 10 22 - 27 5 736.722.9 5,3

M25 x 1,5 10,5 - 14 14 - 17 38 10 27 - 27 5 736.725.9 5,8

M32 x 1,5 10,5 - 14 14 - 17 40 12 27 - 35 5 736.728.9 9,0

M32 x 1,5 15,5 - 20 20 - 24 42 12 35 - 35 5 736.732.9 9,9

M40 x 1,5 15,5 - 20 20 - 24 43 13 35 - 43 2 736.735.9 14,3

M40 x 1,5 22 - 27 27 - 31 45 13 43 - 43 2 736.740.9 15,2

M50 x 1,5 22 - 27 27 - 31 46 14 43 - 55 2 736.745.9 21,5

M50 x 1,5 29,5 - 35 35 - 40 50 14 53 - 55 2 736.750.9 23,0

*  Per applicazioni UL / CSA che richiedono una resistenza alle forze di trazione di almeno 159 N, se si 

utilizza il doppio gommino, si deve scegliere il pressacavo avente un gommino S1 + S2 con un range di 

valori di almeno 1,5 mm. più grande rispetto al diametro del cavo.

** La misura M16 x 1,5 non è certificata UL listed ma UL recognized UR.

Pressacavo ISO maschio, UL / CSA, acciaio inox 316  
(con gommino a doppio strato in EPDM)
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PRESSACAVI ANACONDA IN ACCIAIO INOX AISI-316, UL / CSA LISTED

FILETTO
NPT

Ø CAVO (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)S 1 + S 2* S 1 A B C D E

1/2” NPT 4,0 - 6,5 6,5 - 8,5 36 14 17 - 24 10 738.712.92 4,6

1/2” NPT 6,0 - 9,0 9,0 - 12 39 14 22 - 24 10 738.716.92 5,1

3/4” NPT 6,0 - 9,0 9,0 - 12 40 14 22 - 30 5 738.718.92 6,8

3/4” NPT 10,5 - 14 14 - 17 42 14 27 - 30 5 738.720.92 7,3

1” NPT 10,5 - 14 14 - 17 44 16 27 - 38 5 738.723.92 10,9

1” NPT 15,5 - 20 20 - 24 46 16 35 - 38 5 738.726.92 11,8

1.1/4” NPT 15,5 - 20 20 - 24 46 16 35 - 48 2 738.730.92 17,5

1.1/4” NPT 22 - 27 27 - 31 48 16 43 - 48 2 738.735.92 18,5

1.1/2” NPT 22 - 27 27 - 31 50 18 43 - 55 2 738.738.92 23,5

1.1/2” NPT 29,5 - 35 35 - 40 64 18 53 - 55 2 738.740.92 30

*  Per applicazioni UL / CSA che richiedono una resistenza alle forze di trazione di almeno 159 N, se si 

utilizza il doppio gommino, si deve scegliere il pressacavo avente un gommino S1 + S2 con un range di 

valori di almeno 1,5 mm. più grande rispetto al diametro del cavo.

Pressacavo NPT maschio, UL / CSA, acciaio inox 316  
(con gommino a doppio strato in EPDM)
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RACCORDO MATERIALI TEMPERATURA RANGE MISURE FILETTO TIPOLOGIA CERIFICAZIONI PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Min. Max. Iso. Pg NPT A BARRIERA ATEX IEC GOST Classe

BXA

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16 

fino a
M40

- 1/2” fino
a 1.1/4” Si IP 66

IP 68

7 - 12
fino a
7 - 13

RNA / RAA

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
 M16
fino a
M40

-  1/2” fino
 a 1.1/4” No IP 66

IP 68

7 - 14
fino a
7 - 23

BNA / BAA

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16

fino a 
M40

-  1/2” fino
 a 1.1/4” Si IP 66

IP 68

7 - 24
fino a
7 - 33

BXC

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16

fino a
M50

-  1/2” fino
 a 1.1/2” Si IP 66

IP 68

7 - 34
fino a
7 - 37

RNC / RAC

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 

fino a
M90

- 1/2” fino 
a 3” No IP 66

IP 68

7 - 38
fino a
7 - 47

BNC / BAC

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16

fino a
M90

- 1/2” fino
 a 3” Si IP 66

IP 68

7 - 48
fino a
7 - 55

BXN

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16

fino a
M50

- 1/2” fino 
a 1.1/2” Si IP 66

IP 68

7 - 56
fino a
7 - 57

RN

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16

fino a
M90

- 1/2” fino 
a 3” No IP 66

IP 68

7 - 58
fino a
7 - 61

RAD

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 

fino a
M90

- 1/2” fino 
a 3” No IP 66

IP 68

7 - 62
fino a
7 - 65

Tabella per la selezione di guaine 
Anaconda utilizzabili in soluzioni Atex

SEALTITE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPROVA-

ZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oli Classe

AS Nera Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -25 °C 70 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ +++ IP 66
IP 68 7 - 7

HFI-316 
Blu

Acciaio inox
AISI-316

TPU
Halogen free 

RoHS
-55 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 8

HCI-316 
Nera

Acciaio inox
AISI-316

PVC
RoHS -55 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 9

HCX 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPE
RoHS -55 °C +145 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++ +++ ++ IP 66
IP 68 7 - 10

HTDL 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 11

Tabella per la selezione di raccordi e pressacavi Anaconda certificati Atex Exd / Exe
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Classificazione delle zone a rischio di esplosione in conformità alle norme ATEX:
Le zone a rischio di esplosione, dette Ex, sono classificate in base 

all’analisi del rischio, ovvero se e in che misura una zona con presenza 

di gas o polveri deve essere considerata a rischio di esplosione:

-  Zona 0 (Gas) e Zona 20 (Polveri): luogo dove è presente 

continuamente o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva.

-  Zona 1 (Gas) e Zona 21 (Polveri): luogo dove è possibile sia 

presente in modo occasionale, durante il funzionamento normale, 

un’atmosfera esplosiva.

-  Zona 2 (Gas) e Zona 22 (Polveri): luogo dove non è possibile 

sia presente un’atmosfera esplosiva durante il funzionamento 

normale o, se ciò avviene, è possibile sia presente solo 

infrequentemente o per breve periodo.

In accordo con la Direttiva 2014/34/EU le apparecchiature che si 

utilizzano in zone Ex devono essere certificate e marchiate Atex. A 

tal proposito vengono suddivise in gruppi e categorie a seconda delle 

zone in cui é permesso il loro utilizzo.

DESCRIZIONE RACCORDI-PRESSACAVO E RACCORDI A BARRIERA IECEX-ATEX ANACONDA
I raccordi-pressacavo Anaconda, certificati IECEx-ATEX Exd e Exe, in combinazione con le guaine Anaconda Sealtite®,rappresentano la 

soluzione ideale per un’alta protezione meccanica dei cavi e per la connessione di un’apparecchiatura in modo sicuro e a prova d’esplosione.

La temperatura di esercizio per il tipo standard con gommino in EPDM va da -40°C a 100°C, mentre la versione per alte temperature con 

gommino in silicone va da -65°C a + 220°C. I raccordi-pressacavo IECEx-ATEX Anaconda sono disponibili anche per cavi armati nella versione 

EMC (compatibilità elettromagnetica) con dispositivo di messa a terra dell’armatura. A richiesta si possono anche ordinare nella versione 

“a barriera” con kit speciale per l’inserimento di resina sigillante.I raccordi a barriera, per il passaggio di più cavi, con sigillante epossidico 

bicomposto, hanno un intervallo di temperature comprese tra -60 °C e +130 °C. Sono disponibili in ottone nichelato oppure in acciaio inox 

AISI 316. Il grado di protezione dei raccordi-pressacavo e raccordi a barriera Anaconda è standard IP 66 e per i filetti cilindrici (NPT e Pg) può 

essere elevato a IP 68 con l’aggiunta di guarnizioni piatte tra il corpo filettato del raccordo e la cassetta (ordinabili separatamente in nylon o in 

silicone). Per ottenere IP 68 col filetto NPT si devono invece sigillare le parti filettate con frenafiletti tipo Loctite o simili.

Atmosfera a rischio  
di esplosione Rischio Zona Categoria

Apparecchiatura
Sistema Anaconda 

Atex permesso Livello di sicurezza

Gas, Vapori e Nebbie Continuo o per 
lunghi periodi 0 II Ga No Molto elevato (sicuro anche in 

caso di 2 guasti indipendenti)

Gas, Vapori e Nebbie Occasionale 1 II Gb Si Elevato (sicuro anche in  
caso di 1 guasto)

Gas, Vapori e Nebbie Infrequente o per
brevi periodi 2 II Gc Si Normale (sicuro durante il  

normale funzionamento)

Polveri Continuo o per 
lunghi periodi 20 III Da No Molto elevato (sicuro anche in 

caso di 2 guasti indipendenti)

Polveri Occasionale 21 III Db Si Elevato (sicuro anche in  
caso di 1 guasto)

Polveri Infrequente o per
brevi periodi 22 III Dc Si

Elevato (per polveri conduttrici)
normale (per polveri non  

conduttrici)

Atmosfera a rischio  
di esplosione Rischio Zona Categoria

Apparecchiatura
Sistema Anaconda 

Atex permesso Livello di sicurezza

Grisou, polveri
combustibili

Continuo per
lunghi periodi 0 I M1 No Molto elevato (sicuro anche in 

caso di 2 guasti indipendenti)

Grisou, polveri
combustibili Occasionale 1 I M2 Si Elevato (sicuro anche in  

caso di 1 guasto)

Gruppo I = Apparecchiature destinate all’uso in zone esplosive di miniera

Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX 

Gruppo II = Apparecchiature destinate all’uso in tutte le altre zone esplosive
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Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX

Spegazione della nomenclatura dei raccordi Anaconda IECEx-ATEX:

Esempio: 
Il tipo BXA è un raccordo a barriera utilizzabile per più cavi sciolti con 

connessione diretta a guaina Anaconda.

*  Nota: per cavo armato si intende cavo trecciato con treccia metallica o cavo 

tipo SWA per schermatura elettromagnetica.

Certificazioni e marchiature
I raccordi-pressacavo IECEx-ATEX Anaconda sono certificati e 

marcati in accordo con la Direttiva 2014 / 34 / EU come: 

Ex I M2 / II 2 GD. 

Questo significa che possono essere utilizzati in miniera in zona 1, 

mentre in tutte le altre atmosfere esplosive contenenti gas, vapori e 

nebbie in zona 1 e 2, e in quelle contenenti polveri in zona 21 e 22.

Certificazione e marcatura dei raccordi-pressacavo Anaconda 

IECEx-ATEX in conformità alle norme:

EN 60079-0 and IEC 60079-0

EN 60079-1 and IEC 60079-1

EN 60079-7 and IEC 60079-7

EN 60079-31 and IEC 60079-31

 

Accanto alla certificazione e alla marcatura secondo la direttiva 

2014/34/EU, i raccordi-pressacavo Anaconda sono certificati e 

marchiati in conformità alla norme sopracitate come:

Ex db I Mb / Ex eb I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex 
tb IIIC Db

Selezione dei pressacavi e raccordi-pressacavo
Per il metodi di protezione EXd è concesso l’ uso di pressacavi e 

raccordi-pressacavo senza barriera a condizione che:

-  Siano certificati e marchiati Exd come apparecchiature.

-  I cavi utilizzati debbano essere adeguati alle condizioni ambientali 

in servizio e debbano essere rivestiti con materiale termoplastico, 

materiale termoindurente o elastomerico. Debbano essere 

circolari e compatti. Qualsiasi rivestimento o guaina debba essere 

estruso. Gli eventuali riempitivi debbano essere non igroscopici.

-  Il cavo collegato debba avere una lunghezza di almeno 3 metri.

Se una qualsiasi delle condizioni sopra indicate non viene soddisfatta, 

è necessario utilizzare un pressacavo, un raccordo-pressacavo, o un 

raccordo, di tipo a barriera con l’ uso di sigillante. 

Per il metodo di protezione a sicurezza aumentata Exe, queste 

condizioni non sono applicabili.

Per qualsiasi metodo di protezione si applichi i gommini di serraggio 

dei pressacavi e raccordi-pressacavo devono essere selezionati in 

modo tale che il diametro esterno del cavo ricada dentro il range di 

serraggio del gommino appropriato.

L’uso di nastro sigillante, guaina termorestringente o altri materiali 

NON è consentito per rendere il cavo compatibile con il gommino di 

serraggio del pressacavo o raccordo-pressacavo.

Grado di protezione
Il grado di protezione dei raccordi-pressacavo e dei raccordi è IP 66 

o IP 66 / IP 68. Il grado di protezione IP 68 si ottiene utilizzando tra il 

corpo filettato del raccordo e la cassetta una guarnizione piatta sulle 

versioni con filettatura cilindrica (IS0 o Pg). In tutte le altre situazioni 

(filetto conico NPT o filetti cilindrici senza guarnizione piatta) per 

garantire il grado IP 68 le parti filettate devono essere sigillate con 

frenafiletti tipo Locktite o simili.

1 2 3R = versione normale

B = versione a barriera

N = per cavi non armati

A = per cavi armati*

X = pressacavi a tenuta singola / doppia

A = con connessione diretta a guaina Anaconda

C = adattatore pressacavo maschio-femmina

N / D = pressacavi a tenuta singola / doppia
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Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX

Nel caso di pressacavi e adattatori pressacavi la selezione sarà:
Cavi sciolti = tipo BXN (pressacavi a barriera) e BXC (adattatori a barriera)

Cavi non armati più lunghi di 3 metri = tipo BXN (pressacavi a barriera) e BXC (adattatori a 

barriera) oppure RN (pressacavi) e RNC (adattatori)

Cavi non armati più corti di 3 metri = tipo BXN (pressacavi a barriera) e BXC (adattatori a 

barriera) oppure BN (pressacavi a barriera) e BNC (adattatori a barriera)

Cavi armati più lunghi di 3 metri = tipo RAD (pressacavi) e RAC (adattatori) 

Cavi armati più corti di 3 metri = tipo BAD (pressacavi a barriera) e BAC (adattatori a barriera) 

Zona 2

Zona 1

Zona 0
Serbatoio

Liquido 
Infiammabile

Polvere infiammabile

Zona 22

Zona 21

Zona 20

Individuazione delle zone Atex per Gas e Polveri

No

Si

No

No

No

Lunghezza cavo 
> 3 metri

Si

Lunghezza cavo 
> 3 metri

Cavi non armati?

Cavi sciolti?

Cavi Sciolti:

Tipo BXA (per soluzioni diritte)

Typo BXC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi armati? 

Cavi non armati:

BXA o BNA (per soluzioni diritte)

BXC o BNC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi non armati:

BXA o RNA (per soluzioni diritte)

BXC o RNC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi armati:

Tipo BAA (per soluzioni diritte)

Tipo BAC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi armati:

Tipo RAA (per soluzioni diritte)

Tipo RAC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Si

Si

Inizio

Si

Tabella per la selezione dei raccordi IECEx-ATEX:
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Differenze tra le norme antideflagranti Europee e Nordamericane 

CERTIFICAZIONI PRESENZA PERICOLO COSTANTE PRESENZA PERICOLO SALTUARIA PRESENZA PERICOLO SOLO IN  
CASO DI GUASTO 

IEC / EUROPE zona 0 zona 1 zona 2

U.S. / CANADA Division I Division II

CATEGORIA DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE IN EUROPA

CLASSIFICAZIONE 
IN U.S. / CANADA ENERGIA DI INNESCO

Metano Gruppo I Non classificato

Acetilene Gruppo II C Classe I Gruppo A > 20 u J

Idrogeno Gruppo II C Classe I Gruppo B > 20 u J

Etilene Gruppo II B Classe I Gruppo C > 60 u J

Propano Gruppo II A Classe I Gruppo D > 180 u J

Polveri conduttrici metalliche In preparazione Classe II Gruppo E

Polveri conduttrici non metalliche In preparazione Classe II Gruppo E

Polveri non conduttrici In preparazione Classe II Gruppo F 

Fibre Non classificato Classe III

Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX

Certificazioni:
I raccordi a barriera Anaconda della serie BXA sono approvati per l’ 

uso in combinazione con le guaine Anaconda Sealtite. Le serie BXC e 

BXN si utilizzano rispettivamente come adattatori e come pressacavi. 

Tutti i tipi sopra citati sono provvisti dei seguenti certificati: 

ATEX: CESI 14ATEX069X 

IECEx: IECEx CES 15.0001X 

EAC: RuC-IT.A 45.B.00081

I raccordi-pressacavo delle serie RNA / RAA / BAA si possono 

utilizzare in combinazione con qualsiasi tipo di guaine Anaconda.

Gli adattatori pressacavo delle serie RNC / RAC / BAC si possono 

utilizzare in combinazione con qualsiasi tipo di raccordi Anaconda.

I pressacavi delle serie RN / BN / RAD / BAN si utilizzano in 

combinazione con cavi. 

Tutti i tipi sopra citati sono provvisti dei seguenti certificati:

 ATEX: INERIS 06ATEX0014X 

IECEx: INE 10.0010X 

EAC: RuC-IT.A 45.B.00081

Tutti gli accessori Atex sono provvisti dei seguenti certificati: 

 ATEX: INERIS 12 ATEX 0089X 

IECEx: INE 10.0014X  

EAC: RuC-IT.A 45.B.00081

Secondo la normativa NEC 50110 (A) (2), per la Classe 1 divisione 

I, non sono ammessi l’uso di guaine metalliche flessibili, solo cavi 

inseriti in tubi rigidi con giunti di bloccaggio, oppure speciali cavi 

armati con speciali raccordi a barriera. Per la classe 1 division II, 

per classe 2 division I e II e per classe 3 division I e II, accanto ai 

tubi rigidi sono invece anche ammessi i tubi flessibili con raccordi, 

alla condizione che siano certificati UL listed. L’uso delle guaine 

flessibili Anaconda Sealtite di tipo HTDL, HTUA, UA e ZHUA, avendo 

l’omologazione UL, è per tanto concesso. Le applicazioni tipiche dei 

raccordi e dei pressacavi Anaconda IECEx-ATEX comprendono motori, 

trasformatori, apparecchiature di controllo, custodie Ex, scatole di 

derivazione e strumenti nei settori chimico e petrolchimico, oil & gas, 

movimentazione di materie prime, lavorazione del legno, industria 

alimentare e farmaceutica.
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ANTISTATICA E CON RESISTENZA MECCANICA ALTA
La guaina Sealtite AS è stata sviluppata per tutte quelle applicazioni in zone Atex a rischio di esplosione, ove si renda necessario l’uso di una

guaina rivestita con materiale antistatico. Con l’uso della guaina AS si esclude completamente la possibilità di accumulo sulla superficie di 

cariche elettrostatiche le quali, in caso di scarico per contatto, potrebbero dar origine a formazioni di scintille. Viene utilizzata in impianti, 

macchinari, pannelli di controllo, in zone Atex, nell’industria chimica, petrolchimica, farmaceutica, alimentare ed Oil & Gas.

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nero Metri Codice Art.
Nero Metri Codice Art.

Nero (kg/m)

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 350.010.1 - - - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 350.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 350.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 350.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 350.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 15 350.035.1 - - - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 350.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 350.050.1 - - - - 2,15

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. A partire da 1.1/2” 

aggraffatura doppia “fully inter-locked”.

Rivestimento: PVC antistatico, conforme alla 

normativa RoHS, adatto per uso esterno ed 

interramento, resistente ai raggi UV.

Rendimento antistatico: Resistenza di superficie 

< 109 Ohm, in conformità ai requisiti richiesti dalla 

norma NEN-EN-IEC 60079-0, sezione 26-13.

Temperatura di esercizio: Costante da -25 ºC a 

+70 ºC, con punte fino a +90 ºC.

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO AS NERA

Inter locked 1.1/2” e 2”

Square locked 5/16” - 1.1/4”

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -
PG 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFI-316 BLU

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

316 aggraffatura semplice di tipo “square locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen free, 

molto flessibile, con ottima resistenza ai raggi UV, 

all’abrasione ed alla corrosione, agli inchiostri, ad oli 

sintetici e a grassi. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +125ºC.

Colore: Blu.

ROBUSTA, HALOGEN-FREE, MOLTO FLESSIBILE E RESISTENTE ALLA OSSIDAZIONE, 
ALL’ABRASIONE, AGLI OLI, GRASSI ED AGENTI CHIMICI
Il tipo HFI-316 blu è la versione della guaina Anaconda Sealtite HFX con l’anima metallica in acciaio inox 316 invece che zincato. Grazie al 

rivestimento in poliuretano, è una guaina halogen free, molto resistente all’abrasione ed alla corrosione con grandissima flessibilità anche a 

temperature molto basse. In virtù del lamierino in inox 316 ha inoltre una eccelente resistenza alla ossidazione e corrosione. Il colore blu viene 

utilizzato generalmente in apparecchiature a prova di esplosione aventi sistema di protezione a sicurezza intrinseca Exi. Campi di applicazione: 

impianti e macchinari in industrie chimiche, petrolchimiche, off-shore, settore navale, marina militare, Oil & Gas.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Blu Metri Codice Art.
Blu Metri Codice Art.

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 339.412.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 339.416.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 339.420.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 339.426.1 - - - - 0,7

Square locked 3/8” - 1”
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ROBUSTA, OTTIMA RESISTENZA ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE ED ALLA CORROSIONE
La guaina Sealtite La guaina Sealtite HCI-316, avente l’ anima interna in acciaio inox AISI-316, rappresenta la soluzione migliore contro gli 

attacchi della corrosione, ossidazione e salsedine. Trova ottimo utilizzo in zone marine ed off-shore, impianti e macchinari in industrie chimiche, 

petrolchimiche, in acciaierie.

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCI-316 NERA

Square locked 3/8” - 1”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO 

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nero Metri Codice Art.
Nero Metri Codice Art.

Nero (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 319.012.1 10 319.012.3 - - 0,30

1/2” 16 21,1 75 110 30 319.016.1 10 319.016.3 - - 0,40

3/4” 21 26,4 90 140 30 319.020.1 10 319.020.3 - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 319.026.1 10 319.026.3 - - 0,75

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

316 aggraffatura semplice di tipo “square locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente alle alte e basse 

temperature e alle forti escursioni termiche, ben 

ancorato all’anima metallica. Buona resistenza agli 

oli e grassi e ai raggi U.V. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC.

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCX NERA

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter-locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di elastomero 

termoplastico TPE, ben ancorato all’anima 

metallica, resistente ai raggi UV, alle alte e basse 

temperature, alle forti escursioni termiche. 

Flessibile a temperature molto rigide. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -55 ºC a 

+145 ºC, con punte fino a +160 ºC.

Colore: Nero (antracite).

ROBUSTA, RESISTENTE E FLESSIBILE ALLE ESTREME TEMPERATURE
Il tipo HCX rappresenta la soluzione migliore per proteggere cavi in presenza di estreme temperature e/o forti sbalzi termici. Grazie allo

speciale materiale termoplastico del mantello, la guaina HCX ha inoltre la caratteristica di rimanere flessibile anche a temperature

molto basse. Campi d’applicazione: trasformatori di alta potenza, fonderie, acciaierie, strumenti di misurazione termica, forni.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N). 

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO 

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 326.012.1 10 326.012.3 250 326.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 326.016.1 10 326.016.3 150 326.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 326.020.1 10 326.020.3 120 326.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 326.026.1 10 326.026.3 90 326.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 326.035.1 - - 60 326.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 326.040.1 - - 45 326.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 326.050.1 - - 30 326.050.5 2,15

Inter locked 1.1/2” e 2”

Square locked 3/8” - 1.1/4”
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -
PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 85 60 330.012.2 10 330.012.3 150 330.012.5 0,4

1/2” 16,1 21,1 90 110 60 330.016.2 10 330.016.3 150 330.016.5 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 45 330.020.2 10 330.020.3 120 330.020.5 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 330.026.1 10 330.026.3 150 330.026.5 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 330.035.1 - - 60 330.035.5 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 330.040.1 - - 45 330.040.5 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 330.050.1 - - 30 330.050.5 2,3

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 15 330.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 330.075.1 - - - - 3,7

Inter locked 1.1/2” - 4”

Square locked 3/8” - 1.1/4”

Frequency (MHz)
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ROBUSTA, CERTIFICATA UL & CSA LISTED, AMPIO RANGE DI TEMPERATURE
Il tipo HTDL è una guaina in acciaio zincato, provvista di filo di rame intercalante tra le spire (fino al diametro 1.1/4”) e con approvazioni

statunitense UL e canadese CSA. Il filo di rame, oltre che garantire la messa a terra secondo le norme americane, conferisce alla guaina la

caratteristica di ottima continuità elettrica e buona schermatura EMI / EMP. Viene impiegata in macchinari ed impianti destinati verso i mercati

extraeuropei e/o laddove vi sia la necessità di una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento in PVC speciale è

adatto per l’uso alle alte e basse temperature.

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato 

a caldo con filo di rame passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter-locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC speciale 

resistente alle alte e basse temperature ed alle 

forti escursioni termiche, ai raggi UV, ben ancorato 

all’anima metallica. Adatto per uso esterno. 

Omologazioni: UL-360 (file # E18917) CSA 22.2 

(file # 63790/ 158897) Utilizzabile per ambienti 

a rischio di esplosione in conformità alla norma 

americana NEC:

- Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

-   Articolo 250.118 (6), 350, 300.22 (D), 620.21 e 

645.5 (E) (2). 

-  Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 

2, Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, 

Divisione 1 e 2,

-  Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 

1 e 2.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC. (la massima 

temperatura secondo la norma CSA è di 75 ºC).

Colore: Nera.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HTDL NERA

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)
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Raccordi a barriera BXA, NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
versione a barriera (temp. da -60°C a +130°C)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM STANDARD
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.0 10

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.0 12,1

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.0 15,7

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.0 27,7

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.0 41,3

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.0* 8,5

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.0 11

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.0 14,9

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.0 24,6

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.0 36,7

Raccordi a barriera BXA, ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato
(temp. da -60°C a +130°C)

* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 5 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, camera di contenimento 

del sigillante, corpo del raccordo. Il sigillante a due componenti viene 

fornito separatamente.

Materiali: Corpo, dado, virola e camera di contenimento sono in 

ottone nichelato. L’anello di tenuta è in PA6. I raccordi sono anche 

disponibili nella versione in inox AISI 316 (pag. 7 - 13)

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere 

IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e 

la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

RACCORDI A BARRIERA ANACONDA IECEX-ATEX TIPO BXA, IN OTTONE NICHELATO
I raccordi a barriera Anaconda tipo BXA, omologati IECEx-ATEX Exd/e sono stati sviluppati per proteggere diversi cavi sciolti passanti all’interno 

di una guaina metallica Anaconda Sealtite. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza 

di una plastilina e composto da due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. I raccordi BXA vengono 

utilizzati frequentemente per connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, 

off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare e farmaceutico. In caso si abbia la necessità di una soluzione girevole, o curva a 45°o 

90°, si possono utilizzare gli adattatori IECEx-ATEX girevoli maschio-femmina tipo BXC (pag. 7 - 34) avvitando nel filetto femmina raccordi 

maschi Anaconda diritti, a 45 o 90 gradi.

Anaconda IECEx-ATEX, BXA,  
IP 66 / 68 ottone nichelato

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.9 9,4

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.9 11,5

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.9 14,9

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.9 26,1

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.9 39

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.9* 8

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.9 10,4

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.9 14

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.9 23,2

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.9 34,7

Raccordi a barriera BXA-316, NPT, IECEx-ATEX,  
in inox AISI 316, (temp. da -60 °C a +130 °C)

Raccordi a barriera BXA-316, ISO, IECEx-ATEX,  
in inox AISI 316 (temp. -60°C a +130°C)

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio inox 316 è formato di 5 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, camera di contenimento 

del sigillante, corpo del raccordo. Il sigillante a due componenti viene 

fornito separatamente.

Materiali: Corpo, dado, e camera di contenimento sono in acciaio 

inox 316. La virola è in ottone nichelato. L’anello di tenuta è in PA6. 

I raccordi sono anche disponibili nella versione in ottone nichelato 

(pag. 7 - 12).

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere 

IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e 

la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

RACCORDI ANACONDA IECEX-ATEX TIPO BXA AISI-316, IN ACCIAIO INOX AISI 316
I raccordi a barriera Anaconda tipo BXA-316, omologati IECEx-ATEX Exd/e sono stati sviluppati per proteggere diversi cavi sciolti passanti all’interno 

di una guaina metallica Anaconda Sealtite. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza di 

una plastilina e composto da due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. L’acciaio inox 316 rende questi 

raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione. I raccordi BXA-316 vengono utilizzati frequentemente per connessioni a pannelli 

e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare 

e farmaceutico. In caso si abbia la necessità di una soluzione girevole, a 45° o 90°, si possono utilizzare gli adattatori IECEx-ATEX girevoli maschio-

femmina tipo BXC-316 (pag. 7 - 36), avvitando nel filetto femmina raccordi maschi Anaconda standard diritti, a 45 o 90 gradi.

Anaconda IECEx-ATEX, BXA,  
IP 66 / 68 acciaio inox 316

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 7 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

pregommino, gommino interno, corpo del raccordo. Disponibile anche 

nella versione a barriera con resina bicomponente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, pregommino e corpo del raccordo 

sono in ottone nichelato.La virola è in acciaio in banda stagnata. L’anello 

di tenuta è in PA6, il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). I raccordi-pressacavo rispettano la 

normativa RoHS. Disponibili anche nella versione in acciaio inox AISI 316 

(tipi RNA-316 pag. 7 - 19 e RAA-316 pag. 7 - 22)

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina; IP 66  

standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo 

una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto 

ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO ANACONDA IECEX-ATEX TIPO RNA E RAA, IN OTTONE NICHELATO
I raccordi-pressacavo Anaconda RNA e RAA, certificati IECEx-ATEX Exd/e, trovano utilizzo nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione, 

laddove come protezione meccanica si scelga di inguainare un unico cavo (unipolare o multipolare che sia) in un tubo metallico flessibile. Il tipo RNA si 

utilizza per cavi non armati, il tipo RAA per cavi armati. Questi raccordi-pressacavo sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine 

metalliche Anaconda Sealtite. Sostituendo la virola e l’anello di tenuta in poliammide standard, con gli speciali adattatori, è possibile inoltre collegarli 

anche con le guaine metalliche delle serie Anaconda Multiflex e Multitite. Disponibili a richiesta anche nella versione “a barriera” con kit di resina a due 

componenti (tipi BNA pag. 7 - 24 e BAA pag. 7 - 27). Campi di applicazione: industria chimica e petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil 

& Gas, Marina Militare, per connessioni a sistemi di controllo, motori, trasformatori, cassette Atex. Nel caso in cui fossero necessarie soluzioni girevoli, o 

per diametri > 1.1/4”, oppure per curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in ottone nichelato maschio-femmina tipo RNC per cavi non 

armati (pag. 7 - 38) e tipo RAC per cavi armati (pag. 7 - 40) in combinazione con raccordi Anaconda in ottone nichelato fissi e girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

Anaconda IECEx-ATEX, RNA,  
IP 66 / 68 ottone nichelato

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.0 45,1

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.3 45,1

RNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,  
gommino silicone (da -65°C a +220°C) 

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.008.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.0 38

RNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C) 

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.3 38

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

RACCORDI ATEX 2019
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Anaconda IECEx-ATEX, RAA,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.0 45,1

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, ISO, IECEx-ATEX, ottone nichelato, 
gommino EPDM (da -40°C a +100 °C)

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.0 38

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, NPT, IECEx-ATEX, ottone nichelato, 
gommino EPDM (da-40°C a +100 °C)
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.3 38

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, NPT, IECEx-ATEX, ottone nichelato, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.3 45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, RAA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.9 45,1

RNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in acciaio inox è formato di 

7 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

pregommino, gommino interno, corpo del raccordo. Disponibile anche 

nella versione a barriera con resina bicomponente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, e corpo del raccordo sono in 

acciaio inox 316. Pregommino e virola sono in ottone nichelato. 

L’anello di tenuta è in PA6, il gommino in gomma EPDM (per alte 

temperature disponibile anche in silicone). I raccordi-pressacavo 

rispettano la normativa RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella 

versione per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a 

+220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina; IP 

66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere IP 

68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e la 

cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO ANACONDA IECEX ATEX TIPO RNA-316 E RAA-316, INOX 316
I raccordi-pressacavo Anaconda RNA-316 e RAA-316, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano in zone Atex per proteggere un unico cavo in una 

guaina flessibile. Particolarmente resistenti all’ ossidazione e alla corrosione. ll tipo RNA-316 si utilizza per cavi non armati, il tipo RAA-316 per cavi 

armati. Sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine Sealtite, ma sostituendo la virola e l’anello di tenuta in poliammide standard, 

con gli speciali adattatori, è possibile anche collegarli anche con le guaine Multiflex e Multitite. Disponibili a richiesta anche nella versione “a barriera” 

con kit di resina a due componenti (tipi BNA-316 pag. 7 - 29 e BAA-316 pag. 7 - 32). Campi di applicazione: industria chimica e petrolchimica, 

alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, Marina Militare. Nel caso in cui fossero necessarie soluzioni girevoli, o per diametri > 1.1/4”, oppure per 

curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in acciaio inox 316 maschio-femmina tipo RNC-316 per cavi non armati (pag. 7 - 43) e tipo 

RAC-316 per cavi armati (pag. 7 - 45) in combinazione con raccordi Anaconda in acciaio inox 316 fissi e girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

ANACONDA IECEx-ATEX, RNA-316, 
IP 66 / 68 acciaio inox 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.6 45,1

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.9 38

RNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

RNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP 66 / 68 ACCIAIO INOX 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP 66 / 68 ACCIAIO INOX 316

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.6 38

RNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino silicone (da -65°C a +220°C)
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.9 38

RAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.9 45,1

RAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Anaconda IECEx-ATEX, RAA-316, 
IP 66 / 68 acciaio inox 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, RAA-316, IP 66 / 68 ACCIAIO INOX 316

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.6 38

RAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

RAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.6 45,1

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.0 45,1

BNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 9 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

doppio pregommino, gommino interno, serbatoio resina, corpo del 

raccordo. La resina bicompuond viene fornita separatamente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, doppio pregommino, serbatoio resina 

e corpo del raccordo sono in ottone nichelato.La virola è in acciaio in 

banda stagnata. L’anello di tenuta è in PA6, il gommino in gomma EPDM 

(per alte temperature disponibile anche in silicone). I raccordi-pressacavo 

rispettano la normativa RoHS. Disponibili anche nella versione in acciaio 

inox AISI 316 (tipi BNA-316 pag. 7 - 29 e BAA-316 pag. 7 - 32). 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere 

IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e 

la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX TIPO BNA E BAA, OTTONE NICHELATO
I raccordi-pressacavo Anaconda BNA e BAA, certificati IECEx-ATEX Exd, si utilizzano in zone IECEx-ATEX per proteggere un unico cavo in una guaina 

flessibile, ove sia richiesta una soluzione a barriera. La barriera è ottenuta per mezzo di una resina sigillante a due componenti. Il tipo BNA si utilizza 

per cavi non armati, il tipo BAA per cavi armati. Sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine Sealtite, ma sostituendo la virola 

e l’anello di tenuta in poliammide standard, con gli speciali adattatori, è possibile anche collegarli anche con le guaine Multiflex e Multitite. Campi di 

applicazione: industria chimica e petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, Marina Militare. Nel caso in cui fossero necessarie 

soluzioni girevoli, o per diametri > 1.1/4”, oppure per curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in ottone nichelato maschio-femmina 

tipo BNC per cavi non armati (pag. 7 - 48) e tipo BAC per cavi armati (pag. 7 - 50) in combinazione con raccordi Anaconda in ottone nichelato fissi e 

girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

Anaconda IECEx-ATEX, BNA,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Per cavo non armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.3 45,1

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.108.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.0 38

BNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

BNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.3 38
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.315.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.318.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.319.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.0 45,1

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F 

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.0 38

BAA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

BAA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

Anaconda IECEx-ATEX, BAA,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BAA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.3 38

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 75 15 35 36 35 5 822.315.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 75 15 35 36 35 5 822.318.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 75 15 35 36 35 5 822.319.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.3 45,1

BAA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BAA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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BNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,  
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.9 45,1

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in acciaio inox è formato di 

9 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

doppio pregommino, gommino interno, serbatoio resina corpo del 

raccordo. La resina bicomponente viene fornita separatamente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, e corpo del raccordo sono in 

acciaio inox 316. Doppio pregommino, virola e serbatoio resina sono 

in ottone nichelato. L’anello di tenuta è in PA6, il gommino in gomma 

EPDM (per alte temperature disponibile anche in silicone). I raccordi-

pressacavo rispettano la normativa RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere IP 68 

inserendo una guarnizione piatta o con l’ uso di Loctite.

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX TIPO BNA-316 E BAA-316, INOX 316
I raccordi-pressacavo Anaconda BNA-316 e BAA-316, certificati IECEx-ATEX Exd, si utilizzano in zone IECEx-ATEX per proteggere un 

unico cavo in una guaina flessibile, ove sia richiesta una soluzione a barriera. La barriera è ottenuta per mezzo di una resina sigillante a due 

componenti.  Particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione. Il tipo BNA-316 si utilizza per cavi non armati, il tipo BAA-316 

per cavi armati Sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine Sealtite, ma sostituendo la virola e l’anello di tenuta in 

poliammide standard, con gli speciali adattatori, è possibile anche collegarli anche con le guaine Multiflex e Multitite. Campi di applicazione: 

industria chimica e petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, Marina Militare. Nel caso in cui fossero necessarie soluzioni 

girevoli, o per diametri > 1.1/4”, oppure per curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in acciaio inox maschio-femmina tipo 

BNC-316 per cavi non armati (pag. 7 - 52) e tipo BAC-316 per cavi armati (pag. 7 - 54) in combinazione con raccordi Anaconda in inox fissi e 

girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

Anaconda IECEx-ATEX, BNA-316, 
IP 66 / 68, acciaio inox 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.6 10,8
M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.6 10,8
M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.6 10,8
M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.6 17,8
M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.6 21,6
M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.6 21.6
M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.6 21,6
M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.6 38
M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.6 38
M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.6 38
M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.6 45,1

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.9 10,8
NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.9 10,8
NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.9 17,8
NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.9 21,6
NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.9 21.6
NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.9 21,6
NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.9 38
NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.9 38
NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.9 38

BNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68



7 | 31

R
ac

co
rd

i
At

ex

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.6 38

BNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316,  
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente
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BAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

BAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.9 38

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.9 45,1

Anaconda IECEx-ATEX, BAA-316, 
IP 66 / 68, acciaio inox 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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IECEX-ATEX, BAA-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.6 38

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.6 45,1

BAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316,  
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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Materiali e composizione:
Composizione: L’addattatore girevole in ottone nichelato è formato 

di 4 parti: corpo femmina, dado girevole, camera di contenimento 

del sigillante, corpo maschio. Il sigillante di resina epossidica a due 

componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Ottone nichelato. Disponibile anche nella versione in 

acciaio inox (vedi BXC-316 pag. 7 - 36). In conformità a RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per i filetti ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE GIREVOLE ANACONDA IECEX-ATEX PER CAVI SCIOLTI A BARRIERA TIPO 
BXC, IN OTTONE NICHELATO
L’adattatore girevole a barriera tipo BXC, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per 

proteggere più cavi sciolti inguainati in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi in cui si renda necessaria 

una soluzione girevole, a 45 o a 90 gradi. La connessione con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto, 

a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina dell’adattatore. La barriera è ottenuta per mezzo di una resina sigillante, fornita assieme ai 

raccordi, avente la consistenza di un plastilina e composta da due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve 

tempo. L’ adattatore BXC può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi. I campi di applicazione più comuni sono 

connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina 

militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, BXC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Adattatori girevoli BXC, ISO-ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.0* 13

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.0 16,3

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.0 22,9

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.0 35,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.0 50,7

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.0 58,8

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in ottone nichelato, da montare in combinazione 
con gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale.
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.0 13,2

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.0 14,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.0 20,5

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.0 29,5

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.0 41,5

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.0 17,6

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.0 23,9

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.0 40,7

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.0 57,8

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.0 68,4

Adattatori girevoli BXC, Pg-ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,  
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

Adattatori girevoli BXC, NPT-NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

ADATTATORE IECEX-ATEX, BXC, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in ottone nichelato, da montare in combinazione 
con gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale. 
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Materiali e composizione:
Composizione: L’addattatore girevole in acciaio inox 316 è formato 

di 4 parti: corpo femmina, dado girevole, camera di contenimento 

del sigillante, corpo maschio. Il sigillante di resina epossidica a due 

componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Acciaio inox AISI 316. Disponibile anche nella versione in 

ottone nichelato (vedi BXC pag. 7 - 34). In conformità a RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per i filetti ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE GIREVOLE ANACONDA IECEX-ATEX PER CAVI SCIOLTI A BARRIERA TIPO 
BXC-316, IN ACCIAIO INOX 316
L’adattatore girevole a barriera tipo BXC-316, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato 

per proteggere più cavi sciolti inguainati in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi in cui si renda 

necessaria una soluzione girevole, a 45 o a 90 gradi. L’acciaio inox 316 rende questi raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e 

alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. La connessione con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale 

raccordo Anaconda (diritto, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina dell’adattatore. La barriera è ottenuta per mezzo di una 

resina sigillante, fornita assieme ai raccordi, avente la consistenza di un plastilina e composta da due elementi malleabili, i quali una volta 

impastati assieme solidificano in breve tempo. L’ adattatore BXC-316 può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi. 

I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e 

petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare

Adattatore IECEx-ATEX, BXC-316, 
IP 66 / 68, acciaio inox 316

Adattatori girevoli BXC-316, ISO-ISO, IECEx-ATEX, in acciaio inox 316, 
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in acciaio inox, da montare in combinazione
con gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale.

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.9* 12,2

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.9 15,4

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.9 21,6

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.9 33,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.9 47,4

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.9 55,5

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.9 12,4

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.9 13,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.9 19,4

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.9 27,9

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.9 39,3

Adattatori girevoli BXC-316, Pg-ISO, IECEx-ATEX, in acciaio inox 316,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.9 16,7

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.9 22,6

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.9 38,5

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.9 54,6

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.9 64,6

Adattatori girevoli BXC-316, NPT-NPT, IECEx-ATEX, in acciaio inox 316,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

ADATTATORE IECEX-ATEX, BXC, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in acciaio inox, da montare in combinazione con 
gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale.
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Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in ottone nichelato è formato di  

4 parti: corpo femmina, premigommino, gommino interno, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina, premigommino, e corpo maschio sono in 

ottone nichelato (disponibili anche nella versione in acciaio inox 316 vedi 

RNC-316 pag. 7 - 43). Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone).

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per i filetti ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE PRESSACAVO IECEX-ATEX, TIPO RNC E RAC, IN OTTONE NICHELATO
L’adattatore pressacavo tipo RNC, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per proteggere un solo cavo 

(unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi in cui si renda necessaria 

una soluzione girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine di diametro > 1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-

pressacavo del tipo RNA per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. La connessione con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda 

(diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo RNC può anche essere utilizzato per la 

connessione con tubi metallici rigidi filettati. Disponibile a richiesta anche nella versione per cavi armati (tipo RAC pag. 7 - 40), e nella versione a barriera 

(tipo BNC pag. 7 - 48 per cavi non armati e tipo BAC per cavi armati pag. 7 - 50). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di 

controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, RNC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

RNC adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX, in ottone 
nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 297.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 297.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 297.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 297.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 297.858.0 223,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati:  RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 
15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db

  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ADATTATORE IECEX-ATEX, RNC, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.0 78,4

RNC adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.0 223,5

RNC adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Adattatore IECEx-ATEX, RAC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

RAC adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO 
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.0 223,5

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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ADATTATORE IECEX-ATEX, RAC, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.0 223,5

RAC adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Per cavo armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.0 78,4

RAC adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 26 28 22 22 10 819.412.0 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 29 30 27 25 10 819.416.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 39 12 35 32 33 31 5 819.420.0 22

NPT 1” 1” 23,4 42 13 45 37 42 38 5 819.426.0 37

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 26 35 22 22 10 819.912.0 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 29 37 27 25 10 819.916.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 48 12 35 44 33 31 5 819.920.0 23,5

NPT 1” 1” 23,4 56 13 45 55 42 38 5 819.926.0 42

Raccordo NPT maschio girevole a 45°, in ottone nichelato

Raccordo NPT maschio girevole a 90°, in ottone nichelato

Raccordo NPT maschio diritto fisso, serie compact,  
in ottone nichelato

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.1 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.1 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.1 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.1 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.1 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.1 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.1 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.1* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.1* 113,9

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO IN COMBINAZIONE CON ADATTATORI ATEX 
RNC/RAC
La connessione con le guaine Anaconda è ottenuta avvitando nel lato femmina dell’ adattatore i raccordi Anaconda diritti, girevoli, a 45° or 90°. 

Oltre ai raccordi sotto indicati si possono utilizzare anche tutti i raccordi NPT Anaconda illustrati nel capitolo 5 del catalogo generale. Poiché i 

raccordi-pressacavi della serie RNA / RAA per collegamento diretto con le guaine Anaconda sono disponibili solamente fino al diametro 1.1/4”, in 

caso siano necessari collegamenti con guaine di diametri maggiori si possono utilizzare gli adattatori RNC / RAC da 1.1/2” fino a 3” in combinazione 

con raccordi diritti Anaconda. 

Raccordi Anaconda in combinazione 
con adattatori RNC / RAC
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Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in acciaio inox 316 è formato di 

4 parti: corpo femmina, premigommino, gommino interno, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina, premigommino, e corpo maschio sono in 

acciaio inox 316. Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone).

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE PRESSACAVO IECEX-ATEX, TIPO RNC-316 E RAC-316, IN ACCIAIO INOX 316
L’adattatore pressacavo tipo RNC-316, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per proteggere 

un solo cavo (unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi 

in cui si renda necessaria una soluzione girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine di diametro > 

1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-pressacavo del tipo RNA-316 per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. L’acciaio inox 316 rende questi 

raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. La connessione con 

il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina 

dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo RNC-316 può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi filettati. Disponibile 

a richiesta anche nella versione per cavi armati (tipo RAC-316 pag. 7 - 45), e nella versione a barriera (tipo BNC-316 pag. 7 - 52 per cavi non 

armati e tipo BAC-316 per cavi armati pag. 7 - 54). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, 

trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, RNC-316, 
IP 66 / 68, in inox 316

RNC-316 adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.9 78,4

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.9 223,5

RNC-316 adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

ADATTATORE IECEX-ATEX, RNC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.9 78,4

RNC-316 adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 
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Per cavo armato, certificati e marchiati:
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.9 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.9 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.9 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.9 223,5

RAC-316 adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX, inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Adattatore IECEx-ATEX, RAC-316,  
IP 66 / 68, in inox 316

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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ADATTATORE IECEX-ATEX, RAC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.9 223,5

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.9 78,4

RAC-316 adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

RAC-316 adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX, 
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 27 35 22 22 10 819.512.9 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 30 37 27 25 10 819.516.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 60 14 36 50 33 33 5 838.520.9 23,5

NPT 1” 1” 23,4 102 15 46 60 42 42 5 838.526.9 42

Raccordo NPT maschio girevole a 90°, in acciaio inox AISI 316

RACCORDI ANACONDA IN INOX AISI-316 IN COMBINAZIONE CON ADATTATORI ATEX 
RNC-316 / RAC-316
La connessione con le guaine Anaconda è ottenuta avvitando nel lato femmina dell’ adattatore i raccordi Anaconda diritti, girevoli, a 45° o 

90°in acciaio inox 316. Oltre ai raccordi sotto indicati si possono utilizzare anche tutti i raccordi NPT Anaconda illustrati nel capitolo 5 del 

catalogo generale. Poiché i raccordi-pressacavi della serie RNA-316 / RAA-316 per collegamento diretto con le guaine Anaconda sono 

disponibili solamente fino al diametro 1.1/4”, in caso siano necessari collegamenti con guaine di diametri maggiori si possono utilizzare gli 

adattatori RNC-316 / RAC-316 da 1.1/2” fino a 3” in combinazione con raccordi diritti Anaconda in acciaio inox 316. 

Raccordi Anaconda inox 316 in  
combinazione con RNC-316 / RAC-316

Raccordo NPT maschio girevole a 45°, in acciaio inox AISI 316

Raccordo NPT maschio diritto fisso, serie compact,  
in acciaio inox AISI 316

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 27 28 22 22 10 819.212.9 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 30 30 27 25 10 819.216.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 47 14 36 37 33 33 5 838.220.9 22

NPT 1” 1” 23,4 54 15 46 46 42 42 5 838.226.9 37

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.112.9 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.116.9 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.120.9 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.126.9 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.135.9 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.140.9 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.150.9 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.163.9* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.175.9* 113,9
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Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 6 parti: corpo femmina, doppio premigommino, gommino interno, 

serbatoio resina, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina, doppio premigommino, il serbatoio resina 

ed il corpo maschio del raccordo sono in ottone nichelato (disponibili 

anche nella versione BNC-316 in acciaio inox 316 vedi pag. 7 - 52). Il 

gommino in gomma EPDM (per alte temperature disponibile anche in 

silicone). Il sigillante di resina epossidica a due componenti viene fornito 

separatamente.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. IP 68 con l’uso di una guarnizione piatta o Loctite.

Colore: Metallico. 

ADATTATORE PRESSACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX, TIPO BNC E BAC, IN OTTONE NICHELATO
L’adattatore pressacavo a barriera tipo BNC, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per 

proteggere un solo cavo (unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, 

nei casi in cui si renda necessaria una soluzione a barriera girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine 

di diametro > 1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-pressacavo del tipo BNA per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. La connessione con il 

tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina 

dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo BNC può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi. Disponibile a richiesta 

anche nella versione per cavi armati (tipo BAC pag. 7 - 50). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di controllo, 

motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, BNC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

BNC adattatore pressacavo a barriera ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.0 17,4
M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.0 20,6
M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.0 35,6
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.0 43,1
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 823.843.0 56,8
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 823.844.0 56,8
M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 823.851.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 823.852.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 823.853.0 78,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 823.854.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 823.855.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 823.856.0 112,4
M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 823.857.0 223,5
M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 823.858.0 223,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

RACCORDI ATEX 2019



7 | 49

R
ac

co
rd

i
At

ex

ADATTATORE IECEX-ATEX, BNC, IP 66 / 68, IN OTTONE NICHELATO

BNC adattatore pressacavo a barriera NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.0 223,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

BNC adattatore pressacavo a barriera Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.0 78,4



7 | 50 RACCORDI ATEX 2019

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 723.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 723.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 723.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 723.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 723.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 723.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 723.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 723.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 723.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 723.858.0 223,5

BAC adattatore pressacavo a barriera EMC ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Adattatore IECEx-ATEX, BAC, 
IP 66 / 68, in ottone nichelato

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.0 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.0 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.0 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.0 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.0 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.0 223,5

BAC adattatore pressacavo a barriera EMC NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

ADATTATORE IECEX-ATEX, BAC, IP 66 / 68, IN OTTONE NICHELATO

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.0 78,4

BAC adattatore pressacavo a barriera EMC Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 
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Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 6 parti: corpo femmina, doppio premigommino, gommino interno, 

serbatoio resina, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina ed il corpo maschio del raccordo sono in 

acciaio inox 316. Il doppio premigommino ed il serbatoio resina sono 

in ottone nichelato. Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). Il sigillante di resina epossidica a due 

componenti viene fornito separatamente.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

ADATTATORE PRESSACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX, TIPO BNC-316 E BAC-316,  
IN ACCIAIO INOX 316
L’adattatore pressacavo a barriera tipo BNC-316, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per 

proteggere un solo cavo (unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei 

casi in cui si renda necessaria una soluzione a barriera girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine di 

diametro > 1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-pressacavo del tipo BNA-316 per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. L’acciaio inox 316 rende 

questi raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. La connessione 

con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina 

dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo BNC-316 può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi filettati. Disponibile a 

richiesta anche nella versione per cavi armati (tipo BAC-316 pag. 7 - 54). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi 

di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, BNC-316,
IP 66 / 68, in acciaio inox AISI 316

BNC-316 adattatore pressacavo a barriera ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 823.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 823.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 823.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 823.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 823.853.9 78,4

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ADATTATORE IECEX-ATEX, BNC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.9 223,5

BNC-316 adattatore pressacavo a barriera NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.9 78,4

BNC-316 adattatore pressacavo a barriera Pg-NPT, IECEx-ATEX, 
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)



7 | 54 RACCORDI ATEX 2019

Adattatore IECEx-ATEX, BAC-316, 
IP 66 / 68, in inox 316

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 723.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 723.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 723.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 723.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 723.853.9 78,4

BAC-316 adattatore pressacavo a barriera EMC ISO-NPT,  
IECEx-ATEX, in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.9 223,5

BAC-316 adattatore pressacavo a barriera EMC NPT-NPT, IECEx- 
ATEX, in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

ADATTATORE IECEX-ATEX, BAC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.9 78,4

BAC-316 adattatore pressacavo a barriera EMC Pg-NPT, IECEx- 
ATEX, in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)
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FILETTO 
NPT

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.0 11,5

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.0 15,8

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.0 28,4

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.0 39,4

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.0 45,8

BXN pressacavo a barriera, NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato (temp. da -60°C a +130°C)

BXN pressacavo a barriera, ISO, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato (temp. da -60°C a +130°C)

FILETTO 
ISO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.0* 8,4

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.0 10,6

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.0 14,7

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.0 24,3

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.0 33,7

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.0 37,9

* L’ uso del filetto M16 non è permesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

testa, anello di pressione, camera di contenimento del sigillante e 

corpo. Il sigillante a due componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Testa, anello di pressione, camera di contenimento del 

sigillante e corpo sono in ottone nichelato. I pressacavi sono anche 

disponibili nella versione in inox AISI 316 (vedi BXN-316 pag. 7 - 57).

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO,oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO A BARRIERA PER CAVI SCIOLTI ANAMET IECEX-ATEX TIPO BXN,  
IN OTTONE NICHELATO
I pressacavi a barriera Anamet tipo BXN, omologati IECEx-ATEX sono stati sviluppati per connettere in zona potenzialmente esplosiva diversi 

cavi sciolti. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza di una plastilina e composto da 

due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. I pressacavi BXN vengono utilizzati frequentemente per 

connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina 

militare, settore alimentare e farmaceutico.

Pressacavo a barriera IECEx-ATEX, 
BXN, IP 66 / 68, ottone nichelato

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:
 RCN (tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.9 10,8

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.9 14,9

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.9 26,8

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.9 37,2

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.9 43,3

BXN-316 pressacavo a barriera, NPT, IECEx-ATEX,
in acciaio inox 316 (temp. da -60°C a +130°C)

* L’ uso del filetto M16 non è permesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

BXN-316 pressacavo a barriera, ISO, IECEx-ATEX,
in acciaio inox 316 (temp. da -60°C a +130°C)

FILETTO 
ISO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.9* 7,9

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.9 10,1

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.9 13,8

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.9 22,9

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.9 31,8

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.9 35,8

Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo in acciaio inox 316 è formato di 4 parti: 

testa, anello di pressione, camera di contenimento del sigillante e 

corpo. Il sigillante a due componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Testa e corpo sono in acciaio inox 316; anello di pressione 

e camera di contenimento del sigillante sono in ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO,oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO A BARRIERA PER CAVI SCIOLTI ANAMET IECEX-ATEX TIPO BXN, IN ACCIAIO 
INOX 316
I pressacavi a barriera Anamet tipo BXN-316, omologati IECEx-ATEX sono stati sviluppati per connettere in zona potenzialmente esplosiva diversi 

cavi sciolti. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza di una plastilina e composto da 

due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. L’acciaio inox 316 rende questi raccordi particolarmente 

resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. I pressacavi BXN vengono utilizzati 

frequentemente per connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, 

Oil & Gas, marina militare, settore alimentare e farmaceutico.

Pressacavo a barriera IECEx-ATEX, 
BXN-316, IP 66 / 68, acciaio inox 316

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:
 RCN (tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a semplice tenuta in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: testa, premigommino, gommino e corpo maschio.

Materiali: Testa, premigommino e corpo sono in ottone nichelato 

(disponibili anche nella versione in acciaio inox 316 vedi RN-316 pag. 

7 - 60). Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature disponibile 

anche in silicone). Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a 

+100 ºC. Nella versione per alte temperature con gommino in silicone 

da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A SEMPLICE TENUTA, TIPO RN, OTTONE NICHELATO
I pressacavi RN, a semplice tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione 

per fissare un unico cavo non armato (unipolare o multipolare che sia). Campi di applicazione: industria chimica e petrolchimica, alimentare e 

farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, per connessioni a sistemi di controllo, motori, trasformatori, cassette Atex.

Pressacavo a semplice tenuta IECEx-ATEX, 
RN, IP 66 / 68, ottone nichelato

RN pressacavo a semplice tenuta, ISO, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
ISO

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.0 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.0 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.0 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.0 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.0 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.0 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.0 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.0 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.0 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.0 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.0 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.0 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.0 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.0 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.0 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.0 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.0 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.0 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.0 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.0 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.0 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.0 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.0 212,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.0 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.0 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.0 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.0 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.0 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.0 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.0 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.0 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.0 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.0 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.0 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.0 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.0 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.0 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.0 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.052.0 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.053.0 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.0 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.0 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.0 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.0 212,5

RN pressacavo a semplice tenuta, NPT, IECEx-ATEX, in ottone 
nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

PRESSACAVO A SEMPLICE TENUTA IECEX-ATEX, RN, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a semplice tenuta in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: testa, premigommino, gommino e corpo maschio.

Materiali: Testa e corpo sono in acciaio inox 316. Il premigommino è 

in ottone nichelato Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). Disponibili anche nella versione in 

ottone nichelato (vedi RN pag. 7 - 58).

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

Pressacavo a semplice tenuta IECEx-ATEX, 
RN-316, IP 66 / 68, acciaio inox 316

RN-316, pressacavo a semplice tenuta, ISO, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

FILETTO 
ISO

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.9 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.9 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.9 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.9 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.9 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.9 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.9 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.9 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.9 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.9 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.9 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.9 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.9 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.9 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.9 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.9 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.9 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.9 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.9 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.9 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.9 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.9 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.9 212,5

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A SEMPLICE TENUTA, TIPO RN-316, ACCIAIO INOX 316
I pressacavi RN-316, a semplice tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di 

esplosione per fissare un unico cavo non armato (unipolare o multipolare che sia). L’acciaio inox 316 rende questi pressacavi particolarmente 

resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. Campi di applicazione: industria chimica e 

petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, per connessioni a sistemi di controllo, motori, trasformatori, cassette Atex. 

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RN-316, pressacavo a semplice tenuta, NPT, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

PRESSACAVO A SEMPLICE TENUTA IECEX-ATEX, RN-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

FILETTO 
NPT

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.9 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.9 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.9 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.9 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.9 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.9 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.9 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.9 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.9 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.9 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.9 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.9 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.9 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.9 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.9 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.9 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.9 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.9 212,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a doppia tenuta in ottone nichelato è 

formato di 8 parti: testa, anello antifrizione, gommino esterno, parte 

intermedia, doppio anello premiarmatura, gommino interno e corpo 

maschio.

Materiali: Testa, anello antifrizione, parte intermedia, doppio anello 

premiarmatura e corpo sono in ottone nichelato (disponibili anche nella 

versione in acciaio inox 316 vedi RAD-316 pag. 7 - 64). I gommini sono 

in gomma EPDM (per alte temperature disponibile anche in silicone). 

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A DOPPIA TENUTA, TIPO RAD, IN OTTONE NICHELATO
I pressacavi RAD, a doppia tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione 

per fissare un unico cavo armato. Sono la tipologia di pressacavi più utilizzati nel settore Oil & Gas e nell’industria petrolchimica. Disponibili col 

filetto ISO e NPT.

Pressacavo a doppia tenuta IECEx-ATEX, 
RAD, IP 66 / 68, ottone nichelato

RAD pressacavo a doppia tenuta, EMC, ISO, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
ISO

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.0 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.0 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.0 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.0 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.0 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.0 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.0 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.0 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.0 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.0 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.0 139,2

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.0 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.0 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.0 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.0 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.0 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.0 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.0 96,1

RAD pressacavo a doppia tenuta, EMC, NPT, IECEx-ATEX,
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

PRESSACAVO A DOPPIA TENUTA IECEX-ATEX, RAD, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì sul 

diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”).

Diametro del cavo

per la determinazione

dell’ intervallo di serraggio
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a doppia tenuta in ottone nichelato è 

formato di 8 parti: testa, anello antifrizione, gommino esterno, parte 

intermedia, doppio anello premiarmatura, gommino interno e corpo 

maschio.

Materiali: Testa, parte intermedia, e corpo sono in acciaio inox 316. 

Anello antifrizione e doppio anello premiarmatura sono in ottone 

nichelato. I gommini sono in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). Disponibili anche nella versione in 

ottone nichelato  (vedi RAD pag. 7 – 62).

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A DOPPIA TENUTA, TIPO RAD-316, IN ACCIAIO  
INOX 316
I pressacavi RAD-316, a doppia tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione 

per fissare un unico cavo armato. L’acciaio inox 316 rende questi raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione 

e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. Sono la tipologia di pressacavi più utilizzati nel settore Oil & Gas e nell’industria 

petrolchimica. Disponibili col filetto ISO e NPT.

Pressacavo Anamet IECEx-ATEX a doppia 
tenuta, tipo RAD-316, in acciaio inox 316

RAD-316 pressacavo a doppia tenuta, EMC, ISO, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
ISO

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.9 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.9 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.9 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.9 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.9 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.9 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.9 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.9 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.9 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.9 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.9 139,2

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.9 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.9 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.9 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.9 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.9 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.9 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.9 96,1

RAD-316 pressacavo a doppia tenuta, EMC, NPT, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

PRESSACAVO A DOPPIA TENUTA IECEX-ATEX, RAD-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.0 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.0 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.0 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.0 8,8

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 2,9 - 15 - - 50 880.007.0 0,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3 - 20 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

M75 x 1,5 - - 7 - 80 - - 5 880.175.0 -

M90 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 -

Ghiera NPT, ottone nichelato

Ghiera Pg, ottone nichelato

Ghiera ISO, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 1/2” - - - - - - 50 815.616.0 0,03

NPT 3/4” 3/4” - - - - - - 25 815.620.0 0,05

NPT 1” 1” - - - - - - 25 815.626.0 0,11

NPT 1.1/4” 1.1/4” - - - - - - 10 815.635.0 0,15

NPT 1.1/2” 1.1/2” - - - - - - 10 815.640.0 0,19

NPT 2” 2” - - - - - - 10 815.650.0 0,33

NPT 2.1/2” 2.1/2” - - - - - - 10 815.663.0 0,45

NPT 3” 3” - - - - - - 10 815.675.0 0,6

Guarnizione piatta in NBR per filetto NPT

Guarnizione piatta in neoprene per filetto Pg / NPT

Guarnizione piatta in neoprene per filetto ISO

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.0 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.0 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.0 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.0 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.0 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.0 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.0 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.0 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.0 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.0 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.0 

FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - NPT 3/8” 30 18 12 6,5 30 50 880.510.0 -

- Pg 11 - 30 20 12 6,5 30 50 880.511.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 30 22 12 6,5 30 50 880.512.0 -

M25 x 1,5 - NPT 3/4” 36 28 15 6,5 35 50 880.513.0 -

- Pg 16 - 36 24 15 6,5 35 50 880.516.0 -

M32 x 1,5 - NPT 1” 52 34 18 9 50 50 880.520.0 -

- Pg 21 - 52 30 18 9 50 50 880.521.0 -

- - NPT 1.1/4” 52 43 18 9 50 50 880.525.0 -

M40 x 1,5 - - 52 42 18 9 50 50 880.527.0 -

- Pg 29 - 52 38 18 9 50 50 880.529.0 -

- - NPT 1.1/2” 62 50 22 11 60 50 880.532.0 -

M50 x 1,5 - - 62 52 22 11 60 50 880.535.0 -

- Pg 36 - 62 49 22 11 60 50 880.536.0 -

- Pg 42 - 75 56 22 11 70 50 880.542.0 -

- Pg 48 NPT 2” 75 61 22 11 70 50 880.548.0 -

M63 x 1,5 - - 75 65 22 11 70 50 880.550.0 -

Riduzione ISO / ISO, ottone nichelato

Allargatore ISO / ISO, ottone nichelato 

Piastrina di terra, ottone nichelato ISO / Pg / NPT

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO



7 | 69

R
ac

co
rd

i
At

ex

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.0 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.0 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.0 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.0* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.0* -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.0 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.0 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.0 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.0 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.0* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.0 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.0 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.0 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.0 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.0 -

Adattatore ISO / NPT, ottone nichelato

Adattatore Pg / ISO, ottone nichelato

Adattatore ISO / Pg, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.0* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.0 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.0 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.0* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.0 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.0 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.0* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.0 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.0 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.0* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.0 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.0* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.0 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.0 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.0* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.0 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.0 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.0 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.0 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.0 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.0 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.0 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.0 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 22 55 - - 1 782.336.0 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.0 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.0 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.0 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.0 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.0 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.0 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.0 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.0 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.0 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.0 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.0 -

Adattatore NPT / ISO, ottone nichelato

Adattatore NPT / Pg, ottone nichelato

Adattatore Pg / NPT, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 39 18 32 - - 10 781.816.0 -

NPT 1/2” NPT 1” - 43 18 40 - - 10 781.818.0 -

NPT 3/4” NPT 1” - 43 18 40 - - 5 781.820.0 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 43 18 50 - - 5 781.822.0 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 47 22 55 - - 5 781.826.0 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 5 781.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 2 781.835.0 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 49 22 70 - - 2 781.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 51 24 70 - - 1 781.840.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT3/8” - 36 18 24 - - 10 782.816.0 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.0 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.0 -

NPT 1” NPT 3/4” - 33 22 36 - - 5 782.825.0 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 33 22 45 - - 2 782.835.0 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 38 24 50 - - 1 782.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 38 24 50 - - 1 782.840.0 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.0 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 38 24 70 - - 1 782.850.0 -

FILETTO
FEMMINA

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.0 -

Manicotto NPT / NPT femmina / femmina, ottone nichelato

Allargatore NPT / NPT, ottone nichelato

Riduzione NPT / NPT, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 23 18 24 - - 10 781.416.0 -

NPT 3/4” - - 23 18 27 - - 5 781.420.0 -

NPT 1” - - 27 22 36 - - 5 781.426.0 -

NPT 1.1/4” - - 27 22 45 - - 2 781.435.0 -

NPT 1.1/2” - - 32 24 50 - - 1 781.440.0 -

NPT 2” - - 32 24 68 - - 1 781.450.0 -

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 20 15 20 - - 10 781.316.0 -

M20 x 1,5 - - 20 15 24 - - 10 781.320.0 -

M25 x 1,5 - - 20 15 30 - - 5 781.325.0 -

M32 x 1,5 - - 20 15 36 - - 5 781.332.0 -

M40 x 1,5 - - 20 15 45 - - 2 781.340.0 -

M50 x 1,5 - - 23 15 55 - - 1 781.350.0 -

M63 x 1,5 - - 23 15 68 - - 1 781.363.0 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
MASCHIO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.0 -

Tappo NPT, ottone nichelato

Tappo ISO, ottone nichelato

Nipplo NPT / NPT maschio / maschio, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO 
ISO

FILETTO
PG

FILETTO 
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 Pg 11 - 84 - 23 - 6 10 782.916.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 103 - 31 - 8 10 782.920.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 NPT 3/4” 103 - 35 - 12 5 782.925.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 NPT 1” 109 - 44 - 18 5 782.932.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 NPT 1.1/4” 109 - 51 - 25 2 782.940.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 NPT 1.1/2” 113 - 59 - 30 1 782.950.0 -

M63 x 1,5 Pg 42 NPT 2” 113 - 69 - 40 1 782.963.0 -

M75 x 1,5 Pg 48 NPT 2.1/2” 118 - 83 - 52 1 782.975.0 -

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 20 15 24 - - 10 781.511.0 -

Pg 13,5 - - 20 15 26 - - 10 781.513.0 -

Pg 16 - - 20 15 26 - - 10 781.516.0 -

Pg 21 - - 20 15 32 - - 5 781.521.0 -

Pg 29 - - 20 15 40 - - 5 781.529.0 -

Pg 36 - - 23 15 50 - - 2 781.536.0 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.0 -

Pg 48 - - 28 20 68 - - 1 781.548.0 -

Cappuccio antipolvere, EPDM

Tappo Pg, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO

* Per l’uso con raccordi-pressacavo il diametro E deve essere allargato per potersi adattare al diametro esterno della guaina
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FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.8 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.8 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.8 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.8 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.8 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.8 8,8

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.8 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.8 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.8 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.8 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.8 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.8 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.8 6,2

Guarnizione piatta in neoprene per filetto Pg / NPT

Ghiera NPT, acciaio inox 316

Guarnizione piatta in neoprene per filetto ISO

Ghiera ISO, acciaio inox 316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316

Nota: a richiesta disponibili anche in silicone

Nota: a richiesta disponibili anche in silicone
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.8 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.8 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.8 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.8 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.8 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.8 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.8 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.8 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.8 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.8 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.8 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.8 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.8 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.8 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.8 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.8 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.8 -

Riduttore ISO / ISO acciaio inox AISI-316

Adattatore ISO / Pg, acciaio inox AISI-316

Allargatore ISO / ISO, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.8 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.8 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.8 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.8 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.8 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.8 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.8 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.8 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.8 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.8 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.8* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.8 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.8 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.8 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.8 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.8 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.8 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.8 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.8* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.8* -

Adattatore Pg / NPT, acciaio inox AISI-316

Adattatore ISO / NPT, acciaio inox AISI-316

Adattatore Pg / ISO, acciaio inox AISI-316

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316



7 | 77

R
ac

co
rd

i
At

ex

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.8* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.8 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.8 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.8* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.8 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.8 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.8* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.8 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.8 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.8* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.8 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.8* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.8 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.8 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.8* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.8 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.8 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.8 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.8 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.8 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.8 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.8 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.8 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 24 55 - - 1 782.336.8 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.8 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.8 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.8 -

Adattatore NPT / ISO, acciaio inox AISI-316

Adattatore NPT / Pg, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)
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FILETTO
FEMMINA

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 29 18 27 - - 10 781.816.8 -

NPT 1/2” NPT 1” - 40 18 40 - - 10 781.818.8 -

NPT 3/4” NPT 1” - 40 22 40 - - 5 781.820.8 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.822.8 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.826.8 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 42 22 55 - - 5 781.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 42 24 55 - - 2 781.835.8 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 42 24 70 - - 2 781.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 42 24 70 - - 1 781.840.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/8” - 36 18 32 - - 10 782.816.8 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.8 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.8 -

NPT 1” NPT 3/4” - 40 22 40 - - 5 782.825.8 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 40 22 45 - - 2 782.835.8 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 42 24 55 - - 1 782.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 42 24 70 - - 1 782.840.8 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.8 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 42 24 70 - - 1 782.850.8 -

Manicotto NPT / NPT, femmina / femmina, acciaio inox AISI-316

Allargatore NPT / NPT, acciaio inox AISI-316

Riduzione NPT / NPT, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316
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FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 21 15 22 - - 10 781.316.8 -

M20 x 1,5 - - 21 15 26 - - 10 781.320.8 -

M25 x 1,5 - - 21 15 30 - - 5 781.325.8 -

M32 x 1,5 - - 21 15 40 - - 5 781.332.8 -

M40 x 1,5 - - 21 15 48 - - 2 781.340.8 -

M50 x 1,5 - - 21 15 60 - - 1 781.350.8 -

M63 x 1,5 - - 21 15 70 - - 1 781.363.8 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.8 -

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 24 18 22 - - 10 781.416.8 -

NPT 3/4” - - 24 18 26 - - 5 781.420.8 -

NPT 1” - - 28 22 34 - - 5 781.426.8 -

NPT 1.1/4” - - 28 22 42 - - 2 781.435.8 -

NPT 1.1/2” - - - 24 48 - - 1 781.440.8 -

NPT 2” - - - 24 65 - - 1 781.450.8 -

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 21 15 26 - - 10 781.511.8 -

Pg 13,5 - - 21 15 26 - - 10 781.513.8 -

Pg 16 - - 21 15 30 - - 10 781.516.8 -

Pg 21 - - 21 15 35 - - 5 781.521.8 -

Pg 29 - - 21 15 45 - - 5 781.529.8 -

Pg 36 - - 21 15 55 - - 2 781.536.8 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.8 -

Pg 48 - - 28 20 65 - - 1 781.548.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
MASCHIO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.8 -

Tappo ISO, acciaio inox AISI-316

Tappo NPT, acciaio inox AISI-316

Tappo Pg, acciaio inox AISI-316

Nipplo NPT / NPT maschio / maschio, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316
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La resina epossidica bicomponente è fornita in un pacchetto con 2 parti separate:
1. Indurente per stucco epossidico. 

2. Resina epossidica.

I due componenti devono essere mescolati in un rapporto di 1:1 fino a quando il composto risulta essere di un unico colore e senza strisce. 

La migliore soluzione per la miscelazione delle due parti consiste nel rullare e piegare i componenti più volte insieme. Una volta mescolato, il 

sigillante deve essere utilizzato entro 30 minuti. Col tempo inizierà a indurirsi. Sono necessarie da 3 a 4 ore ad una temperatura compresa tra 

20 °C e 30 °C affinché il composto si solidifichi. Il processo di polimerizzazione richiederà tra le 12 e le 24 ore da una temperatura compresa tra 

20 °C e 30 °C affinché il composto raggiunga uno stato ottimale. Il sigillante, se correttamente mescolato, è adatto per l’uso in un intervallo di 

temperature da -60 °C a + 130 °C.

Precauzioni:
Quando si utilizza il sigillante, assicurarsi di indossare i guanti forniti con 

la resina. Il composto non deve essere conservato a una temperatura 

inferiore a 20 °C prima di essere miscelato. A temperature più basse, 

diventerà difficile da mescolare. Se il composto viene a contatto con 

la pelle, deve essere rimosso con un detergente e in nessun caso 

lasciato indurire. Una scheda di sicurezza del materiale è disponibile su 

richiesta.

Nota: Si consideri anche che il tempo necessario potrebbe essere più 

lungo quando la temperatura ambientale è inferiore a 20 °C.

Tipi BXA, BXC, BXN diametri massimi dei cavi e dei singoli conduttori

Resina epossidica a 2 componenti per raccordi BXA,  
adattatori BXC e pressacavi BXN (50 gr)

FILETTO 
ISO

FILETTO 
PG

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

Ø MASSIMO
CAVO (MM)

Ø MASSIMO
SINGOLO

CONDUTTORE (MM)

MASSIMO NUMERO
SINGOLI

CONDUTTORII

SIGILLANTE 
BICOMPUOND
NECESSARIO

MASSIMO 
USO

M16 Pg 11 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 13,5 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 16 1/2” 1/2” 13,8 12,4 10,5 15 1 x 50 gr

M25 Pg 21 3/4” 3/4” 18,5 17,6 14 30 1 x 50 gr

M32 Pg 29 1” 1” 23,8 22,8 18,5 50 1 x 50 gr

M40 Pg 36 1.1/4” 1.1/4” 31,9 28 24,5 75 2 x 100 gr 

M50 Pg 36 1.1/2” 1.1/2” 38 34,5 29,5 80 2 x 100 gr

Anaconda IECEx-ATEX, 
accessories

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- - - - - - - - 10 827.999.1 -

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.  Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.  Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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Per il montaggio del raccordo o del pressacavo sulla cassetta

Per il serraggio del gommino (non applicabile per BXA, BXC e BXN)

Per il montaggio del raccordo sulla guaina flessibile

MISURA
CORPO MASCHIO MOMENTO 

TORCENTE  
IN (NM)

MISURA FILETTO

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 24 26 4 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 30 33 6 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 35 38 8 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 42 47 12 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 48 53 24 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 55 60 30 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 40 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

MISURA
CORPO / DADO MOMENTO 

TORCENTE  
IN (NM)

MISURA FILETTO

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 25 27 17 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 32 35 23 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 36 39 29 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 45 49 33 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 50 55 41 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 57 62 50 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 75 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

MISURA
CORPO MOMENTO 

TORCENTE  
IN (NM)

MISURA FILETTO

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

3/8” 26 29 27 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

1/2” 30 33 34 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

3/4” 35 39 57 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

1” 45 50 79 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

1.1/4” 55 60 113 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSORIES

Informazioni generali sui raccordi-pressacavo e sui pressacavi
Misure e momenti torcenti dei vari raccordi, raccordi-pressacavo e pressacavi
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Tabella per la selezione delle guaine
Plastiche Anamet guaine plastiche

GUAINE 
PLASTICHE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA

(NEN-EN-IEC 61386)
FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPROVAZIONI PROTE-

ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oil Classe

CNP
Arancio

PVC, Nylon 
rinforzato
RoHS

PVC
RoHS -20 °C +60 °C 1

(125N)
3

(2J)
4

(1000N) ++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 8 -3

CNP 
Grigia

PVC, Nylon 
rinforzato
RoHS

PVC
RoHS -20 °C +60 °C 1

(125N)
3

(2J)
4

(1000N) ++ ++++ ++++ IP 66
IP 67 8 - 4

NMUA 
Grigia

PVC, PVC 
rinforzato
RoHS

- -20 °C +80 °C 2
(320N)

3
(2J)

4
(1000N) +++ ++++ +++ IP 66

IP 67 8 - 7

NMSF 
Grigia

PVC, PVC 
rinforzato
RoHS

- -20 °C +80 °C 1
(125N)

3
(2J)

4
(1000N) ++++ +++ +++ IP 66

IP 67 8 -8

NMFG 
Blu

PVC, PVC 
rinforzato
RoHS

- -35 °C +60 °C 1
(125N)

3
(2J) 4

(1000N) ++++ +++ +++ IP 66
IP 67 8 - 13

MPC 
Grigia

Spirale 
metallica

PVC
RoHS -20 °C +70 °C 3

(750N)
3

(2J)
1

(100N) ++++ +++ ++ IP 66
IP 67 8 - 20

MPU 
Blu

Spirale 
metallica

TPU 
Halogen free

RoHS
-40 °C +90 °C 3

(750N)
3

(2J)
1

(100N) ++++ +++ ++++ IP 66
IP 67 8 - 21

I raccordi sono illustrati nelle pagine seguenti alle guaine relative.
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO - - M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M50 - M63 - - -
Pg - - - - - - - - - - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” - - -

I raccordi per Sealtite CNP sono illustrati da pag. 8 - 5 a pag. 8 - 6

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO CNP ARANCIONE

Materiali e struttura:
Struttura: Triplice strato plastico: due strati di 

PVC con treccia di rinforzo in nylon intermedia. 

Conforme a RoHs.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

particolarmente resistente all’abrasione, ai raggi 

UV e agli oli e grassi.

Omologazioni: UL- 1660, type A (file # E 75863) 

e CSA C22.2 (file # 15275).

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+60 ºC, con punte fino a +80 ºC. Per CSA 

da -18 ºC a +75 ºC.

Colore: Arancione (disponibile anche in grigio 

vedasi pag. 8 - 4).

COMPLETAMENTE PLASTICA, MOLTO FLESSIBILE, OMOLOGATA UL / CSA (PER GUAINE 
NON METALLICHE DI TIPO A) 
Il tipo CNP è una guaina interamente plastica con omologazione UL / CSA per guaine non metalliche di tipo A. È formata da tre strati: un’anima 

interna liscia di PVC, una treccia di rinforzo in nylon nel mezzo ed un mantello esterno di PVC. Molto flessibile, dopo eventuale schiacciamento 

riacquista la sua forma originaria, ha una buona resistenza all’ abrasione, agli oli, sostanze chimiche e raggi UV, adatta per l’ uso in posa mobile. 

Campi di applicazione: macchinari ed impianti destinati all’export, ove sia richiesta una omologazione UL / CSA per guaine non metalliche di 

tipo A, industria alimentare. In combinazione con i raccordi Anamet per CNP in acciaio zincato o inox si ottiene una protezione IP 67 ed un’alta 

resistenza alle forze di trazione. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Arancione Metri Codice Art. 
Arancione Metri Codice Art. 

Arancione (kg/m)

3/8” 12,6 19,4 70 100 76 321.012.1 - - - - 0.41

1/2” 16,1 23,4 90 125 60 321.016.1 - - - - 0,43

3/4” 21 29,5 115 160 53 321.020.1 - - - - 0,47

1” 26,5 36,3 170 200 30 321.026.1 - - - - 0,65

1.1/4” 35,1 46 200 240 15 321.035.1 - - - - 0,87

1.1/2” 40,7 52,4 230 290 15 321.040.1 - - - - 1,22

2” 52,4 66,6 260 350 15 321.050.1 - - - - 1.81

PVC, Nylon rinforzato 



8 | 4 PLASTICHE ANAMET 2019

I raccordi per Sealtite CNP sono illustrati da pag. 8 - 5 a pag. 8 - 6

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO - - M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 M50 - M63 - - -

Pg - - - - - - - - - - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” - - -

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO CNP GRIGIA

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

3/8” 12,6 19,4 70 100 76 313.012.1 - - - - 0.41

1/2” 16,1 23,4 90 125 60 313.016.1 - - - - 0,43

3/4” 21 29,5 115 160 53 313.020.1 - - - - 0,47

1” 26,5 36,3 170 200 30 313.026.1 - - - - 0,65

1.1/4” 35,1 46 200 240 15 313.035.1 - - - - 0,87

1.1/2” 40,7 52,4 230 290 15 313.040.1 - - - - 1.22

2” 52,4 66,6 260 350 15 313.050.1 - - - - 1.81

Materiali e struttura:
Struttura: Triplice strato plastico: due strati di 

PVC con treccia di rinforzo in nylon intermedia. 

Conforme a RoHs.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

particolarmente resistente all’abrasione, ai raggi 

UV e agli oli e grassi.

Omologazioni: UL- 1660, type A (file # E 75863) 

e CSA C22.2 (file # 15275).

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+60 ºC, con punte fino a +80 ºC. Per CSA da 

-18 ºC a +75 ºC.

Colore: Grigio (disponibile anche in arancione 

vedasi pag. 8 - 3).

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile). PVC, Nylon rinforzato 

COMPLETAMENTE PLASTICA, MOLTO FLESSIBILE, OMOLOGATA UL / CSA (PER GUAINE 
NON METALLICHE DI TIPO A) 
Il tipo CNP è una guaina interamente plastica con omologazione UL / CSA per guaine non metalliche di tipo A. È formata da tre strati: un’anima 

interna liscia di PVC, una treccia di rinforzo in nylon nel mezzo ed un mantello esterno di PVC. Molto flessibile, dopo eventuale schiacciamento 

riacquista la sua forma originaria, ha una buona resistenza all’ abrasione, agli oli, sostanze chimiche e raggi UV, adatta per l’ uso in posa mobile. 

Campi di applicazione: macchinari ed impianti destinati all’export, ove sia richiesta una omologazione UL / CSA per guaine non metalliche di 

tipo A, industria alimentare. In combinazione con i raccordi Anamet per CNP in acciaio zincato o inox si ottiene una protezione IP 67 ed un’alta 

resistenza alle forze di trazione. 
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Raccordo NPT maschio 90°, acciaio galvanizzato 
(inclusa ghiera NPT) 

FILETTO 
NPT

CNP
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 32 15 29 52 - 25 298.712.0 13,6

NPT 1/2” 1/2” 14 33 15 33 60 - 25 298.716.0 17,2

NPT 3/4” 3/4” 18 37 15 41 64 - 25 298.720.0 29,9

NPT 1” 1” 25 44 18 49 70 - 5 298.726.0 36,8

NPT 1.1/4” 1.1/4” 34 50 19 61 88 - 5 298.735.0 69,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 39 57 19 71 91 - 2 298.740.0 92

NPT 2” 2” 50 64 19 86 112 - 1 298.750.0 142

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio galvanizzato 

è formato di 3 parti: dado di bloccaggio, virola e 

corpo del raccordo. Nel corpo del raccordo per 

proteggere i cavi dallo sfregamento è presente 

inoltre nella parte interna della estremità una 

boccola in PA6 di colore bianco.

Materiale: Il dado ed il corpo sono in acciaio 

galvanizzato, la virola e la boccola in poliammide 

PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla 

polvere, impermeabile).

Colore: Metallico.

RACCORDI ANAMET PER CNP, IP 67, ACCIAIO GALVANIZZATO, UL / CSA
Questi raccordi Anamet in acciaio galvanizzato sono stati sviluppati per essere utilizzati esclusivamente per guaine plastiche omologate UL e 

CSA di tipo A, come la guaina Anaconda Sealtite CNP. Si utilizzano in macchinari ed impianti destinati all’export verso paesi extraeuropei ove 

sia richiesta l’ omologazione UL / CSA per guaine non metalliche di tipo A. In combinazione con Sealtite CNP offrono una protezione IP 67 ed 

un’alta resistenza alle forze di trazione. 

Raccordi Anamet per CNP, IP 67, 
acciaio galvanizzato

Raccordo NPT maschio diritto, acciaio galvanizzato 
(inclusa ghiera NPT) 

FILETTO 
NPT

CNP
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 55 15 27 - - 25 298.312.0 10,2

NPT 1/2” 1/2” 14 66 15 32 - - 25 298.316.0 14,7

NPT 3/4” 3/4” 18 66 15 39 - - 25 298.320.0 20,2

NPT 1” 1” 25 73 18 45 - - 5 298.326.0 29,2

NPT 1.1/4” 1.1/4” 34 87 19 59 - - 5 298.335.0 54

NPT 1.1/2” 1.1/2” 39 87 19 67 - - 2 298.340.0 63

NPT 2” 2” 50 101 19 82 - - 1 298.350.0 108
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Materiale e composizione:
Composizione: Raccordo in acciaio inossidabile 

è formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiale: Il dado, l’anello ed il corpo sono in 

acciaio inox AISI-303, la virola in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 67, (stagno alla 

polvere, impermeabile).

Colore: Metallico. 

RACCORDI ANAMET PER CNP, IP 67, ACCIAIO INOX
Questi raccordi Anaconda in acciaio inossidabile sono stati sviluppati espressamente per le guaine Sealtite tipo CNP. L’ acciaio inox li rende 

particolarmente resistenti all’ossidazione ed alla corrosione. Hanno un desing molto compatto e liscio, che li rende facili da pulire ed adatti per 

l’uso in macchinari ed impianti nel settore alimentare e farmaceutico. In combinazione con Sealtite CNP offrono una protezione IP 67 ed un’alta 

resistenza alle forze di trazione. 

Raccordi Anamet per CNP, IP 67, 
acciaio inossidabile

Raccordo ISO maschio diritto, acciaio inox AISI-303

FILETTO 
ISO

CNP
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,5 37 13 30 - - 10 828.016.9 7,8

M20 x 1,5 1/2” 13,5 42 13 36 - - 10 828.020.9 11

M25 x 1,5 3/4” 18 44 15 41 - - 5 828.025.9 17

M32 x 1,5 1” 24,5 48 15 50 - - 5 828.032.9 34

M40 x 1,5 1.1/4” 33,5 57 16 60 - - 2 828.040.9 40

M50 x 1,5 1.1/2” 38,5 64 19 66 - - 1 828.050.9 85

M63 x 1,5 1.1/2” 38,5 64 19 81 - - 1 828.060.9 108

M63 x 1,5 2” 49,5 75 19 81 - - 1 828.063.9 112
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I raccordi per Sealtite NMUA sono illustrati da pag. 8 - 9 a pag. 8 - 12. Anche tutti i raccordi Anaconda della serie 
compact in ottone nichelato e acciaio inox per guaine Sealtite illustrati nel capitolo 5 si possono utilizzare in 
combinazione con le guaine NMUA, sostituendo le virole standard con le virole speciali per guaine NMUA / NMSF

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11/13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO NMUA GRIGIA

Materiali e struttura:
Struttura: Anima spiralata in PVC rivestita con 

PVC.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC, privo 

di piombo in accordo con RoHS, particolarmente 

resistente all’abrasione, ai raggi UV, adatto per 

uso esterno e per interramento.

Omologazioni: UL- 1660 type B (file # E 211327) 

e CSA C22.2 (file # 20817).

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+80 ºC, con punte fino a +100 ºC. Per CSA da 

-18 ºC a +75 ºC.

Colore: Grigio.

COMPLETAMENTE PLASTICA, RESISTENZA MECCANICA MEDIA, FLESSIBILE, 
OMOLOGATA UL / CSA (PER GUAINE NON METALLICHE DI TIPO B) 
Il tipo NMUA è una guaina rinforzata, interamente in PVC, con omologazione UL / CSA per guaine non metalliche di tipo B. Si presenta 

perfettamente liscia sia all’interno che all’esterno. Trova applicazione nel settore alimentare ed in macchinari ed impianti destinati all’export 

verso paesi extraeuropei, ove sia richiesta un’omologazione UL / CSA per guaine non metalliche di tipo B. In combinazione con i raccordi 

Anaconda per guaina NMUA si ottiene una protezione IP 67 ed un’alta resistenza alle forze di trazione.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 100 30 300.012.0 - - - - 0,13

1/2” 16 21,1 100 135 30 300.016.0 - - - - 0,2

3/4” 21,1 26,4 130 175 30 300.020.0 - - - - 0,3

1” 26,8 33,1 180 220 30 300.026.0 - - - - 0,38

1.1/4” 35,4 41,8 225 270 15 300.035.0 - - - - 0,55

1.1/2” 40,3 47,8 255 320 15 300.040.0 - - - - 0,7

2” 51,6 59,9 310 400 15 300.050.0 - - - - 1

Spirale rinforzato PVC 
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I raccordi per Sealtite NMSF sono illustrati da pag. 8 -9 a pag. 8 - 12. Anche tutti i raccordi Anaconda della serie 
compact in ottone nichelato e acciaio inox per guaine Sealtite illustrati nel capitolo 5 si possono utilizzare in 
combinazione con le guaine NMSF, sostituendo le virole standard con le virole speciali per guaine NMUA / NMSF 

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11/13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO NMSF GRIGIA

Spirale rinforzato PVC 

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure 
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art. 

Grigia (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 100 30 325.012.0 - - - - 0,12

1/2” 16 21,1 100 135 30 325.016.0 - - - - 0,18

3/4” 21,1 26,4 130 175 30 325.020.0 - - - - 0,28

1” 26,8 33,1 180 220 30 325.026.0 - - - - 0,34

1.1/4” 35,4 41,8 225 270 15 325.035.0 - - - - 0,46

1.1/2” 40,3 47,8 255 320 15 325.040.0 - - - - 0,6

2” 51,6 59,9 310 400 15 325.050.0 - - - - 0,8

Materiali e struttura:
Struttura: Anima spiralata in PVC rivestita con 

PVC.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC, privo 

di piombo in accordo con RoHS, particolarmente 

resistente all’abrasione, ai raggi UV, adatto per 

uso esterno e per interramento.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+80 ºC, con punte fino a +100 ºC.

Colore: Grigio. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

COMPLETAMENTE PLASTICA, RESISTENZA MECCANICA MEDIA, MOLTO FLESSIBILE 
La guaina NMSF è una versione più flessibile del tipo NMUA, e priva di omologazione UL / CSA. Viene utilizzata nei casi in cui non vengano 

richiesti valori di resistenza meccanica molto alti né sia necessaria la certificazione UL/ CSA. Perfettamente liscia viene utilizzata soprattutto 

per macchinari destinati al settore alimentare e dell’imballaggio. In combinazione con i raccordi Anaconda per guaina NMUA si ottiene una 

protezione IP 67 ed un’alta resistenza alle forze di trazione. 
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Raccordo ISO maschio 90°, poliammide PA6

FILETTO 
ISO

NMUA/
NMSF 

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,9 30 13 35 60 31 10 263.116.0 2,4

M20 x 1,5 1/2” 14,4 30 13 35 60 31 10 263.120.0 2,9

M25 x 1,5 3/4” 18 40 14 43 68 37 10 263.125.0 4,1

M32 x 1,5 1” 23,9 50 16 49 82 45 5 263.132.0 6,7

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in poliammide è formato 

di 2 parti: dado di bloccaggio e corpo del raccordo.

Materiali: Poliammide PA6, V-2, libero da alogeni.

Omologazioni: UL- 1660, type B (file # E234207) 

e CSA C22.2 (file #E234207). 

Temperatura di esercizio: Da -40 °C a +120 ºC

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla 

polvere e impermeabile).

Colore: Grigio.

RACCORDI ANAMET, HALOGEN FREE, IN POLIAMMIDE, PER GUAINE ANACONDA 
SEALTITE NMUA / NMSF / NMFG
Questi raccordi Anamet in poliammide sono stati sviluppati per essere utilizzati con le guaine plastiche NMUA / NMSF e NMFG. In 

combinazione con tali guaine offrono una protezione IP 67 ed un’alta resistenza alle forze di trazione. Sono omologate UL / CSA listed per 

guaine non metalliche di tipo B.

Raccordi Anamet per guaine 
completamente plastiche, IP 67, 
poliammide

* Il raccordo M40 è privo dell’ omologazione UL / CSA e la sua forma differisce da quella illustrata in figura.

Raccordo ISO maschio diritto, poliammide PA6

FILETTO 
ISO

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,9 47 14 35 - 33 25 263.016.0 2

M20 x 1,5 1/2” 14,4 47 14 35 - 33 25 263.020.0 2,3

M25 x 1,5 3/4” 18 49 16 43 - 39 10 263.025.0 3,4

M32 x 1,5 1” 23,9 53 16 49 - 44 5 263.032.0 5,8

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 45 16 54 - - 5 300.140.0* -
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FILETTO
NPT

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” 3/8” 10,9 30 13 35 60 31 10 263.412.0 2,7

1/2” 1/2” 14,4 30 13 35 60 31 10 263.416.0 3,2

3/4” 3/4” 18 40 14 43 68 37 10 263.420.0 4,5

1” 1” 23,9 50 16 49 82 45 5 263.426.0 7,2

1.1/4” 1.1/4” 30,6 68 18 59 84 54 5 263.435.0 14,4

1.1/2” 1.1/2” 35,4 70 19 66 88 59 1 263.440.0 16,8

2” 2” 47,8 73 21 83 90 74 1 263.450.0 27,2

FILETTO
NPT

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

1/2” 3/8” 10,9 47 14 35 - 33 25 263.312.0 2,3

1/2” 1/2” 14,4 47 14 35 - 33 25 263.316.0 2,6

3/4” 3/4” 18 49 16 43 - 39 10 263.320.0 3,8

1” 1” 23,9 53 16 49 - 44 5 263.326.0 6,3

1.1/4” 1.1/4” 30,6 60 18 59 - 55 5 263.335.0 9,5

1.1/2” 1.1/2” 35,4 64 19 66 - 61 1 263.340.0 10,3

2” 2” 47,8 72 21 83 - 79 1 263.350.0 19,5

Raccordo NPT maschio 90°, poliammide PA6 
(incluso guarnizione e ghiera)

Raccordo NPT maschio diritto, poliammide PA6 
(incluso guarnizione e ghiera)

RACCORDI ANAMET PER GUAINE COMPLETAMENTE PLASTICHE, IP 67, POLIAMMIDE
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FILETTO 
ISO

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,6 19 10 26 27 22 10 712.416.0-NM 6,3

M20 x 1,5 3/8” 10,6 20 10 26 28 24 10 712.417.0-NM 7,2

M20 x 1,5 1/2” 14 21 10 29 30 27 10 712.420.0-NM 8,3

M25 x 1,5 3/4” 19,1 23 10 35 33 33 5 712.425.0-NM 12,8

M32 x 1,5 1” 24,3 28 12 45 38 42 5 712.432.0-NM 22,5

M40 x 1,5 1.1/4” 32,7 33 13 53 39 52 2 712.440.0-NM 34,5

M50 x 1,5 1.1/2” 37,4 35 14 62 46 60 2 712.450.0-NM 50

M63 x 1,5 2” 47,9 40 16 76 53 72 2 712.463.0-NM 80,5

Raccordo compact per NMUA / NMSF, ISO maschio 45°, 
ottone nichelato 

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. Per i filetti ISO 

e Pg sono inclusi anche degli O-ring (di colore 

nero per il filetto ISO e blu per il filetto Pg).

Materiale: Il dado, virola e corpo del raccordo 

sono di ottone nichelato, l’anello di tenuta è in 

PA6. Gli O-ring sono in gomma NBR. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 66, IP 67, NEMA 4X.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA COMPACT IN OTTONE NICHELATO PER GUAINE NMUA / NMSF 
Tutti I raccordi Anaconda della serie “compact” per guaine metalliche Sealtite illustrati nel capitolo 5, possono essere utilizzati anche in 

combinazione con le guaine non metalliche NMUA e NMSF, sostituendo le virole standard con speciali virole disegnate appositamente per le 

guaine NMUA e NMSF. Presentano un design compatto con dimensioni più ridotte e filetto più corto rispetto ai raccordi Anaconda della serie 

standard, fornendo un’ ottima soluzione laddove nell’istallazione vi siano problemi di spazio. I raccordi compact per guaina NMUA / NMSF, 

contenenti le virole speciali per NMUA / NMSF, sono indicati con i codici aventi suffisso -NM. In combinazione le guaine NMUA / NMSF offrono 

una protezione IP 67 ed un’alta resistenza alle forze di trazione.

Raccordi compact per guaine 
completamente plastiche, 
IP 66 / 67, ottone nichelato

Raccordo compact per NMUA / NMSF, ISO maschio diritto, 
ottone nichelato 

FILETTO 
ISO

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,6 31 10 26 - 24 10 712.016.0-NM 3,9

M20 x 1,5 3/8” 10,6 31 10 26 - 24 10 712.017.0-NM 4

M20 x 1,5 1/2” 14 32 10 29 - 27 10 712.020.0-NM 4,4

M25 x 1,5 3/4” 19,1 33 10 35 - 33 5 712.025.0-NM 6,6

M32 x 1,5 1” 24,3 36 12 45 - 42 5 712.032.0-NM 11,7

M40 x 1,5 1.1/4” 32,7 40 13 53 - 50 2 712.040.0-NM 16

M50 x 1,5 1.1/2” 37,4 46 14 62 - 58 2 712.050.0 -NM 25,3

M63 x 1,5 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 712.063.0 -NM 38,6
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FILETTO
ISO

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 1.1/4” 32,7 - - - - - 2 815.036.6 4,6

- 1.1/2” 37,4 - - - - - 2 815.042.6 6,8

- 2” 47,9 - - - - - 2 815.048.6 10,7

Virola per guaine non metalliche NMUA / NMSF ottone nichelato 

FILETTO
ISO

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,6 - - - - - 10 815.011.6 0,8

- 1/2” 14 - - - - - 10 815.016.6 1,1

- 3/4” 19,1 - - - - - 5 815.021.6 1,7

- 1” 24,3 - - - - - 5 815.029.6 2,5

FILETTO
ISO

NMUA/
NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,6 26 10 26 31 22 10 712.916.0-NM 6,6

M20 x 1,5 3/8” 10,6 26 10 26 32 24 10 712.917.0-NM 7,9

M20 x 1,5 1/2” 14 28 10 29 34 27 10 712.920.0-NM 9,2

M25 x 1,5 3/4” 19,1 32 10 35 40 33 5 712.925.0-NM 16,2

M32 x 1,5 1” 24,3 40 12 45 49 42 5 712.932.0-NM 27,8

M40 x 1,5 1.1/4” 32,7 46 13 53 53 52 2 712.940.0-NM 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 37,4 52 14 62 57 60 2 712.950.0-NM 57,5

M63 x 1,5 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 712.963.0-NM 90,6

Virola per guaine non metalliche NMUA / NMSF ottone nichelato 

Raccordo compact per NMUA / NMSF, ISO maschio 90°, ottone nichelato 

RACCORDI ANACONDA COMPACT IN OTTONE NICHELATO PER GUAINE NMUA / NMSF 
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I raccordi per Sealtite NMFG sono illustrati da pag. 8 - 14 a pag. 8 - 19. Anche tutti i raccordi Anaconda della serie 
compact in ottone nichelato e acciaio inox per guaine Sealtite illustrati nel capitolo 5 si possono utilizzare in 
combinazione con le guaine NMFG, sostituendo le virole standard con le virole speciali per guaine NMUA / NMSF e 
NMFG 

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11/13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO NMFG BLU

Materiali e struttura:
Struttura: Anima spiralata in PVC rivestita con 

PVC conforme a RoHS.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale inibente la crescita di batteri ed in 

conformità alle norme alimentari americane FDA 

CFR21 e NSF 51.

Temperatura di esercizio: Costante da -35 ºC a 

+60 ºC, con punte fino a +80 ºC.

Colore: Blu.

COMPLETAMENTE PLASTICA, RESISTENZA MECCANICA MEDIA, PER USO ALIMENTARE 
(FOOD GRADE) 
La guaina Anaconda Sealtite tipo NMFG (Non Metallic Food Grade) è una guaina completamente plastica espressamente sviluppata per 

il settore alimentare e farmaceutico. Segue le linee guida del EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). ll rivestimento 

della guaina è fatto con un PVC speciale facile da pulire ed inibente la crescita di batteri, approvato dalla Agenzia degli Alimenti e Medicinali 

Americana FDA (Food and Drug Administration). Campi di applicazione: macchine ed impianti per il confezionamento e trattamento di cibo, 

bevande, carne, pollami, prodotti farmaceutici. In combinazione con i raccordi Anaconda food grade per guaina NMFG si ottiene una protezione 

IP 68 ed un’alta resistenza alle forze di trazione.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / IP 67 (stagno alla polvere,impermeabile).

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure 
(pollici)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 100 30 359.012.0 - - - - 0,12

1/2” 16 21,1 100 135 30 359.016.0 - - - - 0,18

3/4” 21,1 26,4 130 175 30 359.020.0 - - - - 0,28

1” 26,8 33,1 180 220 30 359.026.0 - - - - 0,34

1.1/4” 35,4 41,8 225 270 15 359.035.0 - - - - 0,46

1.1/2” 40,3 47,8 255 320 15 359.040.0 - - - - 0,6

2” 51,6 59,9 310 400 15 359.050.0 - - - - 0,8

Spirale rinforzato PVC 
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Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo è formato di 5 parti: dado di bloccaggio, 

guarnizione superiore, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo.

Materiali: Il corpo del raccordo ed il dado di bloccaggio sono in 

acciaio inox AISI 316. La guarnizione e l’ anello di tenuta sono in TPE 

in conformità alle norme FDA/CFR 21. La virola è in ottone nichelato. 

Omologazioni: I raccordi sono progettati e approvati dal punto di vista 

igienico secondo le linee guida dell’European Hygienic Engineering 

and Design Group (EHEDG). Le parti plastiche del raccordo, 

guarnizione e anello di tenuta, sono fatte in TPE halogen free avente 

omologazione alimentare statunitense FDA in conformità alle linee 

guida CFR21.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a +105 ºC

Classe di impermeabilità: IP 68 in conformità a EN60529, IP 69 in 

accordo con le norme DIN 40050-9 (fino a 40 Bar di pressione).

Colore: Metallico.

Raccordo ISO maschio diritto, compact, food grade, acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

SEALTITE
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 29 10 27 - 31 10 742.016.9 5,7

M20 x 1,5 1/2” 13,8 30 10 30 - 34 10 742.020.9 6,9

M25 x 1,5 3/4” 18,5 31 10 36 - 40 5 742.025.9 9,8

M32 x 1,5 1” 23,8 35 12 44 - 48 5 742.032.9 17,2

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 35 13 53 - 57 2 742.040.9 21,7

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 38 14 60 - 65 1 742.050.9 32,6

M63 x 1,5 2” 47,8 40 16 72 - 78 1 742.063.9 44,3

RACCORDI ANACONDA SEALTITE PER IL SETTORE ALIMENTARE SERIE “COMPACT FOOD 
GRADE HYGIENIC DESIGN”, ACCIAIO INOX AISI-316
I raccordi Anaconda della serie “compact” per uso alimentare sono progettati e approvati dal punto di vista igienico secondo le linee guida 

dell’European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG). Sono fatti in acciaio inox AISI-316, hanno angoli arrotondati ed un profilo 

liscio per minimizzare il rischio di depositi microbici e per favorire una pulizia facile ed efficace. I raccordi sono compatti, leggeri ed offrono 

un’eccellente resistenza alla corrosione. Se utilizzati in combinazione con una guaina Anaconda Sealtite tipo FG, HTFG o NMFG, offrono un 

sistema di protezione a tenuta stagna IP 68 ed una forte resistenza alle forze di trazione. 

Raccordi per settore alimentare,
food grade, IP 68, inox AISI-316
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Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo è formato da 6 parti: guarnizione inferiore, 

dado di bloccaggio, guarnizione superiore, anello di tenuta, virola e 

corpo del raccordo.

Materiali: I l corpo del raccordo ed il dado di bloccaggio sono di 

acciaio inox AISI 316. Le guarnizioni inferiore e superiore sono in TPE. 

La virola è in ottone nichelato. L’anello di tenuta interno è in PA6.

Omologazioni: Le guarnizioni sono fatte in TPE halogen free avente 

omologazione alimentare statunitense FDA in conformità alle linee 

guida CFR21.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a+105 ºC

Classe di impermeabilità: IP 68 in conformità a EN60529, IP 69 in 

accordo con le norme DIN 40050-9 (fino a 40 Bar di pressione).

Colore: Metalllico.

RACCORDI ANACONDA SEALTITE PER IL SETTORE ALIMENTARE SERIE “FOOD GRADE 
HYGIENIC DESIGN”, ACCIAIO INOX AISI-316
I raccordi Anaconda food grade per uso alimentare sono stati progettati dal punto di vista igienico per soddisfare ai requisiti dell’ industria 

alimentare e farmaceutica. Sono fatti in acciaio inox AISI-316, hanno angoli arrotondati ed un profilo liscio per minimizzare il rischio di depositi 

microbici e per favorire una pulizia facile ed efficace. Offrono un’eccellente resistenza alla corrosione. Se utilizzati in combinazione con una 

guaina Anaconda Sealtite tipo FG, HTFG o NMFG, offrono un sistema di protezione a tenuta stagna IP 68 ed una forte resistenza alle forze di 

trazione. 

Raccordi per settore alimentare,
food grade, IP 68, inox AISI-316

Raccordo ISO maschio diritto, food grade, acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

SEALTITE
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 48 12 27 - 31 10 832.016.9 6,6

M20 x 1,5 1/2” 13,8 50 13 30 - 34 10 832.020.9 8

M25 x 1,5 3/4” 18,5 57 15 36 - 41 5 832.025.9 11,8

M32 x 1,5 1” 23,8 68 15 46 - 53 5 832.032.9 22,8

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 75 16 54 - 62 2 832.040.9 34,2

M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 81 18 63 - 70 1 832.050.9 38,6

M63 x 1,5 2” 47,8 88 20 77 - 85 1 832.063.9 76,6
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FILETTO 
ISO

SEALTITE
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 718.940.0-NM 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 718.950.0-NM 57,5

M63 x 1,5 2” 49 62 16 76 68 72 2 718.963.0-NM 90,6

Raccordo Anaconda ISO, compact, maschio a 90°, in ottone nichelato 
lucidato a specchio *

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato 

è formato di 4parti: dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. Nel corpo del 

raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è 

presente inoltre, nella parte interna della estremità, 

una boccola in PA6 di colore rosso per filetto ISO.

Materiali: Il dado ed il corpo sono di ottone 

nichelato. La virola è in acciaio in banda stagnata 

per guaine da 3/8” fino a 1”, in ottone nichelato 

tornita per le rimanenti misure. L’anello di tenuta e 

la boccola sono in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e 

protetto contro gli effetti della immersione).

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA A 90 GRADI, CON SUPERFICIE COMPLETAMENTE LISCIA 
LUCIDATA A SPECCHIO PER IL SETTORE ALIMENTARE
Questi raccordi a 90 gradi aventi superficie completamente liscia lucidata a specchio, sono stati disegnati per il settore alimentare e 

farmaceutico. Presentano un profilo arrotondato che riduce il rischio di depositi microbici e favorisce una pulizia facile ed efficace. In ottone 

nichelato, offrono una buona resistenza alla corrosione per esposizione all’ acqua, vapore e sostanze chimiche. Se utilizzati in combinazione 

con una guaina Anaconda Sealtite tipo NMFG, offrono un sistema di protezione a tenuta stagna IP 67 ed una forte resistenza alle forze di 

trazione.

Raccordi food grade, 
IP 67, ottone nichelato

Raccordo Anaconda ISO, maschio a 90°, in ottone nichelato lucidato a 
specchio

FILETTO 
ISO

SEALTITE
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 818.916.0-NM 8,2

M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 26 42 22 10 818.917.0-NM 8,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 29 43 27 10 818.920.0-NM 12,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 35 48 33 5 818.925.0-NM 19,2

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 59 42 5 818.932.0-NM 31,6

* Senza inserto rosso
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FILETTO 
ISO

SEALTITE NMFG, 
NMUA, NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,6 26 10 26 31 22 10 712.916.9-NM 6,6

M20 x 1,5 3/8” 10,6 26 10 26 32 24 10 712.917.9-NM 7,9

M20 x 1,5 1/2” 14 28 10 29 34 27 10 712.920.9-NM 9,2

M25 x 1,5 3/4” 19,1 32 10 35 40 33 5 712.925.9-NM 16,2

M32 x 1,5 1” 24,3 40 12 45 49 42 5 712.932.9-NM 27,8

M40 x 1,5 1.1/4” 32,7 46 13 53 53 52 2 712.940.9-NM 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 37,4 52 14 62 57 60 2 712.950.9-NM 57,5

M63 x 1,5 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 712.963.9-NM 90,6

Raccordo ISO maschio 90°, compact, acciaio inox AISI-304

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in inox 304 è formato 

di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, 

virola e corpo del raccordo. Per i filetti ISO e Pg 

sono inclusi anche degli O-ring (di colore nero per 

il filetto ISO e blu per il filetto Pg).

Materiale: Il dado e corpo del raccordo sono in 

acciaio inox 304, la virola è in ottone nichelato, 

l’anello di tenuta è in PA6. Gli O-ring sono in 

gomma NBR. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 66, IP 67, NEMA 4X.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA COMPACT, ACCIAIO INOX AISI-304, PER GUAINE PLASTICHE 
ANACONDA SEALTITE NMFG, NMUA, NMSF
I raccordi compact in acciaio inox AISI-304, con codice terminante col suffisso -NM, sono stati disegnati per essere utilizzati esclusivamente con 

le guaine Anaconda Sealtite non metalliche, tipo NMFG e NMUA / NMSF. Presentano un design compatto con dimensioni più ridotte e filetto più 

corto rispetto ai raccordi Anaconda della serie standard, fornendo un’ ottima soluzione laddove nell’istallazione vi siano problemi di spazio. Offrono 

una ottima resistenza alla corrosione per esposizione all’ acqua, vapore e sostanze chimiche. Se utilizzati in combinazione con una guaina Anaconda 

Sealtite tipo NMFG, NMUA o NMSF, offrono un sistema di protezione a tenuta stagna IP 66 / 67 ed una forte resistenza alle forze di trazione.

Raccordi compact, IP 66 / IP 67,
acciaio inox AISI-304

Raccordo ISO maschio diritto, compact, acciaio inox AISI-304

FILETTO 
ISO

SEALTITE NMFG, 
NMUA, NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,6 31 10 26 - 24 10 712.016.9-NM 3,9

M20 x 1,5 3/8” 10,6 31 10 26 - 24 10 712.017.9-NM 4

M20 x 1,5 1/2” 14 32 10 29 - 27 10 712.020.9-NM 4,4

M25 x 1,5 3/4” 19,1 33 10 35 - 33 5 712.025.9-NM 6,6

M32 x 1,5 1” 24,3 36 12 45 - 42 5 712.032.9-NM 11,7

M40 x 1,5 1.1/4” 32,7 40 13 53 - 50 2 712.040.9-NM 16

M50 x 1,5 1.1/2” 37,4 46 14 62 - 58 2 712.050.9-NM 25,3

M63 x 1,5 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 712.063.9-NM 38,6
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FILETTO 
ISO

SEALTITE NMFG, 
NMUA, NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,6 26 10 26 31 22 10 712.516.9-NM 6,6

M20 x 1,5 3/8” 10,6 26 10 26 32 24 10 712.517.9-NM 7,9

M20 x 1,5 1/2” 14 28 10 29 34 27 10 712.520.9-NM 9,2

M25 x 1,5 3/4” 19,1 32 10 35 40 33 5 712.525.9-NM 16,2

M32 x 1,5 1” 24,3 40 12 45 49 42 5 712.532.9-NM 27,8

M40 x 1,5 1.1/4” 32,7 46 13 53 53 52 2 712.540.9-NM 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 37,4 52 14 62 57 60 2 712.550.9-NM 57,5

M63 x 1,5 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 712.563.9-NM 90,6

Raccordo ISO maschio 90°, compact, acciaio inox AISI-316

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in inox 316 è formato 

di 4 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, 

virola e corpo del raccordo. Per i filetti ISO e Pg 

sono inclusi anche degli O-ring (di colore nero per 

il filetto ISO e blu per il filetto Pg)

Materiale: Il dado e corpo del raccordo sono in 

acciaio inox 316, la virola è in ottone nichelato, 

l’anello di tenuta è in PA6. Gli O-ring sono in 

gomma NBR. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a 

+105 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 66, IP 67, NEMA 4X.

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA COMPACT, ACCIAIO INOX AISI-316, PER GUAINE PLASTICHE 
ANACONDA SEALTITE NMFG, NMUA, NMSF
I raccordi compact in acciaio inox AISI-316, con codice terminante col suffisso -NM, sono state disegnati per essere utilizzati esclusivamente 

con le guaine Anaconda Sealtite non metalliche, tipo NMFG e NMUA / NMSF. Presentano un design compatto con dimensioni più ridotte e 

filetto più corto rispetto ai raccordi Anaconda della serie standard, fornendo un’ ottima soluzione laddove nell’istallazione vi siano problemi di 

spazio. Offrono una ottima resistenza alla corrosione per esposizione all’ acqua, vapore e sostanze chimiche. Se utilizzati in combinazione con 

una guaina Anaconda Sealtite tipo NMFG, NMUA o NMSF, offrono un sistema di protezione a tenuta stagna IP 66 / 67 ed una forte resistenza 

alle forze di trazione.

Raccordi compact, IP 66 / IP 67,
acciaio inox AISI-316

Raccordo ISO maschio diritto, compact, acciaio inox AISI-316

FILETTO 
ISO

SEALTITE NMFG, 
NMUA, NMSF

Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 10,6 31 10 26 - 24 10 712.116.9-NM 3,9

M20 x 1,5 3/8” 10,6 31 10 26 - 24 10 712.117.9-NM 4

M20 x 1,5 1/2” 14 32 10 29 - 27 10 712.120.9-NM 4,4

M25 x 1,5 3/4” 19,1 33 10 35 - 33 5 712.125.9-NM 6,6

M32 x 1,5 1” 24,3 36 12 45 - 42 5 712.132.9-NM 11,7

M40 x 1,5 1.1/4” 32,7 40 13 53 - 50 2 712.140.9-NM 16

M50 x 1,5 1.1/2” 37,4 46 14 62 - 58 2 712.150.9-NM 25,3

M63 x 1,5 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 712.163.9-NM 38,6
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FILETTO 
ISO

SEALTITE 
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,6 - - - - - 10 815.011.6 0,8

- 1/2” 14 - - - - - 10 815.016.6 1,1

- 3/4” 19,1 - - - - - 5 815.021.6 1,7

- 1” 24,3 - - - - - 5 815.029.6 2,5

FILETTO 
ISO

SEALTITE 
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 1.1/4” 32,7 - - - - - 2 815.036.6 4,6

- 1.1/2” 37,4 - - - - - 2 815.042.6 6,8

- 2” 47,9 - - - - - 2 815.048.6 10,7

Virola per guaine non metalliche NMFG, NMUA, NMSF, ottone nichelato

Virola per guaine non metalliche NMFG, NMUA, NMSF, ottone nichelato

FILETTO SEALTITE
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.8 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.8 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.8 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.8 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.8 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.8 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.8 6,2

FILETTO SEALTITE
Ø (POLLICI)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.9 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.9 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.9 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.9 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.9 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.9 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.9 6,2

Ghiera ISO, acciaio inox AISI-316

Ghiera ISO, acciaio inox AISI-304

ACCESSORI, ACCIAIO INOX
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I raccordi per Anamet MPC sono illustrati da pag. 8 - 22 a pag. 8 - 24

MPC / MPU - 9 11 13 16 21 29 36 42 48

ISO - M16 M20 - M25 M32 M40 M50 - M63 

Pg - 9 11 13,5 16 21 29 36 42 48

NPT - - - - - - - - - -

MPC DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio (kg/m)

9 10 14 14 40 50 620.309.0 10 620.309.1 - - 0,08

11 13 17 17 48 50 620.311.0 10 620.311.1 - - 0,12

13 15 19 19 55 50 620.313.0 10 620.313.1 - - 0,13

16 16 21 21 60 50 620.316.0 10 620.316.1 - - 0,14

21 21 27 27 75 50 620.321.0 10 620.321.1 - - 0,26

29 30 36 36 100 25 620.329.0 10 620.329.1 - - 0,35

36 38 45 45 124 25 620.336.0 10 620.336.1 - - 0,54

42 44 52 52 143 25 620.342.0 10 620.342.1 - - 0,67

48 48 56 56 154 25 620.348.0 10 620.348.1 - - 0,7

A spirale rinforzata MPC 

Guaina spiralata Anamet
TIPO MPC GRIGIA

Materiali e struttura:
Struttura: Anima di filo di acciaio plastificato 

avvolto a spirale.

Rivestimento: PVC, privo di piombo in accordo 

con RoHS.

Resistente a: Agenti chimici, basi e acidi.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 ºC a 

+70 ºC, con punte fino a +80 ºC.

Colore: Grigio. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 1, Molto leggera (100 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile). 

GUAINA ULTRA FLESSIBILE IN PVC CON SPIRALE DI RINFORZO METALLICA
Il tipo MPC è una guaina spiralata in PVC molto flessibile rinforzata da un filo di acciaio interno plastificato avvolto a spirale. Viene utilizzata in 

quei macchinari ed impianti dove accanto ad una straordinaria flessibilità è richiesta anche una resistenza meccanica media.
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I raccordi per Anamet MPU sono illustrati da pag. 8 - 22 a pag. 8 - 24

MPC / MPU - 9 11 13 16 21 29 36 42 48

ISO - M16 M20 - M25 M32 M40 M50 - M63 

Pg - 9 11 13,5 16 21 29 36 42 48

NPT - - - - - - - - - -

Guaina spiralata Anamet 
TIPO MPU BLU

Materiali e struttura:
Struttura: Anima di filo di acciaio plastificato 

avvolto a spirale.

Rivestimento: PU, privo di piombo in accordo con 

RoHS.

Resistente a: Agenti chimici, oli minerali e grassi.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+90 ºC, con punte fino a +125 ºC.

Colore: Blu. 

GUAINA ULTRA FLESSIBILE IN PU CON SPIRALE DI RINFORZO METALLICA
Il tipo MPU è una guaina spiralata in poliuretano molto flessibile rinforzata da un filo di acciaio interno plastificato avvolto a spirale. Viene 

utilizzata in quei macchinari ed impianti dove accanto ad una straordinaria flessibilità è richiesta anche una buona resistenza meccanica e 

chimica.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 1, Molto leggera (100 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

MPU DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu (kg/m)

9 10 14 14 40 50 620.409.0 10 620.409.1 - - 0,08

11 13 17 17 48 50 620.411.0 10 620.411.1 - - 0,12

13 15 19 19 55 50 620.413.0 10 620.413.1 - - 0,13

16 16 21 21 60 50 620.416.0 10 620.416.1 - - 0,14

21 21 27 27 75 50 620.421.0 10 620.421.1 - - 0,26

29 30 36 36 100 25 620.429.0 10 620.429.1 - - 0,35

36 38 45 45 124 25 620.436.0 10 620.436.1 - - 0,54

42 44 52 52 143 25 620.442.0 10 620.442.1 - - 0,67

48 48 56 56 154 25 620.448.0 10 620.448.1 - - 0,7

A spirale rinforzata MPU 
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FILETTO
MPC / MPU

MISURE
(NW)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 9 8,8 44 6 29 12,5 - 50 650.609.3 0,8

- 11 11,1 48 6 37 13 - 50 650.611.3 1

- 13 13 50 6 37 14 - 50 650.613.3 1,3

- 16 14,8 52 6 37 15,5 - 50 650.616.3 1,6

- 21 19,4 55 6 43 16,5 - 25 650.621.3 2,1

- 29 27,9 58 7 53 17 - 25 650.629.3 3,3

FILETTO
PG

MPC / MPU
MISURE

(NW)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 9 8,8 44 9 20 - - 50 650.509.2 0,7

Pg 11 11 11,1 48 9 24 - - 50 650.511.2 0,9

Pg 13,5 13 13 50 10 27 - - 50 650.513.2 1,2

Pg 16 16 14,8 52 10 30 - - 50 650.516.2 1,5

Pg 21 21 19,4 55 11 36 - - 25 650.521.2 2,1

Pg 29 29 27,9 58 12 46 - - 25 650.529.2 3,4

Pg 36 36 35,6 61 13 55 - - 25 650.536.2 4,9

Pg 42 42 41,9 62 13 62 - - 25 650.542.2 6,1

Pg 48 48 45,9 63 14 65 - - 10 650.548.2 7

Raccordo a staffa per collegamento a cassetta, plastico (PP) 

Raccordo Pg maschio diritto, girevole, plastico (PP)

Materiali e composizione:
Composizione: Raccordi monopezzo girevoli con virola integrata.

Materiali: Polipropilene PP.

Temperatura di esercizio: Continua da -10 °C a +110 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 54.

Colore: Grigio. 

RACCORDI PLASTICI PER GUAINE ANAMET MPC / MPU, IP 54
Questi raccordi Anamet in PP sono stati sviluppati per le guaine plastiche Anamet MPC e MPU. Si utilizzano come soluzione economica 

quando è richiesto un grado medio (IP 54) di impermeabilità.

Raccordi plastici, IP 54, 
per MPC/MPU, PP

Raccordo ISO maschio diritto, girevole, plastico (PP)

FILETTO
ISO

MPC / MPU
MISURE

(NW)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 9 8,8 44 9 20 - - 50 651.316.2 0,7

M20 x 1,5 11 11,1 48 9 24 - - 50 651.320.2 0,9

M25 x 1,5 16 14,8 52 10 30 - - 50 651.325.2 1,5

M32 x 1,5 21 19,4 55 11 36 - - 25 651.332.2 2,1

M40 x 1,5 29 27,9 58 12 46 - - 25 651.340.2 3,4

M50 x 1,5 36 35,6 61 13 55 - - 25 651.350.2 4,9

M63 x 1,5 48 45,9 63 14 65 - - 10 651.363.2 7
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FILETTO 
PG

MPC / MPU
MISURE

(NW)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 9 10 36 10 23 - - 50 650.709.2 10

Pg 11 11 13,5 37 10 27 - - 50 650.711.2 13,5

Pg 13,5 13 15 38 10 29 - - 50 650.713.2 15

Pg 16 16 16,5 41 11 32 - - 50 650.716.2 16,5

Pg 21 21 22 45 11 39 - - 25 650.721.2 22

Pg 29 29 31 49 12 49 - - 25 650.729.2 31

Pg 36 36 39,5 55 13 58 - - 25 650.736.2 39,5

Pg 42 42 44 57 13 65 - - 10 650.742.2 44

Pg 48 48 50 61 15 70 - - 10 650.748.2 50

Raccordo Pg maschio diritto, plastico (PA6)

Materiali e composizione:
Composizione: Composti di 4 parti: dado, bussola 

di serraggio, virola e corpo del raccordo.

Materiale: Dado, virola e corpo del raccordo sono 

in PA6, la bussola è in TPE.

Temperatura di esercizio: Continua da -35 °C a 

+80 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla 

polvere,impermeabile).

Colore: Grigio. 

RACCORDI PLASTICI PER GUAINE ANAMET MPC / MPU, IP 67
Questi raccordi Anamet in poliammide PA6 sono stati sviluppati per le guaine plastiche Anamet MPC e MPU. Si utilizzano quando è richiesto 

un alto grado di impermeabilità (IP 67).

Raccordi plastici, IP 67,
per MPC / MPU, poliammide

Raccordo ISO maschio diritto, plastico (PA6)

FILETTO
ISO

MPC / MPU
MISURE

(NW)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 9 10 36 10 23 - - 50 651.716.2 10

M20 x 1,5 11 13,5 37 10 27 - - 50 651.717.2 13,5

M20 x 1,5 13 15 38 10 29 - - 50 651.720.2 15

M25 x 1,5 16 16,5 41 11 32 - - 50 651.725.2 16,5

M32 x 1,5 21 22 45 11 39 - - 25 651.732.2 22

M40 x 1,5 29 31 49 12 49 - - 25 651.740.2 31

M50 x 1,5 36 39,5 55 13 58 - - 25 651.750.2 39,5

M63 x 1,5 48 50 61 15 70 - - 10 651.763.2 50
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FILETTO
PG

MPC / MPU
MISURE

(DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 9 8,3 35 10 22 - - 50 650.809.4 2,2

Pg 11 11 12,2 37 10 25 - - 50 650.811.4 3,7

Pg 13,5 13 15 38 10 27 - - 50 650.813.4 3,9

Pg 16 16 16 40 11 29 - - 50 650.816.4 5,1

Pg 21 21 20,8 42 11 36 - - 25 650.821.4 8,6

Pg 29 29 27,5 45 12 46 - - 25 650.829.4 14,3

Pg 36 36 35,5 48 13 55 - - 25 650.836.4 21,3

Pg 42 42 44 50 13 63 - - 10 650.842.4 28,5

Pg 48 48 45,5 55 14 67 - - 10 650.848.4 33,8

Raccordo Pg maschio diritto, ottone nichelato

Materiali e composizione:
Composizione: Composti di 4 parti: dado, bussola 

di serraggio, virola e corpo del raccordo.

Materiale: Dado e corpo del raccordo sono in 

ottone nichelato, la virola è in ottone, la bussola 

è in TPE.

Temperatura di esercizio: Continua da -10 °C a 

+110 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla 

polvere, impermeabile).

Colore: Metallico. 

RACCORDI IN OTTONE NICHELATO PER GUAINE ANAMET MPC/MPU
Questi raccordi metallici Anamet in ottone nichelato sono stati sviluppati per le guaine plastiche Anamet MPC e MPU. Accanto ad un alto 

grado di impermeabilità (IP 67) offrono alta resistenza meccanica ed un’ottima estetica. 

Raccordi metallici per MPC/
MPU, IP 67, ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto, ottone nichelato

FILETTO
ISO

MPC / MPU
MISURE

(DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE 
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 9 8,3 35 10 22 - - 50 651.812.4 2,2

M16 x 1,5 11 12,2 37 10 25 - - 50 651.816.4 3,7

M20 x 1,5 13 15 38 10 27 - - 50 651.817.4 3,9

M20 x 1,5 16 16 40 11 29 - - 50 651.820.4 5,1

M25 x 1,5 21 20,8 42 11 36 - - 25 651.825.4 8,6

M32 x 1,5 29 27,5 45 12 46 - - 25 651.832.4 14,3

M40 x 1,5 36 35,5 48 13 55 - - 25 651.840.4 21,3

M50 x 1,5 42 44 50 13 63 - - 10 651.850.4 28,5

M50 x 1,5 48 45,5 55 14 67 - - 10 651.855.4 33,8
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ANA-
QUICK MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA

(NEN-EN-IEC 61386)
FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPROVAZIONI PROTE-

ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oil Classe

PA6L 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 1
(125N)

1
(0,5J)

1
(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 3

PA6S 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 4

PA6S 
Grigia

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ +++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 5

PA6SU 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 6 

PA6V0 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 3
(750N)

3
(2J)

3
(500N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

V0 IP 67 9 - 7

PA12S 
Nera

Poliammide
PA12
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 8

PP-
Mod 
Nera

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 1

(125N)
1

(0,5J
1

(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 
V2 IP 67 9 - 9

PA6S 
DUO

Poliammide
PA6
Halogen free

- -40 °C +120 °C 3
(750N)

3
(2J)

3
(500N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 54 9 - 10

PP-
Mod 
DUO

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 2

(320N)
2

(1J)
2

(250N) ++++ ++ ++++ UL-94 
V2 IP 54 9 - 11

PP-UV 
DUO

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 2

(320N
2

(1J)
2

(250N) ++++ ++++ ++++ UL-94 
V2 IP 54 9 - 12

GIG 
PA6 
Nera

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) +++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 26

GIG 
PA6 
Grigia

Poliammide
PA6
Halogen-free

- -40 °C +120 °C 2
(320N)

2
(1J)

2
(250N) +++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 26

GIG PP 
Nera

Polipropilene
PP-Mod - -40 °C +135 °C 1

(125N)
1

(0,5J)
1

(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 
V2 IP 67 9 - 27

GIG 
PUR 
Nera

Poliuretano
TPU
Halogen-free

- -40 °C +125 °C 1
(125N)

1
(0,5J)

1
(100N) ++++ ++++ ++++ UL-94 

HB IP 67 9 - 28

Tabella per la selezione delle 
guaine Ana-Quick Profi

ANA-QUICK PROFI 2019

I raccordi per Ana-Quick Profi sono illustrati nelle prossime pagine successivamente alle guaine
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ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63
PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

7,5 6,7 10,0 11 33 50 801.107.0 - - 5000 801.107.5 0,015

10 10,1 13,2 18 54 50 801.110.0 - - 3000 801.110.5 0,020

12 12,5 15,7 26 78 50 801.112.0 - - 2200 801.112.5 0,025

17 17,0 21,2 40 120 50 801.117.0 - - 1100 801.117.5 0,044

23 23,5 28,4 50 150 50 801.123.0 - - 650 801.123.5 0,064

29 29,4 34,5 60 180 25 801.129.0 - - 450 801.129.5 0,087

37 36,7 42,2 80 240 25 801.136.0 - - 250 801.136.5 0,121

50 48,1 54,0 90 270 25 801.148.0 - - 150 801.148.5 0,158

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 1, Molto leggera (0,5 J).

Resistenza trazione: Classe 1, Molto leggera (100 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA 

modificato, resistente ai raggi UV, halogen free. 

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+120 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero.

TIPO LIGHT: PER UNA RESISTENZA MECCANICA LEGGERA 
Il tipo PA6L è una guaina in poliammide 6, per applicazioni ove sia richiesta una resistenza meccanica leggera. Molto flessibile e con un basso 

raggio di curvatura. È particolarmente indicata in condizioni ambientali normali e laddove la guaina sia soggetta a frequenti movimenti.

Guaina Ana-quick, poliammide
PA6L NERA

* Sono disponibili a richiesta anche nella versione COFLEX apribili in senso longitudinale, con codice finale .7 per confezioni standard.

Profilo normale “spessore sottile” 
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I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48
NPT - - - - - - - -

Guaina Ana-quick, poliammide
PA6S NERA

Profilo normale “spessore normale“

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

4,5 5 7,1 10 28 100 801.305.0 - - 9000 801.305.5 0,009

7,5 6,7 10 13 39 50 801.307.0 - - 5000 801.307.5 0,018

10 9,9 13 20 60 50 801.310.0 - - 3000 801.310.5 0,024

12 12,2 15,7 30 90 50 801.312.0 - - 2200 801.312.5 0,033

17 16,6 21,2 45 135 50 801.317.0 - - 1100 801.317.5 0,056

23 23,2 28,9 55 165 50 801.323.0 - - 650 801.323.5 0,09

29 29 34,5 65 195 25 801.329.0 - - 450 801.329.5 0,122

37 36 42,4 90 270 25 801.336.0 - - 250 801.336.5 0,166

50 47,7 54 100 300 25 801.348.0 - - 150 801.348.5 0,225

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA 

modificato, resistente ai raggi UV, halogen free. 

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+120 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero (disponibile anche in grigio).

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

TIPO STANDARD: PER UNA RESISTENZA MECCANICA MEDIA 
Il tipo PA6S è una guaina in poliammide 6, per applicazioni ove sia richiesta una resistenza meccanica media. Molto flessibile e con un basso 

raggio di curvatura. È particolarmente indicata in condizioni ambientali normali e laddove la guaina sia soggetta a frequenti movimenti. 
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I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48
NPT - - - - - - - -

Guaina Ana-quick, poliammide
PA6S GRIGIA

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA 

modificato, resistente ai raggi UV, halogen free. 

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+120 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Grigio (disponibile anche in nero).

ANA-QUICK PROFI PA6S GRIGIA. TIPO STANDARD: PER UNA RESISTENZA MECCANICA 
MEDIA
Il tipo PA6S è una guaina in poliammide 6, per applicazioni ove sia richiesta una resistenza meccanica media. Molto flessibile e con un basso 

raggio di curvatura. È particolarmente indicata in condizioni ambientali normali e laddove la guaina sia soggetta a frequenti movimenti. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Grigia Metri Codice Art.
Grigia Metri Codice Art.

Grigia (kg/m)

7,5 6,7 10 13 39 50 801.207.0 - - 5000 801.207.5 0,018

10 9,9 13 20 60 50 801.210.0 - - 3000 801.210.5 0,024

12 12,2 15,7 30 90 50 801.212.0 - - 2200 801.212.5 0,033

17 16,6 21,2 45 135 50 801.217.0 - - 1100 801.217.5 0,056

23 23,2 28,9 55 165 50 801.223.0 - - 650 801.223.5 0,09

29 29 34,5 65 195 25 801.229.0 - - 450 801.229.5 0,122

37 36 42,4 90 270 25 801.236.0 - - 250 801.236.5 0,166

50 47,7 54 100 300 25 801.248.0 - - 150 801.248.5 0,225

Profilo normale “spessore normale” 
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ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

7,5 6,3 10,1 13 39 50 801.507.0 - - 5000 801.507.5 0,018

10 9,3 13,1 20 60 50 801.510.0 - - 3000 801.510.5 0,025

12 12 15,9 30 90 50 801.512.0 - - 2200 801.512.5 0,037

17 16 21,2 45 135 50 801.517.0 - - 1100 801.517.5 0,056

23 22,2 28,6 55 165 50 801.523.0 - - 650 801.523.5 0,09

29 28,4 34,6 65 195 25 801.529.0 - - 450 801.529.5 0,122

37 35,4 42,3 90 270 25 801.536.0 - - 250 801.536.5 0,172

ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

Guaina Ana-quick, poliammide
PA6SU NERA

Profilo UFW “spessore normale” 

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA 

modificato, resistente ai raggi UV, halogen free. 

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+120 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

ANA-QUICK PROFI PA6SU NERA. PROFILO SPECIALE PER MOVIMENTI FREQUENTI
Il tipo PA6SU è una guaina in poliammide 6, con resistenza meccanica media, molto flessibile e con un basso raggio di curvatura, che ha un 

profilo appositamente studiato per limitare l’usura del rivestimento dei cavi dovuta a sfregamento, sulla superficie interna del tubo corrugato, 

in seguito a movimenti frequenti. Risulta per tanto particolarmente indicata in quelle applicazioni in cui la guaina sia soggetta a frequenti 

movimentazioni. 
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ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

Guaina Ana-quick, poliammide
PA6V0 NERA

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA 

modificato, resistente ai raggi UV, halogen free. 

Proprietà antifiamma: Autoestinguente classe 

V0 in conformità alla norma UL-94. 

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”:

-  EN 45545-2 (2013): 

 R22 (interior equipment) classe HL1 e HL2. 

  R23 (exterior equipment) classe HL1,HL2 e 

HL3.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+120 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero.

PER UN’ALTA RESISTENZA MECCANICA ED OTTIME PROPRIETÀ ANTIFIAMMA
Il tipo PA6V0 è una guaina in poliammide 6 modificato, con alta resistenza meccanica ed antiestinguente con classe V0 in accordo alla norma 

UL-94. Viene utilizzata in applicazioni pesanti e/o soggette a frequenti movimenti. Grazie alle sue proprietà autoestinguenti trova inoltre 

utilizzo, per ragioni di sicurezza, anche nel settore ferroviario, in metropolitane, tunnel, scale mobili, ascensori, edifici pubblici. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art. 

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

7,5 6,7 10 15 45 50 801.707.0 - - - - 0,02

10 9,9 13 20 60 50 801.710.0 - - - - 0,03

12 12,2 15,7 30 90 50 801.712.0 - - - - 0,035

17 16,6 21,2 35 105 50 801.717.0 - - - - 0,06

23 23,2 28,3 45 135 50 801.723.0 - - - - 0,09

29 29 34,5 65 195 25 801.729.0 - - - - 0,13

37 36,6 42,4 90 270 25 801.736.0 - - - - 0,18

50 47,7 53,7 130 390 25 801.748.0 - - - - 0,23

Profilo normale “spessore grosso”
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I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

Guaina ana-quick, poliammide
PA12S NERA

Profilo normale “spessore normale”

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

10 9,9 13 20 60 50 802.510.0 - - - - 0,02

12 12,2 15,7 30 90 50 802.512.0 - - - - 0,03

17 16,6 21,2 45 135 50 802.517.0 - - - - 0,055

23 23,2 28,3 55 165 50 802.523.0 - - - - 0,085

29 29 34,5 65 195 25 802.529.0 - - - - 0,126

37 36 42,4 90 270 25 802.536.0 - - - - 0,187

50 47,7 54 100 300 25 802.548.0 - - - - 0,217

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA12, 

resistente ai raggi UV, halogen free.

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma, in 

conformità alla norma UL-94 classe HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+100 ºC, con punte fino a +130 ºC.

Colore: Nero (grigio a richiesta).

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

PER FREQUENTI MOVIMENTI IN APPLICAZIONI DINAMICHE
Il tipo PA12S è una guaina in poliammide speciale PA12, adatta per l’uso in robotica e in applicazioni dinamiche soggette a frequenti movimenti. 
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ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 – 25

* Sono disponibili a richiesta anche nella versione COFLEX apribili in senso longitudinale, con codice finale .7 per confezioni standard.

Guaina Ana-quick, polipropilene
PP-MOD NERA

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in polipropilene PP 

modificato, resistente ai raggi UV. 

Proprietà antifiamma: Autoestinguente classe 

V2, in conformità alla norma UL-94. 

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+135 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero.

TIPO LIGHT: PER UNA RESISTENZA MECCANICA LEGGERA IN APPLICAZIONI STATICHE
Il tipo PP MOD è una guaina in polipropilene. È consigliata per l’uso in condizioni ambientali normali, in applicazioni statiche e laddove sia 

richiesta una resistenza meccanica leggera.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 1, Molto leggera (0,5 J).

Resistenza trazione: Classe 1, Molto leggera (100 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art. 

Nera (kg/m)

4,5 5 7,1 8 32 100 802.805.0 - - 9000 802.805.5 0,01

6 6 9,2 10 40 100 802.806.0 - - 5000 802.806.5 0,012

7,5 6,9 9,9 11 44 50 802.807.0 - - 5000 802.807.5 0,013

10 10,1 12,7 17 68 50 802.810.0 - - 3000 802.810.5 0,015

12 12 15,6 25 100 50 802.812.0 - - 2000 802.812.5 0,021

14 14,5 18,3 30 120 50 802.814.0 - - 1700 802.814.5 0,023

17 16,8 21 38 152 50 802.817.0 - - 1300 802.817.5 0,031

19 19,4 24 44 176 50 802.819.0 - - 1000 802.819.5 0,042

23 23,7 28 50 200 50 802.823.0 - - 700 802.823.5 0,055

26 26,4 31,3 56 224 50 802.826.0 - - 600 802.826.5 0,068

29 29,3 33,9 60 240 25 802.829.0 - - 500 802.829.5 0,07

37 36,7 42 80 320 25 802.836.0 - - 300 802.836.5 0,088

50 47,8 53,6 90 360 25 802.848.0 - - 200 802.848.5 0,12

Profilo normale “spessore sottile”
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I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

Guaina Ana-quick, poliammide
PA6DUO NERA

Profilo normale “spessore doppio”

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

7,5 5,6 10,3 25 45 50 802.907.0 - - - - 0,025

10 8,5 13,3 33 90 50 802.910.0 - - - - 0,036

13 11 16 35 135 50 802.913.0 - - - - 0,053

16 13 19 42 180 50 802.916.0 - - - - 0,061

17 15,5 21,5 45 210 50 802.917.0 - - - - 0,068

22 19,1 25,6 55 230 50 802.922.0 - - - - 0,098

23 21,9 28,5 68 240 50 802.923.0 - - - - 0,104

26 24 31,7 80 270 25 802.926.0 - - - - 0,122

29 27,2 35 120 360 25 802.929.0 - - - - 0,155

37 32 42,5 145 400 25 802.936.0 - - - - 0,195

50 43,9 53,9 150 450 25 802.948.0 - - - - 0,262

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA 

modificato, in versione apribile, resistente ai raggi 

UV, Halogen free 

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+120 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 54.

MODELLO APRIBILE CON RESISTENZA MECCANICA MEDIA
La guaina apribile tipo DUO PA6 è utilizzata nei casi in cui sia richiesta una resistenza meccanica media e si prevedano possibili riparazioni 

intermedie dell’istallazione. Molto utile anche nella evenienza che dopo il montaggio si rendano necessari successivi rimpiazzi e/o aggiunte di 

cavi. Campi di applicazione sono impianti e macchinari, connessioni con computer e con quadri elettrici in edifici pubblici e ospedali, industria 

dell’ imballaggio, mezzi di trasporto. In combinazione con la guaina DUO PA6 si possono utilizzare i raccordi standard Anaquick Profi. 
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ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

PG 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

Guaina Ana-quick, polipropilene
PP-DUO NERA

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in polipropilene PP 

modificato, in versione apribile.

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 classe V2.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+135 ºC, con punte fino a +150 ºC.

Colore: Nero.

MODELLO APRIBILE IN VERSIONE LEGGERA PER BASSA RESISTENZA MECCANICA
La guaina apribile tipo DUO PP-MOD è utilizzata nei casi in cui non sia richiesta un’alta resistenza meccanica e si prevedano possibili riparazioni 

intermedie dell’istallazione. Molto utile anche nella evenienza che dopo il montaggio si rendano necessari successivi rimpiazzi e/o aggiunte 

di cavi. Campi di applicazione sono l’industria automobilistica e mezzi di trasporto. In combinazione con la guaina DUO PP-MOD si possono 

utilizzare i raccordi standard Anaquick Profi .

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 54.

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

7,5 5,6 10,3 25 45 50 802.207.0 - - - - 0,02

10 8,5 13,3 28 90 50 802.210.0 - - - - 0,028

13 11 16 35 135 50 802.213.0 - - - - 0,037

16 13 18,9 40 180 50 802.216.0 - - - - 0,051

17 15,1 21,3 45 210 50 802.217.0 - - - - 0,056

22 19,6 25,4 55 230 50 802.222.0 - - - - 0,07

23 21,6 28,1 60 240 50 802.223.0 - - - - 0,09

26 24 31,5 65 270 25 802.226.0 - - - - 0,106

29 26,6 34,4 100 300 25 802.229.0 - - - - 0,128

37 31,8 42,7 120 360 25 802.236.0 - - - - 0,15

50 43,9 53,9 140 420 25 802.248.0 - - - - 0,225

Profilo normale “spessore doppio”
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I raccordi per le guaine Ana-Quick sono illustrati in questo capitolo da pag. 9 - 13 a pag. 9 - 25

ANA-QUICK 7,5 10 12 17 23 29 37 50

ISO M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 - M25 M25 M32 M40 M50 - M63

Pg 7 7 - 9 - 11 11 - 13,5 13,5 - 16 21 29 36 48

NPT - - - - - - - -

Guaina ana-quick, polipropilene 
PP-UV DUO NERA

Profilo normale “spessore doppio”

ANA-QUICK DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

7,5 5,6 10,3 25 45 50 802.307.0 - - - - 0,02

10 8,5 13,3 28 90 50 802.310.0 - - - - 0,022

13 11 16 35 135 50 802.313.0 - - - - 0,04

16 13,3 18,9 40 180 50 802.316.0 - - - - 0,054

17 15,1 21,3 45 210 50 802.317.0 - - - - 0,06

22 19,6 25,4 55 230 50 802.322.0 - - - - 0,078

23 21,6 28,1 60 240 50 802.323.0 - - - - 0,098

26 24 31,5 65 270 25 802.326.0 - - - - 0,112

29 26,6 34,4 100 300 25 802.329.0 - - - - 0,134

37 31,8 42,7 120 360 25 802.336.0 - - - - 0,163

50 43,9 53,9 140 420 25 802.348.0 - - - - 0,245

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in polipropilene PP 

modificato, resistente ai raggi UV, in versione 

apribile.

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 classe V2.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+ 100 ºC, con punte fi no a +125 ºC.

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 54.

MODELLO APRIBILE IN VERSIONE LEGGERA RESISTENTE AI RAGGI UV
La guaina apribile tipo DUO PP-UV è utilizzata nei casi in cui vi sia bisogno di una buona resistenza ai raggi UV, di una resistenza meccanica 

leggera e si prevedano possibili riparazioni intermedie dell’istallazione. Molto utile anche nella evenienza che dopo il montaggio si rendano 

necessari successivi rimpiazzi e/o aggiunte di cavi. Campi di applicazione sono macchine per imballaggio, mezzi di trasporto. In combinazione 

con la guaina DUO PP-UV si possono utilizzare i raccordi standard Anaquick Profi.
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Materiali e composizione:
Composizione: Raccordo monopezzo avente 

sistema di apertura integrato con alette a clip.

Materiale: Poliammide PA6. 

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a 

+120 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 65. Con l’aggiunta 

dello speciale O-ring opzionale (vedi pag. 9 - 16) si 

raggiunge il grado IP 68.

Colore: Nero o grigio.

RACCORDI IN POLIAMMIDE ANA-QUICK PROFI 
I raccordi universali Ana-quick Profi sono disponibili in una ampia gamma di tipi e sono utilizzabili su tutte le guaine Ana-quick. Grazie al 

sistema di apertura integrato con alette a clip sono molto facili da montare e smontare. Disponibili anche in versione IP 68 (certificazione UL / 

CSA).

Raccordi Ana-quick, 
IP 65 / IP 68, poliammide

Raccordo in PA6, ISO maschio diritto, colore nero 

Raccordo in PA6, ISO maschio diritto, colore grigio 

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.112.1 0,4

M12 x 1,5 10 7,5 22 22 36 12 - 50 268.112.0 0,4

M16 x 1,5 10 11 22 22 36 12 - 50 268.116.1 0,5

M16 x 1,5 12 11 26 25 38 12 - 50 268.116.0 0,6

M20 x 1,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.120.1 0,6

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.120.0 1,2

M25 x 1,5 17 19,1 35 31 43 13 - 50 268.125.1 1,3

M25 x 1,5 23 19,1 43 38 48 13 - 25 268.125.0 1,9

M32 x 1,5 29 25,5 50 46 52 15 - 20 268.132.0 2,8

M40 x 1,5 37 34 59 55 62 17 - 10 268.140.0 4,4

M50 x 1,5 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.150.0 7,4

M63 x 1,5 50 53,2 72 72 68 19 - 5 268.163.0 7,4

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.012.1 0,4

M12 x 1,5 10 7,5 22 22 36 12 - 50 268.012.0 0,4

M16 x 1,5 10 11 22 22 36 12 - 50 268.016.1 0,5

M16 x 1,5 12 11 26 25 38 12 - 50 268.016.0 0,6

M20 x 1,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.020.1 0,6

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.020.0 1,2

M25 x 1,5 17 19,1 35 31 43 13 - 50 268.025.1 1,3

M25 x 1,5 23 19,1 43 38 48 13 - 25 268.025.0 1,9

M32 x 1,5 29 25,5 50 46 52 15 - 20 268.032.0 2,8

M40 x 1,5 37 34 59 55 62 17 - 10 268.040.0 4,4

M50 x 1,5 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.050.0 7,4

M63 x 1,5 50 53,2 72 72 68 19 - 5 268.063.0 7,4
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FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.216.1 0,6

M16 x 1,5 12 9,5 26 20 53 12 31 50 268.216.0 0,8

M20 x 1,5 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.220.1 1

M20 x 1,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.220.0 1,6

M25 x 1,5 17 17 35 31 66 13 45 25 268.225.1 1,9

M25 x 1,5 23 17 43 31 72 13 49 20 268.225.0 2,6

M32 x 1,5 23 23 43 38 74 13 52 20 268.232.1 3,7

M32 x 1,5 29 23 50 38 77 13 55 10 268.232.0 3,8

M40 x 1,5 29 31 50 48 87 15 64 10 268.240.1 4,8

M40 x 1,5 37 31 59 48 96 15 69 10 268.240.0 6,3

M50 x 1,5 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.250.1 7,8

M50 x 1,5 50 39,5 72 56 111 17 90 5 268.250.0 10,3

M63 x 1,5 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.263.0 13,5

Raccordo in PA6, ISO maschio 90°, colore grigio 

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.316.1 0,6

M16 x 1,5 12 9,5 26 20 53 12 31 50 268.316.0 0,8

M20 x 1,5 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.320.1 1

M20 x 1,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.320.0 1,6

M25 x 1,5 17 17 35 31 66 13 45 25 268.325.1 1,9

M25 x 1,5 23 17 43 31 72 13 49 20 268.325.0 2,6

M32 x 1,5 23 23 43 38 74 13 52 20 268.332.1 3,7

M32 x 1,5 29 23 50 38 77 13 55 10 268.332.0 3,8

M40 x 1,5 29 31 50 48 87 15 64 10 268.340.1 4,8

M40 x 1,5 37 31 59 48 96 15 69 10 268.340.0 6,3

M50 x 1,5 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.350.1 7,8

M50 x 1,5 50 39,5 72 56 111 17 90 5 268.350.0 10,3

M63 x 1,5 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.363.0 13,5

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 2,5 - 8,0 47 10 17 - 19 50 267.016.1 3,5

M16 x 1,5 12 3,5 - 10,0 53 10 20 - 22 50 267.016.0 3,5

M20 x 1,5 12 5,0 - 12,0 53 10 20 - 24 50 267.020.1 4

M20 x 1,5 17 5,0 - 12,0 59 10 27 - 24 50 267.020.0 4

M20 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 50 267.020.2 4

M25 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 50 267.025.1 4,2

M25 x 1,5 23 9,0 - 18,0 69 10 34 - 33 25 267.025.0 4,2

M32 x 1,5 29 14,0 - 25,0 75 10 41 - 42 10 267.032.0 4,5

Raccordo in PA6, ISO maschio 90°, colore nero 

Raccordo-pressacavo in PA6, ISO, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.407.0 0,4

Pg 7 10 9 22 22 36 12 - 50 268.407.1 0,5

Pg 9 10 11 22 22 36 12 - 50 268.409.0 0,4

Pg 9 12 11 26 25 38 12 - 50 268.409.1 0,6

Pg 11 10 12,5 22 22 36 12 - 50 268.411.1 0,5

Pg 11 12 14,5 26 25 38 12 - 50 268.411.0 0,6

Pg 13,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.413.1 1,2

Pg 13,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.413.0 1,2

Pg 16 17 18,1 35 31 43 13 - 50 268.416.0 1,2

Pg 21 23 23 43 38 48 13 - 25 268.421.0 1,9

Pg 29 29 31 50 46 52 15 - 20 268.429.0 2,8

Pg 36 37 39 59 55 62 17 - 10 268.436.0 4,7

Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.448.0 7,3

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.507.0 0,4

Pg 7 10 9 22 22 36 12 - 50 268.507.1 0,5

Pg 9 10 11 22 22 36 12 - 50 268.509.0 0,4

Pg 9 12 11 26 25 38 12 - 50 268.509.1 0,6

Pg 11 10 12,5 22 22 36 12 - 50 268.511.1 0,5

Pg 11 12 14,5 26 25 38 12 - 50 268.511.0 0,6

Pg 13,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.513.1 1,2

Pg 13,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.513.0 1,2

Pg 16 17 18,1 35 31 43 13 - 50 268.516.0 1,2

Pg 21 23 23 43 38 48 13 - 25 268.521.0 1,9

Pg 29 29 31 50 46 52 15 - 20 268.529.0 2,8

Pg 36 37 39 59 55 62 17 - 10 268.536.0 4,7

Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.548.0 7,3

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 2,5 - 8,0 47 8 17 - 19 25 267.109.0 3,5

Pg 11 12 3,5 - 10,0 53 8 20 - 22 25 267.111.0 4

Pg 13,5 12 5,0 - 12,0 53 9 20 - 24 25 267.113.1 4

Pg 13,5 17 5,0 - 12,0 59 9 27 - 24 25 267.113.0 4

Pg 16 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 25 267.116.0 4,2

Pg 21 23 9,0 - 18,0 69 11 34 - 33 25 267.121.0 4,2

Pg 29 29 14,0 - 25,0 75 11 41 - 42 10 267.129.0 4,5

Raccordo in PA6, Pg maschio diritto, colore grigio 

Raccordo in PA6, Pg maschio diritto, colore nero 

Raccordo-pressacavo in PA6, Pg, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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ANA-QUICK
Ø (DN)

GUAINA
PA6L

GUAINA
PA6S

GUAINA
PA6SU

GUAINA
PA6V0

GUAINA
PP-MOD

CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)

7,5 7,5 7,5 - 7,5 7,5 50 268.807.0 0,01

7,5 - - 7,5 - - 50 268.810.0 0,01

10 10 10 - 10 10 50 268.810.0 0,01

10 - - 10 - - 50 268.813.0 0,01

12 12 12 - 12 12 50 268.812.0 0,01

12 - - 12 - - 50 268.813.0 0,01

17 17 17 - 17 17 50 268.817.0 0,01

17 - - 17 - - 50 268.818.0 0,02

23 23 23 - 23 23 25 268.823.0 0,02

23 - - 23 - - 20 268.829.0 0,04

29 29 29 - 29 29 20 268.829.0 0,04

29 - - 29 - - 20 268.830.0 0,05

37 37 37 - 37 37 10 268.837.0 0,05

37 - - 37 - - 10 268.840.0 0,05

50 50 50 - 50 - 5 268.850.0 0,06

O-ring in gomma NBR, per raggiungere protezione IP 68 

O-ring, in gomma NBR, per ottenere con i raccordi IP 68 

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.609.0 0,6

Pg 11 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.611.0 0,9

Pg 13,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.613.0 1,5

Pg 16 17 17 35 31 66 13 45 25 268.616.0 1,8

Pg 21 23 23 43 38 74 13 52 20 268.621.0 2,9

Pg 29 29 31 50 48 87 15 64 10 268.629.0 4,5

Pg 36 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.636.0 7,4

Pg 48 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.648.0 12,7

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.709.0 0,6

Pg 11 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.711.0 0,9

Pg 13,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.713.0 1,5

Pg 16 17 17 35 31 66 13 45 25 268.716.0 1,8

Pg 21 23 23 43 38 74 13 52 20 268.721.0 2,9

Pg 29 29 31 50 48 87 15 64 10 268.729.0 4,5

Pg 36 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.736.0 7,4

Pg 48 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.748.0 12,7

Raccordo in PA6, Pg maschio 90°, colore grigio 

Raccordo in PA6, Pg maschio 90°, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

Per raggiungere la classe di protezione IP 68, inserire l’O-ring nel primo solco del tubo corrugato. (Per 

la misura DN 50 con profilo normale è necessario inserire due O-ring, uno nel primo e uno nel secondo 

solco.) Spingere il tubo dentro il raccordo chiuso, con una leggera torsione, fino ad andare in battuta sul 

collare interno alla fine del raccordo. 
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FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 8,7 22 20 50 11 29 30 265.316.1 1,2

M16 x 1,5 12 8,7 26 20 59 11 31 30 265.316.0 1,8

M20 x 1,5 12 11,9 26 25 55 12 34 30 265.320.1 1,2

M20 x 1,5 17 14,8 35 25 60 13 39 30 265.320.0 2,6

M25 x 1,5 17 16,7 35 31 66 13 45 30 265.325.1 2,6

M32 x 1,5 23 22,2 43 31 74 14 49 30 265.332.1 4,4

M32 x 1,5 29 23,2 50 38 77 14 55 20 265.332.0 7,1

M40 x 1,5 37 28,4 59 48 96 14 69 10 265.340.0 7,1

M50 x 1,5 37 36,2 59 56 105 14 75 10 265.350.1 10,6

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 10,8 22 22 38 12 - 30 265.116.1 1

M16 x 1,5 12 10,8 26 25 39 12 - 30 265.116.0 1,4

M20 x 1,5 12 10,6 26 25 39 12 - 30 265.120.1 1,4

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 42 12 - 30 265.120.0 2

M25 x 1,5 17 17,7 35 31 44 14 - 30 265.125.1 2

M25 x 1,5 23 19,7 43 38 53 14 - 30 265.125.0 3,7

M32 x 1,5 29 26,9 50 46 54 14 - 20 265.132.0 5,3

M40 x 1,5 37 29,8 59 55 60 14 - 10 265.140.0 6,1

M50 x 1,5 50 35,5 72 72 70 18 - 10 265.150.0 10,4

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 10,5 22 22 38 12 - 30 265.509.0 0,9

Pg 11 12 13,4 26 25 39 12 - 30 265.511.0 1,4

Pg 13,5 17 15,4 35 31 42 12 - 30 265.513.0 1,9

Pg 16 17 17,5 35 31 42 12 - 30 265.516.0 2

Pg 21 23 22,4 43 38 53 14 - 30 265.521.0 3,7

Pg 29 29 30,2 50 46 54 14 - 20 265.529.0 5,3

Pg 36 37 36 59 55 64 17 - 10 265.536.0 8,4

Pg 48 50 47 72 72 69 17 - 10 265.548.0 15,2

Raccordo in PA6, ISO, filetto ottone nichelato, maschio 90°, colore nero 

Raccordo in PA6, ISO, filetto ottone nichelato, maschio diritto, colore nero 

Raccordo in PA6, Pg, filetto ottone nichelato, maschio diritto, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - 12 18 20 20 4,2 100 267.307.0 0,4

10 - - 16 23 20 20 5,5 100 267.310.0 0,5

12 - - 17 26 22 20 5,5 50 267.312.0 0,6

17 - - 21 33 28 20 6,5 50 267.317.0 0,8

23 - - 25 40 35 20 6,5 50 267.323.0 1,2

29 - - 27 45 43 20 6,5 30 267.329.0 1,3

37 - - 31 53 54 20 6,5 20 267.336.0 1,5

50 - - 38 66 68 20 6,5 20 267.348.0 2

ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - 12 18 20 20 4,2 100 267.207.0 0,4

10 - - 16 23 20 20 5,5 100 267.210.0 0,5

12 - - 17 26 22 20 5,5 50 267.212.0 0,6

17 - - 21 33 28 20 6,5 50 267.217.0 0,8

23 - - 25 40 35 20 6,5 50 267.223.0 1,2

29 - - 27 45 43 20 6,5 30 267.229.0 1,3

37 - - 31 53 54 20 6,5 20 267.236.0 1,5

50 - - 38 66 68 20 6,5 20 267.248.0 2

Fissa guaina senza coperchio in PA6, colore nero

Fissa guaina senza coperchio in PA6, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 10 22 20 50 11 29 30 265.709.0 1,2

Pg 11 12 12 26 25 55 11 34 30 265.711.0 1,8

Pg 13,5 17 14,8 35 25 60 13 39 30 265.713.0 1,8

Pg 16 17 16,8 35 31 66 14 45 30 265.716.0 2,8

Pg 21 23 22,3 43 38 74 14 52 30 265.721.0 4,5

Pg 29 29 29 50 48 87 14 64 20 265.729.0 7,1

Pg 36 37 36,4 59 56 105 14 75 10 265.736.0 11,8

Pg 48 50 49,7 72 72 129 14 100 10 265.748.0 17,5

Raccordo in PA6, Pg, filetto ottone nichelato, maschio 90°, colore nero 



9 | 19

A
na

-Q
ui

ck
P

ro
fi

ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - - - - - - 100 267.407.0 0,1

10 - - - - - - - 100 267.410.0 0,1

12 - - - - - - - 50 267.412.0 0.2

17 - - - - - - - 50 267.417.0 0,2

23 - - - - - - - 50 267.423.0 0,2

29 - - - - - - - 30 267.429.0 0,2

37 - - - - - - - 20 267.436.0 0,3

50 - - - - - - - 20 267.448.0 0,3

ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - - - - - - 100 267.507.0 0,1

10 - - - - - - - 100 267.510.0 0,1

12 - - - - - - - 50 267.512.0 0.2

17 - - - - - - - 50 267.517.0 0,2

23 - - - - - - - 50 267.523.0 0,2

29 - - - - - - - 30 267.529.0 0,2

37 - - - - - - - 20 267.536.0 0,3

50 - - - - - - - 20 267.548.0 0,3

Coperchio per fissa guaina in PA6, colore grigio

Coperchio per fissa guaina in PA6, colore nero

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - 50 - - - - - - 100 267.500.0 0,04

Clip di connessione in PA6, colore grigio

Clip di connessione in PA6, colore nero

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - 50 - - - - - - 100 267.501.0 0,04
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Clip per il montaggio piatto in PA6, con inserto, colore nero

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

10 - 13,2 22 18 41 6,5 500 267.610.0 0,4

13 - 16,1 23 18 44 6,5 500 267.613.0 0,4

17 - 21,4 26 18 49 6,5 500 267.617.0 0,5

22 - 25,9 28 18 54 6,5 500 267.622.0 0,6

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

Cappuccio serracavo in neoprene, IP 54

ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

12 - 4 - 9 - - - - - 3000 266.812.0 0,3

17 - 5 - 12 - - - - - 2400 266.817.0 0,6

23 - 7 - 17 - - - - - 1200 266.823.0 1,1

29 - 9 - 20 - - - - - 800 266.829.0 1,4

37 - 16 - 30 - - - - - 800 266.836.0 1,9

Ø GUAINA
DN INTERNO

Ø GUAINA
RIDUTTORE DN

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

17 4,5 - 4,5 - - - - - 500 267.817.0 0,3

22 7,5 - 7,5 - - - - - 1000 267.820.0 0,3

22 8,5 - 7,5 - - - - - 1000 267.821.0 0,3

22 4,5 - 4,5 - - - - - 1000 267.822.0 0,3

Riduttore e partitore in PA6, da montarsi internamente alla guaina

Ø GUAINA
DN INTERNO

Ø GUAINA
RIDUTTORE DN

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

10 4,5 - - - - - 2000 267.710.0 0,1

10 7,5 - - - - - 2000 267.711.0 0,1

13 10 - - - - - 2000 267.713.0 0,2

13 7,5 - - - - - 500 267.714.0 0,2

17 13 - - - - - 500 267.717.0 0,3

Riduttore in PA6, da montarsi internamente alla guaina
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Ø DERIVAZIONE 
A T

DN - DN -DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 7,5 7,5 - - 500 797.701.0 0,5

10 - 7,5 - 7,5 - 10 7,5 7,5 - - 500 797.702.0 0,5

10 - 10 - 7,5 - 10 10 7,5 - - 500 797.703.0 0,7

10 - 10 - 10 - 10 10 10 - - 500 797.704.0 0,7

12 - 12 - 7,5 - 12 12 7,5 - - 500 797.705.0 0,7

12 - 10 - 10 - 12 10 10 - - 500 797.706.0 0,7

17 - 10 - 17 - 17 10 17 - - 500 797.707.0 0,7

17 - 12 - 12 - 17 12 12 - - 500 797.708.0 0,8

17 - 12 - 17 - 17 12 17 - - 250 797.709.0 0,8

17 - 23 - 17 - 17 23 17 - - 250 797.710.0 0,8

23 - 10 - 23 - 23 10 23 - - 100 797.711.0 1,2

23 - 12 - 23 - 23 12 23 - - 500 797.712.0 1,2

23 - 17 - 12 - 23 17 12 - - 250 797.713.0 1,2

23 - 23 - 10 - 23 23 10 - - 100 797.714.0 1,2

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 500 797.715.0 1,2

Ø DERIVAZIONE 
A T

DN - DN -DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

10 - 10 - 10 - 10 10 10 - - 100 799.801.0 0,6

10 - 17 - 23 - 10 17 23 - - 100 799.807.0 0,8

17 - 17 - 10 - 17 17 10 - - 100 799.802.0 0,8

17 - 17 -17 - 17 17 17 - - 100 799.803.0 0,9

23 - 23 -10 - 23 23 10 - - 100 799.804.0 0,9

23 - 23 - 17 - 23 23 17 - - 100 799.805.0 0,9

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 250 799.806.0 1

Ø DERIVAZIONE 
A Y

DN - DN -DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

12 - 10 - 10 - 12 10 10 - - 500 797.801.0 0,8

12 - 10 - 12 - 12 10 12 - - 500 797.802.0 0,8

12 - 12 - 12 - 12 12 12 - - 500 797.803.0 0,8

17 - 10 - 10 - 17 10 10 - - 500 797.804.0 0,9

17 - 10 - 17 - 17 10 17 - - 500 797.805.0 0,9

17 - 12 - 10 - 17 12 10 - - 500 797.806.0 0,9

17 - 12 - 12 - 17 12 12 - - 500 797.807.0 0,9

17 - 17 - 10 - 17 17 10 - - 500 797.808.0 0,9

23 - 10 - 23 - 23 10 23 - - 100 797.809.0 1,1

23 - 12 - 23 - 23 12 23 - - 100 797.810.0 1,1

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 250 797.811.0 1,1

Derivazione a T, a clip, esterna alle guaine, colore nero, IP 40

Derivazione a T, a innesto, interna alle guaine, colore nero, IP 40

Derivazione a Y, a clip, esterna alle guaine, colore nero, IP 40

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
PG TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 5 - 19 - - 50 269.907.3 0,1

Pg 9 - - 5 - 22 - - 50 269.909.3 0,2

Pg 11 - - 5 - 24 - - 50 269.911.3 0,2

Pg 13,5 - - 6 - 27 - - 50 269.913.3 0,2

Pg 16 - - 6 - 30 - - 20 269.916.3 0,3

Pg 21 - - 7 - 36 - - 20 269.921.3 0,4

Pg 29 - - 8 - 46 - - 20 269.929.3 0,7

Pg 36 - - 8 - 60 - - 10 269.936.3 1,1

Pg 48 - - 10 - 70 - - 5 269.948.3 1,3

FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 5 - 19 - - 50 798.312.0 0,1

M16 x 1,5 - - 5 - 22 - - 50 798.316.0 0,2

M20 x 1,5 - - 5 - 24 - - 50 798.320.0 0,3

M25 x 1,5 - - 6 - 30 - - 20 798.325.0 0,3

M32 x 1,5 - - 8 - 38 - - 20 798.332.0 0,3

M40 x 1,5 - - 8 - 50 - - 20 798.340.0 0,9

M50 x 1,5 - - - - - - - 10 798.350.0 1,3

M63 x 1,5 - - - - - - - 5 798.363.0 2,2

FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 5 - 19 - - 50 798.312.3 0,1

M16 x 1,5 - - 5 - 22 - - 50 798.316.3 0,2

M20 x 1,5 - - 5 - 24 - - 50 798.320.3 0,3

M25 x 1,5 - - 6 - 30 - - 20 798.325.3 0,3

M32 x 1,5 - - 8 - 38 - - 20 798.332.3 0,3

M40 x 1,5 - - 8 - 50 - - 20 798.340.3 0,9

M50 x 1,5 - - - - - - - 10 798.350.3 1,3

M63 x 1,5 - - - - - - - 5 798.363.3 2,2

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore grigio

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, Pg, colore nero

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore nero
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MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 M16 x 1,5 - 19 8 20 - - 50 266.512.0 0,2

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 20 8 24 - - 50 266.516.0 0,3

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 22 9 30 - - 50 266.520.0 0,5

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 24 10 36 - - 20 266.525.0 0,7

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 26 11 44 - - 20 266.532.0 1

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 28 12 55 - - 20 266.540.0 1,5

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 32 13 70 - - 10 266.550.0 2,9

FILETTO 
PG TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 5 - 19 - - 50 269.907.0 0,1

Pg 9 - - 5 - 22 - - 50 269.909.0 0,2

Pg 11 - - 5 - 24 - - 50 269.911.0 0,2

Pg 13,5 - - 6 - 27 - - 50 269.913.0 0,2

Pg 16 - - 6 - 30 - - 20 269.916.0 0,3

Pg 21 - - 7 - 36 - - 20 269.921.0 0,4

Pg 29 - - 8 - 46 - - 20 269.929.0 0,7

Pg 36 - - 8 - 60 - - 10 269.936.0 1,1

Pg 48 - - 10 - 70 - - 5 269.948.0 1,3

MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M12 x 1,5 - 8 6 20 - - 50 266.416.0 0,1

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 9 7 24 - - 50 266.420.0 0,2

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 10 8 30 - - 50 266.425.0 0,3

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 11 9 36 - - 20 266.432.0 0,6

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 12 10 44 - - 20 266.440.0 0,9

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 13 11 55 - - 10 266.450.0 1,5

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 15 13 70 - - 5 266.463.0 2,9

Allargatore ISO-ISO in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, Pg, colore grigio

Riduzione ISO-ISO in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 8 6 16 - - 50 269.512.0 0,02

M16 x 1,5 - - 8 6 20 - - 50 269.516.0 0,02

M20 x 1,5 - - 11 8 26 - - 50 269.520.0 0,02

M25 x 1,5 - - 11 8 32 - - 20 269.525.0 0,03

M32 x 1,5 - - 14 10 40 - - 20 269.532.0 0,04

M40 x 1,5 - - 14 10 48 - - 20 269.540.0 0,05

M50 x 1,5 - - 17 12 55 - - 10 269.550.0 0,06

M63 x 1,5 - - 18 12 70 - - 5 269.563.0 0,08

Tappo di chiusura in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore nero

MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 Pg 7 - 8 6 19 - - 100 266.109.0 0,4

Pg 11 Pg 9 - 8 6 22 - - 100 266.111.0 0,6

Pg 16 Pg 11 - 10 8 27 - - 100 266.115.0 0,6

Pg 16 Pg 13,5 - 10 8 27 - - 100 266.116.0 0,8

Pg 21 Pg 16 - 11 9 32 - - 100 266.121.0 0,9

Pg 29 Pg 21 - 11 9 40 - - 50 266.129.0 1,5

Pg 36 Pg 29 - 18 11 50 - - 50 266.136.0 2,5

Pg 42 Pg 36 - 18 13 55 - - 25 266.142.0 2,7

Pg 48 Pg 42 - 18 13 60 - - 25 266.148.0 3,2

MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 Pg 9 - 20 7 19 - - 100 266.207.0 0,3

Pg 9 Pg 11 - 23 8 22 - - 100 266.209.0 0,4

Pg 11 Pg 13,5 - 23 8 24 - - 100 266.211.0 0,5

Pg 16 Pg 21 - 29 9 32 - - 100 266.216.0 1

Pg 21 Pg 29 - 32 10 42 - - 50 266.221.0 1,4

Pg 29 Pg 36 - 36 11 53 - - 25 266.229.0 3,6

Pg 36 Pg 42 - 41 13 60 - - 10 266.236.0 3,8

Pg 42 Pg 48 - 41 13 65 - - 10 266.242.0 4,4

Riduzione Pg-Pg in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

Allargatore Pg-Pg in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
PG TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 8 6 15 - - 50 266.707.0 0,02

Pg 9 - - 9 6 19 - - 50 266.709.0 0,02

Pg 11 - - 9 6 22 - - 50 266.711.0 0,02

Pg 13,5 - - 10 6 25 - - 50 266.713.0 0,02

Pg 16 - - 10 6 27 - - 20 266.716.0 0,03

Pg 21 - - 11 8 33 - - 20 266.721.0 0,04

Pg 29 - - 12 8 44 - - 20 266.729.0 0,05

Pg 36 - - 15 10 55 - - 10 266.736.0 0,06

Pg 48 - - 19 12 69 - - 5 266.748.0 0,08

FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 8 6 16 - - 50 266.612.0 0,02

M16 x 1,5 - - 8 6 20 - - 50 266.616.0 0,02

M20 x 1,5 - - 11 8 26 - - 50 266.620.0 0,02

M25 x 1,5 - - 11 8 32 - - 20 266.625.0 0,03

M32 x 1,5 - - 14 10 40 - - 20 266.632.0 0,04

M40 x 1,5 - - 14 10 48 - - 20 266.640.0 0,05

M50 x 1,5 - - 17 12 55 - - 10 266.650.0 0,06

M63 x 1,5 - - 18 12 70 - - 5 266.663.0 0,08

Tappo di chiusura in PA6 rinforzato con fibre di vetro, Pg, colore grigio

Tappo di chiusura in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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Profilo normale “spessore normale” 

GIGANT DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.170.3 10 301.170.1 - - 0,42

95 91 106 225 280 25 301.199.3 10 301.199.1 - - 0,78

GIGANT DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Grigia Metri Codice Art.
Grigia Metri Codice Art.

Grigia (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.070.3 10 301.070.1 - - 0,42

95 91 106 225 280 25 301.099.3 10 301.099.1 - - 0,78

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in poliammide PA6 

modificato, resistente ai raggi UV, halogen free.

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+120 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero e grigio. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 2, Leggera (320 N).

Resistenza impatto: Classe 2, Leggera (1 J).

Resistenza trazione: Classe 2, Leggera (250 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Guaina Gigant, poliammide 
PA6 GIGANT NERA E GRIGIA

GUAINA DI GROSSO DIAMETRO CON UNA RESISTENZA MECCANICA MEDIO-ALTA 
La guaina corrugata PA6 GIGANT viene utilizzata in impianti e macchinari, in applicazioni standard, ove sia necessario un diametro di grosse 

dimensioni ed una resistenza meccanica medio/alta.
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Guaina Gigant, polipropilene
PP-MOD GIGANT NERA E GRIGIA

Materiali e struttura:
Struttura: Guaina corrugata in polipropilene PP 

modificato, resistente ai raggi UV. 

Proprietà antifiamma: Autoestinguente classe 

V2, in conformità alla norma UL-94. 

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+135 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero e grigio.

GUAINA DI GROSSO DIAMETRO CON UNA RESISTENZA MECCANICA LEGGERA
La guaina corrugata PP-MOD GIGANT viene utilizzata in impianti e macchinari, in applicazioni standard, ove sia necessario un diametro di 

grosse dimensioni ed una resistenza meccanica non elevata. 

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 1, Molto leggera (0,5 J).

Resistenza trazione: Classe 1, Molto leggera (100 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

GIGANT DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.370.3 10 301.370.1 - - 0,37

95 91 106 225 280 25 301.399.3 10 301.399.1 - - 0,605

GIGANT DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Grigia Metri Codice Art.
Grigia Metri Codice Art.

Grigia (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.270.3 10 301.270.1 - - 0,37

95 91 106 225 280 25 301.299.3 10 301.299.1 - - 0,605

Profilo normale “spessore sottile” 
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Guaina Gigant, poliuretano
PUR GIGANT, NERA E GRIGIA

Profilo normale “spessore normale” 

GIGANT DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art. 
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.570.3 10 301.570.1 - - 0,57

95 91 106 225 280 21 301.599.3 10 301.599.1 - - 0,93

GIGANT DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(dn)

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Grigia Metri Codice Art. 
Grigia Metri Codice Art.

Grigia (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.470.3 10 301.470.1 - - 0,57

95 91 106 225 280 25 301.499.3 10 301.499.1 - - 0,93

Materiali e struttura:
Struttura : Guaina corrugata in poliuretano TPU, 

resistente ai raggi UV, halogen free. 

Proprietà antifiamma: Ritardante la fiamma in 

conformità alla norma UL-94 HB.

Resistente a: Alcol, grassi, carburanti, oli minerali, 

sostanze debolmente acide e basiche.

Temperatura di esercizio: Costante da -40 ºC a 

+125 ºC, con punte fino a +150 ºC. 

Colore: Nero e grigio.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 1, Molto leggera (125 N).

Resistenza impatto: Classe 1, Molto leggera (0,5 J).

Resistenza trazione: Classe 1, Molto leggera (100 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

GUAINA DI GROSSO DIAMETRO CON UNA RESISTENZA MECCANICA MEDIA, PER 
FREQUENTI MOVIMENTI
La guaina corrugata PUR GIGANT viene utilizzata in impianti e macchinari, in applicazioni dinamiche, ove sia necessario un diametro di grosse 

dimensioni con una buona resistenza a frequenti movimenti.
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ANA-QUICK
GIGANT
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

70 - 112 95 60 80 43 25 269.070.3 9,6

95 - 145 126 74 108 51 25 269.099.3 18,6

Raccordo GIGANT a flangia maschio diritto, in PA6, IP 54, 
colore grigio (con 4 fori di Ø 6,5 mm per il fissaggio)

Materiali e composizione:
Composizione: Raccordo a flangia con un anello 

di serraggio ad incastro e due mezze corone dove 

alloggiare il tubo corrugato. La flangia ha 4 fori 

per il fissaggio.

Materiale: Poliammide PA6, halogen free.

Temperatura di esercizio: Costante da -30 ºC a 

+120 ºC.

Gradi di protezione: IP 54 (protetto contro la 

polvere e contro getti d’acqua provenienti da 

tutte le direzioni).

Colore: Nero e grigio.

RACCORDI IN POLIAMMIDE ANA-QUICK GIGANT 
I raccordi in poliammide Ana-Quick GIGANT si possono utilizzare con tutti i tipi di guaina Ana-Quick GIGANT. Sono stati studiati per offrire una 

buona protezione in combinazione con un’alta resistenza alle forze di trazione.

Raccordo GIGANT a flangia maschio diritto, in PA6, IP 54, 
colore nero (con 4 fori di Ø 6,5 mm per il fissaggio)

ANA-QUICK
GIGANT
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

70 - 112 95 60 80 43 25 269.170.3 9,6

95 - 145 126 74 108 51 25 269.199.3 18,6

Raccordi Gigant, IP 54, 
Poliammide
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ANA-QUICK 
GIGANT
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

70 - 100 93 45 - - 10 269.150.0 -

95 - 130 124 56 - - 10 269.160.0 -

Manicotti per collegare due spezzoni di guaina “Gigant”, colore grigio, PA, IP 65

ANA-QUICK 
GIGANT
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

70 - - - - - - 10 269.130.0 -

95 - - - - - - 10 269.140.0 -

ANA-QUICK 
GIGANT
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

70 - 100 93 45 - - 10 269.250.0 -

95 - 130 124 56 - - 10 269.260.0 -

ANA-QUICK 
GIGANT
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

70 - - - - - - 10 269.230.0 -

95 - - - - - - 10 269.240.0 -

Fissaguaina Gigant, PA6, colore nero 

Manicotti per collegare due spezzoni di guaina “Gigant”, colore nero, PA, IP 65

Fissaguaina con clip Gigant, PA6, colore nero

ANA-QUICK
GIGANT
Ø (DN)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

70 112 95 60 80 107 134 10 269.270.3 18,1

95 145 126 74 108 143 173 10 269.299.3 38,1

ANA-QUICK
GIGANT
Ø (DN)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

70 112 95 60 80 107 134 10 269.370.3 18,1

95 145 126 74 108 143 173 10 269.399.3 38,1

Raccordo GIGANT a flangia maschio 90°, in PA6, IP 54, 
colore grigio (con 4 fori di Ø 6,5 mm per il fissaggio)

Raccordo GIGANT a flangia maschio 90°, in PA6, IP 54, 
colore nero (con 4 fori di Ø 6,5 mm per il fissaggio)

RACCORDI GIGANT, IP 54, POLIAMMIDE
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PRODOTTO MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA
CONTINUA

TEMPERATURA
BREVE INTERVALLO RESISTENZA APPRO-

VAZIONI PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. 20 min. 15-30 sec. Oli Schizzi

Hiprojacket 
Aero

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 4

10 - 5

Hiprojacket 
Industrial

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 6

10 - 7

Hiprojacket 
Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +538 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 10

Hiprosiltape Silicone
Silicone

Halogen-free
RoHS

-55 ºC +260 ºC - - ++++ ++ 10 - 11

Hiprotape Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 12

10 - 13

Hiproblanket 
Wrap H

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 14

10 - 15

Hiproblanket 
Wrap M

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +230 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++ 10 - 16

Hiproblanket 
Wrap Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 °C +260 ºC +538 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 17

Thermojacket Fibra di 
vetro - -55 ºC +538 ºC - - - - 10 - 18

Silicajacket Fibre di silice - -55 ºC +980 ºC - - - - 10 - 22

Basaltjacket Filato di lana 
di basalto - -260 ºC +750 ºC - +980 ºC - - 10 - 23

Hiproblanket 
Heavy 

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640ºC ++++ ++++ 10 - 24

Hiproblanket 
Medium

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 25

Hiproblanket
Medium 
Alluminio

Fibra di 
vetro Alluminio -55 ºC +200 ºC 600 ºC - - - 10 - 27

Hiproblanket 
Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 28

Silicablanket Fibra di 
silice - -55 ºC +1090 ºC - - - - 10 - 29

Tabella per la selezione dei prodotti Anamet 
per la protezione dalle alte temperature
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La scelta corretta dei materiali per la protezione dalle alte temperature è importante per il funzionamento e la
durata degli impianti.
I materiali per la protezione dalle alte temperature di Anamet

Europe B.V. si possono suddividere fondamentalmente

in tre gruppi:

1.  Prodotti Hipro, costituiti da un tessuto in fibre di vetro  

rivestito con un mantello di gomma siliconata contenente ossido 

ferrico.

 Temperatura di esercizio: Resistente da -55 °C a +260 °C

 per esposizione continua; fino a +800 °C per circa 20

 minuti e fino a +1640 °C per 15-30 secondi.

 Resistente anche alla fiamma per breve esposizione

 ed a schizzi incandescenti di metallo fuso.

2. Prodotti Thermo, costituiti da un tessuto in fibre di vetro,

 senza rivestimento in silicone.

 Temperatura di esercizio: Resistente da -55 °C a +538 °C

 per esposizione continua.

3.  Prodotti Silica, costituiti da un tessuto in fibre amorfe di silice. 

Temperatura di esercizio: Resistente da -55 °C 

 a +1090 °C per esposizione continua.

  Tutti e tre i gruppi sono disponibili in una vasta gamma di modelli 

come calze, nastri, fogli, involucri apribili.

La scelta di quale tipologia sia la più appropriata dipende

molto dal tipo di applicazione.

I prodotti Thermo e Silica, al contrario di quelli Hipro, non

resistono all’esposizione alla fiamma né a schizzi

incandescenti di metallo fuso. In compenso però resistono

in continuo a temperature più alte.

Accanto alla diversa resistenza alla temperatura, tra i prodotti Hipro 

e Thermo vi sono inoltre differenze tra le loro proprietà isolanti 

termiche, come indicato nel grafico sottostante. 

Informazioni tecniche sui prodotti 
per la protezione dalle alte Temperature

Quando i prodotti Hipro sono esposti alla fiamma, la gomma siliconata 

del rivestimento si trasforma in una crosta di silice, formando uno 

stato refrattario di SiO2. I prodotti Hipro resistono ad esposizioni 

ripetute di schizzi incandescenti di acciaio, alluminio e vetro, fino a 

1650 °C. Grazie allo spesso strato del mantello in gomma siliconata 

contenente ossidi ferrici, gli schizzi fusi in caduta infatti non 

intaccano il rivestimento ma scivolano su di esso solidificandosi 

rapidamente. Le fibre di vetro al di sotto del mantello non bruciano, 

mantengono il 75% della loro resistenza meccanica fino a 343 °C, si 

indeboliscono tra 732 °C e 877 °C e fondono tra 1121 °C e 1182 °C.

La resistenza dielettrica teorica dei prodotti Hipro è pari a 16.000 Volt 

per mm (16Kv/mm), essendo questa la resistenza dielettrica della 

gomma siliconata di cui è composto il mantello. Tuttavia poiché il 

processo di rivestimento delle fibre di vetro è fatto per immersione in 

grandi vasche di gomma siliconata liquida, è possibile che durante il 

processo si formino delle microbolle d’aria all’interno del mantello che 

ci impediscono di poter garantire un valore di resistenza dielettrica 

minima al prodotto finito. 

I dati sopra indicati si riferiscono all’uso di Hiprojacket Aero e Thermojacket S con il lato esposto al calore nella parte interna della calza.

Per ulteriori dati contattate il nostro Ufficio Tecnico.

Protezione Termica – Lato caldo (esposto al calore) nei confronti del lato freddo (Temp. in °C)

 Lato caldo 

 Lato freddo con 1 strato di Thermojacket 

 Lato freddo con 2 strati di Thermojacket 

 Lato freddo con 1 strato di Hiprojacket 
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute in conformità alla norma Aerospace 

Standard SAE AS1072 Tipo 2. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido ferrico resistente alle 

altissime temperature, a schizzi incandescenti di metallo fuso, alla 

fiamma per brevi intervalli di tempo.

Certificazioni Aerospace: Aerosopace Standard SAE AS1072. L’uso 

assieme a tubi flessibili per il passaggio di fluidi e gas certificati, 

permette di passare i test della norma Aerospace AS 1055. 

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”: Conforme a UNI CEI 11170-3; EN 

ISO 11925-2.; EN 45545-2: R22 e R23 HL1/HL2/HL3, (CITnlp = 0,02, 

Ds max = 70 and LOI = 40,1); DIN 5510-2: classe S4 / SR2 / ST2.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C per esposizione 

continua. Sottoposto alla fiamma fino a +800 °C per circa 20 minuti. 

Per vampate di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per schizzi 

incandescenti di metallo fuso: Fino a +1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso (a richiesta disponibile anche in altri colori).

CALZA IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO AVENTE STRUTTURA CONFORME A SAE AS1072. 
ECCELLENTE PROTEZIONE ALLA FIAMMA PER BREVE INTERVALLO DI TEMPO
La calza Hiprojacket Aero rappresenta la protezione ottimale dalle altissime temperature, per cavi elettrici e tubi flessibili. Composta di fibre di vetro tessute, 

ricoperte da uno spesso strato di gomma siliconata, soddisfa alle nome Aerospace Standard SAE AS1072. Offre una eccellente protezione alla fiamma 

per un breve intervallo di tempo ed un ottimo potere isolante dalle alte temperature. Resiste a fluidi idraulici, oli lubrificanti e carburanti. Protegge inoltre 

da piccole quantità di metallo fuso o di vetro incandescente, da vampate di calore; riduce la dispersione di energia in tubazioni per il passaggio di fluidi 

e gas o liquidi refrigeranti; evita scottature al personale della manutenzione. Per la protezione di cavi elettrici sono disponibili un’intera gamma di raccordi 

Anaconda, di facile montaggio, che si fissano direttamente alle calze Hiprojacket, per mezzo di uno specifico anello adattatore. Viene utilizzata soprattutto in 

acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro e della gomma, nell’industria Aerospaziale, nel settore ferroviario. 

Hiprojacket Aero

HIPROJACKET AERO DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA* LUNGHEZZA AL METRO PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

6 1/4” HJ-04 6 11 30 336.006.3 15 336.006.1 1 336.006.0 0,12

10 3/8” HJ-06 10 15 30 336.010.3 15 336.010.1 1 336.010.0 0,16

13 1/2” HJ-08 13 18 30 336.013.3 15 336.013.1 1 336.013.0 0,19

16 5/8” HJ-10 16 22 30 336.016.3 15 336.016.1 1 336.016.0 0,21

19 3/4” HJ-12 19 25 30 336.019.3 15 336.019.1 1 336.019.0 0,24

22 7/8” HJ-14 22 28 30 336.022.3 15 336.022.1 1 336.022.0 0,28

25 1” HJ-16 25 31 30 336.025.3 15 336.025.1 1 336.025.0 0,33

29 1.1/8” HJ-18 29 35 30 336.029.3 15 336.029.1 1 336.029.0 0,35

32 1.1/4” HJ-20 32 38 30 336.032.3 15 336.032.1 1 336.032.0 0,39

35 1.3/8” HJ-22 35 41 30 336.035.3 15 336.035.1 1 336.035.0 0,45

38 1.1/2” HJ-24 38 44 30 336.038.3 15 336.038.1 1 336.038.0 0,48

41 1.5/8” HJ-26 41 47 30 336.041.3 15 336.041.1 1 336.041.0 0,52

44 1.3/4” HJ-28 44 50 30 336.044.3 15 336.044.1 1 336.044.0 0,64

51 2” HJ-32 51 57 30 336.051.3 15 336.051.1 1 336.051.0 0,67

57 2.1/4” HJ-36 57 63 30 336.057.3 15 336.057.1 1 336.057.0 0,74

64 2.1/2” HJ-40 64 70 30 336.064.3 15 336.064.1 1 336.064.0 0,75

70 2.3/4” HJ-44 70 76 30 336.070.3 15 336.070.1 1 336.070.0 0,88

76 3” HJ-48 76 82 30 336.076.3 15 336.076.1 1 336.076.0 1,03

83 3.1/4” HJ-52 83 89 30 336.083.3 15 336.083.1 1 336.083.0 1,13

89 3.1/2” HJ-56 89 95 30 336.089.3 15 336.089.1 1 336.089.0 1,18

95 3.3/4” HJ-60 95 101 30 336.095.3 15 336.095.1 1 336.095.0 1,34

102 4” HJ-64 102 108 30 336.102.3 15 336.102.1 1 336.102.0 1,41

* A richiesta è possibile fornire Hiprojacket anche in spezzoni di varie lunghezze inferiori a 15 metri.
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HIPROJACKET AERO NERA

HIPROJACKET AERO DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Nero Metri Codice Art. 

Nero Metri Codice Art. 
Nero (kg/m)

13 1/2” HJ-08 13 18 30 346.913.3 - - - - 0,19

16 5/8” HJ-10 16 22 30 346.916.3 - - - - 0,21

19 3/4” HJ-12 19 25 30 346.919.3 - - - - 0,24

29 1.1/8” HJ-18 29 35 30 346.929.3 - - - - 0,35

35 1.3/8” HJ-22 35 41 30 346.935.3 - - - - 0,45

38 1.1/2” HJ-24 38 44 30 346.938.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-26 41 47 30 346.941.3 - - - - 0,52

51 2” HJ-32 51 57 30 346.951.3 - - - - 0,67

Calza in tessuto di fibre di vetro avente struttura conforme a SAE AS1072. 
Eccellente protezione alla fiamma per breve intervallo di tempo
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro intrecciate. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido 

ferrico resistente alle altissime temperature, a 

schizzi incandescenti di metallo fuso, alla fiamma 

per brevi intervalli di tempo.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso (a richiesta disponibile anche in 

altri colori).

CALZA IN FIBRE DI VETRO INTRECCIATE. BUONA PROTEZIONE ALLA FIAMMA PER 
BREVE INTERVALLO DI TEMPO
La calza Anamet Hiprojacket Industrial Grade ha un grado di qualità inferiore rispetto alla Hiprojacket Aerospace grade. Le fibre di vetro al suo 

interno sono in quantità minore rispetto a quest’ultima, sono intrecciate e non tessute, formano una maglia e non un vero e proprio tessuto. 

Il potere isolante e la durata nel tempo del tipo Industrial risultano per tanto inferiori rispetto al tipo Aerospace. Resiste a fluidi idraulici, oli 

lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente, da vampate 

di calore; riduce la dispersione di energia in tubazioni per il passaggio di fluidi e gas o liquidi refrigeranti; evita scottature al personale della 

manutenzione. Viene utilizzata soprattutto in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiprojacket Industrial

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

6 1/4” HJ-I-04 6 11 30 336.806.3 - - - - 0,11

10 3/8” HJ-I-06 10 15 30 336.810.3 - - - - 0,14

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 336.813.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 336.816.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 336.819.3 - - - - 0,25

22 7/8” HJ-I-14 22 28 30 336.822.3 - - - - 0,26

25 1” HJ-I-16 25 31 30 336.825.3 - - - - 0,3

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 336.829.3 - - - - 0,34

32 1.1/4” HJ-I-20 32 38 30 336.832.3 - - - - 0,36

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 336.835.3 - - - - 0,48

38 1.1/2” HJ-I-24 38 44 30 336.838.3 - - - - 0,53

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 336.841.3 - - - - 0,53

44 1.3/4” HJ-I-28 44 50 30 336.844.3 - - - - 0,55

51 2” HJ-I-32 51 57 30 336.851.3 - - - - 0,62

57 2.1/4” HJ-I-36 57 63 30 336.857.3 - - - - 0,71

64 2.1/2” HJ-I-40 64 70 30 336.864.3 - - - - 0,73

70 2.3/4” HJ-I-44 70 76 30 336.870.3 - - - - 0,82

76 3” HJ-I-48 76 82 30 336.876.3 - - - - 0,93

83 3.1/4” HJ-I-52 83 89 30 336.883.3 - - - - 1,14

89 3.1/2” HJ-I-56 89 95 30 336.889.3 - - - - 1,15

95 3.3/4” HJ-I-60 95 100 30 336.895.3 - - - - 1,17

102 4” HJ-I-64 102 108 30 336.897.3 - - - - 1,22

114 4.1/2” HJ-I-72 114 120 30 336.898.3 15 336.898.1 - - 1,65

127 5” HJ-I-80 127 133 30 336.899.3 15 336.899.1 - - 1,71
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Calza in fibre di vetro intrecciate. Buona protezione alla fiamma per breve intervallo di tempo

HIPROJACKET INDUSTRIAL VARI COLORI

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Nero Metri Codice Art. 

Nero Metri Codice Art. 
Nero (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.313.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.316.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.319.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.329.3  - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.335.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.341.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.351.3 - - - - 0,62

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.013.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.016.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.019.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.029.3 - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.035.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.041.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.051.3 - - - - 0,62

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.113.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.116.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.119.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.129.3 - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.135.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.141.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.151.3 - - - - 0,62

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Giallo Metri Codice Art. 

Giallo Metri Codice Art. 
Giallo (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.213.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.216.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.219.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.229.3 - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.235.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.241.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.251.3 - - - - 0,62
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FILETTO
ISO

PER HIPROJACKET TIPO DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Aero  Ind. A B C D E

M16 x 1,5 HJ-08 HJ-I-06 35 12 26 - 24 10 812.016.1 4,7

M20 x 1,5 HJ-10 HJ-I-08 37 13 29 - 27 10 812.020.1 5,1

M25 x 1,5 HJ-14 HJ-I-12 40 15 35 - 33 5 812.025.1 11,7

M32 x 1,5 HJ-16 HJ-I-16 46 15 45 - 43 5 812.032.1 19,7

M40 x 1,5 HJ-22 HJ-I-20 52 16 54 - 52 2 812.040.1 35

M50 x 1,5 HJ-24 HJ-I-24 56 18 63 - 60 2 812.050.1 42,2

M63 x 1,5 HJ-32 HJ-I-32 66 20 77 - 74 2 812.063.1 52,8

PER HIPROJACKET TIPO MISURA FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Mis. (mm) Aero Industrial ISO Pg NPT

13/10 HJ-08 HJ-I-06 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.512.0 0,6

16/13 HJ-10 HJ-I-08 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.516.0 0,6

22/19 HJ-14 HJ-I-12 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.520.0 1

25 HJ-16 HJ-I-16 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.526.0 1,2

35/32 HJ-22 HJ-I-20 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.535.0 2

38 HJ-24 HJ-I-24 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.540.0 4,2

51 HJ-32 HJ-I-32 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.550.0 9

Raccordo ISO maschio diritto, ottone nichelato (senza anello adattatore)

Anello adattatore in ottone nichelato per la connessione con Hiprojacket

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: Dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. Nel corpo del 

raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento 

è presente inoltre nella parte interna della 

estremità una boccola in PA6.

Materiali: Il dado, il corpo e l’anello di tenuta sono 

di ottone nichelato. La virola è in acciaio in banda 

stagnata per guaine da 3/8” fino a 1”, in ottone 

nichelato tornita per le rimanenti misure. La 

boccola è in poliammide PA6. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C 

a +105 ºC (raccordi-pressacavo con gommino 

silicone fino a +300 °C).

Impermeabilità: IP 54 (stagno alla polvere e 

protetto contro i getti d’acqua provenienti da 

ogni direzione); sigillando in aggiunta con il nastro 

Hiprosiltape si può ottenere IP 67. 

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER HIPROJACKET®
Per connettere le calze Hiprojacket si possono utilizzare tutti i raccordi standard Anaconda in ottone nichelato ed acciaio inox per Sealtite 

illustrati nei capitoli 5, sostituendo l’anello di tenuta standard in poliammide, con l’anello metallico appositamente creato per le calze 

Hiprojacket qui sotto indicato. L’anello viene fornito separatamente. In questa pagina sono illustrati solamente i raccordi ed i raccordi-

pressacavo diritti ISO, per tutti gli altri modelli vedasi capitolo 5. 

Raccordi per Hiprojacket, IP 67, 
ottone nichelato
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RACCORDI PER HIPROJACKET, IP 67

FILETTO
ISO

HIPROJACKET Ø CAVO MIN-
MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Aero Ind. A B C E F

M16 x 1,5 HJ-08 HJ-I-06 3 - 10,2 64 12 26 24 20 10 812.716.2 8,2

M20 x 1,5 HJ-10 HJ-I-08 7 - 13,9 64 12 29 27 24 10 812.720.2 10,2

M25 x 1,5 HJ-14 HJ-I-12 9 - 18,0 77 15 35 33 30 5 812.725.2 17

M32 x 1,5 HJ-16 HJ-I-16 13 - 23,8 88 15 45 43 40 5 812.732.2 31

M40 x 1,5 HJ-22 HJ-I-20 20 - 31,8 102 15 54 52 50 2 812.740.2 54,6

M50 x 1,5 HJ-24 HJ-I-24 21 - 36,8 106 18 63 60 58 2 812.750.2 76,6

M63 x 1,5 HJ-32 HJ-I-32 27 - 44,0 116 18 77 74 68 2 812.763.2 116,6

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto, con clamping range esteso,  
ottone nichelato (senza anello adattatore)
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro intrecciate. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido 

ferrico.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

CALZA IN SOTTILE STRATO DI FIBRE DI VETRO. LEGGERA PROTEZIONE ALLA FIAMMA 
PER BREVE INTERVALLO DI TEMPO
La calza Anamet Hiprojacket Light grade ha un grado di qualità inferiore rispetto ai tipi Hiprojacket Aerospace ed Industrial grade, poiché 

sia la quantità delle fibre di vetro al suo interno, che lo spessore del mantello in silicone, sono minori. Ne risultano una capacità isolante ed 

una durata nel tempo inferiori. Resiste a fluidi idraulici, oli, lubrificanti e carburanti. Protegge moderatamente dalla fiamma per brevi intervalli 

di tempo e da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente. Viene utilizzata soprattutto in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in 

macchinari per la produzione del vetro.

Hiprojacket Light

HIPROJACKET LIGHT DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

4 5/32” HJ-L-02 4 6 100 355.004.5 - - - - 0,01

6 1/4” HJ-L-04 6 8 100 355.006.5 - - - - 0,02

8 5/16” HJ-L-05 8 10 100 355.008.5 - - - - 0,03

10 3/8” HJ-L-06 10 12 100 355.010.5 - - - - 0,03

12 1/2” HJ-L-08 12 14 100 355.012.5 - - - - 0,04

16 5/8” HJ-L-10 16 18 50 355.016.5 - - - - 0,06

20 3/4” HJ-L-12 20 22 50 355.020.5 - - - - 0,08
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Materiali e struttura:
Struttura: Nastro in gomma siliconata 

autovulcanizzante ideale per sigillare. 

Materiali: Gomma siliconata autovulcanizzante 

avente ottima resistenza agli oli, ritardante la 

fiamma. 

Temperatura di esercizio: Resiste da -55 °C a 

+260 °C per esposizione continua.

Colore: Rosso e nero, a richiesta anche in altri 

colori. 

NASTRO IN GOMMA SILICONATA AUTOAGGLOMERANTE PER IL FISSAGGIO DI 
HIPROTAPE E HIPROJACKET
Il nastro autovulcanizzante Anamet Hiprosiltape è formato da una speciale gomma siliconata autoagglomerante. Rappresenta la perfetta 

soluzione per fissare le estremità della calza Hiprojacket e del nastro Hiprotape, (utilizzabile anche per Anamet Thermojacket). Oltre alla 

comodità dell’applicazione, con il fissaggio tramite Hiprosiltape si elimina la possibilità di infiltrazione di polvere, liquidi o grassi, che potrebbero 

pregiudicare l’efficacia dell’isolamento termico. L’Hiprosiltape si può inoltre usare per riparare eventuali danneggiamenti locali dell’ Hiprojacket o 

dell’Hiprotape. Può anche essere utilizzato per avvolgere superfici molto irregolari e dopo 24 ore dal fissaggio forma con esse un corpo unico. 

Hiprosiltape

HIPROSILTAPE DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

25 1” HST-16 25 0,5 11 337.525.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HST-24 38 0,3 11 337.538.1 - - - - 0,04

HIPROSILTAPE DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Nero Metri Codice Art. 

Nero Metri Codice Art. 
Nero (kg/m)

25 1” HSTB-16 25 0,5 11 337.425.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HSTB-24 38 0,3 11 337.438.1 - - - - 0,04
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HIPROTAPE DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

25 1” HT-1 25 3 30 337.025.3 15 337.025.1 - - 0,07

51 2” HT-2 51 3 30 337.050.3 15 337.050.1 - - 0,18

76 3” HT-3 76 3 30 337.076.3 15 337.076.1 - - 0,26

102 4” HT-4 102 3 30 337.100.3 15 337.100.1 - - 0,4

127 5” HT-5 127 3 30 337.127.3 15 337.127.1 - - 0,47

Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido 

ferrico resistente alle altissime temperature, a 

schizzi incandescenti di metallo fuso, alla fiamma 

per brevi intervalli di tempo.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

NASTRO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO CON MANTELLO IN GOMMA SILICONATA
Anamet Hiprotape è un nastro di fibre di vetro tessute, ricoperte da uno spesso strato di gomma siliconata. Viene utilizzato per proteggere 

tubazioni che non si possono smontare dall’impianto o aventi diametri troppo grandi per essere protette con calze Hiprojacket. Resiste a fluidi 

idraulici, oli lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente, 

da vampate di calore; riduce dispersione di energia in tubazioni per il passaggio di fluidi e gas o liquidi refrigeranti; evita scottature al personale 

della manutenzione. Hiprotape viene utilizzato soprattutto in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiprotape



10 | 13

P
ro

do
tt

i p
er

  
al

te
 te

m
pe

ra
tu

re
 

Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata. 

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 1,1 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio. 

NASTRO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI GOMMA 
SILICONATA
Il nastro Hiprotape Light è formato da un sottile strato di tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati di gomma siliconata. Rispetto ad 

Hiprotape ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso.

Hiprotape Light

HIPROTAPE LIGHT DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

25 1” HT-L-1 25 1 15 337.625.1 - - 30 337.625.3 0,028

51 2” HT-L-2 51 1 15 337.650.1 - - 30 337.650.3 0,056

76 3” HT-L-3 76 1 15 337.676.1 - - 30 337.676.3 0,12

102 4” HT-L-4 102 1 15 337.699.1 - - 30 337.699.3 0,14
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HIPROJACKET WRAP HEAVY DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

25 1” HBW-H-16 25 32 1 336.525.0 15 336.525.1 45 336.525.6 0,41

32 1.1/4” HBW-H-20 32 39 1 336.532.0 15 336.532.1 45 336.532.6 0,48

38 1.1/2” HBW-H-24 38 45 1 336.538.0 15 336.538.1 45 336.538.6 0,54

44 1.3/4” HBW-H-28 44 51 1 336.544.0 15 336.544.1 45 336.544.6 0,6

51 2” HBW-H-32 51 58 1 336.551.0 15 336.551.1 45 336.551.6 0,66

57 2.1/4” HBW-H-36 57 64 1 336.557.0 15 336.557.1 45 336.557.6 0,73

64 2.1/2” HBW-H-40 64 71 1 336.564.0 15 336.564.1 45 336.564.6 0,8

70 2.3/4” HBW-H-44 70 77 1 336.570.0 15 336.570.1 45 336.570.6 0,86

76 3” HBW-H-48 76 83 1 336.576.0 15 336.576.1 45 336.576.6 0,93

83 3.1/4” HBW-H-52 83 90 1 336.583.0 15 336.583.1 45 336.583.6 1

89 3.1/2” HBW-H-56 89 96 1 336.589.0 15 336.589.1 45 336.589.6 1,06

95 3.3/4” HBW-H-60 95 102 1 336.595.0 15 336.595.1 45 336.595.6 1,12

Materiali e struttura:
Struttura: Calza in tessuto di fibre di vetro con 

apertura a strappo a mezzo velcro in poliestere. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 3,26 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO CON GOMMA SILICONATA, 
CHIUSURA A STRAPPO A MEZZO VELCRO
La soluzione ottimale per proteggere cavi elettrici o tubi flessibili, che non possano essere rimossi dall’installazione, o in cui si necessiti 

successivamente al montaggio una ispezione, è rappresentata dalle guaine Anamet Hiproblanket Wrap. Si tratta di guaine apribili, con chiusura a 

strappo a mezzo velcro in senso longitudinale, composte di fibre di vetro intrecciate, ricoperte di uno spesso strato di gomma

siliconata. Offrono la medesima protezione alle alte temperature di Hiprojacket, Hiprotape e Hiproblanket Heavy e resistono a schizzi 

incandescenti di metallo o di vetro. Disponibili dal diametro 25 mm fino al diametro 95 mm. Per diametri superiori a 95 mm le calze hiproblanket 

wrap vengono fornite, per un fissaggio più sicuro, di bottoni ad asola supplementari (vedi Hiproblanket Wrap H-TB a pag. 10 - 15). Campi di 

applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiproblanket Wrap Heavy
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HIPROBLANKET WRAP HEAVY TB DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

102 4” HBW-HTB-64 102 109 1 336.940.0 15 336.940.1 45 336.940.6 1,29

114 4.1/2” HBW-HTB-72 114 121 1 336.945.0 15 336.945.1 45 336.945.6 1,41

127 5” HBW-HTB-80 127 134 1 336.950.0 15 336.950.1 45 336.950.6 1,55

140 5.1/2” HBW-HTB-88 140 147 1 336.955.0 15 336.955.1 45 336.955.6 1,68

152 6” HBW-HTB-96 152 159 1 336.960.0 15 336.960.1 45 336.960.6 1,8

165 6.1/2” HBW-HTB-104 165 172 1 336.965.0 15 336.965.1 45 336.965.6 1,93

178 7” HBW-HTB-112 178 185 1 336.970.0 15 336.970.1 45 336.970.6 2,07

191 7.1/2” HBW-HTB-120 191 198 1 336.975.0 15 336.975.1 45 336.975.6 2,2

203 8” HBW-HTB-128 203 210 1 336.980.0 15 336.980.1 45 336.980.6 2,32

216 8.1/2” HBW-HTB-136 216 223 1 336.985.0 15 336.985.1 45 336.985.6 2,45

229 9” HBW-HTB-144 229 236 1 336.990.0 15 336.990.1 45 336.990.6 2,59

241 9.1/2” HBW-HTB-152 241 248 1 336.991.0 15 336.991.1 45 336.991.6 2,71

254 10” HBW-HTB-160 254 261 1 336.992.0 15 336.992.1 45 336.992.6 2,84

267 10.1/2” HBW-HTB-168 267 274 1 336.994.0 15 336.994.1 45 336.994.6 2,98

279 11” HBW-HTB-176 279 286 1 336.996.0 15 336.996.1 45 336.996.6 3,1

292 11.1/2” HBW-HTB-184 292 299 1 336.998.0 15 336.998.1 45 336.998.6 3,24

305 12” HBW-HTB-192 305 312 1 336.999.0 15 336.999.1 45 336.999.6 3,37

Materiali e struttura:
Struttura: Calza in fibre di vetro tessute con 

apertura a strappo a mezzo velcro in poliestere e 

bottoni in ottone nichelato ad asola. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 3,26 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso. 

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO CON GOMMA SILICONATA, 
CHIUSURA A STRAPPO A MEZZO VELCRO E BOTTONI IN OTTONE NICHELATO AD ASOLA
La soluzione ottimale per proteggere cavi elettrici o tubi flessibili, che non possano essere rimossi dall’installazione, o in cui si necessiti 

successivamente al montaggio una ispezione, è rappresentata dalle calze apribili Anamet Hiproblanket Wrap. Per un migliore fissaggio, a 

partire dal diametro di 102 mm. fino a 305 mm, accanto alla chiusura a strappo a mezzo velcro in senso longitudinale, le calze Hiproblanket 

Wrap H-TB sono provviste ogni 30 cm di bottoni ad asola in ottone nichelato. Composte di fibre di vetro intrecciate, ricoperte di uno spesso 

strato di gomma siliconica, offrono la medesima protezione alle alte temperature di Hiprojacket, Hiprotape e Hiproblanket heavy e resistono 

a schizzi incandescenti di metallo o di vetro. Per diametri inferiori a 102 mm. vedi Hiproblanket Wrap H senza bottoni a pag 10 - 14. Campi di 

applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiproblanket Wrap H-TB con 
bottoni ad asola
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Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito  

di gomma siliconata con apertura a strappo. 

Mantello: Gomma siliconata resistente agli oli e 

limitatamente alla fiamma ed a schizzi incande-

scenti di metallo fuso per brevi intervalli di tempo. 

L’ apertura a strappo è fatta da un lato con un 

tessuto di fibre di aramide e dall’ altro con un 

tessuto contenente acciaio inox. 

Peso: 2 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +230 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

piccoli schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino 

a+1640 °C per 15-30 secondi.

Temperature della chiusura a strappo:  

Da -55 °C a +300 ºC per esposizione continua. 

Per vampate di calore fino a +500 °C per circa 20 

minuti.

Colore: Rosso.

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DI GOMMA SILICONATA, 
CON CHIUSURA A STRAPPO 
La calza apribile Hiproblanket Wrap Medium è formata da uno strato di tessuto di fibre di vetro rivestito di gomma siliconata, avente chiusura 

a strappo. Rispetto ad Hiproblanket Wrap Heavy ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi 

incandescenti di metallo fuso. Viene utilizzata per proteggere cavi e tubi per il passaggio di fluidi e gas che non possano essere rimossi dall’ 

installazione, o in cui si necessiti successivamente al montaggio una ispezione. 

Hiproblanket Wrap Medium 

HIPROJACKET WRAP MEDIUM DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

32 1.1/4” HBW-MM-20 32 39 - - 15 356.732.3 - - 0,48

38 1.1/2” HBW-MM-24 38 40 - - 15 356.738.3 - - 0,54

51 2” HBW-MM-32 51 53 - - 15 356.751.3 - - 0,66

76 3” HBW-MM-48 76 78 - - 15 356.776.3 - - 0,93

102 4” HBW-MM-64 102 104 - - 15 356.799.3 - - 1,12



10 | 17

P
ro

do
tt

i p
er

  
al

te
 te

m
pe

ra
tu

re
 

HIPROBLANKET WRAP LIGHT DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

25 1” HBW-L-16 25 27 1 337.725.0 15 337.725.1 30 337.725.3 0,02

38 1.1/2” HBW-L-24 38 40 1 337.738.0 15 337.738.1 30 337.738.3 0,04

51 2” HBW-L-32 51 53 1 337.751.0 15 337.751.1 30 337.751.3 0.08

64 2.1/2” HBW-L-40 64 66 1 337.764.0 15 337.764.1 30 337.764.3 0,15

76 3” HBW-L-48 76 78 1 337.776.0 15 337.776.1 30 337.776.3 0,2

89 3.1/2” HBW-L-56 89 91 1 337.789.0 15 337.789.1 30 337.789.3 0,3

102 4” HBW-L-64 102 104 1 337.799.0 15 337.799.1 30 337.799.3 0,4

Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata con apertura a 

strappo a mezzo velcro in poliestere. 

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incande-scenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 1,1 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio.

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI 
GOMMA SILICONATA, CON CHIUSURA A STRAPPO A MEZZO VELCRO
La calza apribile Hiproblanket Wrap Light è formato da un sottile strato di tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati di gomma 

siliconata, avente chiusura a strappo a mezzo velcro. Rispetto ad Hiproblanket Wrap Heavy ha una capacità isolante inferiore così come una 

minore resistenza alla fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso. Viene utilizzata per proteggere cavi e tubi per il passaggio di fluidi e 

gas che non possano essere rimossi dall’ installazione, o in cui si necessiti successivamente al montaggio una ispezione. 

Hiproblanket Wrap Light
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Thermojacket S

THERMOJACKET S DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

4 1/4” TJ-04  5 - 10  7 - 12 30 336.604.3 15 336.604.1 180 336.604.8 0,02

6 3/8” TJ-06  8 - 15 10 - 17 30 336.606.3 15 336.606.1 120 336.606.8 0,04

10 5/8” TJ-10 12 - 30 14 - 32 30 336.610.3 15 336.610.1 75 336.610.8 0,08

14 7/8” TJ-14 20 - 50 22 - 52 30 336.614.3 15 336.614.1 60 336.614.8 0,15

22 1.3/8” TJ-22 30 - 65 32 - 67 30 336.622.3 15 336.622.1 45 336.622.8 0,2

44 2.3/4” TJ-44 50 - 125 52 - 127 30 336.644.3 15 336.644.1 - - 0,3

Materiali e struttura:
Struttura: Calza di fibre di vetro intrecciate 

impregnate di rivestimento acrilico. Resistente 

alla abrasione, a sfilacciature, a temperature 

di esercizio continue molto alte, a sostanze 

chimiche aggressive; di facile installazione anche 

per grandi lunghezze. 

Temperatura di esercizio: Resiste da -55 °C a 

+538 °C per esposizione continua.

Colore: Oro.

CALZA IN FIBRE DI VETRO INTRECCIATE IMPREGNATE DI RIVESTIMENTO ACRILICO
Anamet Thermojacket S è una calza formata da tessuto elastico di fibre di vetro intrecciate, impregnate di un rivestimento acrilico grazie al 

quale, accanto alla forte difesa dalle alte temperature, risulta anche particolarmente resistente ad abrasioni, sfilacciature ed usure. Ottima 

contro attacchi chimici della maggior parte delle sostanze acide e alcaline, sbiancanti e solventi. È inoltre di semplice applicazione, anche 

per grandi lunghezze. Molto flessibile, in virtù di tale elasticità, con una stessa calza si possono proteggere cavi di diversi diametri, così come 

giunzioni o divisioni di cavi. Rispetto alla calza Hiprojacket, non protegge da schizzi incandescenti metallici, ha un potere isolante inferiore, 

ma resiste a temperature di esercizio continue più alte. Per la protezione di cavi elettrici sono disponibili un’intera gamma di raccordi, di facile 

montaggio, che si fissano direttamente alle calze Thrermojacket, per mezzo di un anello adattatore (vedi pag. 10 - 19). Campi di applicazione: 

acciaierie, fonderie, industria del vetro. 

Note: 
Essendo thermojacket molto flessibile, grazie alla propria elasticità, con una stessa calza si possono proteggere cavi o tubi di differenti 

diametri. Si deve tenere presente tuttavia che, per avere una copertura della maglia efficace, quanto maggiore é il diametro da coprire, tanto 

maggiore deve essere la lunghezza della calza. In dettaglio: 

Calza TJ-04 per tubo/cavo Ø 6 mm:  1,00 metro di TJ-04 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 6 mm.

Calza TJ-06 per tubo/cavo Ø 10 mm:  1,00 metro di TJ-06 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 10 mm.

Calza TJ-06 per tubo/cavo Ø 13 mm:  1,25 metro di TJ-06 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 13 mm.

Calza TJ-10 per tubo/cavo Ø 16 mm:  1,00 metro di TJ-10 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 16 mm.

Calza TJ-10 per tubo/cavo Ø 19 mm:  1,15 metro di TJ-10 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 19 mm.

Calza TJ-14 per tubo/cavo Ø 25 mm:  1,02 metro di TJ-14 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 25 mm.

Calza TJ-14 per tubo/cavo Ø 32 mm:  1,08 metro di TJ-14 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 32 mm.

Calza TJ-22 per tubo/cavo Ø 38 mm:  1,06 metro di TJ-22 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 38 mm.

Calza TJ-22 per tubo/cavo Ø 52 mm:  1,17 metro di TJ-22 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 52 mm.

Calza TJ-44 per tubo/cavo Ø 76 mm:  1,16 metro di TJ-44 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 76 mm.

Calza TJ-44 per tubo/cavo Ø 102 mm:  1,51 metro di TJ-44 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 102 mm.
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Raccordi per Thermojacket, 
IP 67, ottone nichelato

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

Dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. Nel 

corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è presente 

inoltre nella parte interna della estremità una boccola in PA6.

Materiali: Il dado, il corpo e l’anello di tenuta sono di ottone nichelato. 

La virola è in acciaio in banda stagnata per guaine da 3/8” fino a 1”, 

in ottone nichelato tornita per le rimanenti misure. La boccola è in 

poliammide PA6. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC (raccordi-

pressacavo con gommino silicone fino a +300 °C).

Impermeabilità: IP 54 (stagno alla polvere e protetto contro I getti 

d’acqua provenienti da ogni direzione); sigillando in aggiunta con il 

nastro Hiprosiltape si può ottenere IP 67. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER THERMOJACKET S
Per connettere le calze Thermojacket S si possono utilizzare tutti i raccordi standard Anaconda in ottone nichelato e acciaio inox per 

Sealtite illustrati nel capitolo 5, sostituendo l’anello di tenuta standard in poliammide, con l’anello metallico appositamente creato per le calze 

Thermojacket qui sotto indicato. L’anello viene fornito separatamente. In questa pagina sono illustrati solamente i raccordi ed i raccordi-

pressacavo diritti ISO, per tutti gli altri modelli vedasi capitolo 5.

FILETTO
ISO

THERMOJACKET DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Tipo Int. Diam. A B C D E

M16 x 1,5 TJ-06 10,2 12 26 24 - 50 50 812.016.1 4,7

M20 x 1,5 TJ-10 13,9 13 29 27 - 50 50 812.020.1 5,1

M25 x 1,5 TJ-10 18,5 15 35 33 - 25 25 812.025.1 11,7

M32 x 1,5 TJ-14 23,8 15 45 43 - 10 10 812.032.1 19,7

M40 x 1,5 TJ-14 31,8 16 54 52 - 5 5 812.040.1 35

M50 x 1,5 TJ-22 36,8 18 63 60 - 5 5 812.050.1 42,2

M63 x 1,5 TJ-22 47,8 20 77 74 - 4 4 812.063.1 52,8

Anello adattatore in ottone nichelato per la connessione 
con Thermojacket S

Raccordo ISO maschio diritto in ottone nichelato 
(escluso anello adattatore) 

THERMOJACKET TIPO PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Misure (mm) Aero  ISO Pg NPT

6 TJ-06 - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 50 817.612.0* 0,6

10 TJ-10 - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 50 817.616.0 0,6

10 TJ-10 - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 25 817.620.0 1

14 TJ-14 - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 10 817.626.0 1,2

14 TJ-14 - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 5 817.635.0* 2

22 TJ-22 - M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 5 817.640.0* 4,2

22 TJ-22 - M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 4 817.650.0* 9

*  Nelle le misure indicate con asterisco, per una maggiore tenuta del raccordo alla trazione, si raccomanda di avvolgere la 

parte della virola che entra nella calza, con un doppio strato di teflon o di Hiprosiltape.
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RACCORDI PER THERMOJACKET, IP 67

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto, con clamping range esteso, 
ottone nichelato (senza anello adattatore)

FILETTO
ISO

THERMOJACKET Ø CAVO 
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Tipo A B C E F

M16 x 1,5 TJ-06 3 - 10,2 64 12 26 24 20 10 812.716.2 8,2

M20 x 1,5 TJ-10 7 - 13,9 64 12 29 27 24 10 812.720.2 10,2

M25 x 1,5 TJ-10 9 - 18,0 77 15 35 33 30 5 812.725.2 17,0

M32 x 1,5 TJ-14 13 - 23,8 88 15 45 43 40 5 812.732.2 31,0

M40 x 1,5 TJ-14 20 - 31,8 102 15 54 52 50 2 812.740.2 54,6

M50 x 1,5 TJ-22 21 - 36,8 106 18 63 60 58 2 812.750.2 76,6

M63 x 1,5 TJ-22 27 - 44,0 116 18 77 74 68 2 812.763.2 116,6
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THERMOJACKET L DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Bianco Metri Codice Art. 

Bianco Metri Codice Art. 
Bianco (kg/m)

2 5/32” TJ-L-02 4 5 500 357.102.8 - - - - 0,01

4 1/4” TJ-L-04 6 7 300 357.104.8 - - - - 0,01

5 5/16” TJ-L-05 8 9 300 357.105.8 - - - - 0,01

6 3/8” TJ-L-06 10 11 300 357.106.8 - - - - 0,02

8 1/2” TJ-L-08 12 13 200 357.108.8 - - - - 0,02

10 5/8” TJ-L-10 15 16 200 357.110.8 - - - - 0,02

12 3/4” TJ-L-12 20 21 100 357.112.8 - - - - 0,03

16 1” TJ-L-16 25 26 100 357.116.8 - - - - 0,03

18 1.1/8” TJ-L-18 30 31 100 357.118.8 - - - - 0,04

22 1.3/8” TJ-L-22 34 35 50 357.122.8 - - - - 0,06

Materiali e struttura:
Struttura: Calza formata da un tessuto elastico 

di fibre di vetro di tipo E intrecciate non trattate; 

buona resistenza agli agenti chimici ed alle alte 

temperature in esposizione continua, moderato 

isolamento termico, halogen free, flessibile, 

soffice al tatto, di peso molto leggero. 

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +538 ºC 

per esposizione continua

Colore: Bianco.

CALZA IN FIBRE DI VETRO INTRECCIATE NON TRATTATE
Thermojacket L (Light) è la versione più conomica della calza Thermojacket S. Le fibre di vetro non sono trattate come nella calza Thermojacket 

S e per questo resiste meno all’abrasione rispetto a queste ultima. Mantiene comunque una buona resistenza alla maggior parte delle 

sostanze acide e alcaline, a sbiancanti e solventi. Viene utilizzata in applicazioni statiche in presenza di una moderata esposizione termica ove 

sia necessaria una limitata protezione. Un campo tipico di applicazione è l’industria meccanica (per esempio in prossimità di motori, bruciatori, 

forni, ecc.) 

Thermojacket L
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Materiali e struttura:
Struttura: Calza formata da un tessuto elastico 

di fibre di silice amorfa; sufficiente resistenza alle 

sostanze acide e buona resistenza alla maggior 

parte delle sostanze alcaline. Ottima resistenza 

agli sbiancanti e ai solventi, alle altissime 

temperature in esposizione continua, buon 

isolamento termico, halogen free, flessibile, di 

facile installazione anche per grandi lunghezze. 

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +1090 ºC 

per esposizione continua.

Colore: Oro.

CALZA IN FIBRE DI SILICE INTRECCIATE
Nei casi di temperature più alte rispetto alla massima temperatura di esercizio di Thermojacket, la calza Silicajacket rappresenta la soluzione 

ottimale per la protezione di cavi e tubi flessibili. È fatta in fibre di silice intrecciate che resistono fino a 1090 °C in temperatura continua. A 

richiesta disponibile anche nella versione in fibre di ceramica che resistono fino a 1260 °C. Non resiste a schizzi incandescenti di metallo fuso. 

Grazie alla maglia molto flessibile, con la stessa calza si possono proteggere cavi o tubi di differenti diametri. Nei casi in cui sia richiesta una 

particolare resistenza all’abrasione è possibile fornire Silicajacket con un rivestimento in vermiculite. 

Silicajacket

SILICAJACKET DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

16 1” SJ-16 25 27 15 347.016.1 - - - - 0,008

24 1.1/2” SJ-24 38 40 15 347.024.1 - - - - 0,015

32 2” SJ-32 50 52 15 347.032.1 - - - - 0,02

48 3” SJ-48 75 77 15 347.048.1 - - - - 0,03

64 4” SJ-64 100 102 15 347.064.1 - - - - 0,04
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BASALTJACKET DIAMETRO CONFEZIONE STANDARD CONFEZIONE PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

25 1” BJ-16 25 30 152 347.625.6 30 347.625.3 - - 0,20

38 1.1/2” BJ-24 38 43 91 347.638.6 30 347.638.3 - - 0,26

51 2” BJ-32 51 56 76 347.651.6 30 347.651.3 - - 0,32

64 2.1/2” BJ-40 64 69 68 347.664.6 30 347.664.3 305 347.664.8 0,40

76 3” BJ-48 76 81 61 347.676.6 30 347.676.3 259 347.676.8 0,47

89 3.1/2” BJ-56 89 94 53 347.689.6 30 347.689.3 228 347.689.8 0,52

102 4” BJ-64 102 107 50 347.695.6 30 347.695.3 198 347.695.8 0,62

127 5” BJ-80 127 132 38 347.698.6 30 347.698.3 152 347.698.8 0,78

Materiali e struttura:
Struttura: Filato di lana di basalto a forma di maglia.

Resistenza chimica: Resiste alla maggior parte 

degli acidi e alcali e non è intaccata dalla maggior 

parte dei candeggianti e solventi.

Temperatura di esercizio: Da -260 ° C a +750 °C 

per esposizione continua con punte fino a + 980 °C

Colore: Oro.

CALZA IN FIBRE DI BASALTO INTRECCIATE
Questa calza trecciata viene ricavata al 100% da un filato di lana di basalto. Tale materiale fornisce un’eccellente protezione termica e resiste 

ad alte temperature per una esposizione continua fino a + 750 °C. Basaltjacket viene utilizzata soprattutto come isolante termico in tubature 

per il passaggio di vapori e gas ad alte temperature nonché per tubi di scappamento di veicoli. Presenta un design con una maglia molto fitta 

(+15% rispetto allo standard di mercato) e molto resistente e riduce al minimo la possibilità della calza di impigliarsi e di strapparsi durante il 

montaggio. È inoltre molto flessibile consentendo in tal modo un facile assemblaggio anche su tubi piegati e provvisti di flange.Applicazioni 

tipiche includono tubi e condotti di scarico per autoveicoli, autocarri pesanti e autobus nonché applicazioni industriali per la protezione termica 

di tubi e cavi.

Basaltjacket

Test di protezione termica
Temperatura esterna in °C misurata a 76 mm 
da un tubo di scappamento di 4” ricoperto con 
Balsaltjacket

Temperatura interna al tubo di scappamento in °C
Le informazioni contenute nel presente documento sono 

ritenute affidabili. Gli utenti dovrebbero comunque fare le 

proprie valutazioni su prodotti e materiali per determinare 

l’idoneità della calza per la loro applicazione.
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HIPROBLANKET HEAVY DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO CONFEZIONE PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

1016 40” HB-H-3250S 1016 3 1 336.440.0 15 336.440.1 45 336.440.5 3,26

Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 3,26 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 30 minuti. Per vampate 

di calore fino a +1090 °C per circa 20 minuti. 

Per schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso. 

FOGLIO DI FIBRE DI VETRO TESSUTE, RIVESTITO CON UNO SPESSO STRATO DI GOMMA 
SILICONATA
Anamet Hiproblanket Heavy è un foglio di fibre di vetro tessute, ricoperte con uno spesso strato di gomma siliconata. Resiste a fluidi idraulici, 

oli lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente, da vampate 

di calore, evita scottature al personale della manutenzione. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro per la lunghezza desiderata fino 

ad un massimo di 45 metri. Con Hiproblanket Heavy vi è anche la possibilità di confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi per la protezione 

da fonti di calore, involucri di varie dimensioni, con diverse forme di fissaggio come cerniere, bottoni e occhielli metallici, chiusure a strappo 

in velcro, cuciture speciali in fibra di vetro o di aramide. Campi di applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la 

produzione del vetro.

Hiproblanket Heavy
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 2,00 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 30 minuti. Per vampate 

di calore fino a +1090 °C per circa 20 minuti. 

Per schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso. 

FOGLIO DI FIBRE DI VETRO TESSUTE, RIVESTITO CON UNO SPESSO STRATO DI GOMMA 
SILICONATA
Anamet Hiproblanket Medium è un foglio di fibre di vetro tessute, ricoperte con uno spessto strato di gomma siliconata. Rispetto ad 

Hiproblanket Heavy ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso. 

Resiste a fluidi idraulici, oli lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro 

incandescente, da vampate di calore, evita scottature al personale della manutenzione. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro per la 

lunghezza desiderata fino ad un massimo di 50 metri. Con Hiproblanket Medium vi è anche la possibilità di confezionare, a richiesta del cliente, 

tendaggi per la protezione da fonti di calore, involucri di varie dimensioni, con diverse forme di fissaggio come cerniere, bottoni e occhielli 

metallici, chiusure a strappo in velcro, cuciture speciali in fibra di vetro o di aramide. Campi di applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie 

chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiproblanket Medium

HIPROBLANKET MEDIUM DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso

(kg/m)

1000 ~40” HB-M-2000-S 1000 1,6 1 336.340.0 25 336.340.1 50 336.340.5 2
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HIPROBLANKET MEDIUM 2 STRATI DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO CONFEZIONE PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

1000 40” HB-M-2600-D 1000 2 1 336.350.0 10 336.350.1 50 336.350.5 2,6

Hiproblanket Medium rivestito 
da entrambi lati 

Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata.

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 2,6 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

FOGLIO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI GOMMA 
SILICONATA
Il foglio Hiproblanket Medium è formato da un tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati con gomma siliconata. Serve a proteggere da 

vampate di calore e da schizzi incandescenti sia impianti che personale in acciaierie e fonderie. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro 

per la lunghezza desiderata fino ad un massimo di 50 metri. Con Hiproblanket Medium si possono anche confezionare, a richiesta del cliente, 

tendaggi per la protezione da fonti di calore ed involucri di varie dimensioni. Viene anche utilizzato per proteggere grossi tubi per il passaggio di 

fluidi e gas.
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Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro trattate.

Mantello: Rivestimento di alluminio su un solo 

lato, halogen free. Si decompone a circa 200 °C. 

Capacità limitate di isolameto termico. Buona 

protezione da radiazioni di calore.

Peso: 1,10 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +200 ºC 

per esposizione continua, per vampate di calore 

fino a +600 ºC per circa 20 minuti.

Colore: Argento.

FOGLIO DI FIBRE DI VETRO TESSUTE RIVESTITO DA UN LATO DA ALLUMINIO
Il foglio Hiproblanket Medium alluminio è formato da un tessuto di fibre di vetro rivestito da un lato con alluminio. Rappresenta un metodo 

efficace per proteggere personale e apparecchiature da radiazioni di calore limitate. La sua resistenza alla fiamma è limitata. Viene fornito in 

fogli della larghezza di un metro per la lunghezza desiderata fino ad un massimo di 50 metri. Con Hiproblanket Medium Alluminio si possono 

anche confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi ed involucri di varie dimensioni, specialmente quando si necessiti di protezioni di peso 

limitato.

Hiproblanket Medium Alluminio

HIPROBLANKET MEDIUM DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art.
Argento Metri Codice Art.

Argento Metri Codice Art.
Argento (kg/m)

1000 40” HB-AS-1100 1000 1,6 1 336.470.0 25 336.470.1 50 336.470.3 1,1
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Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata. 

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 1,1 e 0,85 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 30 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

piccoli schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino 

a +1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio. 

FOGLIO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI GOMMA 
SILICONATA
Il foglio Hiproblanket Light è formato da un sottile strato di tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati di gomma siliconata. Rispetto ad 

Hiproblanket Heavy ed a Hiproblanket Medium ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi 

incandescenti di metallo fuso. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro per la lunghezza desiderata fino ad un massimo di 45 metri. Con 

Hiproblanket Light vi è anche la possibilità di confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi leggeri ed involucri di varie dimensioni. Viene spesso 

utilizzato per proteggere grossi tubi per il passaggio di fluidi e gas.

Hiproblanket Light

HIPROBLANKET LIGHT DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

1524 60” HB-L-1100-D 1524 1 1 336.420.0 15 336.420.1 45 336.420.5 1,1
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Materiali e struttura:
Struttura: Foglio formato da un tessuto elastico 

di fibre di silice amorfa. Ottima resistenza alle 

altissime temperature in esposizione continua, 

buon isolamento termico, halogen free. 

Peso materiale: 1,35, 1,10 e 0,60 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +1090 ºC 

per esposizione continua.

Colore: Oro.

FOGLIO IN FIBRE DI SILICE TESSUTE
Nei casi di temperature più alte rispetto alla massima temperatura di esercizio di Thermoblanket Heavy, il foglio Silicablanket rappresenta la 

soluzione ottimale. È fatto in fibre di silice tessute che resistono fino a 1090 °C in temperatura continua. Silicablanket rappresenta un metodo 

efficace per proteggere personale ed impianti da fonti di calore molto intense. Viene fornito in fogli della larghezza di 0,9 metri per lunghezze fino 

ad un massimo di 45 metri. Di materiale molto flessibile è indicato per la protezione di superficie molto estese e/o irregolari. Si possono anche 

confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi ed involucri protettivi di varie forme e dimensioni. Presenta una buona resistenza alla maggior 

parte delle sostanze acide e alcaline, a sbiancanti e solventi. Non resiste a schizzi incandescenti di metallo fuso. Campi di applicazione tipici 

sono: acciaierie e fonderie, industria ceramica e del vetro, industria meccanica. Il tipo SB1200VM presenta un rivestimento in vermiculite per una 

maggiore resistenza all’ abrasione e alla fiamma.

Silicablanket

SILICABLANKET DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

880 34” SB-600 880 0,65 1 347.430.0 - - 50 347.430.5 0,6

930 37” SB-1200-VM 930 1,2 1 347.420.0 - - 50 347.420.5 1,1
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Competenza nel fare  
assemblaggi speciali

I fogli di Hiprobanket sono 
particolarmente indicati per la 
produzione di protezioni su misura per 
alte temperature.

Tende: Utilizzando anelli o binari siamo in grado  

di confezionare tende che proteggono le aree  

dal calore.

Rivestimenti: Con l’ uso di bottoni a clip o ad 

asola siamo in grado di produrre rivestimenti su 

misura per macchinari o altre apparecchiature.

Calze apribili: Utilizzando sistemi di apertura a 

strappo, con eventuale aggiunta di bottoni ad 

asola, siamo in grado di produrre calze apribili di 

varie forme e dimensioni.

Manicotti isolanti: Con l’ aggiunta di differenti 

spessori di materiali isolanti possiamo produrre 

manicotti che garantiscono un’altissima 

protezione termica nonché un’alta capacità di 

ridurre le temperature. 

Oltre a ciò possiamo confezionare qualsiasi tipo di 

rivestimento speciale su specifiche dei clienti.
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Materiali e struttura:
Struttura: Manicotto apribile formato da uno strato esterno di tessuto 

di fibre di vetro di tipo E ricoperte con un mantello di gomma siliconata 

(Hiproblanket L), uno strato interno formato da un tessuto di fibre di 

vetro di tipo E senza rivestimento (Hiproblanket Heavy) e all’interno tra 

due strati un agugliato di fibre di vetro. Chiusura a mezzo velcro con 

l’aggiunta ogni 10 cm. Di bottoni ad asola in ottone nichelato. 

Mantello: Gomma siliconata, resistente agli oli e limitatamente alla 

fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi intervalli 

di tempo.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C per esposizione 

continua. Sottoposto alla fiamma fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

vampate di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per piccoli schizzi 

incandescenti di metallo fuso: Fino a +1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio.

ASSEMBLAGGIO DI HIPROBLANKET E THERMOBLANKET CON ALL’INTERNO AGUGLIATO 
DI FIBRE DI VETRO DI TIPO E
Il manicotto apribile Hipro insulation wrap rappresenta la soluzione ideale per ottenere una effettiva riduzione delle temperature. Non si tratta 

di un prodotto standard, ma di un assemblaggio confezionato a misura del cliente. Il manicotto è formato da uno strato esterno di Hiproblanket 

Light ed uno strato interno di Thermoblanket Heavy. I due fogli sono cuciti tra di loro e al loro interno vengono inserite, in forma di agugliato, 

una quantità di fibre di vetro sufficienti per ottenere l’abbattimento termico desiderato. Viene utilizzato per proteggere cavi elettrici che 

operano in temperature ambientali troppo alte rispetto ai loro limiti di esercizio. Altra applicazione frequente è quella di rivestire tubi rigidi o 

flessibili in cui passano sostanze che devono essere mantenute ad una certa temperatura, onde evitare perdite di energia. Infine si utilizza 

anche per evitare eventuali scottature al personale operativo che inavvertitamente potrebbe venire a contatto con tubature metalliche 

contenenti vapori bollenti. La chiusura del manicotto avviene a mezzo velcro con l’aggiunta di bottoni ad asola in ottone nichelato grazie alla

quale è possibile, in caso di necessità, una rapida ispezione dei tubi o dei cavi. Il manicotto apribile rappresenta inoltre la soluzione ottimale 

per proteggere tubi flessibili o fasci di cavi senza doverli scollegare dai loro raccordi, ottenendo una riduzione dei tempi di montaggio e di 

conseguenza anche dei costi. Il diametro minimo di Hipro Insulation Wrap è 4 pollici (102 mm), il diametro massimo 12 pollici (302 mm). 

Campi di applicazione più comuni sono l’industria chimica, acciaierie, industria della ceramica e del vetro. 

Insulation Wrap

Due sono i tipi di agugliato più comunemente utilizzati come riempimento di Hipro Insulation Wrap, con differenti 
gradienti termici come illustrato nella tabella sottostante:

Thermal conductivity data (λ)TIPO 1 TIPO 2

TEMPERATURA Riempimento 96 - 112 kg/m3 Riempimento 144 - 176 kg/m3

A 150 C° 0,04 W / mK 0,05 W / mK

A 260 C° 0,05 W / mK 0,07 W / mK

A 370 C° 0,065 W / mK 0,09 W / mK
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Sicurezza personale: Sicurezza per pericolo inalazione: nei casi in cui 

sia presente una grande quantità di polvere di fibre di vetro si consiglia 

l’uso per lo meno di una mascherina approvata dalla Commissione 

Europea in classe FP1 o FP2. Si raccomanda l’uso di mascherine 

approvate dall’Istituto Nazionale Statunitense per la Sicurezza e la 

Salute nel Lavoro (NIOSH = National Institute for Occupational Safety 

and Health) come i tipi 3M8710, 33M9900 o simili. 

Protezione occhi: Occhiali o maschera di sicurezza.

Protezione mani: Guanti di sicurezza.

Protezione corpo: Uso di vestiti con maniche lunghe allo scopo di 

evitare contatto con la pelle e possibile irritazione. A persone con pelle 

particolarmente sensibile si consiglia l’uso di una crema protettiva. 

Istruzioni per l’igiene del lavoro: Si dovrebbero osservare le 

istruzioni indicate nella norma TRGS 521, capitolo “Polvere di fibre 

di vetro” pubblicate nel Novembre 1997, sezione Nr. 5, - “avvertenze 

generali per fibre di vetro con diametro maggiore di 3 mµ durante la 

lavorazione o la manipolazione del prodotto”. 

Avvertenze tossicologiche: Effetti localizzati: è possibile la comparsa 

per un breve intervallo di tempo di prurito sulla pelle, occhi e vie 

respiratorie superiori. L’effetto tuttavia decresce con l’allontanarsi 

dall’area di contatto. La classificazione in conformità alla norma 67 

/ 548 / EEC non è necessaria in quanto i filamenti di fibre di vetro 

secondo la norma 97 / 69 / EC sono classificati come non pruriginosi 

(classe Xi) 

Irritazioni: Reazioni allergiche si verificano molto raramente. Per 

evitare ogni rischio si consiglia di maneggiare il prodotto in un 

ambiente umido. 

Rischio di cancro: Non esistente in quanto le fibre di vetro di tipo E, 

di alta qualità, utilizzate per i prodotti Hipro e Thermo hanno sempre 

un diametro maggiore di 3 micron (la media è di circa 9 micron) e 

per tanto non potendo entrare nei polmoni con la respirazione non 

sono nocive alla salute. (Secondo la definizione della Organizzazione 

Mondiale della Salute le fibre sono considerate respirabili se hanno 

una lunghezza maggiore di 5 micron e un diametro minore di 3 

micron, con un rapporto tra lunghezza e diametro maggiore di 3/1.)

Ulteriori dettagli nei confronti del rischio di cancro: Il fatto che le fibre 

di vetro non siano cancerogene è stato certificato da diversi enti ed 

autorità, indipendenti tra loro. L’organizzazione Mondiale della Sanità, 

WHO (World Health Organisation), attraverso il Centro Internazionale 

per la ricerca sul cancro, International Cancer Investigation Centre 

(CIRC), in occasione del congresso del Giugno 1987, ha controllato 

tutti i test effettuati su animali in relazione al contatto con fibre di 

vetro. I risultati sono stati che le fibre di vetro sono state giudicate 

prive di rischio cancerogeno. La Commissione Europea, nella norma 

97/69/EC, ha incluso le fibre di vetro nella categoria elementi privi di 

rischio e per tale ragione le fibre di vetro non hanno bisogno di alcuna 

classificazione o etichettatura particolare. 

Sostanze pericolose:
Fibre di vetro di tipo E: CAS-Nr.: 65977-17-3, R-Type non applicabile, 

quantità di massa 98,5 - 99 %.

Rivestimento: Non applicabile, R-Type non applicabile, quantità di 

massa 1,5 - 1,0 %.

Modalità di pronto soccorso: 
Descrizione della modalità di pronto soccorso: Attività di pulizia ai fini 

di rimuovere le fibre dalle vie respiratorie, dalla pelle e dalle mucose. 

Dopo l’inalazione: Stimolare la tosse attraverso lo sviluppo di muco o 

inalazione di vapore acqueo (es. a mezzo Aerosol) 

Dopo il contatto con la pelle: Pulire la pelle utilizzando acqua e sapone.

Dopo il contatto con gli occhi: Rimuovere le fibre più grandi 

meccanicamente, quelle più piccole attraverso l’uso di acqua 

corrente. 

Dopo ingestione: Non ha senso alcun intervento. 

Istruzioni per il pronto soccorso o assistenza medica: Non sono 

richiesti particolari trattamenti medici. 

Istruzioni in caso di spegnimento di incendio: I gas che si 

sviluppano durante l’incendio di fibre di vetro sono sostanzialmente 

biossido di carbonio e vapore acqueo. È possibile tuttavia che si 

possano sprigionare quantità modeste di monossido di carbonio 

e altre sostanze. In caso di grossi incendi è necessario l’uso di 

equipaggiamenti protettivi. 

Scheda di sicurezza per 
Hipro-, Thermo  
e Silicajacket

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DEI PRODOTTI ANAMET HIPRO- THERMO- E SILICA:
I prodotti per la protezione dalle alte temperature di Anamet Europe bv si possono tagliare facilmente utilizzando una forbice affilata o un 

coltello cutter. Si consiglia ad ogni modo l’osservanza delle norme di sicurezza sotto indicate. 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E PER LA SALUTE NELLA MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI 
HIPRO E THERMO
Non vi è differenza tra le precauzioni da osservare nell’uso dei prodotti Hipro e Thermo. La differenza tra le due tipologie è infatti che nei 

prodotti Hipro i tessuti o le calze di fibra di vetro sono rivestiti con un mantello in silicone, mentre nei prodotti Thermo non vi è mantello 

di rivestimento. Poiché il silicone è classificato come materiale non pericoloso per la salute, l’unico elemento che dobbiamo prendere in 

considerazione sono per tanto le fibre di vetro.
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Taglio in officina di una guaina Anaconda
In officina, il modo più facile per tagliare una guaina Anaconda è usare 

una sega elettrica a nastro. Se il tubo è nudo si consiglia l’uso, ad alta 

velocità, di una sega a 24 denti per pollice, con uno spessore della 

lama di 0,6-0,8 mm. ed una larghezza di 4-5 mm (Fig. A). 

Nel caso in cui l’anima metallica abbia un rivestimento plastico 

(Fig. B), si consiglia l’uso di una sega a 20 denti ad una velocità 

leggermente inferiore (circa 100m./min). Tutti gli aspetti relativi alla 

sicurezza dell’operatore devono essere tenuti in considerazione. 

Se la guaina è provvista di una treccia di acciaio come rivestimento, 

prima di procedere, si suggerisce di avvolgere sulla superficie di taglio 

un po’ di nastro adesivo metallico (Fig. C). Si eviterà in tal modo che la 

treccia si sfilacci facilitando l’operazione di taglio.

Per una guaina interamente plastica si può procedere come per una 

metallica rivestita. Altra possibilità è quella di tagliarla con un coltello 

stanley (Fig. D).

Per guaine rivestite di grossi diametri (a partire da 1.1/2”) è anche 

possibile far uso di una smerigliatrice angolare (Fig. I).

Taglio in cantiere di una guaina Anaconda
In cantiere, il modo più efficace per tagliare un tubo metallico flessibile, 

sia nudo che rivestito, è far uso di un seghetto da ferro (Fig. E).

In assenza, un altro metodo usato è quello di spezzare il tubo e 

rifinirne i bordi con una tenaglia od una cesoia (Fig. G e H). Per un 

tubo rivestito consigliamo prima di tagliare il mantello plastico con un 

coltello stanley. 

Se la guaina è provvista di una treccia di acciaio come rive-stimento, 

prima di procedere, si consiglia di avvolgere sulla superficie di taglio 

un po’ di nastro metallico adesivo. Si eviterà in tal modo che la treccia 

si sfilacci facilitando l’operazione di taglio (Fig. F).

Per una guaina interamente plastica si può utilizzare un seghetto o 

anche un coltello stanley.

Per guaine rivestite di grossi diametri (a partire da 1.1/2”) è anche 

possibile far uso di una smerigliatrice angolare (Fig. I).

GUAINE ANACONDA: DI FACILE E RAPIDO MONTAGGIO
Per la grande varietà di tipi, applicazioni e modi d’uso, vi sono diversi sistemi per il taglio ed il 

montaggio dei tubi flessibili. Nella presente pagina ne illustriamo i più usati.

Istruzioni per il montaggio
delle guaine Anaconda
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI RACCORDI ANACONDA 
Per tutte le guaine SEALTITE (eccetto il tipo CNP)

I raccordi Anaconda, in ottone nichelato ed acciaio inox, sono di facile e rapida installazione:
Infilare il dado di bloccaggio (A) nella guaina con la parte filettata rivolta verso il corpo del raccordo (D). Infilare successivamente l’anello di 

tenuta in poliammide (B). (Per le misure > 1.1/4” la parte più sottile dell’anello deve essere rivolta verso il dado di bloccaggio). Avvitare la virola 

di massa (C) il più possibile nella guaina, l’eventuale gioco che può rimanere tra la guaina e la virola, verrà eliminato al serraggio del dado con 

il corpo del raccordo. Avvitare il dado di bloccaggio sul corpo del raccordo (D) e stringere forte facendo uso di una chiave inglese. Seguendo 

correttamente la procedura indicata si otterrà un grado di impermeabilità IP 67. 

Istruzioni per il montaggio
dei raccordi Anaconda

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI RACCORDI ANAMET PER GUAINE TIPO CNP

Raccordi CNP in acciaio zincato

I raccordi in acciaio zincato per guaine CNP sono di facile e rapida installazione: infilare il dado di bloccaggio (A) con il collare di tenuta integrato 

(Fig. B) nella guaina con la parte filettata rivolta verso il corpo del raccordo (D). Avvitare la virola plastica (C) fino in fondo nella guaina. Avvitare 

il dado di bloccaggio sul corpo del raccordo (D) e stringere forte facendo uso di una chiave inglese. Seguendo correttamente la procedura 

indicata si otterrà un grado di impermeabilità IP 67.

Raccordi CNP in acciaio inox 

I raccordi in acciaio inox per guaine CNP sono di facile e rapida installazione: infilare il dado di bloccaggio (A) nella guaina con la parte filettata 

rivolta verso il corpo del raccordo (D). Infilare successivamente l’anello di tenuta metallico (B). Avvitare la virola plastica (C) fino in fondo nella 

guaina. Avvitare il dado di bloccaggio sul corpo del raccordo (D) e stringere forte facendo uso di una chiave inglese. Seguendo correttamente la 

procedura indicata si otterrà un grado di impermeabilità IP 67.
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI RACCORDI FOOD GRADE
Per tutte le guaine SEALTITE (eccetto il tipo CNP)

I raccordi Anamet in acciaio zincato ed in alluminio sono di facile e rapida installazione:
Infilare il dado di bloccaggio (A) nella guaina con la parte filettata rivolta verso il corpo del raccordo (D). Infilare successivamente l’anello di

tenuta in TPE (B). Avvitare la virola di massa (C) il più possibile nella guaina, l’eventuale gioco che può rimanere tra la guaina e la virola, verrà 

eliminato al serraggio del dado con il corpo del raccordo. Avvitare il corpo del raccordo (D) nel foro del macchinario o della cassetta di derivazione 

con una chiave inglese fintanto che il filetto sia entrato completamente nel foro, quindi fissare dado di bloccaggio sul corpo del raccordo (D) e 

stringere forte facendo uso di una chiave inglese. Seguendo correttamente la procedura indicata si otterrà un grado di impermeabilità IP 68 / IP 69.
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Note:

Tutti raccordi Anaconda al collegamento con le guaine Sealtite sono IP 66 / 67.

Osservazioni speciali:

Quanto sopra illustrato non vale per i raccordi-pressacavo Anaconda Atex, per guaine Multiflex, Multitite, devono essere sempre ordinati separatamente.

Istruzioni per il montaggio 
dei raccordi Anaconda 
RACCORDI ANACONDA, LA SOLUZIONE UNIVERSALE

GUAINA CODICE 
ARTICOLO METODO DI CONSEGNA MATERIALI MATERIALI CERTIFI-

CAZIONI PROTEZIONE

Tipo Codice finale Anello di tenuta Virola Classe

Multiflex FCEN .3
Raccordi standard 

(.0 e .1) incluso adattore 
(completamente assemblati)

Ottone passivato Ottone passivato IP 40

Multiflex SL / SLI  .6
Raccordi standard (.0 e .1) 

incluso adattore 
(completamente assemblati)

Ottone nichelato Ottone nichelato IP 40

Multiflex SLB .0 o .1
Raccordi standard (.0 e .1) 

Anello adattore deve essere 
ordinato a parte 

Ottone zincato 
Acciaio 

galvanizzato / 
ottone nichelato

IP 40

Multiflex UI / UIG .7
Raccordi standard (.0 e .1) 

incluso adattore 
(completamente assemblati)

Ottone nichelato Ottone nichelato IP 40

Multitite FCD / FCE .4
Raccordi standard (.0 e .1) 

incluso adattore 
(completamente assemblati)

PA6 Ottone passivato IP 65

Multitite FCD / FCE .5
Raccordi standard (.0 e .1) 

incluso adattore 
(completamente assemblati)

Gomma NBR Ottone nichelato IP 68

SEALTITE tutti  
(eccetto CNP) .0 o .1 Raccordi standard (.0 e .1) PA6

Acciaio 
galvanizzato / 

ottone nichelato

   IP 66 *
IP 67

SEALTITE NMUA / 
NMSF .0-NM

Raccordi standard (.0 e .1) 
incluso Virola (completamente 

assemblati)
PA6 Ottone nichelato    IP 66 *

IP 67

Hiprojacket .0 or .1
Raccordi standard (.0 e .1) 

Anello adattore deve essere 
ordinato a parte 

Ottone zincato 
Acciaio 

galvanizzato / 
ottone nichelato

IP 54

RACCORDI ANACONDA: UNIVERSALI E RESISTENTI ALLA CORROSIONE
Nello sviluppo dei raccordi Anaconda si è cercata una soluzione che andasse bene per tutti i tipi di guaine presenti nel nostro assortimento, 

optando perciò per un modello a 4 pezzi composto da: corpo del raccordo, virola, anello di tenuta e dado di bloccaggio. Questa soluzione è stata 

studiata in principio per connettere le guaine Anaconda Sealtite, ai fini di ottenere un sistema di protezione perfettamente a tenuta stagna IP 67, 

molto resistente alla corrosione e molto robusto in conformità ai severi standard della certificazione UL / CSA. Tuttavia la stessa soluzione si può 

applicare anche su tutte le altre tipologie di guaine Anamet, sostituendo l’anello e/o virola standard dei raccordi per Sealtite, con speciali virole ed 

anelli adattatori, appositamente creati per la connessione con le altre famiglie quali Multiflex, Multitite, Hiprojacket e Thermojacket. Nella tabella 

sottostante sono illustrate le varie combinazioni di raccordi con i diversi tipi di guaine. I raccordi Anaconda sono disponibili in differenti tipologie 

con filetti ISO, Pg o NPT, nelle versioni maschio fisso diritto, a 45°, a 90°, femmina, maschio girevole, raccordo-pressacavo.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO 
Il corpo ed il dado di bloccaggio sono in ottone nichelato, le altre parti dei raccordi sono specificate nella tabella 
sottostante 
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RACCORDI INOX ANACONDA: UNIVERSALI E RESISTENTI ALLA CORROSIONE
Nello sviluppo dei raccordi inox Anaconda si è cercata una soluzione che andasse bene per tutti i tipi di guaine presenti nel nostro 

assortimento, optando perciò per un modello a 4 pezzi composto da: corpo del raccordo, virola, anello di tenuta e dado di bloccaggio. Questa 

soluzione è stata studiata in principio per connettere le guaine Anaconda Sealtite, ai fini di ottenere un sistema di protezione perfettamente 

a tenuta stagna IP 67, molto resistente alla corrosione e molto robusto in conformità ai severi standard della certificazione UL / CSA. Tuttavia 

la stessa soluzione si può applicare anche su tutte le altre tipologie di guaine Anamet, sostituendo l’anello e/o virola standard dei raccordi 

per Sealtite, con speciali virole e/o anelli adattatori, appositamente creati per la connessione con le altre famiglie quali Multiflex, Multitite, 

Hiprojacket e Thermojacket. Nella tabella sottostante sono illustrate le varie combinazioni di raccordi con i diversi tipi di guaine. I raccordi 

Anaconda sono disponibili in differenti tipologie con filetti ISO, Pg o NPT, nelle versioni maschio fisso diritto, a 45°, a 90°, raccordo-pressacavo. 

Note:

Tutti raccordi Anaconda al collegamento con le guaine Sealtite sono IP 66 / 67.

Osservazioni speciali:

Quanto sopra illustrato non vale per i raccordi-pressacavo in inox Anaconda Atex, per guaine Multiflex, Multitite, devono essere sempre ordinati separatamente.

Istruzioni per il montaggio 
dei raccordi Anaconda 
RACCORDI INOX ANACONDA, LA SOLUZIONE UNIVERSALE

GUAINA ARTICOLO MODALITÀ DI CONSEGNA MATERIALE MATERIALE CERTIFI-
CAZIONI CLASSE DI

Tipo Codice finale Anello di tenuta Virola protezione

Multiflex SLI .96
Raccordi standard (.9) 

incluso adattore 
(completamente assemblati)

Ottone nichelato 
o acciaio inox 

AISI-304

Ottone nichelato 
o acciaio inox 

AISI-304
IP 40

Multiflex SLB .9
Raccordi standard (.9) l' anello 

di serraggio deve essere 
ordinato separatamente

Ottone zincato 
Ottone nichelato 

o acciaio inox 
AISI-304

IP 40

Multiflex UI .8
Raccordi standard (.9) 

incluso adattore 
(completamente assemblati)

Ottone nichelato Ottone nichelato IP 40

Multitite FCD / FCE .94
Raccordi standard (.9) 

incluso adattore
 (completamente assemblati)

PA6 Ottone passivato IP 65

Multitite FCD / FCE .95
Raccordi standard (.9) 

incluso adattore 
(completamente assemblati)

Gomma NBR Ottone nichelato IP 68 

SEALTITE tutti  
(eccetto CNP) .9 Raccordi standard (.9) PA6 

Ottone nichelato 
o acciaio inox 

AISI-304

   IP 66 *
IP 67

SEALTITE NMUA / 
NMSF .9-NM

Raccordi standard (.9) 
incluso virola 

(completamente assemblati)
PA6 Ottone nichelato    IP 66 *

IP 67

Hiprojacket .9
Raccordi standard (.9) l' anello 

di serraggio deve essere 
ordinato separatamente

Ottone zincato Ottone nichelato IP 54

RACCORDI ANACONDA IN ACCIAIO INOX AISI 303 E AISI 316
Il corpo ed il dado di bloccaggio sono in inox (AISI 303 o 316), le altre parti dei raccordi sono specificate nella 
tabella.
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Le sostanze chimiche indicate sono state testate in laboratorio con i 

seguenti risultati. Ove sia possibile si raccomanda comunque di effettuare 

dei test sulle guaine in condizioni operative, in quanto i risultati nella realtà, 

per una serie di variabili che entrano in gioco, potrebbero discostarsi dalle 

analisi di laboratorio.

Legenda: 1  =  Eccellente

2  =  Buono

3  =  Sufficiente

4  =  Scarso

Tabella resistenza agli attacchi chimici delle 
guaine Anaconda 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI PER TUTTE LE GUAINE SEALTITE
(ECCETTO I TIPI HCX, HFX, ZHLS, ZHUA, HCXI, HFI, FGZ E CW) 

SOSTANZA RISULTATO SOSTANZA RISULTATO SOSTANZA RISULTATO

Solventi dell’ acetato 4  2 Esano 3 Solvente Stoddard 4 4 Acetato di metile 4

Acido acetico 10% 2 Cresolo 3 Alcol metilico 3

Acido acetico (Glaciale) 3 Acido crisico 4 Bromuro di metile 4

Acetone 4 Cicloesano 2 Cloruro di metilene 4

Acrilonitrile 1 DDT Diserbante 1 Metiletilchetone 4

Alcol (Alifatici) 3 Dibutilftalato 4 Olio minerale 1

Cloruro di alluminio 1 Oli diesel 3 Monoclorobenzolo 4

Solfato di alluminio (alumini) 1 Glicole dietilenico 2 Acido muriatico (Vedi Acido cloridrico) 3

Ammoniaca (Liquidi anidri) 4 Etere dietilico 1 Nafta 1

Ammoniaca (Acquosa) 1 Ftalato di isodecile 4 Naftalina 4

Lattice ammoniato 1 Ftaloto diottile 4 Acido nitrico 10% 1

Clorudo d’ammonio 1 Diserbante (Fenolo) 4 Acido nitrico 35% 1

Idrossido d’ammonio 1 Diserbante (H20) 2 Acido nitrico 70% 4

Acetato di n-amile 4 Alcol etilico 3 Oleum 4

Oli di anilina 4 Dicloruro di etilene 4 Acido ossalico 1

Idrocarburi aromatici 4 Glicole etilenico 2 Pentaclorofenolo in olio 2

Asfalto 4 Cloruro ferrico 1 Pentano 3

Carburante ASTM A 3 Solfato ferrico 1 Percloroetilene 4

Carburante ASTM B 4 Cloruro ferroso 1 Etere di petrolio 3

Olio ASTM #1 2 Solfato ferroso 1 Fenolo 2

Olio ASTM #3 3  Formaldeide 4 Acido fosforico 85% 1

Cloruro di bario 1 Olio carburante 2 Pece 2

Solfuro di bario 1 Furfurolo 3 Idrossido di potassio 1

Idrossido di bario 1 Acido gallico 1 Alcol propilico 2

Benzene (Benzol) 4 Benzina (Hi Test) 3 Diserbante Ritchfield “A” 3

Benzina (etere di petrolio) 3 Glicerina 1 Acqua marina 1

Liquore nero 1  Grasso 1 Idrossido di sodio 10% 1

Miscela di Bordeaux 1 Liquido al solfito verde 1  Idrossido di sodio 1

Acido borico 1 Eptacloro in solventi petroliferi 1 Olio di semi di soia 3

Acetato di butile 4 Eptano 3 Cianuro di sodio 1

Alcol butilico 2 Esano 3 Solvente Stoddard 4

Idrossido di calcio 1 Acido bromidrico 1 Stirene 4

Ipoclorito di calcio 1 Acido cloridrico 10% 1  Diossido di zolfo (liquido) 4

Acido carbolico (Fenolo) 2 Acido cloridrico 40% 3 Acido solforico 50% 1

Diossido di carbonio 1 Acido fluoridrico 70% 4 Acido solforico 98% 4

Disolfuro di carbonio 4 Acido idrofluorobico 1 Acido solforoso 2

Tetracloruro di carbonio 4 Acido idrofluorosilicico 1 Olio forte 4

Acido carbonico 1 Perossido di idrogeno 10% 1 Acido tannico 1

Caseina 1 Isoottano 3 Toluene 4

Soda caustica 1 Acetato isopropilico 4 Tricloroetilene 4

Gas cloro (umido) 4 Alcol isopropilico 2 Trietanolo ammina 3

Gas cloro (secco) 4 Carburanti per Jet (JP-3,4, e5) 3 Tricresil Fospfato (Skydrol) 4

Cloro (soluzione acquosa) 3 Cherosene 3 Acquaragia 3

Clorobenzene 4 Chetoni 4 Ageto 1

Idrocarburi clorati 4 Olio di lino 1 Cloruro di vinile 4

Acido cromico 10% 2  Oli lubrificanti 1 Acqua 1

Acido citrico 1 Cloruro di magnesio 1 Liquore bianco 1

Catrame di carbone 4 Idrossido di magnesio 1 Xilene 4

Olio di cocco 3 Solfato di magnesio 1 Cloruro di zinco 1

Olio di mais 1 Malatione 50 in Aromatici 4 Solfato di zinco 1

Olio di semi di cotone 3 Acido malico 1
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Le sostanze chimiche indicate sono state testate in laboratorio con i 

seguenti risultati. Ove sia possibile si raccomanda comunque di effettuare 

dei test sulle guaine in condizioni operative, in quanto i risultati nella realtà, 

per una serie di variabili che entrano in gioco, potrebbero discostarsi dalle 

analisi di laboratorio. 

Legenda: 

 ++ =  Resistente, leggere variazioni di volume del 0-3%

 + =  Abbastanza resistente, variazioni di volume del 4-15%

 - =  Limitatamente resistente, variazioni di volume del 16-30%

 - - =  Non resistente, variazioni di volume > 30%

 0 =  Assolutamente non resistente, si dissolve

Osservazioni:

I risultati della tabella sopra indicata sono stati rilevati ad una temperatura media di 23°C

La resistenza dei materiali polimerici agli attacchi chimici dipende dal tipo e dalla concentrazione della sostanza, dal periodo di induzione, dalla temperatura. Poiché 

in condizioni operative le variabili sono molteplici, non possiamo dare garanzie facendo solamente riferimento alle analisi effettuate in laboratorio.

Tabella resistenza agli attacchi chimici 
delle guaine Anaconda
TUTTI I TIPI DI GUAINE SEALTITE RIVESTITE IN POLIURETANO
(TIPI HFX, HFI, HTFG, HTFGI E ZHUA)

SOSTANZA RISULTATO SOSTANZA RISULTATO SOSTANZA RISULTATO

Acido acetico 10 % - - Clorobenzene - - 50 isoottano: 50 tolueno -

Acido acetico 3 % + Clorometani - - Isopropanolo +

Acetone - - Ossidi di cromo 17 % - - Cherosene + +

Cloruro di alluminio 10 % + + Acido citrico 3 % + Acido lattico 10 % - -

Ammoniaca 100 % - - Cicloesano + Acido lattico 3 % +

(=soluzione di soda caustica) + Cicloesanone - - Grassi lubrificanti + +

Ammoniaca 3 % + Decalina - Cloruro di magnesio 10% & 30% + +

Cloruro d’ammonio 3 % + + Dicloroetano + Metano +

Anilina - - Olio Diesel + + Metanolo +

carburante ASTM A + + Dimetilacetammide 0 Metilacetato - -

carburante ASTM B - Dimetilformammide 0 Oli minerali vedi Olio ASTM  

carburante ASTM C - Etanolo 10 % + + Acido nitrico 18 % 0

Olio ASTM 1 + + Etanolo 100 % + N-metil-2-pirrolidone 0

Olio ASTM 2 + + Eteri - Olio di trementina +

Olio ASTM 3 + + Acetato di etile - - - Ozono + +

Benzene - - Glicole etilenico + + Paraffina +

= Carburante 1 (DIN53 521) + + Fluoroidrocarburi Frigen 12 - Cloruro di sodio 10 % + +

Alcol benzilico 0 Fluoroidrocarburi Frigen 22 - Ipocloruro di sodio pH 13 + +

Liquido dei freni ATE - - Acido formico 10 % - - Solfito di odio 3 % ++ 

= carburante 2 (DIN53 521) - Acido formico 3 % + Acido solforico 25 % - -

Liquido dei freni ATS - - Glicerina + + Acido solforico 3 % -

(Ipoclorito di sodio) + + Acido cloridrico 3 % - tetracloroetilene -

Gas butano + Acido cloridrico 10 % - - Tetraclorometano -

= carburante 3 (DIN53 521) - Perossido di idrogeno 3 % + + Tetraidrofurano 0

Butanolo - Cloruro ferrico 10 % + Olio di trasmissione SAE 90 + +

2-butanone - - Isoottano Liscivia pH 13 + +

Butilacetato - - Toluene - - Acqua marina + +

Cloruro di calcio 10 % + + 70 isoottano: 30 toluene - Acqua distillata + +

Disolfuro di carbonio - Tricloroetilene - - Xileni - -
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Le sostanze chimiche indicate sono state testate in laboratorio con i seguenti 

risultati. Ove sia possibile si raccomanda comunque di effettuare dei test sulle 

guaine in condizioni operative, in quanto i risultati nella realtà, per una serie di 

variabili che entrano in gioco, potrebbero discostarsi dalle analisi di laboratorio. 

Legenda: + = Resistente

0 = Limitatamente resistante

- = Non resistente

CONCENTRAZIONE
%

A TEMP.
+ °C POLIAMMIDE POLIAMMIDE POLIAMMIDE POLIURETANO POLIPROPILENE

Sostanza chimica PA6 PA66 PA12 PU PP

Acetone 40 20 o o + +

Acido acetico 100 20 +

Acetone 100 20 + + + - +

Acido acrilico 100 > 30 - - -

Alcool allilico 96 20 o o + +

Allume idrato diluito 40 +

Cloruro di alluminio, idrato diluito 40 +

Solfato di alluminio, idrato diluito 40 +

Soluzione di ammoniaca, idrato saturato 20 20% + 20% + 20% + +

Cloruro di ammonio, idrato saturato 60 3% o +

Nitrato di ammonio, idrato diluito 40 +

Solfato di ammonio, idrato diluito 40 +

Anilina cloridrato, idrato saturato 20 +

Anilina, pura 100 20 o o o +

Benzaldeide, idrato  saturato 2 20 pure o pure o pure o +

Benzina 100 20 + + + o

Acido benzoico, idrato qualsiasi 40 20% o 20% o +

Benzolo 100 20 + + + o

Liquore sbiancante 12,5 CI 20 - - o 3%  - +

Borace, idrato diluito 40 +

Acido borico, idrato diluito 40 o o o 3% o +

Bromo, liquido 100 20 - - - -

Butandiolo, idrato  fino a 10 20 pure + pure + +

Butanolo  fino a 100 20 +

Acetato di butile 100 20 + + + o

Cloruro di calcio, idrato, saturato 40 + + + +

Bisolfuro di carbonio 100 20 + + + +

Diossido di carbonio 100 60 + + +

Diossido di carbonio, 100 60 +

Tetracloruro di carbonio 100 20 + + + -

Soluzione di potassio caustico, idrato 50 20 + + + +

Liscivia di soda caustica, idrato 10 20 + + + 3% o +

Cloro, qualsiasi 20 - - - -

Allume di cromo, idrato diluito 40 +

Acido citrico fino a 10 40 20% + 20% + 20% + 3% o +

Liquidi di raffreddamento DIN 53521 120 o o

Monocloruro di rame, idrato saturato 20 +

Solfato di rame, idrato saturato 60 +

Cresolo, idrato to 90 20 pure  - pure -  +

Cicloesanolo - 20 + + + +

Carburante diesel 85 85 + + + 20°C + 20°C +

Olio di perforazione + + +

Acido etanoico 10 20 o o + 3% o +

Alcool etilico, idrato 10 20 40 Vol.%+ 40 Vol.%+ 40 Vol.%+ +

Dicloruro di etile 100 20 o

Etere etilico 100 20 o

La resistenza dei materiali polimerici agli attacchi chimici dipende dal tipo e dalla concentrazione della sostanza, dal periodo di induzione, dalla 

temperatura. Poiché in condizioni operative le variabili sono molteplici, non possiamo dare garanzie facendo solamente riferimento alle analisi 

effettuate in laboratorio.

Fonte: Plastic Table, B. Carlowitz, Carl Hanser Verlag, e altri.

Tabella resistenza agli attacchi chimici delle 
guaine Anaconda
APPLICABILE PER TUTTI I CORRUGATI ANA-QUICK PROFI
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La resistenza dei materiali polimerici agli attacchi chimici dipende dal tipo e dalla concentrazione della sostanza, dal periodo di induzione, dalla 

temperatura. Poiché in condizioni operative le variabili sono molteplici, non possiamo dare garanzie facendo solamente riferimento alle analisi 

effettuate in laboratorio.

Fonte: Plastic Table, B. Carlowitz, Carl Hanser Verlag, e altri.

Le sostanze chimiche indicate sono state testate in laboratorio con i seguenti 

risultati. Ove sia possibile si raccomanda comunque di effettuare dei test sulle 

guaine in condizioni operative, in quanto i risultati nella realtà, per una serie di 

variabili che entrano in gioco, potrebbero discostarsi dalle analisi di laboratorio. 

Legenda: + = Resistente

 0 = Limitatamente resistante

 - = Non resistente

CONCENTRAZIONE
%

A TEMP.
+ °C POLIAMMIDE POLIAMMIDE POLIAMMIDE POLIURETANO POLIPROPILENE

Sostanza chimica PA6 PA66 PA12 PU PP

Ossido di etilene, liquido 100 20 o

Cianuro ferrico, idrato saturato 60 +

Cloruro ferroso, idrato 10 20 + + + +

Fluoro 50 40 puro - puro - puro -  -

Formaldeide, idrato diluito 40 puro + puro + puro + 40% +

Acido formico, idrato 10 20 o o + +

Fluido idraulico, fortemente infiammabile 80 + + +

Olio idraulico H e HL (DIN 51524) 100 + + +

Acido bromidrico, idrato  fino a 10 40 - - - +

Acido cloridrico, idrato 30 20 20% -  20% -  20% -  3% -  +

Idrogeno 100 60 20°C + 20°C + 20°C + +

Acido idrosilicofluorico, idrato  fino a 30 20 - - +

Solfato di idrossilammina, idrato  fino a 12 30 +

Cherosene 100 80 + + + 20°C +

Acido lattico, idrato  fino a 90 20 10% + 10% + 10% + 3% o +

Grasso lubrificante, olio base diestere 110 o o

Grasso lubrificante, olio base silicone 110 + + +

Cloruro di magnesio, idrato saturated 20 10% + 10% + 10% + +

Mercurio puro 20 + + + +

Alcol metilico 100 20 + + + 40°C +

Cloruro di metilene 100 20 o o o o

Olio minerale + + + 20°C +

Cloruro di nichel, idrato saturated 20 10% o 10% o 10% o +

Acido nitrico, idrato 50 20 - - - 3%  - o

Olio e grasso 20 + + + o

Acido oleico - 20 + + + +

Acido ossalico qualsiasi 20 10% o 10% o 10% o 3% o +

Acido fosforico, idrato dilute 20 10% -  10% -  10% -  3% o +

Bromuro di potassio, idrato qualsiasi 20 10% + 10% + 10% + +

Cloruro di potassio, idrato 10 20 + + + +

Dicromato di potassio, idrato 40 20 5% o 5% o 5% o +

Nitrato di potassio, idrato qualsiasi 20 10% + 10% + 10% + +

Acqua marina 40 + + + 20°C + +

Soluzione di sapone, idrato qualsiasi 20 diluito + diluito + diluito + +

Sodium chlorate, idrato saturato 20 10% o 10% o 10% o +

Acido solforico, idrato 10 20 - - - 3% -  50% +

Dicloruro di stagno, idrato diluito 40 +

Toluene 100 20 + + + -

Tricloroetilene 100 20 o o o o

Urea, idrato  fino a 10 40 20% + 20% + 20% + +

Acetato di vinile, gas di scarico 100 20 +

Contenente anidride carbonica qualsiasi 60

Gas di scarico, contenente SO2 basso 60

Xilene 100 20 + + + -

Cloruro di zinco, idrato diluito 60 10% o 10% o +

Solfato di zinco, idrato diluito 60 +

Tabella resistenza agli attacchi chimici delle 
guaine Anaconda
APPLICABILE PER TUTTI I CORRUGATI ANA-QUICK PROFI
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Codice articoli / pagine catalogo
CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. 

043.231.0 1 - 43 256.507.0 1 - 4 261.116.0 2 - 8 264.118.0 2 - 10 266.432.0 9 - 23 267.336.0 9 - 18 268.225.1 9 - 14
055.581.0 1 - 43 256.509.0 1 - 4 261.117.0 2 - 8 264.120.0 2 - 10 266.440.0 9 - 23 267.348.0 9 - 18 268.232.0 9 - 14
055.973.0 1 - 44 256.511.0 1 - 4 261.118.0 2 - 8 264.125.0 2 - 10 266.450.0 9 - 23 267.407.0 9 - 18 268.232.1 9 - 14
055.983.0 1 - 44 256.516.0 1 - 4 261.120.0 2 - 8 264.132.0 2 - 10 266.463.0 9 - 23 267.410.0 9 - 18 268.240.0 9 - 14
057.261.0 1 - 43 256.521.0 1 - 4 261.125.0 2 - 8 264.140.0 2 - 10 266.512.0 9 - 23 267.412.0 9 - 18 268.240.1 9 - 14
059.401.0 1 - 43 256.529.0 1 - 4 261.132.0 2 - 8 264.150.0 2 - 10 266.516.0 9 - 23 267.417.0 9 - 18 268.250.0 9 - 14
107.010.2 1 - 11 256.536.0 1 - 4 261.140.0 2 - 8 265.116.0 9 - 17 266.520.0 9 - 23 267.423.0 9 - 18 268.250.1 9 - 14
107.012.2 1 - 11 256.548.0 1 - 4 261.150.0 2 - 8 265.116.1 9 - 17 266.525.0 9 - 23 267.429.0 9 - 18 268.263.0 9 - 14
107.016.2 1 - 11 256.610.0 1 - 6 261.160.0 2 - 8 265.120.0 9 - 17 266.532.0 9 - 23 267.436.0 9 - 18 268.316.0 9 - 14
107.020.2 1 - 11 256.612.0 1 - 6 261.207.0 2 - 9 265.120.1 9 - 17 266.540.0 9 - 23 267.448.0 9 - 18 268.316.1 9 - 14
107.026.2 1 - 11 256.616.0 1 - 6 261.209.0 2 - 9 265.125.0 9 - 17 266.550.0 9 - 23 267.500.0 9 - 19 268.320.0 9 - 14
107.035.2 1 - 11 256.620.0 1 - 6 261.211.0 2 - 9 265.125.1 9 - 17 266.612.0 9 - 25 267.501.0 9 - 19 268.320.1 9 - 14
107.710.2 1 - 27 256.625.0 1 - 6 261.213.0 2 - 9 265.132.0 9 - 17 266.616.0 9 - 25 267.507.0 9 - 18 268.325.0 9 - 14
107.712.2 1 - 27 256.632.0 1 - 6 261.216.0 2 - 9 265.140.0 9 - 17 266.620.0 9 - 25 267.510.0 9 - 18 268.325.1 9 - 14
107.716.2 1 - 27 256.640.0 1 - 6 261.221.0 2 - 9 265.150.0 9 - 17 266.625.0 9 - 25 267.512.0 9 - 18 268.332.0 9 - 14
107.720.2 1 - 27 256.650.0 1 - 6 261.229.0 2 - 9 265.163.0 9 - 17 266.632.0 9 - 25 267.517.0 9 - 18 268.332.1 9 - 14
107.726.2 1 - 27 260.110.0 2 - 8 261.236.0 2 - 9 265.316.0 9 - 17 266.640.0 9 - 25 267.523.0 9 - 18 268.340.0 9 - 14
107.735.2 1 - 27 260.111.0 2 - 8 261.248.0 2 - 9 265.316.1 9 - 17 266.650.0 9 - 25 267.529.0 9 - 18 268.340.1 9 - 14
107.740.2 1 - 27 260.112.0 2 - 8 261.507.0 1 - 43 265.320.0 9 - 17 266.663.0 9 - 25 267.536.0 9 - 18 268.350.0 9 - 14
107.750.2 1 - 27 260.115.0 2 - 8 261.616.0 2 - 21 265.320.1 9 - 17 266.707.0 9 - 25 267.548.0 9 - 18 268.350.1 9 - 14
222.703.1 1 - 44 260.116.0 2 - 8 261.617.0 2 - 21 265.325.0 9 - 17 266.709.0 9 - 25 267.610.0 9 - 20 268.363.0 9 - 14
256.010.0 1 - 4 260.117.0 2 - 8 261.620.0 2 - 21 265.325.1 9 - 17 266.711.0 9 - 25 267.613.0 9 - 20 268.407.0 9 - 15
256.011.0 1 - 4 260.118.0 2 - 8 261.625.0 2 - 21 265.332.0 9 - 17 266.713.0 9 - 25 267.617.0 9 - 20 268.407.1 9 - 15
256.012.0 1 - 4 260.120.0 2 - 8 261.632.0 2 - 21 265.340.0 9 - 17 266.716.0 9 - 25 267.622.0 9 - 20 268.409.0 9 - 15
256.015.0 1 - 4 260.125.0 2 - 8 261.711.0 2 - 22 265.350.1 9 - 17 266.721.0 9 - 25 267.710.0 9 - 20 268.409.1 9 - 15
256.016.0 1 - 4 260.132.0 2 - 8 261.716.0 2 - 22 265.363.0 9 - 17 266.729.0 9 - 25 267.711.0 9 - 20 268.411.0 9 - 15
256.017.0 1 - 4 260.140.0 2 - 8 261.721.0 2 - 22 265.509.0 9 - 17 266.736.0 9 - 25 267.713.0 9 - 20 268.411.1 9 - 15
256.020.0 1 - 4 260.150.0 2 - 8 261.729.0 2 - 22 265.511.0 9 - 17 266.748.0 9 - 25 267.714.0 9 - 20 268.413.0 9 - 15
256.025.0 1 - 4 260.160.0 2 - 8 262.210.0 2 - 10 265.513.1 9 - 17 266.812.0 6 - 18 267.717.0 9 - 20 268.413.1 9 - 15
256.032.0 1 - 4 260.207.0 2 - 9 262.212.0 2 - 10 265.516.0 9 - 17 266.817.0 6 - 18 267.817.0 9 - 20 268.416.0 9 - 15
256.040.0 1 - 4 260.209.0 2 - 9 262.216.0 2 - 10 265.521.0 9 - 17 266.823.0 6 - 18 267.820.0 9 - 20 268.421.0 9 - 15
256.050.0 1 - 4 260.211.0 2 - 9 262.218.0 2 - 10 265.529.0 9 - 17 266.829.0 6 - 18 267.821.0 9 - 20 268.429.0 9 - 15
256.060.0 1 - 4 260.213.0 2 - 9 262.220.0 2 - 10 265.536.0 9 - 17 266.836.0 6 - 18 267.822.0 9 - 20 268.436.0 9 - 15
256.110.0 1 - 4 260.216.0 2 - 9 262.225.0 2 - 10 265.548.0 9 - 17 267.016.0 9 - 14 268.012.0 9 - 13 268.448.0 9 - 15
256.111.0 1 - 4 260.221.0 2 - 9 262.232.0 2 - 10 265.709.0 9 - 17 267.016.1 9 - 14 268.012.1 9 - 13 268.507.0 9 - 15
256.112.0 1 - 4 260.229.0 2 - 9 262.240.0 2 - 10 265.711.0 9 - 17 267.020.0 9 - 14 268.016.0 9 - 13 268.507.1 9 - 15
256.115.0 1 - 4 260.236.0 2 - 9 262.250.0 2 - 10 265.713.0 9 - 17 267.020.1 9 - 14 268.016.1 9 - 13 268.509.0 9 - 15
256.116.0 1 - 4 260.248.0 2 - 9 263.016.0 8 - 9 265.716.0 9 - 17 267.020.2 9 - 14 268.020.0 9 - 13 268.509.1 9 - 15
256.117.0 1 - 4 260.311.0 2 - 9 263.020.0 8 - 9 265.721.0 9 - 17 267.025.0 9 - 14 268.020.1 9 - 13 268.511.0 9 - 15
256.120.0 1 - 4 260.312.0 2 - 9 263.025.0 8 - 9 265.729.0 9 - 17 267.025.1 9 - 14 268.025.0 9 - 13 268.511.1 9 - 15
256.125.0 1 - 4 260.315.0 2 - 9 263.032.0 8 - 9 265.736.0 9 - 17 267.032.0 9 - 14 268.025.1 9 - 13 268.513.0 9 - 15
256.132.0 1 - 4 260.316.0 2 - 9 263.116.0 8 - 9 265.748.0 9 - 17 267.109.0 9 - 15 268.032.0 9 - 13 268.513.1 9 - 15
256.140.0 1 - 4 260.317.0 2 - 9 263.120.0 8 - 9 266.109.0 9 - 24 267.111.0 9 - 15 268.040.0 9 - 13 268.516.0 9 - 15
256.150.0 1 - 4 260.320.0 2 - 9 263.125.0 8 - 9 266.111.0 9 - 24 267.113.0 9 - 15 268.050.0 9 - 13 268.521.0 9 - 15
256.160.0 1 - 4 260.325.0 2 - 9 263.132.0 8 - 9 266.115.0 9 - 24 267.113.1 9 - 15 268.063.0 9 - 13 268.529.0 9 - 15
256.312.0 1 - 4 260.332.0 2 - 9 263.312.0 8 - 10 266.116.0 9 - 24 267.116.0 9 - 15 268.112.0 9 - 13 268.536.0 9 - 15
256.315.0 1 - 4 260.340.0 2 - 9 263.316.0 8 - 10 266.121.0 9 - 24 267.121.0 9 - 15 268.112.1 9 - 13 268.548.0 9 - 15
256.316.0 1 - 4 260.350.0 2 - 9 263.320.0 8 - 10 266.129.0 9 - 24 267.129.0 9 - 15 268.116.0 9 - 13 268.609.0 9 - 16
256.317.0 1 - 4 260.507.0 1 - 43 263.326.0 8 - 10 266.136.0 9 - 24 267.207.0 9 - 18 268.116.1 9 - 13 268.611.0 9 - 16
256.320.0 1 - 4 260.616.0 2 - 21 263.335.0 8 - 10 266.142.0 9 - 24 267.210.0 9 - 18 268.120.0 9 - 13 268.613.0 9 - 16
256.325.0 1 - 4 260.617.0 2 - 21 263.340.0 8 - 10 266.148.0 9 - 24 267.212.0 9 - 18 268.120.1 9 - 13 268.616.0 9 - 16
256.332.0 1 - 4 260.620.0 2 - 21 263.350.0 8 - 10 266.207.0 9 - 24 267.217.0 9 - 18 268.125.0 9 - 13 268.621.0 9 - 16
256.340.0 1 - 4 260.625.0 2 - 21 263.412.0 8 - 10 266.209.0 9 - 24 267.223.0 9 - 18 268.125.1 9 - 13 268.629.0 9 - 16
256.350.0 1 - 4 260.632.0 2 - 21 263.416.0 8 - 10 266.211.0 9 - 24 267.229.0 9 - 18 268.132.0 9 - 13 268.636.0 9 - 16
256.407.0 1 - 4 260.711.0 2 - 22 263.420.0 8 - 10 266.216.0 9 - 24 267.236.0 9 - 18 268.140.0 9 - 13 268.648.0 9 - 16
256.409.0 1 - 4 260.716.0 2 - 22 263.426.0 8 - 10 266.221.0 9 - 24 267.248.0 9 - 18 268.150.0 9 - 13 268.709.0 9 - 16
256.411.0 1 - 4 260.721.0 2 - 22 263.435.0 8 - 10 266.229.0 9 - 24 267.307.0 9 - 18 268.163.0 9 - 13 268.711.0 9 - 16
256.416.0 1 - 4 260.729.0 2 - 22 263.440.0 8 - 10 266.236.0 9 - 24 267.310.0 9 - 18 268.216.0 9 - 14 268.713.0 9 - 16
256.421.0 1 - 4 261.110.0 2 - 8 263.450.0 8 - 10 266.242.0 9 - 24 267.312.0 9 - 18 268.216.1 9 - 14 268.716.0 9 - 16
256.429.0 1 - 4 261.111.0 2 - 8 264.110.0 2 - 10 266.416.0 9 - 23 267.317.0 9 - 18 268.220.0 9 - 14 268.721.0 9 - 16
256.436.0 1 - 4 261.112.0 2 - 8 264.112.0 2 - 10 266.420.0 9 - 23 267.323.0 9 - 18 268.220.1 9 - 14 268.729.0 9 - 16
256.448.0 1 - 4 261.115.0 2 - 8 264.116.0 2 - 10 266.425.0 9 - 23 267.329.0 9 - 18 268.225.0 9 - 14 268.736.0 9 - 16
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CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. 

268.748.0 9 - 16 294.975.0 5 - 39 297.499.0 6 - 22 297.829.0 7 - 38 298.016.0 5 - 42 298.935.0 5 - 43 304.012.5 4 - 13
268.807.0 9 - 16 294.999.0 5 - 39 297.512.0 6 - 23 297.829.9 7 - 43 298.016.6 5 - 38 298.935.6 5 - 38 304.016.1 4 - 13
268.810.0 9 - 16 295.012.0 5 - 40 297.516.0 6 - 23 297.830.0 7 - 38 298.020.0 5 - 42 298.940.0 5 - 43 304.016.5 4 - 13
268.812.0 9 - 16 295.016.0 5 - 40 297.520.0 6 - 23 297.830.9 7 - 43 298.020.6 5 - 38 298.940.6 5 - 38 304.020.1 4 - 13
268.813.0 9 - 16 295.020.0 5 - 40 297.526.0 6 - 23 297.831.0 7 - 38 298.026.0 5 - 42 298.950.0 5 - 43 304.020.3 4 - 13
268.817.0 9 - 16 295.026.0 5 - 40 297.535.0 6 - 23 297.831.9 7 - 43 298.026.6 5 - 38 298.950.6 5 - 38 304.020.5 4 - 13
268.818.0 9 - 16 295.412.0 5 - 40 297.540.0 6 - 23 297.843.0 7 - 38 298.035.0 5 - 42 298.963.0 5 - 43 304.026.1 4 - 13
268.823.0 9 - 16 295.416.0 5 - 40 297.550.0 6 - 23 297.843.9 7 - 43 298.035.6 5 - 38 298.975.0 5 - 43 304.026.5 4 - 13
268.829.0 9 - 16 295.420.0 5 - 40 297.611.0 7 - 39 297.844.0 7 - 38 298.040.0 5 - 42 298.999.0 5 - 43 304.035.1 4 - 13
268.830.0 9 - 16 295.426.0 5 - 40 297.611.9 7 - 44 297.844.9 7 - 43 298.040.6 5 - 38 299.011.0 5 - 41 304.035.5 4 - 13
268.837.0 9 - 16 295.912.0 5 - 41 297.612.0 7 - 39 297.851.0 7 - 38 298.050.0 5 - 42 299.013.0 5 - 41 304.040.1 4 - 13
268.840.0 9 - 16 295.916.0 5 - 41 297.612.9 7 - 44 297.851.9 7 - 43 298.050.6 5 - 38 299.016.0 5 - 41 304.040.5 4 - 13
268.850.0 9 - 16 295.920.0 5 - 41 297.613.0 7 - 39 297.852.0 7 - 38 298.063.0 5 - 42 299.020.0 5 - 41 304.050.1 4 - 13
269.070.3 9 - 29 295.926.0 5 - 41 297.613.9 7 - 44 297.852.9 7 - 43 298.075.0 5 - 42 299.026.0 5 - 41 304.050.5 4 - 13
269.099.3 9 - 29 296.012.0 1 - 49 297.614.0 7 - 39 297.853.0 7 - 38 298.099.0 5 - 42 299.035.0 5 - 41 304.212.1 4 - 14
269.130.0 9 - 30 296.016.0 1 - 49 297.614.9 7 - 44 297.853.9 7 - 43 298.212.0 5 - 43 299.040.0 5 - 41 304.216.1 4 - 14
269.140.0 9 - 30 296.020.0 1 - 49 297.615.0 7 - 39 297.854.0 7 - 38 298.216.0 5 - 43 299.050.0 5 - 41 304.220.1 4 - 14
269.150.0 9 - 30 296.026.0 1 - 49 297.615.9 7 - 44 297.855.0 7 - 38 298.220.0 5 - 43 299.411.0 5 - 41 304.226.1 4 - 14
269.160.0 9 - 30 296.035.0 1 - 49 297.618.0 7 - 39 297.856.0 7 - 38 298.226.0 5 - 43 299.413.0 5 - 41 304.235.1 4 - 14
269.170.3 9 - 29 296.040.0 1 - 49 297.618.9 7 - 44 297.857.0 7 - 38 298.235.0 5 - 43 299.416.0 5 - 41 304.240.1 4 - 14
269.199.3 9 - 29 296.050.0 1 - 49 297.619.0 7 - 39 297.858.0 7 - 38 298.240.0 5 - 43 299.420.0 5 - 41 304.250.1 4 - 14
269.230.0 9 - 30 296.112.5 1 - 49 297.619.9 7 - 44 297.912.0 7 - 39 298.250.0 5 - 43 299.426.0 5 - 41 308.012.1 4 - 18
269.240.0 9 - 30 296.116.5 1 - 49 297.623.0 7 - 39 297.912.9 7 - 44 298.312.0 8 - 5 299.435.0 5 - 41 308.016.1 4 - 18
269.250.0 9 - 30 296.120.5 1 - 49 297.623.9 7 - 44 297.913.0 7 - 39 298.316.0 8 - 5 299.440.0 5 - 41 308.020.1 4 - 18
269.260.0 9 - 30 296.912.0 1 - 50 297.624.0 7 - 39 297.913.9 7 - 44 298.320.0 8 - 5 299.450.0 5 - 41 308.026.1 4 - 18
269.270.3 9 - 30 296.916.0 1 - 50 297.624.9 7 - 44 297.914.0 7 - 39 298.326.0 8 - 5 299.911.0 5 - 42 308.035.1 4 - 18
269.299.3 9 - 30 296.920.0 1 - 50 297.625.0 7 - 39 297.914.9 7 - 44 298.335.0 8 - 5 299.913.0 5 - 42 308.040.1 4 - 18
269.370.3 9 - 30 296.926.0 1 - 50 297.625.9 7 - 44 297.915.0 7 - 39 298.340.0 8 - 5 299.916.0 5 - 42 308.050.1 4 - 18
269.399.3 9 - 30 296.935.0 1 - 50 297.629.0 7 - 39 297.915.9 7 - 44 298.350.0 8 - 5 299.920.0 5 - 42 308.212.1 4 - 17
269.512.0 9 - 24 296.940.0 1 - 50 297.629.9 7 - 44 297.918.0 7 - 39 298.412.0 5 - 42 299.926.0 5 - 42 308.216.1 4 - 17
269.516.0 9 - 24 296.950.0 1 - 50 297.630.0 7 - 39 297.918.9 7 - 44 298.416.0 5 - 42 299.935.0 5 - 42 308.220.1 4 - 17
269.520.0 9 - 24 297.016.0 6 - 22 297.630.9 7 - 44 297.919.0 7 - 39 298.420.0 5 - 42 299.940.0 5 - 42 308.226.1 4 - 17
269.525.0 9 - 24 297.020.0 6 - 22 297.631.0 7 - 39 297.919.9 7 - 44 298.426.0 5 - 42 299.950.0 5 - 42 308.235.1 4 - 17
269.532.0 9 - 24 297.026.0 6 - 22 297.631.9 7 - 44 297.923.0 7 - 39 298.435.0 5 - 42 300.012.0 8 - 7 308.240.1 4 - 17
269.540.0 9 - 24 297.035.0 6 - 22 297.643.0 7 - 39 297.923.9 7 - 44 298.440.0 5 - 42 300.016.0 8 - 7 308.250.1 4 - 17
269.550.0 9 - 24 297.040.0 6 - 22 297.643.9 7 - 44 297.924.0 7 - 39 298.450.0 5 - 42 300.020.0 8 - 7 309.006.1 3 - 14
269.563.0 9 - 24 297.050.0 6 - 22 297.644.0 7 - 39 297.924.9 7 - 44 298.463.0 5 - 42 300.026.0 8 - 7 309.010.1 3 - 14
269.907.0 9 - 23 297.212.0 6 - 22 297.644.9 7 - 44 297.925.0 7 - 39 298.475.0 5 - 42 300.035.0 8 - 7 309.010.3 3 - 14
269.907.3 9 - 22 297.216.0 6 - 22 297.651.0 7 - 39 297.925.9 7 - 44 298.499.0 5 - 42 300.040.0 8 - 7 309.012.1 3 - 14
269.909.0 9 - 23 297.220.0 6 - 22 297.651.9 7 - 44 297.929.0 7 - 39 298.612.0 5 - 43 300.050.0 8 - 7 309.012.3 3 - 14
269.909.3 9 - 22 297.226.0 6 - 22 297.652.0 7 - 39 297.929.9 7 - 44 298.616.0 5 - 43 300.140.0 8 - 9 309.012.5 3 - 14
269.911.0 9 - 23 297.235.0 6 - 22 297.652.9 7 - 44 297.930.0 7 - 39 298.620.0 5 - 43 301.070.1 9 - 26 309.016.1 3 - 14
269.911.3 9 - 22 297.240.0 6 - 22 297.653.0 7 - 39 297.930.9 7 - 44 298.626.0 5 - 43 301.070.3 9 - 26 309.016.3 3 - 14
269.913.0 9 - 23 297.250.0 6 - 22 297.653.9 7 - 44 297.931.0 7 - 39 298.712.0 8 - 5 301.099.1 9 - 26 309.016.5 3 - 14
269.913.3 9 - 22 297.263.0 6 - 22 297.812.0 7 - 38 297.931.9 7 - 44 298.716.0 8 - 5 301.099.3 9 - 26 309.020.1 3 - 14
269.916.0 9 - 23 297.275.0 6 - 22 297.812.9 7 - 43 297.943.0 7 - 39 298.720.0 8 - 5 301.170.1 9 - 26 309.020.3 3 - 14
269.916.3 9 - 22 297.299.0 6 - 22 297.813.0 7 - 38 297.943.9 7 - 44 298.726.0 8 - 5 301.170.3 9 - 26 309.020.5 3 - 14
269.921.0 9 - 23 297.312.0 6 - 23 297.813.9 7 - 43 297.944.0 7 - 39 298.735.0 8 - 5 301.199.1 9 - 26 309.026.1 3 - 14
269.921.3 9 - 22 297.316.0 6 - 23 297.814.0 7 - 38 297.944.9 7 - 44 298.740.0 8 - 5 301.199.3 9 - 26 309.026.3 3 - 14
269.929.0 9 - 23 297.320.0 6 - 23 297.814.9 7 - 43 297.951.0 7 - 39 298.750.0 8 - 5 301.270.1 9 - 27 309.026.5 3 - 14
269.929.3 9 - 22 297.326.0 6 - 23 297.815.0 7 - 38 297.951.9 7 - 44 298.812.0 5 - 44 301.270.3 9 - 27 309.035.1 3 - 14
269.936.0 9 - 23 297.335.0 6 - 23 297.815.9 7 - 43 297.952.0 7 - 39 298.816.0 5 - 44 301.299.1 9 - 27 309.035.5 3 - 14
269.936.3 9 - 22 297.340.0 6 - 23 297.818.0 7 - 38 297.952.9 7 - 44 298.820.0 5 - 44 301.299.3 9 - 27 309.040.1 3 - 14
269.948.0 9 - 23 297.350.0 6 - 23 297.818.9 7 - 43 297.953.0 7 - 39 298.826.0 5 - 44 301.370.1 9 - 27 309.040.5 3 - 14
269.948.3 9 - 22 297.416.0 6 - 22 297.819.0 7 - 38 297.953.9 7 - 44 298.912.0 5 - 43 301.370.3 9 - 27 309.050.1 3 - 14
293.040.0 5 - 39 297.420.0 6 - 22 297.819.9 7 - 43 297.954.0 7 - 39 298.912.6 5 - 38 301.399.1 9 - 27 309.050.5 3 - 14
293.050.0 5 - 39 297.426.0 6 - 22 297.823.0 7 - 38 297.955.0 7 - 39 298.916.0 5 - 43 301.399.3 9 - 27 310.012.1 3 - 4
294.063.0 5 - 39 297.435.0 6 - 22 297.823.9 7 - 43 297.956.0 7 - 39 298.916.6 5 - 38 301.470.1 9 - 28 310.012.5 3 - 4
294.075.0 5 - 39 297.440.0 6 - 22 297.824.0 7 - 38 297.957.0 7 - 39 298.920.0 5 - 43 301.499.1 9 - 28 310.016.1 3 - 4
294.099.0 5 - 39 297.450.0 6 - 22 297.824.9 7 - 43 297.958.0 7 - 39 298.920.6 5 - 38 301.570.1 9 - 28 310.016.5 3 - 4
294.125.0 5 - 39 297.463.0 6 - 22 297.825.0 7 - 38 298.012.0 5 - 42 298.926.0 5 - 43 301.599.1 9 - 28 310.020.1 3 - 4
294.963.0 5 - 39 297.475.0 6 - 22 297.825.9 7 - 43 298.012.6 5 - 38 298.926.6 5 - 38 304.012.1 4 - 13 310.020.5 3 - 4
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310.026.1 3 - 4 314.040.5 3 - 3 318.020.1 4 - 3 324.026.1 4 - 11 331.026.3 3 - 11 336.010.3 10 - 5 336.340.1 10 - 25
310.026.5 3 - 4 314.050.1 3 - 3 318.020.3 4 - 3 324.035.1 4 - 11 331.026.5 3 - 11 336.013.0 10 - 5 336.340.5 10 - 25
310.035.1 3 - 4 314.050.5 3 - 3 318.026.1 4 - 3 324.040.1 4 - 11 331.035.1 3 - 11 336.013.1 10 - 5 336.350.0 10 - 26
310.035.5 3 - 4 315.006.1 3 - 6 318.026.3 4 - 3 324.050.1 4 - 11 331.035.5 3 - 11 336.013.3 10 - 5 336.350.1 10 - 26
310.040.1 3 - 4 315.010.1 3 - 6 318.035.1 4 - 3 325.012.0 8 - 8 331.040.1 3 - 11 336.016.0 10 - 5 336.350.5 10 - 26
310.040.5 3 - 4 315.010.3 3 - 6 318.035.3 4 - 3 325.016.0 8 - 8 331.050.1 3 - 11 336.016.1 10 - 5 336.420.0 10 - 28
310.050.1 3 - 4 315.012.1 3 - 6 318.040.1 4 - 3 325.020.0 8 - 8 332.012.1 1 - 48 336.016.3 10 - 5 336.420.1 10 - 28
310.050.5 3 - 4 315.012.3 3 - 6 318.050.1 4 - 3 325.026.0 8 - 8 332.016.1 1 - 48 336.019.0 10 - 5 336.420.5 10 - 28
311.006.1 3 - 5 315.012.5 3 - 6 319.012.1 4 - 8 325.035.0 8 - 8 332.020.1 1 - 48 336.019.1 10 - 5 336.440.0 10 - 24
311.010.1 3 - 5 315.016.1 3 - 6 319.012.3 4 - 8 325.040.0 8 - 8 332.026.1 1 - 48 336.019.3 10 - 5 336.440.1 10 - 24
311.010.3 3 - 5 315.016.3 3 - 6 319.016.1 4 - 8 325.050.0 8 - 8 332.035.1 1 - 48 336.022.0 10 - 5 336.440.5 10 - 24
311.012.1 3 - 5 315.016.5 3 - 6 319.016.3 4 - 8 326.012.1 3 - 10 332.040.1 1 - 48 336.022.1 10 - 5 336.470.0 10 - 27
311.012.3 3 - 5 315.020.1 3 - 6 319.020.1 4 - 8 326.012.3 3 - 10 332.050.1 1 - 48 336.022.3 10 - 5 336.470.1 10 - 27
311.012.5 3 - 5 315.020.3 3 - 6 319.020.3 4 - 8 326.012.5 3 - 10 332.112.1 1 - 47 336.025.0 10 - 5 336.470.3 10 - 27
311.016.1 3 - 5 315.020.5 3 - 6 319.026.1 4 - 8 326.016.1 3 - 10 332.116.1 1 - 47 336.025.1 10 - 5 336.525.0 10 - 14
311.016.3 3 - 5 315.026.1 3 - 6 319.026.3 4 - 8 326.016.3 3 - 10 332.120.1 1 - 47 336.025.3 10 - 5 336.525.1 10 - 14
311.016.5 3 - 5 315.026.3 3 - 6 320.006.1 3 - 7 326.016.5 3 - 10 332.126.1 1 - 47 336.029.0 10 - 5 336.525.6 10 - 14
311.020.1 3 - 5 315.026.5 3 - 6 320.010.1 3 - 7 326.020.1 3 - 10 332.135.1 1 - 47 336.029.1 10 - 5 336.532.0 10 - 14
311.020.3 3 - 5 315.035.1 3 - 6 320.010.3 3 - 7 326.020.3 3 - 10 332.140.1 1 - 47 336.029.3 10 - 5 336.532.1 10 - 14
311.020.5 3 - 5 315.035.3 3 - 6 320.012.1 3 - 7 326.020.5 3 - 10 332.150.1 1 - 47 336.032.0 10 - 5 336.532.6 10 - 14
311.026.1 3 - 5 315.035.5 3 - 6 320.012.3 3 - 7 326.026.1 3 - 10 333.006.1 4 - 5 336.032.1 10 - 5 336.538.0 10 - 14
311.026.3 3 - 5 315.040.1 3 - 6 320.012.5 3 - 7 326.026.3 3 - 10 333.010.1 4 - 5 336.032.3 10 - 5 336.538.1 10 - 14
311.026.5 3 - 5 315.040.5 3 - 6 320.016.1 3 - 7 326.026.5 3 - 10 333.010.3 4 - 5 336.035.0 10 - 5 336.538.6 10 - 14
311.035.1 3 - 5 315.050.1 3 - 6 320.016.3 3 - 7 326.035.1 3 - 10 333.012.1 4 - 5 336.035.1 10 - 5 336.544.0 10 - 14
311.035.3 3 - 5 315.050.5 3 - 6 320.016.5 3 - 7 326.035.5 3 - 10 333.012.3 4 - 5 336.035.3 10 - 5 336.544.1 10 - 14
311.035.5 3 - 5 315.063.1 3 - 6 320.020.1 3 - 7 326.040.1 3 - 10 333.016.1 4 - 5 336.038.0 10 - 5 336.544.6 10 - 14
311.040.1 3 - 5 315.075.1 3 - 6 320.020.3 3 - 7 326.040.5 3 - 10 333.016.3 4 - 5 336.038.1 10 - 5 336.551.0 10 - 14
311.040.5 3 - 5 315.100.1 3 - 6 320.020.5 3 - 7 326.050.1 3 - 10 333.020.1 4 - 5 336.038.3 10 - 5 336.551.1 10 - 14
311.050.1 3 - 5 315.125.1 3 - 6 320.026.1 3 - 7 326.050.5 3 - 10 333.020.3 4 - 5 336.041.0 10 - 5 336.551.6 10 - 14
311.050.5 3 - 5 315.150.1 3 - 6 320.026.3 3 - 7 330.012.2 3 - 15 333.026.1 4 - 5 336.041.1 10 - 5 336.557.0 10 - 14
311.063.1 3 - 5 317.006.1 3 - 9 320.026.5 3 - 7 330.012.3 3 - 15 333.026.3 4 - 5 336.041.3 10 - 5 336.557.1 10 - 14
311.075.1 3 - 5 317.010.1 3 - 9 320.035.1 3 - 7 330.012.5 3 - 15 333.035.1 4 - 5 336.044.0 10 - 5 336.557.6 10 - 14
311.100.1 3 - 5 317.010.3 3 - 9 320.035.3 3 - 7 330.016.2 3 - 15 333.512.1 4 - 9 336.044.1 10 - 5 336.564.0 10 - 14
311.125.1 3 - 5 317.012.1 3 - 9 320.035.5 3 - 7 330.016.3 3 - 15 333.516.1 4 - 9 336.044.3 10 - 5 336.564.1 10 - 14
311.150.1 3 - 5 317.012.3 3 - 9 320.040.1 3 - 7 330.016.5 3 - 15 333.520.1 4 - 9 336.051.0 10 - 5 336.564.6 10 - 14
312.512.1 3 - 16 317.012.5 3 - 9 320.040.5 3 - 7 330.020.2 3 - 15 333.526.1 4 - 9 336.051.1 10 - 5 336.570.0 10 - 14
312.516.1 3 - 16 317.016.1 3 - 9 320.050.1 3 - 7 330.020.3 3 - 15 334.012.1 3 - 17 336.051.3 10 - 5 336.570.1 10 - 14
312.520.1 3 - 16 317.016.3 3 - 9 320.050.5 3 - 7 330.020.5 3 - 15 334.012.5 3 - 17 336.057.0 10 - 5 336.570.6 10 - 14
312.526.1 3 - 16 317.016.5 3 - 9 320.063.1 3 - 7 330.026.1 3 - 15 334.016.1 3 - 17 336.057.1 10 - 5 336.576.0 10 - 14
312.535.1 3 - 16 317.020.1 3 - 9 320.075.1 3 - 7 330.026.3 3 - 15 334.016.5 3 - 17 336.057.3 10 - 5 336.576.1 10 - 14
312.540.1 3 - 16 317.020.3 3 - 9 320.100.1 3 - 7 330.026.5 3 - 15 334.020.1 3 - 17 336.064.0 10 - 5 336.576.6 10 - 14
312.550.1 3 - 16 317.020.5 3 - 9 321.012.1 8 - 3 330.035.1 3 - 15 334.020.5 3 - 17 336.064.1 10 - 5 336.583.0 10 - 14
312.563.1 3 - 16 317.026.1 3 - 9 321.016.1 8 - 3 330.035.5 3 - 15 334.026.1 3 - 17 336.064.3 10 - 5 336.583.1 10 - 14
312.575.1 3 - 16 317.026.3 3 - 9 321.020.1 8 - 3 330.040.1 3 - 15 334.026.5 3 - 17 336.070.0 10 - 5 336.583.6 10 - 14
313.012.1 8 - 4 317.026.5 3 - 9 321.026.1 8 - 3 330.040.5 3 - 15 334.035.1 3 - 17 336.070.1 10 - 5 336.589.0 10 - 14
313.016.1 8 - 4 317.035.1 3 - 9 321.035.1 8 - 3 330.050.1 3 - 15 334.035.5 3 - 17 336.070.3 10 - 5 336.589.1 10 - 14
313.020.1 8 - 4 317.035.3 3 - 9 321.040.1 8 - 3 330.050.5 3 - 15 334.040.1 3 - 17 336.076.0 10 - 5 336.589.6 10 - 14
313.026.1 8 - 4 317.035.5 3 - 9 321.050.1 8 - 3 330.063.1 3 - 15 334.040.5 3 - 17 336.076.1 10 - 5 336.595.0 10 - 14
313.035.1 8 - 4 317.040.1 3 - 9 322.012.1 3 - 8 330.075.1 3 - 15 334.050.1 3 - 17 336.076.3 10 - 5 336.595.1 10 - 14
313.040.1 8 - 4 317.040.5 3 - 9 322.016.1 3 - 8 331.006.1 3 - 11 334.050.5 3 - 17 336.083.0 10 - 5 336.595.6 10 - 14
313.050.1 8 - 4 317.050.1 3 - 9 322.020.1 3 - 8 331.010.1 3 - 11 335.212.1 3 - 12 336.083.1 10 - 5 336.604.1 10 - 18
314.012.1 3 - 3 317.050.5 3 - 9 322.026.1 3 - 8 331.010.3 3 - 11 335.216.1 3 - 12 336.083.3 10 - 5 336.604.3 10 - 18
314.012.5 3 - 3 317.063.1 3 - 9 322.035.1 3 - 8 331.012.1 3 - 11 335.220.1 3 - 12 336.089.0 10 - 5 336.604.8 10 - 18
314.016.1 3 - 3 317.075.1 3 - 9 323.016.1 3 - 18 331.012.3 3 - 11 335.226.1 3 - 12 336.089.1 10 - 5 336.606.1 10 - 18
314.016.5 3 - 3 317.100.1 3 - 9 323.020.1 3 - 18 331.012.5 3 - 11 335.235.1 3 - 12 336.089.3 10 - 5 336.606.3 10 - 18
314.020.1 3 - 3 318.006.1 4 - 3 323.026.1 3 - 18 331.016.1 3 - 11 335.240.1 3 - 12 336.095.0 10 - 5 336.606.8 10 - 18
314.020.5 3 - 3 318.010.1 4 - 3 323.035.1 3 - 18 331.016.3 3 - 11 335.250.1 3 - 12 336.095.1 10 - 5 336.610.1 10 - 18
314.026.1 3 - 3 318.010.3 4 - 3 323.040.1 3 - 18 331.016.5 3 - 11 336.006.0 10 - 5 336.095.3 10 - 5 336.610.3 10 - 18
314.026.5 3 - 3 318.012.1 4 - 3 323.050.1 3 - 18 331.020.1 3 - 11 336.006.1 10 - 5 336.102.0 10 - 5 336.610.8 10 - 18
314.035.1 3 - 3 318.012.3 4 - 3 324.012.1 4 - 11 331.020.3 3 - 11 336.006.3 10 - 5 336.102.1 10 - 5 336.614.1 10 - 18
314.035.5 3 - 3 318.016.1 4 - 3 324.016.1 4 - 11 331.020.5 3 - 11 336.010.0 10 - 5 336.102.3 10 - 5 336.614.3 10 - 18
314.040.1 3 - 3 318.016.3 4 - 3 324.020.1 4 - 11 331.026.1 3 - 11 336.010.1 10 - 5 336.340.0 10 - 25 336.614.8 10 - 18
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336.622.1 10 - 18 336.990.1 10 - 15 339.250.1 4 - 6 347.430.0 10 - 29 355.016.5 10 - 10 361.050.2 2 - 4 375.025.2 2 - 20
336.622.3 10 - 18 336.990.6 10 - 15 339.412.1 4 - 10 347.430.5 10 - 29 355.020.5 10 - 10 370.010.5 1 - 3 375.032.2 2 - 20
336.622.8 10 - 18 336.991.0 10 - 15 339.416.1 4 - 10 347.625.3 10 - 23 356.732.3 10 - 16 370.012.2 1 - 3 465.012.1 1 - 51
336.644.1 10 - 18 336.991.1 10 - 15 339.420.1 4 - 10 347.625.6 10 - 23 356.738.3 10 - 16 370.012.5 1 - 3 465.012.3 1 - 51
336.644.3 10 - 18 336.991.6 10 - 15 339.426.1 4 - 10 347.638.3 10 - 23 356.751.3 10 - 16 370.016.1 1 - 3 465.012.5 1 - 51
336.806.3 10 - 6 336.992.0 10 - 15 340.012.1 4 - 7 347.638.6 10 - 23 356.776.3 10 - 16 370.016.2 1 - 3 465.016.1 1 - 51
336.810.3 10 - 6 336.992.1 10 - 15 340.012.3 4 - 7 347.651.3 10 - 23 356.799.3 10 - 16 370.016.5 1 - 3 465.016.3 1 - 51
336.813.3 10 - 6 336.992.6 10 - 15 340.016.1 4 - 7 347.651.6 10 - 23 357.102.8 10 - 21 370.020.1 1 - 3 465.016.5 1 - 51
336.816.3 10 - 6 336.994.0 10 - 15 340.016.3 4 - 7 347.664.3 10 - 23 357.104.8 10 - 21 370.020.2 1 - 3 465.020.1 1 - 51
336.819.3 10 - 6 336.994.1 10 - 15 340.020.1 4 - 7 347.664.6 10 - 23 357.105.8 10 - 21 370.020.5 1 - 3 465.020.3 1 - 51
336.822.3 10 - 6 336.994.6 10 - 15 340.020.3 4 - 7 347.664.8 10 - 23 357.106.8 10 - 21 370.025.1 1 - 3 465.020.5 1 - 51
336.825.3 10 - 6 336.996.0 10 - 15 340.026.1 4 - 7 347.676.3 10 - 23 357.108.8 10 - 21 370.025.2 1 - 3 465.025.1 1 - 51
336.829.3 10 - 6 336.996.1 10 - 15 340.026.3 4 - 7 347.676.6 10 - 23 357.110.8 10 - 21 370.025.5 1 - 3 465.025.3 1 - 51
336.832.3 10 - 6 336.996.6 10 - 15 340.035.1 4 - 7 347.676.8 10 - 23 357.112.8 10 - 21 370.032.1 1 - 3 511.010.0 1 - 42
336.835.3 10 - 6 336.998.0 10 - 15 341.012.1 4 - 15 347.689.3 10 - 23 357.116.8 10 - 21 370.032.2 1 - 3 512.010.0 1 - 30
336.838.3 10 - 6 336.998.1 10 - 15 341.016.1 4 - 15 347.689.6 10 - 23 357.118.8 10 - 21 370.040.1 1 - 3 512.012.0 1 - 30
336.841.3 10 - 6 336.998.6 10 - 15 341.020.1 4 - 15 347.689.8 10 - 23 357.122.8 10 - 21 370.040.2 1 - 3 512.016.0 1 - 30
336.844.3 10 - 6 336.999.0 10 - 15 341.026.1 4 - 15 347.695.3 10 - 23 358.012.1 4 - 4 370.050.1 1 - 3 512.022.0 1 - 30
336.851.3 10 - 6 336.999.1 10 - 15 346.013.3 10 - 7 347.695.6 10 - 23 358.016.1 4 - 4 370.050.2 1 - 3 512.025.0 1 - 30
336.857.3 10 - 6 336.999.6 10 - 15 346.016.3 10 - 7 347.695.8 10 - 23 358.020.1 4 - 4 371.010.2 2 - 5 512.034.0 1 - 30
336.864.3 10 - 6 337.025.1 10 - 12 346.019.3 10 - 7 347.698.3 10 - 23 358.026.1 4 - 4 371.010.5 2 - 5 512.040.0 1 - 30
336.870.3 10 - 6 337.025.3 10 - 12 346.029.3 10 - 7 347.698.6 10 - 23 358.035.1 4 - 4 371.012.2 2 - 5 512.050.0 1 - 30
336.876.3 10 - 6 337.050.1 10 - 12 346.035.3 10 - 7 347.698.8 10 - 23 359.012.0 8 - 13 371.012.5 2 - 5 515.010.0 1 - 28
336.883.3 10 - 6 337.050.3 10 - 12 346.041.3 10 - 7 348.010.1 3 - 13 359.016.0 8 - 13 371.016.1 2 - 5 515.012.0 1 - 28
336.889.3 10 - 6 337.076.1 10 - 12 346.051.3 10 - 7 348.012.1 3 - 13 359.020.0 8 - 13 371.016.2 2 - 5 515.016.0 1 - 28
336.895.3 10 - 6 337.076.3 10 - 12 346.113.3 10 - 7 348.016.1 3 - 13 359.026.0 8 - 13 371.016.5 2 - 5 515.022.0 1 - 28
336.897.3 10 - 6 337.100.1 10 - 12 346.116.3 10 - 7 348.020.1 3 - 13 359.035.0 8 - 13 371.020.1 2 - 5 515.025.0 1 - 28
336.898.1 10 - 6 337.100.3 10 - 12 346.119.3 10 - 7 348.026.1 3 - 13 359.040.0 8 - 13 371.020.2 2 - 5 515.034.0 1 - 28
336.898.3 10 - 6 337.127.1 10 - 12 346.129.3 10 - 7 348.035.1 3 - 13 359.050.0 8 - 13 371.020.5 2 - 5 515.040.0 1 - 28
336.899.1 10 - 6 337.127.3 10 - 12 346.135.3 10 - 7 348.040.1 3 - 13 360.010.5 2 - 3 371.025.1 2 - 5 515.050.0 1 - 28
336.899.3 10 - 6 337.425.1 10 - 11 346.141.3 10 - 7 348.050.1 3 - 13 360.012.1 2 - 3 371.025.2 2 - 5 515.063.0 1 - 28
336.940.0 10 - 15 337.438.1 10 - 11 346.151.3 10 - 7 350.010.1 4 - 12 360.012.5 2 - 3 371.025.5 2 - 5 515.075.0 1 - 28
336.940.1 10 - 15 337.525.1 10 - 11 346.213.3 10 - 7 350.012.1 4 - 12 360.016.1 2 - 3 371.032.1 2 - 5 515.099.0 1 - 28
336.940.6 10 - 15 337.538.1 10 - 11 346.216.3 10 - 7 350.016.1 4 - 12 360.016.5 2 - 3 371.032.2 2 - 5 575.030.0 1 - 42
336.945.0 10 - 15 337.625.1 10 - 13 346.219.3 10 - 7 350.020.1 4 - 12 360.018.1 2 - 3 371.040.1 2 - 5 575.040.0 1 - 42
336.945.1 10 - 15 337.625.3 10 - 13 346.229.3 10 - 7 350.026.1 4 - 12 360.018.5 2 - 3 371.040.2 2 - 5 575.045.0 1 - 42
336.945.6 10 - 15 337.650.1 10 - 13 346.235.3 10 - 7 350.035.1 4 - 12 360.020.1 2 - 3 371.050.1 2 - 5 575.060.0 1 - 42
336.950.0 10 - 15 337.650.3 10 - 13 346.241.3 10 - 7 350.040.1 4 - 12 360.020.5 2 - 3 371.050.2 2 - 5 575.145.0 1 - 42
336.950.1 10 - 15 337.676.1 10 - 13 346.251.3 10 - 7 350.050.1 4 - 12 360.025.1 2 - 3 373.012.2 2 - 6 575.840.0 1 - 42
336.950.6 10 - 15 337.676.3 10 - 13 346.313.3 10 - 7 351.512.1 4 - 19 360.025.5 2 - 3 373.016.2 2 - 6 600.003.2 1 - 22
336.955.0 10 - 15 337.699.1 10 - 13 346.316.3 10 - 7 351.516.1 4 - 19 360.032.1 2 - 3 373.016.5 2 - 6 600.004.2 1 - 22
336.955.1 10 - 15 337.699.3 10 - 13 346.319.3 10 - 7 351.520.1 4 - 19 360.032.2 2 - 3 373.020.1 2 - 6 600.005.2 1 - 22
336.955.6 10 - 15 337.725.0 10 - 17 346.329.3 10 - 7 351.526.1 4 - 19 360.040.1 2 - 3 373.020.2 2 - 6 600.006.2 1 - 22
336.960.0 10 - 15 337.725.3 10 - 17 346.335.3 10 - 7 351.535.1 4 - 19 360.040.2 2 - 3 373.020.5 2 - 6 600.007.2 1 - 22
336.960.1 10 - 15 337.738.0 10 - 17 346.338.3 10 - 7 351.540.1 4 - 19 360.050.1 2 - 3 373.025.1 2 - 6 600.008.2 1 - 22
336.960.6 10 - 15 337.738.3 10 - 17 346.341.3 10 - 7 351.550.1 4 - 19 360.050.2 2 - 3 373.025.2 2 - 6 600.009.2 1 - 22
336.965.0 10 - 15 337.751.0 10 - 17 346.351.3 10 - 7 352.010.1 4 - 16 361.010.5 2 - 4 373.025.5 2 - 6 600.010.2 1 - 12
336.965.1 10 - 15 337.751.3 10 - 17 346.913.3 10 - 5 352.012.1 4 - 16 361.012.1 2 - 4 373.032.1 2 - 6 600.012.2 1 - 12
336.965.6 10 - 15 337.764.0 10 - 17 346.916.3 10 - 5 352.016.1 4 - 16 361.012.5 2 - 4 373.032.2 2 - 6 600.016.2 1 - 12
336.970.0 10 - 15 337.764.3 10 - 17 346.919.3 10 - 5 352.020.1 4 - 16 361.016.1 2 - 4 373.040.1 2 - 6 600.020.2 1 - 12
336.970.1 10 - 15 337.776.0 10 - 17 346.929.3 10 - 5 352.026.1 4 - 16 361.016.5 2 - 4 373.040.2 2 - 6 600.026.2 1 - 12
336.970.6 10 - 15 337.776.3 10 - 17 346.935.3 10 - 5 352.035.1 4 - 16 361.018.1 2 - 4 373.050.1 2 - 6 600.035.2 1 - 12
336.975.0 10 - 15 337.789.0 10 - 17 346.938.3 10 - 5 352.040.1 4 - 16 361.018.5 2 - 4 373.050.2 2 - 6 600.610.2 1 - 19
336.975.1 10 - 15 337.789.3 10 - 17 346.941.3 10 - 5 352.050.1 4 - 16 361.020.1 2 - 4 374.012.2 2 - 7 600.612.2 1 - 19
336.975.6 10 - 15 337.799.0 10 - 17 346.951.1 10 - 5 353.016.1 4 - 20 361.020.5 2 - 4 374.016.2 2 - 7 600.616.2 1 - 19
336.980.0 10 - 15 337.799.1 10 - 17 347.016.1 10 - 22 353.020.1 4 - 20 361.025.1 2 - 4 374.020.2 2 - 7 600.620.2 1 - 19
336.980.1 10 - 15 339.212.1 4 - 6 347.024.1 10 - 22 353.026.1 4 - 20 361.025.5 2 - 4 374.025.2 2 - 7 600.626.2 1 - 19
336.980.6 10 - 15 339.216.1 4 - 6 347.032.1 10 - 22 355.004.5 10 - 10 361.032.1 2 - 4 374.032.2 2 - 7 600.635.2 1 - 19
336.985.0 10 - 15 339.220.1 4 - 6 347.048.1 10 - 22 355.006.5 10 - 10 361.032.2 2 - 4 374.040.1 2 - 7 620.309.0 8 - 20
336.985.1 10 - 15 339.226.1 4 - 6 347.064.1 10 - 22 355.008.5 10 - 10 361.040.1 2 - 4 374.050.1 2 - 7 620.309.1 8 - 20
336.985.6 10 - 15 339.235.1 4 - 6 347.420.0 10 - 29 355.010.5 10 - 10 361.040.2 2 - 4 375.016.2 2 - 20 620.311.0 8 - 20
336.990.0 10 - 15 339.240.1 4 - 6 347.420.5 10 - 29 355.012.5 10 - 10 361.050.1 2 - 4 375.020.2 2 - 20 620.311.1 8 - 20
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620.313.0 8 - 20 650.836.4 8 - 24 710.021.4 2 - 13 710.942.7 1 - 34 712.040.8 1 - 40 712.716.4 2 - 12 712.914.0 5 - 4
620.313.1 8 - 20 650.842.4 8 - 24 710.021.5 2 - 18 710.948.1 5 - 5 712.040.9 5 - 20 712.716.5 2 - 17 712.914.3 1 - 8
620.316.0 8 - 20 650.848.4 8 - 24 710.021.6 1 - 15 710.948.7 1 - 34 712.045.4 2 - 11 712.716.6 1 - 14 712.914.4 2 - 12
620.316.1 8 - 20 651.316.2 8 - 22 710.021.7 1 - 33 710.950.4 2 - 13 712.050.1 5 - 3 712.716.7 1 - 32 712.914.6 1 - 14
620.321.0 8 - 20 651.320.2 8 - 22 710.029.1 5 - 5 712.014.0 5 - 3 712.050.7 1 - 32 712.716.9 5 - 29 712.914.7 1 - 33
620.321.1 8 - 20 651.325.2 8 - 22 710.029.3 1 - 9 712.014.3 1 - 7 712.050.8 1 - 40 712.717.1 5 - 4 712.914.9 5 - 20
620.329.0 8 - 20 651.332.2 8 - 22 710.029.4 2 - 13 712.014.4 2 - 11 712.050.9 5 - 20 712.717.3 1 - 8 712.915.0 5 - 4
620.329.1 8 - 20 651.340.2 8 - 22 710.029.5 2 - 18 712.014.6 1 - 13 712.055.4 2 - 11 712.717.4 2 - 12 712.915.3 1 - 8
620.336.0 8 - 20 651.350.2 8 - 22 710.029.6 1 - 15 712.014.7 1 - 32 712.060.4 2 - 11 712.717.5 2 - 17 712.915.4 2 - 12
620.336.1 8 - 20 651.363.2 8 - 22 710.029.7 1 - 33 712.014.8 1 - 40 712.063.1 5 - 3 712.717.6 1 - 14 712.915.6 1 - 14
620.342.0 8 - 20 651.716.2 8 - 23 710.036.1 5 - 5 712.014.9 5 - 20 712.063.7 1 - 32 712.717.7 1 - 32 712.915.7 1 - 33
620.342.1 8 - 20 651.717.2 8 - 23 710.036.6 1 - 15 712.015.0 5 - 3 712.063.8 1 - 40 712.717.9 5 - 29 712.915.9 5 - 20
620.348.0 8 - 20 651.720.2 8 - 23 710.036.7 1 - 33 712.015.3 1 - 7 712.063.9 5 - 20 712.720.1 5 - 4 712.916.1 5 - 4
620.348.1 8 - 20 651.725.2 8 - 23 710.040.4 2 - 13 712.015.4 2 - 11 712.075.1 5 - 3 712.720.3 1 - 8 712.916.3 1 - 8
620.409.0 8 - 21 651.732.2 8 - 23 710.042.1 5 - 5 712.015.6 1 - 13 712.075.7 1 - 32 712.720.4 2 - 12 712.916.4 2 - 12
620.409.1 8 - 21 651.740.2 8 - 23 710.042.7 1 - 33 712.015.7 1 - 32 712.090.1 5 - 3 712.720.5 2 - 17 712.916.5 2 - 17
620.411.0 8 - 21 651.750.2 8 - 23 710.048.1 5 - 5 712.015.8 1 - 40 712.090.7 1 - 32 712.720.6 1 - 14 712.916.6 1 - 14
620.411.1 8 - 21 651.763.2 8 - 23 710.048.7 1 - 33 712.015.9 5 - 20 712.114.9 5 - 28 712.720.7 1 - 32 712.916.7 1 - 33
620.413.0 8 - 21 651.812.4 8 - 24 710.050.4 2 - 13 712.016.1 5 - 3 712.115.9 5 - 28 712.720.9 5 - 29 712.916.8 1 - 41
620.413.1 8 - 21 651.816.4 8 - 24 710.911.1 5 - 5 712.016.3 1 - 7 712.116.9 5 - 28 712.722.1 5 - 4 712.916.9 5 - 20
620.416.0 8 - 21 651.817.4 8 - 24 710.911.3 1 - 9 712.016.4 2 - 11 712.117.9 5 - 28 712.722.3 1 - 8 712.917.1 5 - 4
620.416.1 8 - 21 651.820.4 8 - 24 710.911.4 2 - 13 712.016.5 2 - 16 712.120.9 5 - 28 712.722.4 2 - 12 712.917.3 1 - 8
620.421.0 8 - 21 651.825.4 8 - 24 710.911.5 2 - 19 712.016.6 1 - 13 712.125.9 5 - 28 712.722.5 2 - 17 712.917.4 2 - 12
620.421.1 8 - 21 651.832.4 8 - 24 710.911.6 1 - 15 712.016.7 1 - 32 712.132.9 5 - 28 712.722.6 1 - 14 712.917.5 2 - 17
620.429.0 8 - 21 651.840.4 8 - 24 710.911.7 1 - 34 712.016.8 1 - 40 712.140.9 5 - 28 712.722.7 1 - 32 712.917.6 1 - 14
620.429.1 8 - 21 651.850.4 8 - 24 710.912.0 5 - 5 712.016.9 5 - 20 712.150.9 5 - 28 712.722.9 5 - 29 712.917.7 1 - 33
620.436.0 8 - 21 651.863.4 8 - 24 710.912.3 1 - 9 712.017.1 5 - 3 712.163.9 5 - 28 712.725.1 5 - 4 712.917.8 1 - 41
620.436.1 8 - 21 705.015.0 6 - 25 710.912.6 1 - 15 712.017.3 1 - 7 712.414.0 5 - 4 712.725.3 1 - 8 712.917.9 5 - 20
620.442.0 8 - 21 705.016.1 6 - 25 710.912.7 1 - 34 712.017.4 2 - 11 712.415.0 5 - 4 712.725.4 2 - 12 712.920.1 5 - 4
620.442.1 8 - 21 705.018.1 6 - 25 710.913.1 5 - 5 712.017.5 2 - 16 712.416.1 5 - 4 712.725.5 2 - 17 712.920.3 1 - 8
620.448.0 8 - 21 705.020.1 6 - 25 710.913.3 1 - 9 712.017.6 1 - 13 712.417.1 5 - 4 712.725.6 1 - 14 712.920.4 2 - 12
620.448.1 8 - 21 705.023.1 6 - 25 710.913.4 2 - 13 712.017.7 1 - 32 712.420.1 5 - 4 712.725.7 1 - 32 712.920.5 2 - 17
650.509.2 8 - 22 705.028.1 6 - 25 710.913.5 2 - 19 712.017.8 1 - 40 712.425.1 5 - 4 712.725.9 5 - 29 712.920.6 1 - 14
650.511.2 8 - 22 705.035.1 6 - 25 710.913.6 1 - 15 712.017.9 5 - 20 712.432.1 5 - 4 712.728.1 5 - 4 712.920.7 1 - 33
650.513.2 8 - 22 710.011.1 5 - 5 710.913.7 1 - 34 712.020.1 5 - 3 712.440.1 5 - 4 712.728.3 1 - 8 712.920.8 1 - 41
650.516.2 8 - 22 710.011.3 1 - 9 710.914.0 5 - 5 712.020.3 1 - 7 712.450.1 5 - 4 712.728.4 2 - 12 712.920.9 5 - 20
650.521.2 8 - 22 710.011.4 2 - 13 710.914.3 1 - 9 712.020.4 2 - 11 712.463.1 5 - 4 712.728.5 2 - 17 712.925.1 5 - 4
650.529.2 8 - 22 710.011.5 2 - 18 710.914.6 1 - 15 712.020.5 2 - 16 712.475.1 5 - 4 712.728.6 1 - 14 712.925.3 1 - 8
650.536.2 8 - 22 710.011.6 1 - 15 710.914.7 1 - 34 712.020.6 1 - 13 712.514.9 5 - 28 712.728.7 1 - 32 712.925.4 2 - 12
650.542.2 8 - 22 710.011.7 1 - 33 710.916.1 5 - 5 712.020.7 1 - 32 712.515.9 5 - 28 712.728.9 5 - 29 712.925.5 2 - 17
650.548.2 8 - 22 710.012.0 5 - 5 710.916.3 1 - 9 712.020.8 1 - 40 712.516.9 5 - 28 712.732.1 5 - 4 712.925.6 1 - 14
650.609.3 8 - 22 710.012.3 1 - 9 710.916.4 2 - 13 712.020.9 5 - 20 712.517.9 5 - 28 712.732.3 1 - 8 712.925.7 1 - 33
650.611.3 8 - 22 710.012.6 1 - 15 710.916.5 2 - 19 712.025.1 5 - 3 712.520.9 5 - 28 712.732.4 2 - 12 712.925.8 1 - 41
650.613.3 8 - 22 710.012.7 1 - 33 710.916.6 1 - 15 712.025.3 1 - 7 712.525.9 5 - 28 712.732.5 2 - 17 712.925.9 5 - 20
650.616.3 8 - 22 710.013.1 5 - 5 710.916.7 1 - 34 712.025.4 2 - 11 712.532.9 5 - 28 712.732.6 1 - 14 712.932.1 5 - 4
650.621.3 8 - 22 710.013.3 1 - 9 710.921.1 5 - 5 712.025.5 2 - 16 712.540.9 5 - 28 712.732.7 1 - 32 712.932.3 1 - 8
650.629.3 8 - 22 710.013.4 2 - 13 710.921.3 1 - 9 712.025.6 1 - 13 712.550.9 5 - 28 712.732.9 5 - 29 712.932.4 2 - 12
650.709.2 8 - 23 710.013.5 2 - 18 710.921.4 2 - 13 712.025.7 1 - 32 712.563.9 5 - 28 712.735.1 5 - 4 712.932.5 2 - 17
650.711.2 8 - 23 710.013.6 1 - 15 710.921.5 2 - 19 712.025.8 1 - 40 712.712.2 5 - 4 712.735.3 1 - 8 712.932.6 1 - 14
650.713.2 8 - 23 710.013.7 1 - 33 710.921.6 1 - 15 712.025.9 5 - 20 712.713.2 5 - 4 712.735.4 2 - 12 712.932.7 1 - 33
650.716.2 8 - 23 710.014.0 5 - 5 710.921.7 1 - 34 712.032.1 5 - 3 712.714.2 5 - 4 712.735.5 2 - 17 712.932.8 1 - 41
650.721.2 8 - 23 710.014.3 1 - 9 710.929.1 5 - 5 712.032.3 1 - 7 712.714.3 1 - 8 712.735.6 1 - 14 712.932.9 5 - 20
650.729.2 8 - 23 710.014.6 1 - 15 710.929.3 1 - 9 712.032.4 2 - 11 712.714.4 2 - 12 712.735.7 1 - 32 712.940.1 5 - 4
650.736.2 8 - 23 710.014.7 1 - 33 710.929.4 2 - 13 712.032.5 2 - 16 712.714.6 1 - 14 712.735.9 5 - 29 712.940.6 1 - 14
650.742.2 8 - 23 710.016.1 5 - 5 710.929.5 2 - 19 712.032.6 1 - 13 712.714.7 1 - 32 712.740.1 5 - 4 712.940.7 1 - 33
650.748.2 8 - 23 710.016.3 1 - 9 710.929.6 1 - 15 712.032.7 1 - 32 712.715.2 5 - 4 712.740.6 1 - 14 712.940.8 1 - 41
650.809.4 8 - 24 710.016.4 2 - 13 710.929.7 1 - 34 712.032.8 1 - 40 712.715.3 1 - 8 712.740.7 1 - 32 712.940.9 5 - 20
650.811.4 8 - 24 710.016.5 2 - 18 710.936.1 5 - 5 712.032.9 5 - 20 712.715.4 2 - 12 712.740.9 5 - 29 712.945.4 2 - 12
650.813.4 8 - 24 710.016.6 1 - 15 710.936.6 1 - 15 712.040.1 5 - 3 712.715.6 1 - 14 712.745.1 5 - 4 712.950.1 5 - 4
650.816.4 8 - 24 710.016.7 1 - 33 710.936.7 1 - 34 712.040.4 2 - 11 712.715.7 1 - 32 712.745.9 5 - 29 712.950.7 1 - 33
650.821.4 8 - 24 710.021.1 5 - 5 710.940.4 2 - 13 712.040.6 1 - 13 712.716.1 5 - 4 712.750.1 5 - 4 712.950.8 1 - 41
650.829.4 8 - 24 710.021.3 1 - 9 710.942.1 5 - 5 712.040.7 1 - 32 712.716.3 1 - 8 712.750.9 5 - 29 712.950.9 5 - 20
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712.960.4 2 - 12 714.055.4 2 - 14 714.535.9 5 - 30 714.940.8 1 - 41 721.914.0 7 - 63 723.812.0 7 - 50 723.931.9 7 - 55
712.963.1 5 - 4 714.063.1 5 - 5 714.540.9 5 - 30 714.940.9 5 - 21 721.914.9 7 - 65 723.812.9 7 - 54 723.943.0 7 - 51
712.963.7 1 - 33 714.063.2 5 - 6 714.550.9 5 - 30 714.950.1 5 - 6 721.915.0 7 - 63 723.813.0 7 - 50 723.943.9 7 - 55
712.963.8 1 - 41 714.063.7 1 - 34 714.575.9 5 - 30 714.950.2 5 - 7 721.915.9 7 - 65 723.813.9 7 - 54 723.944.0 7 - 51
712.963.9 5 - 20 714.063.9 5 - 21 714.712.2 5 - 7 714.950.7 1 - 34 721.918.0 7 - 63 723.814.0 7 - 50 723.944.9 7 - 55
712.975.1 5 - 4 714.075.1 5 - 5 714.716.2 5 - 7 714.950.8 1 - 41 721.918.9 7 - 65 723.814.9 7 - 54 723.951.0 7 - 51
714.011.0 5 - 5 714.075.2 5 - 6 714.718.2 5 - 7 714.950.9 5 - 21 721.919.0 7 - 63 723.815.0 7 - 50 723.951.9 7 - 55
714.011.2 5 - 6 714.075.7 1 - 34 714.723.2 5 - 7 714.955.4 2 - 14 721.919.9 7 - 65 723.815.9 7 - 54 723.952.0 7 - 51
714.011.9 5 - 21 714.075.9 5 - 21 714.726.2 5 - 7 714.963.1 5 - 6 721.923.0 7 - 63 723.818.0 7 - 50 723.952.9 7 - 55
714.012.1 5 - 5 714.111.9 5 - 29 714.730.2 5 - 7 714.963.2 5 - 7 721.923.9 7 - 65 723.818.9 7 - 54 723.953.0 7 - 51
714.012.2 5 - 6 714.112.9 5 - 29 714.735.2 5 - 7 714.963.7 1 - 34 721.924.0 7 - 63 723.819.0 7 - 50 723.953.9 7 - 55
714.012.3 1 - 10 714.116.9 5 - 29 714.738.2 5 - 7 714.975.1 5 - 6 721.924.9 7 - 65 723.819.9 7 - 54 723.954.0 7 - 51
714.012.4 2 - 14 714.120.9 5 - 29 714.740.2 5 - 7 714.975.2 5 - 7 721.925.0 7 - 63 723.823.0 7 - 50 723.954.9 7 - 55
714.012.5 2 - 19 714.126.9 5 - 29 714.911.0 5 - 6 714.975.7 1 - 34 721.925.9 7 - 65 723.823.9 7 - 54 723.955.0 7 - 51
714.012.6 1 - 16 714.135.9 5 - 29 714.911.2 5 - 7 714.975.9 5 - 21 721.929.0 7 - 63 723.824.0 7 - 50 723.955.9 7 - 55
714.012.7 1 - 34 714.140.9 5 - 29 714.911.9 5 - 21 718.940.1 5 - 37 721.929.9 7 - 65 723.824.9 7 - 54 723.956.0 7 - 51
714.012.8 1 - 41 714.150.9 5 - 29 714.912.1 5 - 6 718.950.1 5 - 37 721.930.0 7 - 63 723.825.0 7 - 50 723.956.9 7 - 55
714.012.9 5 - 21 714.163.9 5 - 29 714.912.2 5 - 7 718.963.1 5 - 37 721.930.9 7 - 65 723.825.9 7 - 54 723.957.0 7 - 51
714.016.1 5 - 5 714.175.9 5 - 29 714.912.3 1 - 10 721.810.0 7 - 62 721.931.0 7 - 63 723.829.0 7 - 50 723.957.9 7 - 55
714.016.2 5 - 6 714.211.9 5 - 29 714.912.4 2 - 14 721.810.9 7 - 64 721.931.9 7 - 65 723.829.9 7 - 54 723.958.0 7 - 51
714.016.3 1 - 10 714.212.9 5 - 29 714.912.5 2 - 19 721.811.0 7 - 62 721.943.0 7 - 63 723.830.0 7 - 50 723.958.9 7 - 55
714.016.4 2 - 14 714.216.9 5 - 29 714.912.6 1 - 16 721.811.9 7 - 64 721.943.9 7 - 65 723.830.9 7 - 54 726.712.1 6 - 26
714.016.5 2 - 19 714.220.9 5 - 29 714.912.7 1 - 34 721.812.0 7 - 62 721.944.0 7 - 63 723.831.0 7 - 50 726.713.1 6 - 26
714.016.6 1 - 16 714.226.9 5 - 29 714.912.8 1 - 41 721.812.9 7 - 64 721.944.9 7 - 65 723.831.9 7 - 54 726.716.1 6 - 26
714.016.7 1 - 34 714.235.9 5 - 29 714.912.9 5 - 21 721.813.0 7 - 62 721.951.0 7 - 63 723.843.0 7 - 50 726.717.1 6 - 26
714.016.8 1 - 41 714.240.9 5 - 29 714.916.1 5 - 6 721.813.9 7 - 64 721.951.9 7 - 65 723.843.9 7 - 54 726.720.1 6 - 26
714.016.9 5 - 21 714.250.9 5 - 29 714.916.2 5 - 7 721.814.0 7 - 62 723.611.0 7 - 51 723.844.0 7 - 50 726.722.1 6 - 26
714.020.1 5 - 5 714.275.9 5 - 29 714.916.3 1 - 10 721.814.9 7 - 64 723.611.9 7 - 55 723.844.9 7 - 54 726.725.1 6 - 26
714.020.2 5 - 6 714.411.0 5 - 6 714.916.4 2 - 14 721.815.0 7 - 62 723.612.0 7 - 51 723.851.0 7 - 50 726.728.1 6 - 26
714.020.3 1 - 10 714.411.2 5 - 7 714.916.5 2 - 19 721.815.9 7 - 64 723.612.9 7 - 55 723.851.9 7 - 54 726.732.1 6 - 26
714.020.4 2 - 14 714.411.9 5 - 21 714.916.6 1 - 16 721.818.0 7 - 62 723.613.0 7 - 51 723.852.0 7 - 50 726.735.1 6 - 26
714.020.5 2 - 19 714.412.1 5 - 6 714.916.7 1 - 34 721.818.9 7 - 64 723.613.9 7 - 55 723.852.9 7 - 54 726.740.1 6 - 26
714.020.6 1 - 16 714.412.2 5 - 7 714.916.8 1 - 41 721.819.0 7 - 62 723.614.0 7 - 51 723.853.0 7 - 50 726.745.1 6 - 26
714.020.7 1 - 34 714.412.9 5 - 21 714.916.9 5 - 21 721.819.9 7 - 64 723.614.9 7 - 55 723.853.9 7 - 54 726.750.1 6 - 26
714.020.8 1 - 41 714.416.1 5 - 6 714.920.1 5 - 6 721.823.0 7 - 62 723.615.0 7 - 51 723.854.0 7 - 50 732.016.4 2 - 23
714.020.9 5 - 21 714.416.2 5 - 7 714.920.2 5 - 7 721.823.9 7 - 64 723.615.9 7 - 55 723.855.0 7 - 50 732.017.4 2 - 23
714.026.1 5 - 5 714.416.9 5 - 21 714.920.3 1 - 10 721.824.0 7 - 62 723.618.0 7 - 51 723.856.0 7 - 50 732.020.4 2 - 23
714.026.2 5 - 6 714.420.1 5 - 6 714.920.4 2 - 14 721.824.9 7 - 64 723.618.9 7 - 55 723.857.0 7 - 50 732.025.4 2 - 23
714.026.3 1 - 10 714.420.2 5 - 7 714.920.5 2 - 19 721.825.0 7 - 62 723.619.0 7 - 51 723.858.0 7 - 50 732.032.4 2 - 23
714.026.4 2 - 14 714.420.9 5 - 21 714.920.6 1 - 16 721.825.9 7 - 64 723.619.9 7 - 55 723.912.0 7 - 51 732.416.4 2 - 24
714.026.5 2 - 19 714.426.1 5 - 6 714.920.7 1 - 34 721.829.0 7 - 62 723.623.0 7 - 51 723.912.9 7 - 55 732.417.4 2 - 24
714.026.6 1 - 16 714.426.2 5 - 7 714.920.8 1 - 41 721.829.9 7 - 64 723.623.9 7 - 55 723.913.0 7 - 51 732.420.4 2 - 24
714.026.7 1 - 34 714.426.9 5 - 21 714.920.9 5 - 21 721.830.0 7 - 62 723.624.0 7 - 51 723.913.9 7 - 55 732.425.4 2 - 24
714.026.8 1 - 41 714.435.1 5 - 6 714.926.1 5 - 6 721.830.9 7 - 64 723.624.9 7 - 55 723.914.0 7 - 51 732.432.4 2 - 24
714.026.9 5 - 21 714.435.2 5 - 7 714.926.2 5 - 7 721.831.0 7 - 62 723.625.0 7 - 51 723.914.9 7 - 55 732.916.4 2 - 24
714.035.1 5 - 5 714.435.9 5 - 21 714.926.3 1 - 10 721.831.9 7 - 64 723.625.9 7 - 55 723.915.0 7 - 51 732.917.4 2 - 24
714.035.2 5 - 6 714.440.1 5 - 6 714.926.4 2 - 14 721.843.0 7 - 62 723.629.0 7 - 51 723.915.9 7 - 55 732.920.4 2 - 24
714.035.4 2 - 14 714.440.2 5 - 7 714.926.5 2 - 19 721.843.9 7 - 64 723.629.9 7 - 55 723.918.0 7 - 51 732.925.4 2 - 24
714.035.6 1 - 16 714.440.9 5 - 21 714.926.6 1 - 16 721.844.0 7 - 62 723.630.0 7 - 51 723.918.9 7 - 55 732.932.4 2 - 24
714.035.7 1 - 34 714.450.1 5 - 6 714.926.7 1 - 34 721.844.9 7 - 64 723.630.9 7 - 55 723.919.0 7 - 51 733.016.4 2 - 23
714.035.8 1 - 41 714.450.2 5 - 7 714.926.8 1 - 41 721.851.0 7 - 62 723.631.0 7 - 51 723.919.9 7 - 55 733.020.4 2 - 23
714.035.9 5 - 21 714.450.9 5 - 21 714.926.9 5 - 21 721.851.9 7 - 64 723.631.9 7 - 55 723.923.0 7 - 51 733.025.4 2 - 23
714.040.1 5 - 5 714.463.1 5 - 6 714.935.1 5 - 6 721.852.0 7 - 62 723.643.0 7 - 51 723.923.9 7 - 55 733.032.4 2 - 23
714.040.2 5 - 6 714.463.2 5 - 7 714.935.2 5 - 7 721.852.9 7 - 64 723.643.9 7 - 55 723.924.0 7 - 51 736.716.1 6 - 27
714.040.7 1 - 34 714.475.1 5 - 6 714.935.4 2 - 14 721.853.0 7 - 62 723.644.0 7 - 51 723.924.9 7 - 55 736.716.9 6 - 29
714.040.8 1 - 41 714.475.2 5 - 7 714.935.6 1 - 16 721.853.9 7 - 64 723.644.9 7 - 55 723.925.0 7 - 51 736.717.1 6 - 27
714.040.9 5 - 21 714.475.9 5 - 21 714.935.7 1 - 34 721.855.0 7 - 62 723.651.0 7 - 51 723.925.9 7 - 55 736.717.9 6 - 29
714.050.1 5 - 5 714.511.9 5 - 30 714.935.8 1 - 41 721.855.9 7 - 64 723.651.9 7 - 55 723.929.0 7 - 51 736.720.1 6 - 27
714.050.2 5 - 6 714.512.9 5 - 30 714.935.9 5 - 21 721.912.0 7 - 63 723.652.0 7 - 51 723.929.9 7 - 55 736.720.9 6 - 29
714.050.7 1 - 34 714.516.9 5 - 30 714.940.1 5 - 6 721.912.9 7 - 65 723.652.9 7 - 55 723.930.0 7 - 51 736.722.1 6 - 27
714.050.8 1 - 41 714.520.9 5 - 30 714.940.2 5 - 7 721.913.0 7 - 63 723.653.0 7 - 51 723.930.9 7 - 55 736.722.9 6 - 29
714.050.9 5 - 21 714.526.9 5 - 30 714.940.7 1 - 34 721.913.9 7 - 65 723.653.9 7 - 55 723.931.0 7 - 51 736.725.1 6 - 27
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736.725.9 6 - 29 781.320.8 7 - 79 781.826.8 7 - 78 782.416.8 7 - 76 782.720.8 7 - 78 784.020.7 1 - 35 798.325.0 9 - 22
736.728.1 6 - 27 781.325.0 7 - 72 781.828.0 7 - 71 782.420.0 7 - 70 782.726.0 7 - 71 784.026.0 6 - 17 798.325.3 9 - 22
736.728.9 6 - 29 781.325.8 7 - 79 781.828.8 7 - 78 782.420.8 7 - 76 782.726.8 7 - 78 784.026.3 1 - 10 798.332.0 9 - 22
736.732.1 6 - 27 781.332.0 7 - 72 781.835.0 7 - 71 782.426.0 7 - 70 782.735.0 7 - 71 784.026.4 2 - 15 798.332.3 9 - 22
736.732.9 6 - 29 781.332.8 7 - 79 781.835.8 7 - 78 782.426.8 7 - 76 782.735.8 7 - 78 784.026.6 1 - 16 798.340.0 9 - 22
736.735.1 6 - 27 781.340.0 7 - 72 781.838.0 7 - 71 782.435.0 7 - 70 782.740.0 7 - 71 784.026.7 1 - 35 798.340.3 9 - 22
736.735.9 6 - 29 781.340.8 7 - 79 781.838.8 7 - 78 782.435.8 7 - 76 782.740.8 7 - 78 784.035.0 6 - 17 798.350.0 9 - 22
736.740.1 6 - 27 781.350.0 7 - 72 781.840.0 7 - 71 782.440.0 7 - 70 782.750.0 7 - 71 784.035.4 2 - 15 798.350.3 9 - 22
736.740.9 6 - 29 781.350.8 7 - 79 781.840.8 7 - 78 782.440.8 7 - 76 782.750.8 7 - 78 784.035.6 1 - 16 798.363.0 9 - 22
736.745.1 6 - 27 781.363.0 7 - 72 782.111.0 7 - 69 782.450.0 7 - 70 782.816.0 7 - 71 784.035.7 1 - 35 798.363.3 9 - 22
736.745.9 6 - 29 781.363.8 7 - 79 782.111.8 7 - 76 782.450.8 7 - 76 782.816.8 7 - 78 784.040.0 6 - 17 799.801.0 9 - 21
736.750.1 6 - 27 781.375.0 7 - 72 782.116.0 7 - 69 782.516.0 7 - 70 782.820.0 7 - 71 784.040.7 1 - 35 799.802.0 9 - 21
736.750.9 6 - 29 781.375.8 7 - 79 782.116.8 7 - 76 782.516.8 7 - 77 782.820.8 7 - 78 784.045.4 2 - 15 799.803.0 9 - 21
738.712.2 6 - 28 781.416.0 7 - 72 782.121.0 7 - 69 782.520.0 7 - 70 782.822.0 7 - 71 784.050.0 6 - 17 799.804.0 9 - 21
738.716.2 6 - 28 781.416.8 7 - 79 782.121.8 7 - 76 782.520.8 7 - 77 782.822.8 7 - 78 784.050.7 1 - 35 799.805.0 9 - 21
738.718.2 6 - 28 781.420.0 7 - 72 782.129.0 7 - 69 782.522.0 7 - 70 782.825.0 7 - 71 785.012.4 2 - 24 799.806.0 9 - 21
738.720.2 6 - 28 781.420.8 7 - 79 782.129.8 7 - 76 782.522.8 7 - 77 782.825.8 7 - 78 785.016.4 2 - 24 799.807.0 9 - 21
738.723.2 6 - 28 781.426.0 7 - 72 782.136.0 7 - 69 782.524.0 7 - 70 782.828.0 7 - 71 785.020.4 2 - 24 801.107.0 9 - 3
738.726.2 6 - 28 781.426.8 7 - 79 782.136.8 7 - 76 782.524.8 7 - 77 782.828.8 7 - 78 785.026.4 2 - 24 801.107.5 9 - 3
738.730.2 6 - 28 781.435.0 7 - 72 782.216.0 7 - 68 782.525.0 7 - 70 782.835.0 7 - 71 785.234.0 5 - 15 801.110.0 9 - 3
738.735.2 6 - 28 781.435.8 7 - 79 782.216.8 7 - 75 782.525.8 7 - 77 782.835.8 7 - 78 785.235.0 5 - 15 801.110.5 9 - 3
738.738.2 6 - 28 781.440.0 7 - 72 782.220.0 7 - 68 782.527.0 7 - 70 782.836.0 7 - 71 785.243.0 5 - 15 801.112.0 9 - 3
738.740.2 6 - 28 781.440.8 7 - 79 782.220.8 7 - 75 782.527.8 7 - 77 782.836.8 7 - 78 785.244.0 5 - 15 801.112.5 9 - 3
742.015.9 5 - 35 781.450.0 7 - 72 782.225.0 7 - 68 782.528.0 7 - 70 782.838.0 7 - 71 785.327.0 5 - 15 801.117.0 9 - 3
742.016.9 5 - 35 781.450.8 7 - 79 782.225.8 7 - 75 782.528.8 7 - 77 782.838.8 7 - 78 785.336.6 5 - 15 801.117.5 9 - 3
742.020.9 5 - 35 781.511.0 7 - 73 782.232.0 7 - 68 782.532.0 7 - 70 782.840.0 7 - 71 785.338.0 5 - 15 801.123.0 9 - 3
742.025.9 5 - 35 781.511.8 7 - 79 782.232.8 7 - 75 782.532.8 7 - 77 782.840.8 7 - 78 785.437.5 5 - 15 801.123.5 9 - 3
742.032.9 5 - 35 781.513.0 7 - 73 782.240.0 7 - 68 782.534.0 7 - 70 782.845.0 7 - 71 785.448.0 5 - 15 801.129.0 9 - 3
742.040.9 5 - 35 781.513.8 7 - 79 782.240.8 7 - 75 782.534.8 7 - 77 782.845.8 7 - 78 785.465.0 5 - 15 801.129.5 9 - 3
742.050.9 5 - 35 781.516.0 7 - 73 782.250.0 7 - 68 782.538.0 7 - 70 782.850.0 7 - 71 785.466.0 5 - 15 801.136.0 9 - 3
742.063.9 5 - 35 781.516.8 7 - 79 782.250.8 7 - 75 782.538.8 7 - 77 782.850.8 7 - 78 797.701.0 9 - 21 801.136.5 9 - 3
781.111.0 7 - 69 781.521.0 7 - 73 782.311.0 7 - 70 782.540.0 7 - 70 782.916.0 7 - 73 797.702.0 9 - 21 801.148.0 9 - 3
781.111.8 7 - 75 781.521.8 7 - 79 782.311.8 7 - 77 782.540.8 7 - 77 782.920.0 7 - 73 797.703.0 9 - 21 801.148.5 9 - 3
781.115.0 7 - 69 781.529.0 7 - 73 782.313.0 7 - 70 782.548.0 7 - 70 782.925.0 7 - 73 797.704.0 9 - 21 801.207.0 9 - 5
781.115.8 7 - 75 781.529.8 7 - 79 782.313.8 7 - 77 782.548.8 7 - 77 782.932.0 7 - 73 797.705.0 9 - 21 801.207.5 9 - 5
781.116.0 7 - 69 781.536.0 7 - 73 782.316.0 7 - 70 782.550.0 7 - 70 782.940.0 7 - 73 797.706.0 9 - 21 801.210.0 9 - 5
781.116.8 7 - 75 781.536.8 7 - 79 782.316.8 7 - 77 782.550.8 7 - 77 782.950.0 7 - 73 797.707.0 9 - 21 801.210.5 9 - 5
781.118.0 7 - 69 781.542.0 7 - 73 782.320.0 7 - 70 782.552.0 7 - 70 782.963.0 7 - 73 797.708.0 9 - 21 801.212.0 9 - 5
781.118.8 7 - 75 781.542.8 7 - 79 782.320.8 7 - 77 782.552.8 7 - 77 782.975.0 7 - 73 797.709.0 9 - 21 801.212.5 9 - 5
781.121.0 7 - 69 781.548.0 7 - 73 782.321.0 7 - 70 782.560.0 7 - 70 783.016.0 6 - 18 797.710.0 9 - 21 801.217.0 9 - 5
781.121.8 7 - 75 781.548.8 7 - 79 782.321.8 7 - 77 782.560.8 7 - 77 783.020.0 6 - 18 797.711.0 9 - 21 801.217.5 9 - 5
781.129.0 7 - 69 781.716.0 7 - 72 782.326.0 7 - 70 782.563.0 7 - 70 783.025.0 6 - 18 797.712.0 9 - 21 801.223.0 9 - 5
781.129.8 7 - 75 781.716.8 7 - 79 782.326.8 7 - 77 782.563.8 7 - 77 783.032.0 6 - 18 797.713.0 9 - 21 801.223.5 9 - 5
781.136.0 7 - 69 781.720.0 7 - 72 782.329.0 7 - 70 782.612.0 7 - 69 784.010.0 6 - 17 797.714.0 9 - 21 801.229.0 9 - 5
781.136.8 7 - 75 781.720.8 7 - 79 782.329.8 7 - 77 782.612.8 7 - 76 784.010.3 1 - 10 797.715.0 9 - 21 801.229.5 9 - 5
781.148.0 7 - 69 781.726.0 7 - 72 782.330.0 7 - 70 782.616.0 7 - 69 784.010.4 2 - 15 797.801.0 9 - 21 801.236.0 9 - 5
781.148.8 7 - 75 781.726.8 7 - 79 782.330.8 7 - 77 782.616.8 7 - 76 784.010.6 1 - 16 797.802.0 9 - 21 801.236.5 9 - 5
781.220.0 7 - 68 781.735.0 7 - 72 782.336.0 7 - 70 782.618.0 7 - 69 784.010.7 1 - 35 797.803.0 9 - 21 801.248.0 9 - 5
781.220.8 7 - 75 781.735.8 7 - 79 782.336.8 7 - 77 782.618.8 7 - 76 784.012.0 6 - 17 797.804.0 9 - 21 801.248.5 9 - 5
781.225.0 7 - 68 781.740.0 7 - 72 782.340.0 7 - 70 782.620.0 7 - 69 784.012.3 1 - 10 797.805.0 9 - 21 801.305.0 9 - 4
781.225.8 7 - 75 781.740.8 7 - 79 782.340.8 7 - 77 782.620.8 7 - 76 784.012.4 2 - 15 797.806.0 9 - 21 801.305.5 9 - 4
781.232.0 7 - 68 781.750.0 7 - 72 782.342.0 7 - 70 782.626.0 7 - 69 784.012.6 1 - 16 797.807.0 9 - 21 801.307.0 9 - 4
781.232.8 7 - 75 781.750.8 7 - 79 782.342.8 7 - 77 782.626.8 7 - 76 784.012.7 1 - 35 797.808.0 9 - 21 801.307.5 9 - 4
781.240.0 7 - 68 781.816.0 7 - 71 782.348.0 7 - 70 782.635.0 7 - 69 784.016.0 6 - 17 797.809.0 9 - 21 801.310.0 9 - 4
781.240.8 7 - 75 781.816.8 7 - 78 782.348.8 7 - 77 782.635.8 7 - 76 784.016.3 1 - 10 797.810.0 9 - 21 801.310.5 9 - 4
781.250.0 7 - 68 781.818.0 7 - 71 782.411.0 7 - 70 782.640.0 7 - 69 784.016.4 2 - 15 797.811.0 9 - 21 801.312.0 9 - 4
781.250.8 7 - 75 781.818.8 7 - 78 782.411.8 7 - 76 782.640.8 7 - 76 784.016.6 1 - 16 798.312.0 9 - 22 801.312.5 9 - 4
781.263.0 7 - 68 781.820.0 7 - 71 782.412.0 7 - 70 782.650.0 7 - 69 784.016.7 1 - 35 798.312.3 9 - 22 801.317.0 9 - 4
781.263.8 7 - 75 781.820.8 7 - 78 782.412.8 7 - 76 782.650.8 7 - 76 784.020.0 6 - 17 798.316.0 9 - 22 801.317.5 9 - 4
781.316.0 7 - 72 781.822.0 7 - 71 782.413.0 7 - 70 782.716.0 7 - 71 784.020.3 1 - 10 798.316.3 9 - 22 801.323.0 9 - 4
781.316.8 7 - 79 781.822.8 7 - 78 782.413.8 7 - 76 782.716.8 7 - 78 784.020.4 2 - 15 798.320.0 9 - 22 801.323.5 9 - 4
781.320.0 7 - 72 781.826.0 7 - 71 782.416.0 7 - 70 782.720.0 7 - 71 784.020.6 1 - 16 798.320.3 9 - 22 801.329.0 9 - 4
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801.329.5 9 - 4 802.810.0 9 - 9 810.042.7 1 - 38 810.715.7 1 - 38 812.120.9 5 - 32 812.420.9 5 - 24 812.940.1 5 - 13
801.336.0 9 - 4 802.810.5 9 - 9 810.042.9 5 - 25 810.716.1 5 - 17 812.125.9 5 - 32 812.425.1 5 - 13 812.950.1 5 - 13
801.336.5 9 - 4 802.812.0 9 - 9 810.048.1 5 - 15 810.716.7 1 - 38 812.132.9 5 - 32 812.425.9 5 - 24 812.963.1 5 - 13
801.348.0 9 - 4 802.812.5 9 - 9 810.048.7 1 - 38 810.721.1 5 - 17 812.214.9 5 - 32 812.432.1 5 - 13 813.015.0 5 - 10
801.348.5 9 - 4 802.814.0 9 - 9 810.048.9 5 - 25 810.721.7 1 - 38 812.215.9 5 - 32 812.440.1 5 - 13 813.015.3 1 - 8
801.507.0 9 - 6 802.814.5 9 - 9 810.116.9 5 - 33 810.729.1 5 - 17 812.216.9 5 - 32 812.450.1 5 - 13 813.015.4 2 - 12
801.507.5 9 - 6 802.817.0 9 - 9 810.121.9 5 - 33 810.729.7 1 - 38 812.217.9 5 - 32 812.463.1 5 - 13 813.015.6 1 - 14
801.510.0 9 - 6 802.817.5 9 - 9 810.129.9 5 - 33 810.911.1 5 - 16 812.220.9 5 - 32 812.514.9 5 - 33 813.015.7 1 - 32
801.510.5 9 - 6 802.819.0 9 - 9 810.303.2 6 - 3 810.911.9 5 - 26 812.225.9 5 - 32 812.515.9 5 - 33 813.016.0 5 - 10
801.512.0 9 - 6 802.819.5 9 - 9 810.303.6 6 - 3 810.912.1 5 - 16 812.315.1 5 - 13 812.516.9 5 - 33 813.016.3 1 - 8
801.512.5 9 - 6 802.823.0 9 - 9 810.303.7 6 - 4 810.912.9 5 - 26 812.315.7 1 - 37 812.517.9 5 - 33 813.016.4 2 - 12
801.517.0 9 - 6 802.823.5 9 - 9 810.304.1 6 - 3 810.913.1 5 - 16 812.316.1 5 - 13 812.520.9 5 - 33 813.016.5 2 - 17
801.517.5 9 - 6 802.826.0 9 - 9 810.304.5 6 - 4 810.914.1 5 - 16 812.316.5 2 - 18 812.525.9 5 - 33 813.016.6 1 - 14
801.523.0 9 - 6 802.826.5 9 - 9 810.304.6 6 - 3 810.916.1 5 - 16 812.316.7 1 - 37 812.615.2 5 - 14 813.016.7 1 - 32
801.523.5 9 - 6 802.829.0 9 - 9 810.304.7 6 - 4 810.916.9 5 - 26 812.320.1 5 - 13 812.616.1 5 - 14 813.017.0 5 - 10
801.529.0 9 - 6 802.829.5 9 - 9 810.311.1 5 - 16 810.921.1 5 - 16 812.320.5 2 - 18 812.617.1 5 - 14 813.020.0 5 - 10
801.529.5 9 - 6 802.836.0 9 - 9 810.311.7 1 - 38 810.921.9 5 - 26 812.320.7 1 - 37 812.620.1 5 - 14 813.020.3 1 - 8
801.536.0 9 - 6 802.836.5 9 - 9 810.312.1 5 - 16 810.929.1 5 - 16 812.322.1 6 - 5 812.622.1 5 - 14 813.020.4 2 - 12
801.536.5 9 - 6 802.848.0 9 - 9 810.312.7 1 - 38 810.929.9 5 - 26 812.322.6 6 - 5 812.628.1 5 - 14 813.020.5 2 - 17
801.707.0 9 - 7 802.848.5 9 - 9 810.313.1 5 - 16 810.936.1 5 - 16 812.322.7 6 - 5 812.635.1 5 - 14 813.020.6 1 - 14
801.710.0 9 - 7 802.907.0 9 - 10 810.313.7 1 - 38 810.942.1 5 - 16 812.323.1 6 - 3 812.715.2 5 - 14 813.020.7 1 - 32
801.712.0 9 - 7 802.910.0 9 - 10 810.314.1 5 - 16 810.948.1 5 - 16 812.323.5 6 - 4 812.715.7 1 - 37 813.025.0 5 - 10
801.717.0 9 - 7 802.913.0 9 - 10 810.314.7 1 - 38 812.011.2 5 - 12 812.323.6 6 - 3 812.715.9 5 - 25 813.025.3 1 - 8
801.723.0 9 - 7 802.916.0 9 - 10 810.316.1 5 - 16 812.012.1 5 - 12 812.323.7 6 - 4 812.716.1 5 - 14 813.025.4 2 - 12
801.729.0 9 - 7 802.917.0 9 - 10 810.316.7 1 - 38 812.012.2 5 - 12 812.325.1 5 - 13 812.716.2 5 - 14 813.025.5 2 - 17
801.736.0 9 - 7 802.922.0 9 - 10 810.321.1 5 - 16 812.012.5 2 - 16 812.325.5 2 - 18 812.716.7 1 - 37 813.025.6 1 - 14
801.748.0 9 - 7 802.923.0 9 - 10 810.321.7 1 - 38 812.013.2 5 - 12 812.325.7 1 - 37 812.716.9 5 - 25 813.025.7 1 - 32
802.207.0 9 - 11 802.926.0 9 - 10 810.329.1 5 - 16 812.014.1 5 - 12 812.326.1 6 - 5 812.717.1 5 - 14 813.032.0 5 - 10
802.210.0 9 - 11 802.929.0 9 - 10 810.329.7 1 - 38 812.014.2 5 - 12 812.326.6 6 - 5 812.717.7 1 - 37 813.032.3 1 - 8
802.213.0 9 - 11 802.936.0 9 - 10 810.336.1 5 - 16 812.014.7 1 - 36 812.326.7 6 - 5 812.717.9 5 - 25 813.032.4 2 - 12
802.216.0 9 - 11 802.948.0 9 - 10 810.336.7 1 - 38 812.014.9 5 - 24 812.327.1 6 - 3 812.720.1 5 - 14 813.032.5 2 - 17
802.217.0 9 - 11 810.007.1 5 - 15 810.342.1 5 - 16 812.015.1 5 - 12 812.327.5 6 - 4 812.720.2 5 - 14 813.032.6 1 - 14
802.222.0 9 - 11 810.007.2 5 - 15 810.342.7 1 - 38 812.015.2 5 - 12 812.327.6 6 - 3 812.720.7 1 - 37 813.032.7 1 - 32
802.223.0 9 - 11 810.009.1 5 - 15 810.348.1 5 - 16 812.015.7 1 - 36 812.327.7 6 - 4 812.720.9 5 - 25 813.040.0 5 - 10
802.226.0 9 - 11 810.009.2 5 - 15 810.348.7 1 - 38 812.015.9 5 - 24 812.329.1 6 - 3 812.722.1 5 - 14 813.040.6 1 - 14
802.229.0 9 - 11 810.009.7 1 - 38 810.411.1 5 - 16 812.016.1 5 - 12 812.329.5 6 - 4 812.725.2 5 - 14 813.040.7 1 - 32
802.236.0 9 - 11 810.010.1 5 - 15 810.412.1 5 - 16 812.016.7 1 - 36 812.329.6 6 - 3 812.725.7 1 - 37 813.045.4 2 - 12
802.248.0 9 - 11 810.010.7 1 - 38 810.413.1 5 - 16 812.016.9 5 - 24 812.329.7 6 - 4 812.728.1 5 - 14 813.050.0 5 - 10
802.307.0 9 - 12 810.011.1 5 - 15 810.414.1 5 - 16 812.017.1 5 - 12 812.332.1 5 - 13 812.732.2 5 - 14 813.050.7 1 - 32
802.310.0 9 - 12 810.011.7 1 - 38 810.416.1 5 - 16 812.017.7 1 - 36 812.332.5 2 - 18 812.732.7 1 - 37 813.060.4 2 - 12
802.313.0 9 - 12 810.011.9 5 - 25 810.421.1 5 - 16 812.017.9 5 - 24 812.332.7 1 - 37 812.735.1 5 - 14 813.063.0 5 - 10
802.316.0 9 - 12 810.012.1 5 - 15 810.429.1 5 - 16 812.020.1 5 - 12 812.338.1 6 - 3 812.740.1 5 - 14 813.063.7 1 - 32
802.317.0 9 - 12 810.012.7 1 - 38 810.436.1 5 - 16 812.020.7 1 - 36 812.338.6 6 - 3 812.740.2 5 - 14 813.415.0 5 - 10
802.322.0 9 - 12 810.012.9 5 - 25 810.442.1 5 - 16 812.020.9 5 - 24 812.338.7 6 - 4 812.740.7 1 - 37 813.416.0 5 - 10
802.323.0 9 - 12 810.013.1 5 - 15 810.448.1 5 - 16 812.025.1 5 - 12 812.340.1 5 - 13 812.745.1 5 - 14 813.420.0 5 - 10
802.326.0 9 - 12 810.013.7 1 - 38 810.513.9 5 - 33 812.025.7 1 - 36 812.340.7 1 - 37 812.750.2 5 - 14 813.425.0 5 - 10
802.329.0 9 - 12 810.013.9 5 - 25 810.514.9 5 - 33 812.025.9 5 - 24 812.342.1 6 - 3 812.750.7 1 - 37 813.432.0 5 - 10
802.336.0 9 - 12 810.014.1 5 - 15 810.516.9 5 - 33 812.032.1 5 - 12 812.342.6 6 - 3 812.763.2 5 - 14 813.915.0 5 - 11
802.348.0 9 - 12 810.014.9 5 - 25 810.609.1 5 - 17 812.032.7 1 - 36 812.342.7 6 - 4 812.763.7 1 - 37 813.915.3 1 - 9
802.510.0 9 - 8 810.016.1 5 - 15 810.611.1 5 - 17 812.032.9 5 - 24 812.350.1 5 - 13 812.914.1 5 - 13 813.915.4 2 - 13
802.512.0 9 - 8 810.016.7 1 - 38 810.612.1 5 - 17 812.040.1 5 - 12 812.350.7 1 - 37 812.914.9 5 - 25 813.915.6 1 - 15
802.517.0 9 - 8 810.016.9 5 - 25 810.615.1 5 - 17 812.040.5 2 - 16 812.363.1 5 - 13 812.915.1 5 - 13 813.915.7 1 - 33
802.523.0 9 - 8 810.021.1 5 - 15 810.616.1 5 - 17 812.040.7 1 - 36 812.363.7 1 - 37 812.915.9 5 - 25 813.916.0 5 - 11
802.529.0 9 - 8 810.021.7 1 - 38 810.621.1 5 - 17 812.040.9 5 - 24 812.414.1 5 - 13 812.916.1 5 - 13 813.916.3 1 - 9
802.536.0 9 - 8 810.021.9 5 - 25 810.629.1 5 - 17 812.050.1 5 - 12 812.414.9 5 - 24 812.916.9 5 - 25 813.916.4 2 - 13
802.548.0 9 - 8 810.029.1 5 - 15 810.709.1 5 - 17 812.050.7 1 - 36 812.415.1 5 - 13 812.917.1 5 - 13 813.916.5 2 - 18
802.805.0 9 - 9 810.029.7 1 - 38 810.709.7 1 - 38 812.063.1 5 - 12 812.415.9 5 - 24 812.917.9 5 - 25 813.916.6 1 - 15
802.805.5 9 - 9 810.029.9 5 - 25 810.711.1 5 - 17 812.063.7 1 - 36 812.416.1 5 - 13 812.920.1 5 - 13 813.916.7 1 - 33
802.806.0 9 - 9 810.036.1 5 - 15 810.711.7 1 - 38 812.114.9 5 - 32 812.416.9 5 - 24 812.920.9 5 - 25 813.920.0 5 - 11
802.806.5 9 - 9 810.036.7 1 - 38 810.712.1 5 - 17 812.115.9 5 - 32 812.417.1 5 - 13 812.925.1 5 - 13 813.920.3 1 - 9
802.807.0 9 - 9 810.036.9 5 - 25 810.712.7 1 - 38 812.116.9 5 - 32 812.417.9 5 - 24 812.925.9 5 - 25 813.920.4 2 - 13
802.807.5 9 - 9 810.042.1 5 - 15 810.715.1 5 - 17 812.117.9 5 - 32 812.420.1 5 - 13 812.932.1 5 - 13 813.920.5 2 - 18
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813.920.6 1 - 15 814.420.1 5 - 18 815.048.3 6 - 10 817.263.6 1 - 31 822.009.9 7 - 19 822.108.9 7 - 29 822.206.9 7 - 22
813.920.7 1 - 33 814.420.9 5 - 26 815.048.5 6 - 19 817.275.6 1 - 31 822.010.0 7 - 14 822.109.0 7 - 24 822.207.0 7 - 17
813.925.0 5 - 11 814.426.1 5 - 18 815.048.6 8 - 12 817.512.0 10 - 8 822.010.3 7 - 15 822.109.3 7 - 25 822.207.9 7 - 22
813.925.3 1 - 9 814.435.1 5 - 18 815.063.2 6 - 10 817.516.0 10 - 8 822.010.6 7 - 20 822.109.6 7 - 30 822.209.0 7 - 17
813.925.4 2 - 13 814.440.1 5 - 18 815.063.5 6 - 19 817.520.0 10 - 8 822.010.9 7 - 19 822.109.9 7 - 29 822.209.3 7 - 18
813.925.5 2 - 18 814.450.1 5 - 18 815.075.2 6 - 10 817.526.0 10 - 8 822.011.0 7 - 14 822.110.0 7 - 24 822.209.6 7 - 23
813.925.6 1 - 15 814.511.9 5 - 33 815.075.5 6 - 19 817.535.0 10 - 8 822.011.3 7 - 15 822.110.3 7 - 25 822.209.9 7 - 22
813.925.7 1 - 33 814.512.9 5 - 33 815.416.0 6 - 11 817.540.0 10 - 8 822.011.6 7 - 20 822.110.6 7 - 30 822.210.0 7 - 17
813.932.0 5 - 11 814.516.9 5 - 33 815.420.0 6 - 11 817.550.0 10 - 8 822.011.9 7 - 19 822.110.9 7 - 29 822.210.3 7 - 18
813.932.3 1 - 9 814.709.1 5 - 19 815.425.0 6 - 11 817.612.0 10 - 19 822.012.0 7 - 14 822.111.0 7 - 24 822.210.6 7 - 23
813.932.4 2 - 13 814.710.1 5 - 19 815.432.0 6 - 11 817.616.0 10 - 19 822.012.3 7 - 15 822.111.3 7 - 25 822.210.9 7 - 22
813.932.5 2 - 18 814.712.1 5 - 19 815.440.0 6 - 11 817.620.0 10 - 19 822.012.6 7 - 20 822.111.6 7 - 30 822.211.0 7 - 17
813.932.6 1 - 15 814.715.1 5 - 19 815.450.0 6 - 11 817.626.0 10 - 19 822.012.9 7 - 19 822.111.9 7 - 29 822.211.3 7 - 18
813.932.7 1 - 33 814.721.1 5 - 19 815.463.0 6 - 11 817.635.0 10 - 19 822.013.0 7 - 14 822.112.0 7 - 24 822.211.6 7 - 23
814.011.1 5 - 17 814.911.1 5 - 18 815.507.0 6 - 11 817.640.0 10 - 19 822.013.3 7 - 15 822.112.3 7 - 25 822.211.9 7 - 22
814.011.7 1 - 39 814.911.9 5 - 27 815.509.0 6 - 11 817.650.0 10 - 19 822.013.6 7 - 20 822.112.6 7 - 30 822.212.0 7 - 17
814.011.9 5 - 26 814.912.1 5 - 18 815.511.0 6 - 11 817.710.0 1 - 28 822.013.9 7 - 19 822.112.9 7 - 29 822.212.3 7 - 18
814.012.1 5 - 17 814.912.9 5 - 27 815.513.0 6 - 11 817.712.0 1 - 28 822.014.0 7 - 14 822.113.0 7 - 24 822.212.6 7 - 23
814.012.7 1 - 39 814.916.1 5 - 18 815.516.0 6 - 11 817.716.0 1 - 28 822.014.3 7 - 15 822.113.3 7 - 25 822.212.9 7 - 22
814.012.9 5 - 26 814.916.9 5 - 27 815.521.0 6 - 11 817.720.0 1 - 28 822.014.6 7 - 20 822.113.6 7 - 30 822.213.0 7 - 17
814.016.1 5 - 17 814.920.1 5 - 18 815.529.0 6 - 11 817.726.0 1 - 28 822.014.9 7 - 19 822.113.9 7 - 29 822.213.3 7 - 18
814.016.7 1 - 39 814.920.9 5 - 27 815.536.0 6 - 11 817.735.0 1 - 28 822.015.0 7 - 14 822.114.0 7 - 24 822.213.6 7 - 23
814.016.9 5 - 26 814.926.1 5 - 18 815.542.0 6 - 11 817.740.0 1 - 28 822.015.3 7 - 15 822.114.3 7 - 25 822.213.9 7 - 22
814.020.1 5 - 17 814.926.9 5 - 27 815.548.0 6 - 11 817.750.0 1 - 28 822.015.6 7 - 20 822.114.6 7 - 30 822.214.0 7 - 17
814.020.7 1 - 39 814.935.1 5 - 18 815.616.0 6 - 11 817.816.0 2 - 16 822.015.9 7 - 19 822.114.9 7 - 29 822.214.3 7 - 18
814.020.9 5 - 26 814.940.1 5 - 18 815.620.0 6 - 11 817.820.0 2 - 16 822.018.0 7 - 14 822.115.0 7 - 24 822.214.6 7 - 23
814.026.1 5 - 17 814.950.1 5 - 18 815.626.0 6 - 11 817.825.0 2 - 16 822.018.3 7 - 15 822.115.3 7 - 25 822.214.9 7 - 22
814.026.7 1 - 39 815.006.0 6 - 10 815.635.0 6 - 11 817.832.0 2 - 16 822.018.6 7 - 20 822.115.6 7 - 30 822.215.0 7 - 17
814.026.9 5 - 26 815.010.0 6 - 10 815.640.0 6 - 11 818.914.1 5 - 37 822.018.9 7 - 19 822.115.9 7 - 29 822.215.3 7 - 18
814.035.1 5 - 17 815.011.0 6 - 10 815.650.0 6 - 11 818.915.1 5 - 37 822.019.0 7 - 14 822.118.0 7 - 24 822.215.6 7 - 23
814.035.7 1 - 39 815.011.2 6 - 10 815.663.0 6 - 11 818.916.1 5 - 37 822.019.3 7 - 15 822.118.3 7 - 25 822.215.9 7 - 22
814.040.1 5 - 17 815.011.3 6 - 10 815.675.0 6 - 11 818.917.1 5 - 37 822.019.6 7 - 20 822.118.6 7 - 30 822.218.0 7 - 17
814.040.7 1 - 39 815.011.5 6 - 19 817.012.0 2 - 11 818.920.1 5 - 37 822.019.9 7 - 19 822.118.9 7 - 29 822.218.3 7 - 18
814.050.1 5 - 17 815.011.6 8 - 12 817.016.0 2 - 11 818.925.1 5 - 37 822.023.0 7 - 14 822.119.0 7 - 24 822.218.6 7 - 23
814.050.7 1 - 39 815.011.9 6 - 21 817.020.0 2 - 11 818.932.1 5 - 37 822.023.3 7 - 15 822.119.3 7 - 25 822.218.9 7 - 22
814.111.9 5 - 33 815.016.0 6 - 10 817.025.0 2 - 11 819.212.9 5 - 34 822.023.6 7 - 20 822.119.6 7 - 30 822.219.0 7 - 17
814.112.9 5 - 33 815.016.2 6 - 10 817.032.0 2 - 11 819.216.9 5 - 34 822.023.9 7 - 19 822.119.9 7 - 29 822.219.3 7 - 18
814.116.9 5 - 33 815.016.3 6 - 10 817.112.0 1 - 7 819.411.0 5 - 11 822.024.0 7 - 14 822.123.0 7 - 24 822.219.6 7 - 23
814.120.9 5 - 33 815.016.5 6 - 19 817.116.0 1 - 7 819.412.0 5 - 11 822.024.3 7 - 15 822.123.3 7 - 25 822.219.9 7 - 22
814.126.9 5 - 33 815.016.6 8 - 12 817.120.0 1 - 7 819.416.0 5 - 11 822.024.6 7 - 20 822.123.6 7 - 30 822.223.0 7 - 17
814.311.1 5 - 18 815.016.9 6 - 21 817.125.0 1 - 7 819.420.0 5 - 11 822.024.9 7 - 19 822.123.9 7 - 29 822.223.3 7 - 18
814.311.7 1 - 39 815.021.0 6 - 10 817.132.0 1 - 7 819.426.0 5 - 11 822.025.0 7 - 14 822.124.0 7 - 24 822.223.6 7 - 23
814.312.1 5 - 18 815.021.2 6 - 10 817.206.6 1 - 25 819.512.9 5 - 34 822.025.3 7 - 15 822.124.3 7 - 25 822.223.9 7 - 22
814.312.7 1 - 39 815.021.3 6 - 10 817.206.9 1 - 45 819.516.9 5 - 34 822.025.6 7 - 20 822.124.6 7 - 30 822.224.0 7 - 17
814.316.1 5 - 18 815.021.5 6 - 19 817.209.6 1 - 25 819.911.0 5 - 11 822.025.9 7 - 19 822.124.9 7 - 29 822.224.3 7 - 18
814.316.7 1 - 39 815.021.6 8 - 12 817.209.9 1 - 45 819.912.0 5 - 11 822.029.0 7 - 14 822.125.0 7 - 24 822.224.6 7 - 23
814.320.1 5 - 18 815.021.9 6 - 21 817.210.6 1 - 13 819.912.4 2 - 14 822.029.3 7 - 15 822.125.3 7 - 25 822.224.9 7 - 22
814.320.7 1 - 39 815.029.0 6 - 10 817.210.9 1 - 31 819.916.0 5 - 11 822.029.6 7 - 20 822.125.6 7 - 30 822.225.0 7 - 17
814.326.1 5 - 18 815.029.2 6 - 10 817.213.6 1 - 13 819.916.4 2 - 14 822.029.9 7 - 19 822.125.9 7 - 29 822.225.3 7 - 18
814.326.7 1 - 39 815.029.3 6 - 10 817.213.9 1 - 31 819.920.0 5 - 11 822.030.0 7 - 14 822.129.0 7 - 24 822.225.6 7 - 23
814.335.1 5 - 18 815.029.5 6 - 19 817.216.6 1 - 13 819.920.4 2 - 14 822.030.3 7 - 15 822.129.3 7 - 25 822.225.9 7 - 22
814.335.7 1 - 39 815.029.6 8 - 12 817.216.9 1 - 31 819.926.0 5 - 11 822.030.6 7 - 20 822.129.6 7 - 30 822.229.0 7 - 17
814.340.1 5 - 18 815.029.9 6 - 21 817.220.6 1 - 13 819.926.4 2 - 14 822.030.9 7 - 19 822.129.9 7 - 29 822.229.3 7 - 18
814.340.7 1 - 39 815.036.2 6 - 10 817.220.9 1 - 31 822.006.0 7 - 14 822.031.0 7 - 14 822.130.0 7 - 24 822.229.6 7 - 23
814.350.1 5 - 18 815.036.3 6 - 10 817.226.6 1 - 13 822.006.9 7 - 19 822.031.3 7 - 15 822.130.3 7 - 25 822.229.9 7 - 22
814.350.7 1 - 39 815.036.5 6 - 19 817.226.9 1 - 31 822.007.0 7 - 14 822.031.6 7 - 20 822.130.6 7 - 30 822.230.0 7 - 17
814.411.1 5 - 18 815.036.6 8 - 12 817.235.6 1 - 13 822.007.9 7 - 19 822.031.9 7 - 19 822.130.9 7 - 29 822.230.3 7 - 18
814.411.9 5 - 26 815.042.2 6 - 10 817.235.9 1 - 31 822.008.0 7 - 14 822.106.0 7 - 24 822.131.0 7 - 24 822.230.6 7 - 23
814.412.1 5 - 18 815.042.3 6 - 10 817.240.6 1 - 31 822.008.9 7 - 19 822.106.9 7 - 29 822.131.3 7 - 25 822.230.9 7 - 22
814.412.9 5 - 26 815.042.5 6 - 19 817.240.9 1 - 36 822.009.0 7 - 14 822.107.0 7 - 24 822.131.6 7 - 30 822.231.0 7 - 17
814.416.1 5 - 18 815.042.6 8 - 12 817.250.6 1 - 31 822.009.3 7 - 15 822.107.9 7 - 29 822.131.9 7 - 29 822.231.3 7 - 18
814.416.9 5 - 26 815.048.2 6 - 10 817.250.9 1 - 36 822.009.6 7 - 20 822.108.0 7 - 24 822.206.0 7 - 17 822.231.6 7 - 23
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822.231.9 7 - 22 822.331.9 7 - 32 823.843.9 7 - 52 824.010.9 7 - 20 824.115.0 7 - 25 824.224.6 7 - 23 832.032.9 5 - 36
822.308.0 7 - 27 823.611.0 7 - 49 823.844.0 7 - 48 824.011.0 7 - 15 824.115.3 7 - 26 824.224.9 7 - 22 832.040.9 5 - 36
822.308.9 7 - 32 823.611.9 7 - 53 823.844.9 7 - 52 824.011.3 7 - 16 824.115.6 7 - 31 824.225.0 7 - 17 832.050.9 5 - 36
822.309.0 7 - 27 823.612.0 7 - 49 823.851.0 7 - 48 824.011.6 7 - 21 824.115.9 7 - 30 824.225.3 7 - 18 832.063.9 5 - 36
822.309.3 7 - 28 823.612.9 7 - 53 823.851.9 7 - 52 824.011.9 7 - 20 824.118.0 7 - 25 824.225.6 7 - 23 836.016.0 7 - 12
822.309.6 7 - 33 823.613.0 7 - 49 823.852.0 7 - 48 824.012.0 7 - 15 824.118.3 7 - 26 824.225.9 7 - 22 836.016.9 7 - 13
822.309.9 7 - 32 823.613.9 7 - 53 823.852.9 7 - 52 824.012.3 7 - 16 824.118.6 7 - 31 824.310.0 7 - 27 836.020.0 7 - 12
822.310.0 7 - 27 823.614.0 7 - 49 823.853.0 7 - 48 824.012.6 7 - 21 824.118.9 7 - 30 824.310.3 7 - 28 836.020.9 7 - 13
822.310.3 7 - 28 823.614.9 7 - 53 823.853.9 7 - 52 824.012.9 7 - 20 824.119.0 7 - 25 824.310.6 7 - 33 836.025.0 7 - 12
822.310.6 7 - 33 823.615.0 7 - 49 823.854.0 7 - 48 824.013.0 7 - 15 824.119.3 7 - 26 824.310.9 7 - 32 836.025.9 7 - 13
822.310.9 7 - 32 823.615.9 7 - 53 823.855.0 7 - 48 824.013.3 7 - 16 824.119.6 7 - 31 824.311.0 7 - 27 836.032.0 7 - 12
822.311.0 7 - 27 823.618.0 7 - 49 823.856.0 7 - 48 824.013.6 7 - 21 824.119.9 7 - 30 824.311.3 7 - 28 836.032.9 7 - 13
822.311.3 7 - 28 823.618.9 7 - 53 823.857.0 7 - 48 824.013.9 7 - 20 824.123.0 7 - 25 824.311.6 7 - 33 836.040.0 7 - 12
822.311.6 7 - 33 823.619.0 7 - 49 823.858.0 7 - 48 824.014.0 7 - 15 824.123.3 7 - 26 824.311.9 7 - 32 836.040.9 7 - 13
822.311.9 7 - 32 823.619.9 7 - 53 823.912.0 7 - 49 824.014.3 7 - 16 824.123.6 7 - 31 824.312.0 7 - 27 836.116.0 7 - 34
822.312.0 7 - 27 823.623.0 7 - 49 823.912.9 7 - 53 824.014.6 7 - 21 824.123.9 7 - 30 824.312.3 7 - 28 836.116.9 7 - 36
822.312.3 7 - 28 823.623.9 7 - 53 823.913.0 7 - 49 824.014.9 7 - 20 824.124.0 7 - 25 824.312.6 7 - 33 836.120.0 7 - 34
822.312.6 7 - 33 823.624.0 7 - 49 823.913.9 7 - 53 824.015.0 7 - 15 824.124.3 7 - 26 824.312.9 7 - 32 836.120.9 7 - 36
822.312.9 7 - 32 823.624.9 7 - 53 823.914.0 7 - 49 824.015.3 7 - 16 824.124.6 7 - 31 824.313.0 7 - 27 836.125.0 7 - 34
822.313.0 7 - 27 823.625.0 7 - 49 823.914.9 7 - 53 824.015.6 7 - 21 824.124.9 7 - 30 824.313.3 7 - 28 836.125.9 7 - 36
822.313.3 7 - 28 823.625.9 7 - 53 823.915.0 7 - 49 824.015.9 7 - 20 824.125.0 7 - 25 824.313.6 7 - 33 836.132.0 7 - 34
822.313.6 7 - 33 823.629.0 7 - 49 823.915.9 7 - 53 824.018.0 7 - 15 824.125.3 7 - 26 824.313.9 7 - 32 836.132.9 7 - 36
822.313.9 7 - 32 823.629.9 7 - 53 823.918.0 7 - 49 824.018.3 7 - 16 824.125.6 7 - 31 824.314.0 7 - 27 836.140.0 7 - 34
822.314.0 7 - 27 823.630.0 7 - 49 823.918.9 7 - 53 824.018.6 7 - 21 824.125.9 7 - 30 824.314.3 7 - 28 836.140.9 7 - 36
822.314.3 7 - 28 823.630.9 7 - 53 823.919.0 7 - 49 824.018.9 7 - 20 824.210.0 7 - 17 824.314.6 7 - 33 836.150.0 7 - 34
822.314.6 7 - 33 823.631.0 7 - 49 823.919.9 7 - 53 824.019.0 7 - 15 824.210.3 7 - 18 824.314.9 7 - 32 836.150.9 7 - 36
822.314.9 7 - 32 823.631.9 7 - 53 823.923.0 7 - 49 824.019.3 7 - 16 824.210.6 7 - 23 824.315.0 7 - 27 836.216.0 7 - 56
822.315.0 7 - 27 823.643.0 7 - 49 823.923.9 7 - 53 824.019.6 7 - 21 824.210.9 7 - 22 824.315.3 7 - 28 836.216.9 7 - 57
822.315.3 7 - 28 823.643.9 7 - 53 823.924.0 7 - 49 824.019.9 7 - 20 824.211.0 7 - 17 824.315.6 7 - 33 836.220.0 7 - 56
822.315.6 7 - 33 823.644.0 7 - 49 823.924.9 7 - 53 824.023.0 7 - 15 824.211.3 7 - 18 824.315.9 7 - 32 836.220.9 7 - 57
822.315.9 7 - 32 823.644.9 7 - 53 823.925.0 7 - 49 824.023.3 7 - 16 824.211.6 7 - 23 824.318.0 7 - 27 836.225.0 7 - 56
822.318.0 7 - 27 823.651.0 7 - 49 823.925.9 7 - 53 824.023.6 7 - 21 824.211.9 7 - 22 824.318.3 7 - 28 836.225.9 7 - 57
822.318.3 7 - 28 823.651.9 7 - 53 823.929.0 7 - 49 824.023.9 7 - 20 824.212.0 7 - 17 824.318.6 7 - 33 836.232.0 7 - 56
822.318.6 7 - 33 823.652.0 7 - 49 823.929.9 7 - 53 824.024.0 7 - 15 824.212.3 7 - 18 824.318.9 7 - 32 836.232.9 7 - 57
822.318.9 7 - 32 823.652.9 7 - 53 823.930.0 7 - 49 824.024.3 7 - 16 824.212.6 7 - 23 824.319.0 7 - 27 836.240.0 7 - 56
822.319.0 7 - 27 823.653.0 7 - 49 823.930.9 7 - 53 824.024.6 7 - 21 824.212.9 7 - 22 824.319.3 7 - 28 836.240.9 7 - 57
822.319.3 7 - 28 823.653.9 7 - 53 823.931.0 7 - 49 824.024.9 7 - 20 824.213.0 7 - 17 824.319.6 7 - 33 836.250.0 7 - 56
822.319.6 7 - 33 823.812.0 7 - 48 823.931.9 7 - 53 824.025.0 7 - 15 824.213.3 7 - 18 824.319.9 7 - 32 836.250.9 7 - 57
822.319.9 7 - 32 823.812.9 7 - 52 823.943.0 7 - 49 824.025.3 7 - 16 824.213.6 7 - 23 824.323.0 7 - 27 837.012.0 7 - 12
822.323.0 7 - 27 823.813.0 7 - 48 823.943.9 7 - 53 824.025.6 7 - 21 824.213.9 7 - 22 824.323.3 7 - 28 837.012.9 7 - 13
822.323.3 7 - 28 823.813.9 7 - 52 823.944.0 7 - 49 824.025.9 7 - 20 824.214.0 7 - 17 824.323.6 7 - 33 837.016.0 7 - 12
822.323.6 7 - 33 823.814.0 7 - 48 823.944.9 7 - 53 824.108.0 7 - 25 824.214.3 7 - 18 824.323.9 7 - 32 837.016.9 7 - 13
822.323.9 7 - 32 823.814.9 7 - 52 823.951.0 7 - 49 824.110.0 7 - 25 824.214.6 7 - 23 824.324.0 7 - 27 837.020.0 7 - 12
822.324.0 7 - 27 823.815.0 7 - 48 823.951.9 7 - 53 824.110.3 7 - 26 824.214.9 7 - 22 824.324.3 7 - 28 837.020.9 7 - 13
822.324.3 7 - 28 823.815.9 7 - 52 823.952.0 7 - 49 824.110.6 7 - 31 824.215.0 7 - 17 824.324.6 7 - 33 837.026.0 7 - 12
822.324.6 7 - 33 823.818.0 7 - 48 823.952.9 7 - 53 824.110.9 7 - 30 824.215.3 7 - 18 824.324.9 7 - 32 837.026.9 7 - 13
822.324.9 7 - 32 823.818.9 7 - 52 823.953.0 7 - 49 824.111.0 7 - 25 824.215.6 7 - 23 824.325.0 7 - 27 837.035.0 7 - 12
822.325.0 7 - 27 823.819.0 7 - 48 823.953.9 7 - 53 824.111.3 7 - 26 824.215.9 7 - 22 824.325.3 7 - 28 837.035.9 7 - 13
822.325.3 7 - 28 823.819.9 7 - 52 823.954.0 7 - 49 824.111.6 7 - 31 824.218.0 7 - 17 824.325.6 7 - 33 837.116.0 7 - 35
822.325.6 7 - 33 823.823.0 7 - 48 823.954.9 7 - 53 824.111.9 7 - 30 824.218.3 7 - 18 824.325.9 7 - 32 837.116.9 7 - 37
822.325.9 7 - 32 823.823.9 7 - 52 823.955.0 7 - 49 824.112.0 7 - 25 824.218.6 7 - 23 827.999.1 7 - 80 837.120.0 7 - 35
822.329.0 7 - 27 823.824.0 7 - 48 823.955.9 7 - 53 824.112.3 7 - 26 824.218.9 7 - 22 828.016.9 8 - 6 837.120.9 7 - 37
822.329.3 7 - 28 823.824.9 7 - 52 823.956.0 7 - 49 824.112.6 7 - 31 824.219.0 7 - 17 828.020.9 8 - 6 837.126.0 7 - 35
822.329.6 7 - 33 823.825.0 7 - 48 823.956.9 7 - 53 824.112.9 7 - 30 824.219.3 7 - 18 828.025.9 8 - 6 837.126.9 7 - 37
822.329.9 7 - 32 823.825.9 7 - 52 823.957.0 7 - 49 824.113.0 7 - 25 824.219.6 7 - 23 828.032.9 8 - 6 837.135.0 7 - 35
822.330.0 7 - 27 823.829.0 7 - 48 823.957.9 7 - 53 824.113.3 7 - 26 824.219.9 7 - 22 828.040.9 8 - 6 837.135.9 7 - 37
822.330.3 7 - 28 823.829.9 7 - 52 823.958.0 7 - 49 824.113.6 7 - 31 824.223.0 7 - 17 828.050.9 8 - 6 837.140.0 7 - 35
822.330.6 7 - 33 823.830.0 7 - 48 823.958.9 7 - 53 824.113.9 7 - 30 824.223.3 7 - 18 828.060.9 8 - 6 837.140.9 7 - 37
822.330.9 7 - 32 823.830.9 7 - 52 824.008.0 7 - 15 824.114.0 7 - 25 824.223.6 7 - 23 828.063.9 8 - 6 837.216.0 7 - 56
822.331.0 7 - 27 823.831.0 7 - 48 824.010.0 7 - 15 824.114.3 7 - 26 824.223.9 7 - 22 832.016.9 5 - 36 837.216.9 7 - 57
822.331.3 7 - 28 823.831.9 7 - 52 824.010.3 7 - 16 824.114.6 7 - 31 824.224.0 7 - 17 832.020.9 5 - 36 837.220.0 7 - 56
822.331.6 7 - 33 823.843.0 7 - 48 824.010.6 7 - 21 824.114.9 7 - 30 824.224.3 7 - 18 832.025.9 5 - 36 837.220.9 7 - 57
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837.226.0 7 - 56 839.815.0 7 - 40 839.943.0 7 - 41 840.056.0 7 - 58 880.011.0 6 - 12 880.320.9 6 - 20 881.016.0 6 - 14
837.226.9 7 - 57 839.815.9 7 - 45 839.943.9 7 - 46 840.056.9 7 - 60 880.011.9 6 - 19 880.326.0 6 - 13 881.021.0 6 - 14
837.235.0 7 - 56 839.818.0 7 - 40 839.944.0 7 - 41 840.057.0 7 - 58 880.013.0 6 - 12 880.326.9 6 - 20 881.029.0 6 - 14
837.235.9 7 - 57 839.818.9 7 - 45 839.944.9 7 - 46 840.057.9 7 - 60 880.013.9 6 - 19 880.335.0 6 - 13 881.036.0 6 - 14
837.240.0 7 - 56 839.819.0 7 - 40 839.951.0 7 - 41 840.058.0 7 - 58 880.016.0 6 - 12 880.335.9 6 - 20 881.042.0 6 - 14
837.240.9 7 - 57 839.819.9 7 - 45 839.951.9 7 - 46 840.058.9 7 - 60 880.016.9 6 - 19 880.340.0 6 - 13 881.107.0 6 - 14
837.513.0 7 - 35 839.823.0 7 - 40 839.952.0 7 - 41 841.012.0 7 - 59 880.021.0 6 - 12 880.340.9 6 - 20 881.109.0 6 - 14
837.513.9 7 - 37 839.823.9 7 - 45 839.952.9 7 - 46 841.012.9 7 - 61 880.021.9 6 - 19 880.350.0 6 - 13 881.111.0 6 - 14
837.516.0 7 - 35 839.824.0 7 - 40 839.953.0 7 - 41 841.013.0 7 - 59 880.029.0 6 - 12 880.350.9 6 - 20 881.116.0 6 - 14
837.516.9 7 - 37 839.824.9 7 - 45 839.953.9 7 - 46 841.013.9 7 - 61 880.029.9 6 - 19 880.363.0 6 - 13 881.121.0 6 - 14
837.521.0 7 - 35 839.825.0 7 - 40 839.954.0 7 - 41 841.014.0 7 - 59 880.036.0 6 - 12 880.363.9 6 - 20 881.129.0 6 - 14
837.521.9 7 - 37 839.825.9 7 - 45 839.954.9 7 - 46 841.014.9 7 - 61 880.036.9 6 - 19 880.375.0 6 - 13 881.136.0 6 - 14
837.529.0 7 - 35 839.829.0 7 - 40 839.955.0 7 - 41 841.015.0 7 - 59 880.042.0 6 - 12 880.375.9 6 - 20 881.148.0 6 - 14
837.529.9 7 - 37 839.829.9 7 - 45 839.955.9 7 - 46 841.015.9 7 - 61 880.048.0 6 - 12 880.510.0 7 - 68 881.216.0 6 - 14
837.536.0 7 - 35 839.830.0 7 - 40 839.956.0 7 - 41 841.018.0 7 - 59 880.116.0 6 - 12 880.511.0 7 - 68 881.220.0 6 - 14
837.536.9 7 - 37 839.830.9 7 - 45 839.956.9 7 - 46 841.018.9 7 - 61 880.116.8 6 - 21 880.512.0 7 - 68 881.225.0 6 - 14
838.220.9 5 - 34 839.831.0 7 - 40 839.957.0 7 - 41 841.019.0 7 - 59 880.116.9 6 - 19 880.513.0 7 - 68 881.232.0 6 - 14
838.226.9 5 - 34 839.831.9 7 - 45 839.957.9 7 - 46 841.019.9 7 - 61 880.120.0 6 - 12 880.516.0 7 - 68 881.240.0 6 - 14
838.520.9 5 - 34 839.843.0 7 - 40 839.958.0 7 - 41 841.023.0 7 - 59 880.120.8 6 - 21 880.520.0 7 - 68 881.250.0 6 - 14
838.526.9 5 - 34 839.843.9 7 - 45 839.958.9 7 - 46 841.023.9 7 - 61 880.120.9 6 - 19 880.521.0 7 - 68 881.263.0 6 - 14
839.611.0 7 - 41 839.844.0 7 - 40 840.010.0 7 - 58 841.024.0 7 - 59 880.125.0 6 - 12 880.525.0 7 - 68 882.009.0 6 - 13
839.611.9 7 - 46 839.844.9 7 - 45 840.010.9 7 - 60 841.024.9 7 - 61 880.125.8 6 - 21 880.527.0 7 - 68 882.011.0 6 - 13
839.612.0 7 - 41 839.851.0 7 - 40 840.011.0 7 - 58 841.025.0 7 - 59 880.125.9 6 - 19 880.529.0 7 - 68 882.012.0 6 - 13
839.612.9 7 - 46 839.851.9 7 - 45 840.011.9 7 - 60 841.025.9 7 - 61 880.132.0 6 - 12 880.532.0 7 - 68 882.013.0 6 - 13
839.613.0 7 - 41 839.852.0 7 - 40 840.012.0 7 - 58 841.029.0 7 - 59 880.132.8 6 - 21 880.535.0 7 - 68 882.016.0 6 - 13
839.613.9 7 - 46 839.852.9 7 - 45 840.012.9 7 - 60 841.029.9 7 - 61 880.132.9 6 - 19 880.536.0 7 - 68 882.017.0 6 - 13
839.614.0 7 - 41 839.853.0 7 - 40 840.013.0 7 - 58 841.030.0 7 - 59 880.140.0 6 - 12 880.542.0 7 - 68 882.018.0 6 - 13
839.614.9 7 - 46 839.853.9 7 - 45 840.013.9 7 - 60 841.030.9 7 - 61 880.140.8 6 - 21 880.548.0 7 - 68 882.021.0 6 - 13
839.615.0 7 - 41 839.854.0 7 - 40 840.014.0 7 - 58 841.031.0 7 - 59 880.140.9 6 - 19 880.550.0 7 - 68 882.029.0 6 - 13
839.615.9 7 - 46 839.854.9 7 - 45 840.014.9 7 - 60 841.031.9 7 - 61 880.150.0 6 - 12 880.610.0 6 - 18 882.036.0 6 - 13
839.618.0 7 - 41 839.855.0 7 - 40 840.015.0 7 - 58 841.043.0 7 - 59 880.150.8 6 - 21 880.610.8 6 - 21 882.042.0 6 - 13
839.618.9 7 - 46 839.855.9 7 - 45 840.015.9 7 - 60 841.043.9 7 - 61 880.150.9 6 - 19 880.612.0 6 - 18 882.048.0 6 - 13
839.619.0 7 - 41 839.856.0 7 - 40 840.018.0 7 - 58 841.044.0 7 - 59 880.163.0 6 - 12 880.612.8 6 - 21 882.111.0 6 - 13
839.619.9 7 - 46 839.856.9 7 - 45 840.018.9 7 - 60 841.044.9 7 - 61 880.163.8 6 - 21 880.613.0 6 - 18 882.116.0 6 - 13
839.623.0 7 - 41 839.857.0 7 - 40 840.019.0 7 - 58 841.051.0 7 - 59 880.163.9 6 - 19 880.613.8 6 - 21 882.121.0 6 - 13
839.623.9 7 - 46 839.857.9 7 - 45 840.019.9 7 - 60 841.051.9 7 - 61 880.175.0 6 - 12 880.620.0 6 - 18 882.129.0 6 - 13
839.624.0 7 - 41 839.858.0 7 - 40 840.023.0 7 - 58 841.052.0 7 - 59 880.190.0 6 - 12 880.620.8 6 - 21 882.136.0 6 - 13
839.624.9 7 - 46 839.858.9 7 - 45 840.023.9 7 - 60 841.052.9 7 - 61 880.216.0 6 - 12 880.627.0 6 - 18 882.148.0 6 - 13
839.625.0 7 - 41 839.912.0 7 - 41 840.024.0 7 - 58 841.053.0 7 - 59 880.216.8 6 - 21 880.627.8 6 - 21 882.212.0 6 - 15
839.625.9 7 - 46 839.912.9 7 - 46 840.024.9 7 - 60 841.053.9 7 - 61 880.216.9 6 - 19 880.635.0 6 - 18 882.216.0 6 - 15
839.629.0 7 - 41 839.913.0 7 - 41 840.025.0 7 - 58 841.054.0 7 - 59 880.220.0 6 - 12 880.635.8 6 - 21 882.220.0 6 - 15
839.629.9 7 - 46 839.913.9 7 - 46 840.025.9 7 - 60 841.054.9 7 - 61 880.220.8 6 - 21 880.650.0 6 - 18 882.225.0 6 - 15
839.630.0 7 - 41 839.914.0 7 - 41 840.029.0 7 - 58 841.055.0 7 - 59 880.220.9 6 - 19 880.650.8 6 - 21 882.232.0 6 - 15
839.630.9 7 - 46 839.914.9 7 - 46 840.029.9 7 - 60 841.055.9 7 - 61 880.226.0 6 - 12 880.716.0 6 - 18 882.240.0 6 - 15
839.631.0 7 - 41 839.915.0 7 - 41 840.030.0 7 - 58 841.056.0 7 - 59 880.226.8 6 - 21 880.716.8 6 - 21 882.250.0 6 - 15
839.631.9 7 - 46 839.915.9 7 - 46 840.030.9 7 - 60 841.056.9 7 - 61 880.226.9 6 - 19 880.720.0 6 - 18 882.309.0 6 - 15
839.643.0 7 - 41 839.918.0 7 - 41 840.031.0 7 - 58 841.057.0 7 - 59 880.235.0 6 - 12 880.720.8 6 - 21 882.311.0 6 - 15
839.643.9 7 - 46 839.918.9 7 - 46 840.031.9 7 - 60 841.057.9 7 - 61 880.235.8 6 - 21 880.726.0 6 - 18 882.313.0 6 - 15
839.644.0 7 - 41 839.919.0 7 - 41 840.043.0 7 - 58 841.058.0 7 - 59 880.235.9 6 - 19 880.726.8 6 - 21 882.316.0 6 - 15
839.644.9 7 - 46 839.919.9 7 - 46 840.043.9 7 - 60 841.058.9 7 - 61 880.240.0 6 - 12 880.735.0 6 - 18 882.321.0 6 - 15
839.651.0 7 - 41 839.923.0 7 - 41 840.044.0 7 - 58 842.016.0 1 - 52 880.240.8 6 - 21 880.735.8 6 - 21 882.326.0 6 - 15
839.651.9 7 - 46 839.923.9 7 - 46 840.044.9 7 - 60 842.017.0 1 - 52 880.240.9 6 - 19 880.740.0 6 - 18 882.329.0 6 - 15
839.652.0 7 - 41 839.924.0 7 - 41 840.051.0 7 - 58 842.020.0 1 - 52 880.250.0 6 - 12 880.740.8 6 - 21 882.330.0 6 - 15
839.652.9 7 - 46 839.924.9 7 - 46 840.051.9 7 - 60 842.025.0 1 - 52 880.250.8 6 - 21 880.750.0 6 - 18 882.336.0 6 - 15
839.653.0 7 - 41 839.925.0 7 - 41 840.052.0 7 - 58 842.032.0 1 - 52 880.250.9 6 - 19 880.750.8 6 - 21 882.340.0 6 - 15
839.653.9 7 - 46 839.925.9 7 - 46 840.052.9 7 - 60 844.012.0 1 - 52 880.263.0 6 - 12 881.007.0 6 - 14 882.342.0 6 - 15
839.812.0 7 - 40 839.929.0 7 - 41 840.053.0 7 - 58 844.016.0 1 - 52 880.263.9 6 - 19 881.008.0 6 - 14 882.348.0 6 - 15
839.812.9 7 - 45 839.929.9 7 - 46 840.053.9 7 - 60 844.018.0 1 - 52 880.275.0 6 - 12 881.009.0 6 - 14 882.410.0 6 - 15
839.813.0 7 - 40 839.930.0 7 - 41 840.054.0 7 - 58 844.020.0 1 - 52 880.275.9 6 - 19 881.011.0 6 - 14 882.411.0 6 - 15
839.813.9 7 - 45 839.930.9 7 - 46 840.054.9 7 - 60 844.026.0 1 - 52 880.316.0 6 - 13 881.012.0 6 - 14 882.412.0 6 - 15
839.814.0 7 - 40 839.931.0 7 - 41 840.055.0 7 - 58 880.007.0 6 - 12 880.316.9 6 - 20 881.013.0 6 - 14 882.413.0 6 - 15
839.814.9 7 - 45 839.931.9 7 - 46 840.055.9 7 - 60 880.009.0 6 - 12 880.320.0 6 - 13 881.015.0 6 - 14 882.416.0 6 - 15
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CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. CODICE PAG. 

882.420.0 6 - 15 885.050.2 6 - 24 7124400.NM 8 - 11 7141169.6 1 - 21 7149409.2 5 - 22
882.435.0 6 - 15 885.216.0 6 - 17 7124500.NM 8 - 11 7141209.2 5 - 30 7149509.2 5 - 22
882.440.0 6 - 15 885.216.1 6 - 17 7124630.NM 8 - 11 7141209.6 1 - 21 7149759.2 5 - 22
882.450.0 6 - 15 885.220.0 6 - 17 7125169.6 1 - 21 7141269.2 5 - 30 7189400.NM 8 - 16
882.516.0 6 - 16 885.220.1 6 - 17 7125169.NM 8 - 18 7141269.6 1 - 21 7189500.NM 8 - 16
882.520.0 6 - 16 885.225.0 6 - 17 7125179.6 1 - 21 7141359.2 5 - 30 7189630.NM 8 - 16
882.522.0 6 - 16 885.225.1 6 - 17 7125179.NM 8 - 18 7141359.6 1 - 21 738712.92 6 - 30
882.524.0 6 - 16 885.232.0 6 - 17 7125209.6 1 - 21 7141409.2 5 - 30 738716.92 6 - 30
882.525.0 6 - 16 885.232.1 6 - 17 7125209.NM 8 - 18 7141509.2 5 - 30 738718.92 6 - 30
882.527.0 6 - 16 885.240.0 6 - 17 7125259.6 1 - 21 7142119.2 5 - 30 738720.92 6 - 30
882.528.0 6 - 16 885.240.1 6 - 17 7125259.NM 8 - 18 7142129.2 5 - 30 738723.92 6 - 30
882.532.0 6 - 16 885.306.0 6 - 24 7125329.6 1 - 21 7142169.2 5 - 30 738726.92 6 - 30
882.536.0 6 - 16 885.310.0 6 - 24 7125329.NM 8 - 18 7142209.2 5 - 30 738730.92 6 - 30
882.538.0 6 - 16 885.312.0 6 - 24 7125409.6 1 - 21 7142269.2 5 - 30 738735.92 6 - 30
882.540.0 6 - 16 885.316.0 6 - 24 7125409.NM 8 - 18 7142359.2 5 - 30 738738.92 6 - 30
882.548.0 6 - 16 885.320.0 6 - 24 7125509.NM 8 - 18 7142409.2 5 - 30 738740.92 6 - 30
882.550.0 6 - 16 885.326.0 6 - 24 7125639.NM 8 - 18 7142509.2 5 - 30 8107117.3 1 - 39
882.552.0 6 - 16 885.335.0 6 - 24 7127122.7 1 - 46 7142759.2 5 - 30 8107157.3 1 - 39
882.560.0 6 - 16 885.340.0 6 - 24 7127132.7 1 - 46 7144119.2 5 - 22 8107167.3 1 - 39
882.563.0 6 - 16 885.350.0 6 - 24 7127142.7 1 - 46 7144129.2 5 - 22 8107217.3 1 - 39
882.612.0 6 - 16 885.363.0 6 - 24 7127152.7 1 - 46 7144169.2 5 - 22 8127157.3 1 - 37
882.616.0 6 - 16 7120160.NM 8 - 11 7129160.NM 8 - 12 7144209.2 5 - 22 8127167.3 1 - 37
882.620.0 6 - 16 7120169.6 1 - 17 7129169.6 1 - 18 7144269.2 5 - 22 8127207.3 1 - 37
882.626.0 6 - 16 7120169.NM 8 - 17 7129169.NM 8 - 17 7144359.2 5 - 22 8127227.3 1 - 37
883.208.0 6 - 9 7120170.NM 8 - 11 7129170.NM 8 - 12 7144409.2 5 - 22 8189160.NM 8 - 16
883.212.0 6 - 9 7120179.6 1 - 17 7129179.6 1 - 18 7144509.2 5 - 22 8189170.NM 8 - 16
883.218.0 6 - 9 7120179.NM 8 - 17 7129179.NM 8 - 17 7144759.2 5 - 22 8189200.NM 8 - 16
883.230.0 6 - 9 7120200.NM 8 - 11 7129200.NM 8 - 12 7145119.2 5 - 31 8189250.NM 8 - 16
883.308.0 6 - 7 7120209.6 1 - 17 7129209.6 1 - 18 7145129.2 5 - 31 8189320.NM 8 - 16
883.308.6 6 - 7 7120209.NM 8 - 17 7129209.NM 8 - 17 7145129.6 1 - 21
883.308.7 6 - 8 7120250.NM 8 - 11 7129250.NM 8 - 12 7145169.2 5 - 31
883.310.0 6 - 7 7120259.6 1 - 17 7129259.6 1 - 18 7145169.6 1 - 21
883.310.6 6 - 7 7120259.NM 8 - 17 7129259.NM 8 - 17 7145209.2 5 - 31
883.310.7 6 - 8 7120320.NM 8 - 11 7129320.NM 8 - 12 7145209.6 1 - 21
883.312.0 6 - 7 7120329.6 1 - 17 7129329.6 1 - 18 7145269.2 5 - 31
883.312.6 6 - 7 7120329.NM 8 - 17 7129329.NM 8 - 17 7145269.6 1 - 21
883.312.7 6 - 8 7120400.NM 8 - 11 7129400.NM 8 - 12 7145359.2 5 - 31
883.314.0 6 - 7 7120409.6 1 - 17 7129409.6 1 - 18 7145359.6 1 - 21
883.314.6 6 - 7 7120409.NM 8 - 17 7129409.NM 8 - 17 7145409.2 5 - 31
883.314.7 6 - 8 7120500.NM 8 - 11 7129500.NM 8 - 12 7145509.2 5 - 31
883.316.0 6 - 7 7120509.NM 8 - 17 7129509.NM 8 - 17 7145759.2 5 - 31
883.316.6 6 - 7 7120630.NM 8 - 11 7129630.NM 8 - 12 714712.92 7 - 31
883.316.7 6 - 8 7120639.NM 8 - 17 7129639.NM 8 - 17 714716.92 7 - 31
883.318.0 6 - 7 7121169.6 1 - 20 7140119.2 5 - 22 714718.92 7 - 31
883.318.6 6 - 7 7121169.NM 8 - 18 7140129.2 5 - 22 714720.92 7 - 31
883.318.7 6 - 8 7121179.6 1 - 20 7140129.6 1 - 18 714723.92 7 - 31
883.320.0 6 - 9 7121179.NM 8 - 18 7140169.2 5 - 22 714726.92 7 - 31
883.334.0 6 - 9 7121209.6 1 - 20 7140169.6 1 - 18 714730.92 7 - 31
884.008.0 6 - 6 7121209.NM 8 - 18 7140209.2 5 - 22 714735.92 7 - 31
884.012.0 6 - 6 7121259.6 1 - 20 7140209.6 1 - 18 714738.92 7 - 31
884.014.0 6 - 6 7121259.NM 8 - 18 7140269.2 5 - 22 714740.92 7 - 31
884.018.0 6 - 6 7121329.6 1 - 20 7140269.6 1 - 18 7149119.2 5 - 22
884.030.0 6 - 6 7121329.NM 8 - 18 7140359.2 5 - 22 7149129.2 5 - 22
885.016.0 6 - 24 7121409.6 1 - 20 7140359.6 1 - 18 7149129.6 1 - 18
885.016.2 6 - 24 7121409.NM 8 - 18 7140409.2 5 - 22 7149169.2 5 - 22
885.020.0 6 - 24 7121509.NM 8 - 18 7140509.2 5 - 22 7149169.6 1 - 18
885.020.2 6 - 24 7121639.NM 8 - 18 7140639.2 5 - 22 7149209.2 5 - 22
885.026.0 6 - 24 7124160.NM 8 - 11 7140759.2 5 - 22 7149209.6 1 - 18
885.026.2 6 - 24 7124170.NM 8 - 11 7141119.2 5 - 30 7149269.2 5 - 22
885.035.0 6 - 24 7124200.NM 8 - 11 7141129.2 5 - 30 7149269.6 1 - 18
885.035.2 6 - 24 7124250.NM 8 - 11 7141129.6 1 - 21 7149359.2 5 - 22
885.040.2 6 - 24 7124320.NM 8 - 11 7141169.2 5 - 30 7149359.6 1 - 18
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Gli indirizzi sono:
Produzione e reparto vendite USA:

Anamet Electrical Inc.

1000 Broadway Avenue East

P.O. Box 39

Mattoon, Illinois,

United States, 61938-0039

Tel.: +01 800 230 3718

Fax: +01 217 234 8856

Pagina web: www.anacondasealtite.com

Produzione e reparto vendite Canada:

Anamet Canada Inc.

36 Wolfe St.

P.O. Box 240

Frankford, Ontario,

Canada KOK 2C0

Tel.: +01 613 398 1313

Fax: +01 613 398 6262

Pagina web: www.anametcanada.com

Sede di produzione ed ufficio vendite Europa ed Export:

Anamet Europe b.v.

Galwin 5

1046 AW amsterdam

P.O. Box 8155

1005 AD Amsterdam

The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 586 3586

Fax: +31 (0)20 688 1126

Pagina web: www.anameteurope.com

La sede centrale di Anamet è Anamet Inc. negli Stati Uniti. Con fabbriche negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, il Gruppo Anamet è 

un’organizzazione che opera a livello globale. Nel campo delle vendite e del marketing Anamet Electrical Inc. è responsabile per il mercato degli 

Stati Uniti, Oceania, Centro e Sud America. Anamet Canada è responsabile delle vendite in Canada, mentre Anamet Europe B.V. è responsabile 

per i mercati europei, del Medio Oriente e dell’Asia. Il programma di prodotti di ciascuno membro del gruppo è in qualche modo diverso. Per 

questo motivo tutte le richieste inerenti ai prodotti di questo catalogo, anche per il Nord America ed il Canada sono gestite da Anamet Europe 

B.V. Queste richieste devono essere indirizzate al dipartimento Export di Anamet Europe B.V. che avrà cura di rispondere ad esse.

Indirizzi Gruppo Anamet 
nel mondo
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