Raccords Standards, IP 67,
en acier inoxydable AlSI-316
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RACCORDS ANACONDA STANDARDS EN ACIER INOXYDABLE AISI-316 POUR ANACONDA

SEALTITE

Les raccords Anaconda Standards en acier inoxydable AISI-316 sont utilisables avec tous les types de gaine Anaconda Sealtite, 3 I'exception
du type CNP. Ces raccords offrent une excellente résistance a la corrosion dans les environnements difficiles comme les installations

Offshore, les secteurs de |a chimie et de I'agro-alimentaire. La gamme est étanche avec des indices de protection IP 65 3 IP 68 et possede un

agrément UL et CSA.

Matériaux et construction:

Construction: Raccord en acier inoxydable AlSI-316 comprenant

quatre éléments; écrou, bague de serrage, virole et corps du raccord.

Matériaux: Ecrou, corps du raccord en acier inoxydable AISI-316 et

virole en laiton nickelé. Bague de serrage et inserts en polyamide

PAG (insert rouge pour IS0, bleu pour le Pg et blanc pour le NPT).
Homologations particuliéres: UL-514B et CSA C 22.2 (dossier

combiné UL/CSA file # E 234207). En conformité NEC 501-4B Class
I, Division 2; Class I, Division 1et 2; Class lll, Division 1 et 2, pour les

zones 3 risque.

Température d'utilisation: -45 °C 3 +105 °C en continu.

Indice de protection: IP 67 étanche aux liquides et aux poussiéres).

Couleur: Métal.

Raccord Standard male droit ISO en acier inoxydable AISI-316 O g: @ @
W Mitrrg FILETAGE  SEALTITE |E:1I¢Ehf|;5§ DIMENSIONS EN MM CONDITION. REFERENCE  POIDS
IS0 (Pouces) ‘un'mm)y A B C D E STANDARD  ARTICLE  (KG/100)
M16 x 1,5 516" 83 5 | 12 27 - 24 10 812115.9* 52
M20x15  5/16" 83 36 13 27 - 24 10 812114.9* 52
M16 x 1,5 3/8" 10,2 5 | 12 27 - 24 10 812116.9 48
M20x15 3/8" 10,2 36 13 27 - 24 10 8121179 48
M20x15 172" 139 & | 18 | g0 - 27 10 8121209 519
M25x15 3/4" 185 40 15 36 - 36 5 8121259 79
M32 x15 1 238 46 15 46 - 46 5 8121329 WS

Raccord Standard male 45° ISO en acier inoxydable AISI-316

o<

RoHS  GOST-R

we

FILETAGE  SEALTITE m;‘g’;ﬁ;sg DIMENSIONS EN MM CONDITION. REFERENCE  POIDS
5o (pouces) \aFES® A B ¢ D E STANDARD  ARTICLE  (KG/100)
M16 x 1,5 5/16" 83 23 12 27 33 22 10 812.215.9* 77
M20 x 15 5/16" 83 24 13 27 33 22 10 8122149~ 78
M16 x 1,5 3/8" 10,2 23 12 27 33 22 10 8122169 73
M20 x 15 3/8" 10,2 24 13 27 33 22 10 812.2179 74
M20 x 15 172" 139 25 13 30 33 27 10 812.220.9 105
M25 x 15 3/4" 18,5 30 15 36 36 33 5 812.2259 136

* Raccords pour gaines 1/4” et 5/16" sans homologation UL / CSA.
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RACCORDS STANDARD, IP 67, EN INOX AISI-316

* Raccords pour gaines 1/4” et 5/16" sans homologation UL / CSA.
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Raccord Standard male S0° ISO en acier inoxydable AISI-316 o gﬂ W Q@
FILETAGE  SEALTITE mﬁgﬁ;ﬁg DIMENSIONS EN MM CONDITION. REFERENCE  POIDS

IS0 (POUCES) in‘mM) A B c D E STANDARD  ARTICLE  (KG/100)
M16x 1,5 5/16" 83 32 12 27 42 22 10 812.515.9% 86
M20 x 15 5/16" 83 33 13 27 42 22 10 812.514.9% 88
M16x 1,5 3/8" 10,2 32 12 27 42 22 10 8125169 82
M20 x 15 3/8" 10,2 33 13 27 42 22 10 8125179 84
M20 x 15 172" 139 36 13 30 43 27 10 812.520.9 126
M25x15 3/4" 18,5 43 15 36 48 33 5 8125259 19,2
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Raccord Standard male droit Pg en acier inoxydable AISI-316 o gg L @
FILETAGE  SEALTITE mﬁgﬁzsg DIMENSIONS EN MM CONDITION. REFERENCE  POIDS

PG (POUCES) ‘\in M) A B c D E STANDARD  ARTICLE  (KG/100)
Pg16 172" 139 37 13 30 - 27 10 8101168 6,3
Pg21 3/4" 18,5 40 15 36 - 36 5 8101219 84
Pg 239 1 238 46 15 46 - 46 5 810129.9 25

A CELE
Raccord Standard male S0° Pg en acier inoxydable AISI-316 b gﬂ U SP
g y
FILETAGE  SEALTITE mﬁ;ﬁ;ﬁg DIMENSIONS EN MM CONDITION. REFERENCE  POIDS

PG (POUCES) v mM) A B c D E STANDARD  ARTICLE  (KG/100)
Pg135 5/16" 83 32 12 27 42 22 10 8105149 93
Pg135 3/8" 10,2 32 12 27 42 22 10 8105139 89
Pg16 172" 139 36 13 30 43 27 10 8105169 15,3

* Raccords pour gaines 1/4” et 5/16" sans homologation UL / CSA.
A CELE@
Raccord Standard male droit NPT en acier inoxydable AISI-316 o gg W @
FILETAGE  SEALTITE mﬁgﬁ;ﬁg DIMENSIONS EN MM CONDITION. REFERENCE  POIDS

NPT (POUCES] YN M) A B c D E STANDARD  ARTICLE  (KG/100)
1/2" NPT 5/16" 83 37 13 27 - 24 10 8141119 6
1/2" NPT 3/8" 10,2 37 13 27 - 24 10 8141129 56
1/2" NPT 172" 139 37 13 30 - 27 10 8141169 6,2
3/4" NPT 3/4" 18,5 40 15 36 - 36 5 8141208 89
1" NPT 1 238 46 15 46 - 46 5 8141269 25
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Raccord Standard male 90° NPT en acier inoxydable AlSI-316 o gu W Q@
FILETAGE  SEALTITE mﬁgﬁzsg DIMENSIONS EN MM CONDITION. REFERENCE  POIDS

NPT (POUCES) in'mM) A B C D E STANDARD  ARTICLE  (KG/100)
1/2" NPT 5/16" 83 36 13 27 43 22 10 814.511.9* 137
1/2" NPT 3/8" 10,2 36 13 27 43 22 10 8145129 133
1/2" NPT 172" 139 36 13 30 43 27 10 8145169 146
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