Standaard koppelingen, IP 67,
roestvast staal AlSI-316

L) BT

ANACONDA ROESTVASTSTALEN AISI-316 KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE
De roestvaststalen AISI-316 Anaconda koppeling kan gebruikt worden met alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP) en biedt de hoogste
corrosiebestendigheid. Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen worden meestal gebruikt in de off-shore, in de chemische en in de
voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de UL & CSA keuren zijn de koppelingen ook geschikt voor export naar landen buiten Europa.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal (AISI-316), koppeling bestaande uit 4 - Article 50110 (B) (2).

onderdelen (wartelmoer, Klemring, aardingshuls en huis). Class |, Division 2.

Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal AISI-316 en - Article 50210 (A) (2) en (B) (2).

de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn van Class II, Division 1en 2.

polyamide (rood voor ISO metrisch en wit voor NPT). - Article 50310 (A) (3) en (B).

Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerde UL / CSA Class lll, Division 1en 2.

file # E 234207). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen  Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
volgens NEC: Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

Kleur: Metaalkleurig.

DN
ISO rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316 (V gx @ @

W Mitrrg DRAAD Sﬁﬂ? DOORLAAT AFMETINGEN IN MM STANDAARD  ARTIKEL  GEWICHT
IS0 onewy MMM 4B ¢ p E VERPAKKING NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 516" 83 5 | 12 27 - 24 10 812115.9* 52
M20x15  5/16" 83 36 13 27 - 24 10 812114.9* 52
M16 x 1,5 3/8" 10,2 5 | 12 27 - 24 10 812116.9 48
M20x15 3/8" 10,2 36 13 27 - 24 10 8121179 48
M20 x15 172" 139 & | 18 | g0 - 27 10 8121209 519
M25x15 3/4" 185 40 15 36 - 36 5 812125.9 79
M32 x15 1 238 46 15 46 - 46 5 8121329 WS
ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad, oXe <X
roestvast staal AISI-316 =% costr @ @
DRAAD  “ppexr”  DOORLAAT AFMETINGEN IN MM STANDAARD  ARTIKEL  GEWICHT
IS0 oncw)  MINMM) A g ¢ p E VERPAKKING NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 516" 83 23 12 27 33 22 10 812.215.9* 77
M20x15  5/16" 83 24 13 27 33 22 10 812.214.9% 78
M16 x 1,5 3/8" 10,2 23 12 27 33 22 10 812.216.9 73
M20x15 3/8" 10,2 24 13 27 33 22 10 8122179 74
M20 x15 172" 139 25 | 1B | S0 | 28 | 27 10 812.220.9 10,5
M25x15 3/4" 185 30 15 36 36 33 5 8122259 136

* Afmetingen 1/4” en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

5|32 SEALTITE KOPPELINGEN 2019



ISO S0° haakse koppeling, uitwendige draad,

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-316

CTwe
roestvast staal AISI-316 o gﬂ L @
DRAAD  SEALTITE DOORLAAT AFMETINGEN IN MM STANDAARD  ARTIKEL ~ GEWICHT
ISO  MAAT(INCH) MIN.(MM) o g ¢ p g VERPAKKING NUMMER (KG/100)

M16x15 5/16" 83 32 12 27 42 22 10 812.515.9* 86
M20x15 5/16" 83 33 13 27 42 22 10 812.514.9* 88
M16x15 3/8" 10,2 32 12 27 42 22 10 812.516.8 82
M20x 1,5 3/8" 10,2 33 13 27 42 22 10 8125179 84
M20 x 1,5 /2" 139 36 13 30 43 27 10 8125208 126
M25x 15 3/4" 18,5 43 15 36 48 33 5 8125259 192

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AlSI-316

0T

RoHS  GOST-R

S

DRAAD  SEALTITE DOORLAAT AFMETINGEN IN MM STANDAARD  ARTIKEL ~ GEWICHT
PG MAAT (INCH) MIN.(MM) A B c D E VERPAKKING NUMMER  (KG/100)
Pg16 172" 139 37 13 30 - 27 10 8101169 6,3
Pg21 3/4" 18,5 40 15 36 - 36 5 8101219 84
Pg 239 1 238 46 15 46 - 46 5 810129.9 25
Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, oXr< @ @
roestvast staal AISI-316 7 e L
DRAAD SEALTITE DOORLAAT AFMETINGEN IN MM STANDAARD  ARTIKEL  GEWICHT
PG MAAT (INCH) MIN.(MM) A B c D E VERPAKKING NUMMER  (KG/100)
Pg135 5/16" 83 32 12 27 42 22 10 8105149 93
Pg135 3/8" 10,2 32 12 27 42 22 10 8105139 89
Pg16 172" 139 36 13 30 43 27 10 8105169 15,3
* Afmeting 5/16" heeft geen UL / CSA keur.
ing, itwend CTCTW@
NPT rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316 =% cosrr -
DRAAD SEALTITE DOORLAAT AFMETINGEN IN MM STANDAARD  ARTIKEL  GEWICHT
NPT MAAT (INCH) MIN.(MM) A B c D E VERPAKKING NUMMER  (KG/100)
1/2" NPT 5/16" 83 37 13 27 - 24 10 814111.9* 6
1/2" NPT 3/8" 10,2 37 13 27 - 24 10 8141129 56
1/2" NPT 172" 139 37 13 30 - 27 10 8141169 6,2
3/4" NPT 3/4" 18,5 40 15 36 - 36 5 8141208 89
1" NPT 1 238 46 15 46 - 46 5 81412689 25
5 . . .
NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, (D @ @ @
roestvast staal AISI-316 % costr O
DRAAD SEALTITE DOORLAAT AFMETINGEN IN MM STANDAARD  ARTIKEL  GEWICHT
NPT MAAT (INCH) MIN.(MM) A B c D E VERPAKKING NUMMER  (KG/100)
1/2" NPT 5/16" 83 36 13 27 43 22 10 8145119 137
1/2" NPT 3/8" 10,2 36 13 27 43 22 10 814.5129 133
1/2" NPT 172" 139 36 13 30 43 27 10 8145169 146

* Afmeting 5/16" heeft geen UL / CSA keur.
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