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RACCORD MATÉRIAU TEMPÉRATURE FILETAGE TYPE HOMOLOGATIONS PROTEC-
TION PAGE

Type Armature Min. Max. Iso. Pg NPT BARRIERE ATEX IEC GOST Classe

BXA

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16 

à 
M40

- 1/2” - 1.1/4” Oui IP 66
IP 68

7 - 12
à 

7 - 13

RNA / RAA

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-65 °C 220 °C
 M16

à 
M40

-  1/2” - 1.1/4” Non IP 66
IP 68

7 - 14
à 

7 - 23

BNA / BAA

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16

à 
M40

-  1/2” - 1.1/4” Oui IP 66
IP 68

7 - 24
à 

7 - 33

BXC

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16

à 
M50

-  1/2” - 1.1/2” Oui IP 66
IP 68

7 - 34
à 

7 - 37

RNC / RAC

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 

à 
M90

- 1/2” - 3” Non IP 66
IP 68

7 - 38
à 

7 - 47

BNC / BAC

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16

à 
M90

- 1/2” - 3” Oui IP 66
IP 68

7 - 48
à 

7 - 55

BXN

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16

à 
M50

- 1/2” - 1.1/2” Oui IP 66
IP 68

7 - 56
à 

7 - 57

RN

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16

à 
M90

- 1/2” - 3” Non IP 66
IP 68

7 - 58
à 

7 - 61

RAD

Laiton nickelé
ou Acier 
inoxydable 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 

à 
M90

- 1/2” - 3” Non IP 66
IP 68

7 - 62
à 

7 - 65

Tableau de sélection des gaines 
Anaconda ATEX solutions

SEALTITE MATÉRIAU MATÉRIAU TEMPÉRATURE RÉSISTANCE
(NEN-EN-IEC)

FLEXI-
BILITÉ RÉSISTANCE HOMOLO-

GATIONS 
PROTEC-

TION PAGE

Type Armature Revêtement Min. Max. Ecras. Choc Traction UV Huiles Classe

AS Noire Acier 
galvanisé 

PVC-
RoHS -25 °C 70 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ +++ IP 66
IP 68 7 - 7

HFI-316 
Bleue

Acier 
inoxydable
AISI-316

TPU
Sans 

halogènes
RoHS

-55 °C 105 °C 4
(1250N)

4
(6J)

4
(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66

IP 68 7 - 8

HCI-316 
Noire

Acier 
inoxydable
AISI-316

PVC-
RoHS -55 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 9

HXC 
Noire

Acier 
galvanisé 

PVC-
RoHS -55 °C +145 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++ +++ ++ IP 66
IP 68 7 - 10

HTDL 
Noire

Acier 
galvanisé 

PVC-
RoHS -45 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 11

Tableau de sélection des raccords et presse-étoupes Anaconda - Solutions ATEX
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Classification ATEX des zones à risque d’explosion:
Les zones ATEX font l’objet d’un classement qui est fonction de 

l’analyse du risque et sont classées en fonction de deux paramètres 

qui sont: le type de combustibles susceptible d’être rencontré (gaz 

(gaz, vapeurs, brouillards) ou poussières) et la fréquence ou la durée 

au cours de laquelle une atmosphère explosible est susceptible de se 

produire.

-  Zone 0 (gaz) et Zone 20 (poussières): zone présentant une 

atmosphère explosive présente en permanence ou pendant de 

longues périodes, en fonctionnement normal (supérieure à 1000 h 

par an). 

-  Zone 1 (gaz) et Zone 21 (poussières): zone présentant une 

atmosphère explosive présente occasionnellement, en 

fonctionnement normal (supérieure à 10 h et inférieure à 1000 h 

par an).

-  Zone 2 (gaz) et Zone 22 (poussières): zone de présentant une 

atmosphère explosive présente accidentellement, en cas de 

dysfonctionnement ou pendant de courtes durées (inférieure à 10 

h par an).

Selon la Directive 2014/34/UE, les équipements devant être utilisés 

dans les zones explosives doivent être certifiés et comporter le 

marquage ATEX. Dans ce but, les équipements sont répartis par 

groupes et par catégories en fonction des zones où leur utilisation 

est autorisée.

DESCRIPTION DES RACCORDS PRESSE-ÉTOUPES IECEX-ATEX ANACONDA
Les raccords presse-étoupes Anaconda certifiés IECEx-ATEX, associés aux gaines Anaconda Sealtite, constituent la solution idéale de 

protection mécanique antidéflagrante pour les câbles et les branchements des installations. Leur plage des températures est comprise entre 

-40°C et +100 °C pour la version standard équipée d’un joint d’étanchéité en EPDM et entre -65 °C et + 220 °C pour la version équipée d’un 

joint d’étanchéité en silicone. Le type “barrière” avec résine époxy durciçante à 2 composants convient pour une plage de température de 

-60 °C à +130 °C.

Les raccords presse-étoupes Anaconda IECEx-ATEX sont livrables également en version armée CEM pour le raccordement des câbles armés. 

Ils sont disponibles en laiton nickelé ou en acier inoxydable AISI-316. L’indice de protection standard est IP66 mais il est possible de porter 

celui-ci à IP 68 en ajoutant un joint plat entre le corps du raccord et le support ou il monté (joint à commander séparément).

Atmosphère 
dangereuse Risque Zone Classification des 

installations
Atex Anaconda 

autorisé Niveau de sécurité

Gaz, vapeurs et 
brouillards

Permanent ou 
périodes prolongées 0 II Ga Non Très élevé (même en présence 

de 2 défaillances indépendantes)

Gaz, vapeurs et 
brouillards Occasionnel 1 II Gb Oui Elevé (même en présence d’une 

défaillance)

Gaz, vapeurs et 
brouillards

Rare ou périodes 
courtes 2 II Gc Oui Normal (en fonctionnement 

normal)

Poussières Permanent ou 
périodes prolongées 20 III Da Non Très élevé (même en présence 

de 2 défaillances indépendantes)

Poussières Occasionnel 21 III Db Oui Elevé (même en présence d’une 
défaillance)

Poussières Rare ou périodes 
courtes 22 III Dc Oui

Elevé (poussières conductrices)
Normal (poussières non 

conductrices)

Atmosphère 
dangereuse Risque Zone Classification des 

installations
Atex Anaconda 

autorisé Niveau de sécurité

Gaz minier, poussières 
combustibles

Permanent ou 
périodes prolongées 0 I M1 Non Très élevé (même en présence 

de 2 défaillances indépendantes)

Gaz minier, poussières 
combustibles Occasionnel 1 I M2 Oui Elevé (même en présence d’une 

défaillance)

Groupe I = équipements utilisés dans les mines

Caractéristiques techniques des 
solutions IECEx-ATEX Anaconda

Groupe II = équipements utilisables dans toutes les autres atmosphères explosives



7 | 4 ATEX SOLUTIONS 2019

Caractéristiques techniques des 
solutions IECEx-ATEX Anaconda

Explication du codage des types:

Par exemple
Le type BXA est un raccord barrière pour fils lâches et câble non 

armé, directement connecté sur une gaine Anaconda.

*  Remarque: Un câble armé peut être un câble à tresse métallique ou un câble 

SWA pour blindage CEM.

Certification et marquage
Certification et marquage des raccords presse-étoupe IECEx-ATEX 

Anaconda conformément aux normes:

EN 60079-0 et IEC 60079-0

EN 60079-1 et IEC 60079-1

EN 60079-7 et IEC 60079-7

EN 60079-31 et IEC 60079-31

 

Outre la certification et le marquage selon la directive 2014/34/

UE, les raccords presse-étoupe Anaconda sont certifiés et marqués 

conformément aux normes EN et IEC mentionnées ci-dessus: 

Ex db I Mb / Ex eb I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex 
tb IIIC Db

Sélection de presse-étoupe/raccords et câbles
Pour la méthode de protection “d” à envelloppe antidéflagrante, il 

est permis d’utiliser des raccords et presse-étoupes non barrière à 

condition que:

-  les presse-étoupes/raccords soient certifiés Exd et marqués 

comme équipements.

-   les câbles utilisés soient adaptés aux conditions ambiantes et 

soient gainés d’un matériau thermoplastique, thermodurcissable 

ou élastomère. Ils doivent être cylindriques et Compacts. Les 

enveloppes de câbles doivent être extrudés. Les éventuelles 

matières de remplissage ne doivent pas être hygroscopiques.

 -    le câble traversant ait une longueur minimale de 3 mètres.

Si une des conditions ci-dessus n’est pas remplie, il faut utiliser un 

presse-étoupe/raccord de type barrière.

Ces conditions ne s’appliquent pas à la méthode de protection avec 

sécurité renforcée “e”.

Pour toutes les méthodes de protection, il faut choisir le presse-

étoupe/raccord adapté au diamètre du câble. 

L’utilisation de ruban d’étanchéité, de manchon thermorétractable ou 

d’autres matériaux pour adapter le câble au presse-étoupe/raccord 

est formellement INTERDITE.

Indice de protection
L’indice de protection des presse-étoupe/raccords est IP 66 ou IP 66 

/ IP 68. On obtient l’indice de protection IP 68 par l’ajout d’une bague 

d’étanchéité plate sur les versions à filetage cylindriques (comme 

l’ISO). Dans toutes les autres situations (sans bague d’étanchéité), les 

pièces filetées doivent être rendues étanches à l’aide de Locktite ou 

son équivalent pour garantir un indice de protection IP 66 ou IP 66 / 

IP 68.

1 2 3R = ordinaire (bague)

B = barrière

N = câble non armé 

A = câble armé*

X = fils lâches et câble dénudé

A = pour montage sur gaine Anaconda

C = adaptateur mâle / femelle

N / D =  presse-étoupe simple/double 

compression
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Caractéristiques techniques des 
solutions IECEx-ATEX Anaconda

Pour les presse-étoupes et adaptateurs, la sélection est la suivante:
Fils lâches = types BXN et BXC

Câble non armé d’une longueur supérieure à 3 mètres = types BXN et BXC ou RN et RNC

Câble non armé d’une longueur inférieure à 3 mètres = types BXN et BXC ou BN et BNC

Câble armé d’une longueur supérieure à 3 mètres = types RAC et RAD

Câble armé d’une longueur inférieure à 3 mètres = types BAC et BAD

Zone 2

Zone 1

Zone 0
Tank

Flammable
Liquid

Flammable dust

Zone 22

Zone 21

Zone 20

Localisation des zones Ex pour les gaz et les poussières

Non

Oui

Non

Non

Non

Câble d’une longueur 
supérieure
 à 3 mètres

Oui

Câble d’une longueur 
supérieure 
à 3 mètres

Câble non armé?

Fils lâches?

Fils lâches:

BXA (droit)

BXC + 45° / 90° raccords

Câble armé?

Câble non armé:

BXA ou BNA (droit)

BXC ou BNC + 45° / 90° raccords

Câble non armé:

BXA ou RNA (droit)

BXC ou RNC + 45° / 90° raccords

Câble armé:

BAA (droit)

BAC + 45° / 90° raccords

Câble armé:

RAA (droit)

RAC + 45° / 90° raccords

Oui

Oui

Start

Oui

Tableau de sélection des raccords IECEx-ATEX:
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Différences entre les normes européennes et les normes nord-américaines en ce qui concerne la protection 
contre les explosions

PRÉSENCE D’UN 
RISQUE CONSTANT

PRÉSENCE D’UN 
RISQUE OCCASIONNEL 

PRÉSENCE DE RISQUE UNIQUEMENT 
EN CAS DE DÉFAILLANCE

IEC / EUROPE zone 0 zone 1 zone 2

U.S. / CANADA Division I Division II

CATÉGORIE DE RISQUE IEC / EUROPE U.S. / CANADA ENERGIE D’INFLAMMATION 

Méthane Groupe I Non classifié

Acétylène Groupe II C Classe I Group A > 20 u J

Hydrogène Groupe II C Classe I Group B > 20 u J

Ethylène Groupe II B Classe I Group C > 60 u J

Propane Groupe II A Classe I Group D > 180 u J

Poussières conductrices métal-
liques En préparation Classe II Group E

Poussières conductrices non 
métalliques En préparation Classe II Group E

Poussières non conductrices En préparation Classe II Group F 

Fibres Non classifié Classe III

Caractéristiques techniques des 
solutions IECEx-ATEX Anaconda

Certification:
Les raccords presse-étoupes de type BXA sont spécialement 

homologuées pour les gaines de protection Anaconda Sealtite. 

Les types BXC et BXN peuvent être utilisés comme adaptateurs 

(pour connexion d’un raccord ou d’un tuyau rigide fileté) pour l’un et 

presse-étoupe pour l’autre. 

Tous relèvent des certificats suivants: 

ATEX: CESI 14ATEX069X 

IECEx: IECEx CES 15.0001X

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Les raccords presse-étoupes de type RNA / RAA / BAA ainsi que 

les adaptateurs de type RNC / RAC / BAC peuvent être utilisés en 

association avec chaque type de gaine de protection. 

Les presse-étoupes de type RN / BN / RAD / BAN sont eux utilisés 

en association avec des câbles seuls. 

Tous relèvent des certificats suivants:

ATEX: INERIS 06ATEX0014X 

IECEx: INE 10.0010X

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Tous les accessoires certifiés Atex relèvent des certificats 

suivants: 

 ATEX: INERIS 12 ATEX 0089X 

IECEx: INE 10.0014X  

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Selon la directive NEC 50110 (A) (2), l’emploi de gaines métalliques 

n’est pas autorisé pour la Classe 1 Division I; seuls les câbles insérés 

dans les tuyauteries rigides avec joint de blocage ou les câbles 

armés spéciaux équipés de raccords spéciaux de type barrière sont 

autorisés.

Pour la Classe 1 Division II, la Classe 2 Divisions I et II et la Classe 3 

divisions I et II, outre les tuyauteries rigides, les gaines flexibles et les 

raccords sont autorisés sous réserve d’être sur la liste UL. De ce fait, 

l’emploi des gaines Anaconda Sealtite HTDL, HTUA, UA et ZHUA et 

des raccords Anaconda / Anamet figurant sur la liste UL est autorisé.
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ROBUSTE ET REVÊTEMENT ANTISTATIQUE
Le type AS est une gaine robuste à âme en acier galvanisé et revêtement en PVC antistatique lisse et épais, destiné à une utilisation dans les 

zones potentiellement exposées aux risques de déflagration. Le revêtement de la gaine offre une résistance électrique superficielle inférieure 

à < 109  Ω (Ohms) selon la norme NEN-EN-IEC 600079-0, Section 26-13, empêchant ainsi l’accumulation de charges électrostatiques en sa 

surface, ainsi que des étincelles en cas de décharge par contact. 

SEALTITE DIAMÈTRE RAYON DE COURBURE (CL) CON. STANDARD PETIT CONDITIONNEMENT TOURET POIDS

Diamètre
(pouces)

Intérieur
(mm)

Extérieur
(mm)

Statique
(mm)

Dynamique
(mm) Mètre Référence 

article Noir Mètre Référence 
article Noir Mètre Référence 

article Noir (kg/m)

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 350.010.1 - - - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 350.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 350.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 350.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 350.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 15 350.035.1 - - - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 350.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 350.050.1 - - - - 2,15

Matériaux et construction:
Construction: Gaine en acier galvanisé 

simple agrafage à joint textile et revêtement 

thermoplastique lisse épais (composant PVC). 

Double agrafage à partir du diamètre 1.1/2”. 

Caractéristiques du revêtement: PVC 

antistatique, sans plomb selon RoHS, résistant 

aux rayonnements solaires et aux UV, convient 

pour une utilisation en extérieur et une 

installation souterraine.

Caractéristiques antistatiques: Résistance 

superficielle < 109 Ohms, répondant aux 

exigences de la norme NEN-EN-IEC 60079-0, 

section 26-13.

Température d’utilisation: -25 °C à +70 ºC en 

continu, +90 °C par intermittence.

Couleur: Noire.

Classification selon NEN-EN-IEC 61386:
Résistance à l’écrasement: Classe 4, forte (1250 N).

Résistance aux chocs: Classe 4, forte (6 J).

Résistance à la traction: Classe 4, forte (1000 N).

Indice de protection: IP 66 / 67 (étanche aux liquides et poussières).

Gaine Anaconda Sealtite 
TYPE AS NOIRE

Double agrafage de 1.1/2” à 2’

Simple agrafage de 3/8” à 1.1/4”

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -
PG 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMÈTRE RAYON DE COURBURE (CL) CON. STANDARD PETIT CONDITIONNEMENT TOURET POIDS

Diamètre
(pouces)

Intérieur
(mm)

Extérieur
(mm)

Statique
(mm)

Dynamique
(mm) Mètre Référence 

article Bleu Mètre Référence 
article Bleu Mètre Référence 

article Bleu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 339.412.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 339.416.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 339.420.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 339.426.1 - - - - 0,7

Matériaux et construction:
Construction: Gaine en acier inoxydable (AISI-

316) simple agrafage à joint textile et revêtement 

thermoplastique épais et lisse en polyuréthane 

(composant TPU). 

Caractéristiques du revêtement: Polyuréthane, 

sans plomb conformément à RoHS, résistant aux 

rayonnements solaires et aux UV, convient aux 

installations en extérieur. Revêtement résistant 

aux huiles, graisses et agents chimiques.

Température d’utilisation: -55 °C à +105 ºC en 

continu, +125 °C par intermittence.

Couleur: Bleue (avec des quantités de 

commande minimales, plus de stock en couleur 

noire). 

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:
Résistance à l’écrasement: Classe 4, forte (1250 N).

Résistance aux chocs: Classe 4, forte (6 J).

Résistance à la traction: Classe 4, forte (1000 N).

Indice de protection: IP 66 / 67 (étanche aux liquides et aux poussières). Simple agrafage de 3/8” à 1”

Gaine Anaconda Sealtite 
TYPE HFI-316 BLEUE

ROBUSTE, SANS HALOGÈNES, TRÈS SOUPLE, RÉSISTANTE AUX AGRESSIONS 
CHIMIQUES IGNIFUGE ET RÉSISTANTE À LA CORROSION
Le type HFI-316 Bleue est une gaine robuste à âme en acier inoxydable AISI-316 et revêtement en TPU lisse et épais, très résistant aux produits 

chimiques, sans halogènes et ignifuge conformément aux directives Européennes relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité. Cette 

gaine conserve sa souplesse à la fois à très basses et hautes températures et est très résistante à la corrosion. Le type HFI-316 Bleue est 

adapté à la protection mécanique des câbles et fils sensibles dans les applications en zones potentiellement exposées aux dangers comme, 

dont les applications à faible énergie ATEX Ex ‘i’, dans les secteurs pétrolier et gazier, la chimie et la pétrochimie, l’agro-alimentaire, les industries 

pharmaceutique et de la construction navale. C’est une gaine très utilisée dans le milieu de la fabrication de turbines à vapeur.
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ROBUSTE, À LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURES ET GRANDE RÉSISTANCE À LA CORROSION
Le type HCI 316 est une gaine très robuste à âme en acier inoxydable AISI-316 et revêtement en PVC lisse et épais, adaptée à une utilisation 

dans les applications à très basses et très hautes températures car elle conserve sa souplesse dans sa plage de températures de service. 

Cette gaine très robuste est conçue pour une utilisation dans les applications nécessitant une protection mécanique, contre la corrosion et 

thermique des câbles sur les équipements et les installations côtières, Offshore et sur tous sites sur lesquels les conditions peuvent être 

extrêmes. Les autres domaines d’application sont en particulier les équipements, les machines, les boîtiers de commande et les enceintes 

dans les secteurs agroalimentaire, de la fonderie, de la chimie de la céramique et bien entendu dans le secteur naval. 

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Gaine Anaconda Sealtite 
TYPE HCI-316 NOIRE

Simple agrafage de 3/8” à 1” 

SEALTITE DIAMÈTRE RAYON DE COURBURE (CL) CON. STANDARD PETIT CONDITIONNEMENT TOURET POIDS 

Diamètre
(pouces)

Intérieur
(mm)

Extérieur
(mm)

Statique
(mm)

Dynamique
(mm) Mètre Référence 

article Noir Mètre Référence 
article Noir Mètre Référence 

article Noir (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 319.012.1 10 319.012.3 - - 0,30

1/2” 16 21,1 75 110 30 319.016.1 10 319.016.3 - - 0,40

3/4” 21 26,4 90 140 30 319.020.1 10 319.020.3 - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 319.026.1 10 319.026.3 - - 0,75

Matériaux et construction:
Construction: Gaine en acier inoxydable 

(AISI-316), simple agrafage, à joint textile 

et revêtement thermoplastique lisse épais 

(composant PVC).

Caractéristiques du revêtement: PVC, sans 

plomb conformément à RoHS, résistant aux 

rayonnements solaires et aux UV, convient aux 

installations en extérieur. Le revêtement possède 

une bonne résistance aux huiles et graisses.

Température d’utilisation: -45 °C à +105 ºC en 

continu, +120 °C par intermittence.

Couleur: Noire.

Classification selon NEN-EN-IEC 61386:
Résistance à l’écrasement: Classe 4, forte (1250 N).

Résistance aux chocs: Classe 4, forte (6 J).

Résistance à la traction: Classe 4, forte (1000 N).

Indice de protection: IP 66 / 67 (étanche aux liquides et poussières).
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Gaine Anaconda Sealtite 
TYPE HCX NOIRE

Matériaux et construction:
Construction: Gaine en acier galvanisé à chaud 

simple agrafage à joint textile et revêtement 

thermoplastique épais et lisse (mélange TPE). 

Double agrafage à partir du diamètre 1.1/2’’. 

Caractéristiques du revêtement: TPE sans 

plomb (RoHS) résistant au rayonnement solaire 

et aux UV, convient pour une utilisation en 

extérieur.

Température d’utilisation: -55 ºC à +145 ºC, 

+160 ºC par intermittence.

Couleur: Noire.

ROBUSTE, AVEC UNE TRÈS LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE SERVICE
Le type HCX est une gaine très robuste qui possède une âme en acier galvanisé et un revêtement lisse en TPE épais résistant à une plage 

de températures extrême. Cette gaine conserve son intégrité fonctionnelle aussi bien à très haute température qu’à très basse température. 

Robuste tout en étant très souple, le type HCX est utilisé dans les transformateurs, les applications Offshores, les aciéries, les fonderies, 

la construction mécanique et de nombreuses installations extérieures dans lesquelles la température et l’humidité sont des paramètres 

déterminants.

Classification selon NEN-EN-IEC 61386:
Résistance à l’écrasement: Classe 4, forte (1250 N).

Résistance aux chocs: Classe 4, forte (6 J).

Résistance à la traction: Classe 4, forte (1000 N).

Indice de protection: IP 66 / 67, étanche aux liquides et aux poussières.

SEALTITE DIAMÈTRE RAYON DE COURBURE (CL) CON. STANDARD PETIT CONDITIONNEMENT TOURET POIDS 

Diamètre
(pouces)

Intérieur
(mm)

Extérieur
(mm)

Statique
(mm)

Dynamique
(mm) Mètre Référence 

article Noir Mètre Référence 
article Noir Mètre Référence 

article Noir (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 326.012.1 10 326.012.3 250 326.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 326.016.1 10 326.016.3 150 326.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 326.020.1 10 326.020.3 120 326.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 326.026.1 10 326.026.3 90 326.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 326.035.1 - - 60 326.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 326.040.1 - - 45 326.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 326.050.1 - - 30 326.050.5 2,15

Double agrafage pour 1.1/2” et 2”

Simple agrafage de 3/8” à 1.1/4”
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -
PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMÈTRE RAYON DE COURBURE (CL) CON. STANDARD PETIT CONDITIONNEMENT TOURET POIDS

Diamètre
(pouces)

Intérieur
(mm)

Extérieur
(mm)

Statique
(mm)

Dynamique
(mm) Mètre Référence 

article Noir Mètre Référence 
article Noir Mètre Référence 

article Noir (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 85 60 330.012.2 10 330.012.3 150 330.012.5 0,4

1/2” 16,1 21,1 90 110 60 330.016.2 10 330.016.3 150 330.016.5 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 45 330.020.2 10 330.020.3 120 330.020.5 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 330.026.1 10 330.026.3 150 330.026.5 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 330.035.1 - - 60 330.035.5 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 330.040.1 - - 45 330.040.5 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 330.050.1 - - 30 330.050.5 2,3

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 15 330.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 330.075.1 - - - - 3,7

Double agrafage de 1.1/2” à 4”

Simple agrafage de 3/8” à 1.1/4”

Blindage EMP (MEOB.96_049 ELM)

Fréquence (MHz)

Ef
fic

ac
ité

 b
lin

da
ge

 (d
B

)

ROBUSTE, NORMÉE UL ET CSA, PLAGE DE TEMPÉRATURE ETENDUE, PROTECTION CEM
Le type HTDL est une gaine robuste à coeur en acier galvanisé et revêtement en PVC lisse et épais. Un fil de cuivre de cde continuité de masse, 

intégré entre les spires de la gaine (jusqu’à 1.1/4”), offre un blindage contre les interférences électromagnétiques/impulsions électromagnétiques 

pour les câbles qui nécessitent une protection CEM. Le type HTDL est normée UL et CSA pour une utilisation dans des applications sur machines, 

équipements, boitiers et installations dans des pays européens mais également dédiés à l’exportation hors Europe. Cette gaine est utilisée 

sur les transformateurs, sur les machines de recyclage du papier, les systèmes de convoyages, les systèmes de régulation du trafic aérien, 

les systèmes de communication UMTS,, les installations pétrolières et gazières, ainsi que le secteur de la 

construction d’appareils et les équipements situés dans les zones potentiellement dangereuses (risque de 

déflagrations). Utilisable en Europe et hors Europe pour l’exportation.

Matériaux et construction:
Construction: Coeur en acier galvanisé, 

simple agrafage avec fil de cuivre de mise 

à la terre intégré jusqu’à 1.1/4”, revêtement 

thermoplastique lisse épais. 

Caractéristiques du revêtement: PVC (sans 

plomb conformément à RoHS), résistant aux 

rayonnements solaires et aux UV, convient aux 

installations en extérieur. Le revêtement possède 

une bonne résistance aux huiles et graisses. 

Agréments spéciaux: UL-360 (dossier E18917) 

et CSA C 22.2 (dossier 63790 / 158897). 

Valable pour NEC article 250.118 (6), 350, 300.22 

(D), 620.21 et 645.5 (E) (2). 

Convient à une utilisation dans les 

environnements dangereux selon:

-  article 501.10 (B) (2) classe I, division 2

-   article 502.10 (A) (2) et (B) (2) classe II, 

divisions 1 et 2.

-   article 503.10 (A) (3) et (B) (2) classe III, 

divisions 1 et 2.

Température d’utilisation: -45 °C à +105 ºC en 

continu, +120 °C par intermittence. Température 

maximale selon CSA: +75 °C. 

Couleur: Noire.

Gaine Anaconda Sealtite
TYPE HTDL NOIRE
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Raccord antidéflagrant NPT IECEx-ATEX de type BXA 
en laiton nickelé à barrière époxy (-60 °C à +130 ºC) 

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.0 10

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.0 12,1

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.0 15,7

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.0 27,7

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.0 41,3

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.0* 8,5

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.0 11

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.0 14,9

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.0 24,6

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.0 36,7

Raccord antidéflagrant ISO IECEx-ATEX de type BXA en 
laiton nickelé à barrière époxy (-60 °C à +130 ºC)

* Le diamètre M16 pour 3/8” n’est pas admis pour les applications du Groupe I (applications minières).

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en laiton nickelé, composé de 5 pièces 

contre-écrou, bague de serrage, virole, conteneur barrière et corps 

du raccord. Le mélange époxy bi-composés pour créer l’étanchéité 

barrière est fournie avec le raccord.

Matériau: Contre-écrou, virole, conteneur barrière et corps en 

laiton nickelé, bague de serrage en PTFE, joints toriques en silicone. 

Existe également en acier inoxydable AISI-316. Les raccords sont 

entièrement conformes à RoHS.

Température d’utilisation: -60 °C à +130 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 67 pour la gaine et IP 66 entre le corps et le 

boîtier de connexion. Il est possible d’obtenir un indice de protection 

IP 68 avec un joint plat entre le corps du raccord et le boîtier de 

connexion.

Couleur: Métal.

RACCORD PRESSE-ÉTOUPE BARRIÈRE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BXA, EN 
LAITON NICKELÉ
Les raccords presse-étoupes IECEx-ATEX barrières de type BXA en laiton nickelé pour fils lâches et câbles non armés (dénudés) sont conçus 

pour une utilisation avec une gaine Sealtite étanche aux liquides en atmosphère potentiellement explosive. La barrière est obtenue par une 

résine époxy bi-composés durcissante, fournie en standard avec chaque raccord. Les applications types pour ce raccord presse-étoupe 

comprennent les moteurs, transformateurs, équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et instruments dans les industries 

chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, de la manutention en vrac, de la transformation du bois, alimentaires et 

pharmaceutiques. Si une solution à 45° ou 90° est nécessaire, il est possible d’utiliser le raccord adaptateur tournant IECEx-ATEX barrière de 

type BXC en association avec un raccord Anaconda à 45° ou 90° (non ATEX).

Raccord presse-etoupe Anaconda 
IECEx-ATEX de type BXA, IP 66 / 68, 
en laiton nickele

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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* Le diamètre M16 pour 3/8” n’est pas admis pour les applications du Groupe I (applications minières).

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.9 9,4

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.9 11,5

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.9 14,9

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.9 26,1

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.9 39

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.9* 8

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.9 10,4

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.9 14

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.9 23,2

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.9 34,7

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX, de type BXA-316 en acier 
inoxydable AISI-316, barrière époxy (-60 °C à +130 ºC) 

Raccord presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX BXA-316, de type BXA-316 
en acier inoxydable AISI-316, barrière époxy (-60 °C à +130 ºC) 

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-316, composé de 5 

pièces contre-écrou, bague de serrage, virole, conteneur barrière et 

corps du raccord. Le mélange époxy bi-composés pour créer l’étanchéité 

barrière est fournie avec le raccord.

Matériau: Contre-écrou et corps en acier inoxydable AISI-316, conteneur 

barrière et virole en laiton nickelé et bague de serrage en PTFE. Les 

raccords sont entièrement conformes à RoHS.

Température d’utilisation: -60 °C à +130 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 67 pour la gaine et IP 66 entre le corps et le 

boîtier de connexion. Il est possible d’obtenir un indice de protection IP 68 

avec un joint plat entre le corps du raccord et le boîtier de connexion.

Couleur: Métal.

RACCORD PRESSE-ÉTOUPE BARRIÈRE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BXA-316, EN 
ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les raccords presse-étoupes IECEx-ATEX barrières de type BXA-316 en acier inoxydable pour fils lâches et câbles non armés (dénudés) sont 

conçus pour une utilisation avec une gaine Sealtite étanche aux liquides en atmosphère potentiellement explosive. La barrière est obtenue 

par une résine époxy bi-composés durcissante, fournie en standard avec chaque raccord. L’utilisation de l’acier inoxydable AISI-316 garantit la 

résistance aux agents chimiques corrosifs. Les applications types pour ce raccord presse-étoupe comprennent les moteurs, transformateurs, 

équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et instruments dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et 

gazières, de l’énergie, de la manutention en vrac, de la transformation du bois, alimentaires et pharmaceutiques. Si une solution à 45° ou 90° 

est nécessaire, il est possible d’utiliser le raccord adaptateur tournant IECEx-ATEX barrière de type BXC-316 en association avec un raccord 

Anaconda à 45° ou 90°(non ATEX) en acier inoxydable. 

Raccord presse-etoupe Anaconda 
IECEx-ATEX de type BXA-316, 
IP 66 / 68, en acier inoxydable

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb 
IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68 
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Raccord presse-étoupe de type RNA, ISO, IECEx-ATEX,  
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en laiton nickelé comportant 7 éléments: 

écrou, bague de serrage, virole, douille intermédiaire, bague de 

compression, manchon d’étanchéité et corps du raccord. Existe 

également en version barrière avec joint en résine epoxy.

Matériau: Écrou, douille intermédiaire, bague de compression et corps du 

raccord en laiton nickelé. Virole en acier galvanisé, manchon d’étanchéité 

en EPDM, bague de serrage en PA6. Existe également en acier inoxydable 

AISI-316. Les raccords sont entièrement conformes à RoHS.

Température d’utilisation: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un 

manchon d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 67 sur la gaine et IP 66 en standard entre 

le corps du raccord et le boîtier de connexion, IP 68 avec l’ajout d’un 

joint plat entre le corps du raccord et le boîtier de connexion. 

Couleur: Métal.

RACCORD PRESSE-ÉTOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPES RNA ET RAA, EN LAITON 
NICKELÉ
Les raccords presse-étoupes de type RNA certifiés IECEx-ATEX en laiton nickelé sont conçus pour une utilisation avec les gaines Anaconda 

Sealtite étanches aux liquides afin de connecter et de protéger un câble (unique) non armé (à conducteur unique ou à conducteurs multiples) 

en atmosphère potentiellement explosive. Un kit de raccordement spécialement conçu à cet effet permet d’utiliser également ce raccord avec 

la gamme de gaines sans revêtement Anaconda Multiflex. Les applications types de ce raccord comprennent les moteurs, transformateurs, 

équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc. dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières 

et gazières, de l’énergie, de la manutention en vrac, de la transformation du bois, alimentaires et pharmaceutiques. Pour utilisation d’un câble 

armé, on remplacera le raccord presse-étoupe RNA par le raccord presse-étoupe RAA prévu à cet effet (voir pages 7 - 16 et 7 - 17). Si une 

solution à 45° ou 90° est nécessaire, il est possible d’utiliser les raccord adaptateur IECEx-ATEX de types RNC ou RAC, en association avec 

un raccord Anaconda à 45° ou 90° (non ATEX, et tournant ou pas) en laiton nikelé. 

Raccord presse-etoupe Anaconda 
IECEx-ATEX de type RNA, IP 66 / 68, 
en laiton nickele

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.0 45,1

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.3 45,1

Raccord presse-étoupe de type RNA, ISO, IECEx-ATEX, 
en laiton nickelé, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC) 

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.008.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.0 38

Raccord presse-étoupe de type RNA, NPT, IECEx-ATEX, en laiton 
nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE RNA, IP 66 / 68, 
EN LAITON NICKELE

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Raccord presse-étoupe de type RNA, NPT, IECEx-ATEX, 
en laiton nickelé, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC) 

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.3 38

RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE RNA, IP 66 / 68, 
EN LAITON NICKELE
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Raccord presse-etoupe Anaconda IECEx-ATEX 
de type RAA, IP 66 / 68, en laiton nickele

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETAGE
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.0 45,1

Raccord CEM presse-étoupe de type RAA, ISO, IECEx-ATEX, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.0 38

Raccord CEM presse-étoupe de type RAA, NPT, IECEx-ATEX, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 
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FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.3 38

Raccord CEM presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX, de type RAA en 
laiton nickelé, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC) 

Raccord CEM presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX, de type RAA en 
laiton nickelé, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC)

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.3 45,1

RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE RAA, IP 66 
/ 68, EN LAITON NICKELE

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.  Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.9 45,1

Raccord presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type RNA-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-316 comportant 7 

éléments: écrou, bague de serrage, virole, douille intermédiaire, bague 

de compression, manchon d’étanchéité et corps du raccord. Existe 

également en version barrière avec joint en résine époxy bi-composés.

Matériau: Écrou, douille intermédiaire et corps du raccord en acier 

inoxydable AISI-316. Virole et bague de compression en laiton nickelé 

Manchon d’étanchéité en EPDM, bague de serrage en PA6. Les 

raccords sont entièrement conformes à RoHS.

Température d’utilisation: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un 

manchon d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 67 sur la gaine et IP 66 en standard entre 

le corps du raccord et le boîtier de connexion, IP 68 avec l’ajout d’un 

joint plat entre le corps du raccord et le boîtier de connexion. 

Couleur: Métal.

RACCORD PRESSE-ÉTOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE RNA-316 ET RAA-316, EN 
ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les raccords presse-étoupes de type RNA-316 certifiés IECEx-ATEX en acier inoxydable sont conçus pour une utilisation avec les gaines Anaconda 

Sealtite étanches aux liquides afin de connecter et de protéger un câble (unique) non armé (à conducteur unique ou à conducteurs multiples) en 

atmosphère potentiellement explosive. L’utilisation de l’acier inoxydable AISI-316 garantit une bonne résistance aux agents chimiques corrosifs. Un kit 

de raccordement spécialement conçu à cet effet permet d’utiliser également ce raccord avec la gamme de gaines sans revêtement Anaconda Multiflex. 

Les applications types de ce raccord comprennent les moteurs, transformateurs, équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et 

composants, etc. dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, de la manutention en vrac, de la transformation du 

bois, alimentaires et pharmaceutiques. Pour utilisation d’un câble armé, on remplacera le raccord presse-étoupe RNA-316 par le raccord presse-étoupe 

RAA-316 prévu à cet effet (voir pages 7 - 22 et 7 - 23). Si une solution à 45° ou 90° est nécessaire, il est possible d’utiliser les raccord adaptateur IECEx-

ATEX de types RNC-316 ou RAC-316, en association avec un raccord Anaconda à 45° ou 90° (non ATEX, et tournant ou pas) en acier inoxydable. 

Raccord presse-etoupe Anaconda 
IECEx-ATEX de type RNA-316, IP 66 / 68, 
en acier inoxydable

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.6 45,1

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.9 38

Raccord presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type RNA-316, en 
acier inoxydable AISI-316, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC) 

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type RNA-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE RNA-316, IP 66 / 68, 
EN ACIER INOXYDABLE

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE RNA-316, IP 66 / 68, 
EN ACIER INOXYDABLE

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.6 38

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type RNA-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC) 
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FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.9 38

Raccord CEM presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type RAA-316, en 
acier inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.9 45,1

Raccord presse-étoupe CEM, ISO, IECEx-ATEX de type RAA-316 en 
acier inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Raccord presse-etoupe Anaconda IECEx-ATEX 
de type RAA-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE RAA-316, IP 66 / 68, EN 
ACIER INOXYDABLE

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.6 38

Raccord CEM presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type RAA-316, en 
acier inoxydable AISI-316, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC) 

Raccord CEM presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type RAA-316 en 
acier inoxydable AISI-316, avec joint en silicone (-65 °C à +220 ºC) 

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.6 45,1

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.   Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.   Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.0 45,1

Raccord presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BNA, en 
laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en laiton nickelé comportant 9 éléments: 

écrou, bague de serrage, virole, douille intermédiaire, bague de 

compression double, manchon d’étanchéité, conteneur barrière 

et corps du raccord. Le mélange époxy bi-composés pour créer 

l’étanchéité barrière est fournie avec le raccord. 

Matériau: Écrou, douille intermédiaire, bagues de compression, 

conteneur barrière et corps du raccord en laiton nickelé, virole en 

acier galvanisé, manchon d’étanchéité en EPDM, bague de serrage 

en PA6. Existe également en acier inoxydable AISI-316. Les raccords 

sont entièrement conformes à RoHS.

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -60 °C à +150 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 67 sur la gaine et IP 66 en standard entre 

le corps du raccord et le boîtier de connexion, IP 68 avec l’ajout d’un 

joint plat entre le corps du raccord et le boîtier de connexion.

Couleur: Métal.

RACCORD PRESSE-ÉTOUPE BARRIÈRE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPES BNA ET BAA, 
EN LAITON NICKELÉ
Les raccords presse-étoupe barrière de type BNA certifiés IECEx-ATEX en laiton nickelé sont conçus pour une utilisation avec les gaines Anaconda 

Sealtite étanches aux liquides afin de connecter et de protéger un câble (unique) non armé (à conducteur unique ou à conducteurs multiples) en 

atmosphère potentiellement explosive. La barrière est obtenue par une résine époxy bi-composés durcissante, fournie en standard avec chaque 

raccord. Un kit de raccordement spécialement conçu à cet effet permet d’utiliser ce raccord avec la gamme de gaines sans revêtement Anaconda 

Multiflex. Les applications types de ce raccord comprennent les raccordements aux moteurs, transformateurs, équipements de contrôle, boîtiers 

Ex, boîtiers de distribution et composants dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, alimentaires et 

pharmaceutiques, de la transformation du bois et de la manutention en vrac. Pour l’utilisation d’un câble armé on remplacera le raccord presse-étoupe 

BNA par un raccord presse-étoupe de type BAA (voir pages 7 - 27 et 7 - 28). Si une solution à 45° ou 90° est nécessaire, il est possible d’utiliser les 

raccords adaptateurs IECEx-ATEX barrière de type BNC ou BAC en association avec un raccord Anaconda à 45° ou 90° (non ATEX) en laiton nickelé. 

Raccord presse-etoupe Anaconda IECEx-ATEX 
de type BNA, IP 66 / 68, en laiton nickele

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.3 45,1

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.108.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.0 38

Raccord presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BNA, 
en laiton nickelé, avec joint en silicone et époxy (-60 °C à +150 ºC) 

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BNA, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BNA, IP 66 / 68, EN 
LAITON NICKELE

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BNA, IP 66 / 68, EN 
LAITON NICKELE

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BNA, 
en laiton nickelé, avec joint en silicone et époxy (-60 °C à +150 ºC) 

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.3 38
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FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.315.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.318.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.319.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.0 45,1

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F 

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.0 38

Raccord CEM presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BAA, en 
laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

Raccord CEM presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BAA, en 
laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

Raccord presse-etoupe Anaconda IECEx-ATEX 
de type BAA, IP 66 / 68, en laiton nickele

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BAA, IP 66 / 68, EN 
LAITON NICKELE

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.3 38

FILETAGE
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 75 15 35 36 35 5 822.315.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 75 15 35 36 35 5 822.318.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 75 15 35 36 35 5 822.319.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.3 45,1

Raccord CEM presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BAA, en laiton 
nickelé, avec joint en silicone et époxy (-60 °C à +150 ºC) 

Raccord CEM presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BAA, en laiton 
nickelé, avec joint en silicone et époxy (-60 °C à +150 ºC) 

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.  Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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Raccord presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BNA-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC)

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.9 45,1

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-316 comportant 9 

éléments : écrou, bague de serrage, virole, douille intermédiaire, bague 

de compression double, manchon d’étanchéité, conteneur barrière et 

corps du raccord. Le mélange époxy bi-composés pour créer l’étanchéité 

barrière est fournie avec le raccord. 

Matériau: Écrou, douille intermédiaire et corps du raccord en acier 

inoxydable AISI-316. Virole, bague de compression double et conteneur 

barrière en laiton nickelé, manchon d’étanchéité en EPDM, bague de 

serrage en PA6. Les raccords sont entièrement conformes à RoHS.

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 67 sur la gaine et IP 66 en standard entre le corps 

du raccord et le boîtier de connexion, IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre 

le corps du raccord et le boîtier de connexion. Couleur: Métal.

RACCORD PRESSE-ÉTOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPES BNA-316 ET BAA-316, 
EN ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les raccords presse-étoupe barrière de type BNA-316 certifiés IECEx-ATEX en acier inoxydable sont conçus pour une utilisation avec les gaines 

Anaconda Sealtite étanches aux liquides afin de connecter et de protéger un câble (unique) non armé (à conducteur unique ou à conducteurs multiples) 

en atmosphère potentiellement explosive. L’utilisation de l’acier inoxydable AISI-316 garantit une bonne résistance aux agents chimiques corrosifs. La 

barrière est obtenue par une résine époxy bi-composés durcissante, fournie en standard avec chaque raccord. Un kit de raccordement spécialement 

conçu à cet effet permet d’utiliser ce raccord avec la gamme de gaines sans revêtement Anaconda Multiflex. Les applications types de ce raccord 

comprennent les raccordements aux moteurs, transformateurs, équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants dans 

les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, alimentaires et pharmaceutiques, de la transformation du bois et de la 

manutention en vrac.Pour l’utilisation d’un câble armé on remplacera le raccord presse-étoupe BNA-316 par un raccord presse-étoupe de type BAA-

316 (voir pages 7 - 32 et 7 - 33). Si une solution à 45° ou 90° est nécessaire, il est possible d’utiliser les raccords adaptateurs IECEx-ATEX barrière de 

type BNC-316 ou BAC-316 en association avec un raccord Anaconda à 45° ou 90° (non ATEX) en acier inoxydable. 

Raccord presse-etoupe Anaconda 
IECEx-ATEX de type BNA-316, IP 66 / 68, 
en acier inoxydable

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.6 10,8
M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.6 10,8
M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.6 10,8
M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.6 17,8
M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.6 21,6
M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.6 21.6
M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.6 21,6
M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.6 38
M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.6 38
M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.6 38
M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.6 45,1

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.9 10,8
NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.9 10,8
NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.9 17,8
NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.9 21,6
NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.9 21.6
NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.9 21,6
NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.9 38
NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.9 38
NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.9 38

Raccord presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BNA-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en silicone et époxy (-60 °C à +150 ºC) 

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BNA-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BNA-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BNA-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.6 38

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BNA-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en silicone et époxy (-60 °C à +150 ºC) 
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Raccord CEM presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BAA-316, 
en acier inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy 
(-40 °C à +100 ºC) 

Raccord CEM presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BAA-316, 
en acier inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy 
(-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.9 38

FILETAGE 
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.9 45,1

Raccord presse-etoupe Anaconda 
IECEx-ATEX de type BAA-316, IP 66 / 68, 
en acier inoxydable

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RACCORD PRESSE-ETOUPE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE BAA-316, IP 66 / 68, EN 
ACIER INOXYDABLE

FILETAGE
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.6 38

FILETAGE
ISO

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.6 45,1

Raccord CEM presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type BAA-316, 
en acier inoxydable AISI-316, avec joint en silicone et époxy 
(-60 °C à +150 ºC) 

Raccord CEM presse-étoupe ISO, IECEx-ATEX de type BAA-316,  
en acier inoxydable AISI-316, avec joint en silicone et époxy 
(-60 °C à +150 ºC) 

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.  Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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Matériaux et construction:
Construction: Raccord en laiton nickelé, composé de 4 pièces: 

corps femelle, écrou tournant, conteneur barrière et corps mâle. Le 

mélange époxy bi-composés pour créer l’étanchéité barrière est 

fournie avec le raccord. 

Matériau: Corps femelle, écrou tournant, conteneur barrière et  

corps mâle en laiton nickelé. Existe également en acier inoxydable 

AISI-316. Les raccords sont entièrement conformes à RoHS.

Température: -60 °C à +130 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 entre le corps et le boîtier de connexion. 

Il est possible d’obtenir un indice de protection IP 68 en ajoutant un 

joint plat entre le corps du raccord et le boîtier de connexion.

Couleur: Métal.

RACCORD-ADAPTATEUR TOURNANT À BARRIÈRE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE 
BXC, EN LAITON NICKELÉ
Les raccords adaptateurs tournants barrière de type BXC certifiés IECEx-ATEX en laiton nickelé, comportant un côté mâle et un côté femelle, 

sont conçus pour être utilisés avec fils lâches ou câbles non armés (dénudés) en association avec une gaine Anaconda étanche aux liquides, 

type Sealtite, quand une solution à 45° ou à 90° est nécessaire. La liaison avec la gaine Anaconda est réalisée à l’aide d’un raccord Anaconda 

mâle non ATEX (45° ou 90°) vissé dans la partie femelle de l’adaptateur. La barrière est obtenue par mélange d’une résine époxy durcissante 

bi-composés fournie en standard avec chaque raccord-adaptateur. Le type BXC peut également être utilisé pour réaliser une liaison avec 

une gaine métallique rigide ou autres systèmes de raccordements filetés. Les applications types pour ce raccord comprennent les moteurs, 

transformateurs, turbines, équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc… dans les industries chimiques et 

pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques.

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de 
type BXC, IP 66 / 68, en laiton nickele

Raccord-adaptateur tournant antidéflagrant à barrière époxy de 
type BXC, ISO, en laiton nickelé (-60 °C à +130 ºC) 

* Le diamètre M16: M16 n’est pas admis pour les applications du Groupe I (applications minières).

FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.0* 13

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.0 16,3

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.0 22,9

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.0 35,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.0 50,7

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.0 58,8

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68 

Raccords Anaconda à 45° et 90° en laiton nickelé, utilisés en association avec le 
raccord-adaptateur de type BXC: voir chapitre 5 du catalogue général.
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FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.0 13,2

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.0 14,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.0 20,5

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.0 29,5

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.0 41,5

FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.0 17,6

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.0 23,9

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.0 40,7

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.0 57,8

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.0 68,4

Raccord-adaptateur tournant antidéflagrant à barrière époxy 
de type BXC, Pg, en laiton nickelé (-60 °C à +130 ºC) 

Raccord-adaptateur tournant antidéflagrant à barrière époxy 
de type BXC, NPT, en laiton nickelé (-60 °C à +130 ºC) 

RACCORD ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE BXC, IP 66 / 68, EN LAITON NICKELE

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68 

Raccords Anaconda à 45° et 90° en laiton nickelé, utilisés en association avec le 
raccord-adaptateur de type BXC: voir chapitre 5 du catalogue général.
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Matériaux et construction:
Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-316, composé de 

4 pièces: corps femelle, écrou tournant, conteneur barrière et corps 

mâle. Le mélange époxy bi-composés pour créer l’étanchéité barrière 

est fournie avec le raccord. 

Matériau: Corps femelle, écrou tournant et corps mâle en acier 

inoxydable AISI-316. Conteneur barrière en laiton nickelé. Les 

raccords sont entièrement conformes à RoHS.

Température: -60 °C à +130 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 entre le corps et le boîtier de connexion. 

Il est possible d’obtenir un indice de protection IP 68 en ajoutant un 

joint plat entre le corps du raccord et le boîtier de connexion.

Couleur: Métal.

RACCORD-ADAPTATEUR TOURNANT BARRIÈRE ANACONDA IECEX-ATEX DE TYPE 
BXC-316, EN ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les raccords adaptateurs tournants barrière de type BXC-316 certifiés IECEx-ATEX en acier inoxydable, comportant un côté mâle et un côté 

femelle, sont conçus pour être utilisés avec fils lâches ou câbles non armés (dénudés) en association avec une gaine Anaconda étanche aux 

liquides, type Sealtite, quand une solution à 45° ou à 90° est nécessaire. La liaison avec la gaine Anaconda est réalisée à l’aide d’un raccord 

Anaconda mâle non ATEX (45° ou 90°), en acier inoxydable, vissé dans la partie femelle de l’adaptateur. L’utilisation de l’acier inoxydable 

assure la résistance à la corrosion et aux agents chimiques dans les environnements difficiles. La barrière est obtenue par mélange d’une 

résine époxy durcissante bi-composés fournie en standard avec chaque raccord-adaptateur. Le type BXC-316 peut également être utilisé 

pour réaliser une liaison avec une gaine métallique rigide ou autres systèmes de raccordements filetés. Les applications types pour ce raccord 

comprennent les moteurs, transformateurs, turbines, équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc… dans 

les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, 

alimentaires et pharmaceutiques. 

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de type 
BXC-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Raccord-adaptateur tournant antidéflagrant IECEx-ATEX 
de type BXC-316, ISO, en acier inoxydable AISI-316, à barrière 
époxy (-60 °C à +130 ºC) 

Raccords Anaconda à 45° et 90° en acier inoxydable, utilisés en association avec le 
raccord-adaptateur de type BXC-316: voir chapitre 5 du catalogue général.

FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.9* 12,2

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.9 15,4

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.9 21,6

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.9 33,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.9 47,4

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.9 55,5

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb 
IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68 

* Diamètre M16: M16 est interdit pour les applications du groupe I (exploitation minière).
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FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.9 12,4

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.9 13,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.9 19,4

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.9 27,9

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.9 39,3

Raccord-adaptateur tournant antidéflagrant IECEx-ATEX 
de type BXC-316, Pg, en acier inoxydable AISI-316, à barrière 
époxy (-60 °C à +130 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.9 16,7

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.9 22,6

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.9 38,5

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.9 54,6

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.9 64,6

Raccord-adaptateur tournant antidéflagrant IECEx-ATEX 
de type BXC-316, NPT, en acier inoxydable AISI-316, à barrière 
époxy (-60 °C à +130 ºC) 

RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE BXC-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68 

Raccords Anaconda à 45° et 90° en acier inoxydable, utilisés en association avec le 
raccord-adaptateur de type BXC-316: voir chapitre 5 du catalogue général.
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Matériaux et construction:
Construction: Raccord en laiton nickelé, composé de 4 pièces: corps 

femelle, bague de compression, manchon d’étanchéité et corps mâle. 

Matériau: Corps femelle, bague de compression et corps mâle en 

laiton nickelé, manchon d’étanchéité en EPDM. Existe également en 

acier inoxydable AISI-316. 

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du raccord du 

raccord et le boîtier de connexion. Couleur: Métal.

RACCORD-ADAPTATEUR ANAMET IECEX-ATEX DE TYPES RNC ET RAC, EN LAITON NICKELÉ
Les raccords adaptateurs de type RNC certifiés IECEx-ATEX en laiton nickelé, comportant un côté mâle et un côté femelle, sont conçus pour être utilisés 

avec un câble non armé (dénudé) en association avec une gaine Anaconda, quand une solution à 45° ou à 90° est nécessaire. La liaison avec la gaine 

Anaconda est réalisée à l’aide d’un raccord Anaconda mâle non ATEX (45° ou 90°) vissé dans la partie femelle de l’adaptateur. Le type RNC peut également 

être utilisé pour réaliser une liaison avec une gaine métallique rigide ou autres systèmes de raccordements filetés. Etant donné que les raccords presse-

étoupe RNA ne sont disponibles que jusqu’au diamètre de gaine 1.1/4”, il est possible d’utiliser le raccord-adaptateur RNC de 1.1/2” à 3” en association 

avec un raccord droit Anaconda (non ATEX), en laiton nickelé, lorsque des diamètres supérieurs sont nécessaires. Les applications types pour ce raccord 

comprennent les moteurs, transformateurs, turbines, équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc… dans les industries 

chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques. 

Pour l’utilisation d’un câble armé on remplacera le raccord adaptateur RNC par un raccord adaptateur de type RAC (voir pages 7 - 40 et 7 - 41).

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de 
type RNC, IP 66 / 68, en laiton nickele

Raccord-adaptateur pour câble, ISO, IECEx-ATEX de type RNC,  
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 297.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 297.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 297.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 297.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 297.858.0 223,5

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb 
IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68 
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RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE RNC, IP 66 / 68, EN LAITON NICKELE

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.0 78,4

Raccord-adaptateur pour câble, Pg, IECEx-ATEX de type RNC en 
laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.0 223,5

Raccord-adaptateur pour câble, NPT, IECEx-ATEX de type RNC 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de type 
RAC, IP 66 / 68, en laiton nickele

Raccord-adaptateur CEM pour câble, ISO, IECEx-ATEX de type RAC, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE 
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.0 223,5

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.  Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE RAC, IP 66 / 68, EN LAITON NICKELE

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.0 223,5

Raccord-adaptateur CEM pour câble, NPT, IECEx-ATEX de type 
RAC, en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX;  
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.0 78,4

Raccord-adaptateur CEM pour câble, Pg, IECEx-ATEX de type RAC, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 
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FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 26 28 22 22 10 819.412.0 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 29 30 27 25 10 819.416.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 39 12 35 32 33 31 5 819.420.0 22

NPT 1” 1” 23,4 42 13 45 37 42 38 5 819.426.0 37

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 26 35 22 22 10 819.912.0 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 29 37 27 25 10 819.916.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 48 12 35 44 33 31 5 819.920.0 23,5

NPT 1” 1” 23,4 56 13 45 55 42 38 5 819.926.0 42

Raccord tournant à 45° NPT, mâle, en laiton nickelé

Raccord tournant à 90° NPT, mâle, en laiton nickelé

* Diamètres NPT 2,5”et NPT 3” sans UL / CSA.

Raccord droit NPT, Compact, mâle, en laiton nickelé

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.1 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.1 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.1 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.1 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.1 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.1 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.1 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.1* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.1* 113,9

RACCORDS ANACONDA EN LAITON NICKELÉ, DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN 
ASSOCIATION AVEC LES RACCORDS-ADAPTATEURS DE TYPES RNC / RAC
Le raccordement à une gaine Anaconda est réalisé par vissage d’un raccord tournant Anaconda en laiton nickelé à 45° ou à 90° dans la partie 

femelle du raccord-adaptateur. Etant donné que les raccords presse-étoupe RNA et RAA ne sont disponibles que jusqu’au diamètre de gaine 

1.1/4”, il est possible d’utiliser le raccord-adaptateur RNC ou RAC de 1.1/2” à 3” en association avec un raccord droit Anaconda (non ATEX), en 

laiton nickelé, lorsque des diamètres supérieurs sont nécessaires.

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de 
type RNC, IP 66 / 68, en laiton nickele



7 | 43

At
ex

 
so

lu
tio

ns

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-316, composé de 4 

pièces: corps femelle, bague de compression, manchon d’étanchéité 

et corps mâle. 

Matériau: Corps femelle et corps mâle en acier inoxydable AISI-316, 

bague de compression en laiton nickelé et manchon d’étanchéité en 

EPDM. 

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du raccord et le 

boîtier de connexion. 

Couleur: Métal.

RACCORD-ADAPTATEUR ANAMET IECEX-ATEX DE TYPES RNC-316 ET RAC-316, EN 
ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les raccords adaptateurs de type RNC-316 certifiés IECEx-ATEX en acier inoxydable, comportant un côté mâle et un côté femelle, sont conçus 

pour être utilisés avec un câble non armé (dénudé) en association avec une gaine Anaconda, quand une solution à 45° ou à 90° est nécessaire. 

La liaison avec la gaine Anaconda est réalisée à l’aide d’un raccord Anaconda mâle non ATEX (45° ou 90°), en acier inoxydable, vissé dans la partie 

femelle de l’adaptateur. L’utilisation de l’acier inoxydable assure la résistance à la corrosion et aux agents chimiques dans les environnements 

difficiles. Le type RNC-316 peut également être utilisé pour réaliser une liaison avec une gaine métallique rigide ou autres systèmes de 

raccordements filetés. Etant donné que les raccords presse-étoupe RNA-316 ne sont disponibles que jusqu’au diamètre de gaine 1.1/4”, il est 

possible d’utiliser le raccord-adaptateur RNC-316 de 1.1/2” à 3” en association avec un raccord droit Anaconda (non ATEX), en acier inoxydable, 

lorsque des diamètres supérieurs sont nécessaires. Les applications types pour ce raccord comprennent les moteurs, transformateurs, turbines, 

équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc… dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et 

gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques. Pour l’utilisation d’un câble armé 

on remplacera le raccord adaptateur RNC-316 par un raccord adaptateur de type RAC-316 (voir pages 7 - 45 et 7 - 46).

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de type 
RNC-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Raccord-adaptateur ISO, IECEx-ATEX de type RNC-316 en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.9 78,4

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.9 223,5

Raccord presse-étoupe NPT, IECEx-ATEX de type RNC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE RNC-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETAGE
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE 
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.9 78,4

Raccord presse-étoupe Pg, IECEx-ATEX de type RNC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 
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Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETAGE
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.9 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.9 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.9 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.9 223,5

Raccord-adaptateur CEM, ISO, IECEx-ATEX de type RAC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.  Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de type 
RAC-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable
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RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE RAC-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

FILETAGE
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.9 223,5

FILETAGE
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.9 78,4

Raccord-adaptateur CEM, NPT, IECEx-ATEX de type RAC-316, 
en acier inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Raccord-adaptateur CEM, Pg, IECEx-ATEX de type RAC-316, 
en acier inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100 ºC) 

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 27 35 22 22 10 819.512.9 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 30 37 27 25 10 819.516.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 60 14 36 50 33 33 5 838.520.9 23,5

NPT 1” 1” 23,4 102 15 46 60 42 42 5 838.526.9 42

Raccord tournant à 90° NPT mâle en acier inoxydable AISI-316

RACCORDS ANACONDA EN ACIER INOXYDABLE AISI-316 DESTINÉS À UNE UTILISATION 
EN ASSOCIATION AVEC LES RACCORDS-ADAPTATEURS RNC-316 / RAC-316
Le raccordement à une gaine Anaconda est réalisé par vissage d’un raccord tournant Anaconda en acier inoxydable AISI-316 à 45° ou à 90° 

dans la partie femelle du raccord-adaptateur. Etant donné que les raccords presse-étoupe RNA-316 et RAA-316 ne sont disponibles que 

jusqu’au diamètre de gaine 1.1/4”, il est possible d’utiliser le raccord-adaptateur RNC-316 ou RAA-316 de 1.1/2” à 3” en association avec un 

raccord droit Anaconda (non ATEX), acier inoxydable AISI-316, lorsque des diamètres supérieurs sont nécessaires.

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de type 
RNC-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Raccord tournant à 45° NPT mâle en acier inoxydable AISI-316

Raccord droit NPT Compact mâle en acier inoxydable AISI-316

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 27 28 22 22 10 819.212.9 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 30 30 27 25 10 819.216.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 47 14 36 37 33 33 5 838.220.9 22

NPT 1” 1” 23,4 54 15 46 46 42 42 5 838.226.9 37

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.112.9 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.116.9 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.120.9 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.126.9 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.135.9 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.140.9 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.150.9 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.163.9* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.175.9* 113,9
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Matériaux et construction:
Construction: Raccord en laiton nickelé, composé de 6 pièces: corps 

femelle, bague de compression (double), manchon d’étanchéité, 

conteneur barrière et corps mâle. Le mélange époxy bi-composés 

pour créer l’étanchéité barrière est fournie avec le raccord.

Matériau: Corps femelle, bague de compression, conteneur barrière 

et corps mâle en laiton nickelé, manchon d’étanchéité en EPDM. 

Existe également en acier inoxydable AISI-316. 

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -60 °C à +150 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du raccord du 

raccord et le boîtier de connexion. Couleur: Métal.

RACCORD-ADAPTATEUR À BARRIÈRE ANAMET IECEX-ATEX DE TYPES BNC ET BAC, EN 
LAITON NICKELÉ
Les raccords adaptateurs de type BNC certifiés IECEx-ATEX en laiton nickelé, comportant un côté mâle et un côté femelle, sont conçus pour être utilisés 

avec un câble non armé (dénudé) en association avec une gaine métallique flexible Anaconda, quand une solution à 45° ou à 90° est nécessaire. La liaison 

avec la gaine Anaconda est réalisée à l’aide d’un raccord Anaconda, en laiton nickelé, non ATEX (45° ou 90°) vissé dans la partie femelle de l’adaptateur. La 

barrière est obtenue par mélange d’une résine époxy durcissante bi-composés fournie en standard avec chaque raccord-adaptateur. Le type BNC peut 

également être utilisé pour réaliser une liaison avec une gaine métallique rigide ou autres systèmes de raccordements filetés. Etant donné que les raccords 

presse-étoupe BNA ne sont disponibles que jusqu’au diamètre de gaine 1.1/4”, il est possible d’utiliser le raccord-adaptateur BNC de 1.1/2” à 3” en association 

avec un raccord droit Anaconda (non ATEX), en laiton nickelé, lorsque des diamètres supérieurs sont nécessaires. Les applications types pour ce raccord 

comprennent les moteurs, transformateurs, turbines, équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc… dans les industries 

chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques. 

Pour l’utilisation d’un câble armé on remplacera le raccord adaptateur BNC par un raccord adaptateur de type BAC (voir pages 7 - 50 et 7 - 51).

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de 
type BNC, IP 66 / 68, en laiton nickele

Raccord-adaptateur pour câble, ISO, IECEx-ATEX de type BNC, en 
laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.0 17,4
M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.0 20,6
M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.0 35,6
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.0 43,1
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 823.843.0 56,8
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 823.844.0 56,8
M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 823.851.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 823.852.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 823.853.0 78,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 823.854.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 823.855.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 823.856.0 112,4
M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 823.857.0 223,5
M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 823.858.0 223,5

Pour les câbles non armés (dénudés), certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE BNC, IP 66 / 68, EN LAITON NICKELE

Raccord-adaptateur pour câble, NPT, IECEx-ATEX de type BNC, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.0 223,5

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Raccord-adaptateur pour câble, Pg, IECEx-ATEX de type BNC, en 
laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.0 78,4
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FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE 
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITIONN. 
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE POIDS

A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 723.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 723.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 723.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 723.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 723.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 723.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 723.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 723.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 723.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 723.858.0 223,5

Raccord-adaptateur CEM, ISO, IECEx-ATEX de type BAC, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de 
type BAC, IP 66 / 68, en laiton nickele

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.  Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Cable Diamètre  

for determining 

clamping range
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FILETAGE
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.0 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.0 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.0 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.0 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.0 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.0 223,5

Raccord-adaptateur CEM, NPT, IECEx-ATEX de type BAC, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE BAC, IP 66 / 68, EN LAITON NICKELE

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETAGE
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.0 78,4

Raccord-adaptateur CEM pour câble, Pg, IECEx-ATEX de type BAC, en 
laiton nickelé, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 
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Matériaux et construction:
Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-316, composé de 

6 pièces: corps femelle, bague de compression double, manchon 

d’étanchéité, conteneur barrière et corps mâle. Le mélange époxy bi-

composés pour créer l’étanchéité barrière est fournie avec le raccord. 

Matériau: Corps femelle et corps mâle en acier inoxydable AISI-316. 

Bague de compression double et conteneur barrière en laiton nickelé, 

manchon d’étanchéité en EPDM. Existe également en laiton nickelé.

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -60 °C à +120 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du raccord et le 

boîtier de connexion. Couleur: Métal.

RACCORD-ADAPTATEUR ANAMET IECEX-ATEX DE TYPES BNC-316 ET BAC-316 , EN 
ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les raccords adaptateurs de type BNC-316 certifiés IECEx-ATEX en acier inoxydable, comportant un côté mâle et un côté femelle, sont conçus 

pour être utilisés avec un câble non armé (dénudé) en association avec une gaine métallique flexible Anaconda, quand une solution à 45° ou à 90° 

est nécessaire. La liaison avec la gaine Anaconda est réalisée à l’aide d’un raccord Anaconda, en acier inoxydable, non ATEX (45° ou 90°) vissé dans 

la partie femelle de l’adaptateur. La barrière est obtenue par mélange d’une résine époxy durcissante bi-composés fournie en standard avec chaque 

raccord-adaptateur. Le type BNC-316 peut également être utilisé pour réaliser une liaison avec une gaine métallique rigide ou autres systèmes de 

raccordements filetés. Etant donné que les raccords presse-étoupe BNA-316 ne sont disponibles que jusqu’au diamètre de gaine 1.1/4”, il est possible 

d’utiliser le raccord-adaptateur BNC-316 de 1.1/2” à 3” en association avec un raccord droit Anaconda (non ATEX), en acier inoxydable, lorsque des 

diamètres supérieurs sont nécessaires. Les applications types pour ce raccord comprennent les moteurs, transformateurs, turbines, équipements de 

contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc… dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de l’énergie, 

de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques. Pour l’utilisation d’un câble armé on remplacera le raccord 

adaptateur BNC-316 par un raccord adaptateur de type BAC-316 (voir pages 7 - 54 et 7 - 55).

Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de type 
BNC-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Raccord-adaptateur, ISO, IECEx-ATEX de type BNC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE 
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 823.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 823.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 823.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 823.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 823.853.9 78,4

Pour les câbles non armés (dénudés), certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE BNC-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

FILETAGE
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.9 223,5

Raccord-adaptateur, NPT, IECEx-ATEX de type BNC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC)

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.9 78,4

Raccord-adaptateur, Pg, IECEx-ATEX de type BNC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 
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Raccord-adaptateur IECEx-ATEX de type 
BAC-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

FILETAGE 
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 723.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 723.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 723.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 723.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 723.853.9 78,4

Raccord-adaptateur CEM, ISO, IECEx-ATEX de type BAC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 ºC) 

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe CEM
1.  Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM où le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de 

fil en acier), il faut commander une version 

spéciale avec des bagues de serrage à cône 

réduit (référence portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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FILETAGE
EXTÉRIEUR 

NPT

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.9 223,5

Raccord-adaptateur CEM, NPT, IECEx-ATEX de type BAC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 C)

RACCORD-ADAPTATEUR IECEX-ATEX DE TYPE BAC-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETAGE
EXTÉRIEUR 

PG

FILETAGE
INTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM) 

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.9 78,4

Raccord-adaptateur CEM, Pg, IECEx-ATEX de type BAC-316, en acier 
inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM et époxy (-40 °C à +100 C)
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FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.0 11,5

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.0 15,8

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.0 28,4

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.0 39,4

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.0 45,8

Presse-étoupe IECEx-ATEX antidéflagrant à barrière époxy, NPT, 
de type BXN, en laiton nickelé (-60 °C à +130 C)

Presse-étoupe IECEx-ATEX antidéflagrant à barrière époxy, ISO, 
de type BXN, en laiton nickelé (-60 °C à +130 C)

FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.0* 8,4

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.0 10,6

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.0 14,7

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.0 24,3

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.0 33,7

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.0 37,9

* Diamètre M16 interdit pour les applications du groupe I (exploitation minière).

Matériaux et construction:
Construction: Presse-étoupe en laiton nickelé, composé de 4 pièces: 

écrou autobloquant, bague de compression, conteneur barrière et 

corps mâle. Le mélange époxy bi-composés pour créer l’étanchéité 

barrière est fournie avec le presse-étoupe. 

Matériau: Écrou autobloquant, bague de compression, conteneur 

barrière et corps mâle en laiton nickelé. Existe également en 

acier inoxydable AISI-316. Les presse-étoupes sont entièrement 

conformes à RoHS.

Température: -60 °C à +130 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 entre le corps et le boîtier de connexion. 

Il est possible d’obtenir un indice de protection IP 68 en ajoutant un 

joint plat entre le corps du presse-étoupe et le boîtier de connexion.

Couleur: Métal.

PRESSE-ÉTOUPE ANAMET IECEX-ATEX DE TYPE BXN, EN LAITON NICKELÉ
Les presse-étoupes de type BXN certifiés IECEx-ATEX en laiton nickelé, sont conçus pour sécuriser les fils lâches et les câbles non armés 

(dénudés) en atmosphère potentiellement explosive. La barrière est obtenue par mélange d’une résine époxy durcissante bi-composés fournie 

en standard avec chaque presse-étoupe. Ce presse-étoupe convient à une utilisation comme liaison entre un boîtier Exd et un boîtier Exe, 

ainsi que sur les équipements de contrôle, boîtiers de distribution, instruments et dispositifs dans les industries chimiques et pétrochimiques, 

pétrolières et gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques.

Presse-etoupe IECEx-ATEX de type 
BXN, IP 66 / 68, en laiton nickele

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db   0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE 
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.9 10,8

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.9 14,9

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.9 26,8

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.9 37,2

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.9 43,3

Presse-étoupe IECEx-ATEX antidéflagrant à barrière époxy, NPT,  
de type BXN-316, en acier inoxydable AISI-316 (-60 °C à +130 ºC)

* Size M16 is not permitted for Group I (Mining) applications.

Presse-étoupe IECEx-ATEX antidéflagrant à barrière époxy, ISO, 
de type BXN-316, en acier inoxydable AISI-316 (-60 °C à +130 ºC)

FILETAGE 
EXTÉRIEUR

FILETAGE 
INTÉRIEUR

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.9* 7,9

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.9 10,1

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.9 13,8

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.9 22,9

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.9 31,8

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.9 35,8

Matériaux et construction:
Construction: Presse-étoupe en acier inoxydable, composé de 

4 pièces: écrou autobloquant, bague de compression, conteneur 

barrière et corps mâle. Le mélange époxy bi-composés pour créer 

l’étanchéité barrière est fournie avec le presse-étoupe. 

Matériau: Écrou autobloquant et corps mâle en acier inoxydable 

AISI-316, bague de compression et conteneur barrière en laiton 

nickelé. Les presse-étoupes sont entièrement conformes à RoHS. 

Température: -60 °C à +130 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 entre le corps et le boîtier de connexion. 

Il est possible d’obtenir un indice de protection IP 68 en ajoutant un 

joint plat entre le corps du presse-étoupe et le boîtier de connexion.

Couleur: Métal.

PRESSE-ÉTOUPE ANAMET IECEX-ATEX DE TYPE BXN-316, EN ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les presse-étoupes de type BXN-316 certifiés IECEx-ATEX en acier inoxydable, sont conçus pour sécuriser les fils lâches et les câbles non 

armés en atmosphère potentiellement explosive. La barrière est obtenue par mélange d’une résine époxy durcissante bi-composés fournie 

en standard avec chaque presse-étoupe. Ce presse-étoupe convient à une utilisation comme liaison entre un boîtier Exd et un boîtier Exe, 

ainsi que sur les équipements de contrôle, boîtiers de distribution, instruments et dispositifs dans les industries chimiques et pétrochimiques, 

pétrolières et gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques.

Presse-etoupe IECEx-ATEX de type 
BXN-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Pour les fils lâches et les câbles non armés (dénudés), certification et marquage 
IECEx-ATEX;  RCN (type) (filetage) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68 
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Matériaux et construction:
Construction: Raccord en laiton nickelé, composé de 4 pièces: écrou 

autobloquant, bague de compression, manchon d’étanchéité et corps 

mâle. 

Matériau: Écrou autobloquant, bague de compression et corps mâle 

en laiton nickelé. Manchon d’étanchéité en EPDM. Existe également 

en acier inoxydable AISI-316.

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du presse-

étoupe et le boîtier de connexion. 

Couleur: Métal.

PRESSE-ÉTOUPE ANAMET IECEX-ATEX DE TYPE RN, EN LAITON NICKELÉ
Les presse-étoupes de type RN certifiés IECEx-ATEX en laiton nickelé, sont conçus pour sécuriser un câble (unique) non armé en atmosphère 

potentiellement explosive. Les applications types de ces presse-étoupes comprennent les moteurs, transformateurs, équipements de 

contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc. dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières et gazières, de 

l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques. 

Presse-etoupe IECEx-ATEX de 
type RN, IP 66 / 68, en laiton nickele

Presse-étoupe ISO IECEx-ATEX de type RN, en laiton nickelé, 
avec joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

FILETAGE 
EXTÉRIEUR ISO

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.0 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.0 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.0 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.0 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.0 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.0 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.0 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.0 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.0 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.0 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.0 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.0 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.0 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.0 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.0 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.0 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.0 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.0 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.0 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.0 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.0 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.0 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.0 212,5

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.0 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.0 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.0 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.0 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.0 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.0 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.0 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.0 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.0 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.0 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.0 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.0 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.0 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.0 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.0 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.052.0 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.053.0 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.0 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.0 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.0 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.0 212,5

Presse-étoupe NPT IECEx-ATEX de type RN, en laiton nickelé, 
avec joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

PRESSE-ETOUPE IECEX-ATEX DE TYPE RN, IP 66 / 68, EN LAITON NICKELE

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68



7 | 60 ATEX SOLUTIONS 2019

Matériaux et construction:
Construction: Raccord en acier inoxydable, composé de 4 pièces: 

écrou autobloquant, bague de compression, manchon d’étanchéité et 

corps mâle. 

Matériau: Écrou autobloquant et corps mâle en acier inoxydable 

AISI-316. Bague de compression en laiton nickelé. Manchon 

d’étanchéité en EPDM. Existe également en laiton nickelé.

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du presse-

étoupe et le boîtier de connexion. 

Couleur: Métal.

Presse-etoupe IECEx-ATEX de type 
RN-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Presse-étoupe ISO IECEx-ATEX de type RN-316, 
en acier inoxydable AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

FILETAGE 
EXTÉRIEUR ISO

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.9 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.9 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.9 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.9 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.9 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.9 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.9 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.9 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.9 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.9 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.9 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.9 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.9 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.9 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.9 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.9 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.9 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.9 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.9 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.9 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.9 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.9 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.9 212,5

PRESSE-ÉTOUPE ANAMET IECEX-ATEX DE TYPE RN-316, EN ACIER INOXYDABLE AISI-316
Les presse-étoupes de type RN-316 certifiés IECEx-ATEX en acier inoxydable, sont conçus pour sécuriser un câble (unique) non armé 

en atmosphère potentiellement explosive. Les applications types de ces presse-étoupes comprennent les moteurs, transformateurs, 

équipements de contrôle, boîtiers Ex, boîtiers de distribution et composants, etc. dans les industries chimiques et pétrochimiques, pétrolières 

et gazières, de l’énergie, de la transformation du bois, de la manutention en vrac, alimentaires et pharmaceutiques.

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Presse-étoupe NPT IECEx-ATEX de type RN-316, en acier inoxydable 
AISI-316, avec joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

PRESSE-ETOUPE IECEX-ATEX DE TYPE RN-316, IP66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

NPT

DIAMÈTRE DE 
SERRAGE (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.9 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.9 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.9 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.9 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.9 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.9 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.9 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.9 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.9 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.9 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.9 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.9 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.9 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.9 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.9 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.9 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.9 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.9 212,5

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Matériaux et construction:
Construction: Presse-étoupe en laiton nickelé, composé de 6 pièces: 

écrou autobloquant, manchon d’étanchéité du câble extérieur, corps 

intermédiaire, bague de compression double, manchon d’étanchéité 

du câble intérieur et corps mâle. 

Matériau: Écrou autobloquant, corps intermédiaire, bague de 

compression et corps mâle en laiton nickelé, manchon d’étanchéité 

en EPDM. Existe également en acier inoxydable AISI-316. 

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice de protection IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du 

presse-étoupe et le boîtier de connexion. 

Couleur: Métal.

PRESSE-ÉTOUPE ANAMET IECEX-ATEX DE TYPE RAD, EN LAITON NICKELÉ
Les presse-étoupe de type RAD certifié IECEx-ATEX en laiton nickelé sont utilisés dans les applications générales pour câble armé en 

atmosphère potentiellement explosive. Ce presse-étoupe à double compression est le type le plus couramment utilisé dans l’industrie en 

général et en particulier dans celles du pétrole, du gaz, de la chimie et de l’énergie. Ce presse-étoupe solide convient à toutes les applications 

européennes en atmosphère potentiellement explosive. Il est disponible en filetages ISO et NPT.

Presse-etoupe IECEx-ATEX de 
type RAD, IP 66 / 68, en laiton nickele

Presse-étoupe CEM ISO IECEx-ATEX de type RAD, en laiton nickelé, 
avec joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

DIAMÈTRE DE SERRAGE (MM) DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)Extérieur câble Intérieur câble A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.0 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.0 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.0 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.0 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.0 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.0 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.0 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.0 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.0 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.0 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.0 139,2

Pour les câbles non armés, certification et marquage IECEx-ATEX;
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE
EXTÉRIEUR

NPT

DIAMÈTRE DE SERRAGE (MM) DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)Extérieur câble Intérieur câble A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.0 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.0 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.0 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.0 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.0 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.0 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.0 96,1

Presse-étoupe CEM NPT IECEx-ATEX antidéflagrant de type RAD, 
en laiton nickelé, avec joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

PRESSE-ETOUPE IECEX-ATEX DE TYPE RAD, IP 66 / 68, EN LAITON NICKELE

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX;  
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les presse-étoupe CEM
1.   Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.  Dans le cas des versions CEM dont le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de fil en 

acier), il faut commander une version spéciale 

avec des bagues à cône réduit (référence 

portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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Matériaux et construction:
Construction: Presse-étoupe en acier inoxydable, composé de 

6 pièces : écrou autobloquant, manchon d’étanchéité du câble 

extérieur, corps intermédiaire, bague de compression double, 

manchon d’étanchéité du câble intérieur et corps mâle. 

Matériau: Écrou autobloquant, corps intermédiaire et corps mâle en 

acier inoxydable AISI-316. Bague de compression en laiton nickelé et 

manchons d’étanchéité en EPDM. 

Température: -40 °C à +100 ºC en continu. Avec un manchon 

d’étanchéité en silicone, -65 °C à +220 ºC en continu. 

Indice de protection: IP 66 en standard; possibilité d’obtenir un 

indice de protection IP 68 avec l’ajout d’un joint plat entre le corps du 

presse-étoupe et le boîtier de connexion. 

Couleur: Métal.

PRESSE-ÉTOUPE ANAMET IECEX-ATEX DE TYPE RAD-316, EN ACIER INOXYDABLE 
AISI-316
Les presse-étoupe de type RAD-316 certifié IECEx-ATEX en acier inoxydable sont utilisés dans les applications générales pour câble armé 

en atmosphère potentiellement explosive. L’utilisation de l’acier inoxydable AISI-316 garantit une bonne résistance aux agents chimiques 

corrosifs. Ce presse-étoupe à double compression est le type le plus couramment utilisé dans l’industrie en général et en particulier dans 

celles du pétrole (notamment Offshore), du gaz, de la chimie et de l’énergie. Ce presse-étoupe solide convient à toutes les applications 

européennes en atmosphère potentiellement explosive. Il est disponible en filetages ISO et NPT.

Presse-etoupe IECEx-ATEX de type 
RAD-316, IP 66 / 68, en acier inoxydable

Presse-étoupe ISO antidéflagrant ATEX CEM de type RAD-316, 
en acier inoxydable AISI-316, joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

FILETAGE 
EXTÉRIEUR 

ISO

DIAMÈTRE DE SERRAGE (MM) DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)Extérieur câble Intérieur câble A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.9 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.9 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.9 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.9 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.9 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.9 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.9 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.9 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.9 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.9 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.9 139,2

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETAGE
EXTÉRIEUR

NPT

DIAMÈTRE DE SERRAGE (MM) DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)Extérieur câble Intérieur câble A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.9 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.9 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.9 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.9 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.9 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.9 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.9 96,1

Presse-étoupe NPT antidéflagrant ATEX CEM de type RAD-316, 
en acier inoxydable AISI-316, joint en EPDM (-40 °C à +100°C)

PRESSE-ETOUPE IECEX-ATEX DE TYPE RAD-316, IP 66 / 68, EN ACIER INOXYDABLE

Pour les câbles armés, certification et marquage IECEx-ATEX; 
 RCN (type) (filetage) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informations particulières concernant les presse-étoupe CEM
1.   Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.   Dans le cas des versions CEM dont le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de fil en 

acier), il faut commander une version spéciale 

avec des bagues à cône réduit (référence 

portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage
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FILETAGE
SEALTITE

DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.0 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.0 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.0 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.0 8,8

FILETAGE
SEALTITE

DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 2,9 - 15 - - 50 880.007.0 0,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

FILETAGE
SEALTITE

DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3 - 20 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

M75 x 1,5 - - 7 - 80 - - 5 880.175.0 -

M90 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 -

Contre-écrous NPT en laiton nickelé

Contre-écrous Pg en laiton nickelé

Contre-écrous ISO en laiton nickelé

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ
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FILETAGE
ISO

FILETAGE
PG

FILETAGE
NPT

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

FILETAGE
ISO

FILETAGE
PG

FILETAGE
NPT

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETAGE
SEALTITE

DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 1/2” - - - - - - 50 815.616.0 0,03

NPT 3/4” 3/4” - - - - - - 25 815.620.0 0,05

NPT 1” 1” - - - - - - 25 815.626.0 0,11

NPT 1.1/4” 1.1/4” - - - - - - 10 815.635.0 0,15

NPT 1.1/2” 1.1/2” - - - - - - 10 815.640.0 0,19

NPT 2” 2” - - - - - - 10 815.650.0 0,33

NPT 2.1/2” 2.1/2” - - - - - - 10 815.663.0 0,45

NPT 3” 3” - - - - - - 10 815.675.0 0,6

Joint d’étanchéité en nitrile (NBR) pour type NPT

Joint d’étanchéité en néoprène pour types Pg / NPT

Joint d’étanchéité en néoprène pour type ISO

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.0 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.0 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.0 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.0 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.0 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.0 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.0 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.0 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.0 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.0 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.0 

FILETAGE
ISO

FILETAGE
PG

FILETAGE
NPT

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - NPT 3/8” 30 18 12 6,5 30 50 880.510.0 -

- Pg 11 - 30 20 12 6,5 30 50 880.511.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 30 22 12 6,5 30 50 880.512.0 -

M25 x 1,5 - NPT 3/4” 36 28 15 6,5 35 50 880.513.0 -

- Pg 16 - 36 24 15 6,5 35 50 880.516.0 -

M32 x 1,5 - NPT 1” 52 34 18 9 50 50 880.520.0 -

- Pg 21 - 52 30 18 9 50 50 880.521.0 -

- - NPT 1.1/4” 52 43 18 9 50 50 880.525.0 -

M40 x 1,5 - - 52 42 18 9 50 50 880.527.0 -

- Pg 29 - 52 38 18 9 50 50 880.529.0 -

- - NPT 1.1/2” 62 50 22 11 60 50 880.532.0 -

M50 x 1,5 - - 62 52 22 11 60 50 880.535.0 -

- Pg 36 - 62 49 22 11 60 50 880.536.0 -

- Pg 42 - 75 56 22 11 70 50 880.542.0 -

- Pg 48 NPT 2” 75 61 22 11 70 50 880.548.0 -

M63 x 1,5 - - 75 65 22 11 70 50 880.550.0 -

Réducteur ISO / ISO en laiton nickelé

Agrandisseur ISO / ISO en laiton nickelé

Bagues de mise à la terre en laiton nickelé pour types ISO / Pg / NPT

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.0 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.0 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.0 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.0* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.0* -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.0 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.0 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.0 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.0 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.0* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.0 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.0 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.0 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.0 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.0 -

Adaptateur ISO / NPT en laiton nickelé

Adaptateur Pg / ISO en laiton nickelé

Adaptateur ISO / Pg en laiton nickelé

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ

* Forme différente de la photo et du plan (forme “réducteur”)

* Forme différente de la photo et du plan (forme “réducteur”)
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.0* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.0 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.0 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.0* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.0 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.0 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.0* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.0 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.0 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.0* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.0 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.0* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.0 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.0 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.0* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.0 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.0 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.0 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.0 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.0 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.0 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.0 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.0 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 22 55 - - 1 782.336.0 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.0 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.0 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.0 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.0 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.0 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.0 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.0 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.0 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.0 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.0 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.0 -

Adaptateur NPT / ISO en laiton nickelé

Adaptateur NPT / Pg en laiton nickelé

Adaptateur Pg / NPT en laiton nickelé

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ

* Forme différente de la photo et du plan (forme “réducteur”)
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 39 18 32 - - 10 781.816.0 -

NPT 1/2” NPT 1” - 43 18 40 - - 10 781.818.0 -

NPT 3/4” NPT 1” - 43 18 40 - - 5 781.820.0 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 43 18 50 - - 5 781.822.0 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 47 22 55 - - 5 781.826.0 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 5 781.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 2 781.835.0 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 49 22 70 - - 2 781.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 51 24 70 - - 1 781.840.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT3/8” - 36 18 24 - - 10 782.816.0 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.0 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.0 -

NPT 1” NPT 3/4” - 33 22 36 - - 5 782.825.0 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 33 22 45 - - 2 782.835.0 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 38 24 50 - - 1 782.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 38 24 50 - - 1 782.840.0 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.0 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 38 24 70 - - 1 782.850.0 -

INTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.0 -

Adaptateur NPT / NPT femelle / femelle en laiton nickelé

Agrandisseur NPT / NPT en laiton nickelé

Réducteur NPT / NPT en laiton nickelé

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 23 18 24 - - 10 781.416.0 -

NPT 3/4” - - 23 18 27 - - 5 781.420.0 -

NPT 1” - - 27 22 36 - - 5 781.426.0 -

NPT 1.1/4” - - 27 22 45 - - 2 781.435.0 -

NPT 1.1/2” - - 32 24 50 - - 1 781.440.0 -

NPT 2” - - 32 24 68 - - 1 781.450.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 20 15 20 - - 10 781.316.0 -

M20 x 1,5 - - 20 15 24 - - 10 781.320.0 -

M25 x 1,5 - - 20 15 30 - - 5 781.325.0 -

M32 x 1,5 - - 20 15 36 - - 5 781.332.0 -

M40 x 1,5 - - 20 15 45 - - 2 781.340.0 -

M50 x 1,5 - - 23 15 55 - - 1 781.350.0 -

M63 x 1,5 - - 23 15 68 - - 1 781.363.0 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

EXTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.0 -

Bouchon d’obturation en laiton nickelé, NPT

Bouchon d’obturation en laiton nickelé, ISO

Adaptateur NPT / NPT mâle / mâle en laiton nickelé

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ
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FILETAGE 
ISO

FILETAGE
PG

FILETAGE 
NPT

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 Pg 11 - 84 - 23 - 6 10 782.916.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 103 - 31 - 8 10 782.920.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 NPT 3/4” 103 - 35 - 12 5 782.925.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 NPT 1” 109 - 44 - 18 5 782.932.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 NPT 1.1/4” 109 - 51 - 25 2 782.940.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 NPT 1.1/2” 113 - 59 - 30 1 782.950.0 -

M63 x 1,5 Pg 42 NPT 2” 113 - 69 - 40 1 782.963.0 -

M75 x 1,5 Pg 48 NPT 2.1/2” 118 - 83 - 52 1 782.975.0 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 20 15 24 - - 10 781.511.0 -

Pg 13,5 - - 20 15 26 - - 10 781.513.0 -

Pg 16 - - 20 15 26 - - 10 781.516.0 -

Pg 21 - - 20 15 32 - - 5 781.521.0 -

Pg 29 - - 20 15 40 - - 5 781.529.0 -

Pg 36 - - 23 15 50 - - 2 781.536.0 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.0 -

Pg 48 - - 28 20 68 - - 1 781.548.0 -

Chapeau anti-poussière en EPDM

Bouchon d’obturation en laiton nickelé, Pg

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN LAITON NICKELÉ

*  Pour une utilisation avec un raccord presse-étoupe le diamètre “E” du chapeau doit être élargi pour accepter le passage 

de la gaine.
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FILETAGE
ISO

FILETAGE
PG

FILETAGE
NPT

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

FILETAGE
SEALTITE

DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.8 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.8 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.8 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.8 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.8 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.8 8,8

FILETAGE
ISO

FILETAGE
PG

FILETAGE
NPT

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETAGE
SEALTITE

DIAMÈTRE 
(POUCES)

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.8 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.8 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.8 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.8 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.8 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.8 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.8 6,2

Joint d’étanchéité en néoprène pour types Pg / NPT

Ecrou NPT en acier inoxydable AISI-316

Joint d’étanchéité en néoprène pour type ISO

Ecrou ISO en acier inoxydable AISI-316

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN ACIER INOXYDABLE

* Remarque: des joints plats en silicone sont également disponibles sur demande

* Remarque: des joints plats en silicone sont également disponibles sur demande
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.8 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.8 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.8 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.8 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.8 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.8 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.8 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.8 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.8 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.8 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.8 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.8 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.8 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.8 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.8 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.8 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.8 -

Réducteur ISO / ISO en acier inoxydable AISI-316

Adaptateur ISO / Pg en acier inoxydable AISI-316

Agrandisseur ISO / ISO en acier inoxydable AISI-316

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN ACIER INOXYDABLE
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.8 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.8 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.8 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.8 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.8 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.8 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.8 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.8 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.8 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.8 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.8* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.8 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.8 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.8 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.8 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.8 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.8 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.8 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.8* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.8* -

Adaptateur Pg / NPT en acier inoxydable AISI-316

Adaptateur ISO / NPT en acier inoxydable AISI-316

Adaptateur Pg / ISO en acier inoxydable AISI-316

* Forme différente de la photo et du plan (forme “réducteur”)

* Forme différente de la photo et du plan (forme “réducteur”)

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN ACIER INOXYDABLE
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.8* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.8 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.8 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.8* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.8 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.8 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.8* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.8 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.8 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.8* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.8 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.8* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.8 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.8 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.8* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.8 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.8 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.8 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.8 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.8 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.8 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.8 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.8 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 24 55 - - 1 782.336.8 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.8 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.8 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.8 -

Adaptateur NPT / ISO en acier inoxydable AISI-316

Adaptateur NPT / Pg en acier inoxydable AISI-316

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN ACIER INOXYDABLE

* Forme différente de la photo et du plan (forme “réducteur”)
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INTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 29 18 27 - - 10 781.816.8 -

NPT 1/2” NPT 1” - 40 18 40 - - 10 781.818.8 -

NPT 3/4” NPT 1” - 40 22 40 - - 5 781.820.8 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.822.8 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.826.8 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 42 22 55 - - 5 781.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 42 24 55 - - 2 781.835.8 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 42 24 70 - - 2 781.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 42 24 70 - - 1 781.840.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/8” - 36 18 32 - - 10 782.816.8 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.8 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.8 -

NPT 1” NPT 3/4” - 40 22 40 - - 5 782.825.8 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 40 22 45 - - 2 782.835.8 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 42 24 55 - - 1 782.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 42 24 70 - - 1 782.840.8 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.8 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 42 24 70 - - 1 782.850.8 -

Adaptateur NPT / NPT femelle / femelle en acier inoxydable AISI-316

Agrandisseur NPT / NPT en acier inoxydable AISI-316

Réducteur NPT / NPT en acier inoxydable AISI-316

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN ACIER INOXYDABLE
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EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 21 15 22 - - 10 781.316.8 -

M20 x 1,5 - - 21 15 26 - - 10 781.320.8 -

M25 x 1,5 - - 21 15 30 - - 5 781.325.8 -

M32 x 1,5 - - 21 15 40 - - 5 781.332.8 -

M40 x 1,5 - - 21 15 48 - - 2 781.340.8 -

M50 x 1,5 - - 21 15 60 - - 1 781.350.8 -

M63 x 1,5 - - 21 15 70 - - 1 781.363.8 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 24 18 22 - - 10 781.416.8 -

NPT 3/4” - - 24 18 26 - - 5 781.420.8 -

NPT 1” - - 28 22 34 - - 5 781.426.8 -

NPT 1.1/4” - - 28 22 42 - - 2 781.435.8 -

NPT 1.1/2” - - - 24 48 - - 1 781.440.8 -

NPT 2” - - - 24 65 - - 1 781.450.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 21 15 26 - - 10 781.511.8 -

Pg 13,5 - - 21 15 26 - - 10 781.513.8 -

Pg 16 - - 21 15 30 - - 10 781.516.8 -

Pg 21 - - 21 15 35 - - 5 781.521.8 -

Pg 29 - - 21 15 45 - - 5 781.529.8 -

Pg 36 - - 21 15 55 - - 2 781.536.8 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.8 -

Pg 48 - - 28 20 65 - - 1 781.548.8 -

EXTÉRIEUR
FILETAGE

EXTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.8 -

Bouchon d’obturation en acier inoxydable AISI-316, ISO

Bouchon d’obturation en acier inoxydable AISI-316, NPT

Bouchon d’obturation en acier inoxydable AISI-316, Pg

Adaptateur NPT / NPT mâle / mâle en acier inoxydable AISI-316

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX EN ACIER INOXYDABLE
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La résine époxy bi-composés est conditionnée dans un emballage comportant 2 parties distinctes:
1. Durcisseur de mastic époxy. 

2. Résine de mastic époxy.

La résine époxy est conditionnée dans un emballage comportant deux parties distinctes. Il faut les mélanger en proportions égales jusqu’à 

ce que l’ensemble soit d’une couleur uniforme et sans strie. La meilleure solution pour mélanger les deux composants consiste à malaxer 

et plier plusieurs fois les composants. Une fois mélangée, la résine doit être utilisée dans les 30 minutes. Elle durcit progressivement. A 

une température comprise entre 20 °C et 30 °C, il faut 3 à 4 heures pour que la résine se solidifie. Il faut 12 à 24 heures de séchage à une 

température comprise entre 20 °C et 30 °C pour que la résine soit dans un état optimal. La résine, quand elle est totalement durcie, peut être 

utilisée dans une plage de températures de service comprise entre -60 °C et +130 °C.

Précautions:
Lorsque vous utilisez le produit, portez bien les gants fournis avec la 

résine. Il ne faut pas stocker le produit à une température inférieure 

à 20°C avant d’effectuer le mélange. A plus basse température, le 

produit devient difficile à mélanger. Si le produit entre en contact 

avec la peau, il faut le retirer avec un détergent et l’empêcher à tout 

prix de durcir. Une fiche de données de sécurité peut être obtenue 

sur demande. 

Remarque: Il faut également tenir compte du fait que le temps 

de prise peut être plus long lorsque la température ambiante est 

inférieure à 20 °C. 

Diamètre maximal des câbles et conducteurs pour les types BXA, BXC, BXN

Résine époxy à bi-composés pour raccords BXA, BXC et BXN (50 g)

FILETAGE 
ISO

FILETAGE 
PG

FILETAGE 
NPT

SEALTITE
DIAMÈTRE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

 Ø MAXI. 
SUR MULTI-

CONDUC-
TEUR (MM)

Ø MAXI. SUR 
MONO-

CONDUC-
TEUR (MM)

NOMBRE 
MAXI. DE 
CONDUC-

TEURS

RÉSINE 
ÉPOXY 
NÉCES-
SAIRE

CONSOM-
MATION 

MAXI.

M16 Pg 11 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 13,5 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 16 1/2” 1/2” 13,8 12,4 10,5 15 1 x 50 gr

M25 Pg 21 3/4” 3/4” 18,5 17,6 14 30 1 x 50 gr

M32 Pg 29 1” 1” 23,8 22,8 18,5 50 1 x 50 gr

M40 Pg 36 1.1/4” 1.1/4” 31,9 28 24,5 75 2 x 100 gr 

M50 Pg 36 1.1/2” 1.1/2” 38 34,5 29,5 80 2 x 100 gr

Accessoires Anaconda IECEx-ATEX

EXTÉRIEUR
FILETAGE

INTÉRIEUR
FILETAGE

DIAM. 
INTÉRIEUR 
MINI. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

- - - - - - - - 10 827.999.1 -

Informations particulières concernant les raccords presse-étoupe 
et presse-étoupe CEM
1.   Dans le cas des versions CEM, le diamètre du 

câble nécessaire pour définir le diamètre de 

serrage n’est pas le diamètre extérieur du câble 

mais le diamètre du câble sans la tresse.

2.   Dans le cas des versions CEM dont le diamètre 

des fils constituant le blindage (S) est compris 

entre 1,0 et 2,5 mm (type SWA, blindage de fil en 

acier), il faut commander une version spéciale 

avec des bagues à cône réduit (référence 

portant le suffixe “-RC”).

Diamètre du câble 

pour déterminer la 

plage de serrage



7 | 81

At
ex

 
so

lu
tio

ns

Pour le montage du raccord ou du presse-étoupe sur le boîtier de connexion / boîtier 
de raccordement

Pour serrer le manchon d’étanchéité 
(ne concerne pas les raccords BXA, BXC et BXN de type barrière)

Pour le montage du raccord sur la gaine flexible

DIAMÈTRE
CORPS MÂLE COUPLE 

EN NM

FILETAGE

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 24 26 4 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 30 33 6 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 35 38 8 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 42 47 12 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 48 53 24 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 55 60 30 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 40 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

DIAMÈTRE
CORPS / ÉCROU INT. COUPLE 

EN NM

FILETAGE

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 25 27 17 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 32 35 23 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 36 39 29 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 45 49 33 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 50 55 41 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 57 62 50 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 75 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

DIAMÈTRE
CORPS COUPLE 

EN NM

FILETAGE

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

3/8” 26 29 27 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

1/2” 30 33 34 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

3/4” 35 39 57 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

1” 45 50 79 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

1.1/4” 55 60 113 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4

ACCESSOIRES ANACONDA IECEX-ATEX

Informations générales relatives aux raccords presse-étoupes et aux presse-étoupes
Diamètres et couples des différents raccords




