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RACCORDO MATERIALI TEMPERATURA RANGE MISURE FILETTO TIPOLOGIA CERIFICAZIONI PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Min. Max. Iso. Pg NPT A BARRIERA ATEX IEC GOST Classe

BXA

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16 

fino a
M40

- 1/2” fino
a 1.1/4” Si IP 66

IP 68

7 - 12
fino a
7 - 13

RNA / RAA

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
 M16
fino a
M40

-  1/2” fino
 a 1.1/4” No IP 66

IP 68

7 - 14
fino a
7 - 23

BNA / BAA

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16

fino a 
M40

-  1/2” fino
 a 1.1/4” Si IP 66

IP 68

7 - 24
fino a
7 - 33

BXC

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16

fino a
M50

-  1/2” fino
 a 1.1/2” Si IP 66

IP 68

7 - 34
fino a
7 - 37

RNC / RAC

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 

fino a
M90

- 1/2” fino 
a 3” No IP 66

IP 68

7 - 38
fino a
7 - 47

BNC / BAC

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16

fino a
M90

- 1/2” fino
 a 3” Si IP 66

IP 68

7 - 48
fino a
7 - 55

BXN

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16

fino a
M50

- 1/2” fino 
a 1.1/2” Si IP 66

IP 68

7 - 56
fino a
7 - 57

RN

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16

fino a
M90

- 1/2” fino 
a 3” No IP 66

IP 68

7 - 58
fino a
7 - 61

RAD

Ottone  
nichelato o 
Acciaio inox 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 

fino a
M90

- 1/2” fino 
a 3” No IP 66

IP 68

7 - 62
fino a
7 - 65

Tabella per la selezione di guaine 
Anaconda utilizzabili in soluzioni Atex

SEALTITE MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA RESISTENZA 
(NEN-EN-IEC

FLESSI-
BILITÀ RESISTENZA APPROVA-

ZIONI
PROTE-
ZIONE PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. Compr. Impatto Trazione UV Oli Classe

AS Nera Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -25 °C 70 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ +++ IP 66
IP 68 7 - 7

HFI-316 
Blu

Acciaio inox
AISI-316

TPU
Halogen free 

RoHS
-55 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 8

HCI-316 
Nera

Acciaio inox
AISI-316

PVC
RoHS -55 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 9

HCX 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

TPE
RoHS -55 °C  +145 °C  4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++  +++  ++  IP 66
IP 68 7 - 10

HTDL 
Nera

Acciaio  
galvanizzato

PVC
RoHS -45 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 11

Tabella per la selezione di raccordi e pressacavi Anaconda certificati Atex Exd / Exe
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Classificazione delle zone a rischio di esplosione in conformità alle norme ATEX:
Le zone a rischio di esplosione, dette Ex, sono classificate in base 

all’analisi del rischio, ovvero se e in che misura una zona con presenza 

di gas o polveri deve essere considerata a rischio di esplosione:

-	� Zona 0 (Gas) e Zona 20 (Polveri): luogo dove è presente 

continuamente o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva.

-	� Zona 1 (Gas) e Zona 21 (Polveri): luogo dove è possibile sia 

presente in modo occasionale, durante il funzionamento normale, 

un’atmosfera esplosiva.

-	� Zona 2 (Gas) e Zona 22 (Polveri): luogo dove non è possibile 

sia presente un’atmosfera esplosiva durante il funzionamento 

normale o, se ciò avviene, è possibile sia presente solo 

infrequentemente o per breve periodo.

In accordo con la Direttiva 2014/34/EU le apparecchiature che si 

utilizzano in zone Ex devono essere certificate e marchiate Atex. A 

tal proposito vengono suddivise in gruppi e categorie a seconda delle 

zone in cui é permesso il loro utilizzo.

DESCRIZIONE RACCORDI-PRESSACAVO E RACCORDI A BARRIERA IECEX-ATEX ANACONDA
I raccordi-pressacavo Anaconda, certificati IECEx-ATEX Exd e Exe, in combinazione con le guaine Anaconda Sealtite®,rappresentano la 

soluzione ideale per un’alta protezione meccanica dei cavi e per la connessione di un’apparecchiatura in modo sicuro e a prova d’esplosione.

La temperatura di esercizio per il tipo standard con gommino in EPDM va da -40°C a 100°C, mentre la versione per alte temperature con 

gommino in silicone va da -65°C a + 220°C. I raccordi-pressacavo IECEx-ATEX Anaconda sono disponibili anche per cavi armati nella versione 

EMC (compatibilità elettromagnetica) con dispositivo di messa a terra dell’armatura. A richiesta si possono anche ordinare nella versione 

“a barriera” con kit speciale per l’inserimento di resina sigillante.I raccordi a barriera, per il passaggio di più cavi, con sigillante epossidico 

bicomposto, hanno un intervallo di temperature comprese tra -60 °C e +130 °C. Sono disponibili in ottone nichelato oppure in acciaio inox 

AISI 316. Il grado di protezione dei raccordi-pressacavo e raccordi a barriera Anaconda è standard IP 66 e per i filetti cilindrici (NPT e Pg) può 

essere elevato a IP 68 con l’aggiunta di guarnizioni piatte tra il corpo filettato del raccordo e la cassetta (ordinabili separatamente in nylon o in 

silicone). Per ottenere IP 68 col filetto NPT si devono invece sigillare le parti filettate con frenafiletti tipo Loctite o simili.

Atmosfera a rischio  
di esplosione Rischio Zona Categoria

Apparecchiatura
Sistema Anaconda 

Atex permesso Livello di sicurezza

Gas, Vapori e Nebbie Continuo o per 
lunghi periodi 0 II Ga No Molto elevato (sicuro anche in 

caso di 2 guasti indipendenti)

Gas, Vapori e Nebbie Occasionale 1 II Gb Si Elevato (sicuro anche in  
caso di 1 guasto)

Gas, Vapori e Nebbie Infrequente o per
brevi periodi 2 II Gc Si Normale (sicuro durante il  

normale funzionamento)

Polveri Continuo o per 
lunghi periodi 20 III Da No Molto elevato (sicuro anche in 

caso di 2 guasti indipendenti)

Polveri Occasionale 21 III Db Si Elevato (sicuro anche in  
caso di 1 guasto)

Polveri Infrequente o per
brevi periodi 22 III Dc Si

Elevato (per polveri conduttrici)
normale (per polveri non  

conduttrici)

Atmosfera a rischio  
di esplosione Rischio Zona Categoria

Apparecchiatura
Sistema Anaconda 

Atex permesso Livello di sicurezza

Grisou, polveri
combustibili

Continuo per
lunghi periodi 0 I M1 No Molto elevato (sicuro anche in 

caso di 2 guasti indipendenti)

Grisou, polveri
combustibili Occasionale 1 I M2 Si Elevato (sicuro anche in  

caso di 1 guasto)

Gruppo I = Apparecchiature destinate all’uso in zone esplosive di miniera

Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX 

Gruppo II = Apparecchiature destinate all’uso in tutte le altre zone esplosive
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Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX

Spegazione della nomenclatura dei raccordi Anaconda IECEx-ATEX:

Esempio: 
Il tipo BXA è un raccordo a barriera utilizzabile per più cavi sciolti con 

connessione diretta a guaina Anaconda.

* �Nota: per cavo armato si intende cavo trecciato con treccia metallica o cavo 

tipo SWA per schermatura elettromagnetica.

Certificazioni e marchiature
I raccordi-pressacavo IECEx-ATEX Anaconda sono certificati e 

marcati in accordo con la Direttiva 2014 / 34 / EU come: 

Ex I M2 / II 2 GD. 

Questo significa che possono essere utilizzati in miniera in zona 1, 

mentre in tutte le altre atmosfere esplosive contenenti gas, vapori e 

nebbie in zona 1 e 2, e in quelle contenenti polveri in zona 21 e 22.

Certificazione e marcatura dei raccordi-pressacavo Anaconda 

IECEx-ATEX in conformità alle norme:

EN 60079-0 and IEC 60079-0

EN 60079-1 and IEC 60079-1

EN 60079-7 and IEC 60079-7

EN 60079-31 and IEC 60079-31

	

Accanto alla certificazione e alla marcatura secondo la direttiva 

2014/34/EU, i raccordi-pressacavo Anaconda sono certificati e 

marchiati in conformità alla norme sopracitate come:

Ex db I Mb / Ex eb I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex 
tb IIIC Db

Selezione dei pressacavi e raccordi-pressacavo
Per il metodi di protezione EXd è concesso l’ uso di pressacavi e 

raccordi-pressacavo senza barriera a condizione che:

-	� Siano certificati e marchiati Exd come apparecchiature.

-	� I cavi utilizzati debbano essere adeguati alle condizioni ambientali 

in servizio e debbano essere rivestiti con materiale termoplastico, 

materiale termoindurente o elastomerico. Debbano essere 

circolari e compatti. Qualsiasi rivestimento o guaina debba essere 

estruso. Gli eventuali riempitivi debbano essere non igroscopici.

-	� Il cavo collegato debba avere una lunghezza di almeno 3 metri.

Se una qualsiasi delle condizioni sopra indicate non viene soddisfatta, 

è necessario utilizzare un pressacavo, un raccordo-pressacavo, o un 

raccordo, di tipo a barriera con l’ uso di sigillante. 

Per il metodo di protezione a sicurezza aumentata Exe, queste 

condizioni non sono applicabili.

Per qualsiasi metodo di protezione si applichi i gommini di serraggio 

dei pressacavi e raccordi-pressacavo devono essere selezionati in 

modo tale che il diametro esterno del cavo ricada dentro il range di 

serraggio del gommino appropriato.

L’uso di nastro sigillante, guaina termorestringente o altri materiali 

NON è consentito per rendere il cavo compatibile con il gommino di 

serraggio del pressacavo o raccordo-pressacavo.

Grado di protezione
Il grado di protezione dei raccordi-pressacavo e dei raccordi è IP 66 

o IP 66 / IP 68. Il grado di protezione IP 68 si ottiene utilizzando tra il 

corpo filettato del raccordo e la cassetta una guarnizione piatta sulle 

versioni con filettatura cilindrica (IS0 o Pg). In tutte le altre situazioni 

(filetto conico NPT o filetti cilindrici senza guarnizione piatta) per 

garantire il grado IP 68 le parti filettate devono essere sigillate con 

frenafiletti tipo Locktite o simili.

1 2 3R = versione normale

B = versione a barriera

N = per cavi non armati

A = per cavi armati*

X = pressacavi a tenuta singola / doppia

A = con connessione diretta a guaina Anaconda

C = adattatore pressacavo maschio-femmina

N / D = pressacavi a tenuta singola / doppia
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Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX

Nel caso di pressacavi e adattatori pressacavi la selezione sarà:
Cavi sciolti = tipo BXN (pressacavi a barriera) e BXC (adattatori a barriera)

Cavi non armati più lunghi di 3 metri = tipo BXN (pressacavi a barriera) e BXC (adattatori a 

barriera) oppure RN (pressacavi) e RNC (adattatori)

Cavi non armati più corti di 3 metri = tipo BXN (pressacavi a barriera) e BXC (adattatori a 

barriera) oppure BN (pressacavi a barriera) e BNC (adattatori a barriera)

Cavi armati più lunghi di 3 metri = tipo RAD (pressacavi) e RAC (adattatori) 

Cavi armati più corti di 3 metri = tipo BAD (pressacavi a barriera) e BAC (adattatori a barriera) 

Zona 2

Zona 1

Zona 0
Serbatoio

Liquido 
Infiammabile

Polvere infiammabile

Zona 22

Zona 21

Zona 20

Individuazione delle zone Atex per Gas e Polveri

No

Si

No

No

No

Lunghezza cavo 
> 3 metri

Si

Lunghezza cavo 
> 3 metri

Cavi non armati?

Cavi sciolti?

Cavi Sciolti:

Tipo BXA (per soluzioni diritte)

Typo BXC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi armati? 

Cavi non armati:

BXA o BNA (per soluzioni diritte)

BXC o BNC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi non armati:

BXA o RNA (per soluzioni diritte)

BXC o RNC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi armati:

Tipo BAA (per soluzioni diritte)

Tipo BAC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Cavi armati:

Tipo RAA (per soluzioni diritte)

Tipo RAC + raccordi 45°/90° (per soluzioni curve 45°/90°)

Si

Si

Inizio

Si

Tabella per la selezione dei raccordi IECEx-ATEX:
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Differenze tra le norme antideflagranti Europee e Nordamericane 

CERTIFICAZIONI PRESENZA PERICOLO COSTANTE PRESENZA PERICOLO SALTUARIA PRESENZA PERICOLO SOLO IN  
CASO DI GUASTO 

IEC / EUROPE zona 0 zona 1 zona 2

U.S. / CANADA Division I Division II

CATEGORIA DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE IN EUROPA

CLASSIFICAZIONE 
IN U.S. / CANADA ENERGIA DI INNESCO

Metano Gruppo I Non classificato

Acetilene Gruppo II C Classe I Gruppo A > 20 u J

Idrogeno Gruppo II C Classe I Gruppo B > 20 u J

Etilene Gruppo II B Classe I Gruppo C > 60 u J

Propano Gruppo II A Classe I Gruppo D > 180 u J

Polveri conduttrici metalliche In preparazione Classe II Gruppo E

Polveri conduttrici non metalliche In preparazione Classe II Gruppo E

Polveri non conduttrici In preparazione Classe II Gruppo F 

Fibre Non classificato Classe III

Dati tecnici sulle soluzioni  
Anaconda IECEx-ATEX

Certificazioni:
I raccordi a barriera Anaconda della serie BXA sono approvati per l’ 

uso in combinazione con le guaine Anaconda Sealtite. Le serie BXC e 

BXN si utilizzano rispettivamente come adattatori e come pressacavi. 

Tutti i tipi sopra citati sono provvisti dei seguenti certificati: 

ATEX: CESI 14ATEX069X 

IECEx: IECEx CES 15.0001X 

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

I raccordi-pressacavo delle serie RNA / RAA / BAA si possono 

utilizzare in combinazione con qualsiasi tipo di guaine Anaconda.

Gli adattatori pressacavo delle serie RNC / RAC / BAC si possono 

utilizzare in combinazione con qualsiasi tipo di raccordi Anaconda.

I pressacavi delle serie RN / BN / RAD / BAN si utilizzano in 

combinazione con cavi. 

Tutti i tipi sopra citati sono provvisti dei seguenti certificati:

�ATEX: INERIS 06ATEX0014X 

IECEx: INE 10.0010X 

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Tutti gli accessori Atex sono provvisti dei seguenti certificati: 

�ATEX: INERIS 12 ATEX 0089X 

IECEx: INE 10.0014X  

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Secondo la normativa NEC 50110 (A) (2), per la Classe 1 divisione 

I, non sono ammessi l’uso di guaine metalliche flessibili, solo cavi 

inseriti in tubi rigidi con giunti di bloccaggio, oppure speciali cavi 

armati con speciali raccordi a barriera. Per la classe 1 division II, 

per classe 2 division I e II e per classe 3 division I e II, accanto ai 

tubi rigidi sono invece anche ammessi i tubi flessibili con raccordi, 

alla condizione che siano certificati UL listed. L’uso delle guaine 

flessibili Anaconda Sealtite di tipo HTDL, HTUA, UA e ZHUA, avendo 

l’omologazione UL, è per tanto concesso. Le applicazioni tipiche dei 

raccordi e dei pressacavi Anaconda IECEx-ATEX comprendono motori, 

trasformatori, apparecchiature di controllo, custodie Ex, scatole di 

derivazione e strumenti nei settori chimico e petrolchimico, oil & gas, 

movimentazione di materie prime, lavorazione del legno, industria 

alimentare e farmaceutica.
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ANTISTATICA E CON RESISTENZA MECCANICA ALTA
La guaina Sealtite AS è stata sviluppata per tutte quelle applicazioni in zone Atex a rischio di esplosione, ove si renda necessario l’uso di una

guaina rivestita con materiale antistatico. Con l’uso della guaina AS si esclude completamente la possibilità di accumulo sulla superficie di 

cariche elettrostatiche le quali, in caso di scarico per contatto, potrebbero dar origine a formazioni di scintille. Viene utilizzata in impianti, 

macchinari, pannelli di controllo, in zone Atex, nell’industria chimica, petrolchimica, farmaceutica, alimentare ed Oil & Gas.

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nero Metri Codice Art.
Nero Metri Codice Art.

Nero (kg/m)

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 350.010.1 - - - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 350.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 350.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 350.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 350.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 15 350.035.1 - - - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 350.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 350.050.1 - - - - 2,15

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica in acciaio zincato 

a caldo, resistente alla corrosione, avente filo 

di canapa passante tra le spire, aggraffatura 

semplice “square locked”. A partire da 1.1/2” 

aggraffatura doppia “fully inter-locked”.

Rivestimento: PVC antistatico, conforme alla 

normativa RoHS, adatto per uso esterno ed 

interramento, resistente ai raggi UV.

Rendimento antistatico: Resistenza di superficie 

< 109 Ohm, in conformità ai requisiti richiesti dalla 

norma NEN-EN-IEC 60079-0, sezione 26-13.

Temperatura di esercizio: Costante da -25 ºC a 

+70 ºC, con punte fino a +90 ºC.

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

Guaina Anaconda Sealtite 
TIPO AS NERA

Inter locked 1.1/2” e 2”

Square locked 5/16” - 1.1/4”

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -
PG 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HFI-316 BLU

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

316 aggraffatura semplice di tipo “square locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di poliuretano 

PU, ben ancorato all’anima metallica, halogen free, 

molto flessibile, con ottima resistenza ai raggi UV, 

all’abrasione ed alla corrosione, agli inchiostri, ad oli 

sintetici e a grassi. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +125ºC.

Colore: Blu.

ROBUSTA, HALOGEN-FREE, MOLTO FLESSIBILE E RESISTENTE ALLA OSSIDAZIONE, 
ALL’ABRASIONE, AGLI OLI, GRASSI ED AGENTI CHIMICI
Il tipo HFI-316 blu è la versione della guaina Anaconda Sealtite HFX con l’anima metallica in acciaio inox 316 invece che zincato. Grazie al 

rivestimento in poliuretano, è una guaina halogen free, molto resistente all’abrasione ed alla corrosione con grandissima flessibilità anche a 

temperature molto basse. In virtù del lamierino in inox 316 ha inoltre una eccelente resistenza alla ossidazione e corrosione. Il colore blu viene 

utilizzato generalmente in apparecchiature a prova di esplosione aventi sistema di protezione a sicurezza intrinseca Exi. Campi di applicazione: 

impianti e macchinari in industrie chimiche, petrolchimiche, off-shore, settore navale, marina militare, Oil & Gas.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Blu Metri Codice Art.
Blu Metri Codice Art.

Blu (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 339.412.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 339.416.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 339.420.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 339.426.1 - - - - 0,7

Square locked 3/8” - 1”
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ROBUSTA, OTTIMA RESISTENZA ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE ED ALLA CORROSIONE
La guaina Sealtite La guaina Sealtite HCI-316, avente l’ anima interna in acciaio inox AISI-316, rappresenta la soluzione migliore contro gli 

attacchi della corrosione, ossidazione e salsedine. Trova ottimo utilizzo in zone marine ed off-shore, impianti e macchinari in industrie chimiche, 

petrolchimiche, in acciaierie.

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCI-316 NERA

Square locked 3/8” - 1”

SEALTITE  DIAMETRO  RAGGIO CURVATURA  SCATOLA STANDARD  SCATOLA PICCOLA  BOBINA  PESO 

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nero Metri Codice Art.
Nero Metri Codice Art.

Nero (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 319.012.1 10 319.012.3 - - 0,30

1/2” 16 21,1 75 110 30 319.016.1 10 319.016.3 - - 0,40

3/4” 21 26,4 90 140 30 319.020.1 10 319.020.3 - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 319.026.1 10 319.026.3 - - 0,75

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio inox AISI-

316 aggraffatura semplice di tipo “square locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC 

speciale molto resistente alle alte e basse 

temperature e alle forti escursioni termiche, ben 

ancorato all’anima metallica. Buona resistenza agli 

oli e grassi e ai raggi U.V. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC.

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HCX NERA

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a 

caldo con filo di canapa passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter-locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di elastomero 

termoplastico TPE, ben ancorato all’anima 

metallica, resistente ai raggi UV, alle alte e basse 

temperature, alle forti escursioni termiche. 

Flessibile a temperature molto rigide. Adatto per 

uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -55 ºC a 

+145 ºC, con punte fino a +160 ºC.

Colore: Nero (antracite).

ROBUSTA, RESISTENTE E FLESSIBILE ALLE ESTREME TEMPERATURE
Il tipo HCX rappresenta la soluzione migliore per proteggere cavi in presenza di estreme temperature e/o forti sbalzi termici. Grazie allo

speciale materiale termoplastico del mantello, la guaina HCX ha inoltre la caratteristica di rimanere flessibile anche a temperature

molto basse. Campi d’applicazione: trasformatori di alta potenza, fonderie, acciaierie, strumenti di misurazione termica, forni.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:
Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N). 

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).

SEALTITE  DIAMETRO  RAGGIO CURVATURA  SCATOLA STANDARD  SCATOLA PICCOLA  BOBINA  PESO 

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 326.012.1 10 326.012.3 250 326.012.5 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 326.016.1 10 326.016.3 150 326.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 326.020.1 10 326.020.3 120 326.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 326.026.1 10 326.026.3 90 326.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 326.035.1 - - 60 326.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 326.040.1 - - 45 326.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 326.050.1 - - 30 326.050.5 2,15

Inter locked 1.1/2” e 2”

Square locked 3/8” - 1.1/4”



7 | 11

R
ac

co
rd

i
At

ex

SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -
PG 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETRO RAGGIO CURVATURA SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
Pollici

Interno
(mm)

Esterno
(mm)

Statico
(mm)

Dinamico
(mm) Metri Codice Art.

Nera Metri Codice Art.
Nera Metri Codice Art.

Nera (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 85 60 330.012.2 10 330.012.3 150 330.012.5 0,4

1/2” 16,1 21,1 90 110 60 330.016.2 10 330.016.3 150 330.016.5 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 45 330.020.2 10 330.020.3 120 330.020.5 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 330.026.1 10 330.026.3 150 330.026.5 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 330.035.1 - - 60 330.035.5 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 330.040.1 - - 45 330.040.5 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 330.050.1 - - 30 330.050.5 2,3

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 15 330.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 330.075.1 - - - - 3,7

Inter locked 1.1/2” - 4”

Square locked 3/8” - 1.1/4”

Frequency (MHz)

S
hi

el
di

ng
 E

ff
ec

tiv
en

es
s 

(d
B

)

ROBUSTA, CERTIFICATA UL & CSA LISTED, AMPIO RANGE DI TEMPERATURE
Il tipo HTDL è una guaina in acciaio zincato, provvista di filo di rame intercalante tra le spire (fino al diametro 1.1/4”) e con approvazioni

statunitense UL e canadese CSA. Il filo di rame, oltre che garantire la messa a terra secondo le norme americane, conferisce alla guaina la

caratteristica di ottima continuità elettrica e buona schermatura EMI / EMP. Viene impiegata in macchinari ed impianti destinati verso i mercati

extraeuropei e/o laddove vi sia la necessità di una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento in PVC speciale è

adatto per l’uso alle alte e basse temperature.

Materiali e struttura:
Struttura: Anima metallica di acciaio zincato 

a caldo con filo di rame passante tra le spire, 

aggraffatura semplice “square locked”. A partire 

da 1.1/2” aggraffatura doppia “inter-locked”.

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC speciale 

resistente alle alte e basse temperature ed alle 

forti escursioni termiche, ai raggi UV, ben ancorato 

all’anima metallica. Adatto per uso esterno. 

Omologazioni: UL-360 (file # E18917) CSA 22.2 

(file # 63790/ 158897) Utilizzabile per ambienti 

a rischio di esplosione in conformità alla norma 

americana NEC:

-	 Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

-	�� Articolo 250.118 (6), 350, 300.22 (D), 620.21 e 

645.5 (E) (2). 

-	� Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 

2, Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, 

Divisione 1 e 2,

-	� Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 

1 e 2.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 ºC a 

+105 ºC, con punte fino a +120 ºC. (la massima 

temperatura secondo la norma CSA è di 75 ºC).

Colore: Nera.

Guaina Anaconda Sealtite
TIPO HTDL NERA

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)
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Raccordi a barriera BXA, NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
versione a barriera (temp. da -60°C a +130°C)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM STANDARD
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.0 10

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.0 12,1

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.0 15,7

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.0 27,7

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.0 41,3

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.0* 8,5

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.0 11

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.0 14,9

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.0 24,6

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.0 36,7

Raccordi a barriera BXA, ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato
(temp. da -60°C a +130°C)

* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 5 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, camera di contenimento 

del sigillante, corpo del raccordo. Il sigillante a due componenti viene 

fornito separatamente.

Materiali: Corpo, dado, virola e camera di contenimento sono in 

ottone nichelato. L’anello di tenuta è in PA6. I raccordi sono anche 

disponibili nella versione in inox AISI 316 (pag. 7 - 13)

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere 

IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e 

la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

RACCORDI A BARRIERA ANACONDA IECEX-ATEX TIPO BXA, IN OTTONE NICHELATO
I raccordi a barriera Anaconda tipo BXA, omologati IECEx-ATEX Exd/e sono stati sviluppati per proteggere diversi cavi sciolti passanti all’interno 

di una guaina metallica Anaconda Sealtite. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza 

di una plastilina e composto da due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. I raccordi BXA vengono 

utilizzati frequentemente per connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, 

off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare e farmaceutico. In caso si abbia la necessità di una soluzione girevole, o curva a 45°o 

90°, si possono utilizzare gli adattatori IECEx-ATEX girevoli maschio-femmina tipo BXC (pag. 7 - 34) avvitando nel filetto femmina raccordi 

maschi Anaconda diritti, a 45 o 90 gradi.

Anaconda IECEx-ATEX, BXA,  
IP 66 / 68 ottone nichelato

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.9 9,4

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.9 11,5

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.9 14,9

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.9 26,1

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.9 39

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.9* 8

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.9 10,4

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.9 14

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.9 23,2

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.9 34,7

Raccordi a barriera BXA-316, NPT, IECEx-ATEX,  
in inox AISI 316, (temp. da -60 °C a +130 °C)

Raccordi a barriera BXA-316, ISO, IECEx-ATEX,  
in inox AISI 316 (temp. -60°C a +130°C)

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio inox 316 è formato di 5 parti: 

dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, camera di contenimento 

del sigillante, corpo del raccordo. Il sigillante a due componenti viene 

fornito separatamente.

Materiali: Corpo, dado, e camera di contenimento sono in acciaio 

inox 316. La virola è in ottone nichelato. L’anello di tenuta è in PA6. 

I raccordi sono anche disponibili nella versione in ottone nichelato 

(pag. 7 - 12).

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere 

IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e 

la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

RACCORDI ANACONDA IECEX-ATEX TIPO BXA AISI-316, IN ACCIAIO INOX AISI 316
I raccordi a barriera Anaconda tipo BXA-316, omologati IECEx-ATEX Exd/e sono stati sviluppati per proteggere diversi cavi sciolti passanti all’interno 

di una guaina metallica Anaconda Sealtite. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza di 

una plastilina e composto da due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. L’acciaio inox 316 rende questi 

raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione. I raccordi BXA-316 vengono utilizzati frequentemente per connessioni a pannelli 

e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare 

e farmaceutico. In caso si abbia la necessità di una soluzione girevole, a 45° o 90°, si possono utilizzare gli adattatori IECEx-ATEX girevoli maschio-

femmina tipo BXC-316 (pag. 7 - 36), avvitando nel filetto femmina raccordi maschi Anaconda standard diritti, a 45 o 90 gradi.

Anaconda IECEx-ATEX, BXA,  
IP 66 / 68 acciaio inox 316

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 7 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

pregommino, gommino interno, corpo del raccordo. Disponibile anche 

nella versione a barriera con resina bicomponente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, pregommino e corpo del raccordo 

sono in ottone nichelato.La virola è in acciaio in banda stagnata. L’anello 

di tenuta è in PA6, il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). I raccordi-pressacavo rispettano la 

normativa RoHS. Disponibili anche nella versione in acciaio inox AISI 316 

(tipi RNA-316 pag. 7 - 19 e RAA-316 pag. 7 - 22)

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina; IP 66  

standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo 

una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto 

ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO ANACONDA IECEX-ATEX TIPO RNA E RAA, IN OTTONE NICHELATO
I raccordi-pressacavo Anaconda RNA e RAA, certificati IECEx-ATEX Exd/e, trovano utilizzo nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione, 

laddove come protezione meccanica si scelga di inguainare un unico cavo (unipolare o multipolare che sia) in un tubo metallico flessibile. Il tipo RNA si 

utilizza per cavi non armati, il tipo RAA per cavi armati. Questi raccordi-pressacavo sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine 

metalliche Anaconda Sealtite. Sostituendo la virola e l’anello di tenuta in poliammide standard, con gli speciali adattatori, è possibile inoltre collegarli 

anche con le guaine metalliche delle serie Anaconda Multiflex e Multitite. Disponibili a richiesta anche nella versione “a barriera” con kit di resina a due 

componenti (tipi BNA pag. 7 - 24 e BAA pag. 7 - 27). Campi di applicazione: industria chimica e petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil 

& Gas, Marina Militare, per connessioni a sistemi di controllo, motori, trasformatori, cassette Atex. Nel caso in cui fossero necessarie soluzioni girevoli, o 

per diametri > 1.1/4”, oppure per curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in ottone nichelato maschio-femmina tipo RNC per cavi non 

armati (pag. 7 - 38) e tipo RAC per cavi armati (pag. 7 - 40) in combinazione con raccordi Anaconda in ottone nichelato fissi e girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

Anaconda IECEx-ATEX, RNA,  
IP 66 / 68 ottone nichelato

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.0 45,1

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.3 45,1

RNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,  
gommino silicone (da -65°C a +220°C) 

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.008.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.0 38

RNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C) 

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.3 38

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

RACCORDI ATEX 2019
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Anaconda IECEx-ATEX, RAA,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.0 45,1

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, ISO, IECEx-ATEX, ottone nichelato, 
gommino EPDM (da -40°C a +100 °C)

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.0 38

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, NPT, IECEx-ATEX, ottone nichelato, 
gommino EPDM (da-40°C a +100 °C)
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.3 38

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, NPT, IECEx-ATEX, ottone nichelato, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

RAA, Raccordi-pressacavo EMC, ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.3 45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, RAA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.9 45,1

RNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in acciaio inox è formato di 

7 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

pregommino, gommino interno, corpo del raccordo. Disponibile anche 

nella versione a barriera con resina bicomponente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, e corpo del raccordo sono in 

acciaio inox 316. Pregommino e virola sono in ottone nichelato. 

L’anello di tenuta è in PA6, il gommino in gomma EPDM (per alte 

temperature disponibile anche in silicone). I raccordi-pressacavo 

rispettano la normativa RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella 

versione per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a 

+220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina; IP 

66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere IP 

68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e la 

cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO ANACONDA IECEX ATEX TIPO RNA-316 E RAA-316, INOX 316
I raccordi-pressacavo Anaconda RNA-316 e RAA-316, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano in zone Atex per proteggere un unico cavo in una 

guaina flessibile. Particolarmente resistenti all’ ossidazione e alla corrosione. ll tipo RNA-316 si utilizza per cavi non armati, il tipo RAA-316 per cavi 

armati. Sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine Sealtite, ma sostituendo la virola e l’anello di tenuta in poliammide standard, 

con gli speciali adattatori, è possibile anche collegarli anche con le guaine Multiflex e Multitite. Disponibili a richiesta anche nella versione “a barriera” 

con kit di resina a due componenti (tipi BNA-316 pag. 7 - 29 e BAA-316 pag. 7 - 32). Campi di applicazione: industria chimica e petrolchimica, 

alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, Marina Militare. Nel caso in cui fossero necessarie soluzioni girevoli, o per diametri > 1.1/4”, oppure per 

curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in acciaio inox 316 maschio-femmina tipo RNC-316 per cavi non armati (pag. 7 - 43) e tipo 

RAC-316 per cavi armati (pag. 7 - 45) in combinazione con raccordi Anaconda in acciaio inox 316 fissi e girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

ANACONDA IECEx-ATEX, RNA-316, 
IP 66 / 68 acciaio inox 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.6 45,1

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.9 38

RNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

RNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP 66 / 68 ACCIAIO INOX 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP 66 / 68 ACCIAIO INOX 316

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.6 38

RNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino silicone (da -65°C a +220°C)
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.9 38

RAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.9 45,1

RAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Anaconda IECEx-ATEX, RAA-316, 
IP 66 / 68 acciaio inox 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, RAA-316, IP 66 / 68 ACCIAIO INOX 316

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.6 38

RAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

RAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -65°C a +220°C)

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.6 45,1

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.0 45,1

BNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 9 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

doppio pregommino, gommino interno, serbatoio resina, corpo del 

raccordo. La resina bicompuond viene fornita separatamente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, doppio pregommino, serbatoio resina 

e corpo del raccordo sono in ottone nichelato.La virola è in acciaio in 

banda stagnata. L’anello di tenuta è in PA6, il gommino in gomma EPDM 

(per alte temperature disponibile anche in silicone). I raccordi-pressacavo 

rispettano la normativa RoHS. Disponibili anche nella versione in acciaio 

inox AISI 316 (tipi BNA-316 pag. 7 - 29 e BAA-316 pag. 7 - 32). 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere 

IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra il corpo del raccordo e 

la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando sigillanti frenafiletti 

Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX TIPO BNA E BAA, OTTONE NICHELATO
I raccordi-pressacavo Anaconda BNA e BAA, certificati IECEx-ATEX Exd, si utilizzano in zone IECEx-ATEX per proteggere un unico cavo in una guaina 

flessibile, ove sia richiesta una soluzione a barriera. La barriera è ottenuta per mezzo di una resina sigillante a due componenti. Il tipo BNA si utilizza 

per cavi non armati, il tipo BAA per cavi armati. Sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine Sealtite, ma sostituendo la virola 

e l’anello di tenuta in poliammide standard, con gli speciali adattatori, è possibile anche collegarli anche con le guaine Multiflex e Multitite. Campi di 

applicazione: industria chimica e petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, Marina Militare. Nel caso in cui fossero necessarie 

soluzioni girevoli, o per diametri > 1.1/4”, oppure per curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in ottone nichelato maschio-femmina 

tipo BNC per cavi non armati (pag. 7 - 48) e tipo BAC per cavi armati (pag. 7 - 50) in combinazione con raccordi Anaconda in ottone nichelato fissi e 

girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

Anaconda IECEx-ATEX, BNA,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Per cavo non armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.3 45,1

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.108.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.0 38

BNA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

BNA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.3 38
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FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.315.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.318.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.319.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.0 45,1

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F 

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.0 38

BAA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

BAA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

Anaconda IECEx-ATEX, BAA,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BAA, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.3 38

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 75 15 35 36 35 5 822.315.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 75 15 35 36 35 5 822.318.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 75 15 35 36 35 5 822.319.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.3 45,1

BAA, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BAA, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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BNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316,  
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.9 45,1

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo-pressacavo in acciaio inox è formato di 

9 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola, corpo intermedio, 

doppio pregommino, gommino interno, serbatoio resina corpo del 

raccordo. La resina bicomponente viene fornita separatamente.

Materiali: Dado, corpo intermedio, e corpo del raccordo sono in 

acciaio inox 316. Doppio pregommino, virola e serbatoio resina sono 

in ottone nichelato. L’anello di tenuta è in PA6, il gommino in gomma 

EPDM (per alte temperature disponibile anche in silicone). I raccordi-

pressacavo rispettano la normativa RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 67 al collegamento con la guaina;  

IP 66 standard al collegamento con la cassetta. Si può ottenere IP 68 

inserendo una guarnizione piatta o con l’ uso di Loctite.

Colore: Metallico.

RACCORDI-PRESACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX TIPO BNA-316 E BAA-316, INOX 316
I raccordi-pressacavo Anaconda BNA-316 e BAA-316, certificati IECEx-ATEX Exd, si utilizzano in zone IECEx-ATEX per proteggere un 

unico cavo in una guaina flessibile, ove sia richiesta una soluzione a barriera. La barriera è ottenuta per mezzo di una resina sigillante a due 

componenti.  Particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione. Il tipo BNA-316 si utilizza per cavi non armati, il tipo BAA-316 

per cavi armati Sono stati svilupparti per collegarsi direttamente a tutte le guaine Sealtite, ma sostituendo la virola e l’anello di tenuta in 

poliammide standard, con gli speciali adattatori, è possibile anche collegarli anche con le guaine Multiflex e Multitite. Campi di applicazione: 

industria chimica e petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, Marina Militare. Nel caso in cui fossero necessarie soluzioni 

girevoli, o per diametri > 1.1/4”, oppure per curve a 45° o a 90° è possibile utilizzare gli adattatori Atex in acciaio inox maschio-femmina tipo 

BNC-316 per cavi non armati (pag. 7 - 52) e tipo BAC-316 per cavi armati (pag. 7 - 54) in combinazione con raccordi Anaconda in inox fissi e 

girevoli, diritti, a 45° o a 90°.

Anaconda IECEx-ATEX, BNA-316, 
IP 66 / 68, acciaio inox 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.6 10,8
M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.6 10,8
M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.6 10,8
M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.6 17,8
M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.6 21,6
M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.6 21.6
M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.6 21,6
M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.6 38
M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.6 38
M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.6 38
M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.6 45,1

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.9 10,8
NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.9 10,8
NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.9 17,8
NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.9 21,6
NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.9 21.6
NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.9 21,6
NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.9 38
NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.9 38
NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.9 38

BNA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.6 38

BNA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316,  
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente
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BAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

BAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) e resina bicomponente

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.9 38

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.9 45,1

Anaconda IECEx-ATEX, BAA-316, 
IP 66 / 68, acciaio inox 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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IECEX-ATEX, BAA-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.6 38

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.6 45,1

BAA-316, Raccordi-pressacavo NPT, IECEx-ATEX, in inox 316,  
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

BAA-316, Raccordi-pressacavo ISO, IECEx-ATEX, in inox 316, 
gommino silicone (da -60°C a +150°C) e resina bicomponente

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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Materiali e composizione:
Composizione: L’addattatore girevole in ottone nichelato è formato 

di 4 parti: corpo femmina, dado girevole, camera di contenimento 

del sigillante, corpo maschio. Il sigillante di resina epossidica a due 

componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Ottone nichelato. Disponibile anche nella versione in 

acciaio inox (vedi BXC-316 pag. 7 - 36). In conformità a RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per i filetti ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE GIREVOLE ANACONDA IECEX-ATEX PER CAVI SCIOLTI A BARRIERA TIPO 
BXC, IN OTTONE NICHELATO
L’adattatore girevole a barriera tipo BXC, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per 

proteggere più cavi sciolti inguainati in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi in cui si renda necessaria 

una soluzione girevole, a 45 o a 90 gradi. La connessione con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto, 

a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina dell’adattatore. La barriera è ottenuta per mezzo di una resina sigillante, fornita assieme ai 

raccordi, avente la consistenza di un plastilina e composta da due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve 

tempo. L’ adattatore BXC può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi. I campi di applicazione più comuni sono 

connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina 

militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, BXC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

Adattatori girevoli BXC, ISO-ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.0* 13

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.0 16,3

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.0 22,9

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.0 35,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.0 50,7

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.0 58,8

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in ottone nichelato, da montare in combinazione 
con gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale.
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.0 13,2

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.0 14,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.0 20,5

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.0 29,5

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.0 41,5

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.0 17,6

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.0 23,9

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.0 40,7

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.0 57,8

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.0 68,4

Adattatori girevoli BXC, Pg-ISO, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,  
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

Adattatori girevoli BXC, NPT-NPT, IECEx-ATEX, in ottone nichelato,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

ADATTATORE IECEX-ATEX, BXC, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in ottone nichelato, da montare in combinazione 
con gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale. 
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Materiali e composizione:
Composizione: L’addattatore girevole in acciaio inox 316 è formato 

di 4 parti: corpo femmina, dado girevole, camera di contenimento 

del sigillante, corpo maschio. Il sigillante di resina epossidica a due 

componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Acciaio inox AISI 316. Disponibile anche nella versione in 

ottone nichelato (vedi BXC pag. 7 - 34). In conformità a RoHS.

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per i filetti ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE GIREVOLE ANACONDA IECEX-ATEX PER CAVI SCIOLTI A BARRIERA TIPO 
BXC-316, IN ACCIAIO INOX 316
L’adattatore girevole a barriera tipo BXC-316, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato 

per proteggere più cavi sciolti inguainati in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi in cui si renda 

necessaria una soluzione girevole, a 45 o a 90 gradi. L’acciaio inox 316 rende questi raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e 

alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. La connessione con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale 

raccordo Anaconda (diritto, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina dell’adattatore. La barriera è ottenuta per mezzo di una 

resina sigillante, fornita assieme ai raccordi, avente la consistenza di un plastilina e composta da due elementi malleabili, i quali una volta 

impastati assieme solidificano in breve tempo. L’ adattatore BXC-316 può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi. 

I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e 

petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare

Adattatore IECEx-ATEX, BXC-316, 
IP 66 / 68, acciaio inox 316

Adattatori girevoli BXC-316, ISO-ISO, IECEx-ATEX, in acciaio inox 316, 
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in acciaio inox, da montare in combinazione
con gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale.

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.9* 12,2

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.9 15,4

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.9 21,6

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.9 33,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.9 47,4

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.9 55,5

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

* Il diametro M16 per guaina da 3/8” non è ammesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.9 12,4

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.9 13,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.9 19,4

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.9 27,9

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.9 39,3

Adattatori girevoli BXC-316, Pg-ISO, IECEx-ATEX, in acciaio inox 316,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.9 16,7

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.9 22,6

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.9 38,5

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.9 54,6

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.9 64,6

Adattatori girevoli BXC-316, NPT-NPT, IECEx-ATEX, in acciaio inox 316,
versione a barriera (da -60°C a +130°C)

ADATTATORE IECEX-ATEX, BXC, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Per i raccordi Anaconda a 45° e 90°, in acciaio inox, da montare in combinazione con 
gli adattatori BXC vedasi capito 5 del catalogo generale.
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Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in ottone nichelato è formato di  

4 parti: corpo femmina, premigommino, gommino interno, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina, premigommino, e corpo maschio sono in 

ottone nichelato (disponibili anche nella versione in acciaio inox 316 vedi 

RNC-316 pag. 7 - 43). Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone).

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per i filetti ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE PRESSACAVO IECEX-ATEX, TIPO RNC E RAC, IN OTTONE NICHELATO
L’adattatore pressacavo tipo RNC, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per proteggere un solo cavo 

(unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi in cui si renda necessaria 

una soluzione girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine di diametro > 1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-

pressacavo del tipo RNA per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. La connessione con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda 

(diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo RNC può anche essere utilizzato per la 

connessione con tubi metallici rigidi filettati. Disponibile a richiesta anche nella versione per cavi armati (tipo RAC pag. 7 - 40), e nella versione a barriera 

(tipo BNC pag. 7 - 48 per cavi non armati e tipo BAC per cavi armati pag. 7 - 50). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di 

controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, RNC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

RNC adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX, in ottone 
nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 297.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 297.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 297.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 297.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 297.858.0 223,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati:  RCN (Tipo) (filetto) IECEx CES 
15.0001X Ex db / eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db

  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ADATTATORE IECEX-ATEX, RNC, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.0 78,4

RNC adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.0 223,5

RNC adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Adattatore IECEx-ATEX, RAC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

RAC adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO 
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.0 223,5

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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ADATTATORE IECEX-ATEX, RAC, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.0 223,5

RAC adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Per cavo armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.0 78,4

RAC adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 26 28 22 22 10 819.412.0 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 29 30 27 25 10 819.416.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 39 12 35 32 33 31 5 819.420.0 22

NPT 1” 1” 23,4 42 13 45 37 42 38 5 819.426.0 37

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 26 35 22 22 10 819.912.0 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 29 37 27 25 10 819.916.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 48 12 35 44 33 31 5 819.920.0 23,5

NPT 1” 1” 23,4 56 13 45 55 42 38 5 819.926.0 42

Raccordo NPT maschio girevole a 45°, in ottone nichelato

Raccordo NPT maschio girevole a 90°, in ottone nichelato

Raccordo NPT maschio diritto fisso, serie compact,  
in ottone nichelato

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.1 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.1 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.1 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.1 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.1 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.1 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.1 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.1* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.1* 113,9

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO IN COMBINAZIONE CON ADATTATORI ATEX 
RNC/RAC
La connessione con le guaine Anaconda è ottenuta avvitando nel lato femmina dell’ adattatore i raccordi Anaconda diritti, girevoli, a 45° or 90°. 

Oltre ai raccordi sotto indicati si possono utilizzare anche tutti i raccordi NPT Anaconda illustrati nel capitolo 5 del catalogo generale. Poiché i 

raccordi-pressacavi della serie RNA / RAA per collegamento diretto con le guaine Anaconda sono disponibili solamente fino al diametro 1.1/4”, in 

caso siano necessari collegamenti con guaine di diametri maggiori si possono utilizzare gli adattatori RNC / RAC da 1.1/2” fino a 3” in combinazione 

con raccordi diritti Anaconda. 

Raccordi Anaconda in combinazione 
con adattatori RNC / RAC
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Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in acciaio inox 316 è formato di 

4 parti: corpo femmina, premigommino, gommino interno, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina, premigommino, e corpo maschio sono in 

acciaio inox 316. Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone).

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico.

ADATTATORE PRESSACAVO IECEX-ATEX, TIPO RNC-316 E RAC-316, IN ACCIAIO INOX 316
L’adattatore pressacavo tipo RNC-316, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per proteggere 

un solo cavo (unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei casi 

in cui si renda necessaria una soluzione girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine di diametro > 

1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-pressacavo del tipo RNA-316 per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. L’acciaio inox 316 rende questi 

raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. La connessione con 

il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina 

dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo RNC-316 può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi filettati. Disponibile 

a richiesta anche nella versione per cavi armati (tipo RAC-316 pag. 7 - 45), e nella versione a barriera (tipo BNC-316 pag. 7 - 52 per cavi non 

armati e tipo BAC-316 per cavi armati pag. 7 - 54). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, 

trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, RNC-316, 
IP 66 / 68, in inox 316

RNC-316 adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.9 78,4

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.9 223,5

RNC-316 adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

ADATTATORE IECEX-ATEX, RNC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.9 78,4

RNC-316 adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 
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Per cavo armato, certificati e marchiati:
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.9 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.9 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.9 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.9 223,5

RAC-316 adattatore pressacavo ISO-NPT, IECEx-ATEX, inox 316, 
gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Adattatore IECEx-ATEX, RAC-316,  
IP 66 / 68, in inox 316

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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ADATTATORE IECEX-ATEX, RAC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.9 223,5

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.9 78,4

RAC-316 adattatore pressacavo NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

RAC-316 adattatore pressacavo Pg-NPT, IECEx-ATEX, 
inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 27 35 22 22 10 819.512.9 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 30 37 27 25 10 819.516.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 60 14 36 50 33 33 5 838.520.9 23,5

NPT 1” 1” 23,4 102 15 46 60 42 42 5 838.526.9 42

Raccordo NPT maschio girevole a 90°, in acciaio inox AISI 316

RACCORDI ANACONDA IN INOX AISI-316 IN COMBINAZIONE CON ADATTATORI ATEX 
RNC-316 / RAC-316
La connessione con le guaine Anaconda è ottenuta avvitando nel lato femmina dell’ adattatore i raccordi Anaconda diritti, girevoli, a 45° o 

90°in acciaio inox 316. Oltre ai raccordi sotto indicati si possono utilizzare anche tutti i raccordi NPT Anaconda illustrati nel capitolo 5 del 

catalogo generale. Poiché i raccordi-pressacavi della serie RNA-316 / RAA-316 per collegamento diretto con le guaine Anaconda sono 

disponibili solamente fino al diametro 1.1/4”, in caso siano necessari collegamenti con guaine di diametri maggiori si possono utilizzare gli 

adattatori RNC-316 / RAC-316 da 1.1/2” fino a 3” in combinazione con raccordi diritti Anaconda in acciaio inox 316. 

Raccordi Anaconda inox 316 in  
combinazione con RNC-316 / RAC-316

Raccordo NPT maschio girevole a 45°, in acciaio inox AISI 316

Raccordo NPT maschio diritto fisso, serie compact,  
in acciaio inox AISI 316

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 27 28 22 22 10 819.212.9 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 30 30 27 25 10 819.216.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 47 14 36 37 33 33 5 838.220.9 22

NPT 1” 1” 23,4 54 15 46 46 42 42 5 838.226.9 37

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.112.9 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.116.9 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.120.9 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.126.9 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.135.9 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.140.9 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.150.9 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.163.9* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.175.9* 113,9



7 | 48

Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 6 parti: corpo femmina, doppio premigommino, gommino interno, 

serbatoio resina, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina, doppio premigommino, il serbatoio resina 

ed il corpo maschio del raccordo sono in ottone nichelato (disponibili 

anche nella versione BNC-316 in acciaio inox 316 vedi pag. 7 - 52). Il 

gommino in gomma EPDM (per alte temperature disponibile anche in 

silicone). Il sigillante di resina epossidica a due componenti viene fornito 

separatamente.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. IP 68 con l’uso di una guarnizione piatta o Loctite.

Colore: Metallico. 

ADATTATORE PRESSACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX, TIPO BNC E BAC, IN OTTONE NICHELATO
L’adattatore pressacavo a barriera tipo BNC, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per 

proteggere un solo cavo (unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, 

nei casi in cui si renda necessaria una soluzione a barriera girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine 

di diametro > 1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-pressacavo del tipo BNA per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. La connessione con il 

tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina 

dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo BNC può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi. Disponibile a richiesta 

anche nella versione per cavi armati (tipo BAC pag. 7 - 50). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi di controllo, 

motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, BNC,  
IP 66 / 68, ottone nichelato

BNC adattatore pressacavo a barriera ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.0 17,4
M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.0 20,6
M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.0 35,6
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.0 43,1
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 823.843.0 56,8
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 823.844.0 56,8
M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 823.851.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 823.852.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 823.853.0 78,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 823.854.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 823.855.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 823.856.0 112,4
M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 823.857.0 223,5
M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 823.858.0 223,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

RACCORDI ATEX 2019
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ADATTATORE IECEX-ATEX, BNC, IP 66 / 68, IN OTTONE NICHELATO

BNC adattatore pressacavo a barriera NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.0 223,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

BNC adattatore pressacavo a barriera Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.0 78,4
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 723.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 723.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 723.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 723.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 723.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 723.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 723.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 723.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 723.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 723.858.0 223,5

BAC adattatore pressacavo a barriera EMC ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Adattatore IECEx-ATEX, BAC, 
IP 66 / 68, in ottone nichelato

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.0 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.0 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.0 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.0 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.0 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.0 223,5

BAC adattatore pressacavo a barriera EMC NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

ADATTATORE IECEX-ATEX, BAC, IP 66 / 68, IN OTTONE NICHELATO

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.0 78,4

BAC adattatore pressacavo a barriera EMC Pg-NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 
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Materiali e composizione:
Composizione: L’adattatore pressacavo in ottone nichelato è formato 

di 6 parti: corpo femmina, doppio premigommino, gommino interno, 

serbatoio resina, corpo maschio.

Materiali: Corpo femmina ed il corpo maschio del raccordo sono in 

acciaio inox 316. Il doppio premigommino ed il serbatoio resina sono 

in ottone nichelato. Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). Il sigillante di resina epossidica a due 

componenti viene fornito separatamente.

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -70 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta 

tra il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO e Pg, oppure 

utilizzando sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

ADATTATORE PRESSACAVO A BARRIERA IECEX-ATEX, TIPO BNC-316 E BAC-316,  
IN ACCIAIO INOX 316
L’adattatore pressacavo a barriera tipo BNC-316, certificato IECEx-ATEX, filettato da un lato femmina e dall’altro maschio, è stato sviluppato per 

proteggere un solo cavo (unipolare o multipolare) non armato inguainato in un tubo metallico flessibile in zone ATEX potenzialmente esplosive, nei 

casi in cui si renda necessaria una soluzione a barriera girevole, a 45 o 90 gradi. Si utilizza anche come soluzione per collegamento a guaine di 

diametro > 1.1/4”, non essendo disponibili i raccordi-pressacavo del tipo BNA-316 per guaine di diametri maggiori di 1.1/4”. L’acciaio inox 316 rende 

questi raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. La connessione 

con il tubo Anaconda si ottiene avvitando un normale raccordo Anaconda (diritto fisso o girevole, a 45 o a 90 gradi, vedi cap. 5) nel filetto femmina 

dell’adattatore. L’ adattatore pressacavo BNC-316 può anche essere utilizzato per la connessione con tubi metallici rigidi filettati. Disponibile a 

richiesta anche nella versione per cavi armati (tipo BAC-316 pag. 7 - 54). I campi di applicazione più comuni sono connessioni a pannelli e sistemi 

di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina militare, settore alimentare.

Adattatore IECEx-ATEX, BNC-316,
IP 66 / 68, in acciaio inox AISI 316

BNC-316 adattatore pressacavo a barriera ISO-NPT, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 823.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 823.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 823.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 823.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 823.853.9 78,4

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ADATTATORE IECEX-ATEX, BNC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.9 223,5

BNC-316 adattatore pressacavo a barriera NPT-NPT, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.9 78,4

BNC-316 adattatore pressacavo a barriera Pg-NPT, IECEx-ATEX, 
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)



7 | 54 RACCORDI ATEX 2019

Adattatore IECEx-ATEX, BAC-316, 
IP 66 / 68, in inox 316

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 723.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 723.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 723.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 723.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 723.853.9 78,4

BAC-316 adattatore pressacavo a barriera EMC ISO-NPT,  
IECEx-ATEX, in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM) 

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.9 223,5

BAC-316 adattatore pressacavo a barriera EMC NPT-NPT, IECEx- 
ATEX, in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

ADATTATORE IECEX-ATEX, BAC-316, IP 66 / 68, IN INOX 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

Ø CAVO
MIN-MAX

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.9 78,4

BAC-316 adattatore pressacavo a barriera EMC Pg-NPT, IECEx- 
ATEX, in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)
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FILETTO 
NPT

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.0 11,5

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.0 15,8

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.0 28,4

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.0 39,4

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.0 45,8

BXN pressacavo a barriera, NPT, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato (temp. da -60°C a +130°C)

BXN pressacavo a barriera, ISO, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato (temp. da -60°C a +130°C)

FILETTO 
ISO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.0* 8,4

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.0 10,6

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.0 14,7

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.0 24,3

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.0 33,7

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.0 37,9

* L’ uso del filetto M16 non è permesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

testa, anello di pressione, camera di contenimento del sigillante e 

corpo. Il sigillante a due componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Testa, anello di pressione, camera di contenimento del 

sigillante e corpo sono in ottone nichelato. I pressacavi sono anche 

disponibili nella versione in inox AISI 316 (vedi BXN-316 pag. 7 - 57).

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO,oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO A BARRIERA PER CAVI SCIOLTI ANAMET IECEX-ATEX TIPO BXN,  
IN OTTONE NICHELATO
I pressacavi a barriera Anamet tipo BXN, omologati IECEx-ATEX sono stati sviluppati per connettere in zona potenzialmente esplosiva diversi 

cavi sciolti. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza di una plastilina e composto da 

due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. I pressacavi BXN vengono utilizzati frequentemente per 

connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, Oil & Gas, marina 

militare, settore alimentare e farmaceutico.

Pressacavo a barriera IECEx-ATEX, 
BXN, IP 66 / 68, ottone nichelato

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:
 RCN (tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.9 10,8

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.9 14,9

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.9 26,8

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.9 37,2

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.9 43,3

BXN-316 pressacavo a barriera, NPT, IECEx-ATEX,
in acciaio inox 316 (temp. da -60°C a +130°C)

* L’ uso del filetto M16 non è permesso per applicazioni in Gruppo I (Miniera).

BXN-316 pressacavo a barriera, ISO, IECEx-ATEX,
in acciaio inox 316 (temp. da -60°C a +130°C)

FILETTO 
ISO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.9* 7,9

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.9 10,1

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.9 13,8

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.9 22,9

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.9 31,8

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.9 35,8

Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo in acciaio inox 316 è formato di 4 parti: 

testa, anello di pressione, camera di contenimento del sigillante e 

corpo. Il sigillante a due componenti viene fornito separatamente.

Materiali: Testa e corpo sono in acciaio inox 316; anello di pressione 

e camera di contenimento del sigillante sono in ottone nichelato.

Temperatura di esercizio: Continua da -60 °C a +130 ºC.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO,oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO A BARRIERA PER CAVI SCIOLTI ANAMET IECEX-ATEX TIPO BXN, IN ACCIAIO 
INOX 316
I pressacavi a barriera Anamet tipo BXN-316, omologati IECEx-ATEX sono stati sviluppati per connettere in zona potenzialmente esplosiva diversi 

cavi sciolti. La barriera è ottenuta per mezzo di un sigillante, fornito assieme ai raccordi, avente la consistenza di una plastilina e composto da 

due elementi malleabili, i quali una volta impastati assieme solidificano in breve tempo. L’acciaio inox 316 rende questi raccordi particolarmente 

resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. I pressacavi BXN vengono utilizzati 

frequentemente per connessioni a pannelli e sistemi di controllo, motori, trasformatori, attuatori, nell’industria chimica e petrolchimica, off-shore, 

Oil & Gas, marina militare, settore alimentare e farmaceutico.

Pressacavo a barriera IECEx-ATEX, 
BXN-316, IP 66 / 68, acciaio inox 316

Per più cavi e fili elettrici sciolti, certificati e marchiati:
 RCN (tipo) (filetto) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a semplice tenuta in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: testa, premigommino, gommino e corpo maschio.

Materiali: Testa, premigommino e corpo sono in ottone nichelato 

(disponibili anche nella versione in acciaio inox 316 vedi RN-316 pag. 

7 - 60). Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature disponibile 

anche in silicone). Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a 

+100 ºC. Nella versione per alte temperature con gommino in silicone 

da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A SEMPLICE TENUTA, TIPO RN, OTTONE NICHELATO
I pressacavi RN, a semplice tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione 

per fissare un unico cavo non armato (unipolare o multipolare che sia). Campi di applicazione: industria chimica e petrolchimica, alimentare e 

farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, per connessioni a sistemi di controllo, motori, trasformatori, cassette Atex.

Pressacavo a semplice tenuta IECEx-ATEX, 
RN, IP 66 / 68, ottone nichelato

RN pressacavo a semplice tenuta, ISO, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
ISO

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.0 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.0 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.0 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.0 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.0 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.0 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.0 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.0 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.0 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.0 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.0 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.0 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.0 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.0 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.0 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.0 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.0 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.0 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.0 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.0 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.0 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.0 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.0 212,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.0 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.0 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.0 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.0 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.0 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.0 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.0 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.0 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.0 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.0 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.0 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.0 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.0 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.0 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.0 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.052.0 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.053.0 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.0 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.0 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.0 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.0 212,5

RN pressacavo a semplice tenuta, NPT, IECEx-ATEX, in ottone 
nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

PRESSACAVO A SEMPLICE TENUTA IECEX-ATEX, RN, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a semplice tenuta in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: testa, premigommino, gommino e corpo maschio.

Materiali: Testa e corpo sono in acciaio inox 316. Il premigommino è 

in ottone nichelato Il gommino in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). Disponibili anche nella versione in 

ottone nichelato (vedi RN pag. 7 - 58).

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

Pressacavo a semplice tenuta IECEx-ATEX, 
RN-316, IP 66 / 68, acciaio inox 316

RN-316, pressacavo a semplice tenuta, ISO, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

FILETTO 
ISO

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.9 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.9 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.9 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.9 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.9 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.9 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.9 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.9 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.9 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.9 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.9 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.9 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.9 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.9 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.9 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.9 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.9 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.9 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.9 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.9 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.9 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.9 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.9 212,5

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A SEMPLICE TENUTA, TIPO RN-316, ACCIAIO INOX 316
I pressacavi RN-316, a semplice tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di 

esplosione per fissare un unico cavo non armato (unipolare o multipolare che sia). L’acciaio inox 316 rende questi pressacavi particolarmente 

resistenti alla ossidazione e alla corrosione e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. Campi di applicazione: industria chimica e 

petrolchimica, alimentare e farmaceutica, off-shore, Oil & Gas, per connessioni a sistemi di controllo, motori, trasformatori, cassette Atex. 

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RN-316, pressacavo a semplice tenuta, NPT, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

PRESSACAVO A SEMPLICE TENUTA IECEX-ATEX, RN-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

FILETTO 
NPT

Ø CAVO
MIN-MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.9 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.9 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.9 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.9 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.9 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.9 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.9 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.9 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.9 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.9 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.9 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.9 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.9 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.9 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.9 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.9 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.9 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.9 212,5

Per cavo non armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a doppia tenuta in ottone nichelato è 

formato di 8 parti: testa, anello antifrizione, gommino esterno, parte 

intermedia, doppio anello premiarmatura, gommino interno e corpo 

maschio.

Materiali: Testa, anello antifrizione, parte intermedia, doppio anello 

premiarmatura e corpo sono in ottone nichelato (disponibili anche nella 

versione in acciaio inox 316 vedi RAD-316 pag. 7 - 64). I gommini sono 

in gomma EPDM (per alte temperature disponibile anche in silicone). 

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A DOPPIA TENUTA, TIPO RAD, IN OTTONE NICHELATO
I pressacavi RAD, a doppia tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione 

per fissare un unico cavo armato. Sono la tipologia di pressacavi più utilizzati nel settore Oil & Gas e nell’industria petrolchimica. Disponibili col 

filetto ISO e NPT.

Pressacavo a doppia tenuta IECEx-ATEX, 
RAD, IP 66 / 68, ottone nichelato

RAD pressacavo a doppia tenuta, EMC, ISO, IECEx-ATEX,  
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
ISO

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.0 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.0 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.0 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.0 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.0 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.0 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.0 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.0 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.0 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.0 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.0 139,2

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db

 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.0 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.0 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.0 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.0 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.0 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.0 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.0 96,1

RAD pressacavo a doppia tenuta, EMC, NPT, IECEx-ATEX,
in ottone nichelato, gommino EPDM (da -40°C a +100°C)

PRESSACAVO A DOPPIA TENUTA IECEX-ATEX, RAD, IP 66 / 68, OTTONE NICHELATO

Per cavo armato, certificati e marchiati:  
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì sul 

diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”).

Diametro del cavo

per la determinazione

dell’ intervallo di serraggio
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Materiali e composizione:
Composizione: Il pressacavo a doppia tenuta in ottone nichelato è 

formato di 8 parti: testa, anello antifrizione, gommino esterno, parte 

intermedia, doppio anello premiarmatura, gommino interno e corpo 

maschio.

Materiali: Testa, parte intermedia, e corpo sono in acciaio inox 316. 

Anello antifrizione e doppio anello premiarmatura sono in ottone 

nichelato. I gommini sono in gomma EPDM (per alte temperature 

disponibile anche in silicone). Disponibili anche nella versione in 

ottone nichelato  (vedi RAD pag. 7 – 62).

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a +100 ºC. Nella versione 

per alte temperature con gommino in silicone da -65 °C a +220 °C.

Classe di impermeabilità: IP 66 standard al collegamento con la 

cassetta. Si può ottenere IP 68 inserendo una guarnizione piatta tra 

il corpo del raccordo e la cassetta per il filetto ISO, oppure utilizzando 

sigillanti frenafiletti Locktite o simili per il filetto NPT. 

Colore: Metallico. 

PRESSACAVO ANAMET IECEX-ATEX A DOPPIA TENUTA, TIPO RAD-316, IN ACCIAIO  
INOX 316
I pressacavi RAD-316, a doppia tenuta, certificati IECEx-ATEX Exd/e, si utilizzano nelle zone IECEx-ATEX potenzialmente a rischio di esplosione 

per fissare un unico cavo armato. L’acciaio inox 316 rende questi raccordi particolarmente resistenti alla ossidazione e alla corrosione 

e particolarmente adatti per uso in ambiente marino. Sono la tipologia di pressacavi più utilizzati nel settore Oil & Gas e nell’industria 

petrolchimica. Disponibili col filetto ISO e NPT.

Pressacavo Anamet IECEx-ATEX a doppia 
tenuta, tipo RAD-316, in acciaio inox 316

RAD-316 pressacavo a doppia tenuta, EMC, ISO, IECEx-ATEX,  
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

FILETTO 
ISO

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.9 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.9 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.9 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.9 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.9 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.9 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.9 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.9 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.9 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.9 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.9 139,2

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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FILETTO 
NPT

Ø CAVO MIN-MAX (MM) DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Ø esterno cavo Ø interno cavo A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.9 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.9 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.9 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.9 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.9 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.9 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.9 96,1

RAD-316 pressacavo a doppia tenuta, EMC, NPT, IECEx-ATEX, 
in acciaio inox 316, gommino EPDM (da -40°C a +100°C) 

PRESSACAVO A DOPPIA TENUTA IECEX-ATEX, RAD-316, IP 66 / 68, ACCIAIO INOX 316

Per cavo armato, certificati e marchiati: 
 RCN (Tipo) (filetto) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db

 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2. 	�Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.0 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.0 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.0 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.0 8,8

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 2,9 - 15 - - 50 880.007.0 0,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3 - 20 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

M75 x 1,5 - - 7 - 80 - - 5 880.175.0 -

M90 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 -

Ghiera NPT, ottone nichelato

Ghiera Pg, ottone nichelato

Ghiera ISO, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETTO
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 1/2” - - - - - - 50 815.616.0 0,03

NPT 3/4” 3/4” - - - - - - 25 815.620.0 0,05

NPT 1” 1” - - - - - - 25 815.626.0 0,11

NPT 1.1/4” 1.1/4” - - - - - - 10 815.635.0 0,15

NPT 1.1/2” 1.1/2” - - - - - - 10 815.640.0 0,19

NPT 2” 2” - - - - - - 10 815.650.0 0,33

NPT 2.1/2” 2.1/2” - - - - - - 10 815.663.0 0,45

NPT 3” 3” - - - - - - 10 815.675.0 0,6

Guarnizione piatta in NBR per filetto NPT

Guarnizione piatta in neoprene per filetto Pg / NPT

Guarnizione piatta in neoprene per filetto ISO

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.0 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.0 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.0 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.0 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.0 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.0 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.0 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.0 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.0 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.0 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.0 

FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - NPT 3/8” 30 18 12 6,5 30 50 880.510.0 -

- Pg 11 - 30 20 12 6,5 30 50 880.511.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 30 22 12 6,5 30 50 880.512.0 -

M25 x 1,5 - NPT 3/4” 36 28 15 6,5 35 50 880.513.0 -

- Pg 16 - 36 24 15 6,5 35 50 880.516.0 -

M32 x 1,5 - NPT 1” 52 34 18 9 50 50 880.520.0 -

- Pg 21 - 52 30 18 9 50 50 880.521.0 -

- - NPT 1.1/4” 52 43 18 9 50 50 880.525.0 -

M40 x 1,5 - - 52 42 18 9 50 50 880.527.0 -

- Pg 29 - 52 38 18 9 50 50 880.529.0 -

- - NPT 1.1/2” 62 50 22 11 60 50 880.532.0 -

M50 x 1,5 - - 62 52 22 11 60 50 880.535.0 -

- Pg 36 - 62 49 22 11 60 50 880.536.0 -

- Pg 42 - 75 56 22 11 70 50 880.542.0 -

- Pg 48 NPT 2” 75 61 22 11 70 50 880.548.0 -

M63 x 1,5 - - 75 65 22 11 70 50 880.550.0 -

Riduzione ISO / ISO, ottone nichelato

Allargatore ISO / ISO, ottone nichelato 

Piastrina di terra, ottone nichelato ISO / Pg / NPT

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.0 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.0 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.0 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.0* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.0* -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.0 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.0 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.0 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.0 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.0* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.0 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.0 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.0 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.0 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.0 -

Adattatore ISO / NPT, ottone nichelato

Adattatore Pg / ISO, ottone nichelato

Adattatore ISO / Pg, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.0* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.0 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.0 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.0* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.0 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.0 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.0* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.0 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.0 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.0* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.0 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.0* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.0 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.0 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.0* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.0 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.0 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.0 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.0 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.0 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.0 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.0 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.0 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 22 55 - - 1 782.336.0 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.0 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.0 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.0 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.0 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.0 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.0 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.0 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.0 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.0 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.0 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.0 -

Adattatore NPT / ISO, ottone nichelato

Adattatore NPT / Pg, ottone nichelato

Adattatore Pg / NPT, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 39 18 32 - - 10 781.816.0 -

NPT 1/2” NPT 1” - 43 18 40 - - 10 781.818.0 -

NPT 3/4” NPT 1” - 43 18 40 - - 5 781.820.0 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 43 18 50 - - 5 781.822.0 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 47 22 55 - - 5 781.826.0 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 5 781.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 2 781.835.0 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 49 22 70 - - 2 781.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 51 24 70 - - 1 781.840.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT3/8” - 36 18 24 - - 10 782.816.0 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.0 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.0 -

NPT 1” NPT 3/4” - 33 22 36 - - 5 782.825.0 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 33 22 45 - - 2 782.835.0 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 38 24 50 - - 1 782.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 38 24 50 - - 1 782.840.0 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.0 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 38 24 70 - - 1 782.850.0 -

FILETTO
FEMMINA

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.0 -

Manicotto NPT / NPT femmina / femmina, ottone nichelato

Allargatore NPT / NPT, ottone nichelato

Riduzione NPT / NPT, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 23 18 24 - - 10 781.416.0 -

NPT 3/4” - - 23 18 27 - - 5 781.420.0 -

NPT 1” - - 27 22 36 - - 5 781.426.0 -

NPT 1.1/4” - - 27 22 45 - - 2 781.435.0 -

NPT 1.1/2” - - 32 24 50 - - 1 781.440.0 -

NPT 2” - - 32 24 68 - - 1 781.450.0 -

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 20 15 20 - - 10 781.316.0 -

M20 x 1,5 - - 20 15 24 - - 10 781.320.0 -

M25 x 1,5 - - 20 15 30 - - 5 781.325.0 -

M32 x 1,5 - - 20 15 36 - - 5 781.332.0 -

M40 x 1,5 - - 20 15 45 - - 2 781.340.0 -

M50 x 1,5 - - 23 15 55 - - 1 781.350.0 -

M63 x 1,5 - - 23 15 68 - - 1 781.363.0 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.0 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
MASCHIO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.0 -

Tappo NPT, ottone nichelato

Tappo ISO, ottone nichelato

Nipplo NPT / NPT maschio / maschio, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO
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FILETTO 
ISO

FILETTO
PG

FILETTO 
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 Pg 11 - 84 - 23 - 6 10 782.916.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 103 - 31 - 8 10 782.920.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 NPT 3/4” 103 - 35 - 12 5 782.925.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 NPT 1” 109 - 44 - 18 5 782.932.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 NPT 1.1/4” 109 - 51 - 25 2 782.940.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 NPT 1.1/2” 113 - 59 - 30 1 782.950.0 -

M63 x 1,5 Pg 42 NPT 2” 113 - 69 - 40 1 782.963.0 -

M75 x 1,5 Pg 48 NPT 2.1/2” 118 - 83 - 52 1 782.975.0 -

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 20 15 24 - - 10 781.511.0 -

Pg 13,5 - - 20 15 26 - - 10 781.513.0 -

Pg 16 - - 20 15 26 - - 10 781.516.0 -

Pg 21 - - 20 15 32 - - 5 781.521.0 -

Pg 29 - - 20 15 40 - - 5 781.529.0 -

Pg 36 - - 23 15 50 - - 2 781.536.0 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.0 -

Pg 48 - - 28 20 68 - - 1 781.548.0 -

Cappuccio antipolvere, EPDM

Tappo Pg, ottone nichelato

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, OTTONE NICHELATO

* Per l’uso con raccordi-pressacavo il diametro E deve essere allargato per potersi adattare al diametro esterno della guaina
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FILETTO
ISO

FILETTO
PG

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.8 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.8 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.8 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.8 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.8 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.8 8,8

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.8 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.8 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.8 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.8 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.8 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.8 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.8 6,2

Guarnizione piatta in neoprene per filetto Pg / NPT

Ghiera NPT, acciaio inox 316

Guarnizione piatta in neoprene per filetto ISO

Ghiera ISO, acciaio inox 316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316

Nota: a richiesta disponibili anche in silicone

Nota: a richiesta disponibili anche in silicone
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.8 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.8 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.8 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.8 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.8 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.8 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.8 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.8 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.8 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.8 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.8 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.8 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.8 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.8 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.8 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.8 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.8 -

Riduttore ISO / ISO acciaio inox AISI-316

Adattatore ISO / Pg, acciaio inox AISI-316

Allargatore ISO / ISO, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.8 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.8 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.8 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.8 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.8 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.8 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.8 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.8 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.8 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.8 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.8* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.8 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.8 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.8 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.8 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.8 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.8 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.8 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.8* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.8* -

Adattatore Pg / NPT, acciaio inox AISI-316

Adattatore ISO / NPT, acciaio inox AISI-316

Adattatore Pg / ISO, acciaio inox AISI-316

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316
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FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.8* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.8 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.8 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.8* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.8 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.8 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.8* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.8 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.8 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.8* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.8 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.8* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.8 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.8 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.8* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.8 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.8 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.8 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.8 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.8 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.8 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.8 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.8 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 24 55 - - 1 782.336.8 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.8 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.8 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.8 -

Adattatore NPT / ISO, acciaio inox AISI-316

Adattatore NPT / Pg, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316

* Forma differente dalla foto e dal disegno (forma ridotta)
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FILETTO
FEMMINA

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 29 18 27 - - 10 781.816.8 -

NPT 1/2” NPT 1” - 40 18 40 - - 10 781.818.8 -

NPT 3/4” NPT 1” - 40 22 40 - - 5 781.820.8 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.822.8 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.826.8 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 42 22 55 - - 5 781.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 42 24 55 - - 2 781.835.8 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 42 24 70 - - 2 781.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 42 24 70 - - 1 781.840.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
FEMMINA

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/8” - 36 18 32 - - 10 782.816.8 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.8 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.8 -

NPT 1” NPT 3/4” - 40 22 40 - - 5 782.825.8 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 40 22 45 - - 2 782.835.8 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 42 24 55 - - 1 782.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 42 24 70 - - 1 782.840.8 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.8 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 42 24 70 - - 1 782.850.8 -

Manicotto NPT / NPT, femmina / femmina, acciaio inox AISI-316

Allargatore NPT / NPT, acciaio inox AISI-316

Riduzione NPT / NPT, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316
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FILETTO
ISO

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 21 15 22 - - 10 781.316.8 -

M20 x 1,5 - - 21 15 26 - - 10 781.320.8 -

M25 x 1,5 - - 21 15 30 - - 5 781.325.8 -

M32 x 1,5 - - 21 15 40 - - 5 781.332.8 -

M40 x 1,5 - - 21 15 48 - - 2 781.340.8 -

M50 x 1,5 - - 21 15 60 - - 1 781.350.8 -

M63 x 1,5 - - 21 15 70 - - 1 781.363.8 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.8 -

FILETTO
NPT

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 24 18 22 - - 10 781.416.8 -

NPT 3/4” - - 24 18 26 - - 5 781.420.8 -

NPT 1” - - 28 22 34 - - 5 781.426.8 -

NPT 1.1/4” - - 28 22 42 - - 2 781.435.8 -

NPT 1.1/2” - - - 24 48 - - 1 781.440.8 -

NPT 2” - - - 24 65 - - 1 781.450.8 -

FILETTO
PG

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 21 15 26 - - 10 781.511.8 -

Pg 13,5 - - 21 15 26 - - 10 781.513.8 -

Pg 16 - - 21 15 30 - - 10 781.516.8 -

Pg 21 - - 21 15 35 - - 5 781.521.8 -

Pg 29 - - 21 15 45 - - 5 781.529.8 -

Pg 36 - - 21 15 55 - - 2 781.536.8 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.8 -

Pg 48 - - 28 20 65 - - 1 781.548.8 -

FILETTO
MASCHIO

FILETTO
MASCHIO

PASSAGGIO
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.8 -

Tappo ISO, acciaio inox AISI-316

Tappo NPT, acciaio inox AISI-316

Tappo Pg, acciaio inox AISI-316

Nipplo NPT / NPT maschio / maschio, acciaio inox AISI-316

ACCESSORI ANACONDA IECEX-ATEX, ACCIAIO INOX 316
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La resina epossidica bicomponente è fornita in un pacchetto con 2 parti separate:
1. Indurente per stucco epossidico. 

2. Resina epossidica.

I due componenti devono essere mescolati in un rapporto di 1:1 fino a quando il composto risulta essere di un unico colore e senza strisce. 

La migliore soluzione per la miscelazione delle due parti consiste nel rullare e piegare i componenti più volte insieme. Una volta mescolato, il 

sigillante deve essere utilizzato entro 30 minuti. Col tempo inizierà a indurirsi. Sono necessarie da 3 a 4 ore ad una temperatura compresa tra 

20 °C e 30 °C affinché il composto si solidifichi. Il processo di polimerizzazione richiederà tra le 12 e le 24 ore da una temperatura compresa tra 

20 °C e 30 °C affinché il composto raggiunga uno stato ottimale. Il sigillante, se correttamente mescolato, è adatto per l’uso in un intervallo di 

temperature da -60 °C a + 130 °C.

Precauzioni:
Quando si utilizza il sigillante, assicurarsi di indossare i guanti forniti con 

la resina. Il composto non deve essere conservato a una temperatura 

inferiore a 20 °C prima di essere miscelato. A temperature più basse, 

diventerà difficile da mescolare. Se il composto viene a contatto con 

la pelle, deve essere rimosso con un detergente e in nessun caso 

lasciato indurire. Una scheda di sicurezza del materiale è disponibile su 

richiesta.

Nota: Si consideri anche che il tempo necessario potrebbe essere più 

lungo quando la temperatura ambientale è inferiore a 20 °C.

Tipi BXA, BXC, BXN diametri massimi dei cavi e dei singoli conduttori

Resina epossidica a 2 componenti per raccordi BXA,  
adattatori BXC e pressacavi BXN (50 gr)

FILETTO 
ISO

FILETTO 
PG

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO
UTILE (MM)

Ø MASSIMO
CAVO (MM)

Ø MASSIMO
SINGOLO

CONDUTTORE (MM)

MASSIMO NUMERO
SINGOLI

CONDUTTORII

SIGILLANTE 
BICOMPUOND
NECESSARIO

MASSIMO 
USO

M16 Pg 11 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 13,5 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 16 1/2” 1/2” 13,8 12,4 10,5 15 1 x 50 gr

M25 Pg 21 3/4” 3/4” 18,5 17,6 14 30 1 x 50 gr

M32 Pg 29 1” 1” 23,8 22,8 18,5 50 1 x 50 gr

M40 Pg 36 1.1/4” 1.1/4” 31,9 28 24,5 75 2 x 100 gr 

M50 Pg 36 1.1/2” 1.1/2” 38 34,5 29,5 80 2 x 100 gr

Anaconda IECEx-ATEX, 
accessories

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- - - - - - - - 10 827.999.1 -

Informazioni speciali sui raccordi-pressacavo per cavi armati tipo EMC
1.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi per cavi armati 

tipo EMC il diametro del cavo incluso nell’ 

intervallo di serraggio del gommino non si deve 

misurare sul diametro esterno del cavo bensì 

sul diametro del cavo senza la calza.

2.	� Nel caso dei raccordi-pressacavi tipo EMC con 

un diametro dei fili della calza compreso tra 1 e 

2,5 mm (cavi del tipo SWA, Steel Wire Armour) 

si deve ordinare una versione speciale con 

un cono premiarmatura ridotto (il codice dell’ 

articolo cambia aggiungendo il suffisso “-RC”). 

Diametro del cavo  

per la determinazione  

dell’ intervallo di serraggio 
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Per il montaggio del raccordo o del pressacavo sulla cassetta

Per il serraggio del gommino (non applicabile per BXA, BXC e BXN)

Per il montaggio del raccordo sulla guaina flessibile

MISURA
CORPO MASCHIO MOMENTO 

TORCENTE  
IN (NM)

MISURA FILETTO

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 24 26 4 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 30 33 6 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 35 38 8 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 42 47 12 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 48 53 24 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 55 60 30 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 40 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

MISURA
CORPO / DADO MOMENTO 

TORCENTE  
IN (NM)

MISURA FILETTO

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 25 27 17 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 32 35 23 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 36 39 29 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 45 49 33 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 50 55 41 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 57 62 50 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 75 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

MISURA
CORPO MOMENTO 

TORCENTE  
IN (NM)

MISURA FILETTO

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

3/8” 26 29 27 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

1/2” 30 33 34 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

3/4” 35 39 57 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

1” 45 50 79 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

1.1/4” 55 60 113 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSORIES

Informazioni generali sui raccordi-pressacavo e sui pressacavi
Misure e momenti torcenti dei vari raccordi, raccordi-pressacavo e pressacavi




