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KOPPELING MATERIAAL TEMPERATUUR 
IN °C DRAAD GROOTTE SERIE UITVOERING KEUREN BESCHER-

MING PAGINA

Type Behuizing Min. Max. ISO Pg NPT BARRIÈRE ATEX IEC GOST Klasse

BXA

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16 
tot 

M40
- 1/2” - 1.1/4” Ja IP 66

IP 68

7 - 12
t/m

7 - 13

RNA / RAA

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-65 °C 220 °C
 M16
tot 

M40
-  1/2” - 1.1/4” Nee IP 66

IP 68

7 - 14
t/m

7 - 23

BNA / BAA

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16
tot 

M40
-  1/2” - 1.1/4” Ja IP 66

IP 68

7 - 24
t/m

7 - 33

BXC

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16
tot 

M50
-  1/2” - 1.1/2” Ja IP 66

IP 68

7 - 34
t/m

7 - 37

RNC / RAC

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 
tot 

M90
- 1/2” - 3” Nee IP 66

IP 68

7 - 38
t/m

7 - 47

BNC / BAC

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-60 °C 150 °C
M16
tot 

M90
- 1/2” - 3” Ja IP 66

IP 68

7 - 48
t/m

7 - 55

BXN

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-60 °C 130 °C
M16
tot 

M50
- 1/2” - 1.1/2” Ja IP 66

IP 68

7 - 56
t/m

7 - 57

RN

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16
tot

M90
- 1/2” - 3” Nee IP 66

IP 68

7 - 58
t/m

7 - 61

RAD

Messing 
vernikkeld of
Roestvast staal 
AISI-316

-65 °C 220 °C
M16 
tot 

M90
- 1/2” - 3” Nee IP 66

IP 68

7 - 62
t/m

7 - 65

Beschermslang selectietabel  
Anaconda ATEX oplossingen

SEALTITE MATERIAAL MATERIAAL TEMPERATUUR BESTENDIGHEID 
(NEN-EN-IEC 61386)

FLEXI-
BILITEIT BESTENDIGHEID KEUREN BESCHER-

MING PAGINA

Type Binnenslang Mantel Min. Max. Compr. Impact Trek UV Olie Klasse

AS 
Zwart

Gegalvaniseerd 
staal

PVC
RoHS -25 °C 70 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ +++ IP 66
IP 68 7 - 7

HFI-316
Blauw

Roestvast staal
AISI-316

TPU Halo 
-geenvrij 

RoHS
-55 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 8

HCI-316 
Zwart

Roestvast staal 
AISI-316

PVC
RoHS -55 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 9

HCX
Zwart

Gegalvaniseerd 
staal

TPE
RoHS -55 °C  +145 °C  4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) ++++  +++  ++  IP 66
IP 68 7 - 10

HTDL 
Black

Gegalvaniseerd 
staal

PVC
RoHS -45 °C 105 °C 4

(1250N)
4

(6J)
4

(1000N) +++ ++++ ++++ IP 66
IP 68 7 - 11

Koppeling selectietabel Anaconda ATEX oplossingen
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Indeling van explosiegevaarzones volgens ATEX
Explosiegevaarzones worden ingedeeld op basis van een 

risicoanalyse, die bepaalt in welke mate een zone met daarin 

aanwezig gas of stof moet worden beschouwd als explosiegevaarlijk.

-	� Zone 0 (gas) en Zone 20 (stof): plaats met continue aanwezigheid 

of lange duur van een explosieve atmosfeer.

-	� Zone 1 (gas) en zone 21 (stof): plaats waar tijdens de normale 

werking een explosieve atmosfeer soms aanwezig is.

-	� Zone 2 (gas) en zone 22 (stof): plaats waar een explosieve 

atmosfeer onmogelijk is tijdens de normale werking of waar deze 

slechts zelden aanwezig is en voor korte periodes.

Volgens Richtlijn 94/9/CE dient de apparatuur die wordt gebruikt 

in Ex-zones ATEX te worden gecertificeerd en gemarkeerd. Daartoe 

wordt de apparatuur verdeeld in groepen en categorieën, naar gelang 

de zones waar het gebruik is toegestaan. 

BESCHRIJVING ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SLANG KOPPELINGEN
De Anaconda IECEx-ATEX-gecertificeerde kabel-slang koppelingen vormen samen met de Anaconda Sealtite slangen de ideale oplossing

voor de mechanische bescherming van kabels en voor de aansluiting van apparatuur op een veilige en explosie-veilige manier.

Het temperatuurbereik van de standaard versie met een interne afdichting in EPDM is tussen -40 °C t/m +100 °C, terwijl het 

temperatuurbereik van de hoge temperatuur versie met interne siliconen afdichting tussen -65 °C t/m + 220 °C ligt. De nieuwe barrière typen 

(met een 2-delige epoxy compound) hebben een temperatuurbereik van -60 °C t/m +130 °C. 

De Anaconda IECEx-ATEX kabel-slang koppelingen zijn ook beschikbaar in de EMC-versie (afscherming) voor de aansluiting van gepantserde 

kabels. Ze zijn verkrijgbaar in messing vernikkeld of roestvast staal AISI-316. De geleverde beschermingsklasse is IP 66, maar deze kan 

worden verhoogd tot IP 68 met behulp van een extra vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast (afzonderlijk te bestellen).

Gevaarlijke 
omgeving Risico Zone Categorie uitrusting Anaconda ATEX 

systeem toegestaan Veiligheidsniveau

Gassen, dampen 
en nevels

Continu of voor 
langere perioden 0 II Ga Nee Zeer hoog (ook veilig in geval van 

2 onafhankelijke defecten)

Gassen, dampen 
en nevels Zo nu en dan 1 II Gb Ja Hoog (ook veilig in geval 

van 1 defect)

Gassen, dampen 
en nevels

Niet frequent of 
een korte periode 2 II Gc Ja Normaal (veilig gedurende 

normaal gebruik)

Stof Continu of voor
langere perioden 20 III Da Nee Zeer hoog (ook veilig in geval van 

2 onafhankelijke defecten)

Stof Zo nu en dan 21 III Db Ja Hoog (ook veilig in geval 
van 1 defect)

Stof Niet frequent of 
een korte periode 22 III Dc Ja Hoog (geleidende stof) 

Normaal (niet geleidende stof

Gevaarlijke 
omgeving Risico Zone Categorie uitrusting Anaconda ATEX 

systeem toegestaan Veiligheidsniveau

Mijngas, 
brandbare stof

Continu of voor 
langere perioden 0 I M1 Nee Zeer hoog (ook veilig in geval van 

2 onafhankelijke defecten)

Mijngas, 
brandbare stof Zo nu en dan 1 I M2 Ja Hoog (ook veilig in geval 

van 1 defect)

Groep I = apparatuur voor gebruik in de mijnbouw

Engineering data Anaconda 
IECEx-ATEX oplossingen

Group II = apparatuur voor gebruik in alle overige explosieve atmosferen
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Engineering data Anaconda 
IECEx-ATEX oplossingen

Type verklaring Anaconda IECEx-ATEX beschermslang koppelingen:

Bijvoorbeeld:
Type BXA is voor een barrière koppeling voor losse draden en 

niet afgeschermde kabel, direct gemonteerd op een Anaconda 

beschermslang.

* �Opmerking: Afgeschermde kabel kan met een metalen omvlechting of met 

SWA (Steel Wired Armour) voor EMC afscherming zijn.

Certificatie en markering
Certificering en markering van de Anaconda IECEx-ATEX kabel-slang 

koppelingen zijn volgens de navolgende standaarden:

EN 60079-0 en IEC 60079-0

EN 60079-1 en IEC 60079-1

EN 60079-7 en IEC 60079-7

EN 60079-31 en IEC 60079-31

Daarnaast is de certificering en markering volgens de richtlijn 

2014/34/EU de Anaconda kabel-slang koppelingen zijn 

gecertificeerd en gemarkeerd volgens bovenstaande genoemde EN / 

IEC standaards met:

Ex db I Mb / Ex eb I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / 
Ex tb IIIC Db

Selectie van kabelwartels/-koppelingen en kabels
Voor de bescherming methode in een “d” druk vaste behuizing, is het 

toegestaan kabelwartels en kabel-slang koppelingen zonder barrière 

toe te passen onder de volgende voorwaarden:

De wartels/koppelingen zijn Exd gecertificeerd en gemarkeerd als 

onderdeel.

De kabel is geschikt voor de omgevingscondities in gebruik en dienen 

beschermd te zijn door een thermoplastische, thermo hardende, of 

elastomerisch materiaal. Zij dienen rond te zijn en compact. Iedere 

bescherming of mantel dient geëxtrudeerd te zijn. Vullingen, indien 

aanwezig dienen niet-hygroscopisch te zijn.

De aansluit kabel dient minimaal een lengte van 3 meter te hebben.

Als eenieder van bovenstaande condities niet wordt behaald dan 

dient een barrière type te worden toegepast voor de wartel/fitting.

Voor de verhoogde veiligheid protectie methode “e”, zijn deze 

condities niet van toepassing.

Voor alle methodes van protectie geldt dat de wartel/koppeling 

zodanig gekozen wordt dat deze overeenkomt met de kabel diameter.

Het gebruik van afdichtingstape, krimpkousen en overige materialen 

is NIET toegestaan om een aansluiting tussen de kabel en de 

wartel/koppeling te maken.

Mate van bescherming
De mate van bescherming IP 66 of IP 66 / IP 68. De IP 68 mate van 

bescherming wordt bereikt door een vlakke dichtring te monteren 

bij de uitvoering met een cilindrische draad. In alle overige situaties 

(zonder dichtingsring) dienen de draad gedeelten afgedicht te worden 

met Locktite of een vergelijkbaar product om een IP 66 of IP 66 / IP 

68 afdichting te garanderen.

 

1 2 3R = normaal

B = barrière

N = niet afgeschermde kabel

A = afgeschermde kabel*

X = losse draden en gestripte kabel

A = direct op de Anaconda slang

C = binnen- / buitendraad adapter

N/D = kabelwartel enkele / dubbele seal
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Engineering data Anaconda 
IECEx-ATEX oplossingen 

Bij toepassing van kabelwartels en adapter is de keuze:
Losse draden = type BXN en BXC

Niet afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type BXN en BXC of RN en RNC 

Niet afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type BXN en BXC of BN en BNC 

Afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type RAC en RAD

Afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type BAC en BAD

Zone 2

Zone 1

Zone 0
Tank

Vlambare 
Vloeistof

Vlambare Stof

Zone 22

Zone 21

Zone 20

Locatie van Gas en Stof Ex-Zones

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Langer dan 
3 meter kabel

Ja

Langer dan 
3 meter kabel

Niet afgeschermde 
kabel?

Losse draden?

Losse draden:

Type BXA (voor recht) of

BXC (voor 45° / 90°)

Afgeschermde 
kabel?

Niet afgeschermde kabel:

Type BXA en BNA (voor recht) of

Type BXC en BNC (voor 45° / 90°)

Niet afgeschermde kabel:

Type BXA en RNA (voor recht) of

Type BXC en RNC (voor 45° / 90°)

Afgeschermde kabel:

Type BAA (voor recht) of

Type BAC (voor 45° / 90°)

Afgeschermde kabel:

Type RAA (voor recht) of

Type RAC (voor 45° / 90°)

Ja

Ja

Start

Ja

IECEx-ATEX koppeling selectie tabel:
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Verschillen tussen de Europese en Noord Amerikaanse standaarden met betrekking tot explosiebeveiliging

FCEN CONSTANT AANWEZIG RISICO ZO NU EN DAN RISICO RISICO UITSLUITEND AANWEZIG 
BIJ EEN DEFECT

IEC / EUROPE zone 0 zone 1 zone 2

U.S. / CANADA Division I Division II

RISICO CATEGORIE IEC / EUROPE U.S. / CANADA ONTBRANDINGSENERGIE

Methaan Group I Niet geclassificeerd

Acetyleen Group II C Class I Group A > 20 u J

Waterstof Group II C Class I Group B > 20 u J

Ethyleen Group II B Class I Group C > 60 u J

Propaan Group II A Class I Group D > 180 u J

Geleidend metaal-stof In bewerking Class II Group E

Niet-geleidend metaal-stof In bewerking Class II Group E

Niet-geleidend stof In bewerking Class II Group F 

Vezels Niet geclassificeerd Class III

Engineering data Anaconda 
IECEx-ATEX oplossingen 

Certificering:
De kabel-slang versies type BXA zijn special goedgekeurd voor de 

Anaconda Sealtite beschermslangen.

De types BXC en BXN zijn universele kabel adapters en kabelwartels.

Al deze types zijn gedekt door de navolgende certificaten:

ATEX: CESI 14ATEX069X

IECEx: IECEx CES 15.0001X 

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

De kabel-slang versies RNA / RAA / BAA en de kabel-adapter 

versies RNC / RAC / BAC kunnen in combinatie met alle types 

beschermslangen toegepast worden.

De kabelwartel versies RN / BN / RAD / BAN kunnen in combinatie 

met uitsluitend kabel toegepast worden.

Al deze types zijn gedekt door de navolgende certificaten:

ATEX: INERIS 06ATEX0014X 

IECEx: INE 10.0010X

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Alle ATEX gekeurde accessoires deze types zijn gedekt door de 

navolgende certificaten:

ATEX: INERIS 12 ATEX 0089X

IECEx: INE 10.0014X

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Volgens de richtlijn NEC 50110 (A) (2),is het gebruik van 

beschermslang niet toegestaan in Class 1 Division I; uitsluitend kabel 

in vaste pijpen in met speciale afschermkoppelsukken of speciale 

beschermde kabel met de daarvoor bestemde kabel koppelingen 

mogen worden toegepast. 

Voor Class 1 Division II, Class 2 Division I en II, Class 3 Division 

I en II, zijn naast vaste pijpen eveneens metalen flexibele slang 

en koppelingen toegestaan, echter onder de voorwaarde dat 

deze materialen een UL keur hebben. De Anaconda Sealtite 

beschermslangen type HTDL, HTUA, UA en ZHUA met de daarbij 

behorende Anaconda / Anamet koppelingen, hebben deze UL keur, 

en zijn daarom toegestaan voor gebruik in deze omgevingen.

Engineering data Anaconda IECEx-ATEX oplossingen
Typische toepassingen voor Anaconda IECEx-ATEX koppelingen en 

kabelwartels zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex 

behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en 

petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en 

food- en pharma-industrie.
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETER BUIGRADIUS (CL) STANDAARD VERPAKKING KLEINE VERPAKKING HASPEL GEWICHT

Maat
(inch)

Binnen
(mm)

Buiten
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr. 

zwart Meter Artikel Nr. 
zwart Meter Artikel Nr. 

zwart (kg/m)

5/16” 10,1 14,4 50 65 30 350.010.1 - - - - 0,2

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 350.012.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 350.016.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 350.020.1 - - - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 350.026.1 - - - - 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 15 350.035.1 - - - - 1

1.1/2” 40,3 47,8 200 250 15 350.040.1 - - - - 1,55

2” 51,6 59,9 250 300 15 350.050.1 - - - - 2,15

Anaconda Sealtite 
beschermslang
TYPE AS ZWART

Inter locked voor maat 1.1/2” en 2” 

Square locked van 5/16”- 1.1/4” 

Materiaal & Constructie:
Constructie: Thermisch verzinkt stalen 

binnenslang, square locked profiel met 

koorddichting, dikke gladde thermoplastische 

mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2” wordt een 

fully inter locked profiel toegepast. 

Mantelspecificaties: PVC anti statische, 

loodvrij volgens RoHS, zonlicht en UV 

bestendig, toepasbaar in buiten- en 

ondergrondseopstellingen.

Anti Statische eigenschappen: Oppervlakte 

weerstand < 109 Ohm, voldoet aan de standaard 

NEN-EN-IEC 60079-0, sectie 26-13.

Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70 ºC, 

kortstondig tot +90 ºC.

Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:
Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

ROBUUST EN ANTI STATISCH
Type AS is een robuuste slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een dikke, gladde anti-statische mantel voor het gebruik in 

gevaarlijke gebieden waar explosiegevaar bestaat. De mantel zorgt voor een oppervlakte die bestendig is tot < 109 Ohm in overeenstemming 

met de NEN-EN-IEX 60007909, sectie 26-13 voorkomt dat elektrische ladingen zich opeenhopen op de beschermslang mantel en daardoor 

ontlading bij contact zou kunnen ontstaan.
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETER BUIGRADIUS (CL) STANDAARD VERPAKKING KLEINE VERPAKKING HASPEL GEWICHT

Maat
(inch)

Binnen
(mm)

Buiten
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr. 

blauw Meter Artikel Nr. 
blauw Meter Artikel Nr. 

blauw (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 339.412.1 - - - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 339.416.1 - - - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 339.420.1 - - - - 0,5

1” 26,5 33,1 120 170 30 339.426.1 - - - - 0,7

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-

316, square locked profiel met koorddichting, 

dikke gladde thermoplastische mantel 

(Polyurethaan).

Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij 

conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, 

geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is 

goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

Temperatuurbereik: -55 ºC tot +105 ºC, 

kortstondig tot +125 ºC.

Kleur: Blauw.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:
Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht). Square locked van 3/8”- 1” 

Anaconda Sealtite 
beschermslang
TYPE HFI-316 BLAUW

ROBUUST, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, 
VLAMBESTENDIG EN SUPERIEUR CORROSIEBESTENDIG
Type HFI-316 blauw is een robuuste slang met een AISI-316 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel die zeer chemisch 

bestendig is, halogeen vrij en brandvertragend is in overeenstemming met de Europese milieu en gezondheid & veiligheidsvoorschriften. 

De slang behoudt zijn flexibiliteit bij zowel hoge als lage temperaturen en is superieur corrosiebestendig. Type HFI-316 blauw is geschikt 

voor mechanische bescherming van gevoelige kabels en draden in gevaarlijke omstandigheden, waaronder ATEX EX ‘I’ met lage energie 

toepassingen, in de olie & gas, chemische- en petro-chemische, voedingsmiddelen-, pharmaceutische- en scheepsbouw-industrieën.
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 9 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETER BUIGRADIUS (CL) STANDAARD VERPAKKING KLEINE VERPAKKING HASPEL GEWICHT

Maat
(inch)

Binnen
(mm)

Buiten
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr. 

zwart Meter Artikel Nr. 
zwart Meter Artikel Nr. 

zwart (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 319.012.1 10 319.012.3 - - 0,3

1/2” 16 21,1 75 110 30 319.016.1 10 319.016.3 - - 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 319.020.1 10 319.020.3 - - 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 319.026.1 10 319.026.3 - - 0,75

Square locked van 3/8”- 1” 

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:
Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen AISI-316 

binnenslang, square locked profiel met 

koorddichting, dikke gladde thermoplastische 

mantel (PVC compound).

Mantelspecificaties: PVC, loodvrij volgens 

RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor 

toepassingen buiten.  

De mantel is goed bestand tegen olie en 

smeermiddelen.

Temperatuurbereik: -45 ºC tot +105 ºC, 

kortstondig tot +120 ºC.

Kleur: Zwart.

Anaconda Sealtite 
beschermslang
TYPE HCI-316 ZWART

ROBUUST, GROOT TEMPERATUURBEREIK EN SUPERIEURE CORROSIEBESTENDIGHEID
Type HCI-316 is een zeer robuuste slang met een AISI-316 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel dat geschikt is 

voor zeer hoge en lage temperatuur toepassingen en zijn flexibiliteit bij deze temperaturen behoudt. Deze zeer robuuste slang is ontworpen 

voor het gebruik in toepassingen waar mechanische-, corrosie- en thermische- bescherming van kabels is vereist. Type HCI-316 wordt 

gebruikt op apparatuur en installaties in kust-, offshore- en andere veeleisende locaties waar de omstandigheden extreem kunnen zijn. 

Andere toepassingsgebieden zijn apparatuur, machines, controle panelen en behuizingen in de voedsel-, gieterij-, chemische- en keramische-

industrieën. 
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETER BUIGRADIUS (CL) STANDAARD VERPAKKING KLEINE VERPAKKING HASPEL GEWICHT

Maat
(inch)

Binnen
(mm)

Buiten
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr. 

zwart Meter Artikel Nr. 
zwart Meter Artikel Nr. 

zwart (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 326.012.1 10 326.012.3 250 326.012.5 0,30

1/2” 16 21,1 75 110 30 326.016.1 10 326.016.3 150 326.016.5 0,4

3/4” 21 26,4 90 140 30 326.020.1 10 326.020.3 120 326.020.5 0,55

1” 26,5 33,1 120 170 30 326.026.1 10 326.026.3 90 326.026.5 0,75

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 326.035.1 - - 60 326.035.5 1

1.1/2” 40,3 47,8 165 250 15 326.040.1 - - 45 326.040.5 1,55

2” 51,6 59,9 210 300 15 326.050.1 - - 30 326.050.5 2,15

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:
Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).

Materiaal & constructie:
Constructie: Thermisch verzinkt stalen 

binnenslang, square locked profiel met 

koorddichting, dikke gladde thermoplastische 

mantel (TPE compound). Vanaf 1.1/2” wordt een 

fully Inter locked profiel gebruikt.

Mantelspecificaties: TPE, loodvrij volgens 

RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. Geschikt voor 

toepassingen buiten.

Temperatuurbereik: -55 ºC tot +145 ºC, 

kortstondig tot +160 ºC.

Kleur: Zwart.

Anaconda Sealtite 
beschermslang
TYPE HCX ZWART

Inter locked voor maat 1.1/2” en 2” 

Square locked van 3/8” - 1.1/4”

ROBUUST, EXTREEM GROOT TEMPERATUURBEREIK
Sealtite type HCX is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een TPE mantel die bij voorkeur kan worden gebruikt 

bij extreem hoge en lage temperaturen. De HCX behoudt zelfs bij lage temperaturen zijn flexibiliteit. Type HCX wordt veelvuldig toepast in 

transformatoren, offshore, staalfabrieken en gieterijen en in de meet- en regeltechniek, met name voor toepassingen buiten.
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SEALTITE 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

ISO M10 - M12 M16 - M20 M16 - M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63 M50 - M63 M75 M90 -

Pg 7 09 - 11 11 - 13,5 16 21 29 36 42 48 - - -

NPT - - 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

SEALTITE DIAMETER BUIGRADIUS (CL) STANDAARD VERPAKKING KLEINE VERPAKKING HASPEL GEWICHT

Maat
(inch)

Binnen
(mm)

Buiten
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr. 

zwart Meter Artikel Nr. 
zwart Meter Artikel Nr. 

zwart (kg/m)

3/8” 12,6 17,8 70 85 60 330.012.2 10 330.012.3 150 330.012.5 0,4

1/2” 16,1 21,1 90 110 60 330.016.2 10 330.016.3 150 330.016.5 0,45

3/4” 21,1 26,4 115 140 45 330.020.2 10 330.020.3 120 330.020.5 0,65

1” 26,8 33,1 145 170 30 330.026.1 10 330.026.3 150 330.026.5 1,05

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 330.035.1 - - 60 330.035.5 1,2

1.1/2” 40,3 47,8 205 250 15 330.040.1 - - 45 330.040.5 1,5

2” 51,6 59,9 240 300 15 330.050.1 - - 30 330.050.5 2,3

2.1/2” 63,3 72,6 280 375 15 330.063.1 - - - - 2,8

3” 78,4 88,4 425 530 7,5 330.075.1 - - - - 3,7

Inter locked voor maat 1/2” - 4” 

Square locked van 3/8” - 1.1/4” 

Materiaal & constructie:
Constructie: Thermisch verzinkt stalen 

binnenslang, square locked profiel met 

koperdraad t/m 1.1/4”, dikke gladde 

thermoplastische mantel (PVC compound). 

Vanaf 1.1/2” wordt een fully Inter locked profiel 

toegepast. 

Mantel specificaties: PVC (vanaf 1” loodvrij 

volgens RoHS richtlijnen), zonlicht- en UV-

bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. 

De mantel is goed bestand tegen olie en 

smeermiddelen.

Speciale keuren: UL-360 (file # E18917) en 

CSA 22.2 (file # 63790 / 158897). Geschikt om 

te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens 

NEC Artikel 350. Toepasbaar voor NEC Artikel 

250.118, 300.22, 620.21 en 645.5. Geschikt om 

te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens:

-	� Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2,

-	� Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2). 

�Class II, Division 1 en 2, 

-	� Artikel 503.10 (A) (3) en (B) Class III,  

�Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 ºC tot +105 ºC, 

kortstondig tot +120 ºC. Maximum temperatuur 

volgens CSA is +75 °C.

Kleur: Zwart.

ROBUUST, UL & CSA GEKEURD, GROOT TEMPERATUUR BEREIK
Sealtite type HTDL is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang met een meegewikkelde koperdraad (t/m 1.1/4”) en een gladde 

dikke PVC mantel biedt een goede afscherming tegen EMI / EMP, waardoor het product geschikt is voor toepassingen waar een hoge mate van 

elektrische geleiding is vereist. Type HTDL is UL & CSA goedgekeurd en wordt gebruikt voor het beschermen van kabels op machines, apparaten, 

behuizingen en installaties die geëxporteerd worden naar landen buiten, maar ook binnen Europa. De slang wordt gebruikt op transformatoren,  

papier recyclemachines, interne transportsystemen, luchtverkeersleidings-systemen, UMTS systemen,  

olie en gas installaties, evenals in de apparatenbouw industrie en apparatuur in gevaarlijke omgevingen.

Anaconda Sealtite 
beschermslang
TYPE HTDL ZWART

Frequency (MHz)

S
hi

el
di

ng
 E

ff
ec

tiv
en

es
s 

(d
B

)

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)
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BXA, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld,
epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.0 10

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.0 12,1

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.0 15,7

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.0 27,7

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.0 41,3

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.0* 8,5

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.0 11

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.0 14,9

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.0 24,6

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.0 36,7

BXA, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld,
epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

* De maat M16 - 3/8” is niet gekeurd voor Group I (Mijnbouw) toepassingen.

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, 

bestaande uit 5 delen (wartelmoer, klemring, 

aardingshuls, barrière container en huis). 

Separaat wordt een 2 componenten 

dichtingscompound meegeleverd voor het 

creëren van de barrière.

Materiaal: Wartelmoer, aardingshuls, barrière 

container en huis zijn messing vernikkeld, de 

klemring van PTFE. Koppeling is ook verkrijgbaar 

in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet 

volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de 

beschermslang, IP 66 tussen behuizing en 

aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met 

een vlakke afdichting tussen koppeling en 

schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IECEX-ATEX BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BXA, MESSING VERNIKKELD
Type BXA IECEx-ATEX gekeurde messing vernikkelde barrière koppelingen zijn ontworpen om losse draden en niet afgeschermde kabels 

(gestript) toe te passen in een potentieel explosieve omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te 

mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex 

behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- 

en pharma-industrie. Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX barrière Anaconda draaibare adapter 

type BXC in combinatie met een 45° of 90° Anaconda koppeling te gebruiken. 

Anaconda IECEx-ATEX, BXA, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor losse draden, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;  
 RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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* De maat M16 - 3/8” is niet gekeurd voor Group I (Mijn) toepassingen.

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 49 20 26 25 - 10 837.012.9 9,4

NPT 1/2” 1/2” 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.9 11,5

NPT 3/4” 3/4” 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.9 14,9

NPT 1” 1” 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.9 26,1

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,9 64 26 55 52 - 2 837.035.9 39

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 10,4 44 15 26 25 - 10 836.016.9* 8

M20 x 1,5 1/2” 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.9 10,4

M25 x 1,5 3/4” 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.9 14

M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 43 - 5 836.032.9 23,2

M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 836.040.9 34,7

BXA-316, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, roestvast staal AISI-316, 
epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

BXA-316, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, roestvast staal AISI-316,
epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvast staal AISI-316 koppeling, bestaande uit 

5 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, barrière container en 

huis). Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound 

meegeleverd voor het creëren van de barrière.

Materiaal: Wartelmoer, barrière container en huis zijn roestvast 

staal AISI-316, de aardingshuls is messing vernikkeld en de klemring 

van PTFE. Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld. De 

koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IECEX-ATEX BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BXA AISI-316, ROESTVAST STAAL
Type BXA-316 IECEx-ATEX gekeurde roestvaststalen AISI-316 barrière koppelingen zijn ontworpen om losse draden en niet afgeschermde kabels 

(gestript) toe te passen in een potentieel explosieve omgeving. Het gebruik van roestvast staal AISI-316 zorgt voor een excellente corrosie bestendigheid. 

De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische 

toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, 

olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een 

IECEx-ATEX barrière Anaconda draaibare adapter type BXC-316 in combinatie met een 45° of 90° Anaconda koppeling te gebruiken. 

Anaconda IECEx-ATEX, BXA-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

Voor losse draden, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RNA, ISO, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 7 

delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, 

afdichtingsrubber en huis). Ook verkrijgbaar als barrière uitvoering.

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring en huis zijn messing 

vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring 

van PA6. Aardingshulsen zijn van 3/8” tot 1” uit gegalvaniseerd staal 

en vanaf 1.1/4” messing vernikkeld. Koppeling is ook verkrijgbaar in 

roestvast staal AISI-316.

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-65 °C tot + 220 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

 
ANACONDA ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE RNA & RAA, MESSING VERNIKKELD
Type RNA IECEx-ATEX goedgekeurde messing vernikkelde kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen in combinatie met Anaconda 

Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of meervoudige draden) in een 

potentieel explosieve omgeving. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en 

instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar 

als versie voor beschermde kabel type RAA (zie pagina 7 - 14 t/m 7 - 23). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-

ATEX Anaconda adapter type RNC of RAC in combinatie met een 45° of 90° Anaconda messing vernikkelde draaibare koppeling te gebruiken.

Anaconda IECEx-ATEX, RNA, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.0 45,1

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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DRAAD
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.015.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.018.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.019.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.3 45,1

RNA, ISO, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, 
silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.008.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.0 38

RNA, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RNA, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, 
silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.015.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.018.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.019.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.3 38

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD
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Anaconda IECEx-ATEX, RAA, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

DRAAD
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.0 45,1

RAA, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, 
messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.0 38

RAA, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, 
messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)
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DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.215.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.218.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.219.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.3 38

RAA, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, messing 
vernikkeld, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

RAA, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, 
messing vernikkeld, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.215.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.218.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.219.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.3 45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, RAA, IP66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.006.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.007.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.9 45,1

RNA-316, ISO, ATEX kabel-slang koppeling, roestvast staal 
AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen AISI-316 koppeling, bestaande uit 

7 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, 

afdichtingsrubber en huis). Ook verkrijgbaar als barrière uitvoering.

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring en huis zijn van roestvast 

staal AISI-316, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring 

van PA6. De aardingshulsen van 3/8” tot 1” zijn van gegalvaniseerd 

staal en vanaf 1.1/4” messing vernikkeld.

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-65 °C tot + 220 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE RNC-316 & RAA-316, ROESTVAST 
STAAL
Type RNA-316 IECEx-ATEX goedgekeurde roestvaststalen AISI-316 vernikkelde kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen 

in combinatie met Anaconda Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of 

meervoudige draden) in een potentieel explosieve omgeving. Het gebruik van roestvast staal AISI-316 zorgt voor een excellente corrosie bestendigheid. 

Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en 

petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel 

type RAA-316 (zie pagina 7 - 22 t/m 7 - 23). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX Anaconda adapter type 

RNC-316 of RAC-316 in combinatie met een 45° of 90° Anaconda roestvast staal AISI-316 draaibare koppeling te gebruiken.

Anaconda IECEx-ATEX, RNA-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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DRAAD
ISO

SEALTITE 
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.010.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.015.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.018.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.019.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.6 45,1

DRAAD
NPT

SEALTITE 
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.010.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.9 38

RNA-316, ISO, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, 
roestvast staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

RNA-316, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, 
roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.010.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.011.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.012.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.013.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.014.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.015.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.018.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.019.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.023.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.024.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.025.6 38

RNA-316, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, roestvast 
staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)
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DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.210.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.9 38

RAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, 
roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.206.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.207.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.210.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.9 45,1

RAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, 
roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

Anaconda IECEx-ATEX, RAA-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, RAA-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.210.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.211.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.212.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.213.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.214.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.215.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.218.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.219.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.223.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.225.6 38

RAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, roestvast 
staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C) 

RAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, 
roestvast staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.210.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.211.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.209.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.212.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.213.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.214.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.215.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.218.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.219.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.223.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.225.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.229.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.230.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.231.6 45,1

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.0 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.0 45,1

BNA, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 8 delen 

(wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, barrière-

container afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring en huis zijn messing 

vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring van 

PA6. Aardingshulsen zijn van 3/8” tot 1” uit gegalvaniseerd staal en 

vanaf 1.1/4” messing vernikkeld. Separaat wordt een 2 componenten 

dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière. 

Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316.

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-60 °C tot + 150 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE BNA EN BAA, MESSING 
VERNIKKELD, BARRIÈRE TYPE
Type BNA IECEx-ATEX goedgekeurde messing vernikkelde kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen in combinatie met Anaconda 

Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of meervoudige draden) in een 

potentieel explosieve omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling 

worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie 

in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie Ook verkrijgbaar als versie 

voor beschermde kabel type BAA (zie pagina 7 - 27 t/m 7 - 28). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX 

Anaconda adapter type BNC of BAC in combinatie met een 45° of 90° Anaconda messing vernikkelde draaibare koppeling te gebruiken. 

Anaconda IECEx-ATEX, BNA, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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DRAAD
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.115.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.118.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.119.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.3 45,1

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 5/16” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.108.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.0 38

BNA, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 ºC)

BNA, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

BNA, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 ºC)

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.115.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.118.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.119.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.3 38
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DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.0 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.0 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.0 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.0 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.0 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 35 5 822.315.0 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 35 5 822.318.0 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 35 5 822.319.0 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.0 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.0 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.0 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.0 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.0 45,1

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F 

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.0 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.0 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.0 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.0 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.0 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.0 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.0 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.0 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.0 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.0 38

BAA, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

BAA, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

Anaconda IECEx-ATEX, BAA, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BAA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.3 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.3 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.3 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.3 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 35 5 824.315.3 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 35 5 824.318.3 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 35 5 824.319.3 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.3 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.3 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.3 38

DRAAD
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.3 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.3 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.3 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.3 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.3 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 75 15 35 36 35 5 822.315.3 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 75 15 35 36 35 5 822.318.3 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 75 15 35 36 35 5 822.319.3 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.3 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.3 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.3 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.3 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.3 45,1

BAA, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, 
silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 ºC)

BAA, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, 
silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 ºC)

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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BNA-316, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.106.9 10,8

M20 x 1,5 5/16” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.107.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.110.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.108.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.9 45,1

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen AISI-316 koppeling, bestaande uit 

8 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, 

barrière-container afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, en huis zijn uit roestvast staal 

AISI-316 De barrière container en drukring zijn messing vernikkeld, 

het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring van PA6. 

Aardingshulsen zijn van 3/8” tot 1” uit gegalvaniseerd staal en vanaf 

1.1/4” messing vernikkeld. Separaat wordt een 2 componenten 

dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière. 

Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld.

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-60 °C tot + 150 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE BNA-316 EN BAA-316, 
ROESTVAST STAAL AISI-316, BARRIÈRE TYPE
Type BNA-316 IECEx-ATEX goedgekeurde roestvaststalen AISI-316 kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen in combinatie 

met Anaconda Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of meervoudige 

draden) in een potentieel explosieve omgeving. Een speciale aansluit set maakt mogelijk deze koppeling op Anaconda Multiflex beschermslang te 

monteren. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. 

Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en 

petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel 

type BAA-316 (zie pagina 7 - 32 t/m 7 - 33). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX Anaconda adapter 

type BNC-316 of BAC-316 in combinatie met een 45° of 90° Anaconda roestvaststalen AISI-316 draaibare koppeling te gebruiken. 

Anaconda IECEx-ATEX, BNA-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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DRAAD
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.110.6 10,8
M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.111.6 10,8
M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.109.6 10,8
M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.112.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.113.6 17,8
M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.114.6 17,8
M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.115.6 21,6
M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.118.6 21.6
M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.119.6 21,6
M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.123.6 38
M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.124.6 38
M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.125.6 38
M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.129.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.130.6 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.131.6 45,1

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.110.9 10,8
NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.9 10,8
NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.9 17,8
NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.9 17,8
NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.9 21,6
NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.9 21.6
NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.9 21,6
NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.9 38
NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.9 38
NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.9 38

BNA-316, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
silicone rubber en epoxy barrière (-65 °C t/m +150 ºC)

BNA-316, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.110.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.111.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.112.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.113.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.114.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.115.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.118.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.119.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.123.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.124.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.125.6 38

BNA-316, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, 
silicone rubber en epoxy barrière (-65 °C t/m +150 ºC)



7 | 32 ATEX KOPPELINGEN 2019

BAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal 
AISI-316, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

BAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal 
AISI-316, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 ºC)

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4 - 7 74 18 26 25 24 10 824.310.9 10,8

NPT 1/2” 3/8” 7 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.9 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.9 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.9 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.9 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.9 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.9 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.9 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.9 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.9 38

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.310.9 10,8

M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.308.9 10,8

M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.9 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.9 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.9 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.9 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.9 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.9 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.9 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.9 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.9 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.9 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.9 45,1

Anaconda IECEx-ATEX, BAA-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ANACONDA IECEX-ATEX, BAA-316, IP 66 / 68, STAINLESS STEEL

DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 6 - 8 74 18 26 25 24 10 824.310.6 10,8

NPT 1/2” 3/8” 8 - 10 74 18 26 25 24 10 824.311.6 10,8

NPT 1/2” 1/2” 5,5 - 8 77 18 30 32 30 10 824.312.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 8 - 10,5 77 18 30 32 30 10 824.313.6 17,8

NPT 1/2” 1/2” 10,5 - 13 77 18 30 32 30 10 824.314.6 17,8

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 13 77 18 35 36 36 5 824.315.6 21,6

NPT 3/4” 3/4” 13 - 15,5 77 18 35 36 36 5 824.318.6 21.6

NPT 3/4” 3/4” 15,5 - 18 77 18 35 36 36 5 824.319.6 21,6

NPT 1” 1” 15 - 18 97 22 45 45 42 5 824.323.6 38

NPT 1” 1” 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.324.6 38

NPT 1” 1” 21 - 23,5 97 22 45 45 42 5 824.325.6 38

DRAAD
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 3/8” 6 - 8 71 15 26 25 24 10 822.310.6 10,8

M16 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.311.6 10,8

M20 x 1,5 3/8” 8 - 10 71 15 26 25 24 10 822.309.6 10,8

M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.312.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.313.6 17,8

M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.314.6 17,8

M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 74 15 35 36 36 5 822.315.6 21,6

M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 74 15 35 36 36 5 822.318.6 21.6

M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 74 15 35 36 36 5 822.319.6 21,6

M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.323.6 38

M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.324.6 38

M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.325.6 38

M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.329.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.330.6 45,1

M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.331.6 45,1

BAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal 
AISI-316, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 ºC)

BAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal 
AISI-316, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 ºC) 

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter 

om het klembereik 

vast te stellen.
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen 

(wartelmoer, draaibare moer, barrière container en huis). Separaat 

wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor 

het creëren van de barrière.

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, draaibare moer, barrière 

container en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. 

Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De 

koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IECEX-ATEX DRAAIBARE BARRIÈRE ADAPTER KOPPELING TYPE BXC, 
MESSING VERNIKKELD
De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, draaibare adapter koppelingen, enerzijds buitendraad, anderzijds binnendraad, type BXC 

zijn speciaal ontwikkeld voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript) waar een 45° of 90° in een explosie gevaarlijke omgeving 

benodigd is. Aansluiting met de Anaconda beschermslang wordt verkregen door een standaard, messing vernikkelde, Anaconda koppeling 

(45° of 90°) aan de binnendraadzijde van de koppeling te monteren. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te 

mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex 

behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- 

en pharma-industrie.

Adapter IECEx-ATEX, BXC, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

BXC, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, messing 
vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

* De maat M16 - M16 is niet toegestaan voor Group I (Mijnbouw) applicaties.

DRAAD
UITWENDIG

DRAAD
INWENDIG

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.0* 13

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.0 16,3

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.0 22,9

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.0 35,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.0 50,7

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.0 58,8

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd 
en gemarkeerd;  RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb  
IIC Gb Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met 
adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus. 



7 | 35

At
ex

 
ko

pp
el

in
ge

n

DRAAD
UITWENDIG

DRAAD
INWENDIG

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.0 13,2

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.0 14,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.0 20,5

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.0 29,5

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.0 41,5

DRAAD
UITWENDIG

DRAAD
INWENDIG

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.0 17,6

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.0 23,9

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.0 40,7

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.0 57,8

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.0 68,4

BXC, Pg, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, 
messing vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

BXC, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, messing 
vernikkeld epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

ADAPTER IECEX-ATEX, BXC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd  
en gemarkeerd;  RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb  
IIC Gb Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met 
adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus.



7 | 36 ATEX KOPPELINGEN 2019

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, 

bestaande uit 4 delen (wartelmoer, draaibare 

moer, barrière container en huis). Separaat 

wordt een 2 componenten dichtingscompound 

meegeleverd voor het creëren van de barrière.

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, draaibare 

moer, en uitwendige draad huis zijn uit roestvast 

staal AISI-316. De barrière container is messing 

vernikkeld. Koppeling is ook verkrijgbaar in 

roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet 

volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de 

beschermslang, IP 66 tussen behuizing en 

aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met 

een vlakke afdichting tussen koppeling en 

schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IECEX-ATEX DRAAIBARE BARRIÈRE ADAPTER KOPPELING TYPE BXC, 
ROESTVAST STAAL AISI-316
De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, draaibare adapter koppelingen, enerzijds buitendraad, anderzijds binnendraad, type 

BXC zijn speciaal ontwikkeld voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript) waar een 45° of 90° in een explosie gevaarlijke omgeving 

benodigd is. Aansluiting met de Anaconda beschermslang wordt verkregen door een standaard, roestvaststalen AISI-316, Anaconda koppeling 

(45° of 90°) aan de binnendraadzijde van de koppeling te monteren. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te 

mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex 

behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- 

en pharma-industrie.

Adapter IECEx-ATEX, BXC-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

BXC-316, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, roest-
vast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met 
adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus.

DRAAD
UITWENDIG

DRAAD
INWENDIG

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 836.116.9* 12,2

M20 x 1,5 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.9 15,4

M25 x 1,5 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 836.125.9 21,6

M32 x 1,5 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 836.132.9 33,1

M40 x 1,5 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 836.140.9 47,4

M50 x 1,5 M50 x 1,5 37,9 74 15 55 57 55 2 836.150.9 55,5

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
  RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 

  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

* Afmeting M16 - M16 is niet toegestaan voor Groep I (mijnbouw) applicaties.
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DRAAD
UITWENDIG

DRAAD
INWENDIG

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

Pg 13,5 M16 x 1,5 10,4 63 15 22 26 25 10 837.513.9 12,4

Pg 16 M20 x 1,5 13,8 64 15 26 30 28 10 837.516.9 13,6

Pg 21 M25 x 1,5 18,5 67 15 32 35 34 5 837.521.9 19,4

Pg 29 M32 x 1,5 24,4 69 15 38 45 43 5 837.529.9 27,9

Pg 36 M40 x 1,5 31,9 71 15 48 55 52 2 837.536.9 39,3

BXC-316, Pg, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, 
roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD
UITWENDIG

DRAAD
INWENDIG

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” NPT 1/2” 13,8 76 20 26 30 28 10 837.116.9 16,7

NPT 3/4” NPT 3/4” 18,5 78 21 32 35 34 5 837.120.9 22,6

NPT 1” NPT 1” 24,4 89 25 38 45 43 5 837.126.9 38,5

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 31,9 93 26 48 55 52 2 837.135.9 54,6

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 37,9 93 26 55 57 55 2 837.140.9 64,6

BXC-316, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, 
roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

ADAPTER IECEX-ATEX, BXC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
  RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 

  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met 
adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus.
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 

delen (inwendige draad wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en 

uitwendige draad huis). 

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukring en uitwendige 

draad huis zijn messing vernikkeld. De rubber afdichtingsring is uit 

EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De 

koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen. 

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-70 °C tot + 220 º continu.

Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast IP 68. 

Kleur: Metaalkleurig. 

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER KOPPELING, TYPE RNC EN RAC, MESSING VERNIKKELD
Type RNC IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, adapter is oorspronkelijk ontworpen om vast pijpen met schroefdraad te 

monteren, maar kan eveneens gebruikt worden in combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde in 

een potentieel explosieve omgeving te beschermen. Aangezien het type RNA tot de maat 1.1/4” verkrijgbaar is, bieden type

RNC 1.1/2” t/m 3” in combinatie met Anaconda standaard koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen 

zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, 

olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type RAC 

(zie pagina 7 - 40 t/m 7 - 41).

Adapter IECEx-ATEX, RNC, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

RNC, ISO, IECEx-ATEX kabel-adapter, messing vernikkeld, 
EPDM dichting (-40 °C t/m +100 ºC)

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 297.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 297.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 297.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 297.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 297.858.0 223,5

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd 
en gemarkeerd;  RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC  
Gb Ex tb IIIC Db   0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ADAPTER IECEX-ATEX, RNC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

UITW. 
DRAAD PG

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.0 78,4

RNC, Pg, IECEx-ATEX adapter koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM dichting

UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.0 223,5

RNC, NPT, IECEx-ATEX adapter koppeling, messing vernikkeld, 
EPDM dichting (-40 °C t/m +100 ºC)

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Adapter IECEx-ATEX, RAC, IP 66 / 68, 
messing vernikkeld

RAC, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-adapter, messing vernikkeld, 
EPDM dichting (-40 °C t/m +100 ºC

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.0 223,5

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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ADAPTER IECEX-ATEX, RAC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

UITW. DRAAD 
NPT

THREAD
INNER NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.0 223,5

RAC, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-adapter, messing vernikkeld, 
EPDM dichting (-40 °C t/m +100 ºC) 

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

UITW. 
DRAAD PG

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.0 78,4

RAC, Pg, IECEx-ATEX EMC kabel-adapter, messing vernikkeld, 
EPDM dichting (-40 °C t/m +100 ºC) 
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DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 26 28 22 22 10 819.412.0 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 29 30 27 25 10 819.416.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 39 12 35 32 33 31 5 819.420.0 22

NPT 1” 1” 23,4 42 13 45 37 42 38 5 819.426.0 37

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 26 35 22 22 10 819.912.0 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 29 37 27 25 10 819.916.0 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 48 12 35 44 33 31 5 819.920.0 23,5

NPT 1” 1” 23,4 56 13 45 55 42 38 5 819.926.0 42

NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

NPT 90° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

* Koppelingen 2.1/2” en 3” slang zijn zonder UL/CSA keur.

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.1 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.1 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.1 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.1 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.1 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.1 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.1 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.1* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.1* 113,9

ANACONDA KOPPELINGEN, MESSING VERNIKKELD, VOOR COMBINATIE MET ADAPTER 
TYPE RNC / RAC
Anaconda koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met adapter type RNC / RAC De aansluiting met een Anaconda beschermslang 

wordt gemaakt door een standaard Anaconda draaibare koppeling in recht, 45° of 90° die gemonteerd wordt in het inwendige draad gedeelte 

van de adapter koppeling. Omdat de RNA en RAA kabel slang koppelingen slechts t/m 1.1/4” leverbaar zijn, en indien een grotere afmeting 

gewenst is, kunnen het type RNC en RAC adapter koppeling van 1.1/2” t/m 3” in combinatie met de Anaconda standaard rechte koppelingen 

gebruikt worden. 

Adapter IECEx-ATEX, RNC / RAC, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvast staal AISI-316 koppeling, bestaande uit 4 

delen (inwendige draad wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en 

uitwendige draad huis). Ook leverbaar voor afgeschermde kabels 

(type RAC AISI-316).

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukring en uitwendige 

draad huis zijn roestvast staal AISI-316. De rubber afdichtingsring 

is uit EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld. De 

koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen. 

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-70 °C tot + 220 º continu.

Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast IP 68. 

Kleur: Metaalkleurig.

 

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER KOPPELING, TYPE RNC-316, ROESTVAST STAAL 
AISI-316
Type RNC-316 IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, adapter is oorspronkelijk ontworpen om vast pijpen met schroefdraad 

te monteren, maar kan eveneens gebruikt worden in combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde in een 

potentieel explosieve omgeving te beschermen. Aangezien het type RNA-316 tot de maat 1.1/4” verkrijgbaar is, bieden type RNC-316 1.1/2” 

t/m 3” in combinatie met Anaconda standaard koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen zijn motoren, 

transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, 

bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type RAC-316 (zie pagina 

7 - 45 t/m 7 - 46).

Adapter IECEx-ATEX, RNC-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

RNC-316, ISO, IECEx-ATEX adapter koppeling, roestvast staal  
AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 297.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 297.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 297.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 297.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 297.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 297.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 297.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.9 78,4

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 297.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 297.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 297.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 297.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 297.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 297.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 297.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 297.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 297.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 297.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 297.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 297.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 297.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 297.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 297.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 297.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 297.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 297.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 297.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 297.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 297.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 297.958.9 223,5

RNC-316, NPT, IECEx-ATEX adapter koppeling, roestvast staal  
AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

ADAPTER IECEX-ATEX, RNC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

UITW. 
DRAAD PG

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 297.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 297.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 297.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 297.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 297.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 297.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 297.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 297.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 297.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 297.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 297.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 297.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 297.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 297.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 297.653.9 78,4

RNC-316, Pg, IECEx-ATEX adapter koppeling, roestvast staal  
AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)
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Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 839.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 839.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 839.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 839.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 839.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 839.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 839.853.9 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 839.854.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 839.855.9 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 839.856.9 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 839.857.9 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 839.858.9 223,5

RAC-316, ISO, IECEx-ATEX EMC adapter koppeling, 
roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.

Adapter IECEx-ATEX, RAC-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal
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ADAPTER IECEX-ATEX, RAC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 839.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 839.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 839.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 839.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 839.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 839.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 839.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 839.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 839.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 839.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 839.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 839.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 839.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 839.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 839.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 839.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 839.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 839.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 839.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 839.958.9 223,5

UITW. 
DRAAD PG

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 839.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 839.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 839.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 839.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 839.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 839.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 839.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 839.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 839.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 839.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 839.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 839.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 839.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 839.653.9 78,4

RAC-316, NPT, IECEx-ATEX EMC adapter koppeling, roestvast  
staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

RAC-316, Pg, IECEx-ATEX EMC adapter koppeling, 
roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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DRAAD 
NPT

SEALTITE 
SIZE (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 41 12 27 35 22 22 10 819.512.9 12

NPT 1/2” 1/2” 13,8 41 12 30 37 27 25 10 819.516.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 60 14 36 50 33 33 5 838.520.9 23,5

NPT 1” 1” 23,4 102 15 46 60 42 42 5 838.526.9 42

NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-316

ANACONDA KOPPELINGEN, ROESTVRIJ STAAL AISI-316, TE COMBINEREN MET 
ADAPTER TYPE RNC-316 / RAC-316
De aansluiting met een Anaconda beschermslang wordt gemaakt door een standaard Anaconda draaibare koppeling in recht, 45° of 90° die 

gemonteerd wordt in het inwendige draad gedeelte van de adapter koppeling. Omdat de RNA-316/RAA-316 kabel slang koppelingen slechts 

t/m 1.1/4” leverbaar zijn, en indien een grotere afmeting gewenst is, kunnen het type RNC-316/RAC-316 adapter koppeling van 1.1/2” t/m 3” in 

combinatie met de Anaconda standaard rechte koppelingen gebruiken worden. 

Adapter IECEx-ATEX, RNC-316 / 
RAC-316, IP 66 / 68, roestvast staal

NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-316

NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-316

DRAAD 
NPT

SEALTITE 
SIZE (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 3/8” 10,4 36 12 27 28 22 22 10 819.212.9 11,5

NPT 1/2” 1/2” 13,8 36 12 30 30 27 25 10 819.216.9 14

NPT 3/4” 3/4” 17,4 47 14 36 37 33 33 5 838.220.9 22

NPT 1” 1” 23,4 54 15 46 46 42 42 5 838.226.9 37

DRAAD 
NPT

SEALTITE 
SIZE (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.112.9 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.116.9 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.120.9 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.126.9 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.135.9 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.140.9 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.150.9 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.163.9* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.175.9* 113,9

* Afmetingen NPT 2.1/2” en NPT 3” zijn zonder UL / CSA keur.
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde adapter, bestaande uit 6 

delen (wartelmoer, tussenhuis, drukring, barrière container, 

afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring, barrière container en 

huis zijn messing vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-

rubber. Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound 

meegeleverd voor het creëren van de barrière. Koppeling is ook 

verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316.

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-60 °C tot + 150 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BNC, MESSING 
VERNIKKELD
Type BNC IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, barrière adapters, enerzijds binnendraad en anderzijds buitendraad, worden in 

combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde kabel (gestript) in een potentieel explosieve omgeving te 

beschermen. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden 

meegeleverd. Aangezien het type BNA tot de maat 1.1/4” verkrijgbaar is, bieden type BNC 1.1/2” t/m 3” in combinatie met Anaconda standaard 

koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex 

behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en 

food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type BAC (zie pagina 7 - 50 t/m 7 - 51).

Adapter IECEx-ATEX, BNC,  
IP 66 / 68, messing vernikkeld

BNC, ISO, IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, EPDM 
dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.0 17,4
M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.0 17,4
M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.0 20,6
M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.0 20,6
M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.0 35,6
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.0 43,1
M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.0 43,1
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 823.843.0 56,8
M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 823.844.0 56,8
M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 823.851.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 823.852.0 78,4
M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 823.853.0 78,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 823.854.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 823.855.0 112,4
M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 823.856.0 112,4
M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 823.857.0 223,5
M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 823.858.0 223,5

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ADAPTER IECEX-ATEX, BNC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

BNC, NPT, IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, 
EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.0 20,6

NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.0 35,6

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.0 56,8

NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.0 78,4

NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.0 112,4

NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.0 223,5

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

BNC, Pg, IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, EPDM 
dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C) 

UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.0 78,4



7 | 50 ATEX KOPPELINGEN 2019

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.0 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.0 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.0 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.0 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.0 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.0 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 2 723.843.0 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 2 723.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 2 723.851.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 2 723.852.0 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 2 723.853.0 78,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 45 - 48 91 15 80 - 80 1 723.854.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 48 - 51 91 15 80 - 80 1 723.855.0 112,4

M75 x 1,5 NPT 2.1/2” 51 - 54 91 15 80 - 80 1 723.856.0 112,4

M90 x 2 NPT 3” 54 - 58 103 20 102 - 100 1 723.857.0 223,5

M90 x 2 NPT 3” 58 - 62 103 20 102 - 100 1 723.858.0 223,5

BAC, ISO, EMC IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, EPDM 
dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

Adapter IECEx-ATEX, BAC, IP 66 / 68, 
messing vernikkeld

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.0 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.0 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.0 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.0 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.0 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.0 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.0 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.0 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.0 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.0 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.0 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.0 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.0 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.0 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.0 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.0 223,5

BAC, NPT, EMC IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld,  
silicone dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

ADAPTER IECEX-ATEX, BAC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

UITW. 
DRAAD PG

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.0 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.0 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.0 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.0 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.0 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.0 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.0 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.0 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.0 78,4

BAC, Pg, EMC IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, 
silicone dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen AISI-316 adapter, bestaande uit 

6 delen (wartelmoer, tussenhuis, drukring, barrière container, 

afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, en huis zijn roestvast staal 

AISI-316. De drukring en barrière container zijn messing vernikkeld, 

het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber. Separaat wordt een 2 

componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van 

de barrière. Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld.

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-60 °C tot + 150 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen 

behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke 

afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BNC-316, ROESTVAST 
STAAL AISI-316
Type BNC-316 IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, barrière adapters, enerzijds binnendraad en anderzijds buitendraad, worden 

in combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde kabel (gestript) in een potentieel explosieve omgeving te 

beschermen. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden 

meegeleverd. Aangezien het type BNA-316 tot de maat 1.1/4” verkrijgbaar is, bieden type BNC-316 1.1/2” t/m 3” in combinatie met Anaconda 

standaard koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, 

Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- 

en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type BAC-316 (zie pagina 7 - 54 t/m 7 - 55). 

Adapter IECEx-ATEX, BNC-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

BNC-316, ISO, IECEx-ATEX barrière adapter, roestvast staal AISI-316, 
EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C) 

UITW.
 DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 823.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 823.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 823.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 823.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 823.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 823.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 823.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 823.853.9 78,4

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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ADAPTER IECEX-ATEX, BNC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 823.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 823.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 823.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 823.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 823.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 823.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 823.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 823.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 823.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 823.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 823.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 823.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 823.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 823.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 823.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 823.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 823.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 823.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 823.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 823.958.9 223,5

BNC-316, NPT, IECEx-ATEX barrière adapter, roestvast staal AISI-316, 
EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

UITW. 
DRAAD PG

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 823.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 823.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 823.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 823.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 823.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 823.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 823.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 823.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 823.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 823.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 823.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 823.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 823.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 823.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 823.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.9 78,4

BNC-316, Pg, IECEx-ATEX barrière adapter, roestvast staal AISI-316, 
EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)
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Adapter IECEx-ATEX, BAC-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.812.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.813.9 17,4

M20 x 1,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.814.9 17,4

M25 x 1,5 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.815.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.818.9 20,6

M25 x 1,5 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.819.9 20,6

M32 x 1,5 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.823.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.9 35,6

M32 x 1,5 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.825.9 35,6

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 21 - 24 79 15 50 - 48 2 723.829.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.9 43,1

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” 27 - 30 79 15 50 - 48 2 723.831.9 43,1

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 30 - 33 79 15 57 - 55 1 723.843.9 56,8

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” 33 - 36 79 15 57 - 55 1 723.844.9 56,8

M63 x 1,5 NPT 2” 36 - 39 80 15 68 - 68 1 723.851.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 39 - 42 80 15 68 - 68 1 723.852.9 78,4

M63 x 1,5 NPT 2” 42 - 45 80 15 68 - 68 1 723.853.9 78,4

BAC-316, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière adapter, roestvast staal 
AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel 

diameter, om het klembereik te bepalen, niet 

gemeten te worden over de buiten diameter 

van de kabel maar over de diameter van de 

kabel zonder omvlechting.

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. 

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus) is 

noodzakelijk en dient apart te worden besteld.Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” 5,5 - 8 66 18 32 - 30 10 723.912.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 8 - 10,5 66 18 32 - 30 10 723.913.9 17,4
NPT 1/2” NPT 1/2” 10,5 - 13 66 18 32 - 30 10 723.914.9 17,4
NPT 3/4” NPT 3/4” 10,5 - 13 66 18 36 - 35 5 723.915.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 13 - 15,5 66 18 36 - 35 5 723.918.9 20,6
NPT 3/4” NPT 3/4” 15,5 - 18 66 18 36 - 35 5 723.919.9 20,6
NPT 1” NPT 1” 15 - 18 83 22 45 - 42 5 723.923.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 18 - 21 83 22 45 - 42 5 723.924.9 35,6
NPT 1” NPT 1” 21 - 24 83 22 45 - 42 5 723.925.9 35,6
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 21 - 24 86 22 50 - 48 2 723.929.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.9 43,1
NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” 27 - 30 86 22 50 - 48 2 723.931.9 43,1
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 30 - 33 88 24 57 - 55 2 723.943.9 56,8
NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” 33 - 36 88 24 57 - 55 2 723.944.9 56,8
NPT 2” NPT 2” 36 - 39 89 24 68 - 68 2 723.951.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 39 - 42 89 24 68 - 68 2 723.952.9 78,4
NPT 2” NPT 2” 42 - 45 89 24 68 - 68 2 723.953.9 78,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 45 - 48 104 28 80 - 80 1 723.954.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 48 - 51 104 28 80 - 80 1 723.955.9 112,4
NPT 2.1/2” NPT 2.1/2” 51 - 54 104 28 80 - 80 1 723.956.9 112,4
NPT 3” NPT 3” 54 - 58 111 28 102 - 100 1 723.957.9 223,5
NPT 3” NPT 3” 58 - 62 111 28 102 - 100 1 723.958.9 223,5

BAC-316, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière adapter, roestvast staal
AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C) 

ADAPTER IECEX-ATEX, BAC-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

UITW. 
DRAAD PG

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX. 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.611.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 5,5 - 8 63 15 32 - 30 10 723.612.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 8 - 10,5 63 15 32 - 30 10 723.613.9 17,4
Pg 13,5 NPT 1/2” 10,5 - 13 63 15 32 - 30 10 723.614.9 17,4
Pg 16 NPT 3/4” 10,5 - 13 63 15 36 - 35 5 723.615.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 13 - 15,5 63 15 36 - 35 5 723.618.9 20,6
Pg 16 NPT 3/4” 15,5 - 18 63 15 36 - 35 5 723.619.9 20,6
Pg 21 NPT 1” 15 - 18 76 15 45 - 42 5 723.623.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.624.9 35,6
Pg 21 NPT 1” 21 - 24 76 15 45 - 42 5 723.625.9 35,6
Pg 29 NPT 1.1/4” 21 - 24 81 17 50 - 48 2 723.629.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.9 43,1
Pg 29 NPT 1.1/4” 27 - 30 81 17 50 - 48 2 723.631.9 43,1
Pg 36 NPT 1.1/2” 30 - 33 81 17 57 - 55 2 723.643.9 56,8
Pg 36 NPT 1.1/2” 33 - 36 81 17 57 - 55 2 723.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2” 36 - 39 83 18 68 - 68 2 723.651.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 39 - 42 83 18 68 - 68 2 723.652.9 78,4
Pg 48 NPT 2” 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.9 78,4

BAC-316, Pg, IECEx-ATEX EMC barrière adapter, roestvast staal 
AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)
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UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.0 11,5

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.0 15,8

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.0 28,4

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.0 39,4

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.0 45,8

BXN, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, messing 
vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

BXN, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, messing 
vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.0* 8,4

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.0 10,6

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.0 14,7

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.0 24,3

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.0 33,7

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.0 37,9

* Afmeting M16 is niet toegestaan voor groep I (mijnbouw) applicaties.

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, 

bestaande uit 4 delen (wartelmoer, draaibare 

moer, barrière container en huis). Separaat 

wordt een 2 componenten dichtingscompound 

meegeleverd voor het creëren van de barrière.

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, draaibare 

moer, barrière container en uitwendige draad huis 

zijn messing vernikkeld. De koppeling voldoet 

volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 ºC continu.

Beschermingsklasse: Standaard is IP 66, IP 68 

kan bereikt worden met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET IECEX-ATEX BARRIÈRE KABELWARTEL TYPE BXN, MESSING VERNIKKELD
De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, draaibare kabelwarteladapter, type BXN is speciaal ontwikkeld voor losse draden en niet 

afgeschermde kabel (gestript) in een explosie gevaarlijke omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te 

mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. De kabelwartel is specifiek geschikt voor een aansluiting van Exd naar een 

Exe behuizing maar ook voor controle apparatuur, aansluitdozen, instrumentatie en apparatuur in de chemische- en petrochemische-, olie- en 

gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.

Kabelwartel IECEx-ATEX, BXN, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor losse draden en niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en 
gemarkeerd;  RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb  
IIC Gb Ex tb IIIC Db   0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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UITW. 
DRAAD NPT

INW. 
DRAAD NPT

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.9 10,8

NPT 3/4” - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.9 14,9

NPT 1” - 24,4 51 25 - 45 43 5 837.226.9 26,8

NPT 1.1/4” - 31,9 53 26 - 55 52 2 837.235.9 37,2

NPT 1.1/2” - 37,9 54 26 - 57 55 2 837.240.9 43,3

BXN-316, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, roestvast 
staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

* Afmeting M16 is niet toegestaan voor groep I (mijnbouw) applicaties.

BXN-316, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, roestvast 
staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

INW. 
DRAAD NPT

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 - 10,4 39 15 - 26 25 10 836.216.9* 7,9

M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.9 10,1

M25 x 1,5 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.9 13,8

M32 x 1,5 - 24,4 41 15 - 45 43 5 836.232.9 22,9

M40 x 1,5 - 31,9 42 15 - 55 52 2 836.240.9 31,8

M50 x 1,5 - 37,9 43 15 - 57 55 2 836.250.9 35,8

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvast staal AISI-316 

kabelwartel, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, 

draaibare moer, barrière container en 

huis). Separaat wordt een 2 componenten 

dichtingscompound meegeleverd voor het 

creëren van de barrière.

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer en 

draaibare moer zijn uit roestvast staal AIS-316. 

De barrière container en uitwendige draad huis 

zijn messing vernikkeld. De koppeling voldoet 

volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 ºC continu.

Beschermingsklasse: Standaard is IP 66, IP 68 

kan bereikt worden met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig. 

ANAMET IECEX-ATEX BARRIÈRE KABELWARTEL TYPE BXN-316, ROESTVAST STAAL  
AISI-316
De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvast staal AISI-316, draaibare kabelwarteladapter, type BXN-316 is speciaal ontwikkeld voor losse draden en 

niet afgeschermde kabel (gestript) in een explosie gevaarlijke omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound 

te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. De kabelwartel is specifiek geschikt voor een aansluiting van Exd naar een Exe 

behuizing maar ook voor controle apparatuur, aansluitdozen, instrumentatie en apparatuur in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, 

bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. 

Kabelwartel IECEx-ATEX, BXN-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

Voor losse draden, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, bestaande uit 4 delen 

(wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukring en uitwendige 

draad huis zijn messing vernikkeld. De rubber afdichtingsring is uit 

EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De 

koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen. 

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-70 °C tot + 220 º continu.

Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast IP 68. 

Kleur: Metaalkleurig.

 

ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RN, MESSING VERNIKKELD
De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde. kabelwartels type RN zijn toepasbaar voor een enkele, niet afgeschermde, kabel. 

Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- 

en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.

Kabelwartel, IECEx-ATEX, RN, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

RN, ISO, IECEx-ATEX kabelwartel, messing vernikkeld, 
EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.0 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.0 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.0 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.0 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.0 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.0 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.0 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.0 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.0 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.0 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.0 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.0 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.0 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.0 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.0 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.0 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.0 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.0 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.0 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.0 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.0 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.0 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.0 212,5

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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UITW. DRAAD 
NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.0 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.0 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.0 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.0 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.0 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.0 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.0 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.0 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.0 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.0 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.0 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.0 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.0 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.0 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.0 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.052.0 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.053.0 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.0 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.0 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.0 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.0 212,5

RN, NPT, IECEx-ATEX kabelwartel, messing vernikkeld, 
EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

KABELWARTEL, IECEX-ATEX, RN, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen kabelwartel, bestaande uit 4 delen 

(wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer en uitwendige draad huis 

zijn uit roestvast staal, de drukring is messing vernikkeld. De rubber 

afdichtingsring is uit EPDM. De koppeling voldoet volledig aan de 

RoHS normen. 

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-65 °C tot + 220 º continu.

Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast IP 68. 

Kleur: Metaalkleurig.

Kabelwartel, IECEx-ATEX, RN-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

RN-316, ISO, IECEx-ATEX kabelwartel, roestvast staal AISI-316, 
EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 4 - 7 53 15 24 - 24 10 840.010.9 9,4

M16 x 1,5 7 - 10 53 15 24 - 24 10 840.011.9 9,4

M20 x 1,5 5,5 - 8 55 15 32 - 30 10 840.012.9 15,6

M20 x 1,5 8 - 10,5 55 15 32 - 30 10 840.013.9 15,6

M20 x 1,5 10,5 - 13 55 15 32 - 30 10 840.014.9 15,6

M25 x 1,5 10,5 - 13 55 15 36 - 35 10 840.015.9 18,5

M25 x 1,5 13 - 15,5 55 15 36 - 35 10 840.018.9 18,5

M25 x 1,5 15,5 - 18 55 15 36 - 35 10 840.019.9 18,5

M32 x 1,5 15 - 18 67 15 45 - 42 10 840.023.9 34

M32 x 1,5 18 - 21 67 15 45 - 42 10 840.024.9 34

M32 x 1,5 21 - 24 67 15 45 - 42 10 840.025.9 34

M40 x 1,5 21 - 24 67 15 50 - 48 10 840.029.9 42,1

M40 x 1,5 24 - 27 67 15 50 - 48 10 840.030.9 42,1

M40 x 1,5 27 - 30 67 15 50 - 48 10 840.031.9 42,1

M50 x 1,5 30 - 33 67 15 57 - 55 5 840.043.9 53,7

M50 x 1,5 33 - 36 67 15 57 - 55 5 840.044.9 53,7

M63 x 1,5 36 - 39 67 15 68 - 68 5 840.051.9 74,9

M63 x 1,5 39 - 42 67 15 68 - 68 5 840.052.9 74,9

M63 x 1,5 42 - 45 67 15 68 - 68 5 840.053.9 74,9

M75 x 1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 5 840.054.9 108,5

M75 x 1,5 48 - 51 67 15 80 - 80 5 840.055.9 108,5

M90 x 2,0 54 - 58 87 20 100 - 100 5 840.057.9 212,5

M90 x 2,0 58 - 62 87 20 100 - 100 5 840.058.9 212,5

ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RN-316, ROESTVAST STAAL AISI-316
De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316 kabelwartels type RN-316 zijn toepasbaar voor een enkele, niet afgeschermde, kabel. 

Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- 

en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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RN-316, NPT, IECEx-ATEX kabelwartel, roestvast staal AISI-316, 
EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

KABELWARTEL, IECEX-ATEX, RN-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

UITW. DRAAD 
NPT

KLEMBEREIK
MIN. - MAX.

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5,5 - 8 58 18 32 - 30 10 841.012.9 15,6

NPT 1/2” 8 - 10,5 58 18 32 - 30 10 841.013.9 15,6

NPT 1/2” 10,5 - 13 58 18 32 - 30 10 841.014.9 15,6

NPT 3/4” 10,5 - 13 58 18 36 - 35 10 841.015.9 18,5

NPT 3/4” 13 - 15,5 58 18 36 - 35 10 841.018.9 18,5

NPT 3/4” 15,5 - 18 58 18 36 - 35 10 841.019.9 18,5

NPT 1” 15 - 18 74 22 45 - 42 10 841.023.9 34

NPT 1” 18 - 21 74 22 45 - 42 10 841.024.9 34

NPT 1” 21 - 24 74 22 45 - 42 10 841.025.9 34

NPT 1.1/4” 21 - 24 74 22 50 - 48 10 841.029.9 42,1

NPT 1.1/4” 24 - 27 74 22 50 - 48 10 841.030.9 42,1

NPT 1.1/4” 27 - 30 74 22 50 - 48 10 841.031.9 42,1

NPT 1.1/2” 30 - 33 76 24 57 - 55 5 841.043.9 53,7

NPT 1.1/2” 33 - 36 76 24 57 - 55 5 841.044.9 53,7

NPT 2” 36 - 39 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 39 - 42 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2” 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9

NPT 2.1/2” 45 - 48 80 28 80 - 80 5 841.054.9 108,5

NPT 2.1/2” 48 - 51 80 28 80 - 80 5 841.055.9 108,5

NPT 3” 54 - 58 95 28 100 - 100 5 841.057.9 212,5

NPT 3” 58 - 62 95 28 100 - 100 5 841.058.9 212,5

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, bestaande uit 7 

delen (wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber, tussenhuis, drukring, 

afdichtingsrubber en uitwendige draad huis). 

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukringen, tussenhuis 

en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. De rubber 

afdichtingsringen zijn uit EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in 

roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS 

normen. 

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-65 °C tot + 220 º continu.

Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast IP 68. 

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RAD, MESSING VERNIKKELD, DUBBELE 
AFDICHTING
De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde kabelwartels type RAD zijn toepasbaar voor een enkele, afgeschermde, kabel. Anamet 

IECEx-ATEX goedgekeurde kabelwartels zijn de meest voorkomende in de olie- en gasindustrie. Deze solide kabelwartel is toepasbaar voor 

Europese applicaties in een potentieel explosieve omgeving. Zij worden frequent gebruikt in de offshore, chemische- en petrochemische-

industrie. De explosieveilige kabelwartels zijn leverbaar met ISO en NPT draadaansluiting.

Kabelwartel IECEx-ATEX, RAD, 
IP 66 / 68, messing vernikkeld

RAD, ISO, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, messing vernikkeld,  
EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

KLEMBEREIK AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)Buiten kabel Binnen kabel A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.0 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.0 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.0 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.0 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.0 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.0 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.0 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.0 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.0 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.0 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.0 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.0 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.0 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.0 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.0 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.0 139,2

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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UITW. 
DRAAD NPT

KLEMBEREIK AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)Buiten kabel Binnen kabel A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.0 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.0 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.0 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.0 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.0 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.0 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.0 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.0 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.0 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.0 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.0 96,1

RAD, NPT, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, messing vernikkeld, 
EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

KABELWARTEL IECEX-ATEX, RAD, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;  
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabelwartels
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dienen de kabel 

diameters van de binnen- en buitenkabel vast 

gesteld te worden teneinde het klembereik van 

de binnen- en buiten- kabel te bepalen (binnen 

kabel diameter is de kabel zonder omvlechting).

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm.  

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus)

is noodzakelijk en dient als speciaal artikel 

nummer besteld te worden (toevoeging -RC ).

Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen AISI-316 kabelwartel, bestaande uit 7 

delen (wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber, tussenhuis, drukring, 

afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, tussenhuis en uitwendige 

draad huis zijn roestvast staal AISI-316. De drukringen zijn messing 

vernikkeld. De rubber afdichtingsringen zijn uit EPDM. De koppeling 

voldoet volledig aan de RoHS normen. 

Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting 

-70 °C tot + 220 º continu.

Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting 

tussen koppeling en schakelkast IP 68. 

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RAD-316, ROESTVAST STAAL AISI-316, 
DUBBELE AFDICHTING
De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, kabelwartels type RAD zijn toepasbaar voor een enkele, afgeschermde, kabel. 

Anamet IECEx-ATEX goedgekeurde kabelwartels zijn de meest voorkomende in de olie- en gasindustrie. Deze solide kabelwartel is toepasbaar 

voor Europese applicaties in een potentieel explosieve omgeving. Zij worden frequent gebruikt in de offshore, chemische- en petrochemische-

industrie. De explosieveilige kabelwartels zijn leverbaar met ISO en NPT draadaansluiting.

Kabelwartel IECEx-ATEX, RAD-316, 
IP 66 / 68, roestvast staal

RAD-316, ISO, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, roestvast staal  
AISI-316, EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. 
DRAAD ISO

KLEMBEREIK AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)Buiten kabel Binnen kabel A B C E F

M16 x 1,5 5 - 10 4 - 7 73 15 24 24 24 10 721.810.9 12,6

M16 x 1,5 10 - 15 7 - 10 73 15 24 24 24 10 721.811.9 12,6

M20 x 1,5 10 - 15 5,5 - 8 79 15 32 32 30 10 721.812.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 8 - 10,5 79 15 32 32 30 10 721.813.9 12,8

M20 x 1,5 14 - 19 10,5 - 13 79 15 32 32 30 10 721.814.9 12,8

M25 x 1,5 15 - 20 10,5 - 13 79 15 36 36 35 10 721.815.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 13 - 15,5 79 15 36 36 35 10 721.818.9 26,4

M25 x 1,5 19 - 24 15,5 - 18 79 15 36 36 35 10 721.819.9 26,4

M32 x 1,5 20 - 26 15 - 18 98 15 45 45 42 10 721.823.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 721.824.9 48,4

M32 x 1,5 25 - 31 21 - 24 98 15 45 45 42 10 721.825.9 48,4

M40 x 1,5 26 - 32 21 - 24 98 15 50 50 48 10 721.829.9 57,6

M40 x 1,5 26 - 32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 27 - 30 98 15 50 50 48 10 721.831.9 57,6

M40 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 50 50 48 10 721.832.9 73

M50 x 1,5 31 - 37 30 - 33 98 15 57 57 55 5 721.843.9 73

M50 x 1,5 36 - 43 33 - 36 98 15 57 57 55 5 721.844.9 73

M63 x 1,5 42 - 48 36 - 39 98 15 68 68 68 5 721.851.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 39 - 42 98 15 68 68 68 5 721.852.9 96,1

M63 x 1,5 47 - 53 42 - 45 98 15 68 68 68 5 721.853.9 96,1

M75 x 1,5 52 - 64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 721.855.9 139,2

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68
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UITW. DRAAD 
NPT

KLEMBEREIK AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)Buiten kabel Binnen kabel A B C E F

NPT 1/2” 10 - 15 5,5 - 8 82 18 32 32 30 10 721.912.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 8 - 10,5 82 18 32 32 30 10 721.913.9 12,8

NPT 1/2” 14 - 19 10,5 - 13 82 18 32 32 30 10 721.914.9 12,8

NPT 3/4” 15 - 20 10,5 - 13 82 18 36 36 35 10 721.915.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 13 - 15,5 82 18 36 36 35 10 721.918.9 26,4

NPT 3/4” 19 - 24 15,5 - 18 82 18 36 36 35 10 721.919.9 26,4

NPT 1” 20 - 26 15 - 18 105 22 45 45 42 10 721.923.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 18 - 21 105 22 45 45 42 10 721.924.9 48,4

NPT 1” 25 - 31 21 - 24 105 22 45 45 42 10 721.925.9 48,4

NPT 1.1/4” 26 - 32 21 - 24 105 22 50 50 48 10 721.929.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 24 - 27 105 22 50 50 48 10 721.930.9 57,6

NPT 1.1/4” 31 - 37 27 - 30 105 22 50 50 48 10 721.931.9 57,6

NPT 1.1/2” 31 - 37 30 - 33 107 24 57 57 55 5 721.943.9 73

NPT 1.1/2” 36 - 43 33 - 36 107 24 57 57 55 5 721.944.9 73

NPT 2” 42 - 48 36 - 39 107 24 68 68 68 5 721.951.9 96,1

RAD-316, NPT, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, roestvast staal  
AISI-316, EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

KABELWARTEL IECEX-ATEX, RAD-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; 
 RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

Speciale informatie voor EMC kabelwartels
1.	� Bij gebruik van een EMC versie dienen de kabel 

diameters van de binnen- en buitenkabel vast 

gesteld te worden teneinde het klembereik van 

de binnen- en buiten- kabel te bepalen (binnen 

kabel diameter is de kabel zonder omvlechting).

2.	� Bij gebruik van EMC versies met een 

omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm.  

(type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 

2-delige klemring (gereduceerde conus)

is noodzakelijk en dient als speciaal artikel 

nummer besteld te worden (toevoeging -RC ).

Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.0 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.0 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.0 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.0 8,8

DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 2,9 - 15 - - 50 880.007.0 0,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3 - 20 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

M75 x 1,5 - - 7 - 80 - - 5 880.175.0 -

M90 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 -

NPT contramoer, messing vernikkeld

Pg contramoer, messing vernikkeld

ISO contramoer, messing vernikkeld

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD
ISO

DRAAD
PG

DRAAD
NPT

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

DRAAD
ISO

DRAAD
PG

DRAAD
NPT

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

DRAAD SEALTITE
SIZE (NW)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 1/2” - - - - - - 50 815.616.0 0,03

NPT 3/4” 3/4” - - - - - - 25 815.620.0 0,05

NPT 1” 1” - - - - - - 25 815.626.0 0,11

NPT 1.1/4” 1.1/4” - - - - - - 10 815.635.0 0,15

NPT 1.1/2” 1.1/2” - - - - - - 10 815.640.0 0,19

NPT 2” 2” - - - - - - 10 815.650.0 0,33

NPT 2.1/2” 2.1/2” - - - - - - 10 815.663.0 0,45

NPT 3” 3” - - - - - - 10 815.675.0 0,6

NBR rubber afdichtingsring voor NPT

Neopreen afdichtingsring voor Pg / NPT

Neopreen afdichtingsring voor ISO

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.0 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.0 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.0 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.0 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.0 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.0 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.0 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.0 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.0 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.0 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.0 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.0 

DRAAD
ISO

THREAD
PG

DRAAD
NPT

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - NPT 3/8” 30 18 12 6,5 30 50 880.510.0 -

- Pg 11 - 30 20 12 6,5 30 50 880.511.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 30 22 12 6,5 30 50 880.512.0 -

M25 x 1,5 - NPT 3/4” 36 28 15 6,5 35 50 880.513.0 -

- Pg 16 - 36 24 15 6,5 35 50 880.516.0 -

M32 x 1,5 - NPT 1” 52 34 18 9 50 50 880.520.0 -

- Pg 21 - 52 30 18 9 50 50 880.521.0 -

- - NPT 1.1/4” 52 43 18 9 50 50 880.525.0 -

M40 x 1,5 - - 52 42 18 9 50 50 880.527.0 -

- Pg 29 - 52 38 18 9 50 50 880.529.0 -

- - NPT 1.1/2” 62 50 22 11 60 50 880.532.0 -

M50 x 1,5 - - 62 52 22 11 60 50 880.535.0 -

- Pg 36 - 62 49 22 11 60 50 880.536.0 -

- Pg 42 - 75 56 22 11 70 50 880.542.0 -

- Pg 48 NPT 2” 75 61 22 11 70 50 880.548.0 -

M63 x 1,5 - - 75 65 22 11 70 50 880.550.0 -

ISO / ISO verkleiner, messing vernikkeld

ISO / ISO vergroter, messing vernikkeld

Aardingsklemmen, messing vernikkeld voor ISO / Pg / NPT

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.0 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.0 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.0 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.0* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.0* -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.0 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.0 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.0 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.0 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.0 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.0* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.0 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.0 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.0 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.0 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.0 -

ISO / NPT adapter, messing vernikkeld

Pg / ISO adapter, messing vernikkeld

ISO / Pg adapter, messing vernikkeld

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm)

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm)
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.0* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.0 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.0 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.0* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.0 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.0 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.0* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.0 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.0 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.0* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.0 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.0* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.0 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.0 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.0* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.0 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.0 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.0 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.0 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.0 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.0 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.0 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.0 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.0 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 22 55 - - 1 782.336.0 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.0 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.0 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.0 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.0 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.0 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.0 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.0 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.0 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.0 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.0 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.0 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.0 -

ISO / NPT adapter, messing vernikkeld

NPT / Pg adapter, messing vernikkeld

Pg / NPT adapter, messing vernikkeld

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm)
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 39 18 32 - - 10 781.816.0 -

NPT 1/2” NPT 1” - 43 18 40 - - 10 781.818.0 -

NPT 3/4” NPT 1” - 43 18 40 - - 5 781.820.0 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 43 18 50 - - 5 781.822.0 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 47 22 55 - - 5 781.826.0 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 5 781.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 49 22 55 - - 2 781.835.0 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 49 22 70 - - 2 781.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 51 24 70 - - 1 781.840.0 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT3/8” - 36 18 24 - - 10 782.816.0 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.0 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.0 -

NPT 1” NPT 3/4” - 33 22 36 - - 5 782.825.0 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 33 22 45 - - 2 782.835.0 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 38 24 50 - - 1 782.838.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 38 24 50 - - 1 782.840.0 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.0 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 38 24 70 - - 1 782.850.0 -

BINNEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.0 -

NPT / NPT adapter, binnen-binnen draad, messing vernikkeld

NPT / NPT vergrootnippels, messing vernikkeld

NPT / NPT verkleinnippels, messing vernikkeld

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 23 18 24 - - 10 781.416.0 -

NPT 3/4” - - 23 18 27 - - 5 781.420.0 -

NPT 1” - - 27 22 36 - - 5 781.426.0 -

NPT 1.1/4” - - 27 22 45 - - 2 781.435.0 -

NPT 1.1/2” - - 32 24 50 - - 1 781.440.0 -

NPT 2” - - 32 24 68 - - 1 781.450.0 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 20 15 20 - - 10 781.316.0 -

M20 x 1,5 - - 20 15 24 - - 10 781.320.0 -

M25 x 1,5 - - 20 15 30 - - 5 781.325.0 -

M32 x 1,5 - - 20 15 36 - - 5 781.332.0 -

M40 x 1,5 - - 20 15 45 - - 2 781.340.0 -

M50 x 1,5 - - 23 15 55 - - 1 781.350.0 -

M63 x 1,5 - - 23 15 68 - - 1 781.363.0 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.0 -

BUITEN
DRAAD

BUITEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.0 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.0 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.0 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.0 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.0 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.0 -

Blind pluggen, messing vernikkeld, NPT

Blind pluggen, messing vernikkeld, ISO

NPT / NPT adapter, buiten-buiten draad, messing vernikkeld

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD 
ISO

THREAD
PG

DRAAD 
NPT

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 Pg 11 - 84 - 23 - 6 10 782.916.0 -

M20 x 1,5 Pg 13,5 NPT 1/2” 103 - 31 - 8 10 782.920.0 -

M25 x 1,5 Pg 16 NPT 3/4” 103 - 35 - 12 5 782.925.0 -

M32 x 1,5 Pg 21 NPT 1” 109 - 44 - 18 5 782.932.0 -

M40 x 1,5 Pg 29 NPT 1.1/4” 109 - 51 - 25 2 782.940.0 -

M50 x 1,5 Pg 36 NPT 1.1/2” 113 - 59 - 30 1 782.950.0 -

M63 x 1,5 Pg 42 NPT 2” 113 - 69 - 40 1 782.963.0 -

M75 x 1,5 Pg 48 NPT 2.1/2” 118 - 83 - 52 1 782.975.0 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 20 15 24 - - 10 781.511.0 -

Pg 13,5 - - 20 15 26 - - 10 781.513.0 -

Pg 16 - - 20 15 26 - - 10 781.516.0 -

Pg 21 - - 20 15 32 - - 5 781.521.0 -

Pg 29 - - 20 15 40 - - 5 781.529.0 -

Pg 36 - - 23 15 50 - - 2 781.536.0 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.0 -

Pg 48 - - 28 20 68 - - 1 781.548.0 -

Stof-cap, EPDM, voor kabelwartels*

Blind pluggen, messing vernikkeld, Pg

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD

* Voor gebruik met kabelslangkoppelingen moet de maat E worden vergroot om te passen op de diameter van de slang.
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DRAAD
ISO

DRAAD
PG

DRAAD
NPT

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- Pg 7 - 1,2 - 17 11,5 - 100 815.507.0 0,03

- Pg 9 - 1,2 - 20 14 - 100 815.509.0 0,03

- Pg 11 - 1,2 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03

- Pg 13,5 - 1,2 - 25 19 - 100 815.513.0 0,04

- Pg 16 NPT 1/2” 1,2 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05

- Pg 21 NPT 3/4” 1,2 - 34 26,5 - 50 815.521.0 0,07

- Pg 29 NPT 1” 1,2 - 45 35 - 50 815.529.0 0,13

- Pg 36 NPT 1.1/4” 1,2 - 56 45 - 50 815.536.0 0,19

- Pg 42 NPT 1.1/2” 1,2 - 67 52 - 50 815.542.0 0,3

- Pg 48 NPT 2” 1,2 - 72 58 - 50 815.548.0 0,34

DRAAD SEALTITE
MAAT (NW)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.8 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.8 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.8 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.8 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.8 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.8 8,8

DRAAD
ISO

DRAAD
PG

DRAAD
NPT

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

DRAAD SEALTITE
MAAT (NW)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.8 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.8 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.8 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.8 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.8 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.8 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.8 6,2

Neopreen vlakke afdichtingsring voor Pg / NPT

NPT contramoer, roestvast staal AISI-316

Neopreen vlakke afdichtingsring voor ISO

ISO contramoer, roestvast staal AISI-316

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD

* Op aanvraag ook beschikbaar in silicone.

* Op aanvraag ook beschikbaar in silicone. 
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 15 24 - - 10 782.216.8 -

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 15 30 - - 10 782.220.8 -

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 26 15 36 - - 5 782.225.8 -

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 26 15 45 - - 2 782.232.8 -

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 29 15 55 - - 1 782.240.8 -

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 29 15 70 - - 1 782.250.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781.111.8 -

M25 x 1,5 Pg 16 - 33 15 30 - - 10 781.116.8 -

M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.118.8 -

M32 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 781.121.8 -

M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781.129.8 -

M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781.136.8 -

M63 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781.148.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 781.220.8 -

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 10 781.225.8 -

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 33 15 40 - - 5 781.232.8 -

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 33 15 45 - - 2 781.240.8 -

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 33 15 55 - - 1 781.250.8 -

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 33 15 70 - - 1 781.263.8 -

ISO / ISO verkleiner, roestvast staal AISI-316

ISO / Pg adapter, roestvast staal AISI-316

ISO / ISO vergroter, roestvast staal AISI-316

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 NPT 3/8” - 33 15 24 - - 10 782.411.8 -

Pg 11 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.412.8 -

Pg 13,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.413.8 -

Pg 16 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.416.8 -

Pg 21 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.420.8 -

Pg 29 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.426.8 -

Pg 29 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.435.8 -

Pg 36 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.440.8 -

Pg 48 NPT 2” - 47 20 70 - - 1 782.450.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.612.8 -

M20 x 1,5 NPT 1/2” - 36 15 26 - - 10 782.616.8 -

M25 x 1,5 NPT 1/2” - 26 15 30 - - 5 782.618.8* -

M25 x 1,5 NPT 3/4” - 36 15 32 - - 5 782.620.8 -

M32 x 1,5 NPT 1” - 40 15 40 - - 5 782.626.8 -

M40 x 1,5 NPT 1.1/4” - 40 15 50 - - 2 782.635.8 -

M50 x 1,5 NPT 1.1/2” - 42 15 55 - - 1 782.640.8 -

M63 x 1,5 NPT 2” - 42 15 70 - - 1 782.650.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782.111.8 -

Pg 16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782.116.8 -

Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 782.121.8 -

Pg 29 M32 x 1,5 - 26 15 40 - - 2 782.129.8* -

Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782.136.8* -

Pg / NPT adapter, roestvast staal AISI-316

ISO / NPT adapter, roestvast staal AISI-316

Pg / ISO adapter, roestvast staal AISI-316

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm).

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm).

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” M16 x 1,5 - 29 18 24 - - 10 782.516.8* -

NPT 1/2” M20 x 1,5 - 36 18 26 - - 10 782.520.8 -

NPT 1/2” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 10 782.522.8 -

NPT 3/4” M20 x 1,5 - 29 18 27 - - 5 782.524.8* -

NPT 3/4” M25 x 1,5 - 36 18 32 - - 5 782.525.8 -

NPT 3/4” M32 x 1,5 - 36 18 40 - - 5 782.527.8 -

NPT 1” M25 x 1,5 - 33 22 36 - - 5 782.528.8* -

NPT 1” M32 x 1,5 - 40 22 40 - - 5 782.532.8 -

NPT 1” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.8 -

NPT 1.1/4” M32 x 1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.8* -

NPT 1.1/4” M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.8 -

NPT 1.1/2” M40 x 1,5 - 38 24 50 - - 1 782.548.8* -

NPT 1.1/2” M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.8 -

NPT 1.1/2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.552.8 -

NPT 2” M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.8* -

NPT 2” M63 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.8 -

NPT 1/2” Pg 13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.8 -

NPT 1/2” Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.8 -

NPT 3/4” Pg 16 - 36 18 27 - - 5 782.320.8 -

NPT 3/4” Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.321.8 -

NPT 1” Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.8 -

NPT 1” Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.8 -

NPT 1.1/4” Pg 29 - 40 22 45 - - 2 782.330.8 -

NPT 1.1/4” Pg 36 - 40 24 55 - - 1 782.336.8 -

NPT 1.1/2” Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.8 -

NPT 1.1/2” Pg 42 - 47 24 60 - - 1 782.342.8 -

NPT 2” Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.8 -

NPT / ISO adapter, roestvast staal AISI-316

NPT / Pg adapter, roestvast staal AISI-316

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm).
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BINNEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 782.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 10 782.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 782.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 782.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 782.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 782.750.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/4” - 29 18 27 - - 10 781.816.8 -

NPT 1/2” NPT 1” - 40 18 40 - - 10 781.818.8 -

NPT 3/4” NPT 1” - 40 22 40 - - 5 781.820.8 -

NPT 3/4” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.822.8 -

NPT 1” NPT 1.1/4” - 40 22 45 - - 5 781.826.8 -

NPT 1” NPT 1.1/2” - 42 22 55 - - 5 781.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/2” - 42 24 55 - - 2 781.835.8 -

NPT 1.1/4” NPT 2” - 42 24 70 - - 2 781.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 2” - 42 24 70 - - 1 781.840.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 3/8” - 36 18 32 - - 10 782.816.8 -

NPT 3/4” NPT 1/2” - 29 18 27 - - 5 782.820.8 -

NPT 1” NPT 1/2” - 33 22 36 - - 5 782.822.8 -

NPT 1” NPT 3/4” - 40 22 40 - - 5 782.825.8 -

NPT 1.1/4” NPT 3/4” - 33 22 45 - - 2 782.828.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1” - 40 22 45 - - 2 782.835.8 -

NPT 1.1/2” NPT 3/4” - 38 24 50 - - 1 782.836.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1” - 42 24 55 - - 1 782.838.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/4” - 42 24 70 - - 1 782.840.8 -

NPT 2” NPT 1.1/4” - 38 24 65 - - 1 782.845.8 -

NPT 2” NPT 1.1/2” - 42 24 70 - - 1 782.850.8 -

NPT / NPT adapter, binnen-binnen draad, roestvast staal AISI-316

NPT / NPT vergrootnippels, roestvast staal AISI-316

NPT / NPT verkleinnippels, roestvast staal AISI-316

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 21 15 22 - - 10 781.316.8 -

M20 x 1,5 - - 21 15 26 - - 10 781.320.8 -

M25 x 1,5 - - 21 15 30 - - 5 781.325.8 -

M32 x 1,5 - - 21 15 40 - - 5 781.332.8 -

M40 x 1,5 - - 21 15 48 - - 2 781.340.8 -

M50 x 1,5 - - 21 15 60 - - 1 781.350.8 -

M63 x 1,5 - - 21 15 70 - - 1 781.363.8 -

M75 x 1,5 - - 28 20 80 - - 1 781.375.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 24 18 22 - - 10 781.416.8 -

NPT 3/4” - - 24 18 26 - - 5 781.420.8 -

NPT 1” - - 28 22 34 - - 5 781.426.8 -

NPT 1.1/4” - - 28 22 42 - - 2 781.435.8 -

NPT 1.1/2” - - - 24 48 - - 1 781.440.8 -

NPT 2” - - - 24 65 - - 1 781.450.8 -

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 21 15 26 - - 10 781.511.8 -

Pg 13,5 - - 21 15 26 - - 10 781.513.8 -

Pg 16 - - 21 15 30 - - 10 781.516.8 -

Pg 21 - - 21 15 35 - - 5 781.521.8 -

Pg 29 - - 21 15 45 - - 5 781.529.8 -

Pg 36 - - 21 15 55 - - 2 781.536.8 -

Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 781.542.8 -

Pg 48 - - 28 20 65 - - 1 781.548.8 -

BUITEN
DRAAD

BUITEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” NPT 1/2” - - - - - - 10 781.716.8 -

NPT 3/4” NPT 3/4” - - - - - - 5 781.720.8 -

NPT 1” NPT 1” - - - - - - 5 781.726.8 -

NPT 1.1/4” NPT 1.1/4” - - - - - - 2 781.735.8 -

NPT 1.1/2” NPT 1.1/2” - - - - - - 1 781.740.8 -

NPT 2” NPT 2” - - - - - - 1 781.750.8 -

Blind plug, roestvast staal AISI-316, ISO

Blind plug, roestvast staal AISI-316, NPT

Blind plug, roestvast staal AISI-316, Pg

NPT / NPT adapter, buiten-buiten draad, roestvast staal AISI-316

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, MESSING VERNIKKELD
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De 2-delige compound afdichtingsmiddel bestaat uit 2 bestanddelen:
1. Epoxy compound uitharder.

2. Epoxy compound hars.

Door de 2 componenten te mixen ontstaat een chemische reactie waardoor de mix hard zal gaan worden. Van de te leveren compound moeten 

beiden op een verhouding van 1 op 1 gemixt worden totdat een egale kleur ontstaat. De beste methode van mixen is de beide componenten 

samen te kneden en te rollen. Nadat de beide componenten zijn gemixt is een installatie / montage tijd van 30 minuten gegarandeerd. Nadat 

de componenten zijn geïnstalleerd is een uitharding tijd van 4 uur benodigd alvorens montage. 24 uur na installatie van de compound is de 

installatie veilig conform IECEx-ATEX. 

Voorzorgsmaatregelen:
Het installeren van de compound dient bij een 

omgevingstemperatuur van 20 °C plaats te vinden (of bewaard op 

20 °C alvorens te installeren) om de juiste mix te verkrijgen. U dient 

er rekening mee te houden dat installatie boven of onder 20 °C een 

invloed zal hebben op de uithardingstijd. Bij lage temperaturen is het 

moeilijk de 2 componenten te mixen.

Beide de uitharder en de hars hebben schadelijke elementen zodat 

bescherming van de huid (handschoenen zijn meegeleverd) en oog 

noodzakelijk is. In het geval de componenten, bij toeval, de huid raken 

is verwijdering voordat uitharden optreedt noodzakelijk. 

Een Materiaal Safety Data Sheet is beschikbaar op aanvraag.

Type BXA, BXC, BXN max diameter kabels en draden

2 compound afdichtingsmiddel voor BXA koppelingen,  
BXC adapters en BXN kabelwartels (50 gr)

DRAAD 
ISO

DRAAD 
PG

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT

DOORLAAT
MIN. (MM)

 KABEL
MULTI MAX. 

(MM)

 KABEL
ENKEL MAX. 

(MM)

DRADEN
MAX.

AFDICHTING 
COMPOUND

NODIG

MAX.
GEBRUIK

M16 Pg 11 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 13,5 1/2” 3/8” 10,4 9,4 8 10 1 x 50 gr

M20 Pg 16 1/2” 1/2” 13,8 12,4 10,5 15 1 x 50 gr

M25 Pg 21 3/4” 3/4” 18,5 17,6 14 30 1 x 50 gr

M32 Pg 29 1” 1” 23,8 22,8 18,5 50 1 x 50 gr

M40 Pg 36 1.1/4” 1.1/4” 31,9 28 24,5 75 2 x 100 gr 

M50 Pg 36 1.1/2” 1.1/2” 38 34,5 29,5 80 2 x 100 gr

Anaconda IECEx-ATEX, 
accessoires, algemeen

BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- - - - - - - - 10 827.999.1 -

Algemene informatie over kabel-slang koppelingen en kabelwartels
1.	� In het geval van EMC versies is de wartel 

of koppeling uitgevoerd met een deelbare 

drukring voor omvlechtingsdraden (S) tussen 

0,01 en 0,9 mm.

2.	� In het geval van EMC versies met 

omvlechtingsdraden (S) van 1,0 t/m 2,5 mm 

(type SWA, Steel Wire Armour) dient een 

speciale deelbare drukring besteld te worden.

Kabel diameter om 

het klembereik vast 

te stellen.
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Voor montage van de koppeling of kabelwartel op een schakelkast / verdeelkast

Voor montage van de rubber afdichting (niet voor BXA, BXC en BXN typen)

Voor montage van de koppeling op de flexibele slang

MAAT
HUIS MOMENT

IN (NM)

DRAAD AFMETING

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 24 26 4 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 30 33 6 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 35 38 8 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 42 47 12 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 48 53 24 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 55 60 30 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 40 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

MAAT
HUIS MOMENT

IN (NM)

DRAAD AFMETING

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

16 25 27 17 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

20 32 35 23 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

25 36 39 29 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

32 45 49 33 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

40 50 55 41 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4”

50 57 62 50 M 50x1,5 Pg 36 1.1/2” G 1.1/2” R 1.1/2”

63 68 74 75 M 63x1,5 Pg 42 2” G 2” R 2”

MAAT
HUIS MOMENT

IN (NM)

DRAAD AFMETING

SW (Hex) Diam (Ø) ISO 262  DIN 40430 NPT ISO 228 ISO 10226

3/8” 26 29 27 M 16x1,5 Pg 11 3/8” G 3/8” R 3/8”

M 20x1,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

1/2” 30 33 34 M 20x1,5 Pg 13,5 1/2” G 1/2” R 1/2”

3/4” 35 39 57 M 25x1,5 Pg 16 3/4” G 3/4” R 3/4”

1” 45 50 79 M 32x1,5 Pg 21 1” G 1” R 1” 

1.1/4” 55 60 113 M 40x1,5 Pg 29 1.1/4” G 1.1/4” R 1.1/4

ANACONDA IECEX-ATEX, ACCESSOIRES, ALGEMEEN

Algemene informatie over kabel slang koppelingen en kabelwartels
Afmetingen en momenten van de diverse koppelingen en wartels.




